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(57)摘要

本实用新型涉及一种多重功能环境舱检测

系统，该系统包括洁净空气供给单元、湿度控制

单元、舱体、温度控制单元、高温清洁单元、污染

物在线监测单元、气味评价单元。本实用新型具

有背景低、控温控湿精度高、可模拟高温高湿环

境等特点，具有高温清洁、在线监测和远程监控、

在线气味评价等功能，能够对室内材料和物品释

放的甲醛、挥发性有机化合物(VOC)等污染物进

行在线监测和定量检测，并可结合人工嗅辨评价

其释放出来的气味特征。提高了检测准确度，实

现了在设定环境条件下同时评价室内材料和物

品的污染物释放特性和气味特征。
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1.一种多重功能环境舱检测系统，包括：洁净空气供给单元(1)、气体流量调节器1(2)、

电磁阀1(3)、电磁阀2(4)、调湿水箱(5)、自动补水装置(6)、湿汽管路(7)、恒温加热装置

(8)、干汽管路(9)、舱体外壳(10)、夹层(11)、内胆(12)、内腔室(13)、夹层控温装置(14)、夹

层空气循环装置(15)、温度传感器(16)、高温清洁装置(17)、内腔室空气循环装置(18)、压

力传感器(19)、嗅辨口(20)、气体流量调节器2(21)、电磁阀3(22)、气体分流器(23)、采气口

(24)、电磁阀4(25)、电磁阀5(26)、湿度传感器(27)、污染物在线监测装置(28)、电磁阀6

(29)、抽气泵1(30)、尾气出口(31)、夹层空气入口(32)、抽气泵2(33)、电磁阀7(34)、夹层空

气出口(35)、抽气泵3(36)、电磁阀8(37)、控制系统(38)；其特征在于，普通空气进入洁净空

气供给单元(1)，经净化处理后得到洁净的干燥空气，流入气体流量调节器1(2)调节至所需

流量，经干汽管路(9)或湿汽管路(7)进入内腔室(13)；湿度传感器(27)的监测数据实时反

馈给控制系统(38)，实时开通电磁阀1(3)，洁净空气经干汽管路(9)进入内腔室(13)，或者

开通电磁阀2(4)，洁净空气经调湿水箱(5)、湿汽管路(7)进入内腔室(13)，实现对内腔室

(13)中空气的控湿；温度传感器(16)的监测数据实时反馈给控制系统(38)，实时启动夹层

控温装置(14)，对夹层(11)内的空气进行加热或制冷，夹层空气循环装置(15)对空气混合

均匀，实现对夹层(11)空气的控温，进而实现对内腔室(13)中空气的控温。

2.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，洁净空气供给单

元(1)由空气压缩机、干燥机、高温催化炉、冷却器、粉尘过滤器依次连接组成。

3.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，调湿水箱(5)内

安装有加热盘管、温度监测装置以及水位计，与自动补水装置(6)相连接。

4.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，湿汽管路(7)外

壁包裹恒温加热装置(8)，外围包裹绝热材料。

5.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，内腔室(13)中的

空气经气体分流器(23)分流后，一部分流入嗅辨口(20)，用于在线气味评价，或者流入采气

口(24)，供采气检测；一部分依次流入湿度传感器(27)和污染物在线监测装置(28)，供湿度

监测和污染物在线监测；一部分经尾气出口(31)排空。

6.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，嗅辨口(20)为喇

叭形的不锈钢管制成，内壁涂覆惰性化涂层；气流速度由气体流量调节器2(21)调节。

7.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，污染物在线监测

装置(28)由高灵敏的甲醛、总挥发性有机物传感器复合组成，实时监测内腔室(13)中污染

物浓度。

8.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，高温清洁时，温

度传感器(16)的监测数据实时反馈给控制系统(38)，高温清洁装置(17)对内腔室(13)中空

气加热，在内腔室空气循环装置(18)作用下混合均匀；高温清洁完毕后，内腔室(13)中热空

气经尾气出口(31)排空；舱外空气经夹层空气入口(32)进入夹层(11)，夹层(11)内热空气

经夹层空气出口(35)排空；当夹层温度降至80℃后，夹层控温装置(14)和夹层空气循环装

置(15)启动工作，对夹层(11)空气进一步降温。

9.根据权利要求1所述的一种多重功能环境舱检测系统，其特征在于，污染物在线监测

装置(28)、温度传感器(16)、湿度传感器(27)、压力传感器(19)的监测数据，通过采控终端

上传至应用系统云平台，进而通过应用系统实时传送至移动终端，实现实时在线远程监控。
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一种多重功能环境舱检测系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及室内材料和物品环保检测领域，更具体地说，本实用新型涉及一

种多重功能环境舱检测系统。

背景技术

[0002] 室内材料和物品是室内空气中污染物的重要来源，极大影响着室内空气质量和气

味状况，进而影响入住人员的身心健康。

[0003] 目前，采用环境舱法测试室内材料和物品的有害物质释放，是国际上公认的最为

科学的测试方法，该方法在欧美、日本等发达国家已普遍采用，近年来我国也在积极推广应

用。

[0004] 现有的环境舱在常温常湿条件下(如23℃，50％RH)可以长期正常工作，但是在高

温高湿条件下难以准确控湿。然而我国南方地区以及东南亚国家长期处于高温高湿环境，

需要在高温高湿条件下才能准确评价室内材料和物品在实际应用环境下污染物的散发特

性。

[0005] 当前评价室内材料和物品气味特征的方法大多是采用密封瓶法，但该方法无法模

拟实际使用环境，且难以避免环境空气的影响，测试的结果与实际情况有较大差距。

发明内容

[0006] 本实用新型的目的是为了解决上述技术问题，进而提供一种多重功能环境舱检测

系统，能够为客观评价室内材料和物品污染物散发特性和气味特征提供测试平台。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案为：

[0008] 一种多重功能环境舱检测系统，包括：洁净空气供给单元、气体流量调节器1、电磁

阀1、电磁阀2、干汽管路、调湿水箱、自动补水装置、湿汽管路、恒温加热装置、舱体外壳、夹

层、内胆、内腔室、夹层控温装置、夹层空气循环装置、温度传感器、高温清洁装置、内腔室空

气循环装置、压力传感器、嗅辨口、气体流量调节器2、电磁阀3、气体分流器、采气口、电磁阀

4、电磁阀5、湿度传感器、污染物监测装置、电磁阀6、抽气泵1、尾气出口、夹层空气入口、抽

气泵2、电磁阀7、夹层空气出口、抽气泵3、电磁阀8、控制系统。

[0009] 优选的，普通空气进入洁净空气供给单元，经净化处理后得到洁净的干燥空气，流

入气体流量调节器1调节至所需流量，经干汽管路或湿汽管路进入内腔室。

[0010] 优选的，洁净空气供给单元由空气压缩机、干燥机、高温催化炉、冷却器、粉尘过滤

器依次连接组成。

[0011] 优选的，调湿水箱内安装有加热盘管、温度监测装置以及水位计，与自动补水装置

相连接。

[0012] 优选的，湿汽管路外壁包裹恒温加热装置，外围包裹绝热材料。

[0013] 优选的，湿度传感器的监测数据实时反馈给控制系统，实时开通电磁阀1，洁净空

气经干汽管路进入内腔室，或者开通电磁阀2，洁净空气经调湿水箱、湿汽管路进入内腔室，
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实现对内腔室中空气的控湿。

[0014] 优选的，温度传感器的监测数据实时反馈给控制系统，实时启动夹层控温单元，对

夹层内的空气进行加热或制冷，夹层空气循环装置对空气混合均匀，实现对夹层空气的控

温，进而实现对内腔室中空气的控温。

[0015] 优选的，内腔室中的空气经气体分流器分流后，一部分流入嗅辨口，用于在线气味

评价，或者流入采气口，供采气检测；一部分依次流入湿度传感器和污染物在线监测装置，

供湿度监测和污染物在线监测；一部分经尾气出口排空。

[0016] 优选的，嗅辨口为喇叭形的不锈钢管制成，内壁涂覆惰性化涂层；气流速度由气体

流量调节器2调节。

[0017] 优选的，污染物在线监测装置由高灵敏的甲醛、总挥发性有机物传感器复合组成，

实时监测内腔室中污染物浓度。

[0018] 优选的，高温清洁时，温度传感器的监测数据实时反馈给控制系统，高温清洁装置

对内腔室中空气加热，在内腔室空气循环装置作用下混合均匀；高温清洁完毕后，内腔室中

热空气经尾气出口排空；舱外空气经夹层空气入口进入夹层，夹层内热空气经夹层空气出

口排空；当夹层温度降至一定温度后(如80℃)，夹层控温装置和夹层空气循环装置启动工

作，对夹层空气进一步降温。

[0019] 优选的，污染物监测装置、温度传感器、湿度传感器、压力传感器的监测数据，通过

采控终端上传至应用系统云平台，进而通过应用系统实时传送至移动终端，实现实时在线

远程监控。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型一种多重功能环境舱检测系统的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 以下将结合具体实施例对本实用新型所述的一种多重功能环境舱检测系统做进

一步的阐述，以帮助本领域的技术人员对本实用新型的发明构思、技术方案有更完整、准确

和深入的理解；需要声明的是在具体实施例的描述都是示例性的，而并不意味对本实用新

型保护范围的限制，本实用新型的权利范围以限定的权利要求为准。

[0022] 实施例，参照图1，提供一种多重功能环境舱检测系统，包括：洁净空气供给单元

(1)、气体流量调节器1(2)、电磁阀1(3)、电磁阀2(4)、调湿水箱(5)、自动补水装置(6)、湿汽

管路(7)、恒温加热装置(8)、干汽管路(9)、舱体外壳(10)、夹层(11)、内胆(12)、内腔室

(13)、夹层控温装置(14)、夹层空气循环装置(15)、温度传感器(16)、高温清洁装置(17)、内

腔室空气循环装置(18)、压力传感器(19)、嗅辨口(20)、气体流量调节器2(21)、电磁阀3

(22)、气体分流器(23)、采气口(24)、电磁阀4(25)、电磁阀5(26)、湿度传感器(27)、污染物

监测装置(28)、电磁阀6(29)、抽气泵1(30)、尾气出口(31)、夹层空气入口(32)、抽气泵2

(33)、电磁阀7(34)、夹层空气出口(35)、抽气泵3(36)、电磁阀8(37)、控制系统(38)。

[0023] 所述洁净空气供给单元(1)对普通空气进行净化处理后得到洁净的干燥空气，流

入气体流量调节器1(2)调节至所需流量，经干汽管路(9)或湿汽管路(7)进入内腔室(13)。

[0024] 所述洁净空气供给单元(1)由空气压缩机、干燥机、高温催化炉、冷却器、粉尘过滤
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器依次连接组成。

[0025] 所述调湿水箱(5)内安装有加热盘管、温度监测装置以及水位计，与自动补水装置

(6)相连接。

[0026] 所述湿汽管路(7)外壁包裹恒温加热装置(8)，外围包裹绝热材料。

[0027] 所述湿度传感器(27)的监测数据实时反馈给控制系统(38)，实时开通电磁阀1

(3)，洁净空气经干汽管路(9)进入内腔室(13)，或者开通电磁阀2(5)，洁净空气经调湿水箱

(5)、湿汽管路(7)进入内腔室(13)，实现对内腔室(13)中空气的控湿。

[0028] 所述温度传感器(16)的监测数据实时反馈给控制系统(38)，实时启动夹层控温单

元(14)，对夹层(11)内的空气进行加热或制冷，夹层空气循环装置(15)对空气混合均匀，实

现对夹层(11)空气的控温，进而实现对内腔室(13)中空气的控温。

[0029] 所述内腔室(13)中的空气经气体分流器(23)分流后，一部分流入嗅辨口(20)，用

于在线气味评价，或者流入采气口(24)，供采气检测；一部分依次流入湿度传感器(27)和污

染物在线监测装置(28)，供湿度监测和污染物在线监测；一部分经尾气出口(31)排空。

[0030] 所述嗅辨口(20)为喇叭形的不锈钢管制成，内壁涂覆惰性化涂层；气流速度由气

体流量调节器2(21)调节。

[0031] 所述污染物在线监测装置(28)由高灵敏的甲醛、总挥发性有机物传感器复合组

成，实时监测内腔室(13)中污染物浓度。

[0032] 所述温度传感器(16)的监测数据实时反馈给控制系统(38)，高温清洁时，高温清

洁装置(17)对内腔室(13)中空气加热，在内腔室空气循环装置(18)作用下混合均匀；高温

清洁完毕后，内腔室(13)中热空气经尾气出口(31)排空；舱外空气经夹层空气入口(32)进

入夹层(11)，夹层(11)内热空气经夹层空气出口(35)排空；当夹层温度降至一定温度后(如

80℃)，夹层控温装置(14)和夹层空气循环装置(15)启动工作，对夹层(11)空气进一步降

温。

[0033] 所述污染物监测装置(28)、温度传感器(16)、湿度传感器(27)、压力传感器(19)的

监测数据，通过采控终端上传至应用系统云平台，进而通过应用系统实时传送至移动终端，

实现实时在线远程监控。

[0034] 对于本领域的普通技术人员而言，具体实施例只是对本实用新型进行了示例性描

述，显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制，只要采用了本实用新型的方法构思

和技术方案进行的各种非实质性的改进，或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接

应用于其它场合的，均在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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