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一种防刺伤操作装置

(57)摘要

本实用新型公开一种防刺伤操作装置，属于

医疗器械领域，包括治疗盘或者弯盘、集针体，所

述集针体的底面与治疗盘或者弯盘的内底面通

过粘胶层或者磁铁扣或者吸盘连接，集针体底面

尺寸大于顶面尺寸，集针体包括硬质材料的外

壳，外壳顶部敞开，外壳内填充有软质材料的本

体，本体顶面覆盖有软质材料的吸水层，所述吸

水层与本体粘接；本实用新型不但能够防止锐器

在二次分拣过程中刺伤医护人员，还能够防止锐

器附带的血液污染治疗盘或者弯盘。
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1.一种防刺伤操作装置，其特征在于：包括治疗盘(1)或者弯盘、集针体(2)，所述集针

体(2)的底面与治疗盘(1)或者弯盘的内底面通过粘胶层或者磁铁扣或者吸盘连接，集针体

(2)底面尺寸大于顶面尺寸，集针体(2)包括硬质材料的外壳(22)，外壳(22)顶部敞开，外壳

(22)内设有软质材料的本体(21)，本体(21)顶面覆盖有软质材料的吸水层(23)，所述吸水

层(23)与本体(21)粘接。

2.根据权利要求1所述的防刺伤操作装置，其特征在于：所述吸水层(23)为海绵或者脱

脂棉。

3.根据权利要求1所述的防刺伤操作装置，其特征在于：所述本体(21)为软质泡沫或者

硅胶或者橡皮。

4.根据权利要求1所述的防刺伤操作装置，其特征在于：所述外壳(22)为硬质塑料或者

硬质合金涂层。

5.根据权利要求1所述的防刺伤操作装置，其特征在于：所述集针体(2)为截顶棱锥形

或者截顶圆锥形。

6.根据权利要求5所述的防刺伤操作装置，其特征在于：所述集针体(2)为截顶四棱锥

形。

7.根据权利要求1所述的防刺伤操作装置，其特征在于：所述粘胶层覆盖有离型纸。

8.根据权利要求1所述的防刺伤操作装置，其特征在于：所述磁铁扣或者吸盘与所述外

壳(22)可拆卸连接。
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一种防刺伤操作装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，尤其涉及一种防刺伤操作装置。

背景技术

[0002] 目前，临床中，医护人员在操作锐器时，需要带治疗盘、弯盘和锐器盒，锐器首先放

入弯盘，护理完毕后再将锐器投入锐器盒，这种二次分拣操作会增加刺伤风险，同时带有血

液、体液的锐器放入弯盘后，血液、体液会漏出而污染弯盘，而弯盘则需要消毒后才能再次

使用，会增加时间、经济成本，在清洗、消毒弯盘时，增加了操作者被弯盘中的体液、血液污

染的机会，同时弯盘为金属，体积大，质量重，频繁消毒，且科室弯盘数量有限，故使用不便。

[0003] 有些医护人员在工作繁忙的时候会图方便，只携带治疗盘进行操作，而目前临床

使用的不同规格的锐器盒体积都偏大，与治疗盘不相匹配，不方便随治疗盘携带；而且，从

无菌原则的角度考虑，锐器盒也不能放在治疗盘中，只适合把锐器盒放在治疗车上。而一些

单次、个体的护理操作不适宜推治疗车，例如给患者拔输液针头、给单个患者打针等，医护

人员会把患者使用后的锐器插入治疗盘中的治疗巾里，或把锐器放入治疗巾下，这种不规

范的操作不仅会让体液和血液污染治疗巾和治疗盘，还可能会造成针刺伤事件。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在提供一种防刺伤操作装置，用于解决现有技术中，锐器容易污染

弯盘、易刺伤医护人员的问题。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：一种防刺伤操作装置，包括治

疗盘或者弯盘、集针体，所述集针体的底面与治疗盘或者弯盘的内底面通过粘胶层或者磁

铁扣或者吸盘连接，集针体底面尺寸大于顶面尺寸，集针体包括硬质材料的外壳，外壳顶部

敞开，外壳内填充有软质材料的本体，本体顶面覆盖有软质材料的吸水层，所述吸水层与本

体粘接。

[0006] 优选的，所述吸水层为海绵或者脱脂棉。

[0007] 优选的，所述本体为软质泡沫或者硅胶或者橡皮。

[0008] 优选的，所述外壳为硬质塑料或者硬质合金涂层。

[0009] 优选的，所述集针体为截顶棱锥形或者截顶圆锥形。

[0010] 进一步的，所述集针体为截顶四棱锥形。

[0011] 优选的，所述粘胶层覆盖有离型纸。

[0012] 进一步的，所述磁铁扣或者吸盘与所述外壳可拆卸连接。

[0013] 本实用新型的有益效果为：

[0014] 1、集针体软质的本体部分能够使锐器刺入，做到收集锐器的目的；

[0015] 2、集针体软质的吸水层，不但能够将锐器表面的血液吸收，还能够使锐器顺畅的

穿过；

[0016] 3、集针体硬质的外壳，能够保证锐器不会穿透集针体，有效避免了刺伤风险；
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[0017] 4、集针体底面尺寸大于顶面尺寸的设置，使集针体具有一定的抗侧翻的作用；

[0018] 5、可拆卸连接的磁铁扣或者吸盘的设置，在保证集针体与治疗盘稳固连接的同时

还具有可重复利用、节约使用成本的作用。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型结构示意图；

[0020] 图2为集针体剖视图。

[0021] 图中：1-治疗盘、2-集针体、21-本体、22-外壳、23-吸水层、3-锐器。

具体实施方式

[0022] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图，对本实

用新型进行进一步详细说明。

[0023] 如图1所示，一种防刺伤操作装置，包括治疗盘1或者弯盘、集针体2，所述集针体2

的底面与治疗盘1或者弯盘的内底面通过粘胶层或者磁铁扣或者吸盘连接，集针体2底面尺

寸大于顶面尺寸，集针体2为截顶四棱锥形，集针体2包括硬质材料的外壳22，所述外壳22为

硬质塑料或者硬质合金涂层，外壳22顶部敞开，外壳22内填充有软质材料的本体21，所述本

体21为软质泡沫或者硅胶或者橡皮，本体21的顶面覆盖有软质材料的吸水层23，所述吸水

层23为海绵或者脱脂棉，所述吸水层23与本体21粘接；

[0024] 所述粘胶层覆盖有离型纸；

[0025] 所述磁铁扣与所述外壳23通过螺钉或者卡扣可拆卸连接；

[0026] 所述吸盘与所述外壳23通过螺钉或者卡扣可拆卸连接。

[0027] 使用时，医护人员不论是使用治疗车进行护理操作还是治疗盘进行单个护理操

作，都可以将使用过的锐器3插入集针体2顶部，此时锐器3上附带的血液会被吸水层23吸收

从而不会污染治疗盘1或者弯盘，而硬质材料的外壳22能够有效防止锐器3刺穿集针体2伤

害到医护人员；使用后，只需拆除集针体2底面的磁铁扣或者吸盘，将集针体2连同其上的锐

器3一同丢弃到锐器盒内即可。

[0028] 当然，本实用新型还可有其它多种实施例，在不背离本实用新型精神及其实质的

情况下，熟悉本领域的技术人员可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形，但这些相

应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
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图1

图2
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