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"STRUTTURA DI SEDIA, POLTRONCINA O SIMILE AD ASSEMBLAGGIOC

FACILITATO"

A nome: CHALLENGER GESTAO E CONSULTADORIA - SOCIEDADE
UNIPESSOAL -~ LIMITADA
con sede a FUNCHAL (Portogallo)

di nazionalita portoghese.

Inventore designato: Signor CALOS MARCELO GOMES CORREIA

DESCRIZIONE

Il presente trovato ha per oggetto una struttura di
sedia, poltroncina o simile ad assemblaggio facilitato.

Come noto, oggigiorno le sedie :Ae‘le poltroncine
destinati a svariati usi, come ad es;ampio quello di
arredamento per ufficio, sono costituite da varia
componentistica assemblata o direttamente in fabbrica oppure
su sito di collocazione da operatori specializzati o anche
dall’utente stesso.

Normalmente la componentistica costituente le sedie e
le poltroncine prevede collegamenti ad incastro e,
soprattutto per la componentistica accessoria, collegamenti
realizzati mediante elementi filettati o collegamenti
equivalenti.

Oggigiorno anche le sedie che presentanoc una struttura
abbastanza semplice ottenuta con un ridotto numero di
componenti, richiedono un certo impiego di tempo per il loro
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Infatti & ben nota la.laboriosita che & necessaria per
effettuare le operazioni di assemblaggio ricorrendo ad
elementi filettati.

Difatti, applicare un elemento filettato, soprattutto
in posizioni non particolarmente agevoli, pud presentare un
discreto livello di difficolta e comungque, anche per utenti
esperti, implica sempre un certo dispendio di tempo.

Compito principale del presente trovato & quello di
realizzare una sedia, una poltroncina o simile, la cui
struttura sia ottenuta con componentistica collegata senza
impiego di elementi filettati o di analoghe tipologie di
collegamento.

In relazione al compito principale, un altro importante
scopo del presente trovato & gquello di realizzare sedie, o
poltroncine, la cui struttura sia particolarmente solida,

funzionale e consenta una elevata ergonomia di utilizzo.

Ancora uno scopo del presente trovato & gquello di
realizzare sedie e poltroncine la cuil struttura sia
particolarmente flessibile, e realizzabile in forme e fogge
diversificate, anche di elevato pregio estetico e
stilistico.

Un ulteriore scopec del presente trovato & quello di
realizzare una sedia, © poltroncina, la cui struttura sia

di facile e rapido montaggio anche da parte di personal
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privo di esperienza specifica.

Non ultimo scopo del presente trovato & quello di
realizzare una sedia o poltroncina la cui struttura sia
producibile a costi competitivi, pur ricorrendo ad impianti
noti, rispetto alle sedie o poltroncine di analoga
funzionalita.

Il compito principale, gli scopi preposti ed altri
scopi ancora che pil chiaramente appariranno in seguito
vengono raggiunti da una struttura di sedia, poltroncina o
simile, ad assemblaggio facilitato caratterizzata dal fatto
di comprendere, applicata esclusivamente ad incastro,
componentistica atta a definire almeno un sedile ed almeno
uno schienale, detto schienale comprendendo almeno un
supporto rigido fissato, mediante primi agganci, a montanti
sviluppantisi da detto telaio, su detto supporto rigido
essendo applicato, per incastro, un corpo supportante uno
strato di imbottitura, detto sedile comprendendo un fondo
rigido fissato ad incastro ad un elemento piano di appoggio,
guesti ultimi essendo a loro volta fissati ad incastro,
mediante secondi agganci, ad almeno due traversi orizzontali
di detto telaio.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi del presente
trovato risulteranno maggiormente dalla descrizione di una
sua forma realizzativa illustrata a titolo indicativo, ma

non per questo limitativo della sua portata nelle allegate
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tavole di disegni e figure in cui:

- la fig. 1 illustra in assonometria una sedia con
struttura secondo il trovato;

- la fig. 2 illustra sempre in assonometria
parzialmente in esploso la sedia di figura 1;

- la fig. 3 illustra in esploso un particolare della
sedia di figura 1;

- le figg. 4 e 5 illustrano in proiezione ortogonale
sezionata altrettanti particolari della sedia di figura 1;

- la fig. 6 illustra sempre in proiezione ortogonale e
sezionata un altro particolare della sedia di figura 1;

- la fig. 7 illustra in assonometria e parzialmente in
esploso la sedia di figura 1;

- la fig. 8 illustra in assonometria un particolare
della sedia di figura 1;

- la fig. 9 illustra in assonometria ed in esploso un
ulteriore particolare della sedia di figura 1.

Con particolare riferimento alle figura da 1 a 9, una
sedia ad assemblaggio facilitato con struttura secondo il
trovato, viene complessivamente indicata con il numero 10.

In particolare, la struttura della sedia 10 comprende,
applicata esclusivamente ad incastro ad un telaio 11,
componentistica atta a definire un sedile, nel complesso
numerato con 12, edluno schienale, nel complesso numerato
con 13.

5 Dr. Ing. FRANCESCO LANARC
Ordine Nazionalz dei Consulenti
in Proprietd Industriale
— No. 485 —




Lo schienale 13 comprende un supporto rigido 14
anatomicamente sagomato ed applicato mediante rispettivi
primi agganci, pidr avanti meglio descritti, a due montanti
15 che si sviluppano dal telaio li.

In particolare detti primi agganci, in questa forma
realizzativa, si concretizzano in una coppia di guide 21
definite sul supporto rigido 14, ciascuna delle quali &
‘costituita dall’insieme di due serie contrapposte di
appendici 20 cosi da definire una sede di alloggiamento per
la corrispondente porzione finale di un relative montante
15.

Al supporto rigido 14 & applicato, per incastro, uno
strato di imbottitura 16 supportato da un corpo 1l6a, come
pill avanti sara meglio descritto.

Dal supporto rigido 14 dello schienale 13 si
sviluppano, a sbalzo, dei perni 22 ciascuno dei quali &
dotato di una testa 23 a fungo sulla quale sono ricavati
degli spacchi 24 che assicurano il dovuto cedimento
elastico.

Ciascuno di detti perni 22 & atto ad essere inserito ad
incastro in una corrispondente sede 25 tubolare definita sul
corpo l6a che supporta lo strato di imbottitura 16.

Da detto corpo l6a, inoltre, si sviluppano, in questo
caso, due pioli 26 la posizione di ciascuno dei gquali &

corrispondente ad un foro 27 ricavato sul supporto rigido 14
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in corrispondenza di ciascuna delle relative guide 21.

In maniera corrispondente, su ciascuna porzione finale
dei montanti 15 & definito un foro 28.

In questo modo, una volta che le due porzioni di
montante 15 sono state inserite nelle rispettive gquide 21,
il fissaggic dello strato di imbottitura 16 al supporto
rigido 14 consente il contemporaneo fissaggio dello stesso
al telaio 11 dato che i due pioli 26 attraversano i
corrispondenti fori 27 e 28 definiti, nell’ordine, sul
supporto rigido 14 e sui montanti 15.

I1 sedile 12 della sedia 10 comprende un fondo rigido
17 anatomicamente sagomato, destinato a supportare uno
strato di imbottitura non evidenziato per maggiore
semplicita nelle succitate figure.

Detto fondo rigido 17 & fissato ad incastro ad un
elemento piano 18 di appoggio e, al contempo, a due traversi
19 del telaio 11.

In questa forma realizzativa detto elemento piano 18 di
appoggio presenta delle aperture 29, in questo caso sono
quattro, atte ad essere attraversate da secondi agganci che
si sviluppano monoliticamente da detto fondo rigido 17.

Detti secondi agganci si concretizzano in elementi a
pinza 30 realizzati in un materiale elasticamente cedevole
che si sviluppano dal fondo rigido 17 dalla parte atta a

fissarsi per incastro all’elemento piano 18 e ai traversi
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Ciascuno di detti elementi a pinza 30 & infatti atto ad
attraversare una corrispondente apertura 29 definita
sull’elemento piano 18 per ancorarsi ad incastro ad un
relativo traverso 19.

In questa soluzione realizzativa dall’elemento piano 18
di appoggio si sviluppano, a sbalzo, perni 22 di
" collegamento, in tutto simili a quelli precedentemente
descritti per lo schienale 13, atti ad essere inseriti ad
incastro in corrispondenti sedi tubolari 25 definite sul
fondo rigido 17 dalla parte atta ad essere rivolta verso
l’elemento piano 18.

In pratica si & constatato come il presente trovato
abbia portato a soluzione in modo pili che soddisfacente sia
il compito che gli scopi ad esso preposti.

Infatti & da notare come la struttura di sedia o
poltroncina realizzata secondo il trovato 1in oggetto

consente un montaggio rapido, sicuro e preciso.

Infatti tutta la componentistica di cui & costituita 1la
struttura di sedia messa a punto secondo il presente trovato
& assemblabile con un montaggio guidato ed estremamente
semplice e per il gquale non sono necessarie particolari

attrezzature.

Ancora una osservazione da sottolineare & relativa alla

possibilitad di effettuare il montaggio della sedia in un
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modo estremamente semplificato rispetto alle sedie
tradizionali eliminando i costi di borchie filettate e di
viti nonché& il costo per il loro assemblaggio.

Un altro vantaggio di notevole importanza & legato alla
considerazione che la facilita di montaggio ottenuto
mediante collegamenti ad incastro non mina in nessun caso la
sicurezza e la solidita strutturale complessiva della sedia
' presentata secondo il trovato in oggetto.

Ancora una osservazione deve essere presa in
considerazione per il fatto che la semplicitd costruttiva
consente di realizzare sedie e poltroncine a costi
competitivi rispetto alle sedie e alle poltroncine di
analoga funzionalita oggigiorno disponibili sul mercato.

Il presente trovato & suscettibile di numerose
modifiche e varianti, tutte rientranti nell’ambito del
concetto inventivo.

Tutti i dettagli tecnici sono sostituibili con altri

elementli tecnicamente equivalenti.

I materiali utilizzati, purche& compatibili con 1l‘uso
contingente, nonché le dimensioni, possono essere gualsiasi,

a seconda delle esigenze.
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RIVENDICAZIONI

1) Struttura di sedia, poltroncina o simile, ad
assemblaggio facilitato caratterizzata dal fatto di
comprendere, applicata esclusivamente ad 1incastro,
componentistica atta a definire almeno un sedile ed almeno
uno schienale, detto schienale comprendendo almeno un
supporto rigido fissato, mediante primi agganci, a montanti
'sviluppantisi da detto telaio, su detto supporto rigido
essendo applicato, per incastro, un corpo supportante uno
strato di imbottitura, detto sedile comprendendo un fondo
rigido fissato ad incastro ad un elemento piano di appoggio,
questi ultimi essendo a loro volta fissati ad incastro,
mediante secondi agganci, ad almeno due traversi orizzontali
di detto telaio.

2) Struttura, come alla rivendicazione 1,
caratterizzata dal fatto che ciascuno di detti primi agganci
s1 concretizza in due serie di appendici, tra loro
contrapposte, atte a definire nell’insieme una guida di
scorrimento in cui & inseribile una corrispondente porzione
di montante.

3) Struttura, come ad una o pilt delle rivendicazioni
precedenti, caratterizzata dal fatto che da detto supporto
rigido si sviluppano a sbalzo, dalla parte atta ad essere

accoppiata a detto corpo che supporta lo strato di

imbottitura, perni di collegamento ciascuno dei quali e
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dotato di una testa a fungo su cui sono definiti spacchi per
i1 cedimento elastico, ciascuno di detti perni & atto ad
essere inserito ad incastro in una corrispondente sede
tubolare definita su detto corpo.

4) Struttura, come ad una o pil delle rivendicazioni
precedenti, caratterizzata dal fatto che da detto corpo che
supporta detto strato di imbottitura si sviluppano a sbalzo
almeno due pioli di posizionamento ciascuno dei quali & atto
ad attraversare rispettivi fori definiti, su detto supporto
rigido in corrispondenza di una relativa sede individuata da
una di dette serie di appendici, e sulla corrispondente
porzione di montante ivi inserita.

5) Struttura, come ad una o pilu delle rivendicazioni
precedenti, caratterizzata dal fatto che almeno uno tra
detto fondo rigido e detto elemento piano di appoggio &
dotato di secondi agganci, questi ultimi concretizzandosi in
elementi a pinza in materiale elasticamente cedevole atti ad
ancorarsi per incastro ad un relativo traverso.

6) Struttura, come la rivendicazione 5, che si
caratterizza per il fatto che detti elementi a pinza si
sviluppano da detto fondo rigido ed attraversano, per
ancorarsi per incastro ai relativi traversi, rispettive
apertura definite su detto elemento piano di appoggio.

7) Struttura, come ad una o piu delle rivendicazioni
precedenti, caratterizzata dal fatto che da uno tra aetto
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fondo rigidoc e detto elemento piano di appoggio si
sviluppano a sbalzo perni di collegamento con testa a fungo
e spacchi per cedimento elastico ciascuno dei quali & atto
ad essere inserito per incastro in una corrispondente sede
tubolare definita sull’altro.

8) Struttura, come alla rivendicazione 7, che si
caratterizza per il fatto che detti perni di collegamento
si sviluppano da detto elemento piano di appoggio e le
corrispondenti sedi tubolari sono definite su detto fondo
rigido.

9) Struttura come ad una o pil delle rivendicazioni
precedenti, caratterizzata dal fatto che detti traversi sono
paralleli.

10) Struttura di sedia, poltroncina o simile, ad
assemblaggio facilitato come ad una o piu delle
rivendicazioni precedenti,. che si caratterizza per quanto
descritto ed illustrato nelle allegate tavole di disegni e

figure.

Per incarico
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