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Elektroninen jdrjestelmd (1) pakataan siten,

ettd muodostuu yksi etsattu, integroitu taka- 18

taso (2). Kokoomakiskot on fyysisesti kiinni- ' s
’ ot

tetty vdliholkkeihin, jotka on juotettu taka- s{U1 Vo

tason etsaamalla muodostettuihin teholinjoi- H e
hin (5,7) tehon toimittamiseksi j&rjestelmdsn. HED)
Painetut piirilevyt (4) on kytketty takatasoon T ] .
(2) kiinnitettyihin liittimiin (8) tehon vas-

taanottamiseksi ja logiikkasignaalien siirtdmi- N >
seksl painettujen piirilevyjen (4) v&lilld. E§§§
Useita tehonsydtt8osia (6) on kytketty kokooma- 2:>N\\
kiskoihin kiinnitettyihin liittimiin (12) te-
hon siirtdmiseksi sekid liittimiin (10) logiikka-
signaalien siirtdmiseksi.

Elektroninen jarjesteimd L



Ett elektroniskt system (1) f®rpackas f&r
att erhdlla ett enda etsat, integrerat bak-
plan (2). samlingsskenor har fysiskt fistats
vid bussningar, som 4r fastl&dda vid bak-
planets medelst etsning bildade kraftlinjer
(5,7) £8r att tillf¥ra elektrisk kraft i
systemet, Tryckta kretsplattor (4) inskjutes
i kldmmor (8) monterade till bakplanet (2)
f8r att upptaga kraft och 8verfdra logik-
signaler mellan tryckta kretsplattor (4).
Flera kraftfsrsdrjningsdelar (6) inskjutes

i kl&mmor (12) monterade till samlingsskenorna
f8r kraftdverfdring, och i kl&mmor (10) fér
1ogiksignalbverf6ring.
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Elektroninen jdrjestelmd. - Elektroniskt system.

Tdmdn keksinnoén kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-
osan mukainen elektroninen jdrjestelmi.

Elektroniset jdrjestelmdt, erityisesti tietojenkdsittelyjdrjes-
telmdt pakataan sijoittamalla niihin erillinen logiikkataka-
taso, jolloin takatasoon kiinnitetyt 1iitd#nndt on kytketty
valittuihin liitintappeihin, jotka on puolestaan kytketty
yhteen takatason pinnassa olevalla kuparietsauksella. Erilliset
tehon tuloliit&nnédt on kiinnitetty muualle kaappiin ja liitetty
logiikkatakatasoon raskailla kuparikaapeleilla, joissa kulkee
suuri virta - pieni jadnnite. Samoin tehon tuloliitdntien ja
logiikan véliset signaalilinjat vaativat erillisid monijohdin-
kaapeleita. T&dss@ tunnetussa jdrjestelméssd tarvitaan tavalli-
sesti suojakotelo kaikille tehon tuloliit&nnille.

Erds toinen tunnetun rakenteen haittapuoli on se, ettd tehon
tuloliitdnti& ei voida yhdensuuntaistaa tehon jakamiseksi
johtuen siitd, ettd tarvitaan moninkertaista havainnointia.
Moninkertainen havainnointi vaatii sen, ettd tehon tulolii-
tédnndt antavat ohjaussignaaleja toisilleen samoin kuin
logiikkaan tehon tuloliit&ntien tasapainoistetun kuormituksen

alkaansaamiseksi.

Lisdksi pitkdt johtimet 1lisd&vdt sihkomagneettisia hdirid- ja

radiotaajuisia hdiridsignaaleja.

Tdstd syystd keksinnén pddasiallisena tarkoituksena on saada
aikaan entistd parempi mekaaninen pakkaamisjidrjestelmi.

Keksinndn tarkoituksena on saada aikaan parannettu jarjestelmi,
jossa kaapeleita ei tarvita tehon ja logiikan v&1ill&.



Keksinndn tarkoituksena on my®s saada aikaan parannettu jdrjes-
telmd, jossa tehon ja logiikan vdlilld esiintyy mahdollisimman
vdhdinen jdnnitteen aleneminen.

Edelleen keksinnon tarkoituksena on saada aikaan tehon tulo-
liitdntien korvautuva rinnakkaistoiminta.

Lisdksi keksinndn tarkoituksena on muodostaa tehon ja logiikan
vdlille lyhyehkd signaalilinja.

Elektroninen jdrjestelmd pakataan integroituun monikerros-
takatasoon. Kukin logiikan painettu piirilevy kytketddn taka-
tasoon kiinnitettyyn vastaavaan liittimeen. Moninkertaiset
tehon tuloliit#nndt tuovat myds signaalilinjat tehon tulo-
liitdntddn kiinnitettyyn painetun piirilevyn liittimeen, joka
kytkeytyy takatasoon kiinnitettyyn vastaavaan liittimeen.

Jinnite ja maa jaetaan takatason alueille kokoomakiskojen
avulla. Erityisliittimet on pultattu kokoomakiskoihin ja muo-
dostavat verkon tehon tuloliitdntiin kiinnitettyjen vastaavien

kokoomakiskojen kanssa.

Kaikki painetut piirilevyt ja tehon tuloliit&nndt voidaan
helposti kytked yhteen integroituun takatasoon ja siitd irti.

Edelld esitettyjen pddmddrien saavuttamiseksi keksinndlle on
tunnusomaista patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa esitetyt
asiat. Itse keksinndn rakenne ja kdyttd on kuitenkin parhaiten
ymmidrrettdvissd tarkastelemalla seuraavaa keksinndn selitystéd
ja siihen liittyen oheisia piirustuksia, joissa:

Kuvio 1 esittdd osiin hajoitettua pakkausyksikkdd, johon kuuluu
integroitu takataso;
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Kuvio 2 esittdd integroidun takatason ja siihen pultatut
kokoomakiskot; ja

Kuvio 3 esittdd sen miten tehon tuloliitdntd kytkeytyy kokooma-
kiskoihin pultattuun liittimeen.

Kuvion 1 mukaisesti elektroniseen jdrjestelmd&dn 1 kuuluu integ-
roitu takataso 2, johon on kytketty useita etsattuja painettuja
piirilevy-yksikoitd 4 ja tyypillisesti neljd tehon tuloliit&dn-

tdd 6, joista yksi on esitetty.

Takatasoon 2 kuuluu monikerroksinen painettu piirilevy 3, johon
on kiinnitetty useita liittimid 8, joihin on kytketty vastaavat
painetut piirilevy-yksikdt 4. Levyyn 3 on my&s kiinnitetty
tyypillisesti nelj& liitintd 10, yksi kutakin tehon tuloliitdn-
tdd 6 varten.

Levyyn 3 Kuuluu etsatut signaalilinjat eri liittimien 8 valit-
tujen tappien vdlilld, etsatut signaalilinjat eri liittimien 10
valittujen tappien vdlilld ja etsatut signaalilinjat liittimien
8 ja 10 valittujen tappien vdlilld. Lisdksi tehoa toimitetaan
valittuihin tappeihin maadoituslinjan 7 ja jadnnitteen jakolin-
jan 5 avulla.

Etsattuja linjoja ei ole esitetty piirustuksessa, koska niiden
fyysinen rakenne ja kdyttd on alalla hyvinkin tuttua.

Elektronisessa jdrjestelmdssd 1 on myds ohjain 18, joka kiin-
nittyy takatasoon 2 ja muodostaa levy-yksikdiden 4 sivuttais-
tuen kanavien 20 avulla. Levy-yksikdéissd 4 on reunaliitin 9,
joka kytkeytyy vastaavaan liittimeen 8.

Kotelo 22 suojaa tyypillisesti nelj&& tehon tuloliitdntdid 6 ja
tukee niitd sivusuunnassa.



Kuvio 2 esittdd ulkopuolelta ja alhaalta pdin takatasoa 2
esittden kokoomakiskot 16, jotka jakavat maata ja kokoomakiskot
14, jotka jakavat jédnnitettd. Kokoomakiskot 14 ja 16 on kytket-
ty fyysisesti ja sdhk&isesti levyyn 3 useilla védliholkeilla 25.
Holkit 25 on juotettu kuviossa 2A esitetylld tavalla vastaaviin
maadoitus- ja jadnnitelinjoihin. Kokoomakiskot 14 ja 16 on kiin-
nitetty holkkeihin 25 pulteilla 24.

Liitin 12 on kiinnitetty kuhunkin kokoomakiskoon kahdella
pultilla 26.

Kuvion 1 kuhunkin tehon tuloliit&nt#&n 6 kuuluu maan ja jénnit-
teen koirasliittimet 30, jotka kytkeytyvdt liittimiin 12 maan
ja jédnnitteen ohjaamiseksi vastaavasti kokoomakiskoihin 16 ja
14. Samoin reunaliitin 32 kytkeytyy liittimeen 10 tehon sy&tdn
ohjauslogiikan liitt&miseksi muihin tehon tuloliitd@ntiin 6 ja
ohjauslogiikan valittujen levy-yksik&iden 4 ohjauslogiikkaan.

Kuviossa 3 on esitetty pulteilla 26 kokoomakiskoihin 14 tai 16
kiinnitetyn tehon liitimen 12 yksityiskohtainen rakenne.
Koirasliitin 30 on kiinnitetty tehon tuloliit&ntddn 6 ja kyt-
keytyy tehon liittimeen 12.

Tdssd keksinndn selityksessd on kuvattu keksinndn erdstd
edullista suoritusmuotoa, mutta ammattimiehille on selvdd, ettd
siihen voidaan tehdd monia muutoksia ja modifikaatioita, jotka
vaikuttavat esitettyyn keksintd®én ja ovat silti patenttivaati-
musten mddrittelemissd rajoissa. Monia ylld kuvattuja element-
tejd voidaan siis muuttaa tai korvata eri elementeilld, jotka
aikaansaavat saman tuloksen ja ovat siten keksinnén suojapiirin
kattamia. Tdstd syystd keksintdd rajoittavat ainoastaan oheiset
patenttivaatimukset.
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Patenttivaatimukset

1. Elektroninen jarjestelmd, johon kuuluu useita painettuja
piirilevyj& (4) ja useita tehol&hteitd (6) ja takataso (2),
joka takataso (2) kytkee yhteen levyt ja tehol&hteet tehon
(jénnite ja maa) ja signaalien, mukaanlukien ohjaussignaalit,
jakamiseksi niiden kesken, joka jdrjestelmd on t unne t tu
seuraavista osittain sindnsd tunnetuista piirteista:

a) takatasosta, joka sisiltd3 useita kokoomakiskoja (14, 16)
tehon kuljettamiseksi, useita sy®vytettyjd signaalilinjoja
signaalien jakamiseksi, ja sybvytetty linja (5, 7) kytkettynad
kuhunkin kokoomakiskoon tehon jakamiseksi; jolloin takatasoon
kuuluu lisdksi useita ensimmdisid liittimi& (8) liitettyind
tiettyihin sydvytetyistd signaalilinjoista ja mainituista
sybvytetyistd teholinjoista tehon ja signaalien siirtdmiseksi
ja vastaanottamiseksi, useita toisia liittimid (10) liitettyind
sybvytettyihin signaalilinjoihin ohjaussignaalien siirtdmiseksi
ja vastaanottamiseksi, ja useita kolmansia liittimid (12)
liitettyind suoraan kokoomakiskoihin (14,16) tehon
vastaanottamiseksi;

b) neljdnnestd liittimestd (30) kytkettynd kuhunkin teholdh-
teistd ja kytkeytyen kolmanteen liittimeen teholdhteen tuotta-
man tehon siirt&miseksi kokoomakiskoihinj '

c) viidennestd liittimestd (32) liitettynd kuhunkin teholdhtei-
std ja kytkeytyen toisen liittimen (10) kanssa ohjaussignaalien
siirtamiseksi takatason ja tehol&hteen (6) v&lilld; ja

d) kuudennesta liittimestd (9) kytkettynd kuhunkin levyista (4)
ja kytkeytyen ensimmdisen liittimen (8) kanssa ohjaussignaalien
siirtdamiseksi mainitun takatason ja levyn (4) vdlilld ja tehon
siirtdmiseksi kokoomakiskoilta (14,16) levylle (4).

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen elektroninen jdrjestelmd,
jossa takataso on lisdksi tunnettu siitd, ettd siihen
kuuluu: yksittdinen levy (3), jossa on sydvytetyt signaalilin-
jat ja sybvytetyt teholinjat (5, 7); useita vdliholkkeja (25)



kokoomakiskojen (14,16) liittdmiseksi syOvytettyihin
teholinjoihin, joissa vdliholkeissa (25) on kussakin
kiinnitysosa (24) ja joista kukin on juotettu yhteen
sybvytetyistd teholinjoista (5,7); ja jolloin kokoomakisko
(14,16) on kytkettynd vdliholkkeihin (25) kiinnitysosalla.
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Patentkrav

1. Elektroniskt system, vartill hér flera tryckta kretsskivor
(4) och flera effektkdllor (6) och ett bakplan (2), vilket bak-
plan (2) hopkopplar skivorna och effektkidllorna f&r att dem
emellan fdrdela effekten (spdnning och jord) och signalerna,
medréknat styrsignalerna, vilket system &r k & nne t e ck -
nat av fd6ljande i och fé6r sig delvis kdnda drag:

a) ett bakplan, som innefattar flera samlingsskenor (14, 16)
f6r att leda effekten, flera etsade signallinjer fér att fér-
dela signaler, och en etsad linje (5, 7) kopplad till var och
en av samlingsskenorna f&r férdelning av effekten; varvid till
bakplanet dessutom hér flera fdrsta kopplingsstycken (8) an-
slutna till vissa av de etsade signallinjerna och av de ndmnda
etsade effektlinjerna for Sverfdring och mottagning av effekten
och signaler, flera andra kopplingsstycken (10) anslutna till
de etsade signallinjerna fér &verfdring och mottagning av
styrsignaler, och flera tredje kopplingsstycken (12) anslutna
direkt till samlingsskenorna (14,16) for effektmottagning;

b) ett fjdrde kopplingsstycke (30) anslutet till var och en av
effektkdllorna och anslutande till det tredje kopplingsstycket
t6r 6verfdring av den av effektkdllan producerade effekten till
samlingsskenorna;

c) ett femte kopplingsstycke (32) anslutet till var och en av
effektkdllorna och anslutande till det andra kopplingsstycket
(10) fo6r overfdéring av styrsignaler mellan bakplanet och
effektkdllan (6); och

d) ett sjdtte kopplingsstycke (9) anslutet till var och en av
skivorna (4) och kopplande med det f&rsta kopplingsstycket (8)
f6r overfdring av styrsignaler mellan ndmnda bakskiva och
skivan (4) och for Sverfdring av effekt fr&n samlingsskenorna
(14,16) till skivan (4).

2. Elektroniskt system enligt patentkravet 1, didr bakplanet
dessutom d&r k@ nnetecknat av att till detta hér:



en enskild skiva (3) med etsade signallinjer och etsade effekt-
linjer (5, 7)i flera mellanhylsdr (25) f6r samlingsskenornas
(14,16) koppling till de etsade effektlinjerna, vilka mellan-
hylsor (25) envar har en fdstdel (24) och av vilka envar ar
hoplédd med en av de etsade effektlinjerna (5,7); och varvid
samlingsskenan (14,16) med en fdstdel &r kopplad till mellan
hylsorna (25).
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