
(57)【要約】

【課題】挿入部から筐体内部にゴミなどの異物が入るの

を防止することができる薄型表示装置を提供する。

【解決手段】表示パネルを収納する筐体１０にスタンド

４０の支柱を取付けて支持する薄型表示装置において、

筐体１０は、スタンド４０の支柱が挿入される挿入部を

有する。挿入部は、底及び該底を挟んで対向する２つの

側壁を有する部材を備える。筐体１０は、表示画面側の

前面筐体及びその反対側の背面筐体１２を含み、背面筐

体１２から前記挿入部まで貫通するネジ窓１６が設けら

れている。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 表 示 パ ネ ル を 収 納 す る 筐 体 に ス タ ン ド の 支 柱 を 取 付 け て 支 持 す る 薄 型 表 示 装 置 に お い て
、
　 前 記 筐 体 は 、 ス タ ン ド の 支 柱 が 挿 入 さ れ る 挿 入 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 薄 型 表 示 装
置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 挿 入 部 は 、 底 及 び 側 壁 を 有 す る 部 材 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 薄 型
表 示 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 部 材 は 、 底 及 び 対 向 す る ２ つ の 側 壁 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 薄 型
表 示 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 筐 体 は 、 表 示 画 面 側 の 前 面 筐 体 及 び そ の 反 対 側 の 背 面 筐 体 を 含 み 、
　 前 記 部 材 は 、 前 面 筐 体 又 は 背 面 筐 体 の 一 方 に 取 付 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
２ 又 は ３ 記 載 の 薄 型 表 示 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 背 面 筐 体 か ら 前 記 挿 入 部 ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ４ 記 載 の 薄 型 表 示 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 表 示 パ ネ ル を 収 納 す る 筐 体 に ス タ ン ド の 支 柱 を 取 付 け て 支 持 す る 薄 型 表 示 装
置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 ブ ラ ウ ン 管 を 用 い た 表 示 装 置 に 代 わ っ て 、 液 晶 パ ネ ル な ど を 用 い た 薄 型 表 示 装 置
が 用 い ら れ て い る 。 薄 型 表 示 装 置 は ブ ラ ウ ン 管 と 比 較 し て 小 型 ・ 軽 量 と い う 特 長 を 有 す る
。 液 晶 パ ネ ル を 収 納 す る 筐 体 は 直 方 体 形 状 で あ る た め 、 箱 に 梱 包 す る 場 合 は 無 駄 な ス ペ ー
ス が 生 じ ず 、 効 率 的 に 梱 包 で き る と 考 え ら れ る 。 し か し 、 筐 体 に は ス タ ン ド が 取 付 け ら れ
て お り 、 奥 行 き は 、 ス タ ン ド の 方 が 広 い 場 合 が 多 い 。 ま た 、 液 晶 表 示 装 置 は 、 ス タ ン ド で
支 持 す る 以 外 に 、 壁 な ど に 掛 け る 場 合 も あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ の た め 、 液 晶 パ ネ ル を 収 容 す る 筐 体 に ス タ ン ド 兼 連 結 部 を 設 け 、 ス タ ン ド の 支 柱 に 挿
入 孔 を 設 け 、 前 記 ス タ ン ド 兼 連 結 部 を 前 記 挿 入 孔 に 挿 入 す る こ と で 、 ス タ ン ド の 取 付 け 及
び 取 外 し を 容 易 に 行 う こ と が で き る 薄 型 表 示 装 置 が 提 案 さ れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １
参 照 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ５ － １ １ ５ ４ ０ ３ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 特 許 文 献 １ で は 、 ス タ ン ド か ら 取 外 し た 状 態 で あ っ て も 、 ス タ ン ド 兼 連 結 部 を ス タ ン ド
の よ う に 使 用 す る こ と が で き る が 、 ス タ ン ド 兼 連 結 部 を 取 付 け た 分 、 奥 行 き が 増 加 す る と
い う 問 題 が あ る 。 ま た 、 ス タ ン ド 兼 連 結 部 は 筐 体 に 取 付 け ら れ て い る た め 、 液 晶 パ ネ ル を
立 て た 状 態 で 筐 体 を 前 面 筐 体 と 背 面 筐 体 と に 分 離 す る こ と が で き ず 、 製 造 時 又 は メ ン テ ナ
ン ス 時 の 作 業 性 が 低 い と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 斯 か る 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 表 示 パ ネ ル を 収 納 す る 筐 体 に 、 ス タ
ン ド の 支 柱 が 挿 入 さ れ る 挿 入 部 を 設 け た こ と に よ り 、 容 易 に ス タ ン ド の 取 付 け 及 び 取 外 し
を 行 う こ と が で き る 薄 型 表 示 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
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【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 挿 入 部 が 底 及 び 側 壁 を 有 す る 部 材 を 備 え る こ と に よ り 、 挿 入 部 か
ら 筐 体 内 部 に ゴ ミ な ど の 異 物 が 入 る の を 防 止 す る こ と が で き る 薄 型 表 示 装 置 を 提 供 す る こ
と を 他 の 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 部 材 が 底 及 び 対 向 す る ２ つ の 側 壁 を 有 す る こ と に よ り 、 前 記 部 材
の 取 付 な ど の 作 業 性 を 高 め る こ と が で き る 薄 型 表 示 装 置 を 提 供 す る こ と を 他 の 目 的 と す る
。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 部 材 が 表 示 画 面 側 の 前 面 筐 体 又 は そ の 反 対 側 の 背 面 筐 体 の 一 方 に
取 付 け ら れ て い る こ と に よ り 、 ス タ ン ド を 筐 体 に 取 付 け た ま ま 前 面 筐 体 と 背 面 筐 体 と の 取
付 け 及 び 取 外 し を 行 う こ と が で き る 薄 型 表 示 装 置 を 提 供 す る こ と を 他 の 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 背 面 筐 体 か ら 前 記 挿 入 部 ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 が 設 け ら れ て い る こ
と に よ り 、 前 記 貫 通 孔 に ネ ジ を 挿 入 し て 前 記 支 柱 を 前 記 側 壁 に 固 定 す る こ と が で き る 薄 型
表 示 装 置 を 提 供 す る こ と を 他 の 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 は 、 表 示 パ ネ ル を 収 納 す る 筐 体 に ス タ ン ド の 支 柱 を 取 付 け て
支 持 す る 薄 型 表 示 装 置 に お い て 、 前 記 筐 体 は 、 ス タ ン ド の 支 柱 が 挿 入 さ れ る 挿 入 部 を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 は 、 前 記 挿 入 部 は 、 底 及 び 側 壁 を 有 す る 部 材 を 備 え る こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 は 、 前 記 部 材 は 、 底 及 び 対 向 す る ２ つ の 側 壁 を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 は 、 前 記 筐 体 は 、 表 示 画 面 側 の 前 面 筐 体 及 び そ の 反 対 側 の 背
面 筐 体 を 含 み 、 前 記 部 材 は 、 前 面 筐 体 又 は 背 面 筐 体 の 一 方 に 取 付 け ら れ て い る こ と を 特 徴
と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 は 、 前 記 背 面 筐 体 か ら 前 記 挿 入 部 ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 が 設 け
ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 表 示 パ ネ ル を 収 納 す る 筐 体 に 、 ス タ ン ド の 支 柱 が 挿 入 さ れ る 挿 入 部
を 設 け て あ る た め 、 前 記 支 柱 を 挿 入 部 に 抜 き 差 し す る こ と で 容 易 に ス タ ン ド の 取 付 け 及 び
取 外 し を 行 う こ と が で き る 。 梱 包 時 に ス タ ン ド を 分 離 し て 、 梱 包 ス ペ ー ス を 減 少 さ せ る こ
と が で き る 。 そ の 際 、 表 示 パ ネ ル 側 は 、 従 来 の ス タ ン ド 兼 連 結 部 を 備 え な い た め 、 奥 行 き
を よ り 減 少 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 前 記 挿 入 部 が 底 及 び 側 壁 を 有 す る 部 材 を 備 え る た め 、 前 記 底 に よ り
、 挿 入 部 か ら 筐 体 内 部 に ゴ ミ な ど の 異 物 が 入 る の を 防 止 す る こ と が で き る 。 表 示 パ ネ ル の
筐 体 に 挿 入 部 を 設 け た 場 合 、 挿 入 部 か ら 筐 体 内 に ゴ ミ な ど の 異 物 が 入 る 可 能 性 が あ る が 、
上 述 し た よ う に 、 挿 入 部 に 底 を 設 け る こ と に よ り 、 異 物 が 筐 体 内 に 入 る の を 防 止 で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 前 記 部 材 が 底 及 び 対 向 す る ２ つ の 側 壁 を 有 す る た め 、 ２ つ の 側 壁 に
沿 う よ う に ス タ ン ド の 支 柱 を 挿 入 す る こ と が で き る 。 ま た 、 前 記 部 材 は 、 平 板 を コ 字 型 に
折 曲 げ て 一 体 的 に 構 成 す る こ と が で き 、 前 記 部 材 の 生 産 性 及 び 取 付 な ど の 作 業 性 を 高 め る
こ と が で き る 。
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【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 前 記 部 材 が 表 示 画 面 側 の 前 面 筐 体 又 は そ の 反 対 側 の 背 面 筐 体 の 一 方
に 取 付 け ら れ て い る た め 、 ス タ ン ド を 筐 体 に 取 付 け た ま ま 前 面 筐 体 と 背 面 筐 体 と の 取 付 け
及 び 取 外 し を 行 う こ と が で き る 。 そ の た め 、 製 造 時 又 は メ ン テ ナ ン ス 時 の 作 業 性 が 向 上 す
る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 前 記 背 面 筐 体 か ら 前 記 挿 入 部 ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 が 設 け ら れ て い る
た め 、 前 記 貫 通 孔 か ら 前 記 支 柱 に ネ ジ を 挿 入 し て ネ ジ 孔 に 螺 合 さ せ る な ど し て 、 前 記 支 柱
を 固 定 す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 容 易 に ス タ ン ド の 取 付 け 及 び 取 外 し を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 奥 行
き を よ り 減 少 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 挿 入 部 か ら 筐 体 内 部 に ゴ ミ な ど の 異 物 が 入 る の を 防 止 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 底 及 び 側 壁 を 有 す る 部 材 の 生 産 性 及 び 取 付 な ど の 作 業 性 を 高 め る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 ス タ ン ド を 筐 体 に 取 付 け た ま ま 前 面 筐 体 と 背 面 筐 体 と の 取 付 け 及 び 取
外 し を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 背 面 筐 体 の 貫 通 孔 に ネ ジ を 挿 入 し て ス タ ン ド の 支 柱 を 固 定 す る こ と が
で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 以 下 、 本 発 明 を そ の 実 施 の 形 態 を 示 す 図 面 に 基 づ い て 具 体 的 に 説 明 す る 。
　 図 １ 及 び 図 ２ は 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 の 背 面 側 の 斜 視 図 で あ り 、 図 ３ は 薄 型 表 示 装
置 の 分 解 斜 視 図 で あ る 。 液 晶 パ ネ ル （ 表 示 パ ネ ル ） を 収 容 す る 筐 体 １ ０ は 、 図 ３ に 示 す よ
う に 、 表 示 画 面 側 の 前 面 筐 体 ２ ２ と そ の 反 対 側 の 背 面 筐 体 １ ２ と に 分 離 す る こ と が 可 能 で
あ る 。 ま た 、 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 ス タ ン ド ４ ０ は 筐 体 １ ０ に 取 付 け 及 び 取 外 し 可
能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ス タ ン ド ４ ０ は 、 ス タ ン ド 台 と 該 ス タ ン ド 台 と 垂 直 な 支 柱 ４ ２ と を 備 え 、 支 柱 ４ ２ に は
ネ ジ が 貫 通 さ れ る 貫 通 孔 ４ ４ が ４ つ 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 筐 体 １ ０ は 、 ス タ ン ド ４ ０ の
支 柱 ４ ２ が 挿 入 さ れ る 挿 入 部 ２ ０ を 備 え 、 背 面 筐 体 １ ２ の 挿 入 部 ２ ０ 付 近 に は 、 支 柱 ４ ２
の 貫 通 孔 ４ ４ に 対 応 す る 位 置 に 、 ネ ジ が 貫 通 さ れ る ネ ジ 窓 （ 貫 通 孔 ） １ ６ が ４ つ 設 け ら れ
て い る 。 ま た 、 挿 入 部 ２ ０ の 前 面 筐 体 ２ ２ 側 に は 、 背 面 筐 体 １ ２ の ネ ジ 窓 １ ６ に 対 応 す る
位 置 に 、 ネ ジ が 螺 合 さ れ る ネ ジ 孔 が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ス タ ン ド ４ ０ の 支 柱 ４ ２ を 筐 体 １ ０ の 挿 入 部 ２ ０ に 挿 入 し 、 ネ ジ を ネ ジ 窓 １ ６ 及 び 貫 通
孔 ４ ４ に 挿 入 し て ネ ジ 締 め す る こ と に よ り 、 ス タ ン ド ４ ０ を 筐 体 １ ０ に 固 定 す る こ と が で
き る 。 ま た 、 ネ ジ を 外 し 、 支 柱 ４ ２ を 挿 入 部 ２ ０ か ら 抜 く こ と に よ り 、 ス タ ン ド ４ ０ を 筐
体 １ ０ か ら 取 外 す こ と が で き る 。 な お 、 背 面 筐 体 １ ２ に は 、 筐 体 １ ０ を 壁 な ど に 掛 け る た
め の 凹 部 １ ４ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 挿 入 部 ２ ０ は 、 コ 字 形 部 材 ２ ８ と カ バ ー ２ ４ と を 備 え る 。 コ 字 形 部 材 ２ ８ は 前 面 筐 体 ２
２ に 固 定 さ れ て い る ア ー ム ２ ６ に 固 定 さ れ て い る 。 図 ４ 及 び 図 ５ は 挿 入 部 付 近 の 拡 大 斜 視
図 で あ る 。 コ 字 形 部 材 ２ ８ は 平 板 を コ 字 形 に 折 り 曲 げ た 形 状 を し て お り 、 長 方 形 状 の 底 と
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該 底 を 挟 ん で 対 向 す る 長 方 形 状 の 側 板 （ 側 壁 ） と を 有 す る 。 図 ５ に 示 す よ う に 、 コ 字 形 部
材 ２ ８ の 側 板 の 一 方 を 前 面 筐 体 ２ ２ の ア ー ム ２ ６ に 固 定 し て い る 。 そ し て 、 平 面 部 を 有 す
る カ バ ー ２ ４ を コ 字 形 部 材 ２ ８ の 側 板 間 に 挿 入 し 、 前 面 筐 体 ２ ２ に ネ ジ 止 め な ど で 固 定 し
て い る 。 カ バ ー ２ ４ の 平 面 部 は コ 字 形 部 材 ２ ８ の 側 板 と 平 行 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 カ バ ー ２ ４ の 平 面 部 と 、 コ 字 形 部 材 ２ ８ の 底 及 び 他 方 の 側 板 に よ り 挿 入 部 ２ ０ が 構 成 さ
れ る 。 ま た 、 背 面 筐 体 １ ２ に は 、 挿 入 部 ２ ０ 用 の 開 口 が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 コ 字 形
部 材 ２ ８ の 両 側 板 及 び カ バ ー ２ ４ の 平 面 部 に は 、 支 柱 ４ ２ の 貫 通 孔 ４ ４ に 対 応 す る 貫 通 孔
３ ０ ， ３ ２ が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 コ 字 形 部 材 ２ ８ の 下 方 （ 前 面 筐 体 ２ ２ 側 ） に は 、 貫
通 孔 ３ ０ に 対 応 す る 位 置 に ネ ジ が 螺 合 さ れ る ネ ジ 孔 が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ス タ ン ド ４ ０ を 筐 体 １ ０ に 取 付 る 場 合 は 、 ス タ ン ド ４ ０ の 支 柱 ４ ２ を 筐 体 １ ０ の 挿 入 部
２ ０ に 挿 入 し 、 支 柱 ４ ２ の 貫 通 孔 ４ ４ と 背 面 筐 体 １ ２ の ネ ジ 窓 １ ６ と の 位 置 を 合 わ せ て ネ
ジ を 挿 入 し 、 ネ ジ を 締 め て 固 定 す る 。 ネ ジ の 先 端 は 、 コ 字 形 部 材 ２ ８ の 貫 通 孔 ３ ０ 、 支 柱
４ ２ の 貫 通 孔 ４ ４ 、 及 び カ バ ー ２ ４ の 貫 通 孔 ３ ２ を 通 過 し 、 前 面 筐 体 ２ ２ の ネ ジ 孔 に 螺 合
さ れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 な お 、 背 面 筐 体 １ ２ の ネ ジ 窓 １ ６ は ネ ジ の 頭 部 よ り も 大 き く 、 ネ ジ の 頭 部 は コ 字 形 部 材
２ ８ と 接 触 し て い る 。 そ の た め 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 ス タ ン ド ４ ０ を 取 付 け た ま ま 、 背 面
筐 体 １ ２ を 分 離 す る こ と が で き る 。 そ の た め 、 製 造 時 又 は メ ン テ ナ ン ス 時 の 作 業 性 が 向 上
す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ス タ ン ド ４ ０ を 筐 体 １ ０ か ら 取 外 す 場 合 は 、 背 面 筐 体 １ ２ の ネ ジ 窓 １ ６ か ら ネ ジ を 取 外
し 、 ス タ ン ド ４ ０ の 支 柱 ４ ２ を 筐 体 １ ０ の 挿 入 部 ２ ０ か ら 抜 取 る 。 こ の 場 合 、 挿 入 部 ２ ０
は 開 口 し た 状 態 に な り 、 ゴ ミ な ど の 異 物 が 入 る お そ れ が あ る が 、 コ 字 形 部 材 ２ ８ の 底 に よ
り 、 異 物 が 筐 体 内 部 に 入 る の を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 上 述 し た 実 施 の 形 態 に お い て は 、 コ 字 形 部 材 ２ ８ を 用 い て 挿 入 部 ２ ０ を 構 成 し た が 、 例
え ば Ｌ 字 形 部 材 を 用 い て 挿 入 部 ２ ０ を 構 成 す る こ と も 可 能 で あ る 。 Ｌ 字 形 部 材 の 場 合 は 、
コ 字 形 部 材 ２ ８ を Ｌ 字 形 部 材 及 び 平 板 部 材 に 分 け た よ う な 構 成 に な り 、 前 面 筐 体 ２ ２ 側 に
Ｌ 字 形 部 材 を 取 付 け 、 背 面 筐 体 １ ２ 側 に 平 板 部 材 を 取 付 け た り 、 前 面 筐 体 ２ ２ 側 に 平 板 部
材 を 取 付 け 、 背 面 筐 体 １ ２ 側 に Ｌ 字 形 部 材 を 取 付 け る こ と が 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 の 背 面 側 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る 薄 型 表 示 装 置 の 背 面 側 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 薄 型 表 示 装 置 の 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 挿 入 部 付 近 の 拡 大 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 挿 入 部 付 近 の 拡 大 斜 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 １ ０ 　 筐 体
　 １ ２ 　 背 面 筐 体
　 １ ４ 　 凹 部
　 １ ６ 　 ネ ジ 窓
　 ２ ０ 　 挿 入 部
　 ２ ２ 　 前 面 筐 体
　 ２ ４ 　 カ バ ー
　 ２ ６ 　 ア ー ム
　 ２ ８ 　 コ 字 形 部 材
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　 ３ ０ 、 ３ ２ 、 ４ ４ 　 貫 通 孔
　 ４ ０ 　 ス タ ン ド
　 ４ ２ 　 支 柱

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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