
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202022648348.5

(22)申请日 2020.11.16

(73)专利权人 绵阳辉旭微粉技术有限公司

地址 621000 四川省绵阳市高新区火炬西

街南段25号

(72)发明人 李定刚　

(74)专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理

有限公司 11369

代理人 贾晓燕

(51)Int.Cl.

B29C 48/265(2019.01)

B29C 48/40(2019.01)

F16F 15/08(2006.01)

B29C 48/80(2019.01)

B29C 48/82(2019.01)

 

(54)实用新型名称

具有减震功能的双螺杆挤出机

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有减震功能的双

螺杆挤出机，包括：横向布置的螺套，一端与外部

动力机构连接，一端深入至螺套中的双螺杆；对

螺套进行限定支撑的支座；其中，所述支座上设

置有与螺套外部结构相配合的第一弧形槽，设置

在弧形槽底部的沉槽；设置在沉槽内的钢性结构

支撑架，其在与螺套相配合的一侧设置有第二弧

形槽；所述第一弧形槽、第二弧形槽在与螺套相

配合的一侧设置有尼龙层或橡胶层。本实用新型

提供一种具有减震功能的双螺杆挤出机，通过设

置与螺套相配合的支座，以及相配合的支撑架对

挤出机进行支撑定位，同时通过尼龙层或橡胶层

对挤出机工作产生的震动进行吸收，保证设备运

行的稳定性。
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1.一种具有减震功能的双螺杆挤出机，其特征在于，包括：

横向布置的螺套，其上端设置有进料口，一侧设置有出料口；

一端与外部动力机构连接，一端深入至螺套中的双螺杆；

对螺套进行限定支撑的支座；

其中，所述支座上设置有与螺套外部结构相配合的第一弧形槽，设置在弧形槽底部的

沉槽；

设置在沉槽内的钢性结构支撑架，其在与螺套相配合的一侧设置有第二弧形槽；

所述第一弧形槽、第二弧形槽在与螺套相配合的一侧设置有尼龙层或橡胶层。

2.如权利要求1所述的具有减震功能的双螺杆挤出机，其特征在于，所述支撑架内部填

充有相配合的吸音层。

3.如权利要求1所述的具有减震功能的双螺杆挤出机，其特征在于，所述双螺杆被配置

为包括螺杆轴，其在靠近进料口一侧设置有进料齿，以及设置出料口一侧进行挤压处理的

挤压齿；

其中，所述螺杆被配置为双段式结构，以通过相配合的联轴器进行连接。

4.如权利要求1所述的具有减震功能的双螺杆挤出机，其特征在于，所述螺套被配置为

相配合的外螺套与内螺套；

其中，外螺套在与进料齿相配合的外侧设置有弧形冷板，与挤压齿相配合的一侧设置

有加热板；

所述螺套在与出料口相配合的一侧设置有出料法兰。
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具有减震功能的双螺杆挤出机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种在工业生产情况下使用的挤出机。更具体地说，本实用新型

涉及一种用在热固性粉末涂料生产情况下使用的具有减震功能的双螺杆挤出机。

背景技术

[0002] 热固性粉末涂料是国内外采用的一种新型无法染的表面涂装材料，该材料在国内

得到广泛应用，需求量逐年增加，且随着市场的需求，高品质、多样化的粉末也不断地推向

市场。在实际加工中，各物料通过相配合的喂料装置送入双螺杆挤出机中进行加工，通过紧

密啮合的螺杆，在螺套能进行加热、熔融、挤压混炼使固态变成可流动的胶体状态，在这一

变化过程中，物料经快速旋转粉碎和融化及强力的挤压、剪切，使各种可融物得到充分的融

混。

[0003] 但买回的双螺杆挤出机通常是横向布置，其在使用过程中，通常需要机架对其固

定，但金属的机构使得其与挤出机配合后，没有办法对挤出机工作中产生的震动进行分解，

进而使得其工作中产生的细小震动会对进料设备工作造成影响，影响产品的综合使用寿

命。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的一个目的是解决至少上述问题和/或缺陷，并提供至少后面将说明

的优点。

[0005] 为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点，提供了一种具有减震功能的双

螺杆挤出机，包括：

[0006] 横向布置的螺套，其上端设置有进料口，一侧设置有出料口；

[0007] 一端与外部动力机构连接，一端深入至螺套中的双螺杆；

[0008] 对螺套进行限定支撑的支座；

[0009] 其中，所述支座上设置有与螺套外部结构相配合的第一弧形槽，设置在弧形槽底

部的沉槽；

[0010] 设置在沉槽内的钢性结构支撑架，其在与螺套相配合的一侧设置有第二弧形槽；

[0011] 所述第一弧形槽、第二弧形槽在与螺套相配合的一侧设置有尼龙层或橡胶层。

[0012] 优选的是，所述支撑架内部填充有相配合的吸音层。

[0013] 优选的是，所述双螺杆被配置为包括螺杆轴，其在靠近进料口一侧设置有进料齿，

以及设置出料口一侧进行挤压处理的挤压齿；

[0014] 其中，所述螺杆被配置为双段式结构，以通过相配合的联轴器进行连接。

[0015] 优选的是，所述螺套被配置为相配合的外螺套与内螺套；

[0016] 其中，外螺套在与进料齿相配合的外侧设置有弧形冷板，与挤压齿相配合的一侧

设置有加热板；

[0017] 所述螺套在与出料口相配合的一侧设置有出料法兰。
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[0018] 本实用新型至少包括以下有益效果，其一，本实用新型通过设置与螺套相配合的

支座，以及相配合的支撑架对挤出机进行支撑定位，同时通过尼龙层或橡胶层对挤出机工

作产生的震动进行吸收，保证设备运行的稳定性。

[0019] 其二，本实用新型通过在支座的底部设置相配合的吸音层，对其工作中产生的噪

音进行去除，减小其对环境造成的污染。

[0020] 本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现，部分还将通过

对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型的一个实施例中具有减震功能的双螺杆挤出机的截面示意图；

[0022] 图2为本实用新型的双螺杆挤出机的截面结构示意图。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明，以令本领域技术人员参照说明

书文字能够据以实施。

[0024] 应当理解，本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不配出一个或多

个其它元件或其组合的存在或添加。

[0025] 需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语指示的方位或位置关系为基于附图

所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，并不是指示或暗示所

指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实

用新型的限制。

[0026] 在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套

设/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或

一体地连接，可以是机械连接，也可以是电连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间

接相连，可以是两个元件内部的连通，对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解

上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 此外，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或

“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第

一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或

仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”

可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特

征。

[0028] 图1‑2示出了根据本实用新型的一种具有减震功能的双螺杆挤出机实现形式，其

中包括：

[0029] 横向布置的螺套1，其上端设置有进料口2，一侧设置有出料口3，在这种结构中，通

过横向的布置，使得物料的移动不依靠重力，仅通过双螺杆的挤压作用对其工作进行引导，

在实际使用中，进料口可与其它喂料装置相配合，实现物料的连续传输，而出料口用于将混

合、熔融的物料向外输送；

[0030] 一端与外部动力机构(未示出)连接，一端深入至螺套中的双螺杆4，通过外部的运
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输机构如电机提供动力，所述双螺杆是指配置为双段结构，一段配合进行混料输送，另一端

进行熔融、挤压；

[0031] 对螺套进行限定支撑的支座5，其用于设置双头螺杆相进行限定，在这种结构中，

支座可以采用混凝土构建，以保证其结构的稳定性，以及成本可控性，而其生产之前可以根

据需要将其设置为多段，然后通过现场设置安装柱，而各段混凝土段上设置相配合的卡槽，

完成对各段的安装限定，当然以支座也可以采用相配合的金属制备得到，以保证其结构的

稳定性；

[0032] 其中，所述支座上设置有与螺套外部结构相配合的第一弧形槽6，设置在弧形槽底

部的沉槽7，在这种结构中，通过支座上设置相配合的第一弧形槽，使得其与螺套的外部匹

配度更好，结构安装的稳定性更好，所述沉槽的结构设计，对支座的重量控制性更好，同时

内部可以提供用于安装或填充其它物料的空间；

[0033] 设置在沉槽内的钢性结构支撑架8，其在与螺套相配合的一侧设置有第二弧形槽

9，通过支撑架的结构限定，使得其结构的支撑稳定性、结构可控性更好，通过第二弧形槽的

结构设计，使得其与螺套瓣配合度更高；

[0034] 所述第一弧形槽、第二弧形槽在与螺套相配合的一侧设置有尼龙层或橡胶层10，

在与螺套相配合的一侧分别设置相配合的尼龙层或橡胶层，进而对设备工作中产生的震动

进行吸收，同时其结构的设计，相对于金属而言摩擦度更高，同时其在工作中对设备表面的

损伤度更小，结构使用寿命更长。

[0035] 如图1，在另一种实例中，所述支撑架内部填充有相配合的吸音层11，所述吸音层

可以采用毛毡、吸音棉、泡沫、橡胶等材质，使得其质量轻，吸音效果更好，配合度更好。

[0036] 如图1‑2，在另一种实例中，所述双螺杆被配置为包括螺杆轴12，其在靠近进料口

一侧设置有进料齿13，其用于通过螺旋式的结构设备将外部喂料进行混合并输送至挤压

段，而螺旋齿根据不同位置的需要其螺旋齿之间的间距以及与内螺套的间距可以进行调

整，以及设置出料口一侧进行挤压处理的挤压齿14，其用于将输送过来的物料通过环形布

置的多个挤压齿进行输送、挤压，完成的对物料的处理，而在靠近出料口的一端可以设备大

量出料的螺旋齿15；

[0037] 其中，所述螺杆被配置为双段式结构，以通过相配合的联轴器进行连接，在这种结

构中，通过双段式的结构设计，使得其在某一段出现磨损严重时，可以根据需要进行替换或

维护，以控制设备的使用成本，而在实际配合中，螺杆轴还需要通过相配合的联接体21、花

键套22、圆螺母23、挡圈24、分动轴25进行连接固定。

[0038] 如图1‑2，在另一种实例中，所述螺套被配置为相配合的外螺套16与内螺套17，在

这种结构中内螺套与物料直接接触，与螺杆相配合对物料进行处理，而外螺套的作用在于

保证设备的机械结构稳定性；

[0039] 其中，外螺套在与进料齿相配合的外侧设置有弧形冷板18，与挤压齿相配合的一

侧设置有加热板19，通过弧形冷板对作用对设螺套内的物料进行冷却，以使其在物料喂料

端能实现物料的充分混合，而在挤压段设置相配合电加热板，对挤压段的物料进行熔融处

理，以使其物料的特性进行变换；

[0040] 所述螺套在与出料口相配合的一侧设置有出料法兰20，其用于与其它设备的结构

进行配合，保证设备与设备之间的连动性。
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[0041] 以上各方案均只是一种较佳实例的说明，但并不局限于此。在实施本实用新型时，

可以根据使用者需求进行适当的替换和/或修改。

[0042] 这里说明的设备数量和处理规模是用来简化本实用新型的说明的。对本实用新型

的应用、修改和变化对本领域的技术人员来说是显而易见的。

[0043] 尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中

所列运用。它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域。对于熟悉本领域的人员而言，

可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本实

用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
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图1

图2
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