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(57) Kivonat

A talalmany targya magassagban illesztheté athidalo
fugakhoz padlidburkolatok kozott, amely egy felsd
elembél (2) és egy alapelembdl (3) all, és a felsé ele-
men (2) — mindkét oldalan tartoberendezéssel (5) ella-
tott — legalabb egy fels6 tartofal (4) van, és az alapele-
men (3) lévd, felfelé iranyulé falai (6, 6') vannak, ame-
lyek a felsé tartofalat (4) annak tartdiranyaban mindkét
oldalrol kdzrefogjak, tovabba kiegészitd tartoberende-

A leiras terjedelme 8 oldal (ezen beliil 4 lap abra)

zésekkel (5') vannak ellatva, valamint egy, a fels6 elem
(2) és az alapelem (3) k6z6tti billen6mozgast megaka-
dalyozo, tamfaltal (9) rendelkez6 tamasztoberendezés-
sel (8) van kialakitva. A taladlmany lényege, hogy a tdm-
fal (9) az alapelemen (3) a felfelé iranyul6 falaktol (6,
6') meghatarozott tavolsagban elrendezett eréfelvevd
egységgel (10) egyittmikodik.
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A talalmany targya egy magassag szerint illeszthetd at-
hidalé padidburkolat kozétti fugakhoz, amely egy fels6
és egy alsé elembdl all.

A magassagnak megfelelden illesztheté athidaloel-
rendezéseket célszeriien szintben eltéré magassagu
padiéburkolat kdzétti atmenet kialakitasanal alkalmaz-
nak, példaul parketta és padlészényeg kozott, ajtoki-
szOb és mélyebben fekvd padiéburkolat kézott, vagy
akar azonos szint( atjarok kozott az ajtokiiszébon, va-
lamint tagulasi fugaként nagy feliiletek felosztasahoz.

Kilongsen erésen frekventalt helyeken van sziik-
ség arra, hogy a nagyon elhasznalt padiéburkolatot ki-
cseréljiik. llyen esetben a fellet athidaloelrendezésé-
nek oldhatonak és Ujrafelnasznalhatonak kell lennie.
A Kklilonb6z6 magassagokat példaul kiiszob és a hozza
csatlakozd szényegpadl6 kdzott a fels elem hozzaka-
lapalasaval lehet kiegyenliteni. Ekkor azonban fennall
annak veszélye, hogy a fels6 elem a hozzékalapalas
soran kibillen és kitér.

A DE 296 00 057 U hasznalatiminta-leirasbdl is-
mert egy fugaprofil padiéburkolatokhoz, ahol egy alap-
lécnek felfelé iranyuld, egymastdl meghatarozott tavol-
sagban elrendezett szarai vannak, amelyeknek min-
denkori belsd oldalai fiirészfogprofillal vannak kialakit-
va. A fedblécen levé tamasztoberendezés két, egy-
mastol meghatarozott tavolsagban elrendezett borda-
bol all, amelyek a szarak kilsé oldalain csiszén fek-
szenek fel. Ennek a kiviteli alaknak az a héatranya, hogy
a tamasztdfunkciot nem tudja kielégitéen elvégezni,
mivel td} hajiékonyan van kialakitva. Ez a hajlékonyséag
ahhoz sziikséges, hogy az alapprofil szarai a felsé tar-
tofal csatlakozasanal kifelé ki tudjanak térni, amikor a
firészfogtartok végso helyzetiik eléréséig egymas mel-
lett elmozdulnak. Ennek a kifelé iranyulé mozgasnak a
lehetdvé tételéhez a bordaknak hajlékonyaknak kell
lenniiik, ami azonban azt eredményezi, hogy a tamasz-
tofunkcioé nem elég kielégitéen van biztositva.

A talalmany elé kitlizott feladat tehat egy magassag
szerint illeszthetd athidald kialakitasa, amelynél a kité-
16 elmozdulasabdl szarmazo billenényomaték messze-
menden ki van kiiszébolve.

A talalmany a kitlizott feladat értelmében magas-
sagban illeszthetd athidaldé fugakhoz padidburkolatok
kozétt, amely egy fels6 elembdl és egy alapelembdl all,
és a felsd elemen — mindkét oldalan tartéberendezés-
sel ellatott — legalabb egy tartéfal van, és az alapele-
men |év6 felfelé iranyul6 falai vannak, amelyek a fels6
tartofalat annak tartéiranyaban mindkét oldalrél kézre-
fogjak, tovabba kiegészitd tartéberendezésekkel van-
nak ellatva, valamint egy, a felsé elem és az alapelem
kézotti billenémozgast megakadalyozd, tdmfallal ren-
delkezé tamasztdberendezéssel van kialakitva oly mo-
don, hogy a tamfal az alapelemen felfelé iranyuld falak-
tol meghatarozott tavolsagban elrendezett erdfelvevd
egységgel egyittmikodik.

Egy elényds kialakitds szerint a tamfal egy — az
erdfelvevd egység célszerii berendezésével egyittmi-
kodé — fogazattal van ellatva.

Célszerii az a kiviteli alak, ahol az eréfelvevd egy-
ség eqy, az alapelemen felfelé iranyul6 fal.
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Gazdasagos kialakitas soran az eréfelvevé egység
egy, az alapelemen kialakitott huliam formajui dombo-
rulat.
Egy tovabbi elényos kialakitassal az eréfelvevé
egység a tamfalnak a felsé tartéfallal atellenes oldalan
van kialakitva, és a felfelé iranyul6 falak kiildnbdz6 ma-
gassaguak, ahol a tamfal felé esé fal magassagat meg-
haladja az atellenben lévé fal magasséaga.
A taldlmany szerinti tAmasztdberendezés el6nyd-
sen egy, a felsé tartofaltdl meghatarozott tavolsagban
elrendezett tdmasztéfalbdl all, amely az alapelemen
torténd erdfelvevs egységgel egyiittmikodik. Azaltal,
hogy a tamasztoberendezés a felsé tartofaltol megha-
tarozott tavolsagban van elrendezve, egy nagy emel6-
erét hozunk létre, amely a billenényomatékkal szem-
ben hat.
A taldimanyt az abrak segitségével ismertetjiik ké-
zelebbrdl, ahol az
1. 4bra egy magassag szerint illeszthetd athidaléel-
rendezést mutat oldalnézetben, a

2. abra egy magassag szerint illeszthetd athidaloel-
rendezés taldimany szerinti kiviteli alakjat
mutatja fali csatlakozasként legfelsé allasa-
ban, a

3. &bra a 2. abra szerinti elrendezést mutatja legal-
s6 allasaban, a

4, 4bra egy athidaléelrendezést mutat egy fugahoz,
azonos magassagu padioburkolatok, pél-
daul laminaris vagy parkettaburkolatok ko-
zOtt, legfels6 allasaban, az

5. 4bra a 4. abra szerinti elrendezést mutatja legal-

s6 allasaban, a

6. abra egy alapelemet mutat, és a

7. abra egy taldlmany szerinti athidaléelrendezést

mutat alternativ alapprofilial.

Az 1. abran lathatd a taldlmany szerinti magassag-
ban illesztheté athidaloelrendezés. Ez lényegében a
2 felsd elembdl és a 3 alapelembdl all. A 2 felsé elem-
nek az abrazolt kiviteli példaban kilonb6z6 szélességlii
2 és 2" fedBszarnyai vannak, amelyek mindkét oldalrél
egy 2" kOzéps6 szelvényig tartanak. A 2 kdzépss
szelvény alatt az abrazolt kiviteli példaban egy 4 tartd-
fal van kialakitva. A 4 tartéfal és a 2’ fed6szarny kozotti
szégletben egy 4’ hajlat van kialakitva. A 4 tartéfalat
két, a 3 alapelemen rugalmasan kialakitott, felfelé ira-
nyul6 6, 6’ fal tartja. A tartashoz egy 5 tartéberendezés
van kialakitva mind a 4 tartéfalon, mind a felfelé iranyu-
16 6, 6" falakon.

Az abrazolt kiviteli példaban az 5 tartéberendezés
egy sor, a 4 tartéfalban lényegében az athidaléelrende-
zés hosszirdnyaban futd, parhuzamosan kialakitott 5’
bordabdl all, amelyekbe a 6, 6’ falak 6" nyulvanyai ka-
paszkodnak bele.

A taldimany kilénlegessége a 6, 6' falak kilénbdzd
magassaga és a 6" tartonyllvanyok ebbdl kévetkezd
eltolt elrendezése. Ezaltal és a 7 bevezetbrészik ko-
vetkeztében lehetévé valik a 4 tartofal kiildndsen egy-
szer( felhelyezése.

A szélesebb 2" szarnytdl meghatarozott tavolsag-
ban egy 8 tdmasztdberendezés van elrendezve. A 8 ta-



1 HU 224 098 B1 2

masztéberendezésnek van egy 9 tamfala, amely a
4 tartofaltdl meghatarozott tavolsagban a 2™ kézépsé
szelvény és a 2" oldalszarny kozétti tartomanyban a
felsé elem koz6tt van kialakitva. Ezzel a 9 tamfallal mii-
kédik egyiitt az abrazolt kiviteli példaban 12 falként ki-
alakitott 10 eréfelvevd egység. Az erbatvitelt a 11 foga-
zat hozza létre.

Az 1. abran a szélesebb 2” szaryat mind szagga-
tott, mind folytonos vonallal hiizva abrazoljuk. A folyto-
nos vonal szerinti allas a szokasos beépitési konfigu-
racié. A 2” szarny szaggatott vonal szerinti helyzete
azt a szallitasi konfiguraciot mutatja, amelyet a 2 felsd
elem megtart, amikor az a legfelsé éallasaban van.
A beépités utan a 2” szarny a folytonos vonallal jelzett
helyzetet veszi fel, amit alsé allasnak is nevezhetink.
Ahhoz, hogy ezt a helyzetet felvegye, a 3 felsd elemet
a 4 fal tartomanyaban egy kalapaccsal és egy fa ala-
téttel (verétuskdval) lefelé verjiik. Ez billenényomaté-
kot eredményezhet, amit a tamasztéberendezés fel-
vesz. Amint a 2’ szamy felfekszik a bal oldali burkola-
ton, befejezédik az elhelyezési folyamat, ahol is a bal
oldali burkolat mindenkori vastagsagat univerzalisan fi-
gyelembe vettiik.

A 2. és 3. abrakbot lathatd, hogy az elrendezés kii-
16nbdzd vastagsaglu padidburkolatokhoz illeszthet6.
A 2. 4bran (legfelsd allas) és a 3. abran (legalsd allas)
egy fali csatlakozashoz valé athidaldelrendezés van
abrazolva, ahol a 15 zarofal a falhoz tdmaszkodik, de
ezenfelill, kiiszobok, illetve lépcsdpihendk esetében
nyilaszaro falként is szolgdl, hogy az esetlegesen mas
szinii 3 alapelemet messzemenden eltakarja.

A 4. dbran (legfelsé allas) és az 5. abran (legalsé
allas) egy fugaathidalast mutatunk be, amely azonos
magassagl padidburkolatok kézotti fugak kozott alkal-
mazhato, kildéndsen nagyobb laminéris vagy parketta-
feliiletek 16 tagulasi fugainak athidalasara. A 6. abra
részleteiben mutat be egy alapelemet. A 7. abra a talal-
many szerinti athidaldelrendezés egy tovabbi kivitelei
példajat mutatja. Itt az alapelem egy hullam forméjd
13 domborulattal van kialakitva, ahol a hullam derék-
szbgli hullamot formal. A hulldm mindenkori kilsd élein
a nyualvanyok a tartéberendezésekhez, illetve a 11 fo-
gazatok a tamasztoberendezésekhez vannak kialakit-
va. Egy ilyen alapelem esetében a tamasztonyomaté-
kot ugy hozzuk létre, hogy a hosszabb 2" fedSszarnyat
lefelé kalapaljuk, ami bizonyos fugahelyzetekben sziik-
séges.
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Az 1. abra szerinti kiviteli alaknal is lehetséges, hogy
a 12’ falat — az abrazolttal ellentétben — a 9 fal méasik ol-
dalan rendezziik el. Az abrazolt kivitel kb. 6-11 mm vas-
tagsagu laminaris padlidkhoz van tervezve; ugyanez az
elv a kb. 11-16 mm vastagsagu parkettapadiékhoz, de
itt az elrendezés a nagyobb athidalandé magassagki-
1Bnbségekhez szerkezetileg nagyobbra van méretezve.

SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Magassagban illeszthet6é athidalé (1) fugakhoz
padiéburkolatok koz6tt, amely egy fels6 elembdl (2) és
egy alapelembéi (3) all, és a fels6 elemen (2) — mindkét
oldalan tartoberendezéssel (5) ellatott — legaldbb egy
felsd tartdfal (4) van, és az alapelemen (3) 1évd, felfelé
iranyul6 falai (6, 6') vannak, amelyek a felsd tartdfalat
(4) annak tartoiranyaban mindkét oldalrél kézrefogjak,
tovabba kiegészité tartoberendezésekkel (5') vannak
ellatva, valamint egy, a fels6 elem (2) és az alapelem
(3) kdzotti billendmozgast megakadalyozo, tamfallal (9)
rendelkezé tamasztdberendezése (8) van, azzal jelle-
mezve, hogy az alapelemen (3) a felfelé iranyul6 falak-
t6l (6, 6') meghatarozott tAvolsagban elrendezett - és a
tamfallal (9) egylttmiikddd kialakitasu — eréfelvevl
egysége (10) van.

2. Az 1. igénypont szerinti athidal6, azzal jellemez-
ve, hogy a tamfal (9) egy — az erdfelvevd egység (10)
megfeleld berendezésével egyiittmilkddé — fogazattal
(11) van ellatva.

3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti athidalé, azzal
jellemezve, hogy az eréfelvevé egység (10) egy, az
alapelemen (3) felfelé iranyulé fal (12).

4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti athidalo, azzal jel-
lemezve, hogy az eréfelvevé egység (10) egy, az alap-
elemen (3) kialakitott hullam formaji domborulat (13).

5. Az 1-4. igénypontok barmelyike szerinti athidalo,
azzal jellemezve, hogy az erdfelvevé egység (10) a
tamfalnak (9) a fels6 tartofallal (4) atellenes oldalan
van kialakitva.

6. Az 1-5. igénypontok barmelyike szerinti athidalo,
azzal jellemezve, hogy a felfelé iranyul6 falak (6, 6) ku-
I6nb6z6 magassaguak.

7. Az 1-6. igénypontok barmelyike szerinti athidalo,
azzal jellemezve, hogy a tamfal (9) felé esé fal (6') ma-
gassaga kisebb, mint az atellenben levé fal (6) magas-
saga.
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