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(57)摘要

本申请涉及一种开关柜二次回路检测装置

和设备。该装置中电压抑制组件连接有源灯光指

示组件，电压抑制组件接入开关柜的输出电压，

电压指示组件接入开关柜的输出电压；工作电源

通过开关柜的无源输出触点与无源灯光指示组

件连接；模拟按钮用于与开关柜连接；模拟开关

用于与开关柜连接。上述装置，通过设置模拟按

钮、模拟开关、无源显示回路、有源显示回路与开

关柜的相应输出端子连接，当需要对开关柜的二

次回路进行检测时，只需要单人操作模拟按钮以

及模拟开关，就能够通过有源状态指示回路以及

无源状态指示回路来试验开关柜控制回路的动

作情况，减少试验工作时间，提高工作效率。

权利要求书2页  说明书5页  附图4页

CN 211785853 U

2020.10.27

CN
 2
11
78
58
53
 U



1.一种开关柜二次回路检测装置，其特征在于，所述装置包括模拟按钮，模拟开关，两

路或两路以上的有源状态指示回路以及两路或两路以上的无源状态指示回路；

所述有源状态指示回路包括电压指示组件、电压抑制组件以及有源灯光指示组件，所

述电压抑制组件连接所述有源灯光指示组件，所述电压抑制组件接入开关柜待调试回路的

输出电压，所述电压指示组件接入所述开关柜待调试回路的输出电压；

所述无源状态指示回路包括工作电源以及无源灯光指示组件，所述工作电源通过所述

开关柜待调试回路无源输出触点与所述无源灯光指示组件连接；

模拟按钮用于与开关柜待试回路中起按钮作用的接线端子连接；

模拟开关用于与开关柜待试回路中起控制开关作用的接线端子连接。

2.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述电压抑制组件包括一级电压抑制组

件、二级电压抑制组件以及三级电压抑制组件，所述一级电压抑制组件的输入端、二级电压

抑制组件的输入端和三级电压抑制组件的输入端均接入所述开关柜待调试回路的输出电

压，所述一级电压抑制组件的输出端、二级电压抑制组件的输出端和三级电压抑制组件的

输出端均与所述有源灯光指示组件连接。

3.根据权利要求2所述的装置，其特征在于，所述一级电压抑制组件包括击穿电压为

90V的抑制二极管，所述二级电压抑制组件包括击穿电压为110V的抑制二极管，所述三级电

压抑制组件包括击穿电压为160V的抑制二极管。

4.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述电压指示组件包括显示屏，所述显示

屏接入所述开关柜待调试回路的输出电压。

5.根据权利要求2所述的装置，其特征在于，所述电压抑制组件还包括电阻R1以及电阻

R2，所述电阻R1的一端与所述一级电压抑制组件的输入端连接，并接入所述开关柜的待调

试回路输出电压，所述电阻R1的另一端与所述二级电压抑制组件的输入端以及电阻R2的一

端连接，所述电阻R2的另一端与所述三级电压抑制组件的输入端连接，所述一级电压抑制

组件的输出端、二级电压抑制组件的输出端和三级电压抑制组件的输出端均与所述有源灯

光指示组件连接。

6.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述有源灯光指示组件包括有第一指示灯

组件、第二指示灯组件以及第三指示灯组件，所述第一指示灯组件与所述一级电压抑制组

件的输出端连接，所述第二指示灯组件与所述二级电压抑制组件的输出端连接，所述第三

指示灯组件与所述三级电压抑制组件的输出端连接。

7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述第一指示灯组件包括第一二极管以及

第一指示灯，所述第二指示灯组件包括第二二极管以及第二指示灯，所述第三指示灯组件

包括第三二极管以及第三指示灯；

所述一级电压抑制组件的输出端通过所述第一二极管与所述第一指示灯连接，所述二

级电压抑制组件的输出端通过所述第二二极管与所述第二指示灯连接，所述三级电压抑制

组件的输出端通过所述第三二极管与所述第三指示灯连接。

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述第一指示灯、第二指示灯以及第三指

示灯的发光颜色各不相同。

9.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述无源灯光指示组件包括电阻组件、二

极管组件以及无源指示灯组件，所述电阻组件与所述二极管组件连接，所述二极管组件与
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所述无源指示灯组件连接，所述电阻组件通过所述开关柜待调试回路无源输出触点与所述

工作电源连接。

10.一种二次回路检测设备，其特征在于，所述设备包括开关柜以及权利要求1-9任意

一项所述的检测装置，所述检测装置通过多芯电缆与所述开关柜连接。
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开关柜二次回路检测装置和设备

技术领域

[0001] 本申请涉及电气设备技术领域，特别是涉及一种开关柜二次回路检测装置和设

备。

背景技术

[0002] 二次回路是电气接线的重要组成部分，二次回路的基本任务是反映一次设备的工

作状态，控制一次设备，在一次设备发生故障时，能使故障部分迅速退出工作，以保持电力

系统在最好的运行状态。一般通过通电试验来验证开关柜的二次回路正确性，因二次接线

端子大多布置在柜体后面，操作指示布置在柜体前面；在试验过程中，通常需要两个人共同

完成，一个人在柜前操作，观察柜体前面的元器件动作情况，另外一个人在柜体后面，在接

线端子处要进行模拟操作。在试验过程中，因为需要两个人相互配合，难免会出现漏检、误

检，并且工作效率低。

实用新型内容

[0003] 基于此，有必要针对上述问题，提供一种开关柜二次回路检测装置和设备。

[0004] 一种开关柜二次回路检测装置，该装置包括模拟按钮，模拟开关，两路或两路以上

的有源状态指示回路以及两路或两路以上的无源状态指示回路；有源状态指示回路包括电

压指示组件、电压抑制组件以及有源灯光指示组件，电压抑制组件连接有源灯光指示组件，

电压抑制组件接入开关柜的输出电压，电压指示组件接入开关柜待试回路的输出电压；无

源状态指示回路包括工作电源以及无源灯光指示组件，工作电源通过开关柜待试回路的无

源输出触点与无源灯光指示组件连接；模拟按钮用于与开关柜的待试回路中起按钮作用的

端子连接；模拟开关用于与开关柜的待试回路中起控制开关作用的端子连接。

[0005] 上述装置，通过设置模拟按钮、模拟开关、无源显示回路、有源显示回路与开关柜

的相应输出端子连接，当需要对开关柜的二次回路进行检测时，只需要单人操作模拟按钮

以及模拟开关，就能够通过有源状态指示回路以及无源状态指示回路来试验开关柜控制回

路的动作情况，减少试验工作时间，提高工作效率。

[0006] 一种开关柜二次回路检测设备，该设备包括开关柜以及上述的检测装置，检测装

置通过多芯电缆与所述开关柜连接。

[0007] 上述设备，通过多芯电缆将检测装置与开关柜连接，使得单个工作人员需要对开

关柜的二次回路进行检测时，只需要单人操作检测装置的模拟按钮以及模拟开关，就能够

通过有源状态指示回路以及无源状态指示回路来查看开关柜的动作情况，减少试验工作时

间，提高工作效率。

附图说明

[0008] 图1为一实施例中开关柜二次回路检测装置的系统结构示意图；

[0009] 图2为一实施例中开关柜二次回路检测装置的外部结构示意图；
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[0010] 图3为一实施例中第一路有源状态指示回路的电路原理示例图；

[0011] 图4为一实施例中第二路和第三路有源状态指示回路的电路原理图；

[0012] 图5为一实施例中第四路和第五路有源状态指示回路的电路原理图；

[0013] 图6为一实施例中电压指示组件的显示屏界面示意图；

[0014] 图7为无源状态指示回路的电路原理图。

具体实施方式

[0015] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对

本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不

用于限定本申请。

[0016] 在一个实施例中，如图1所示，提供了一种开关柜二次回路检测装置，该装置包括

模拟按钮，模拟开关，两路或两路以上的有源状态指示回路以及两路或两路以上的无源状

态指示回路；有源状态指示回路包括电压指示组件、电压抑制组件以及有源灯光指示组件，

电压抑制组件连接有源灯光指示组件，电压抑制组件接入开关柜待试回路的输出电压，电

压指示组件接入开关柜待试回路的输出电压；无源状态指示回路包括工作电源以及无源灯

光指示组件，工作电源通过开关柜待试回路无源输出触点与无源灯光指示组件连接；模拟

按钮用于与开关柜的待试回路中起按钮作用的接线端子连接；模拟开关用于与开关柜的待

试回路中起控制开关作用的接线端子连接。

[0017] 开关柜的二次回路通过接线端子与外电路相连接，其大多布置在柜体后面，试验

时要将外电路相应功能接入到接线端子以验证电路的准确性，例如开关柜中有的接线端子

在电路中是起到按钮开关的作用，有的接线端子在电路中是起到指示灯的作用，有的接线

端子是对应电路中的开关信号，还有的是对应电路的触点输出。当使用该检测装置时，需要

先将模拟按钮与开关柜的待试验回路中起控制按钮作用的接线端子连接，将模拟开关与开

关柜的待试回路中起控制开关作用的接线端子连接，将有源状态指示回路接入开关柜待试

回路的输出电压(即与起有源指示灯作用的接线端子连接)，将无源状态指示回路与开关柜

的待试回路无源输出触点连接(即与无源起指示灯作用的接线端子连接)。模拟按钮中设置

有模拟按钮，模拟开关中设置有模拟开关，当工作人员开始检测开关柜时，根据待测二次回

路控制原理，操作相应的按钮或者开关即可开始检测，然后通过有源状态指示回路以及无

源状态指示回路来进行指示，从而使得一个工作人员即可同时完成操作过程以及查看开关

柜的动作情况，检测二次回路的准确性，减少试验工作时间，提高工作效率。

[0018] 有源状态指示回路中的电压指示组件用于指示开关柜待试回路的输出电压，例如

开关柜待试回路的输出电压可能是AC380V、AC/DC220V、AC/DC110V三种等级电压的一种，且

电压指示组件至少包括有一个电压采集装置以及一个显示面板。电压抑制组件用于抑制输

出电压，即当输出电压低于抑制值时，此时电压抑制组件不会导通，从而使得电流不同流过

电压抑制组件，电压抑制组件包括有抑制二极管等等。有源灯光指示组件则用于进行灯光

指示，当电压抑制组件导通有电流经过时，此时有源灯光指示组件则会进行发光。无源状态

指示回路中的工作电源用于输出电源，当开关柜的无源输出触点导通时，此时工作电源输

出电源至无源灯光指示组件，从而使得无源灯光指示组件进行发光。

[0019] 需要说明的是，检测装置中的有源状态指示回路的路数与无源状态指示回路的路
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数可以不相同，例如可以是五路有源状态指示回路和十路无源状态指示回路。

[0020] 上述装置，通过设置模拟按钮、模拟开关、无源显示回路、有源显示回路与开关柜

的相应输出端子连接，当需要对开关柜的二次回路进行检测时，只需要单人操作模拟按钮

以及模拟开关，就能够通过有源状态指示回路以及无源状态指示回路来查看开关柜的动作

情况，检测二次回路的准确性，减少试验工作时间，提高工作效率。

[0021] 进一步的，在一个实施例中，如图2所示，提供了一种开关柜二次回路检测装置的

外部结构，该开关柜上包括有5个模拟按钮(即模拟按钮中的模拟按钮)，5个模拟开关(即模

拟开关中的模拟开关)，5个有源状态指示灯(即有源灯光指示组件)以及10个无源状态指示

灯(即无源灯光指示组件)。当工作人员使用该检测装置时，通过操作模拟按钮以及模拟开

关，就可以通过有源状态指示灯以及无源状态指示灯来查看开关柜的二次回路动作情况，

实现单人操作，提高工作效率。

[0022] 进一步的，在一个实施例中，如图3所示，需要说明的是，图3只示出了一路有源状

态指示回路，相应的还包括有其它的有源状态指示回路(可参考图4以及图5)，每一路有源

状态指示回路都包括有电压抑制组件300、电压指示组件100以及有源灯光指示组件400。其

中，电压抑制组件300包括一级电压抑制组件DY11、二级电压抑制组件DY12以及三级电压抑

制组件DY13，一级电压抑制组件DY11的输入端、二级电压抑制组件DY12的输入端和三级电

压抑制组件DY12的输入端均接入开关柜待试回路的输出电压(即从Y1B以及Y1A接点接入开

关柜的输出电压)，一级电压抑制组件DY11的输出端、二级电压抑制组件DY12的输出端和三

级电压抑制组件DY13的输出端均与有源灯光指示组件400连接。

[0023] 其中，以Y1A和Y1B接点接入开关柜待试回路的输出电压为例，当Y1A和Y1B两端无

电压输入时，电路无电源，发光源LY1没有指示。双向抑制二极管DY11击穿电压选为90V；

DY12的击穿电压选为110V；DY3的击穿电压选为160V。当Y1A和Y1B两端有电压输入时，电压

指示组件100显示接入电压值，输入电压为AC/DC110V等级时，电路中的双向瞬态抑制电

DY11导通，灯光显示模块LY1的端子X1有电压，对应的黄色发光源点亮LN1显示；输入电压为

AC/DC220V等级时，电路中的双向瞬态抑制电DY12导通，灯光显示模块LY1的端子X2有电压，

对应的绿色发光源LN2点亮显示；输入电压为AC380V等级时，电路中的双向瞬态抑制电DY13

导通，灯光显示模块LY1的端子X3有电压，对应的红色发光源点亮LN3显示。发光源LY1亮的

同时，可以通过电压显示值，进一步判断电路的正确性。试验时，操作人员可以通过发光源

LY1的显示和电压值判断开关柜待试回路的输出电压的状况。

[0024] 进一步的，在一个实施例中，如图3所示，一级电压抑制组件DY11包括击穿电压为

90V的抑制二极管，二级电压抑制组件DY12包括击穿电压为110V的抑制二极管，三级电压抑

制组件DY13包括击穿电压为160V的抑制二极管。

[0025] 在一个实施例中，如图3所示，电压抑制组件300还包括电阻RY11以及电阻RY12，电

阻RY11的一端与一级电压抑制组件DY11的输入端连接，并接入开关柜待试回路的输出电

压，电阻R1Y11的另一端与二级电压抑制组件DY12的输入端以及电阻RY12的一端连接，电阻

RY12的另一端与三级电压抑制组件DY13的输入端连接，一级电压抑制组件DY11的输出端、

二级电压抑制组件DY12的输出端和三级电压抑制组件DY13的输出端均与有源灯光指示组

件400连接。

[0026] 进一步的，在一个实施例中，如图3所示，有源灯光指示组件400包括有第一指示灯
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组件401、第二指示灯组件402以及第三指示灯组件403，第一指示灯组件401与一级电压抑

制组件DY11的输出端连接，第二指示灯组件402与二级电压抑制组件DY12的输出端连接，第

三指示灯组件403与三级电压抑制组件DY13的输出端连接。

[0027] 进一步的，在一个实施例中，如图3所示，第一指示灯组件401包括第一二极管DX1

以及第一指示灯LN1，第二指示灯组件402包括第二二极管DX2以及第二指示灯LN2，第三指

示灯组件403包括第三二极管DX3以及第三指示灯LN3；一级电压抑制组件DY11的输出端通

过第一二极管DX1与第一指示灯LN1连接，二级电压抑制组件DY12的输出端通过第二二极管

DX2与第二指示灯LN2连接，三级电压抑制组件DY13的输出端通过第三二极管DX3与第三指

示灯LN3连接。

[0028] 进一步的，在一个实施例中，如图3所示，第一指示灯LN1、第二指示灯LN2以及第三

指示灯LN3的发光颜色各不相同。

[0029] 进一步的，在一个实施例中，参考图4以及图5，图4示出了第二路和第三路有源状

态指示回路的电路原理图(图4中的每一个虚线框中的为一路有源状态指示回路)，图5示出

了第四路和第五路有源状态指示回路的电路原理图(图5中的每一个虚线框中的为一路有

源状态指示回路)，可以理解，图4以及图5中所示的各路有源状态指示回路与图3中所示的

有源状态指示回路的电路结构以及电路原理类似，对图4以及图5的介绍说明可参考图3，在

此不再做文字赘述。

[0030] 在一个实施例中，如图6所示，电压指示组件100包括显示屏，显示屏接入开关柜待

试回路的输出电压。其中，显示屏界面上有多个显示区域范围，其中一个区域范围上显示电

压值，另外的区域范围上指示当前的电压，例如110V指示、220V指示以及380V指示。

[0031] 在一个实施例中，如图7所示，需要说明的是，图7中示出了10路无源状态指示回

路，每一路无源状态指示回路都包括有工作电源以及无源灯光指示组件。

[0032] 进一步的，在一个实施例中，如图7所示，无源灯光指示组件包括电阻组件501、二

极管组件502以及无源指示灯组件503，电阻组件501与二极管组件502连接，二极管组件502

与无源指示灯组件503连接，电阻组件501通过开关柜的待试回路的无源输出触点与工作电

源连接。其中，以第一路无源状态指示回路(即W1A和W1B)为例，W1A和W1B与开关柜的无源输

出触点(分别与W1A-W10B连接)连接，当触点为断开时，指示灯LW1中无电流流过，指示灯不

亮。当触点为闭合时，工作电源经M1+、W1A和W1B、电阻RW1、二极管DW1、指示灯LW1组成回路；

指示灯LW1点亮，在试验时，操作人员可以从指示灯LW1的状态来判断开关柜待试回路的无

源输出触点的开闭状态。可以理解，其它路的无源状态指示回路也与第一路无源状态指示

回路(即W1A和W1B)相同，故在此不做一一举例说明。

[0033] 在一个实施例中，提供了一种开关柜二次回路检测设备，该设备包括开关柜以及

上述的检测装置，检测装置通过多芯电缆与开关柜连接。

[0034] 上述设备，通过多芯电缆将检测装置与开关柜装置连接，使得单个工作人员需要

对开关柜的二次回路进行检测时，只需要单人操作检测装置的模拟按钮以及模拟开关，就

能够通过有源状态指示回路以及无源状态指示回路来查看开关柜二次回路的动作情况，检

测二次回路的正确性，减少试验工作时间，提高工作效率。

[0035] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实

施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存
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在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0036] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人

员来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的

保护范围。因此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

说　明　书 5/5 页

8

CN 211785853 U

8



图1

图2
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图3

图4
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图5

图6
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图7
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