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(57)摘要

本发明公开了一种节能环保型高压无堵塞

水帘柜及其废气废渣处理方法，所述水帘柜特点

是：在柜体内设有高压雾化室，在高压雾化室内

设有导流均风板、两级废气拦渣捕捉网、气水分

离层、超细微粉尘收集隔离层及两根高压雾化发

生器膨胀管，在高压雾化室前侧设置有高压雾化

储水罐，通过每根高压雾化发生器膨胀管分别对

应与每一级废气拦渣捕捉网及高压雾化储水罐

连通为高压雾化室提供净化所需的高压水雾，实

现高压水雾净化处理；所述处理方法：包含对大

颗粒废渣净化处理、对细微废渣逐层吸附净化处

理以及对余气中有毒物质的分解杀菌处理。本发

明优点是：对粉尘、废渣降解效率高，对废气杀

菌、除臭、净化效果好，清渣简易、便捷、无堵塞。
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1.一种节能环保型高压无堵塞水帘柜，包含柜体(1)，其特征在于：在所述柜体(1)内设

置有高压雾化室(2)，在所述高压雾化室(2)内从下往上依次设有导流均风板(2-1)、一级废

气拦渣捕捉网(2-2)、二级废气拦渣捕捉网(2-3)、气水分离层(2-4)及超细微粉尘收集隔离

层(2-5)，所述高压雾化室(2)内还穿设有第一高压雾化发生器膨胀管(2-6)，所述第一高压

雾化发生器膨胀管(2-6)还连接有第二高压雾化发生器膨胀管(2-7)，所述高压雾化室(2)

的前侧设置有第一分隔室(3)，所述第一分隔室(3)内设置有高压雾化储水罐(3-1)，所述第

一高压雾化发生器膨胀管(2-6)一端与所述高压雾化储水罐(3-1)连通，所述第一高压雾化

发生器膨胀管(2-6)另一端连接有第一雾化喷头(2-9)，所述第二高压雾化发生器膨胀管

(2-7)一端与所述第一高压雾化发生器膨胀管(2-6)连通，所述第二高压雾化发生器膨胀管

(2-7)另一端连接有第二雾化喷头(2-10)，所述第一雾化喷头(2-9)埋设在所述二级废气拦

渣捕捉网(2-3)内，所述第二雾化喷头(2-10)埋设在所述一级废气拦渣捕捉网(2-2)内；

在所述柜体(1)内还设有第二分隔室(4)，所述第二分隔室(4)位于所述高压雾化室(2)

前侧并位于所述第一分隔室(3)下方，在所述第二分隔室(4)内设置有粉尘吸附一级水幕帘

(4-1)及粉尘吸附二级水幕帘(4-2)，所述粉尘吸附一级水幕帘(4-1)与所述粉尘吸附二级

水幕帘(4-2)连接，且所述粉尘吸附一级水幕帘(4-1)位于所述粉尘吸附二级水幕帘(4-2)

上方，在所述粉尘吸附一级水幕帘(4-1)上还设有减压缓冲槽(4-3)，所述减压缓冲槽(4-3)

内设有缓冲喷头(4-4)；所述第一分隔室(3)为密封式腔体结构，所述第二分隔室(4)为开敞

式腔体结构；

在所述柜体(1)内还设有第三分隔室(5)，所述第三分隔室(5)位于所述高压雾化室(2)

及第二分隔室(4)下方、并分别与所述高压雾化室(2)及第二分隔室(4)连通；

在所述柜体(1)外还设有第四分隔室(6)、第五分隔室(7)及高压循环水泵(8)，所述第

四分隔室(6)与所述第三分隔室(5)连通，所述高压循环水泵(8)的进水口通过第一水管

(15)与所述第五分隔室(7)连接，所述高压循环水泵(8)的出水口通过第二水管(16)与所述

第一分隔室(3)内高压雾化储水罐(3-1)连接，所述第二水管(16)通过第三水管(17)与所述

第二分隔室(4)内减压缓冲槽(4-3)连接，所述第二水管(16)上设有高压雾化储水罐自动补

水阀(16a)，所述第三水管(17)上设有水幕帘循环补水阀(17a)；

所述第三分隔室(5)为循环储水池，所述第四分隔室(6)为污水池，所述第五分隔室(7)

为清水池，所述第四分隔室(6)上设有溢流口、回水口及污水口，所述溢流口连接有溢流管

(18)，所述污水口连接有排污管(19)，所述回水口上连接有回水管(20)，所述溢流管(18)与

所述排污管(19)连通，所述排污管(19)上还设有排污阀(19a)，所述回水管(20)上还设有回

水阀，所述第五分隔室(7)上还设有自动补水器(21)，所述自动补水器(21)外接自来水管；

所述第三分隔室(5)、第四分隔室(6)及第五分隔室(7)均为开敞式腔体结构；

所述第一高压雾化发生器膨胀管(2-6)及第二高压雾化发生器膨胀管(2-7)上还分别

各设有一个高压雾化发生器自动控制阀(2-8)；所述高压雾化储水罐(3-1)上还设有一个压

力自动控制调节器(3-2)及一个压力储水罐进气管(3-3)；所述高压雾化室(2)的内壁、导流

均风板(2-1)、一级废气拦渣捕捉网(2-2)及二级废气拦渣捕捉网(2-3)的表面均涂覆有一

层纳米防腐不粘层；所述导流均风板(2-1)设置高压雾化室(2)的进气口处。

2.根据权利要求1所述的节能环保型高压无堵塞水帘柜，其特征在于：在所述柜体(1)

内还设有气体静压室(9)，所述气体静压室(9)位于所述高压雾化室(2)上方并与所述高压
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雾化室(2)互通，在所述高压雾化室(2)一侧还设有导流均风板活动检修门(22)、第一废气

拦渣捕捉网活动检修门(23)、第二废气拦渣捕捉网活动检修门(24)及气水分离层活动检修

门(25)。

3.根据权利要求2所述的节能环保型高压无堵塞水帘柜，其特征在于：在所述柜体(1)

上或者外部还设有前置活性炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室(12)及消音室

(13)；

当所述前置活性炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室(12)及消音室(13)设

置在所述柜体(1)上时，所述前置活性炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室(12)

及消音室(13)组合在一起设置在所述柜体(1)上；

当所述前置活性炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室(12)及消音室(13)设

置在所述柜体(1)外部时，所述前置活性炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室

(12)及消音室(13)均独立设置在所述柜体(1)外部或者组合在一起设置在所述柜体(1)外

部。

4.根据权利要求3所述的节能环保型高压无堵塞水帘柜，其特征在于：所述前置活性炭

吸附室(10)内设有一级前置活性炭吸附装置(10-1)及二级前置活性炭吸附装置(10-2)，所

述杀菌室(11)内设有等离子发生器(11-1)及紫外线杀菌净化装置(11-2)，所述后置活性炭

吸附室(12)内设有后置活性炭吸附装置(12-1)，所述消音室(13)内设有排风机(13-1)及排

风机支架(13-2)，在所述消音室(13)上方还连接有排风管道(14)，所述排风机支架(13-2)

与所述消音室(13)的内壁连接，所述排风机(13-1)的排风口与排风管道(14)连通。

5.根据权利要求3所述的节能环保型高压无堵塞水帘柜，其特征在于：当所述前置活性

炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室(12)及消音室(13)组合在一起设置在所述

柜体(1)上，所述前置活性炭吸附室(10)位于所述气体静压室(9)的上方并与所述气体静压

室(9)互通，所述杀菌室(11)位于所述前置活性炭吸附室(10)的上方并与所述前置活性炭

吸附室(10)互通，所述后置活性炭吸附室(12)位于所述杀菌室(11)的上方并与所述杀菌室

(11)互通，所述消音室(13)设置在柜体(1)顶部并位于所述后置活性炭吸附室(12)上方，且

所述消音室(13)与所述后置活性炭吸附室(12)互通；

当所述前置活性炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室(12)及消音室(13)均

独立设置在所述柜体(1)外部时，所述前置活性炭吸附室(10)与所述气体静压室(9)通过第

一管道(31)连通，所述杀菌室(11)与所述前置活性炭吸附室(10)通过第二管道(32)连通，

所述后置活性炭吸附室(12)与所述杀菌室(11)通过第三管道(33)连通，所述后置活性炭吸

附室(12)与所述消音室(13)通过第四管道(34)连通；

当所述前置活性炭吸附室(10)、杀菌室(11)、后置活性炭吸附室(12)及消音室(13)为

组合在一起设置在柜体(1)外部时，所述前置活性炭吸附室(10)与所述气体静压室(9)通过

第五管道(35)连通，所述杀菌室(11)位于所述前置活性炭吸附室(10)上方并与所述前置活

性炭吸附室(10)互通，所述后置活性炭吸附室(12)位于所述杀菌室(11)上方并与所述杀菌

室(11)互通，所述消音室(13)位于所述后置活性炭吸附室(12)上方并与所述后置活性炭吸

附室(12)互通。

6.根据权利要求4所述的节能环保型高压无堵塞水帘柜，其特征在于：在所述前置活性

炭吸附室(10)一侧还设有第一前置活性炭吸附室活动检修门(26)及第二前置活性炭吸附
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室活动检修门(27)，在所述杀菌室(11)一侧还设有杀菌室活动检修门(28)，在所述后置活

性炭吸附室(12)一侧还设有后置活性炭吸附室活动检修门(29)，在所述消音室(13)一侧还

设有风机检修门(30)。

7.一种使用权利要求4中所述节能环保型高压无堵塞水帘柜进行废气废渣处理的方

法，其特征在于：包含以下步骤：

S1、初始准备：

1)高压雾化水准备：启动设置在水帘柜外部的高压循环水泵，通过高压循环水泵、第一

水管及第二水管将清水池中的洁净水输送到设置在第一分隔室内高压雾化储水罐中，通过

高压循环水泵、第一水管及第三水管将清水池中的洁净水输送到设置在第二分隔室内减压

缓冲槽中，通过高压雾化发生器将高压雾化储水罐中的洁净水进行雾化处理使之变成直径

为50μm至数十nm之间的微小水珠，并分别通过第一高压雾化发生器膨胀管与第一雾化喷头

喷洒到一级废气拦渣捕捉网上和通过第二高压雾化发生器膨胀管与第二雾化喷头喷洒到

二级废气拦渣捕捉网上，通过减压缓冲槽将减压后的洁净水输送到设置在第二分隔室内的

粉尘吸附一级水幕帘上；

2)循环通风准备：启动设置在消音室内的排风机；

S2、通入废气：将需要进行净化收集处理并含有废渣的废气通入设置在水帘柜高压雾

化室前侧的第二分隔室中；

S3、大颗粒废渣净化处理：通过设置在第二分隔室内的粉尘吸附一级水幕帘和粉尘吸

附二级水幕帘对步骤S2中所述的含有废渣的废气进行净化处理，将所述含有废渣的废气中

的大颗粒废渣粘附于水幕帘上，然后在重量作用下随着水幕帘上的水流一起掉落到设置在

第二分隔室下方的循环储水池中，再由循环储水池输送到污水池中，经沉淀聚集在污水池

底部或漂浮在污水池上部；

S4、含有细颗粒废渣的废气初次净化处理：将步骤S3中未被粘附的并含有细颗粒废渣

的废气，在排风机的吸力作用下随着废气流由高压雾化室的进风口进入到高压雾化室内，

通过设置在高压雾化室进风口处的导流均风板的作用，将所述的含有细颗粒废渣的废气进

行均匀、平稳地引入到高压雾化室中，当含有细颗粒废渣的废气流经一级废气拦渣捕捉网

时，通过埋设在一级废气拦渣捕捉网内的第一雾化喷头对所述含有细颗粒废渣的废气进行

喷洒净化处理，使由第一雾化喷头喷洒出的高压雾化水珠与所述含有细颗粒废渣的废气充

分接触，并发生碰撞、沉降后，其中的细颗粒废渣被粘附到一级废气拦渣捕捉网上，然后在

重力的作用下，粘附到一级废气拦渣捕捉网上的细颗粒废渣会随着水滴掉落到下方的循环

储水池中，再由循环储水池输送到污水池中，经沉淀聚集在污水池底部或漂浮在污水池上

部；

S5、含有细微颗粒废渣的废气二次净化处理：将S4中经过初次净化处理含有细微颗粒

废渣的废气，再经高压雾化室内二级废气拦渣捕捉网以及埋设在二级废气拦渣捕捉网内的

第二雾化喷头进行二次喷洒净化处理，使由第二雾化喷头喷洒出的高压雾化水珠与所述经

过初次净化处理含有细微颗粒废渣的废气充分接触，然后经碰撞、沉降后，其中的细微颗粒

废渣被粘附到二级废气拦渣捕捉网上，然后在重力的作用下，粘附到二级废气拦渣捕捉网

上的细颗粒废渣会随着水滴掉落到下方的循环储水池中，再由循环储水池输送到污水池

中，经沉淀聚集在污水池底部或漂浮在污水池上部；
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S6、气水分离：将步骤S5中二次净化处理后的带有水雾的废气，通过设置在高压雾化室

中的气水分离层对所述带有水雾的废气进行分离处理，使其中的水雾被拦截在气水分离层

中，然后将其中被分离出的干燥废气，通过高压雾化室内最上方的超细微粉尘收集隔离层，

进行更精细过滤拦截；

S7、废气静压处理：将步骤S6中经过精细化拦截处理的废气导通到气体静压室中，使废

气在气体静压室内流速变缓，以便与后续净化设备接触更充分；

S8、废气前置活性炭吸附处理：将步骤S7中静压处理后的废气通入到前置活性炭吸附

室中，通过设置在前置活性炭吸附室中的一级前置活性炭吸附装置及二级前置活性炭吸附

装置对废气进行更精细级的吸附过滤，使废气中含有的废渣被完全吸附过滤掉，从而得到

较为干净的气体；

S9、废气光解杀菌处理：将步骤S8中经前活性炭吸附处理所得到的较为干净气体通入

到杀菌室中，并通过设置在杀菌室中的等离子发生器与紫外线废气杀菌净化装置对其进行

光解、杀菌及净化处理，从而得到可排放的干净气体；

S10、废气后置活性炭吸附处理：将步骤S9中经光解杀菌处理所得到的可排放干净气体

通入到后置活性炭吸附室中，并通过设置在后置活性炭吸附室中的后置活性炭吸附装置对

其进行再次吸附过滤，从而得到最终可排放的干净气体；

S11、气体排放：将步骤S10中得到的最终可排放干净气体通入到消音室内，通过设置在

消音室内的排风机以及与排风机连通的排风管道将所述的最终可排放的干净气体排出水

帘柜体；

S12、废渣收集与设备清洁：

1)废渣收集：将参与净化并粘附有大颗粒废渣及细微颗粒废渣的自来水经循环水池收

集后输送到污水中，在污水池中，其中，密度较大的废渣将沉积在污水池底部，而密度较小

的废渣将聚集到污水池上部，对于沉积在污水池底部的废渣随着排污管排出水帘柜体，对

于聚集在污水池上部的废渣，通过打捞集中清理；

2)设备清洁：通过在高压雾化室、气体静压室、前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭

吸附室及消音室上设置的活动检修门，及时将吸附在高压雾化室、气体静压室、前置活性炭

吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室内或各净化处理装置上的废渣进行清洁处理，

以保证设备的洁净，提高净化效率。
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一种节能环保型高压无堵塞水帘柜及其废气废渣处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及废气净化处理设备领域，具体的说是涉及一种节能环保型高压无堵塞

水帘柜及其废气废渣处理方法。

背景技术

[0002] 一般水帘柜的净化过程中都只用水幕来进行水吸附处理，而使用水处理只能简单

的依靠水的粘附作用和有机污染物的亲水性，将落在水体表面的污染物粘附，而混合废气

中的有机污染物仍会随着气流进入到水帘柜内部，在水帘柜内极易结团结块，造成风机等

设备的堵塞，从而降低设备使用寿命，并且一旦结团结块极难清理。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种具有分段处理及多级处理功能的节能环保型高压无

堵塞水帘柜及其废气废渣处理方法，用以解决背景技术中设备堵塞问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为：一种节能环保型高压无堵塞水帘柜，

包含柜体，所述柜体内设置有高压雾化室，所述高压雾化室内从下往上依次设有导流均风

板、一级废气拦渣捕捉网、二级废气拦渣捕捉网、气水分离层及超细微粉尘收集隔离层，所

述高压雾化室内还穿设有第一高压雾化发生器膨胀管，所述第一高压雾化发生器膨胀管还

连接有第二高压雾化发生器膨胀管，所述高压雾化室的前侧设置有第一分隔室，所述第一

分隔室内设置有高压雾化储水罐，所述第一高压雾化发生器膨胀管一端与所述高压雾化储

水罐连通，所述第一高压雾化发生器膨胀管另一端连接有第一雾化喷头，所述第二高压雾

化发生器膨胀管一端与所述第一高压雾化发生器膨胀管连通，所述第二高压雾化发生器膨

胀管另一端连接有第二雾化喷头，所述第一雾化喷头埋设在所述二级废气拦渣捕捉网内，

所述第二雾化喷头埋设在所述一级废气拦渣捕捉网内。

[0005] 进一步，在所述柜体内还设有第二分隔室，所述第二分隔室位于所述高压雾化室

前侧并位于所述第一分隔室下方，在所述第二分隔室内设置有粉尘吸附一级水幕帘及粉尘

吸附二级水幕帘，所述粉尘吸附一级水幕帘与所述粉尘吸附二级水幕帘连接，且所述粉尘

吸附一级水幕帘位于所述粉尘吸附二级水幕帘上方，在所述粉尘吸附一级水幕帘上还设有

减压缓冲槽，所述减压缓冲槽内设有缓冲喷头；

[0006] 所述第一分隔室为密封式腔体结构，所述第二分隔室为开敞式腔体结构。

[0007] 进一步，在所述柜体内还设有第三分隔室，所述第三分隔室位于所述高压雾化室

及第二分隔室下方、并分别与所述高压雾化室及第二分隔室连通；在所述柜体外还设有第

四分隔室、第五分隔室及高压循环水泵，所述第四分隔室与所述第三分隔室连通，所述高压

循环水泵的进水口通过第一水管与所述第五分隔室连接，所述高压循环水泵的出水口通过

第二水管与所述第一分隔室内高压雾化储水罐连接，所述第二水管通过第三水管与所述第

二分隔室内减压缓冲槽连接，所述第二水管上设有高压雾化储水罐自动补水阀，所述第三

水管上设有水幕帘循环补水阀；
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[0008] 所述第三分隔室为循环储水池，所述第四分隔室为污水池，所述第五分隔室为清

水池，所述第四分隔室上设有溢流口、回水口及污水口，所述溢流口连接有溢流管，所述污

水口连接有排污管，所述回水口上连接有回水管，所述溢流管与所述排污管连通，所述排污

管上还设有排污阀，所述回水管上还设有回水阀，所述第五分隔室上还设有自动补水器，所

述自动补水器外接自来水管；

[0009] 所述第三分隔室、第四分隔室及第五分隔室均为开敞式腔体结构。

[0010] 进一步，在所述柜体内还设有气体静压室，所述气体静压室位于所述高压雾化室

上方并与所述高压雾化室互通，在所述高压雾化室一侧还设有导流均风板活动检修门、第

一废气拦渣捕捉网活动检修门、第二废气拦渣捕捉网活动检修门及气水分离层活动检修

门。

[0011] 进一步，在所述柜体上或者外部还设有前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸

附室及消音室；

[0012] 当所述前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室设置在所述柜体

上时，所述前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室组合在一起设置在所述

柜体上；

[0013] 当所述前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室设置在所述柜体

外部时，所述前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室均独立设置在所述柜

体外部或者组合在一起设置在所述柜体外部。

[0014] 进一步，所述前置活性炭吸附室内设有一级前置活性炭吸附装置及二级前置活性

炭吸附装置，所述杀菌室内设有等离子发生器及紫外线杀菌净化装置，所述后置活性炭吸

附室内设有后置活性炭吸附装置，所述消音室内设有排风机及排风机支架，在所述消音室

上方还连接有排风管道，所述排风机支架与所述消音室的内壁连接，所述排风机的排风口

与排风管道连通。

[0015] 进一步，当所述前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室组合在一

起设置在所述柜体上，所述前置活性炭吸附室位于所述气体静压室的上方并与所述气体静

压室互通，所述杀菌室位于所述前置活性炭吸附室的上方并与所述前置活性炭吸附室互

通，所述后置活性炭吸附室位于所述杀菌室的上方并与所述杀菌室互通，所述消音室设置

在柜体顶部并位于所述后置活性炭吸附室上方，且所述消音室与所述后置活性炭吸附室互

通；

[0016] 当所述前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室均独立设置在所

述柜体外部时，所述前置活性炭吸附室与所述气体静压室通过第一管道连通，所述杀菌室

与所述前置活性炭吸附室通过第二管道连通，所述后置活性炭吸附室与所述杀菌室通过第

三管道连通，所述后置活性炭吸附室与所述消音室通过第四管道连通；

[0017] 当所述前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室为组合在一起设

置在柜体外部时，所述前置活性炭吸附室与所述气体静压室通过第五管道连通，所述杀菌

室位于所述前置活性炭吸附室上方并与所述前置活性炭吸附室互通，所述后置活性炭吸附

室位于所述杀菌室上方并与所述杀菌室互通，所述消音室位于所述后置活性炭吸附室上方

并与所述后置活性炭吸附室互通。

[0018] 进一步，在所述前置活性炭吸附室一侧还设有第一前置活性炭吸附室活动检修门
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及第二前置活性炭吸附室活动检修门，在所述杀菌室一侧还设有杀菌室活动检修门，在所

述后置活性炭吸附室一侧还设有后置活性炭吸附室活动检修门，在所述消音室一侧还设有

风机检修门。

[0019] 进一步，所述第一高压雾化发生器膨胀管及第二高压雾化发生器膨胀管上还分别

各设有一个高压雾化发生器自动控制阀；所述高压雾化储水罐上还设有一个压力自动控制

调节器及一个压力储水罐进气管；所述高压雾化室的内壁、导流均风板、一级废气拦渣捕捉

网及二级废气拦渣捕捉网的表面均涂覆有一层纳米防腐不粘层；所述导流均风板设置高压

雾化室的进气口处。

[0020] 本发明提供的一种使用上述节能环保型高压无堵塞水帘柜进行废气废渣处理的

方法，包含如下步骤：

[0021] S1、初始准备：

[0022] 1)高压雾化水准备：启动设置在水帘柜外部的高压循环水泵，通过高压循环水泵、

第一水管及第二水管将清水池中的洁净水输送到设置在第一分隔室内高压雾化储水罐中，

通过高压循环水泵、第一水管及第三水管将清水池中的洁净水输送到设置在第二分隔室内

减压缓冲槽中，通过高压雾化发生器将高压雾化储水罐中的洁净水进行雾化处理使之变成

直径为50μm至数十nm之间的微小水珠，并分别通过第一高压雾化发生器膨胀管与第一雾化

喷头喷洒到一级废气拦渣捕捉网上和第二高压雾化发生器膨胀管与第二雾化喷头喷洒到

二级废气拦渣捕捉网上，通过减压缓冲槽将减压后的洁净水输送到设置在第二分隔室内的

粉尘吸附一级水幕帘上；

[0023] 2)循环通风准备：启动设置在消音室内的排风机；

[0024] S2、通入废气：将需要进行净化收集处理并含有废渣的废气通入设置在水帘柜高

压雾化室前侧的第二分隔室中；

[0025] S3、大颗粒废渣净化处理：通过设置在第二分隔室内的粉尘吸附一级水幕帘和粉

尘吸附二级水幕帘对步骤S2中所述的含有废渣的废气进行净化处理，将所述含有废渣的废

气中的大颗粒废渣粘附于水幕帘上，然后在重量作用下随着水幕帘上的水流一起掉落到设

置在第二分隔室下方的循环储水池中，再由循环储水池输送到污水池中，经沉淀聚集在污

水池底部或漂浮在污水池上部；

[0026] S4、含有细颗粒废渣的废气初次净化处理：将步骤S3中未被粘附的并含有细颗粒

废渣的废气，在排风机的吸力作用下随着废气流由高压雾化室的进风口进入到高压雾化室

内，通过设置在高压雾化室进风口处的导流均风板的作用，将所述的含有细颗粒废渣的废

气进行均匀、平稳地引入到高压雾化室中，当含有细颗粒废渣的废气流经一级废气拦渣捕

捉网时，通过埋设在一级废气拦渣捕捉网内的第一雾化喷头对所述含有细颗粒废渣的废气

进行喷洒净化处理，使由第一雾化喷头喷洒出的高压雾化水珠与所述含有细颗粒废渣的废

气充分接触，并发生碰撞、沉降后，其中的细颗粒废渣被粘附到一级废气拦渣捕捉网上，然

后在重力的作用下，粘附到一级废气拦渣捕捉网上的细颗粒废渣会随着水滴掉落到下方的

循环储水池中，再由循环储水池输送到污水池中，经沉淀聚集在污水池底部或漂浮在污水

池上部；

[0027] S5、含有细微颗粒废渣的废气二次净化处理：将S4中经过初次净化处理含有细微

颗粒废渣的废气，再经高压雾化室内二级废气拦渣捕捉网以及埋设在二级废气拦渣捕捉网
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内的第二雾化喷头进行二次喷洒净化处理，使由第二雾化喷头喷洒出的高压雾化水珠与所

述经过初次净化处理含有细微颗粒废渣的废气充分接触，然后经碰撞、沉降后，其中的细微

颗粒废渣被粘附到二级废气拦渣捕捉网上，然后在重力的作用下，粘附到二级废气拦渣捕

捉网上的细颗粒废渣会随着水滴掉落到下方的循环储水池中，再由循环储水池输送到污水

池中，经沉淀聚集在污水池底部或漂浮在污水池上部；

[0028] S6、气水分离：将步骤S5中二次净化处理后的带有水雾的废气，通过设置在高压雾

化室中的气水分离层对所述带有水雾的废气进行分离处理，使其中的水雾被拦截在气水分

离层中，然后将其中被分离出的干燥废气，通过高压雾化室内最上方的超细微粉尘收集隔

离层，进行更精细过滤拦截；

[0029] S7、废气静压处理：将步骤S6中经过精细化拦截处理的废气导通到气体静压室中，

使废气在气体静压室内流速变缓，以便与后续净化设备接触更充分；

[0030] S8、废气前置活性炭吸附处理：将步骤S7中静压处理后的废气通入到前置活性炭

吸附室中，通过设置在前置活性炭吸附室中的一级前置活性炭吸附装置及二级前置活性炭

吸附装置对废气进行更精细级的吸附过滤，使废气中含有的废渣被完全吸附过滤掉，从而

得到较为干净的气体；

[0031] S9、废气光解杀菌处理：将步骤S8中经前活性炭吸附处理所得到的较为干净气体

通入到杀菌室中，并通过设置在杀菌室中的等离子发生器与紫外线废气杀菌净化装置对其

进行光解、杀菌及净化处理，从而得到可排放的干净气体；

[0032] S10、废气后置活性炭吸附处理：将步骤S9中经光解杀菌处理所得到的可排放干净

气体通入到后置活性炭吸附室中，并通过设置在后置活性炭吸附室中的后置活性炭吸附装

置对其进行再次吸附过滤，从而得到最终可排放的干净气体；

[0033] S11、气体排放：将步骤S10中得到的最终可排放干净气体通入到消音室内，通过设

置在消音室内的排风机以及与排风机连通的排风管道将所述的最终可排放的干净气体排

出水帘柜体；

[0034] S12、废渣收集与设备清洁：

[0035] 1)废渣收集：将参与净化并粘附有大颗粒废渣及细微颗粒废渣的自来水经循环水

池收集后输送到污水中，在污水池中，其中，密度较大的废渣将沉积在污水池底部，而密度

较小的废渣将聚集到污水池上部，对于沉积在污水池底部的废渣随着排污管排出水帘柜

体，对于聚集在污水池上部的废渣，通过打捞集中清理；

[0036] 2)设备清洁：通过在高压雾化室、气体静压室、前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活

性炭吸附室及消音室上设置的活动检修门，及时将吸附在高压雾化室、气体静压室、前置活

性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室内或各净化处理装置上的废渣进行清洁

处理，以保证设备的洁净，提高净化效率。

[0037] 与现有技术相比，本发明的优点是：(1)通过采用两级雾化拦截捕捉网结合高压雾

化发生器膨胀管及雾化喷头，对废气中的细微颗粒废渣充分拦截捕捉，有效防止被拦截捕

捉到的废渣在高压雾化室内结块堵塞设备；(2)通过对高压雾化室内壁以及一、二级拦渣捕

捉网表面均经过纳米级防粘附处理，使设备本身具备了很好的自清洁功能，方便了对粉尘

残渣的清理，提高了净化效率，保证了设备整体正常运行，延长了设备的使用寿命，降低了

运营维护成本。
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附图说明

[0038] 图1为本发明节能环保型高压无堵塞水帘柜的高压雾化室的结构示意图；

[0039] 图2为本发明节能环保型高压无堵塞水帘柜的高压雾化室局部结构示意图；

[0040] 图3为本发明节能环保型高压无堵塞水帘柜第一种实施例的后视图；

[0041] 图4为本发明节能环保型高压无堵塞水帘柜第一种实施例的右视图；

[0042] 图5为本发明节能环保型高压无堵塞水帘柜第一种实施例的A-A剖面结构示意图；

[0043] 图6为本发明节能环保型高压无堵塞水帘柜第二种实施例的结构示意图；

[0044] 图7为本发明节能环保型高压无堵塞水帘柜第三种实施例的结构示意图

[0045] 图中：1、柜体；2、高压雾化室；2-1、导流均风板；2-2、一级废气拦渣捕捉网；2-3、二

级废气拦渣捕捉网；2-4、气水分离层；2-5、超细微粉尘收集隔离层；2-6、第一高压雾化发生

器膨胀管；2-7、第二高压雾化发生器膨胀管；2-8、高压雾化发生器自动控制阀；2-9、第一雾

化喷头；2-10、第二雾化喷头；3、第一分隔室；3-1、高压雾化储水罐；3-2、压力自动控制调节

器；3-3、压力储水罐进气管；4、第二分隔室；4-1、粉尘吸附一级水幕帘；4-2、粉尘吸附二级

水幕帘；4-3、减压缓冲槽；4-4、缓冲喷头；5、第三分隔室；6、第四分隔室；7、第五分隔室；8、

高压循环水泵；9、气体静压室；10、前置活性炭吸附室；10-1、一级前置活性炭吸附装置；10-

2、二级前置活性炭吸附装置；11、杀菌室；11-1、等离子发生器；11-2、紫外线杀菌净化装置；

12、后置活性炭吸附室；12-1、后置活性炭吸附装置；13、消音室；13-1、排风机；13-2、排风机

支架；14、排风管道；15、第一管；16、第二水管；16a、高压雾化储水罐自动补水阀；17、第三水

管；17a、水幕帘循环补水阀；18、溢流管；19、排污管；19a、排污阀；20、回水管；21、自动补水

器；22、导流均风板活动检修门；23、第一废气拦渣捕捉网活动检修门；24、第二废气拦渣捕

捉网活动检修门；25、气水分离层活动检修门；26、第一前置活性炭吸附室活动检修门；27、

第二前置活性炭吸附室活动检修门；28、杀菌室活动检修门；29、后置活性炭吸附室活动检

修门；30、风机检修门；31、第一管道；32、第二管道；33、第三管道；34、第四管道；35、第五管

道。

具体实施方式

[0046] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合

附图和具体实施方式，进一步阐述本发明是如何实施的。

[0047] 实施例1：

[0048] 如图1、图2和图5所示，本发明提供的一种节能环保型高压无堵塞水帘柜，包含柜

体1，柜体1内设置有高压雾化室2，在高压雾化室2内从下往上依次设有导流均风板2-1、一

级废气拦渣捕捉网2-2、二级废气拦渣捕捉网2-3、气水分离层2-4及超细微粉尘收集隔离层

2-5，在高压雾化室2内还穿设有第一高压雾化发生器膨胀管2-6，第一高压雾化发生器膨胀

管2-6还连接有第二高压雾化发生器膨胀管2-7，在高压雾化室2的前侧设置有第一分隔室

3，在第一分隔室3内设置有高压雾化储水罐3-1；其中，第一高压雾化发生器膨胀管2-6一端

与高压雾化储水罐3-1连通，另一端连接有第一雾化喷头2-9；第二高压雾化发生器膨胀管

2-7一端与第一高压雾化发生器膨胀管2-6连通，另一端连接有第二雾化喷头2-10，第一雾

化喷头2-9埋设在二级废气拦渣捕捉网2-3内，第二雾化喷头2-10埋设在一级废气拦渣捕捉

网2-2内，第一高压雾化发生器膨胀管2-6与第二高压雾化发生器膨胀管2-7并排设置在高
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压雾化室2内。

[0049] 如图1和5所示，在柜体1内还设有第二分隔室4，该第二分隔室4位于高压雾化室2

前侧并位于第一分隔室3下方，在该第二分隔室4内设置有粉尘吸附一级水幕帘4-1及粉尘

吸附二级水幕帘4-2，其中，粉尘吸附一级水幕帘4-1与粉尘吸附二级水幕帘4-2连接，且粉

尘吸附一级水幕帘4-1位于粉尘吸附二级水幕帘4-2上方，在粉尘吸附一级水幕帘4-1上还

设有减压缓冲槽4-3，减压缓冲槽4-3内设有缓冲喷头4-4；

[0050] 如图1和图5所示，在柜体1内还设有第三分隔室5，该第三分隔室5位于高压雾化室

2及第二分隔室4下方、并分别与高压雾化室2及第二分隔室4连通；如图4所示，在柜体1外还

设有第四分隔室6、第五分隔室7及高压循环水泵8，其中，第四分隔室6与第三分隔室5连通，

如图4所示，高压循环水泵8的进水口通过第一水管15与第五分隔室7连接，高压循环水泵8

的出水口通过第二水管16与第一分隔室3内高压雾化储水罐3-1连接，第二水管16通过第三

水管17与第二分隔室4内减压缓冲槽4-3中设有的缓冲喷头4-4连接，第二水管16上设有高

压雾化储水罐自动补水阀16a，第三水管17上设有水幕帘循环补水阀17a；

[0051] 其中，第一分隔室3为密封式腔体结构，第二分隔室4、第三分隔室5、第四分隔室6

及第五分隔室7均为开敞式腔体结构；

[0052] 其中，导流均风板2-1设置高压雾化室2的进气口处，高压雾化室2的进气口与第二

分隔室4及第三分隔室5互通。

[0053] 在本实施例中，第三分隔室5为循环储水池，第四分隔室6为污水池，第五分隔室7

为清水池，第四分隔室6上设有溢流口(图中未示出)、回水口(图中未示出)及污水口(图中

未示出)，其中，如图3和图4所示，在溢流口处连接有溢流管18，在污水口处连接有排污管

19，在回水口处上连接有回水管20，溢流管18还与排污管19连通，排污管19上还设有排污阀

19a，回水管20上还设有回水阀(图中未示出)，第五分隔室7上还设有自动补水器21，自动补

水器21与自来水管连接，用于为水帘柜提供洁净的自来水。

[0054] 如图1所示，在柜体1内还设有气体静压室9，该气体静压室9位于高压雾化室2上方

并与高压雾化室2连通。

[0055] 在本实施例中，如图5所示，在柜体1内部还设有前置活性炭吸附室10、杀菌室11及

后置活性炭吸附室12，在柜体1顶部还设有消音室13，其中，前置活性炭吸附室10位于气体

静压室9的上方并与气体静压室9连通，杀菌室11位于前置活性炭吸附室10的上方并与前置

活性炭吸附室10互通，后置活性炭吸附室12位于杀菌室11的上方并与杀菌室11互通，消音

室13设置在柜体1顶部并位于后置活性炭吸附室12上方，且消音室13与后置活性炭吸附室

12互通，其中，在前置活性炭吸附室10内设有一级前置活性炭吸附装置10-1及二级前置活

性炭吸附装置10-2，在杀菌室11内设有等离子发生器11-1及紫外线杀菌净化装置11-2，在

后置活性炭吸附室12内设有后置活性炭吸附装置12-1，在消音室13内设有排风机13-1及排

风机支架13-2，在消音室13上方还连接有排风管道14，排风机支架13-2与消音室13的内壁

连接，排风机13-1的排风口与排风管道14连通。

[0056] 如图1所示，在第一高压雾化发生器膨胀管2-6及第二高压雾化发生器膨胀管2-7

上还分别各设有一个高压雾化发生器自动控制阀2-8；在高压雾化储水罐3-1上还设有一个

压力自动控制调节器3-2及一个压力储水罐进气管3-3。

[0057] 为防止粉尘残渣堵塞水帘柜，在高压雾化室2内腔壁、导流均风板2-1、一级废气拦
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渣捕捉网2-2及二级废气拦渣捕捉网2-3的表面均涂覆有一层纳米防腐不粘层。

[0058] 为便于对水帘柜内的各除渣装置的清洁及零部件的检修更换，如图3所示，在柜体

1的背面设置从下往上依次设置有导流均风板活动检修门22、第一废气拦渣捕捉网活动检

修门23、第二废气拦渣捕捉网活动检修门24、气水分离层活动检修门25、第一前置活性炭吸

附室活动检修门26、第二前置活性炭吸附室活动检修门27、杀菌室活动检修门28、后置活性

炭吸附室活动检修门29、及风机检修门30。

[0059] 实施例2：

[0060] 如图6所示，本实施例与实施例1的区别之处在于：前置活性炭吸附室10、杀菌室

11、后置活性炭吸附室12及消音室13均设置在柜体1外部，且前置活性炭吸附室10、杀菌室

11、后置活性炭吸附室12及消音室13均独立设置在柜体1外部；

[0061] 其中，前置活性炭吸附室10通过第一管道31与气体静压室9连通，杀菌室11通过第

二管道32与前置活性炭吸附室10连通，后置活性炭吸附室12通第三管道33与杀菌室11连

通，消音室13通过第四管道34与后置活性炭吸附室12连通。

[0062] 本实施例相较于实施例1的优点在于：水帘柜体的整体高度可以设置的相对低一

些，便于安装和运输。

[0063] 实施例3：

[0064] 如图7所示，本实施例与实施例1的区别之处在于：前置活性炭吸附室10、杀菌室

11、后置活性炭吸附室12及消音室13均设置在柜体1外部，且前置活性炭吸附室10、杀菌室

11、后置活性炭吸附室12及消音室13组合一起设置在柜体1外部；

[0065] 其中，前置活性炭吸附室10通过第五管道35与气体静压室9连通，杀菌室11与前置

活性炭吸附室10连通且位于在前置活性炭吸附室10上方，后置活性炭吸附室12与杀菌室11

连通且位于杀菌室11上方，消音室13与后置活性炭吸附室12连通且位于后置活性炭吸附室

12上方。

[0066] 本实施例的优点同实施例2。

[0067] 本发明提供的一种使用上述节能环保型高压无堵塞水帘柜进行废气废渣处理的

方法，包含如下步骤：

[0068] S1、初始准备：

[0069] 1)高压雾化水准备：启动设置在水帘柜外部的高压循环水泵，通过高压循环水泵、

第一水管及第二水管将清水池中的洁净水输送到设置在第一分隔室内高压雾化储水罐中，

通过高压循环水泵、第一水管及第三水管将清水池中的洁净水输送到设置在第二分隔室内

减压缓冲槽中，通过高压雾化发生器将高压雾化储水罐中的洁净水进行雾化处理使之变成

直径为50μm至数十nm之间的微小水珠，并分别通过第一高压雾化发生器膨胀管与第一雾化

喷头喷洒到一级废气拦渣捕捉网上和通过第二高压雾化发生器膨胀管与第二雾化喷头喷

洒到二级废气拦渣捕捉网上，通过减压缓冲槽将减压后的洁净水输送到设置在第二分隔室

内的粉尘吸附一级水幕帘上；

[0070] 2)循环通风准备：启动设置在消音室内的排风机；

[0071] S2、通入废气：将需要进行净化收集处理并含有废渣的废气通入设置在水帘柜高

压雾化室前侧的第二分隔室中；

[0072] S3、大颗粒废渣净化处理：通过设置在第二分隔室内的粉尘吸附一级水幕帘和粉
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尘吸附二级水幕帘对步骤S2中所述的含有废渣的废气进行净化处理，将所述含有废渣的废

气中的大颗粒废渣粘附于水幕帘上，然后在重量作用下随着水幕帘上的水流一起掉落到设

置在第二分隔室下方的循环储水池中，再由循环储水池输送到污水池中，经沉淀聚集在污

水池底部或漂浮在污水池上部；

[0073] S4、含有细颗粒废渣的废气初次净化处理：将步骤S3中未被粘附的并含有细颗粒

废渣的废气，在排风机的吸力作用下随着废气流由高压雾化室的进风口进入到高压雾化室

内，通过设置在高压雾化室进风口处的导流均风板的作用，将所述的含有细颗粒废渣的废

气进行均匀、平稳地引入到高压雾化室中，当含有细颗粒废渣的废气流经一级废气拦渣捕

捉网时，通过埋设在一级废气拦渣捕捉网内的第一雾化喷头对所述含有细颗粒废渣的废气

进行喷洒净化处理，使由第一雾化喷头喷洒出的高压雾化水珠与所述含有细颗粒废渣的废

气充分接触，并发生碰撞、沉降后，其中的细颗粒废渣被粘附到一级废气拦渣捕捉网上，然

后在重力的作用下，粘附到一级废气拦渣捕捉网上的细颗粒废渣会随着水滴掉落到下方的

循环储水池中，再由循环储水池输送到污水池中，经沉淀聚集在污水池底部或漂浮在污水

池上部；

[0074] S5、含有细微颗粒废渣的废气二次净化处理：将S4中经过初次净化处理含有细微

颗粒废渣的废气，再经高压雾化室内二级废气拦渣捕捉网以及埋设在二级废气拦渣捕捉网

内的第二雾化喷头进行二次喷洒净化处理，使由第二雾化喷头喷洒出的高压雾化水珠与所

述经过初次净化处理含有细微颗粒废渣的废气充分接触，然后经碰撞、沉降后，其中的细微

颗粒废渣被粘附到二级废气拦渣捕捉网上，然后在重力的作用下，粘附到二级废气拦渣捕

捉网上的细颗粒废渣会随着水滴掉落到下方的循环储水池中，再由循环储水池输送到污水

池中，经沉淀聚集在污水池底部或漂浮在污水池上部；

[0075] S6、气水分离：将步骤S5中二次净化处理后的带有水雾的废气，通过设置在高压雾

化室中的气水分离层对所述带有水雾的废气进行分离处理，使其中的水雾被拦截在气水分

离层中，然后将其中被分离出的干燥废气，通过高压雾化室内最上方的超细微粉尘收集隔

离层，进行更精细过滤拦截；

[0076] S7、废气静压处理：将步骤S6中经过精细化拦截处理的废气导通到气体静压室中，

使废气在气体静压室内流速变缓，以便与后续净化设备接触更充分；

[0077] S8、废气前置活性炭吸附处理：将步骤S7中静压处理后的废气通入到前置活性炭

吸附室中，通过设置在前置活性炭吸附室中的一级前置活性炭吸附装置及二级前置活性炭

吸附装置对废气进行更精细级的吸附过滤，使废气中含有的废渣被完全吸附过滤掉，从而

得到较为干净的气体；

[0078] S9、废气光解杀菌处理：将步骤S8中经前活性炭吸附处理所得到的较为干净气体

通入到杀菌室中，并通过设置在杀菌室中的等离子发生器与紫外线废气杀菌净化装置对其

进行光解、杀菌及净化处理，从而得到可排放的干净气体；

[0079] S10、废气后置活性炭吸附处理：将步骤S9中经光解杀菌处理所得到的可排放干净

气体通入到后置活性炭吸附室中，并通过设置在后置活性炭吸附室中的后置活性炭吸附装

置对其进行再次吸附过滤，从而得到最终可排放的干净气体；

[0080] S11、气体排放：将步骤S10中得到的最终可排放干净气体通入到消音室内，通过设

置在消音室内的排风机以及与排风机连通的排风管道将所述的最终可排放的干净气体排
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出水帘柜体；

[0081] S12、废渣收集与设备清洁：

[0082] 1)废渣收集：将参与净化并粘附有大颗粒废渣及细微颗粒废渣的自来水经循环水

池收集后输送到污水中，在污水池中，其中，密度较大的废渣将沉积在污水池底部，而密度

较小的废渣将聚集到污水池上部，对于沉积在污水池底部的废渣随着排污管排出水帘柜

体，对于聚集在污水池上部的废渣，通过打捞集中清理；

[0083] 2)设备清洁：通过在高压雾化室、气体静压室、前置活性炭吸附室、杀菌室、后置活

性炭吸附室及消音室上设置的活动检修门，及时将吸附在高压雾化室、气体静压室、前置活

性炭吸附室、杀菌室、后置活性炭吸附室及消音室内或各净化处理装置上的废渣进行清洁

处理，以保证设备的洁净，提高净化效率。

[0084] 最后说明，以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是

利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他

相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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