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Procedé de communication d'un terminal avec un serveur

La présente invention concerne un procédé de communication d'un terminal avec un
serveur.

On connait déja dans I'état de la technique un tel procédé, dans lequel le terminal,
par exemple un téléphone mobile, comprend un programme applicatif, ci-aprés désigné
par application, apte a gérer un service particulier, par exemple un service basé sur la
localisation du téléphone. Le terminal comporte aussi un programme d’ordinateur apte a
communiquer avec un serveur externe au terminal, afin d’échanger des données avec le
serveur. Le procédé peut comprendre une étape d'envoi, par I'application au serveur,
d'une requéte, laquelle peut étre exécutée par le programme & la suite d’une
communication avec le serveur, par exemple a la suite de la réception de données
envoyées par le serveur au programme. A cet effet, on prévoit que le programme
contienne des données, dites d'autorisation, nécessaires pour que le programme puisse
communiquer avec le serveur, par exemple sous forme d'un identifiant du serveur associé
a une clé de cryptage privée, ces données permettant de garantir que le programme
d'ordinateur est autorisé a échanger des informations avec le serveur. Ainsi, toute requéte
envoyée au programme par une application peut étre exécutée a laide d'une
communication entre le programme et le serveur.

Une difficulté réside dans le fait que toute application peut envoyer une requéte au
programme pour qu’il exécute la requéte a l'aide du serveur. En particulier, une autre
application que celle initialement prévue, gérant un service concurrent du service précité,
peut utiliser le programme pour I'exécution d’'une requéte a I'aide du serveur. Il en ressort
qu'un concurrent d'un opérateur auquel appartient le serveur peut proposer aux
utilisateurs une application assurant un service concurrent du service proposé par
l'opérateur, en utilisant librement, donc gratuitement, les ressources de I'opérateur. De
plus, des abonnés de 'opérateur, n'ayant pas souscrit & 'application autorisée a utiliser le
serveur, peuvent utiliser liborement le serveur et profiter gratuitement des avantages
fournis par ce serveur.

L'invention propose un procédé de communication d’'un terminal avec un serveur
assurant un meilleur contréle de I'accés a des données émises par le serveur.

A cet effet, I'invention a pour objet un procédé de communication d'un terminal avec
un serveur, le terminal comprenant une application et un programme d’'ordinateur, le
programme étant apte & communiquer avec le serveur, comprenant :

- une étape d'envoi d'une requéte par 'application au programme,
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- et une étape d’obtention, par le programme, a partir de l'application, de données
nécessaires pour que le programme communique avec le serveur, et pour que le serveur
exécute la requéte.

Grace a ce procédé, ce n'est pas le programme d'ordinateur qui comporte
initialement les données nécessaires a la communication avec le serveur, mais
l'application, qui sera généralement une application gérée par le méme opérateur que
celui auquel appartient le serveur d'assistance. En conséquence, une autre application
(non autorisée a bénéficier des avantages fournis par le serveur), gérée par un opérateur
concurrent, ou bien installée a des fins de piratage, ne sera pas capable de fournir au
programme les donnees nécessaires a la communication avec le serveur, et ne pourra
donc pas obtenir, du programme, des données permettant I'exécution de la requéte émise
par l'application & destination du programme. Ainsi, seule l'application ayant eu
l'autorisation de I'opérateur pour communiquer avec le serveur pourra le faire.

On notera que I'application sera généralement une tache informatique apte a gérer
un service, en assurant la logique de ce service, non seulement en émettant des requétes
vers le programme, mais également en interagissant avec un utilisateur, par exemple
avec un utilisateur du terminal par utilisation d'une interface du terminal, ou en
interagissant avec des moyens de stockage du terminal tels qu’'une base de données,
avec d'autres programmes d’ordinateurs ou avec dautres serveurs externes. En
revanche, le programme utilisé sur le terminal pour accéder au serveur n'est
généralement pas directement accessible a I'utilisateur du terminal.

On notera par ailleurs que la communication établie entre le serveur et le
programme permet I'exécution totale ou partielle de la requéte envoyée par I'application
au programme. En particulier, cette requéte peut étre exécutée a la fois grace a la
communication entre le serveur et le programme, et grace a d’autres opérations mises en
ceuvre par le programme.

En outre, I'etape d’obtention des données par le programme a partir de 'application
pourra étre une étape de fourniture des données par l'application au programme, par
exemple sous forme d'une étape d’envoi de ces données au programme par 'application,
ou une etape d'autorisation d'accés a ces données par l'application au programme, par
exemple en restreignant, au programme seul, 'accés en lecture aux données stockées
par 'application.

Le procedé de communication de linvention est particulierement intéressant,
comme cela va étre expliqué ci-dessous, dans le cadre d’un procédé de localisation d'un

terminal a l'aide d'un serveur d'assistance a la localisation, comprenant un procédé de
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communication du terminal avec le serveur selon linvention, et en particulier lors d’'un
procédé de localisation par satellite.

Pour faciliter la localisation d'un terminal par satellite, par exemple par GPS, on
connait deja dans I'état de la technique un procédé utilisant un serveur d'assistance a la
localisation, par exemple un procédé appelé A-GPS (ou Assisted-GPS ou encore GPS+),
au cours duquel le serveur fournit au terminal que I'on souhaite localiser, en particulier un
téléphone mobile, des données d'assistance a la localisation. Par exemple, le téléphone
mobile comporte une application permettant de gérer le service de localisation, qui,
lorsqu'elle est activée par un utilisateur, envoie une requéte de localisation a un
programme du terminal. Ce programme est capable de communiquer avec le serveur
externe d'assistance a la localisation, éventuellement par un réseau de téléphonie ayant
une connexion Internet. Plus précisément, le programme envoie une requéte d’assistance
au serveur d'assistance qui est, par exemple, capable d’estimer approximativement la
localisation du terminal, grace au réseau de téléphonie. Toujours en tant qu'exemple, le
serveur d'assistance est capable de déterminer quels satellites sont situés au-dessus de
la zone ou le terminal & localiser est susceptible de se trouver (grace a la pré-localisation
du terminal effectuée préalablement), et peut donc fournir au programme du terminal des
données d’assistance a la Iocalisat’ion, indiquant quels signaux émis par satellites sont
susceptibles de lui fournir sa localisation. Grace a ces données, le terminal se met en
liaison avec ces satellites, et peut ensuite fournir rapidement des données précises de
localisation a I'application sur le terminal les ayant demandées.

On souhaite généralement limiter l'acces aux serveurs d'assistance aux seuls
utilisateurs ayant contracté, donc payé, le service de localisation a I'opérateur propriétaire
du serveur d'assistance. A cet effet, le programme de I'état de la technique contient des
données d'autorisation d’accés aux données d'assistance a la localisation fournies par le
serveur d’assistance, par exemple sous forme de clés de cryptage, ces données
garantissant que le programme est autorisé a échanger des informations avec le serveur
d'assistance a la localisation. Mais dans ces conditions, toute application, notamment une
application concurrente ou pirate envoyant une requéte de localisation au programme, est
autorisée a accéder au serveur d'assistance, grace aux données d'autorisation stockées
de fagon permanente dans le programme.

Gréace au procédé de communication selon linvention, on dispose d’un procédé de
localisation a l'aide d'un serveur d'assistance assurant un meilleur contréle de l'accés aux
données émises par le serveur d'assistance. En effet, selon ce procédé, ce n'est pas le
programme d'ordinateur qui comporte au départ les données nécessaires a la

communication avec le serveur d'assistance, mais I'application de gestion du service de
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localisation, qui sera généralement une application gérée par le méme opérateur que
celui auquel appartient le serveur d'assistance. En conséquence, une autre application
que celle autorisée ne sera pas capable de fournir au programme les données
nécessaires a la communication avec le serveur, et ne pourra donc pas obtenir, du
programme, de données d'assistance a la localisation. Ainsi, seule ['application ayant eu
l'autorisation de l'opérateur pour accéder aux données d'assistance pourra le faire.

On notera que le procédé de localisation peut étre utilisé pour tout type de
localisation, en particulier pour une localisation par satellite, telle que la localisation
appelée GNSS (Global Navigation Satellite System), regroupant la localisation a I'aide de
satellites GPS ou Galileo (quand celle-ci sera opérationnelle), ou tout autre type de
localisation par satellite. On notera par ailleurs que le procédé de localisation peut étre
utilisé aussi bien pour localiser de fagon ponctuelle le terminal a un instant donné que
pour le localiser en temps réel pendant un certain intervalle de temps, sous forme d'un
procedé de navigation. En outre, le procédé permet de localiser un terminal muni de
moyens de reception d'un signal émis par satellite, et de moyens de communication avec
un serveur d'assistance a la localisation, ces moyens de communication pouvant par
exemple utiliser un réseau de téléphonie mobile tel que GPRS, EDGE, UMTS, etc,
servant éventuellement de support pour accéder au serveur d'assistance. Ce terminal
sera par exemple un téléphone mobile ou un terminal de navigation.

Selon une variante, le procédé comporte une étape de communication du
programme avec un module de calcul de position intégré dans des moyens de réception
d'un signal émis par satellite. Ainsi, le programme énoncé ci-dessus est capable de
communiquer a la fois avec le serveur, tel que le serveur d'assistance a la localisation,
avec l'application et avec des moyens aptes a recevoir un signal émis par satellite, tels
qu'un recepteur de signaux GPS. Le programme est capable d'utiliser des données, par
exemple des données d'assistance a la localisation, fournies par le serveur pour les
transmettre au module de calcul de position (circuit integré appelé "chipset") intégré dans
les moyens de réception, ou bien d'utiliser les données pour commander ce module de
calcul ou pour calculer des corrections a apporter a des calculs effectués par ce module.

Cette communication entre le programme d'ordinateur et le module de calcul de
position peut étre indirecte, le programme étant par exemple exécuté en mémoire par un
microprocesseur du terminal, et communiquant avec le module (sous forme "software")
par lintermédiaire de moyens logiciels du microprocesseur. Ou bien de facon directe, le
programme peut communiquer (sous forme "hardware") avec le module de position
intégré dans les moyens de réception en étant implémenté directement dans le module de

calcul, ce module étant distinct du microprocesseur du terminal, ce qui a l'avantage de
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permettre une exécution rapide du programme, du fait que ces moyens peuvent étre
configurés pour exécuter des opérations spécifiques. On notera par ailleurs que ce
module de calcul de position, avec lequel le programme communique peut également étre
utilisé pour une localisation par satellite n'utilisant pas forcément un serveur d'assistance
a la localisation. Dans ce cas, le module peut quand méme calculer la position du
terminal, sans les données d’assistance, ce qui engendre néanmoins une localisation de
moins bonne qualite, obtenue dans un délai nettement plus long que si des données
d’assistance avaient été utilisées. Ainsi, le terminal peut étre localisé en utilisant le
serveur d'assistance a la localisation de fagon optionnelle.

Selon une variante du procédé, les données obtenues (Dau) lors de I'étape
d'obtention sont effacées dans le programme aprés leur transmission au serveur.
L'efficacement peut par exemple se produire lorsque le programme recoit les données
resultant de I'exécution de la requéte par le serveur. Concrétement, les données obtenues
etant appelées données d'autorisation, le procédé comporte une étape de réception, par
le programme, de données d'assistance a I'exécution de la requéte, émises par le
serveur, suivie d'une étape d'effacement des données d'autorisation dans le programme.
Ainsi, une fois que les données d'autorisation sont utilisées pour échanger des
informations avec le serveur, par exemple pour que le programme d'ordinateur regoive les
données d'assistance a la localisation, on prévoit d'effacer les données d'autorisation du
programme, par exemple en les supprimant d’'une mémoire tampon du programme, de
facon que ce dernier ne puisse consulter le serveur d'assistance sans avoir a nouveau
recu les données d'autorisation par I'application. On notera que cette étape d'effacement
des données d'autorisation peut étre exécutée directement ou non apres l'étape de
réception des données d'assistance.

Selon une autre variante, le procédé comporte une étape d'envoi, par le programme
a l'application, d’autres données, par exemple des données de localisation, suivie d'une
etape d'avertissement qu'une action est ou a été effectuée en vue de sa facturation. Par
exemple, I'application regoit, en réponse a sa requéte de localisation du terminal, des
données de localisation, ces dernieres ayant été obtenues notamment a la suite de la
communication entre le programme et le serveur. La réception de ces données de
localisation traduit qu'un service, par exemple d'assistance a la localisation, a été rendu,
et I'étape d'avertissement permet a l'opérateur de facturer, par la suite, le service rendu.
Cette étape d'avertissement peut prendre la forme par exemple d'une connexion entre un
serveur de cartographie, communiquant avec l'application pour permettre en particulier le
téléchargement de cartes géographiques sur le terminal, et un serveur de facturation,

situé dans le réseau de l'opérateur. Ainsi, chaque fois que le terminal télécharge une
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carte, I'étape d'avertissement comprend une connexion entre le serveur de cartographie
et le serveur de facturation. L'étape d'avertissement pourrait prendre de multiples autres
formes. Par exemple, I'application se connecte directement a un serveur de facturation
apres la réception d'une carte géographique ou bien aprés la réception des donnés de
localisation par le programme, ou encore l'application peut stocker le nombre de
localisations effectuees et les transmettre périodiquement a un serveur externe.

Selon une autre variante, les données obtenues par le programme a partir de
l'application sont appelées données d'autorisation, et comprennent au moins l'un des
eléments du groupe constitué par un identifiant du serveur, par exemple l'adresse IP ou le
nom de domaine du serveur, et une clé de cryptage partagée au moins par 'application et
le serveur, cette clé pouvant étre générée conformément aux protocoles de
communication de type TLS (Transport Layer Security), GBA (Generic Bootstrapping
Architecture) ou PSK (PreShared Key). On comprendra néanmoins que ces exemples de
données d’autorisation ne sont pas limitatifs.

L'invention a également pour objet un programme d'ordinateur comprenant des
instructions de code qui, lorsque le programme est exécuté par un processeur, réalise les
étapes suivantes:

- une étape de réception d'une requéte;

- une étape d’obtention de données nécessaires & une communication avec un
serveur et a I'exécution de la requéte par le serveur.

L'invention se rapporte aussi a une application comprenant des instructions de code
qui, lorsqu'elle est exécutée par un processeur, réalise les étapes suivantes:

- une étape d'envoi d'une requéte a un programme,

- une étape de fourniture de données nécessaires a une communication entre le
programme et un serveur,

L'invention a par ailleurs pour objet un terminal de communication apte a
communiquer avec un serveur, le terminal comprenant une application et un programme:

- l'application étant apte a envoyer une requéte au programme,

- le programme d'ordinateur étant apte a obtenir, a partir de 'application, des
données nécessaires pour que le programme communique avec le serveur de maniére a
permettre I'exécution de la requéte.

Dans le cas d’'un terminal de communication apte a étre localisé a l'aide d'un serveur
d'assistance a la localisation par satellite, I'application est apte a envoyer au programme
une requéte pour une localisation du terminal, et le programme est apte a obtenir, a partir
de l'application, des données nécessaires pour que le programme puisse communiquer

avec le serveur, de maniere a permettre l'assistance a la localisation.
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L'invention a en outre pour objet un systéme comprenant le terminal ci-dessus et le
serveur d'assistance a la localisation.

Par ailleurs, l'invention a pour objet un support d'enregistrement sur lequel est
stocké le programme d'ordinateur et/ou l'application définis ci-dessus, ainsi que la mise a
disposition du programme d'ordinateur et/ou de l'application définis ci-dessus, en vue de
leur téléchargement.

L’invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniquement a titre d’exemple et faite en se référant aux dessins dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique illustrant un systeme de communication
comprenant un terminal selon un mode de réalisation de l'invention ; et

- lafigure 2 est un diagramme illustrant un procédé de communication du terminal
et du serveur de la figure 1.

On a représenté sur la figure 1 un terminal de communication 10, apte a
communiquer avec un serveur 14. Plus précisément, le terminal 10 est apte, dans cet
exemple, a étre localisé, par des satellites 12, et le serveur 14 est un serveur (terrestre)
d'assistance a la localisation par satellite aidant a la localisation du terminal 10. Le
terminal 10 est par exemple un téléphone mobile ou un terminal de navigation tel que
ceux pouvant étre utilisés dans un véhicule automobile.

Le terminal 10 comporte des moyens 16, 18 de réception de signaux émis par
satellite, comprenant une antenne 16, associée a un module 18 de calcul de position,
intégré dans les moyens de réception, comprenant un ou plusieurs circuits intégrés
appelés "chipset”, distincts du microprocesseur du terminal 10, capables de traiter le
signal regu par lantenne 16 pour en faire des données exploitables par le
microprocesseur.

Le terminal 10 comporte par ailleurs des moyens 20, 24 de communication avec un
réseau de communication 22, ce réseau 22 étant dans I'exemple un réseau de téléphonie
mobile, tel que le réseau GPRS, EDGE ou UMTS, notamment en utilisant Internet. Les
moyens de communication comprennent une antenne 20 associée a des moyens 24 de
réception d’un signal transmis par l'antenne 20.

On comprendra que les moyens de reception 16, 18, 20, 24 décrits ne sont que des
exemples. Notamment, ils ne comprennent pas forcément d’antenne, ou encore les
antennes 16, 20 pourraient &tre confondues.

Le terminal 10 comporte en outre une application 26 de gestion d’'un service, cette
application assurant dans I'exemple la gestion d’un service de localisation du terminal 10.
Cette application, implémentée dans le microprocesseur du terminal 10, est associée a

des moyens de stockage tels qu’une mémoire 32.
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L'application 26 est capable d'interagir avec différents outils permettant d'assurer le
service de localisation, par exemple avec des moyens d'interface avec un utilisateur du
terminal 10, comprenant un écran d'affichage 28 et un clavier de saisie 29. Elle est aussi
capable d’interagir avec un serveur externe de cartographie 30, a partir duquel
I'application 26 peut télécharger des cartes géographiques, via le réseau 22, afin de les
afficher sur I'écran 28. L'application 26 est également capable de recevoir des données
de localisation, provenant notamment des moyens de réception 16, comme on le verra
dans la suite, et peut éventueilement communiquer, via le réseau 22, avec un serveur de
facturation 31.

L'application 26 pourrait interagir avec d’autres outils pour assurer le service, par
exemple une base de données du terminal 10, ou avec d’autres programmes d’ordinateur,
ou encore avec d’autres serveurs externes.

Selon une variante, l'application 26 est capable d’interagir avec des moyens
d'interface avec un utilisateur d’'un autre terminal que le terminal 10, par exemple avec un
adulte muni d’'un terminal, cherchant a localiser un enfant muni d’'un terminal similaire au
terminal 10 (ne comportant pas forcément de moyens d’interface), souhaitant interroger
'application 26 pour localiser le terminal 10.

L'application 26 est par ailleurs apte a communiquer avec un programme
d'ordinateur 34, notamment de fagon a lui envoyer une requéte pour une localisation du
terminal 10. L'application 26 est en outre capable de fournir au programme 34 des
données, appelées données d'autorisation, nécessaires pour que le programme 34 puisse
communiquer avec le serveur d'assistance 14, par lintermédiaire du réseau 22, de
maniére a permetire une assistance a la localisation.

Le programme d'ordinateur 34, outre sa capacité a communiquer avec l'application
26 et avec le serveur d'assistance 14, est capable de communiquer avec les moyens 18
de réception d'un signal émis par satellite.

Ce programme d'ordinateur 34 est implémenté, selon un mode de réalisation, dans
le microprocesseur du terminal 10. Selon un autre mode de réalisation, le programme
d'ordinateur 34 est implémenté dans les moyens de réception, plus précisément dans le
module de calcul 18, distincts du microprocesseur du terminal. Dans ce cas ou le
programme 34 est directement implémenté dans le module 18, sans étre exécuté par le
microprocesseur, il peut étre configuré pour exécuter des opérations spécifiques, dont
I'exécution sera particulierement rapide.

On notera que la mémoire 32 associée a I'application 26 est capable de stocker des
données, appelées données d'autorisation Da,, Nécessaires pour que le programme 34

puisse communiquer avec le serveur 14, de maniére a permettre l'assistance a la
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localisation. Plus precisément, ces données d'autorisation comprennent ici une adresse IP
ou un nom de domaine du serveur 14, ainsi qu'une clé privée de cryptage, cette clé
privee, apportant un bon degré de sécurité du contrdle de 'accés au serveur 14, étant
partagée a la fois par l'application 26 et le serveur 14. Toutefois, ces données Dayer
peuvent prendre une multiplicité d’autres formes, en particulier, elles ne comprennent pas
forcément une clé de cryptage, ou pas forcément une adresse IP ou un nom de domaine.

Un procedé de communication, en I'espece de localisation, mis en ceuvre par le
terminal 10 de la figure 1, va a présent étre décrit en référence a la figure 2.

Le procedé commence par une étape 40 de demande de localisation du terminal 10,
regue par l'application 26 avec laquelle I'utilisateur du terminal 10 interagit au moyen du
clavier 29 et de I'écran 28 du terminal. Cette étape 40 est suivie d'une étape 42, d'envoi,
par l'application 26 au programme d'ordinateur 34, d'une requéte de localisation R,
cette étape d'envoi étant suivie par une étape 44 de fourniture, par l'application 26 au
programme 34, des données Day,r, Nécessaires pour que le programme 34 communique
avec le serveur 14, de maniére a permettre une assistance a la localisation. En variante,
les etapes 42 et 44 peuvent étre simultanées.

Les étapes 42 et 44 sont suivies d'une etape 46 de réception, par le programme 34,
de la requéte Ry, pour la localisation du terminal et des données d'autorisation Dayer, 12
requéte R, étant recue avant ou aprés les données Dayo, OU encore de fagon
simultanée. L'étape 46 est suivie d'une étape 48 d'envoi, par le programme 34 au serveur
14, d'une requéte Ragsis d'assistance a la localisation du terminal 10, et d’'une étape 50 de
fourniture, par le programme 34 au serveur 14, des données Day,: précédemment regues.
Ces étapes 48, 50, ayant lieu I'une avant ou aprés l'autre, ou de fagon simultanée, sont
suivies d'une étape 52 de réception, par le serveur 14, de la requéte d'assistance Raggs €t
des données d'autorisation Day. La réception 52 est suivie d'une vérification 54, par le
serveur 14, des données d'autorisation Daur, au cours de laquelle le serveur 14, qui
connait par exemple la clé privée de cryptage utilisée par I'application 26 pour générer les
données Dayr, Vérifie que ces données Day.r ONt été générées a partir de cette clé privée.

On notera que les étapes 48 a 54, visant & établir une communication efficace entre
le programme 34 et le serveur 14 pour permettre I'échange de données entre le serveur
et le programme, peuvent prendre d’autres formes. En particulier, le procédé ne comporte
pas systématiquement une étape d’envoi, des données Dayo, Obtenues précédemment,
par le programme 34 vers le serveur 14, et peut comporter une étape d’établissement
d'accés entre le programme et le serveur. Tel peut étre le cas si les données Dagior
comprennent uniquement une adresse IP du serveur 14, cette adresse n'étant pas

envoyée au serveur mais nécessaire pour établir la connexion. Par ailleurs, les
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algorithmes de cryptage peuvent comporter des clés qui ne sont pas envoyées, mais qui
permettent le cryptage/décryptage de la communication.

Si la veérification 54 est positive, ou si une connexion a été établie, elle est suivie
d'une étape 56 de localisation approximative, ou localisation grossiére, par le serveur 14,
de la localisation du terminal 10, cette localisation grossiére étant effectuée au moyen du
réseau 22, en l'occurrence du réseau de téléphonie mobile, lequel est capable de
localiser une zone dans laquelle se trouve le terminal 10. L'étape 56 est suivie d'une
étape 58 d'envoi de données d'assistance Daggist, par le serveur 14, au programme 34, ces
données Dassit comportant des informations fonction de la localisation approximative
obtenue a la suite de I'étape 56, par exemple une identification des satellites 12 se situant
au-dessus du terminal 10 et dont les signaux sont susceptibles de permettre une
localisation rapide et efficace du terminal 10, ou encore un ensemble de données de
correction relatives a I'environnement dans lequel se situe le terminal 10, afin de
permettre une localisation (ultérieure) précise. Ces données Dagsist peuvent prendre
d'autres formes. Par exemple, le serveur 14 n'envoie au programme 34 que les
coordonnées de la zone de localisation grossiére du terminal 10, le programme 34
procédant ensuite lui-méme a des calculs.

La réception 60 des données Daggist par le programme 34 est suivie d'une étape 61
d'effacement des données Dayor de la mémoire tampon du programme 34, ainsi que d’une
étape 62 de traitement de ces données par le programme 34, suivie d'une étape 64
d'envoi d'instructions aux moyens de réception 16, 18, ces instructions permettant
d’effectuer de bonnes mesures afin d’obtenir une localisation exacte du terminal 10, plus
précise et plus rapide que celle fournie par le serveur 14. Cette étape 64 est suivie d'une
étape 66 d'exécution, par les moyens 16, 18, des instructions envoyées par le terminal 34,
en particulier en effectuant des mesures, puis d'un envoi 68, au programme 34, de
données intermédiaires de localisation Diy, du terminal 10, obtenues a partir des
mesures, ces données D, permettant de fournir par la suite des données précises de
localisation.

L'envoi 68 est suivi d'une étape de réception 70 des données Dy, par le
programme 34, puis d’'une étape 71 de traitement de ces données D,.., au cours de
laquelle des calculs sont par exemple effectués pour corriger les données D, mesurées
par les moyens de réception en fonction des données Dt fOurnies au programme lors
de I'étape 60. Eventuellement, cette étape 71 pourrait également comprendre une étape
d'échange avec le serveur 14 en vue d’une correction des mesures effectuées (dans ce
cas, I'étape 61 d'effacement est exécutée apres I'étape 71). L'étape 71 est suivie d'une

étape de transmission 72 de données de localisation D\, a I'application 26.
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La réception 74 des données Dy, par I'application 26 est suivie, dans cet exemple
de procédé, d'une étape 76 exécutée par I'application 26 de requéte de téléchargement, &
partir du réseau 22, d'une carte géographique correspondant & la localisation fournie par
les données Dy,.. L'étape 76 est suivie d'une étape 78 de réception de la requéte par le
serveur de cartographie 30, puis d'une étape 80 exécutée par le serveur 30 de recherche
d'une carte associée, suivie d'un envoi 82 de cette carte a l'application 26, et d'un
affichage 84 par I'application 26 de la carte associée a la localisation du terminal 10, sur
I'écran 28. L'étape d'envoi 82 est par ailleurs suivie d'une étape 86 exécutée par le
serveur 30 d'avertissement, au serveur de facturation 31, via le réseau 22, qu'une
localisation a été effectuée, étape qui sera suivie ultérieurement d'une étape 88 de
facturation du service rendu, exécutée par le serveur 31.

On notera que le programme 34, ou l'application 26, peuvent étre stockés, par
exemple préalablement a leur installation sur le terminal 10, sur un support
d'enregistrement, par exemple sur un CD ou un DVD. Le programme 34 ou l'application
26 peuvent egalement étre mis a disposition en vue de leur téléchargement, notamment
par le réseau Internet.

On notera enfin que [linvention n'est pas limitée aux modes de réalisation
précédemment décrits.

En particulier, les échanges entre le programme 34 et le serveur 14 peuvent avoir
lieu en amont des mesures par les moyens 16, 18, afin d’effectuer de bonnes mesures,
et/ou en aval des mesures, afin de corriger les mesures.

Par ailleurs, I'étape 44 d’obtention des données Dy, par le programme 34 a partir
de lapplication 26 peut prendre d'autres formes qu'un envoi de ces données par
l'application 26. En effet, on peut envisager que la mémoire 32 soit une mémoire
(éventuellement externe a I'application 26) dans laquelle I'application peut écrire et dont
Facces en lecture est restreint au programme 34. Dans ce cas, le programme peut obtenir
les données Dayor en allant lire ces données dans la mémoire 32. Ainsi, une application
concurrente ou pirate ne pourrait obtenir ces données Day du fait quelle nest pas
autorisée a les lire.

En outre, les étapes a 88 peuvent étre remplacées par d’autres étapes. On notera
comme variante particuliere de l'invention le cas ol le terminal 10 est positionné sur un
enfant, et I'application 26 interagit au cours du procédé de localisation, non pas avec
linterface du terminal 10, mais avec un serveur externe, pour lui fournir les données Dioc
sur la localisation de I'enfant, une mére pouvant par ailleurs communiquer avec ce

serveur pour en prendre connaissance.
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On comprendra que, comme le programme 34 ne comporte pas initialement les
données permettant de communiquer avec le serveur d’assistance 14, si une application
autre que I'application 26, non autorisée, est téléchargée sur le terminal 10, elle ne pourra
communiquer avec le serveur 14 pour localiser le terminal. Cette autre application pourra
éventuellement obtenir des données de localisation a partir des moyens de réception 68,
par exemple des données GPS, mais sans assistance préalable par le serveur 14, donc

sans A-GPS, si bien que ces donnees seront moins précises et moins rapides.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de communication d'un terminal (10) avec un serveur (14), le terminal
comprenant une application et un programme d’ordinateur, le programme étant apte a
communiquer avec le serveur (14), caractérisé par :

- une étape d'envoi (42) d'une requéte (R...) par I'application (26) au programme
(34), et

- une étape d’obtention (44), par le programme (34), a partir de I'application (26),
de données (Dauor) Nécessaires pour que le programme (34) communigue avec le serveur
(14) et pour que le serveur exécute la requéte.

2. Procédé selon ia revendication 1, caractérisé en ce que les données obtenues
(Dautor) sont effacées dans le programme aprés leur transmission au serveur.

3. Programme d'ordinateur (34) comprenant des instructions de code qui, lorsque
le programme est exécute par un processeur, réalise les étapes suivantes:

a. une étape de réception d'une requéte (Ri,.);

b. une étape dobtention (44) de données (Daur) Nécessaires a une
communication avec un serveur (14) et a I'exécution de la requéte par le
serveur (14).

4. Application (26) comprenant des instructions de code qui, lorsqu'elle est
exécutée par un processeur, réalise les étapes suivantes:

- une étape d'envoi d'une requéte (RLoc) a un programme (34),

- une étape de fourniture de données (DAutor) nécessaires a une communication
entre le programme (34) et un serveur (14),

5. Terminal de communication (10) apte a communiquer avec un serveur (14), le
terminal comprenant une application (26) et un programme (34):

- l'application (26) étant apte a envoyer (42) une requéte (R...) au programme
(34),

- le programme d'ordinateur (34) étant apte a obtenir, a partir de I'application, des
données (Dauor) N€cessaires pour que le programme (34) communique avec le serveur
(14) de maniere a permettre I'exécution de la requéte.

6. Support d'enregistrement sur lequel est stocké un programme d'ordinateur (34)
selon la revendication 3.

7. Support d'enregistrement sur lequel est stocké une application (26) selon la
revendication 4.

8. Mise a disposition d'un programme d'ordinateur (34) selon la revendication 3 en

vue de son téléchargement.
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9. Mise a disposition d'une application (26) selon la revendication 4 en vue de son

téléchargement.



PCT/FR2008/051178

WO 2009/007611

1/2

4\_16

-32-

/
10 /
1]
/
-18-
-24-|F———————-

-34-
-26-

Fig. 1



PCT/FR2008/051178

WO 2009/007611

0 © 0
- ©Q ©Q
< & 5 | Jo ] 5
N Q o i gk s
k7] s k7]
2 i 2
||||||||| - < — — — —<| — — — 7T -1 — — — —
o o (1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<t © o0} (o] o N < o N N
q_v hi A ' «Q Q@ © ~ ~ ~
1
-—
©
Q
Q - Q
||||| s|-2--—————"——————3|--
1 (] o
1 1 1 1 1
© (o AN < <
A hi ki ~

-31-

-30-

ig.

-88-

-78-

-80-
-82-
-86-

-76-

-84-




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - description
	Page 14 - description
	Page 15 - claims
	Page 16 - claims
	Page 17 - drawings
	Page 18 - drawings

