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(54) 골절용 뼈플레이트

요약

    
뼈플레이트(1)는 골절에 사용되는 것이다. 이는 상면(2), 뼈와 마주보는 바닥면(3), 그리고 뼈스크류(10)를 수용하기 
위한 중심축(6)을 가지는 다수개의 홀들(5)을 구비하는데, 상기 홀들(5)은 상기 바닥면(3)과 상면(2)을 연결하고 상
기 플레이트의 길이방향 축(4)을 따라 배치된다. 두개의 홀이(5)이 중공원뿔의 형상으로 형성된 둔덕부(8)를 구비하
고, 중심축(6)과 동축으로 연장되어 바닥면(3)을 지나 돌출된다. 상기 뼈플레이트는-비록 상대적으로 두께가 얇은 플
레이트가 사용되지만- 확실한 고정, 각이지게 또는 축방향으로 안정되게 스크류 고정력을 보장한다.
    

대표도
도 1

색인어
뼈플레이트, 홀, 고정

명세서

    기술분야

본 발명은 청구항 1의 전제부에 청구된 골절용 뼈플레이트와 청구항 18의 전제부에 청구된 고정장치에 관한 것이다.

    배경기술

나사머리에 형성된 원뿔형상의 외부나사부와 플레이트홀에 형성된 대응하는 원뿔형 내부나사부에 의해 각이 지거나 축
방향으로 안정되게 스크류를 고정하는 것을 달성하기 위한 뼈플레이트가 WO97/09000에 개시되어 있다. 하지만, 상기 
뼈플레이트는 스크류 헤드가 상기 플레이트홀에 안정적으로 고정되도록 특정한 최소두께를 가져야만 하는 불리한 점이 
있다. 상기 플레이트의 두께가 2mm보다 얇다면, 축방향이나 각이 진 방향의 스크류고정의 안정도는 위험하게 될 것이
다.

    발명의 상세한 설명

본 발명은 상기한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것이다. 본 발명은 비록 상대적으로 얇은 두께의 플레
이트가 사용되더라도 각이 지거나 축방향으로의 안정적인 스크류고정을 보장할 수 있는 뼈플레이트를 제공하는 것을 
목적으로 한다.

본 발명은 청구항 1의 특징을 보이는 뼈플레이트를 제공함에 의해 이 문제를 해결한다.

뼈플레이트의 홀들 주변 영역에서 두껍게 하는 것은-상기 홀드 사이에 위치된 영역과 비교하여- 상기 플레이트의 바
닥면에 대해 불룩하게 돌출되는 둔덕부에 의해 실현될 수 있고 바람직하게는 중공 콘의 형태로 실현될 수 있다. 이 형상
은, 예컨데 원뿔형상으로 만드는 딥드로잉 공정으로 플레이트홀 주변 영역을 만드는 것에 의해 플레이트의 제조공정에
서 얻어 질 수 있다.

둔덕부를 가지는 홀들의 영역에서 뼈플레이트의 두께는 상기 홀들 사이의 영역에서 측정되는 두께보다 1.1에서 4.0배 
정도 더 두꺼우며, 바람직하게는 1.5에서 2.5배 사이이다. 상기 둔덕부는 바닥면에 대해 0.1에서 3.0mm 만큼 돌출되
고, 바람직하게는 0.5에서 1.0mm이다.
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둔덕부를 가지는 홀들 사이의 영역에서 특정될 때 뼈플레이트의 두께는 1에서 2mm 사이 일 수 있고, 바람직하게는 0.
8에서 1.2mm이다.

상기 둔덕부가 중공 콘의 형상인, 바람직한 실시예에서, 상기 콘의 외측각은 5°에서 120°사이이고, 바람직하게는 4
0°에서 100°사이이다.

상기 홀이 내부나사부를 가지는 둔덕부를 구비하는 바람직한 실시예에서, 상기 내부나사부는 원통형이나 원뿔형일 수 
있고, 원뿔형에서 상기 홀들은 바람직하게는 바닥면으로 경사지는 둔덕부를 역시 구비할 수 있다. 원뿔형상으로 경사지
는 내부나사부는 5°에서 50°사이의 원뿔각을 가질 수 있고, 바람직하게는 10°에서 30°이다.

상기 내부나사부는 단일나사 또는 이중나사일 수 있다. 단일나사의 경우 나사피치는 0.4에서 1.5mm이어야 하고, 바람
직하게는 0.60에서 1.25mm사이이다. 이중나사의 경우 나사피치는 0.2에서 1.5mm이어야 하고, 바람직하게는 0.3에
서 0.8mm이다.

둔덕부를 가지는 상기 홀들의 중심축은 실질적으로 상면에 대해 수직으로 배치되고 바람직하게는 서로 평행하게 연장
된다.

    
본 발명에 따른 상기 뼈플레이트는 바람직하게는 외부나사부를 가지는 원뿔형 스크류 헤드를 가지는 뼈스크류와 결합
하여 사용된다. 상기 원뿔형 스크류헤드의 원뿔각은 상기 뼈플레이트에 형성된 상기 내부나사부의 원뿔각에 대응되고, 
상기 내부나사부는 원뿔형상으로 된다. 이런 형상은 상기 홀들 주변 영역에서 두껍게 된 뼈플레이트를 얻는 것을 허용
한다. 이와 같이 두껍게 하는 것에서(보다 정확하게는, 플레이트홀에서 축방향으로 완만하게 연장되는) 균일한 두께를 
가지는 플레이트에서 할 수 있는 것 보다 많은 나선을 형성하는 것이 가능하다. 이것은 개선된 스크류 고정력을 이루게 
함과 동시에 뼈플레이트의 기계적 특성, 즉 뼈에 대한 적용성이 개선되게 한다.
    

본 발명에 따른 뼈플레이트는 특히 얇은 뼈플레이트들이 사용되는 척추, 골반 그리고 장골들의 영역에서 사용될 수 있
을 것이다. 아래에서는, 본 발명이 본 발명 실시예를 부분적으로 도시하는 도면을 참고하여 더 상세히 설명될 것이다.

    도면의 간단한 설명

도 1은 뼈스크류가 삽입된 본 발명에 의한 뼈플레이트의 길이방향 단면도이다.

    실시예

도 1에 도시된 접골을 위한 단편의 뼈플레이트(1)는 상면(2), 뼈와 마주보는 바닥면(3), 및 뼈스크류(10)를 수용하기 
위한 중심축(6)을 가지는 다수개의 홀들(5)을 구비하고, 상기 홀들(5)은 상기 상면(2)을 바닥면(3)과 연결하고 상기 
플레이트의 길이방향축(4)을 따라 배치되는데, 도 1에는 단지 두개의 홀들(5)을 보인다. 더 많은 수의 홀들(5)이 상기 
뼈플레이트(1)의 길이에 따라 오른쪽에서 외쪽으로 배치될 수 있다.

상기 홀들(5)의 중심축들(6)은 상기 상면(2)에 대해 수직으로 배열되고 서로서로에 대해 평행하게 연장된다.

상기 홀들(5) 사이의 영역에서 측정된 플레이트의 두께는 1mm이다. 도면에 도시된 2개의 홀들(5)은 중공콘의 형상으
로 된 둔덕부(8)를 가지고, 상기 중심축(6)에 대해 동심으로 연장되고 상기 바닥면(3)을 지나 돌출된다.

상기 홀들(5)은 상기 바닥면(3)에 원뿔상으로 경사지는 단일의 내부나사부(7)를 구비한다.(하지만, 원형의 원통 및/
또는 이중의 내부나사부가 사용될 수 있다) 상기 내부나사부(7)의 원뿔각(13)은 20°이다. 상기 둔덕부(8)의 외측 원
뿔각(14)은 90°이다. 상기 내부나사부(7)의 나선피치는 0.8mm이다.(이중나사부의 경우에는 상기 나선피치는 0.4m
m 이다)
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0.8mm의 높이를 가지는 둔덕부(8) 때문에, 홀들(5)의 영역에서 상기 뼈플레이트는 증가된 두께를 가지는데, 이는 상
기 홀들(5) 사이에 위치되는 영역(1mm의 두께)보다 1.8배이다.

오른편 홀(5)에 삽입되어 있는 뼈스크류(10)는 외부나사부(12)를 가지는 원뿔형상의 스크류헤드(11)를 가진다. 원뿔
형 스크류헤드(11)의 원뿔각(15)은 20°이고, 상기 원뿔형 내부나사부(7)의 원뿔각에 대응된다.

상기 뼈와 접촉되는 상기 뼈플레이트(1)의 접촉면은 상기 뼈와 마주보는 둔덕부(8)의 원형 선단부로 제한되고, 이는 
뼈플레이트(1)의 아래에 위치되는 뼈단편의 보다 좋은 치료과정을 낳는다.

    산업상 이용 가능성

위에서 설명한 바와 같은 본 발명의 뼈플레이트는 얇은 두께를 가지면서도 축방향으로 또는 각이지게 스크류고정이 보
다 안정적으로 이루어질 수 있게 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

상면(2), 뼈와 마주보는 바닥면(3), 및 뼈스크류(10)를 수용하기 위한 중심축(6)을 가지고, 플레이트의 길이방향축(
4)을 따라 배치되며 상기 상면(2)과 바닥면(3)을 연결하며, 상기 바닥면(3)을 지나 돌출되고 상기 중심축(6)에 동심
으로 형성되는 둔덕부(8)를 구비하는 적어도 두개 이상의 홀들(5)로 구성되는 것을 특징으로 하는 뼈플레이트(1)에서,

상기 뼈플레이트(1)는 단편(single piece)으로 구성됨을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 홀들(5)은 원형의 원통형상의 내부나사부를 가지는 둔덕부(8)를 구비하는 것을 특징으로 하는 
뼈플레이트.

청구항 3.

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 홀들(5)은 상기 바닥면(3)에 원뿔형으로 경사지는 둔덕부(8)를 구비함을 특징으
로 하는 뼈플레이트.

청구항 4.

제 1 항 또는 제 3 항에 있어서, 상기 내부나사부(7)는 상기 바닥면(3)에 원뿔형상으로 경사짐을 특징으로 하는 뼈플
레이트.

청구항 5.

제 4 항에 있어서, 상기 원뿔형상으로 경사진 내부나사부(7)는 5°에서 50°사이의 원뿔각(13)을 가지고, 바람직하게
는 10°에서 30°사이임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 6.

제 1 항 내지 제 5 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 내부나사부(7)는 단일나사임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 7.
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제 6 항에 있어서, 상기 단일 나사인 내부나사부(7)의 나사피치는 0.4에서 1.5mm사이이고, 바람직하게는 0.60에서 
1.25mm임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 8.

제 1 항 내지 제 5 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 내부나사부(7)는 이중나사임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 9.

제 8 항에 있어서, 상기 이중 나사인 내부나사부(7)의 나사피치는 0.2에서 1.5mm사이이고, 바람직하게는 0.3에서 0.
8mm임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 10.

제 1 항 내지 제 9 항중 어느 한 항에 있어서, 둔덕부(8)를 구비하는 홀들(5)의 영역에서 상기 홀들(5)사이의 영역의 
두께보다 더 두꺼움을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 11.

제 10 항에 있어서, 둔덕부(8)를 구비하는 홀들(5)의 영역에서 특정되는 뼈플레이트의 두께는 상기 홀들(5) 사이의 
영역에서보다 1.1에서 4.0배 더 두껍고 바람직하게는 1.5에서 2.0배 사이임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 12.

제 1 항 내지 제 11 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 둔덕부(8)는 0.1에서 3.0mm, 바람직하게는 0.5에서 1.0mm만큼 
상기 바닥면(3)을 지나 돌출됨을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 13.

제 1 항 내지 제 12 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 뼈플레이트(1)에서 시작되는 상기 둔덕부(8)는 중공 원뿔의 형상
으로 경사짐을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 14.

제 13 항에 있어서, 중공 원뿔의 형상으로 된 상기 둔덕부(8)는 5°에서 120°사이, 바람직하게는 40°에서 100°사
이의 외측 원뿔각(14)을 가짐을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 15.

제 1 항 내지 제 14 항중 어느 한 항에 있어서, 둔덕부(8)를 가지는 홀들(5) 사이의 영역에서 측정된 뼈플레이트의 두
께는 1에서 2mm사이임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 16.

제 15 항에 있어서, 둔덕부(8)를 구비하는 홀들(5) 사이의 영역에서 측정된 뼈플레이트의 두께는 0.8에서 1.2mm사이
임을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 17.
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제 1 항 내지 제 16 항중 어느 한 항에 있어서, 둔덕부(8)를 가지는 홀들(5)의 중심축(6)은 실질적으로 상기 상면(2)
에 수직으로 배치되고 바람직하게는 서로서로 평행하게 연장됨을 특징으로 하는 뼈플레이트.

청구항 18.

내부나사부(12)를 가지는 원뿔형상의 스크류헤드(11)를 구비하는 적어도 두개의 뼈스크류(10)를 포함하고, 제 1 항 
내지 제 17 항중 어느 한 항의 뼈플레이트(1)를 구비하는 고정장치.

청구항 19.

제 19 항에 있어서, 원뿔형 스크류헤드(11)의 상기 원뿔각(15)은 원뿔형 내부나사부(7)의 원뿔각(13)과 대응됨을 특
징으로 하는 고정장치.

도면
도면 1
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