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INRICHTING VOOR HET BEWERKEN VAN VLOEISTOFFEN DOOR STOOM



Inrichting (10), omvattende een platform (14) voor het 
plaatsen van een vat (9) met de vloeistof, een pijp (15)
met open uiteinde (151) voorzien voor een toevoer van
stoom naar het vat, een aandrijfinrichting (17) voorzien
om een relatieve beweging tussen het uiteinde van de 
pijp en het platform aan te drijven, middelen (140) voor
het bepalen van een vloeistofniveau van de vloeistof in
het vat, en een regeleenheid (18). De regeleenheid is 
voorzien om de aandrijfinrichting (17) aan te sturen 
zodat een relatieve initiële positie tussen het uiteinde 
van de pijp en het platform wordt aangenomen, die 
functie is van het vloeistofniveau. De middelen (140) 
voor het bepalen van het vloeistofniveau omvatten een
weegschaal. De regeleenheid is dan voorzien om uit 
het gewicht het vloeistofniveau te bepalen.
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INRICHTING VOOR HET BEWERKEN VAN VLOEISTOFFEN DOOR STOOM5

[0001] Onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting 

voor het gecontroleerd bewerken van voedingsvloeistoffen door middel van 

stoom. In het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op het verwarmen en/of

opschuimen van voedingsvloeistoffen, in het bijzonder melk, melkhoudende 10

dranken en aanverwante vloeistoffen zoals sojamelk, door middel van stoom.

[0002] Melk wordt doorgaans opgeschuimd door middel van stoom 

of via mechanische middelen, zoals bv. spiraalvormige roerders. In de horeca 

wordt stoom het meest gebruikt. Een stoomgenerator produceert stoom, die via 

een stoompijp in een met melk gevulde kan wordt geblazen. Het vergt veel 15

ervaring en behendigheid van de barman om hiermee melkschuim te 

produceren met een juiste textuur, temperatuur en consistentie.

[0003] Er zijn inrichtingen gekend die de kennis en kunde van de 

barman gedeeltelijk trachten na te bootsen. Het is bv. gekend van EP 2633788 

om een temperatuursonde in de stoompijp te integreren. Een regeleenheid, 20

verbonden met de temperatuursonde, regelt de toevoer van stoom op basis van 

het gewenste soort schuim en stopt de toevoer wanneer de gewenste 

eindtemperatuur is bereikt. Aangezien de temperatuursonde uit de stoompijp 

steekt, is dergelijke inrichting moeilijker te reinigingen.

[0004] EP 2229850 beschrijft een inrichting waarbij de stoompijp 25

beweegbaar is opgesteld. De inrichting kan voorzien zijn van een programma 

met een bewegingstraject voor de stoompijp, dat afhankelijk is van het 

gewenste melkschuim. Een temperatuursensor kan worden voorzien om op 

basis van de temperatuur van de op te schuimen melk een optimaal 

bewegingsprogramma voor de stoompijp te kiezen. EP 2229850 voorziet in een 30

vlotter aan de stoompijp om een constante afstand tussen het uiteinde van de 

stoompijp en het vloeistofniveau te waarborgen. Dergelijke vlotter leidt niet 

enkel tot een ingewikkelde constructie, omdat de stoompijp verend moet 

BE2014/5074



2

worden opgesteld. De vlotter vormt eveneens een obstakel bij het reinigen van 

het toestel. EP 2229850 voorziet anderzijds in een actief bewegingselement om 

een beweging van de stoompijp aan te sturen, dat verbonden is met een sensor 

voor het detecteren van het vloeistofniveau, waarbij de beweging van de 

stoompijp wordt aangestuurd afhankelijk van de meetwaarden van deze sensor.5

[0005] Om melkschuim van goede kwaliteit te verkrijgen met 

bovengenoemde inrichtingen is het belangrijk om het vloeistofniveau correct te 

bepalen. Echter, op het vloeistofoppervlak van melk zijn dikwijls luchtbellen 

aanwezig, of andere vervuilingen, die een nauwkeurige meting in de weg staan, 

waardoor een toestel niet naar behoren kan functioneren, en waardoor er geen 10

constante schuimkwaliteit kan worden afgeleverd.

[0006] Onderhavige uitvinding stelt zich tot doel om een inrichting te 

voorzien die een betere bewerking van de vloeistoffen toelaat. Het is bv. een 

doel van de uitvinding om betere melkschuim te maken, onafhankelijk van de 

persoon die de inrichting bedient. Met betere melkschuim kan worden bedoeld, 15

schuim met fijnere luchtbellen, zoals microbellen.

[0007] Het is een doel van de uitvinding om een bovenvermelde

inrichting te voorzien, die het vloeistofniveau van de te bewerken 

voedingsvloeistof correct kan bepalen.

[0008] Overeenkomstig de uitvinding wordt derhalve voorzien in 20

een inrichting voor het bewerken van voedingsvloeistoffen, waaronder melk,

zoals uiteengezet in de bijgevoegde conclusies. Inrichtingen volgens de 

uitvinding omvatten een platform voor het plaatsen van een vat met de vloeistof, 

een pijp met open uiteinde voorzien voor een toevoer van stoom naar het vat, 

een aandrijfinrichting voorzien om een relatieve beweging tussen het uiteinde 25

van de pijp en het platform aan te drijven, middelen voor het bepalen van een 

vloeistofniveau van de vloeistof in het vat wanneer het vat op het platform is 

opgesteld, en een regeleenheid verbonden met de middelen voor het bepalen 

van het vloeistofniveau en met de aandrijfinrichting. De regeleenheid is voorzien 

om de aandrijfinrichting aan te sturen zodat een relatieve initiële positie tussen 30

het uiteinde van de pijp en het platform wordt aangenomen, die functie is van 

het vloeistofniveau.
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[0009] Volgens een eerste aspect van de uitvinding, omvatten de 

middelen voor het bepalen van het vloeistofniveau middelen voor het bepalen 

van het gewicht van een vloeistof in het vat, zoals een weegschaal. De 

regeleenheid is dan voorzien om uit het gewicht het vloeistofniveau te bepalen.

Dergelijke berekening leidt tot een niveaubepaling die onafhankelijk is van de 5

toestand van het vloeistofoppervlak en is bijgevolg steeds betrouwbaar, in 

tegenstelling tot bv. optische meetmethoden.

[0010] Volgens een tweede aspect van de uitvinding, die 

afzonderlijk van of in combinatie met het eerste aspect kan worden voorzien, is 

de regeleenheid voorzien om de aandrijfinrichting aan te sturen om een 10

bewegingstraject voor de relatieve beweging tussen het uiteinde van de pijp en 

het platform tijdens de toevoer van stoom uit te voeren. Het bewegingstraject 

vertrekt met voordeel van de initiële positie en omvat met voordeel een 

opwaartse beweging, die vanaf de initiële positie kan vertrekken en die met 

voordeel aan een voorafbepaalde (d.i. in de regeleenheid bepaalde) snelheid 15

wordt uitgevoerd. Het is nuttig om deze opwaartse beweging aan een 

gecontroleerde snelheid uit te voeren, omdat dit in een betere schuimvorming 

kan resulteren.

[0011] De regeleenheid omvat met voordeel leesbaar geheugen en 

uitvoerbare programmacode. De uitvoerbare programmacode is met voordeel 20

voorzien om de initiële positie te bepalen in functie van het vloeistofniveau dat 

bepaald wordt door de middelen voor het bepalen van het vloeistofniveau. In 

het leesbaar geheugen is met voordeel een eerste parameter opgeslagen 

overeenkomend met een voorafbepaalde afstand. De programmacode is met 

voordeel voorzien om de initiële positie te bepalen als een positie 25

overeenkomend met de voorafbepaalde afstand beneden het vloeistofniveau. In 

het geheugen is met voordeel een tweede parameter opgeslagen 

overeenkomend met een voorafbepaalde af te leggen afstand. De uitvoerbare 

programmacode is met voordeel voorzien om de opwaartse beweging te 

bepalen als een afgelegde weg overeenkomend met de tweede parameter. In 30

het geheugen is met voordeel een derde parameter opgeslagen 

overeenkomend met een voorafbepaalde snelheid of een voorafbepaalde 

tijdspanne om een afstand af te leggen. De uitvoerbare programmacode is met 
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voordeel voorzien om de opwaartse beweging uit te doen voeren 

overeenkomstig de derde parameter.

[0012] Een werkwijze voor het opschuimen van melk wordt 

eveneens beschreven.

[0013] Uitvoeringsvormen met bijkomende voordelen komen aan 5

bod in de afhankelijke conclusies.

[0014] Aspecten van de uitvinding zullen in hetgeen volgt worden 

toegelicht met verwijzing naar de volgende figuren.

[0015] Figuur 1 toont een perspectiefzicht van een inrichting voor 

het bewerken van vloeistoffen volgens de uitvinding.10

[0016] Figuur 2 toont een zijdelingse dwarsdoorsnede van de 

inrichting, waarbij de interne onderdelen schematisch worden getoond.

[0017] Figuur 3 toont een perspectiefzicht van een houder voor 

melkkan die voorzien is om op het platform van de inrichting te worden 

opgesteld.15

[0018] Figuur 4 toont een dwarsdoorsnede van de houder van Fig. 

3.

[0019] In onderhavige beschrijving wordt verwezen naar melk als 

voedingsvloeistof. Het valt te noteren dat inrichtingen volgens de uitvinding niet 

beperkt zijn tot uitsluitend gebruik met melk, maar dat andere 20

voedingsvloeistoffen, in het bijzonder dranken, evenzeer kunnen worden 

bewerkt. Deze voedingsvloeistoffen zijn bij voorkeur vloeistoffen, emulsies of 

suspensies die melk omvatten, zoals chocolademelk, doch dit is geenszins 

beperkend. Sojamelk of andere dranken kunnen evenzeer met inrichtingen 

volgens de uitvinding worden bewerkt.25

[0020] Met verwijzing naar Fig. 1 omvat de inrichting 10 een

behuizing gevormd door een voetgedeelte 11 en een torengedeelte 12. De 

inrichting 10 rust met het voetgedeelte 11 op een ondergrond. Daartoe vertoont 

voetgedeelte 11 een onderzijde 111 die van voetsteunen 13 is voorzien. Het 

torengedeelte 12 is aan een uiteinde van het voetgedeelte 11 opgesteld en 30

steekt bij voorkeur verticaal uit het voetgedeelte 11. Een voorzijde 121 van het 

torengedeelte is naar het voetgedeelte 11 gericht.
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[0021] Het voetgedeelte vertoont een bovenzijde 112, waarop een 

platform 14 is voorzien. Platform 14 vormt een steun waarop een recipiënt 9 

(zie Fig. 2) die de te bewerken vloeistof (melk) bevat, wordt geplaatst.

[0022] In de behuizing van het torengedeelte 12 is aan de voorzijde 

121 een bij voorkeur zich verticaal uitstrekkende uitsparing 122 aangebracht. 5

Een stoompijp 15, beter gekend onder de naam stoomlans, steekt uit de 

uitsparing 122 uit. Een gat 123 is eveneens in de behuizing aangebracht, bij 

voorkeur onder de uitsparing 122. In het gat 123 is een temperatuursensor 19 

(Fig. 2) aangebracht.

[0023] Verder omvat de inrichting 10 bij voorkeur een 10

gebruikersinterface 16, die het mogelijk maakt om de inrichting te bedienen. 

Gebruikersinterface 16 kan bv. een scherm omvatten, zoals een 

aanraakscherm, of een aantal bedienknoppen, of een combinatie van beide.

Alternatief kan de gebruikersinterface 16 op een van inrichting 10 losstaand 

(extern) apparaat zijn voorzien, zoals een smartphone uitgerust met een 15

geschikte applicatie. In dergelijk geval zullen het extern apparaat en de 

inrichting 10 voorzien zijn om met elkaar te communiceren.

[0024] Met verwijzing naar Fig. 2 omvat de inrichting 10 een 

aandrijfinrichting 17, zoals bv. een lineaire slede, die ter hoogte van de 

uitsparing 122 in de behuizing is opgesteld. De stoompijp 15 is aan de 20

aandrijfinrichting 17 bevestigd. De aandrijfinrichting 17 voorziet in een beweging 

van de stoompijp langsheen de uitsparing 122. Zoals getoond in de figuren is 

deze beweging is bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, een lineaire beweging, 

bij voorkeur verticaal.

[0025] Aandrijfinrichting 17 zorgt ervoor dat de stoompijp 15 bij 25

voorkeur op en neer kan bewegen, ten opzichte van het platform 14. Wanneer 

een melkkan 9 op het platform 14 wordt geplaatst, laat de aandrijfinrichting toe 

om het uiteinde 151 (de pijpmond) van de stoompijp 15 tot in de melkkan 9 te 

bewegen.

[0026] Een regeleenheid 18, die met aandrijfinrichting 17 is 30

verbonden, zorgt voor de sturing ervan, zoals verder zal worden beschreven.

[0027] De stoompijp 15 is intern (in de behuizing) verbonden met 

een stoomleiding 152 die de op- en neergaande beweging van pijp 15 kan 
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volgen. Een ventiel 153 is bij voorkeur voorzien in de stoomleiding om de 

toevoer van stoom te starten en te stoppen. Ventiel 153 kan desgewenst het 

stoomdebiet regelen. Stoomleiding 152 is voorzien van een aansluitpoort 154

voor aansluiting aan een stoomgenerator. De stoomgenerator, die niet getoond 

is in de figuren, kan een externe generator zijn en bijgevolg niet tot inrichting 10 5

behoren. Alternatief kan de stoomgenerator in de inrichting 10 zijn geïntegreerd.

[0028] Het ventiel 153 is bij voorkeur verbonden met de 

regeleenheid 18, zodat het door de regeleenheid kan worden aangestuurd.

[0029] Overeenkomstig de uitvinding, worden vloeistoffen die zich in 

de kan 9 bevinden bewerkt doordat er stoom via stoompijp 15 doorheen de 10

vloeistof wordt geblazen. Het blazen van stoom doorheen de vloeistof kan 

onder bepaalde omstandigheden ertoe leiden dat er lucht aan de vloeistof wordt 

toegevoegd. Bijvoorbeeld bij melk zorgt de ingeblazen stoom, onder de juiste 

omstandigheden, dat een schuim op het vloeistofoppervlak ontstaat. De stoom 

kan er voor zorgen dat de vloeistof wordt opgewarmd, al dan niet in combinatie 15

met schuimvorming.

[0030] Om een goede schuimvorming (of de afwezigheid ervan) te 

verzekeren, dient overeenkomstig aspecten van de uitvinding, de initiële positie 

van de pijpmond 151 in de vloeistof nauwkeurig te worden bepaald. De 

uitvinders hebben gemerkt dat een optische meting van het vloeistofniveau in 20

de melkkan 9 geen betrouwbare resultaten levert. Het melkoppervlak bevat 

vaak luchtbellen, of kan verontreinigd zijn, waardoor foutmetingen dikwijls 

optreden.

[0031] Overeenkomstig aspecten van de uitvinding, wordt het 

vloeistofniveau in de melkkan 9 bepaald door meting van de massa (gewicht) 25

van de vloeistof in de melkkan 9. Op basis van het soortelijk gewicht van de 

vloeistof, de geometrie van de melkkan 9, en eventueel de temperatuur van de 

vloeistof, kan op basis van de massa het vloeistofniveau eenvoudig worden 

bepaald. Dergelijke berekening leidt tot een niveaubepaling die onafhankelijk is 

van de toestand van het vloeistofoppervlak en is bijgevolg steeds betrouwbaar.30

[0032] Daartoe omvat de inrichting middelen voor de bepaling van 

de vloeistofmassa. Deze middelen, die bij voorkeur gevormd worden door een 

weegschaal 140, zijn bij voorkeur gekoppeld aan het platform 14, en voorzien 
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om de massa, die op platform 14 rust, te bepalen. Weegschaal 140 is eveneens 

met de regeleenheid 18 verbonden. De bepaling van het vloeistofniveau uit het 

gewicht gebeurt door regeleenheid 18. Daartoe omvat de regeleenheid 18 met 

voordeel een leesbaar geheugen, met bv. een lijst met overeenkomstige 

waarden tussen vloeistofgewicht en vloeistofniveau. Alternatief kan de 5

regeleenheid 18 voorzien zijn van parameters om op basis van het soortelijk 

gewicht van de vloeistof, de geometrie van de melkkan 9, en eventueel de 

temperatuur van de vloeistof, het vloeistofniveau uit het gewicht te bepalen.

[0033] Met voordeel wordt de melkkan 9 bij de inrichting 10 

meegeleverd, zodat de kalibratie van de weegschaal 140 in de fabriek kan 10

gebeuren. 

[0034] De temperatuursensor 19 is bij voorkeur opgesteld in het gat 

123, zodat het oog in oog staat met de melkkan 9. Temperatuursensor is bij 

voorkeur een infraroodsensor, en is voorzien om de temperatuur van de wand 

van melkkan 9 te meten. Een geschikte sensor is een sensor uit de serie 15

PyroCouple™, Calex Electronics Limited, Verenigd Koninkrijk. Wanneer 

melkkan 9 vervaardigd is uit een thermisch goed geleidend materiaal, zoals een 

metaal, bij voorkeur roestvast staal, dan vormt de temperatuur van de wand, die 

bij voorkeur enkelvoudig is, een goede benadering van de temperatuur van de 

vloeistof (melk) in de kan 9.20

[0035] Met voordeel wordt verzekerd dat de melkkan 9 op het 

platform 14 steeds dezelfde oriëntatie inneemt ten opzichte van de inrichting 10. 

Dit kan worden bewerkstelligd door de houder 20. Met verwijzing naar Fig. 3 en 

Fig. 4, omvat de houder 20 een opstaande wand 201 en een bodem 202. De 

wand 201 en bodem 202 bakenen een inwendige ruimte af die voorzien is om 25

de kan 9 op te nemen, zodat de kan in de houder 20 kan worden geplaatst. 

Houder 20 is met voordeel voorzien om op een afneembare manier op het 

platform 14 te worden opgesteld. Dit vergemakkelijkt het reinigen.

[0036] De onderzijde 203 van houder 20 enerzijds en de inrichting 

10, bij voorkeur het platform 14, anderzijds zijn met voordeel voorzien van 30

overeenstemmende middelen om de houder in een welbepaalde oriëntatie op 

het platform 14 te plaatsen. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld gevormd 

worden door een tand en groef, of een klikverbinding. Deze middelen kunnen 
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verzekeren dat de kan 9 in een correcte positie en/of oriëntatie ten opzichte van 

de inrichting wordt geplaatst.

[0037] De term oriëntatie verwijst naar een hoekoriëntatie omheen 

een verticale as.

[0038] Bijkomend, of als alternatief, is houder 20 met voordeel 5

voorzien van middelen om de melkkan 9 in een welbepaalde oriëntatie ten 

opzichte van de houder op te stellen. Bijvoorbeeld, de houder 20 kan een 

uitsparing 204 in de wand 201 vertonen, die voorzien is om met de melkkan 9, 

in het bijzonder het handvat 91, samen te werken zodat de melkkan 9 enkel in 

de houder 20 past wanneer handvat 91 in uitsparing 204 wordt gebracht. 10

Andere manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van kannen 9 met 

specifieke vormgeving, zodat houder en kan overeenstemmende, met elkaar 

samenwerkende middelen omvatten, zijn eveneens mogelijk.

[0039] Het positioneren van de melkkan 9 in een welbepaalde 

oriëntatie heeft als voordeel dat de temperatuursensor 19 steeds op dezelfde 15

plaats op de wand van de kan 9 zal meten, zodat repeteerbare resultaten 

worden verkregen. Met voordeel wordt de melkkan, minstens op deze plaats 

van temperatuurmeting, van een voor de meting gewenste oppervlaktetoestand 

voorzien, zoals bv. een mat oppervlak, wat door zandstralen kan worden 

verkregen. Het oppervlak van de melkkan 9 is met voordeel niet spiegelend.20

[0040] De melkkan 9 omvat bij voorkeur een schenkteut 92. Bij de 

bepaling van de oriëntatie van de melkkan 9 ten opzichte van de inrichting, 

wordt de schenkteut 92 zodanig geplaatst dat deze naar de stoompijp 15 

gericht is. Dergelijke opstelling laat toe om de stoompijp 15 dieper in de kan 9 te 

laten zakken.25

[0041] De houder 20 kan voorzien zijn om kannen 9 van 

verschillende grootte en/of vorm te ontvangen. In dit geval kan de detectie van 

het type manueel gebeuren, door ingeving via de gebruikersinterface 16, of 

automatisch, via gepaste sensoren, of zelfs via de weegschaal 140 door meting 

van het leeggewicht.30

[0042] De regeleenheid 18 is met voordeel voorzien van een 

programmacode voor de uitvoering van één of meerdere 

bewerkingsprogramma’s voor het bewerken van de vloeistoffen, bv. voor het 
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verkrijgen van verschillende kwaliteiten melkschuim, of voor het bewerken van 

verschillende soorten vloeistoffen. Deze programma’s kunnen met voordeel via 

de gebruikersinterface 16 worden gekozen.

[0043] Voor minstens één van deze programma’s, omvat de 

regeleenheid 18 met voordeel een minimum en/of een maximum 5

drempelwaarde voor het vloeistofniveau in kan 9 als noodzakelijke voorwaarde 

voor het opstarten van het programma. Wanneer het door de weegschaal 140 

bepaalde vloeistofniveau lager dan het minimum en/of hoger dan het maximum 

is, zal de regeleenheid 18 het gewenste programma niet opstarten. Dit 

verzekert dat een juiste vloeistofmassa wordt gebruikt voor het gekozen 10

programma.

[0044] Voor minstens één van deze programma’s, omvat de 

regeleenheid 18 met voordeel een minimum en/of maximum drempelwaarde 

voor de temperatuur van de vloeistof als noodzakelijke voorwaarde voor het 

opstarten van het programma (opstarttemperatuur). Wanneer de temperatuur 15

van de melk bv. te warm is, kan geen goed schuim worden bekomen, en zal de 

regeleenheid 18 het gewenste programma niet opstarten. Er kan controle ten 

behoeve van voedingsveiligheid worden uitgevoerd door een maximum 

drempelwaarde voor de opstarttemperatuur te voorzien. Zuivel dient volgens

voedingsveiligheidsvoorschriften gekoeld bewaard te zijn en de instelling van 20

een maximum drempelwaarde voor de opstarttemperatuur kan ervoor zorgen 

dat indien de melk te warm is, het toestel niet opstart.

[0045] Voor minstens één van deze programma’s, omvat de 

regeleenheid 18 met voordeel een te behalen eindtemperatuur van de vloeistof. 

Het programma zal dan worden gestopt eens deze eindtemperatuur is behaald. 25

De eindtemperatuur mag niet te hoog zijn om risico op verbranding door de 

gebruiker uit te sluiten. Een geschikte eindtemperatuur kan tussen 35°C en 

45°C liggen. 38°C is een geschikte eindtemperatuur.

[0046] De aandrijfinrichting 17 en/of de regeleenheid 18 kunnen met 

voordeel voorzien zijn om de relatieve beweging tussen stoompijp 15 en kan 930

met een welbepaalde snelheid uit te voeren. 

[0047] Een bewerkingsprogramma voor de vloeistof kan een 

voorgeprogrammeerd bewegingstraject voor stoompijp 15 omvatten. Dit 
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bewegingstraject is met voordeel geparametreerd in functie van het 

vloeistofniveau, en optioneel eveneens in functie van de (begin)temperatuur 

van de vloeistof in kan 9. Het bewegingstraject vertrekt met voordeel vanaf een 

initiële positie. Deze initiële positie is functie van het vloeistofniveau, en kan zijn 

geparametreerd als een vooraf bepaalde afstand beneden het vloeistofniveau, 5

zoals bepaald na weging van de kan 9 door weegschaal 140. De initiële positie 

kan betrekking hebben op de positie van het pijpuiteinde 151. De vooraf 

bepaalde afstand kan bv. zijn opgeslagen in leesbaar geheugen van de 

regeleenheid. Zodoende wordt verzekerd dat de vertrekpositie voor het 

bewegingstraject steeds coherent is met de vloeistofhoeveelheid in het kannetje 10

9, waardoor consistentere resultaten kunnen worden verkregen.

[0048] Het bewegingstraject omvat met voordeel een opwaarts 

traject (opwaartse beweging) van stoompijp 15 ten opzichte van het platform 

14, tijdens de toevoer van stoom. Deze opwaartse beweging wordt met 

voordeel aan een vooraf bepaalde snelheid uitgevoerd. De opwaartse beweging 15

wordt uitgevoerd terwijl ventiel 153 open is. Met voordeel is de regeleenheid 

voorzien om het opwaartse traject te doen starten vanaf de initiële positie zoals 

hierboven beschreven. Met voordeel is het opwaartse traject in de regeleenheid 

bepaald door een af te leggen afstand, bv. een afstand vertrekkende van de 

initiële positie. Deze af te leggen afstand is met voordeel kleiner dan het 20

hoogteverschil tussen vloeistofniveau en initiële positie van het pijpuiteinde 151. 

De regeleenheid kan voorzien zijn om de aandrijfinrichting 17 aan te sturen 

zodat de af te leggen afstand in een vooraf bepaalde tijdspanne wordt afgelegd, 

waardoor een snelheid van de beweging wordt geregeld. Een opwaartse 

beweging is nuttig voor het opschuimen, omdat de toevoer van stoom door 25

Venturi-effect lucht in de melk zal aanzuigen. Door de opwaartse beweging 

wordt bekomen dat het Venturi-effect blijft aanhouden wanneer het 

vloeistofniveau verhoogt door de vorming van schuim. Het is eveneens nuttig 

om deze opwaartse beweging met een gecontroleerde snelheid uit te voeren, 

omdat dit in een betere schuimvorming kan resulteren. De opwaartse snelheid 30

wordt met voordeel proefondervindelijk bepaald op basis van het gebruikte 

stoomdebiet, –temperatuur en –druk, het gewenste eindproduct (bv. soort 

schuim) en de afmetingen van de melkkan. De opwaartse snelheid wordt met 
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voordeel zodanig gekozen dat het pijpuiteinde 151 de hoeveelheid 

schuimvorming (niveauverhoging) volgt.

[0049] Met voordeel ligt de snelheid van de relatieve beweging 

tussen stoompijp 15 en platform 14 tussen 2 mm/s en 15 mm/s. Deze snelheid 

is met voordeel 12 mm/s of lager, met voordeel 10 mm/s of lager, met voordeel 5

8 mm/s of lager, met voordeel 6 mm/s of lager.

[0050] Het bewegingstraject kan bijkomend, of als alternatief, een 

stationaire toestand van de stoompijp 15 omvatten (stilstand ten opzichte van 

het platform 14), terwijl de pijpmond 151 ondergedompeld is in de vloeistof en 

stoom wordt toegevoerd. De tijdspanne waarop de stoompijp 15 stationair dient 10

te blijven kan als een parameter in de regeleenheid 18 zijn ingegeven. Het 

bewegingstraject kan bijkomend, of als alternatief, een neerwaartse beweging 

van stoompijp 15 ten opzichte van het platform 14, tijdens de toevoer van stoom

omvatten. Deze neerwaartse beweging wordt met voordeel aan een vooraf 

bepaalde snelheid uitgevoerd.15

[0051] Opwaartse en neerwaartse bewegingstrajecten en stilstand 

van de stoompijp kunnen met elkaar worden gecombineerd om een optimale 

bewerking van de vloeistof te verkrijgen. Daartoe kan een bewegingstraject 

meerdere sub-trajecten omvatten, waarbij elk sub-traject een opwaartse 

beweging, neerwaartse beweging of stilstand kan zijn. De bewegingen binnen 20

elk sub-traject kunnen aan een constante snelheid geschieden. De overgang 

tussen twee sub-trajecten kan op basis van de vloeistoftemperatuur worden 

bepaald. Al deze gegevens kunnen als parameters in de programma’s van de 

regeleenheid 18 worden opgeslagen.

[0052] Een voorbeeld van een receptuur om melk op te schuimen 25

kan als volgt zijn. Een met een willekeurige hoeveelheid melk gevulde melkkan

9 wordt in de houder 20 op het platform 14 geplaatst. De operator kiest op het 

aanraakscherm 16 het programma overeenstemmend met de gewenste 

melkschuim. Aan de hand van het gewicht wordt een referentievlak berekend, 

overeenkomend met het bepaalde vloeistofniveau van de melk in kan 9. De 30

regeleenheid controleert op voldoende aanwezigheid van melk (onder- en 

bovengrens voor vloeistofniveau) en voldoende lage temperatuur (via sensor 

19). Als hieraan voldaan is start een bewerkingscyclus overeenkomstig het 
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gekozen programma. De regeleenheid 18 stuurt de aandrijfinrichting 17 aan om

de stoompijp 15 naar een met parameter bepaalde diepte onder het 

referentievlak te bewegen, bv. 5 à 20 mm onder het vloeistofniveau. Eens de 

stoompijp 15 in de gewenste positie is, stuurt de regeleenheid het ventiel 153 

aan naar een open positie. Het stomen wordt gestart. Gelijktijdig stuurt 5

regeleenheid 18 de aandrijfinrichting 17 aan om een opwaartse beweging van 

stoompijp 15 uit te voeren. Deze opwaartse beweging kan worden bepaald door 

een vooraf bepaalde snelheid, bv. door een lineaire slede een bepaalde 

opwaartse afstand (bv. 10,5 mm) in een bepaalde tijd (bv. 3,5 s) te laten

afleggen. Na het afleggen van deze afstand houdt de regeleenheid de 10

aandrijfinrichting 17 in een stationaire toestand, waardoor de stoompijp zal

blijven stilstaan. Tijdens deze stationaire stilstand kan ventiel 153 open blijven, 

zodat verder wordt gestoomd tot een vooraf bepaalde eindtemperatuur (= 

procesparameter van het programma) bereikt wordt. De regeleenheid 18 sluit 

daarna het ventiel 153 en stuurt de aandrijfinrichting 17 naar een beginpositie 15

(uiterste positie bovenaan), zodat de stoompijp 15 volledig uit de melkkan wordt 

gehaald. Op het aanraakscherm wordt getoond dat het programma is voltooid

en de operator kan de kan met afgewerkt product wegnemen. 

[0053] In het bovenvermelde voorbeeld wordt getoond dat de 

stoompijp wordt aangedreven, terwijl het platform stilstaat. Het spreekt voor zich 20

dat het eveneens mogelijk is om de stoompijp te doen stilstaan, en het platform 

te laten bewegen, of zelfs een combinatie van beide.

[0054] De temperatuursensor 19 kan worden vervangen door een 

temperatuursonde die in de stoompijp 15 is geïntegreerd.

25
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CONCLUSIES

1. Inrichting (10) voor het bewerken van 

voedingsvloeistoffen door middel van stoom, omvattende:

 een platform (14) voor het plaatsen van een vat (9) met de vloeistof,

 een pijp (15) met open uiteinde (151), voorzien voor een toevoer van 

stoom naar het vat (9),

 een aandrijfinrichting (17), voorzien om een relatieve beweging tussen het 

uiteinde (151) van de pijp en het platform (14) aan te drijven,

 middelen (140) voor het bepalen van een vloeistofniveau van de vloeistof

in het vat (9), wanneer het vat op het platform (14) is opgesteld, en

 een regeleenheid (18) operationeel verbonden met de middelen (140)

voor het bepalen van het vloeistofniveau en met de aandrijfinrichting (17),

waarbij de regeleenheid (18) voorzien is om de aandrijfinrichting (17) aan te 

sturen zodat een relatieve initiële positie tussen het uiteinde (151) van de pijp 

en het platform (14) wordt aangenomen, die functie is van het vloeistofniveau,

daarin gekenmerkt, dat de middelen (140) voor het bepalen van het 

vloeistofniveau middelen voor het bepalen van het gewicht van een vloeistof in 

het vat omvatten, waarbij de regeleenheid voorzien is om uit het gewicht het 

vloeistofniveau te bepalen.

2. Inrichting (10) volgens conclusie 1, waarbij de 

regeleenheid (18) een leesbaar geheugen omvat, waarbij het geheugen een lijst 

omvat met overeenkomstige waarden tussen vloeistofgewicht en 

vloeistofniveau.

3. Inrichting (10) volgens conclusie 1 of 2, omvattende een 

toevoerklep (153) voor de stoom verbonden met de pijp (15), waarbij de 

toevoerklep aanstuurbaar verbonden is met de regeleenheid (18).

4. Inrichting (10) volgens conclusie 3, waarbij de 

regeleenheid (18) voorzien is om de toevoerklep (153) te openen nadat de 

initiële positie is aangenomen.

5. Inrichting (10) volgens conclusie 3 of 4, waarbij de 

regeleenheid (18) uitvoerbare programmacode omvat, waarbij de 

programmacode een minimum en/of maximum drempelwaarde voor het 

vloeistofniveau omvat, zodat de regeleenheid voorzien is om de toevoerklep
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(153) te openen na verificatie dat het vloeistofniveau de minimum

drempelwaarde overschrijdt, respectievelijk de maximum drempelwaarde niet 

overschrijdt.

6. Inrichting (10) volgens eender welke van de 

voorgaande conclusies, omvattende middelen (19) voor het bepalen van een 

temperatuur van de vloeistof, verbonden met de regeleenheid (18).

7. Inrichting (19) volgens conclusie 6, waarbij de middelen 

voor het bepalen van de temperatuur van de vloeistof voorzien zijn om een 

temperatuur van een buitenwand van het vat (19) te meten.

8. Inrichting (10) volgens conclusie 6 of 7, omvattende een 

toevoerklep (153) voor de stoom verbonden met de pijp (15), waarbij de 

toevoerklep aanstuurbaar verbonden is met de regeleenheid (18), waarbij de 

regeleenheid uitvoerbare programmacode omvat, waarbij de programmacode 

een drempelwaarde voor de temperatuur omvat, zodat de regeleenheid 

voorzien is om de toevoerklep te openen na verificatie dat de door de middelen 

voor het bepalen van de temperatuur bepaalde temperatuur de drempelwaarde

voor de temperatuur niet overschrijdt.

9. Inrichting (10) volgens eender welke van de 

voorgaande conclusies, waarbij de aandrijfinrichting (17) voorzien is om een 

verticale beweging uit te voeren van het uiteinde (151) van de pijp en het 

platform (14) ten opzichte van elkaar.

10. Inrichting (10) volgens eender welke van de 

voorgaande conclusies, omvattende een behuizing (11, 12), waarbij het 

platform (14) in een vaste positie ten opzichte van de behuizing is opgesteld, en 

het uiteinde (151) van de pijp beweegbaar ten opzichte van de behuizing is 

opgesteld, en voorzien is om door de aandrijfinrichting (17) te worden 

aangedreven.

11. Inrichting (10) volgens eender welke van de 

voorgaande conclusies, waarbij de regeleenheid (18) voorzien is om de 

aandrijfinrichting (17) aan te sturen om een bewegingstraject voor de relatieve 

beweging tussen het uiteinde (153) van de pijp en het platform (14) tijdens de 

toevoer van stoom uit te voeren, vertrekkende van de initiële positie.
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12. Inrichting (10) volgens conclusie 11, waarbij de 

regeleenheid (18) uitvoerbare programmacode omvat om de initiële positie te 

bepalen in functie van het vloeistofniveau bepaald door de middelen (140) voor 

het bepalen van het vloeistofniveau.

13. Inrichting (10) volgens conclusie 12, waarbij de 

regeleenheid (10) leesbaar geheugen omvat waarin een eerste parameter is 

opgeslagen overeenkomend met een voorafbepaalde afstand, en waarbij de 

regeleenheid uitvoerbare programmacode omvat om de initiële positie te 

bepalen als een positie overeenkomend met de voorafbepaalde afstand 

beneden het vloeistofniveau.

14. Inrichting (10) volgens eender welke van de conclusies

11 tot 13, waarbij het bewegingstraject een opwaartse beweging tijdens de 

toevoer van stoom omvat.

15. Inrichting (10) volgens conclusie 14, waarbij de 

opwaartse beweging vertrekt van de initiële positie.

16. Inrichting (10) volgens conclusie 14 of 15, waarbij de 

regeleenheid (18) leesbaar geheugen omvat waarin een tweede parameter is 

opgeslagen overeenkomend met een voorafbepaalde af te leggen afstand, en 

waarbij de regeleenheid uitvoerbare programmacode omvat om de opwaartse 

beweging te bepalen als een afgelegde weg overeenkomend met de tweede 

parameter.

17. Inrichting (10) volgens eender welke van de conclusies 

14 tot 16, waarbij de regeleenheid (18) leesbaar geheugen omvat waarin een 

derde parameter is opgeslagen overeenkomend met een voorafbepaalde 

snelheid of een voorafbepaalde tijdspanne om een afstand af te leggen, en 

waarbij de regeleenheid uitvoerbare programmacode omvat om de opwaartse 

beweging uit te doen voeren overeenkomstig de derde parameter.

18. Inrichting (10) volgens conclusie 17, waarbij de derde

parameter voorziet in een snelheid van de opwaartse beweging gelegen tussen 

2 mm/s en 15 mm/s.

19. Inrichting (10) volgens eender welke van de 

conclusies11 tot 18, omvattende middelen (19) voor het bepalen van een 

temperatuur van de vloeistof, verbonden met de regeleenheid (18), waarbij de 
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regeleenheid voorzien is om de temperatuur te monitoren tijdens uitvoering van 

het bewegingstraject, waarbij het bewegingstraject meerdere sub-trajecten 

omvat, waarbij de overgang van een sub-traject naar een volgende sub-traject 

bepaald wordt door een voorafbepaalde drempelwaarde voor de temperatuur.

20. Inrichting (10) volgens conclusie 19, waarbij een sub-

traject in de regeleenheid (18) minstens bepaald wordt door een 

bewegingsrichting voor de relatieve beweging, waarbij twee opeenvolgende 

sub-trajecten een verschillende bewegingsrichting omvatten.

21. Inrichting (10) volgens conclusie 19 of 20, waarbij een 

sub-traject in de regeleenheid (18) minstens bepaald wordt door een 

bewegingssnelheid voor de relatieve beweging, waarbij twee opeenvolgende 

sub-trajecten een verschillende bewegingssnelheid omvatten.

22. Samenstel, omvattende een vat (9) voor het houden 

van een voedingsvloeistof, en een inrichting (10) voor het bewerken van de 

voedingsvloeistof in het vat door middel van stoom volgens eender welke van 

de voorgaande conclusies. 

23. Samenstel, volgens conclusie 22, omvattende een 

houder (20) voor het vat (9), dat op het platform (14) kan worden opgesteld, 

waarbij de houder (20) voorzien is van eerste middelen, en de inrichting 

voorzien is van tweede middelen, waarbij de eerste en tweede middelen 

voorzien zijn om met elkaar samen te werken zodat de houder een welbepaalde 

oriëntatie ten opzichte van de inrichting aanneemt.

24. Samenstel volgens conclusie 23, waarbij het vat (9) 

voorzien is van derde middelen (91), en de houder (20) voorzien is van vierde 

middelen (204), waarbij de derde en vierde middelen voorzien zijn om met 

elkaar samen te werken zodat het vat (9) een welbepaalde oriëntatie ten 

opzichte van het platform (14) aanneemt.

25. Samenstel volgens conclusie 23 of 24, waarbij de 

inrichting (10) middelen (19) voor het bepalen van een temperatuur van de 

vloeistof omvat, voorzien om een temperatuur van een buitenwand van het vat 

(9) te meten, waarbij het vat van metaal is vervaardigd, waarbij een gedeelte 

van het buitenoppervlak een oppervlaktetoestand heeft, die de middelen voor 

het bepalen van de temperatuur toelaat om een meting uit te voeren.
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ITEM V 

1. Stand van de techniek 
De onderzoeksautoriteit heeft tijdens de onderzoeksprocedure de volgende relevante 
documenten gevonden. De nummering van de documenten zal tijdens de gehele 
procedure worden aangehouden: 

D1 GB 2 476 066 A (STRIX LTD [GB]) 15 juni 2011 (2011-06-15) 
 
D2 DE 199 21 483 C1 (BRAUN GMBH [DE]) 17 augustus 2000 (2000-08-17) 
 
D3 WO 2014/165911 A2 (PURTON WILLIAM WESTMORE [AU]) 16 oktober 

2014 (2014-10-16) 
 
D4 US 2014/264972 A1 (STUDOR CHARLES F [US] ET AL) 18 september 

2014 (2014-09-18) 
 
D5 EP 1 955 623 A1 (SANDEN CORP [JP]) 13 augustus 2008 (2008-08-13) 
 
D6 FR 2 879 426 A1 (SEB SA [FR]) 23 juni 2006 (2006-06-23) 
 
 

2. Nieuwheid 
De onderhavige aanvrage als beschreven in de maatregelen volgens conclusie 1 is 
nieuw ten opzichte van de geciteerde documenten D1-D6. De volgende maatregelen 
zijn bekend uit D1-D6: 
- Een inrichting (10) voor het bewerken van voedingsvloeistoffen door middel van 
stoom, omvattende: 
- een platform (14) voor het plaatsen van een vat (9) met de vloeistof, 
- een pijp (15) met open uiteinde (151), voorzien voor een toevoer van stoom naar het 
vat (9), 
- een aandrijfinrichting (17), voorzien om een relatieve beweging tussen het uiteinde 
(151) van de pijp en het platform (14) aan te drijven, 

De nieuwe maatregelen ten opzichte van de geciteerde documenten zijn: 

- middelen (140) voor het bepalen van een vloeistofniveau van de vloeistof in het vat 
(9), wanneer het vat op het platform (14) is opgesteld, en een regeleenheid (18) 
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operationeel verbonden met de middelen (140) voor het bepalen van het 
vloeistofniveau en met de aandrijfinrichting (17), waarbij de regeleenheid (18) voorzien 
is om de aandrijfinrichting (17) aan te sturen zodat een relatieve initiële positie tussen 
het uiteinde (151) van de pijp en het platform (14) wordt aangenomen, die functie is van 
het vloeistofniveau, daarin gekenmerkt, dat de middelen (140) voor het bepalen van het 
vloeistofniveau middelen voor het bepalen van het gewicht van een vloeistof in het vat 
omvatten, waarbij de regeleenheid voorzien is om uit het gewicht het vloeistofniveau te 
bepalen. 

Derhalve is conclusie 1 nieuw ten opzichte van de geciteerde stand van de techniek. 
Het resulterende objectieve probleem van de uitvinding is het plaatsen van de 
sproeikop in overeenstemming met het vloeistofniveau in het vat. De uitvinding is 
gebaseerd op inventiviteit, aangezien een deskundige in het vakgebied, wanneer deze 
met het objectieve probleem wordt geconfronteerd, niet zonder uitvinderswerkzaamheid 
tot de nieuwe maatregelen kan komen, omdat in geen van de geciteerde documenten 
deze maatregelen worden getoond. 

ITEM VIII 

1. Duidelijkheid 

Volgens de eisen van octrooieerbaarheid dient in de conclusies de materie van de 
uitvinding waarvoor bescherming wordt gezocht in technische termen te worden 
beschreven. De conclusies dienen duidelijk en beknopt te zijn en door de beschrijving 
te worden ondersteund. 

Conclusie 1 is onduidelijk, omdat het vat niet wordt geïntroduceerd als een deel van de 
inrichting. Derhalve verwijst de inrichting volgens de conclusies als zelfstandige entiteit 
naar een andere entiteit die niet tot de conclusie behoort. Derhalve dient het vat te 
worden opgenomen in de conclusie door deze te introduceren 
(Inrichting....omvattende:.... een vat (9)...). 

Voorts wordt het vat niet beschreven met een constante diameter. Het gebruikte vat 
dient een bepaalde diameter te definiëren om het vloeistofniveau ten opzichte van het 
gewicht te bepalen. Er dient meer informatie over het vat te zijn om conclusie 1 van 
functionaliteit en duidelijkheid te voorzien. 
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