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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年12月19日(2019.12.19)

【公開番号】特開2018-161352(P2018-161352A)
【公開日】平成30年10月18日(2018.10.18)
【年通号数】公開・登録公報2018-040
【出願番号】特願2017-61015(P2017-61015)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２６Ｚ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３０４Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月6日(2019.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の可動態様で可動可能な可動体と、
　前記可動体の可動態様を変更前態様から変更後態様に変更する場合、前記変更前態様及
び前記変更後態様に基づいて、前記変更前態様と前記変更後態様との関係が前記可動態様
の変更を禁止する所定の禁止関係にあるか否かを判定し、前記所定の禁止関係にあると判
断した場合、前記可動体に関する特別処理を実行する特別処理実行手段と
　を備える遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機において、
　前記特別処理実行手段は、
　前記特別処理として、前記所定の禁止関係にある前記可動態様の変更が発生したことを
示す内容の情報を遊技機の外部に出力する出力処理、又は、前記可動体の可動を停止させ
る保護処理を実行することを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の遊技機において、
　前記可動体の前記可動態様を前記変更前態様から前記変更後態様に変更する場合に参照
されるテーブルであって、複数ある前記変更前態様と複数ある前記変更後態様との中でい
ずれの組み合わせが前記所定の禁止関係に該当する組み合わせであるかを規定している態
様変更時参照テーブルを備え、
　前記特別処理実行手段は、
　前記態様変更時参照テーブルを参照して、前記所定の禁止関係にあるか否かを判定する
ことを特徴とする遊技機。
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