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(54) Title: ELECTRIC TOOTH BRUSH
(54) Bezeichnung: ELEKTRISCHE ZAHNBURSTE

(57) Abstract: The invention relates to an attachment part, particularly in
the form of an attachment brush for an electric tooth brush, having a wor-
king head, a tubular connection piece being connected to the working head
for connecting the same to the neck of a hand-held piece of a tooth brush,
and a drive shaft for driving the working head. The invention further rela-
tes to a handle part, a hand-held piece, which comprises a coupling device
for coupling the attachment part, particularly in the form of an attachment
brush, and comprising a drive shaft for driving the attachment part, said
drive shaft having a shaft coupling piece for coupling to the attachment
part side of the drive shaft. The tubular connection piece of the attachment
part has an interior latching member that is configured and disposed such
that the same retracts into the interior of the hand-held neck upon attaching
the attachment piece onto the hand-held piece neck, and engages into an
interior contour of said hand-held piece neck. The tooth brush hand-held
piece is characterized in that the hand-held piece neck comprises interior
latching means on the inside thereot for engaging into the interior latching
element of the attachment piece retracting into the interior of the hand-held
piece neck.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einerseits ein Aufsatzteil
insbesondere in Form einer Aufsatzbiirste fiir eine

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

—  mit gednderten Anspriichen gemdss Artikel 19 Absatz 1

solche elektrische Zahnbiirste, mit einem Arbeitskopf, einem mit dem Arbeitskopf verbundenen, rohrférmigen Anschlussstiick
zum Anschliefen an einen Handteilhals eines Zahnbiirstenhandteils sowie einer Antriebswelle zum Antreiben des Arbeitskopfs.
Andererseits betrifft die Erfindung das Zahnbiirstenhandteil einer solchen elektrischen Zahnbiirste, mit einem Griff teil, einem
Handteilhals, der eine Kupplungseinrichtung zum Ankuppeln eines Aufsatzteils insbesondere in Form einer Aufsatzbiirste aut-
weist, sowie mit einer Antriebswelle zum Antreiben des Aufsatzteils, die ein Wellenkupplungsstiick zum Ankuppeln an die auf
satzteilseitige Antriebswelle aufweist. Das rohrformige Anschlufistiick des Aufsatzteils besitzt ein Innenrastelement, das derart
ausgebildet und angeordnet ist, dass es beim Aufsetzen des Aufsatzteils auf den Handteilhals in den Innenraum des Handteilhalses
eintdhrt und an einer Innenkontur des genannten Handteilhalses verrastet. Das Zahnbiirstenhandteil zeichnet sich entsprechend da-
durch aus, dass der Handteilhals innen liegende Innenrastmittel zur Verrastung mit dem in den Innenraum des Handteilhalses ein-
fahrenden Innenrastelements des Aufsatzteils aufweist.
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Elektrische Zahnbirste

Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektrische Zahnburste. Die Erfindung betrifft dabei
einerseits ein Aufsatzteil, beispielsweise eine Aufsatzbirste, fir eine solche elektrische
ZahnbUrste, mit einem Arbeitskopf, einem mit dem Arbeitskopf verbundenen, rohrférmigen
Anschlussstiick zum AnschlieRen an einen Handteilhals eines Zahnburstenhandteils sowie
einer Antriebswelle zum Antreiben des Arbeitskopfs. Andererseits betrifft die Erfindung das
Zahnburstenhandteil einer solchen elektrischen Zahnburste, mit einem Griffteil, einem Hand-
teilhals, der eine Kupplungseinrichtung zum Ankuppeln eines Aufsatzteils, beispielsweise
einer Aufsatzburste, sowie eine Antriebswelle zum Antreiben des Aufsatzteils aufweist, die
ein Wellenkupplungsstiick zum Ankuppeln an die aufsatzteilseitige Antriebswelle aufweist.

Elektrische Zahnbirsten besitzen Ublicherweise abnehmbare und austauschbare Aufsatz-
bursten, damit ein gemeinsames Handteil von mehreren Familienmitgliedern mit jeweils ei-
ner personlichen Aufsatzburste verwendet werden kann bzw. bei Verschlei der Aufsatz-
burste nur diese und nicht die gesamte elektrische Zahnbirste ausgetauscht werden muss.
Dabei sind von der Kupplung zwischen Aufsatzbirste und Handteil verschiedene Kréfte zu
Gbertragen, so insbesondere die Putz-, Antriebs-, Axial- und Radialkréfte, die auf die Auf-
satzblrste bzw. in Form von Reaktionskraften auf das Handteil wirken. Die Ankopplung der
Aufsatzbirste an den Handteilhals ist dabei Ublicherweise so geldst, dass die Radialkrafte im
Handteilhals und die Axialkréfte in der Antriebswelle aufgenommen bzw. abgetragen wer-
den. Hierzu wird Ublicherweise das rohrférmige Anschlussstick der Aufsatzbirste auf den
Zahnburstenhals geschoben und die in dem Burstenrohr der Aufsatzbirste vorgesehene
Antriebswelle mit der stirnseitig aus dem Handteilhals herausragenden Antriebswelle gekup-
pelt. Ein Beispiel hierfir ist die EP 0500537 B1, gemaR der der Handteilhals und dement-
sprechend komplementéar das rohrférmige Anschlussstiick mit einem von der Kreisform ab-
weichenden Querschnitt versehen sind, um Radialkrafte besser aufnehmen zu kénnen. Um
die Axialkrafte Ubertragen zu kénnen, kann die Antriebswelle im Blrstenrohr auf die hand-
teilseitige Antriebswelle aufgesteckt und mittels einer Verrastung gesichert werden.

Die WO 00/76420 A1 schlagt fur eine solche elektrische Zahnbirste vor, sowohl das axiale
Fixieren als auch das Fixieren gegen Verdrehen am Handteilhals zu bewerkstelligen. Hierzu
sind in dem rohrférmigen Anschlussstiick der Aufsatzbirste sdgezahnférmige Gummilippen
vorgesehen, die auf den von der Kreisform abweichenden Handteilhals aufgeschoben wer-
den koénnen. Zuséatzlich sind an dem rohrférmigen Anschlussstiick Rastzungen vorgesehen,
die Uber die AuRenumfangsflache des Handteilhalses geschoben und dort verrastet werden
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kénnen, wodurch eine zusétzliche Sicherung gegen axiales Abziehen erzielt werden soll.
Durch Verschmutzen des Handteilhalses am AuRenumfang beispielsweise durch Zahnpasta-
reste und dergleichen ist die zusatzliche Axialsicherung durch diese Verrastung jedoch be-
grenzt. Zudem wird bisweilen der Zahnburstenhals mit den Fingern gegriffen, wodurch aufle-
rer Druck auf die Verrastung ein unbeabsichtigtes Lésen bewirken kann.

Weiterhin schidgt die US 6,836,917 eine elektrische Zahnburste vor, die am Zahnbursten-
hals eine L-férmige Nut aufweist, in die ein an dem aufschiebbaren Anschlussstiick der Auf-
satzbirste vorgesehener Stift einfahrt, so dass die Aufsatzbiurste nach Art eines Bajonett-
verschlusses durch Aufstecken und Verdrehen gesichert werden kann. Zusétzlich ist eine
Verrastung der Antriebswellen vorgesehen. Durch Radialkrafte kann es jedoch zu einem
unbeabsichtigten Lésen des Bajonettverschlusses kommen, wenn diese die Aufsatzbirste
sozusagen in dem richtigen Drehsinn gegeniber dem Handteil verdrehen, so dass zuséatzli-
che Sicherungsmalnahmen notwendig sind.

Aus der DE 102 09 320 A1 ist ferner eine elektrische Zahnburste bekannt, bei der lediglich
ein Zahnbirstenkopf austauschbar am Handteil verrastet werden kann, d.h. der Zahnbiirs-
tenkopf weist keine Antriebswelle zum Antreiben desselben auf. Stattdessen ist eine hand-
teilseitige Antriebswelle in den Zahnbirstenkopf einzufadeln, was bisweilen Probleme berei-
ten kann und eine besondere Antriebsbewegung der Antriebswelle voraussetzt.

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte
elektrische Zahnbiirste, ein verbessertes Aufsatzteil und/oder ein verbessertes Handteil fur
eine solche elektrische Zahnbirste zu schaffen, die Nachteile des Standes der Technik ver-
meiden und Letzteren in vorteilhafter Weise weiterbilden. Insbesondere soll eine einfach zu
bedienende Kupplung zwischen Aufsatzteil und Handteil geschaffen werden, die die auftre-
tenden Axial- und Radialkrafte sicher aufnimmt, das Aufsatzteil fest und méglichst spielfrei
auf dem Handteil halt und dennoch ein einfaches Lésen der Kupplung zulasst.

Diese Aufgabe wird durch ein Aufsatzteil gemaR Anspruch 1, ein Zahnbirstenhandteil ge-
man Anspruch 28, eine elektrische Zahnbiirste gemal Anspruch 49 sowie eine Kupplung
gemal Anspruch 50 gel6st. Bevorzugte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhangigen

Anspriche.

Es wird also vorgeschlagen, daf die zwischen dem Aufsatzteil und dem Handteil wirkenden
Radial- und Axialkrafte am Handteilhals angreifen sollen, und eine hierfur vorgesehene Ver-
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bindung zwischen dem rohrférmigen Anschlussstiick des Aufsatzteils und dem Handteilhals
in das Innere des Handteilhalses zu verlegen. Das rohrférmige Anschlussstiick des Aufsatz-
teils besitzt ein Element zur form- und/oder kraftschliissigen Verbindung des Aufsatzteils mit
dem Handteil. Vorzugsweise besitzt das rohrférmige Anschlussstiick des Aufsatzteils ein
Innenrastelement, das derart ausgebildet und angeordnet ist, dass es beim Aufsetzen des
Aufsatzteils auf den Handteilhals in den Innenraum des Handteilhalses einfahrt und an einer
Innenkontur des genannten Handteilhalses verrastet. Das Zahnbirstenhandteil zeichnet sich
entsprechend dadurch aus, dass der Handteilhals innen liegende Innenrastmittel zur Verras-
tung mit dem in den Innenraum des Handteilhalses einfahrenden Innenrastelement des Auf-
satzteils aufweist. Durch die Verrastung im Inneren des Handteilhalses kénnen Axialkrafte
sicher aufgenommen werden, was auch eine spezielle Ausbildung der Schnittstelle der An-
triebswellen des Handteils und des Aufsatzteiles erméglicht, da diese nicht mehr zwangs-
weise Abziehkrafte auffangen muss. Dabei ist eine sichere Verrastung bei geringerer Ver-
schmutzungsgefahr der Rastflachen und ohne Beeintrachtigungen durch duf3eren Druck auf
den Zahnbirstenhals méglich, die sowohl Axialkrafte als auch Radialkrafte aufnehmen kann.
Bei einer anderen Ausfuhrung besitzt das rohrférmige AnschluBstiick des Aufsatzteils ein
Innenklemmelement, das derart ausgebildet und angeordnet ist, dass es beim Aufsetzen
des Aufsatzteils auf den Handteilhals in den Innenraum des Handteilhalses einfahrt und an
einer Innenkontur des genannten Handteilhalses verklemmt. Das Zahnbirstenhandteil
zeichnet sich entsprechend dadurch aus, dass der Handteilhals eine innen liegende Kontur
zum Verklemmen mit dem in den Innenraum des Handteilhalses einfahrenden Innenklemm-
element des Aufsatzteils aufweist. Bei einer weiteren Ausfuhrung besitzt das rohrférmige
Anschlustick des Aufsatzteils ein Innenrast- und -klemmelement, das derart ausgebildet
und angeordnet ist, dass es beim Aufsetzen des Aufsatzteils auf den Handteilhals in den
Innenraum des Handteilhalses einféhrt und an einer Innenkontur des genannten Handteil-
halses verrastet und verklemmt. Das Zahnbirstenhandteil zeichnet sich entsprechend da-
durch aus, dass der Handteilhals eine innen liegende Kontur zum Verrasten und Verklem-
men mit dem Innenrast- und -klemmelement des Aufsatzteils aufweist.

Die nachfolgende Beschreibung ist so zu verstehen, daf} die Kupplung zwischen der elektri-
schen Zahnblrste und ihrem Handteil anhand einer form- und/oder kraftschlissigen Verbin-
dung ausgefuhrt sein kann, und zwar auch dann, wenn in der Beschreibung explizit nur

formschlissige Kupplungsmittel, beispielsweise Verrastungsmittel, beschrieben sind.

Die im Innenraum des Handteilhalses liegende Innenverrastung zwischen rohrférmigem An-

schlussstiick des Aufsatzteils und Handteilhals kann unterschiedlich ausgebildet sein. Vor-
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teilhafterweise kann das Innenrastelement des Aufsatzteils eine sich zur Stirnseite des An-
schluBsticks hin erstreckende, beispielsweise zum Zahnbirstenhandteil hin auskragende
Rastzunge aufweisen, die eine an die Innenkontur des Handteilhalses formangepasste
Rastkontur besitzt, die beispielsweise als Rastsenke oder als Rastvorsprung ausgebildet
sein kann. Insbesondere kann die genannte Rastzunge einen Rasthaken bilden, der an sei-
nem Ende einen hakenférmigen Rastvorsprung besitzt, der an einer dazu komplementar

ausgebildeten Rastkontur im Inneren des Handteilhalses verrasten kann.

Die Ausrichtung der Rastkontur an der besagten Rastzunge kann hierbei unterschiedlich
gewanhlt sein. Beispielsweise kénnte eine Orientierung der Rastkontur in Umfangsrichtung
vorgesehen sein, so dass durch ein Wegfedern der Rastzunge in Umfangsrichtung beim
axialen Aufschieben ein Verrasten erfolgen kénnte. Vorzugsweise jedoch ist die Rastkontur
auf der radial nach aufien gewandten Seite der Rastzunge vorgesehen.

Die genannte Rastzunge bildet dabei vorteilhafterweise einen Federbugel, der sich etwa in
Langsrichtung des rohrformigen Anschlussstiicks des Aufsatzteils erstreckt und quer zur
genannten Langsrichtung elastisch verformbar ausgebildet ist. In Verbindung mit der zuvor
genannten Anordnung der Rastkontur auf der RastzungenaufRenseite kann hierdurch eine
Verrastung einfach dadurch erfolgen, dass beim axialen Aufschieben des Aufsatzteils auf
den Handteilhals in radialer Richtung zunachst wegfedert, bis sie die komplementére Rast-
kontur im Innenraum des Handteilhalses erreicht hat, so dass sie dann bei volistandig auf-
geschobener Stellung durch Zurickfedern verrasten kann.

Durch eine bezliglich der Langsrichtung des rohrférmigen Anschlussstucks hinterschnittene
Ausbildung des Innenrastelements kann eine besonders einfache Bedienung erzielt werden.
Das Aufsatzteil braucht lediglich axial etwa parallel zur Langsrichtung des rohrférmigen An-
schlussstiicks bzw. des Handteilhalses aufgeschoben werden, wodurch die Verrastung ver-
riegelt werden kann. Umgekehrt ist die Verrastung durch axiales Abziehen der Aufsatzbirste

wieder losbar.

Um einerseits eine feste Verrastung, die hohe Axialkrafte abfangen kann, und andererseits
ein leichtes Lésen der Verrastung beim Abziehen der Aufsatzburste zu ermdglichen, kann
dem Innenrastelement des Aufsatzteils eine zur Langsrichtung des rohrférmigen Anschluss-
stiicks spitzwinklig geneigte Ausrastschrage vorzugsweise in Form einer Keilflache zugeord-
net sein, Uber die die verriegelnden Rastkonturen voneinander gelést werden kénnen. Die

Rastkonturen selbst kénnen hierbei gleichzeitig derart ausgebildet sein, dass sie auch héhe-
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ren Kraften widerstehen kdnnen, so beispielsweise in Form quer zur Langsrichtung verlau-
fender Rastflachen.

Trotz der genannten Innenverrastung des Aufsatzteils auf dem Handteilhals ist es vorteilhaft
vorzusehen, dass das Aufsatzteil auf die AuRenumfangsflache des Handteilhalses aufge-
schoben wird. Dazu ist am rohrférmigen Anschlussstiick des Aufsatzteiles ein AuRenkupp-
lungsteil zum Aufsetzen auf die AuRenseite des Handteilhalses vorgesehen. Das genannte
AuRenkupplungsteil bildet ein Umschlingungsstick, das den Handteilhals auf dessen Au-
Renseite umschlingt. Hierdurch kann eine kippfeste und auch drehfeste Verbindung zwi-
schen Aufsatzteil und Zahnburstenhandteil geschaffen werden, die auch héhere Putzkrafte

Ubertragen kann.

Das genannte AuRenkupplungsteil kann hierbei ein vorteilhafterweise eine Formschluss-
Passflache bildendes Innenmantelflachenstiick umfassen, gegeniiber dem das Innenrast-
element des Aufsatzteils radial nach innen zuriickgesetzt bzw. durch einen Spalt beabstan-
det ist, in den beim Aufstecken des Aufsatzteils eine Handteilhalswandung einfahren kann.
Die Handteilhalswandung wird also sozusagen von beiden Seiten her umfangen. Uber die
AuRenumfangsflache des Handteilhalses wird das AuRenkupplungsteil des Anschlusssticks
gefahren, wahrend das Innenrastelement des Anschlusssticks auf einer Innenseite des
Handteilhalses in diesen einfahrt.

Handteilseitig kénnen unterschiedlich ausgebildete Innenrastmittel vorgesehen sein. Ist in
der zuvor genannten Weise am Aufsatzteil eine Federrastzunge in Form eines Federbugels
vorgesehen, kénnen die Innenrastmittel am Handteil in Form einer ortsfest am Handteilhals
vorgesehenen Rastkontur ausgebildet sein, die vorteilhafterweise in Langsrichtung des
Handteils hinterschnitten ausgebildet ist und in geeigneter Weise an die Rastkontur der ge-
nannten Rastzunge formangepasst ist. Insbesondere kann ein radial nach innen vorsprin-
gender Rastvorsprung an der Innenmantelfliche des Handteilhalses angeformt sein.

Alternativ oder zusétzlich kénnen die Innenrastmittel im Innenraum des Handteilhalses auch
eine Rastzunge vorzugsweise in Form eines elastischen Federbligels aufweisen, der sich im
Wesentlichen parallel zur Langsrichtung des Handteilhalses erstreckt und quer zu der ge-
nannten Langsrichtung elastisch verformbar ausgebildet ist. Diese Rastzunge kann beim
Aufschieben des Aufsatzteiles in axialer Richtung Uber das Innenrastelement des Aufsatztei-
les unter elastischer Verformung hinweggleiten, bis es in der vollstdndig aufgeschobenen
Stellung unter Zuruckfedern einrastet. Vorzugsweise kann eine solche Rastzunge im Innen-
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raum des Handteilhalses derart ausgebildet sein, dass sie in radialer Richtung wegfedern
und durch entsprechendes Zuriickfedern in radialer Richtung einrasten kann.

Bei weiteren Ausfiihrungen kdnnen in an sich bekannter Weise an den Wellenkupplungs-
stlicken der handteilseitigen Antriebswelle und der Antriebswelle des Aufsatzteiles Rastmittel
vorgesehen sein, mittels derer die Antriebswellen miteinander verrastet werden kénnen. Die
genannten Rastmittel sind hierbei vorteilhafterweise derart ausgebildet, dass sie durch axia-
les Aufeinanderstecken der Antriebswellen bzw. Wellenkupplungsstiicke verrasten und ge-
I6st werden kdnnen. Vorteilhafterweise kann hierzu an einem Wellenkupplungsstick ein sich
in Wellenlangsrichtung erstreckender Rastbiigel mit einer geeigneten Rastkontur vorgese-
hen sein, der in eine dazu komplementére Rastkontur am anderen Wellenkupplungsstick

einrasten kann.

Alternativ oder zuséatzlich zu einer solchen Verrastung der Wellenkupplungsstiicke kénnen
die genannten Wellenkupplungsstiicke jedoch auch eine konische Passung aufweisen, d.h.
insbesondere kénnen an den Wellenkupplungssticken zueinander komplementéare konische
Klemmpassflachen vorgesehen sein, die durch axiales Aufeinanderstecken der Wellenkupp-
lungsstiicke eine spielfreie Passung erzielen kénnen. Durch die Verrastung des Aufsatzteils
am Handteilhals miussen Uber die Antriebswellenkupplung nicht zwangsweise Axialkréfte
Ubertragen werden, so dass der Schragungswinkel der konischen bzw. geneigten Kiemm-
passflachen auch gréRer ausgebildet werden kann, insbesondere auch so groR3, dass keine
Selbsthemmung mehr stattfindet. Vorteilhafterweise kénnen an den Klemmpassflachen
Schragungswinkel von mehr als etwa 7° zur Antriebswellenlangsachse vorgesehen werden.
Hierdurch kann auch durch nur kurze axiale Kupplungswege eine spielfreie Kupplung erzielt
werden, wobei die Axialkréafte in einfacher Weise Uber die Verrastung am Handteilhals oder
ggf. auch eine zusatzlich an den Wellenkupplungsstiicken vorgesehene Verrastung aufge-
fangen werden kénnen.

Die aufsatzteilseitige und/oder die handteilseitige Antriebswelle bzw. das damit jeweils ver-
bundene Wellenkupplungsstiick kann axial beweglich gelagert sein, wobei vorteilhafterweise
der jeweiligen Antriebswelle und/oder dem damit verbundenen Wellenkupplungsstiick eine
Vorspannvorrichtung zugeordnet ist, mittels derer das aufsatzteilseitige Wellenkupplungs-
stiick auf das Handteil oder alternativ das handteilseitige Wellenkupplungsstiick auf das
Aufsatzteil zu vorgespannt wird. Insbesondere kann die genannte Vorspannvorrichtung eine
Federeinrichtung umfassen, die zwischen dem Wellenkupplungsstiick und der zugehdérigen
Antriebswelle vorgesehen ist. Insbesondere kann das Wellenkupplungsstiick Gber eine
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Druckfeder an der Antriebswelle abgestitzt sein, so dass das Wellenkupplungsstiick beim
Aufeinanderfahren von Aufsatzteil und Handteil sozusagen ein wenig gestaucht wird. Hier-
durch lasst sich in besonders vorteilhafter Weise eine spielfreie Kupplung der Antriebswellen
von Aufsatzteil und Handteil erzielen. Die genannte Vorspannung ist hierbei in Verbindung
mit konisch ausgebildeten Klemmpassflachen und in Verbindung mit der zuvor beschriebe-
nen Innenverrastung des Aufsatzteils am Handteilhals besonders vorteilhaft, kann ggf. je-
doch auch unabhéngig hiervon in vorteilhafter Weise eingesetzt werden, um eine spielfreie,
feste und einfach zu I6sende Kupplung der beiden Antriebswellen zu erzielen.

Das AuRenkupplungsstiick des rohrférmigen Anschlussstiicks kann dabei einen Aufsteck-
ring bilden, der auf den Zahnbirstenhals bzw. dessen AuBenmantelflache aufgesteckt wer-
den kann, wobei der genannte Aufsteckring vorteilhafterweise geschlossen ausgebildet sein
kann. Der Aufsteckring kann vorteilhafterweise konisch ausgebildet und an eine konische
AuRenmantelflache des Handteilhalses angepasst sein.

An dem rohrférmigen Anschlussstiick des Aufsatzteils kann aber auch ein vorzugsweise
schalenférmig ausgebildetes Kupplungsstick vorgesehen sein, welches an ein vorzugswei-
se halbschalenférmig ausgebildetes Kupplungsstick am Handteilhals angesetzt werden
kann. Die beiden schalenférmigen bzw. halbschalenférmigen Kupplungsstiicke ergédnzen
einander sozusagen zu einem vollstdndigen Handteilhals bzw. Anschlussstick, wodurch
insbesondere auch Kréfte in Umfangsrichtung, die ein Verdrehen des Aufsatzteils auf dem
Handteil bewirken wirden, sicher abgefangen werden kénnen. Zudem kann eine im Durch-
messer besonders kleinbauende Ausbildung erzielt werden.

Am Handteilhals kann eine Kupplungseinrichtung mit einem Kupplungsstiick vorgesehen
sein, das zur form- und/oder reibschliissigen Verriegelung mit dem Anschlussstiick der Auf-
steckbirste in Handteilldngsrichtung bewegbar ist. Das Kupplungsstiick wird vorzugsweise
durch ein Federelement axial vom Griffteil des Zahnbirstenhandteils weggedrickt, so dass
bei nicht aufgesetztem Aufsatzteil das Kupplungsstiick sich in einer definierten Stellung rela-
tiv zum Handteil befindet, in der das Aufsatzteil ungehindert aufgesetzt werden kann.

Die Kupplungseinrichtung am Handteilhals arbeitet vorteilhafterweise mit einer axialen Be-
wegung in Handteillangsrichtung sowie einer Querbewegung quer zur Handteillangsrichtung,
wobei vorteilhafterweise die Axialbewegung in Handteilldngsrichtung die Betatigung der
Kupplungseinrichtung und die Querbewegung die Verriegelung bewirkt. Das Zahnbursten-
handteil zeichnet sich dadurch aus, dass seine Kupplungseinrichtung ein in Handteilldngs-
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richtung axial bewegbares Kupplungsstiick aufweist, das derart gelagert und/oder derart
ausgebildet ist, dass eine axiale Bewegung des Kupplungsstiicks eine Querbewegung des
Eingriffsteils der Kupplungseinrichtung quer zur Handteillangsrichtung erzeugt.

Die axiale Betatigungsbewegung kann hierbei vorteilhafterweise durch das Aufsatzteil bei
dessen Aufsetzen bzw. Abziehen auf den bzw. von dem Handteilhals erzeugt werden. Das
Aufstecken bzw. Abziehen des Aufsatzteils kann sozusagen dazu genutzt werden, eine quer
hierzu gerichtete Verriegelungsbewegung bzw. Entriegelungsbewegung der handteilseitigen
Kupplungseinrichtung zu erzeugen. GemaR einem weiteren Aspekt zeichnet sich das Auf-
satzteil dabei dadurch aus, dass sein Kupplungsteil an einer Innenmantelfldche eine nach
aulen gerichtete Vertiefung, in die das Eingriffsteil des handteilseitigen Kupplungsstiicks
einfahrbar ist, sowie eine Stofl¥flache zum axialen ZuriickstoRen des handteilseitigen Kupp-
lungssticks beim Aufsetzen des Anschlussstiicks auf den Handteilhals aufweist. Die ge-
nannte StoRflaiche an dem Kupplungsteil des Aufsatzteils ist dabei vorteilhafterweise hin-
sichtlich Form und Lage derart an das handteilseitige Kupplungsstiick angepasst, dass die
StoRflache das Kupplungsstiick des Zahnbirstenhandteils beim Aufeinandersetzen von Auf-
satzteil und Zahnburstenhandteil einfangt und axial zum Giriffteil des Zahnburstenhandteils
hin zurtickschiebt, so dass die Verriegelung sozusagen automatisch beim Aufsetzen des
Aufsatzteiles bewirkt wird.

Um die die Verriegelung bewirkende Querbewegung des Eingriffsteils der handteilseitigen
Kupplungseinrichtung zu bewirken, kann zwischen dem Handteilhals und dem Kupplungs-
stiick des Zahnburstenhandteils ein Spreizmechanismus vorgesehen sein, durch den das
vorgenannte Eingriffsteil der handteilseitigen Kupplungseinrichtung bei axialer Bewegung
des genannten Kupplungsstucks auf den Handteilkorpus zu quer zur Handteillangsrichtung
nach aulen gespreizt wird. Vorteilhafterweise ist es hierbei das Kupplungsstick selbst, das
von dem genannten Spreizmechanismus bei entsprechender Axialbewegung nach aullen
gespreizt wird, so dass das genannte Eingriffsteil unmittelbar an dem Kupplungsstick vor-

gesehen, vorzugsweise integral einstlckig daran angeformt sein kann.

Der Kupplungseinrichtung kann eine vorzugsweise mechanisch arbeitende Steuereinrich-
tung zugeordnet sein, die den Zahnburstenantrieb in Abhangigkeit der Stellung der Kupp-
lungseinrichtung steuert. Insbesondere kann die Steuereinrichtung Hemmmittel aufweisen,
die den Zahnburstenantrieb blockieren, abschalten bzw. hemmen oder bremsen, wenn der
Eingriffsabschnitt der Kupplungseinrichtung nicht in seiner Verriegelungsstellung ist. Hier-
durch kann verhindert werden, dass sich der Zahnburstenantrieb bewegt, wenn die Aufsatz-
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birste nicht richtig auf dem Handteil sitzt, wodurch insbesondere eine von einer rotierenden
Antriebswelle ausgehenden Verletzungsgefahr unterbunden werden kann. Die genannten
Hemmmittel kénnen dabei grundsatzlich verschieden ausgebildet sein, wobei grundséatzlich
denkbar wére, die Hemmmittel steuerungs- bzw. softwaretechnisch auszubilden. Alternativ
oder zusétzlich kann auch eine mechanische Ausbildung der Hemmmittel vorgesehen sein,
wobei vorteilhafterweise die Hemmmittel eine Eingriffsflache an dem Kupplungsstiick um-
fassen kénnen, die in der Nicht-Verriegelungsstellung des Kupplungsstiicks mit einer An-
triebswelle des Handteils in Eingriff gelangen kann, insbesondere auf die Antriebswelle ge-
druckt werden kann. Insbesondere kénnen die Hemmmittel aufeinanderfahrbare Abflachun-
gen an der Antriebswelle und dem genannten handteilseitigen Kupplungsstick umfassen.
Driickt das Kupplungsstiick mit seiner Abflachung auf eine entsprechende Abflachung der
Antriebswelle, kann sich letztere nicht mehr drehen. Die genannten Abflachungen sind vor-
teilhafterweise mantelfiachenseitig angeordnet.

Vorteilhafterweise kénnen hierbei die genannten Hemmmittel mit einer elektronischen Ab-
schaltung fir den Antriebsmotor zusammenwirken. Insbesondere kann die genannte Steu-
ereinrichtung eine vorzugsweise elektronische Abschaltvorrichtung aufweisen, die den An-
triebsmotor bei Hemmung der Antriebswelle abschaltet. Sobald die elektronische Abschalt-
vorrichtung merkt, dass sich die Antriebswelle der Zahnburste nicht frei bewegen kann, er-
folgt eine Abschaltung des Antriebsmotors, um den Motor und insbesondere auch die Batte-
rien zu schonen. Die Erfassung der Hemmsituation der Antriebswelle kann hierbei in unter-
schiedlicher Art und Weise erfolgen. Beispielsweise konnte ein Positionssensor vorgesehen
sein, beispielsweise ein Schalter, der die Position des vorgenannten Kupplungssticks er-
fasst. Befindet sich dieses in seiner Hemmstellung, wird der Antriebsmotor abgeschaltet.
Vorteithafterweise kann die Abschaltung des Motors jedoch auch anhand dessen Leistungs-
aufnahme erfolgen. Insbesondere kann die vorgenannte Abschaltvorrichtung Erfassungsmit-
tel zur Erfassung des Motorstroms umfassen und den Antriebsmotor dann abschalten, wenn
der Motorstrom ein vorbestimmtes Motorstromniveau tUberschreitet. Dies tritt dann auf, wenn
die Antriebswelle blockiert bzw. gehemmt ist.

Durch eine solche mechanische Hemmung der Antriebswelle des Zahnburstenhandteils bei
abgezogenem Aufsatzteil in Verbindung mit einer elektronischen Abschaltung des Antriebs-
motors kann eine sehr einfache Reisesicherung mit Batterieschutz erzielt werden. Es
braucht lediglich das Aufsatzteil vom Zahnburstenhandteil abgezogen werden, um ein un-

gewolltes Anschalten des Zahnburstenhandteils zu verhindern. Auch wenn dieses lose bei-
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spielsweise in einen Koffer gelegt wird, kann sich der Akku der Zahnbiirste nicht ungewolit

entladen.

Um ein passgenaues Aufsetzen und Ankuppeln des Aufsatzteiles auf den Zahnblrstenhand-
teilhals auch dann zu gewahrleisten, wenn sich auf den Passflachen Schmutz befindet, kén-
nen an dem Handteilhals des Zahnburstenhandteiles und/oder an dem Anschiussstiick des
Aufsatzteiles Schmutzaufnahmesenken vorgesehen sein, in die sich Staubkérner, Brosel
oder dergleichen sozusagen verkrimeln kénnen, wenn die beiden Zahnburstenteile aufein-
andergesetzt werden, so dass sie den Ankupplungsvorgang nicht behindern. Die genannten
Schmutzaufnahmesenken kénnen hierbei insbesondere an den zylindrischen oder koni-
schen Passflachen von Handteilhals und Aufsatzteil vorgesehen sein, insbesondere an der
AuRenmantelfliche des Handteilhalses sowie der Innenmantelflache des Anschlussstiicks
des Aufsatzteils. Alternativ oder zusétzlich kénnen derartige Schmutzaufnahmesenken auch
an dem Hemmungsstiick des Zahnbirstenhandteils und/oder des Aufsatzteiles und/oder
den daran vorgesehenen Eingriffsteilen vorgesehen werden, so dass der Kupplungsvorgang
nicht behindert wird. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die Aullenflache des auf-
spreizbaren Hemmungssticks und/oder die damit in Eingriff bringbare Innenflache des Auf-
satzteils mit derartigen Schmutzaufnahmesenken versehen ist, so dass das Aufspreizen des
Hemmungsstiicks nicht behindert wird.

Die genannten Schmutzaufnahmesenken kénnen hierbei unterschiedlich, beispielsweise in
Form einer Oberflachenriffelung ausgebildet sein, insbesondere in Form einer Langsriffelung
mit in Zahnburstenldngsrichtung verlaufenden, im Wesentlichen nutférmigen Aufnahmesen-
ken.

Diese und weitere Merkmale, die unabhangig von ihrer Zusammenfassung in den Anspri-
chen fur sich, in Unterkombination oder Kombination miteinander den Gegenstand der Erfin-
dung bilden kénnen, gehen aufler aus den Ansprichen auch aus der nachfolgenden Be-
schreibung und den zugehdrigen Zeichnungen hervor, anhand derer vorteilhafte Ausfihrun-
gen beschrieben werden. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer elektrischen Zahnburs-
te mit einem Handteil und einer auf den Handteilhals aufsteckbaren Aufsatzbirs-
te, gemaf der das rohrférmigen Anschlussstiuck der Aufsatzbirste ein Innen-
rastelement in Form eines Rasthakens aufweist, der in den Innenraum des

Handteilhalses einfahrt und dort verrastet,
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Fig. 2: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfiihrung
einer elektrischen Zahnbdirste ahnlich Fig. 1, geman der der Rasthaken einen
maanderférmig gekrummten Federbigel umfasst und im Zahnbirstenhandteil
ein spreizbares Kupplungs-’/Hemmungsstlck zur Verriegelung der Aufsatzblrste
und Hemmung der Antriebswelle bei abgezogenem Aufsatzteil vorgesehen ist,

Fig. 3: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfihrung
einer Zahnburste ahnlich Fig. 1, gemaR der ein Rasthaken im Inneren des Hand-
teilhalses verrastet und im Handteilhals ein spreizbares Kupplungs-
/Hemmungsstuck vorgesehen ist, Uber das die Verrastung Isbar ist,

Fig. 4: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfihrung
einer Zahnburste ahnlich Fig. 1, gemaf der die Antriebswellen in der Aufsatz-
burste und des Handteiles tber eine konische Presspassflachenpaarung mitein-
ander verbunden sind und der Handteilhals eine sich konisch verjingende Au-
Renmantelflache besitzt,

Fig. 5: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfihrung
einer Zahnburste ahnlich Fig. 1, gemaR der das Innenrastelement der Aufsatz-
burste in Form eines zentralen, rohrférmigen Rasthakens ausgebildet ist, der
nach Art einer Hulse Gber die handteilseitige Antriebswelle schiebbar ist,

Fig. 6: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfuhrung
einer Zahnburste dhnlich Fig. 1, gemaR der ein Wellenkupplungsstick der An-
tricbswelle in der Aufsatzblirste in axialer Richtung beweglich und durch eine
Federeinrichtung vorgespannt ist, um einen spielfreien Sitz einer konischen
Klemmpassflachenpaarung zwischen den Antriebswellen zu erzielen,

Fig. 7: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer Zahnburste ahnlich
Fig. 6, wobei ein separat ausgebildetes Wellenkupplungsstuck axial ver-
schieblich an der Antriebswelle der Aufsatzbirste gelagert und Uber eine Feder-
einrichtung vorgespannt ist,

Fig. 8. eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausflihrung

einer Zahnburste ahnlich Fig. 1, gemaR der das Innenrastelement der Aufsatz-
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burste an einem konischen Kupplungsring angeformt ist, der den Handteilhals
innen und aulen umgreift und an konischen Flachen passgenau und spielfrei
sitzt,

eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfiihrung
einer Zahnbrste im Bereich des Handteilhalses, gemaR der die Innenrastmittel
im Innenraum des Handteilhalses eine Rastzunge in Form eines Federbugels
aufweisen,

eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfuhrung
einer Zahnburste im Bereich des Handteilhalses, gemaR der die Innenrastmittel
im Innenraum des Handteilhalses mehrere Rastzungen umfassen, die an einem

auf dem Handteilhals sitzenden Blecheinsatz angeformt sind,

eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfuhrung
einer Zahnburste dhnlich Fig. 1, gemal der die Aufsatzbirste zwei Innenrast-
elemente in Form von federnd ausgebildeten Rastzungen umfasst, die unter-
schiedlich ausgebildete Rastkonturen aufweisen,

eine vergréRerte, ausschnittsweise Darstellung des in Fig. 11 mit ,X* gekenn-
zeichneten Ausschnitts, der die Rastkontur einer der Rastzungen zeigt,

eine Schnittansicht der Rastzunge aus Fig. 12 entlang der in Fig. 12 eingetrage-
nen Linie A-A,

eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfuhrung
einer Zahnburste dhnlich Fig. 1, gemaR der die Innenrastmittel im Innenraum des
Handteilhalses einen radial nach innen gespannten Spannring zur Verrastung mit
einem rohrférmig ausgebildeten Innenrastelement an der Aufsatzburste umfas-

sen,

eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfuhrung
einer Zahnbrste dhnlich Fig. 14, geman der eine radiale Fixierung der Aufsatz-
burste durch ein spangenférmiges Federelement im Bereich der Verrastung vor-
gesehen ist,
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Fig. 16: eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfihrung
einer Zahnburste ahnlich Fig. 1, gemal der die im Handteilhals vorgesehen In-
nenrastmittel eine Rastzunge in Form eines Federbugels und das Innenrastele-
ment der Aufsatzbirste ein ringférmiges Radialpassungselement mit einer Rast-
tasche umfasst, und

Fig. 17.  eine ausschnittsweise, schematische Schnittansicht einer weiteren Ausfihrung
einer Zahnbirste dhnlich Fig. 1, gemaR der an dem rohrférmigen Anschluss-
stuck der Aufsatzbirste und dem Handteilhals jeweils halbschalenférmig ausge-
bildete Kupplungsstiicke vorgesehen sind, die passgenau aneinandersetzbar
sind.

Die in den Figuren gezeigte Zahnbirste 1 umfasst ein Handteil 2 sowie ein damit verbunde-
nes Aufsatzteil in Form einer Aufsatzbirste 3. Das nur ausschnittsweise dargestelite Hand-
teil 2 umfasst in an sich bekannter Weise ein Gehause, in dem ein Antriebsmotor und eine
Energieversorgungseinrichtung, beispielsweise ein Akkumulator, aufgenommen sind und an
dem ein Betatigungsschalter zum Ein- und Ausschalten des Antriebs vorgesehen ist. An
dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten stirnseitigen Ende des Handteiles 2 bildet das Gehau-
se des Handteils 2 einen Handteilhals 4, der in der gezeichneten Ausflhrung - insgesamt
betrachtet - in Form eines stirnseitig vorspringenden, stumpfférmigen, im wesentlichen zy-
lindrischen oder kegeligen bzw. konischen Verbindungsstiicks ausgebildet ist, das sich ggf.
zu seinem freien Ende hin leicht konisch verjiingen kann. Aus dem genannten Handteilhals 4
tritt stirnseitig eine Antriebswelle 5 heraus, die z.B. rotatorisch oszillierend antreibbar ist.

Die Aufsatzburste 3 umfasst einen Arbeitskopf 6 mit einem nicht ndher dargestellten Bors-
tenfeld, das um eine etwa in Borstenlangsrichtung weisende Borstenfeldachse rotatorisch
oszillierend antreibbar ist. Der besagte Arbeitskopf 6 wird von einem insgesamt rohrférmigen
Anschlussstick 7 getragen, das auf den Handteilhals 4 des Zahnburstenhandteils 2 auf-
steckbar ist. Im Inneren des genannten rohrférmigen Anschlussstiicks 7 umfasst die Auf-
satzburste 3 eine Aufsteckwelle 8, die mit der handteilseitigen Antriebswelle 5 drehfest kup-

pelbar ist.

Zur Befestigung der Aufsatzbiirste 3 an dem Handteil 2 ist in dem rohrférmigen Anschluss-
stlick 7 ein Kupplungseinsatz 9 in Form einer Kupplungshilse bzw. eines Kupplungsrings
vorgesehen, der in dem rohrférmigen Anschlussstick 7 axial festsitzend angeordnet ist. Der
genannte Kupplungseinsatz 9 ist insgesamt - grob gesprochen - zylindrisch bzw. leicht ko-
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nisch ausgebildet, so dass der Kupplungseinsatz 9 insgesamt passgenau auf den Handteil-
hals 4 axial aufgeschoben werden kann, wodurch eine spielfreie, passgenaue Befestigung
der Aufsatzburste an dem Handteil 2 erreicht werden kann.

Der genannte Kupplungseinsatz 9 bildet dabei mit seiner Innenmantelflaiche ein AuRenkupp-
lungsteil 62, das auf die AuRenumfangsflache des Handteilhalses 4 passgenau aufsteckbar
ist und diesen umschlingt. Das genannte AuRenkupplungsteil 62 bildet insofern ein Um-
schlingungsteil, das die Aufsatzburste 3 kippfest am Handteilhals 4 fixiert.

Um ein axiales Herabrutschen von dem vorzugsweise leicht konisch ausgebildeten Handteil-
hals 4 zu verhindern, ist im Innenraum 60 des Handteilhalses 4 eine Verrastung der Auf-
satzburste 3 mit dem Handteilhals 4 vorgesehen. Hierzu umfasst in der gezeichneten Aus-
fuhrungsform die Aufsatzbirste 3 ein im Inneren des rohrférmigen Anschlussstiicks 7 vorge-
sehenes Innenrastelement 43, das in der gezeichneten Ausfiihrungsform an dem Kupp-
lungseinsatz 9 angeformt ist, bei einer anderen Ausfihrung jedoch auch unmittelbar an der
Wandung des rohrférmigen Anschlussstick 7 vorgesehen sein kann.

Das genannte Innenrastelement 43 ist dabei in der gezeichneten Ausfilhrungsform als Rast-
zunge in Form eines Rasthakens 44 ausgebildet, der sich mit seiner Langserstreckung im
Wesentlichen parallel zur Langsrichtung 12 der Aufsatzburste 3 erstreckt und vom Boden
des sacklochférmigen Kupplungseinsatzes 9 zur Stirnseite des Anschlussstiicks 7 bzw. zum
Handteil 2 hin auskragt, vgl. Fig. 1.

An seinem auskragenden Ende umfasst der Rasthaken 44 in der gezeichneten Ausfiihrung
eine Rastkontur 61 in Form eines Rastvorsprungs, der von der Aullenseite des Rasthakens
44 radial nach auflen vorspringt und in Langsrichtung der Aufsatzbirste 3 hinterschnitten

ausgebildet ist.

Das genannte Innenrastelement 43 ist hierbei vom Durchmesser her betrachtet gegentber
der Innenmantelflache des Kupplungseinsatzes 9 radial nach innen versetzt, so dass zwi-
schen der Aullenseite des Innenrastelements 43 und der Innenmantelfliche des Kupplungs-
einsatzes 9 ein Spalt verbleibt, in dem die Wandung des Handteilhalses 4 eingefahren wer-
den kann, vgl. Fig. 1.

Die Rastkontur 61 des Innenrastelements 43 verrastet hierbei mit Innenrastmitteln 70 im
Innenraum 60 des Handteilhalses 4, die in der gezeichneten Ausfuhrungsform eine Rastkon-
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tur 48 in Form eines Rastvorsprunges umfassen, der von der Innenmantelflache der Wan-

dung des Handteilhalses 4 radial nach innen vorspringt und in Bezug auf die Langsrichtung
12 hinterschnitten ausgebildet ist. Die genannte Rastkontur 48 ist hierbei an der Wandung

des Handteilhalses 4 integral einstiickig angeformt.

Wie Fig. 1 zeigt, sind die hinterschnittenen Rastkonturen 48 und 61 der Innenrastmittel 70
bzw. des Rasthakens 44 zur Langsrichtung 12 jeweils spitzwinklig geneigt, so dass durch
kraftigen Zug an der Aufsatzbirste 3 die Verrastung l6sbar ist. Uberdies stellt die geneigte
Anstellung der Rastkonturen eine spielfreie Kupplung sicher, da hierdurch eine Axialkraft
erzeugt werden kann, wenn der Rasthaken 44 elastisch gegen die komplementare Rastkon-
tur am Handteilhals 4 drickt. Der besagte Rasthaken 44 ist hierbei vorteilhafterweise als
Federbugel ausgebildet, der quer zur Langsrichtung 12, insbesondere in radialer Richtung
wegfedern kann.

Hierdurch ergibt sich folgende Funktion: Um die Aufsatzbiurste 3 am Handteil 2 anzukuppeln,
braucht lediglich die Aufsatzburste 3 mit ihrem rohrférmigen Anschlussstick 7 auf den Hand-
teilhals 2 axial aufgeschoben zu werden. Hierbei gleitet das AuRenkupplungsteil 62 des rohr-
férmigen Anschlussstiicks 7 Uber die AuBenmantelfliche des Handteilhalses 4. Im Inneren
des Handteilhalses 4 gleitet unter elastischem Wegbiegen der Rasthaken 44 Gber die hand-
teilseitige Rastkontur 48 hinweg. Gleichzeitig fadelt das Wellenkupplungsstiick 63 der An-
triebswelle 8 der Aufsatzblrste 3 auf das Wellenkupplungsstick 69 der Antriebswelle 5 des
Handteils 2 auf.

Wird die vollstandig aufgeschobene Stellung erreicht, federt der Rasthaken 44 radial zurlick,
wodurch die Rastkonturen 48 und 61 miteinander in Eingriff gelangen. Gleichzeitig verrastet
die Antriebswelle 5 mit der im Aufsatzteil vorgesehenen Antriebswelle 8. Hierzu umfassen
die beiden miteinander in Eingriff gelangenden Wellenkupplungsstucke 63 und 69 eine Ver-
rastung, die in der gezeichneten Ausfuhrungsform Rastmittel 64 in Form einer federnd aus-
gebildeten Rastzunge umfassen, die radial zur Antriebswellenlangsrichtung wegfedern kann
und durch radiales Zurlickfedern verrastet, vgl. Fig. 1.

Der Handteilhals 4 kann grundséatzlich verschiedene Querschnittsformen besitzen. Ist er zy-
lindrisch oder kegelférmig ausgebildet, kann die Verrastung im Innenraum 60 des Handteil-
halses 4 die Aufsatzburste gegen Verdrehen sichern. Dies kann in einfacher Weise dadurch
erfolgen, dass der Rasthaken 44 nicht nur in axialer Richtung verrastet, sondern auch in
Umfangsrichtung am Handteilhals 4 gefuhrt ist, vorzugsweise dadurch, dass der Rasthaken
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44 in eine nutférmige Tasche oder dhnliche Fuhrungsmittel am Handteilhals 4 einfahrt. Al-
ternativ oder zusatzlich kann der Handteilhals 4 und hierzu komplementéar der Kupplungs-
einsatz 9 einen nicht runden Querschnitt besitzen, der den Abtrag von Verdrehkraften be-
wirkt. Alternativ oder zuséatzlich kann in die dem Innenrastelement 63 gegenlberliegende
Seite eine zuséatzliche Verdrehsicherung z.B. in Form eines Stifts, der axial in den Zahnbrs-
tenhals ragt, eingebracht sein.

Fig. 2 zeigt eine grundsatzlich dhnliche Ausbildung der Zahnburste 1, die sich von der Aus-
fuhrung nach Fig. 1 im Wesentlichen durch die Ausbildung des Innenrastelements 43 sowie
durch das Vorsehen eines aufspreizbaren Kupplungs-/Hemmsticks 13 im Inneren des
Handteilhalses 4 unterscheidet.

Wie Fig. 2 zeigt, ist an dem Handteilhals 4 des Zahnbuirstenhandteils 2 ein rippen- und/oder
etwa halbschalenférmiges Kupplungs- und Hemmungsstiick 13 vorgesehen, das einerseits
ein Hemmmittel 23 zur Blockierung der Antriebswelle 5 bildet und gleichzeitig ein Kupp-
lungsstick einer handteilseitigen Kupplungseinrichtung 10 bildet, das mit dem aufsatzbirs-
tenseitigen Kupplungseinsatz 9 in Verriegelungseingriff bringbar ist. Der stumpfférmige
Handteilhals 4 ist dabei sozusagen zweigeteilt in einen starr mit dem Handteilgehduse ver-
bundenes Korpusteil, das den eigentlichen Handteilhals 4 bildet, sowie das beweglich gela-
gerte Hemmungs- und Kupplungsstick 13, das in der die Antriebswelle 5 hemmenden Aus-
gangsstellung im Wesentlichen die Kontur des Handteilhalses 4 fortsetzt und zusammen mit
diesem den Verbindungsstumpf bildet, auf den das rohrférmige Anschlussstick 7 aufge-
schoben werden kann. Insbesondere sitzt das genannte Hemmungs- und Kupplungsstick
13 in der Ausgangsstellung mit einer Abflachung auf einem ebenfalls abgeflachten Segment
der Antriebswelle 5, um diese zu hemmen.

Wie Fig. 2 zeigt, kann ein Spreizmechanismus 14 zum Aufspreizen des Hemmungsstucks
13 eine Schiebefuihrung in Form einer Kulissenfihrung 34 aufweisen. In der gezeichneten
Ausfiuhrungsform gemaR Fig. 2 umfasst hierbei das Hemmungs- und Kupplungsstuick 13
eine Fuhrungskulisse 35 in Form zweier langsnutférmiger, treppenartig abgewinkelter Fuh-
rungsnuten, in die zwei Fuhrungsstifte 36 eingreifen, deren Durchmesser in etwa der Breite
der Fuhrungsnuten entspricht, um eine im Wesentlichen spielfreie Schiebefuhrung des
Hemmungssticks 13 zu erzielen. Anstelle der in der Fig. 2 gezeichneten zwei Fihrungsnu-
ten kénnte ggf. auch nur eine Fiihrungsnut vorgesehen sein, ggf. in Verbindung mit einer
weiteren Abstitzung des Hemmungsstiicks 13, so dass dieses beim Aufspreizen zusatzlich
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eine Schwenkbewegung erfahren wirde. Bevorzugt ist jedoch die in der Fig. 2 gezeichnete
Kulissenfihrung mit zwei Fuhrungsstiften 36.

Vorteilhafterweise kann die genannte Fuhrungskulisse 35 verschieden stark zur Handteil-
langsrichtung 12 geneigte Fuhrungsabschnitte 37, 38 und 39 umfassen, so dass die Hub-
bzw. Spreizbewegung des Hemmungssticks 13 mehrere Phasen durchlauft. Vorzugsweise
ist hierbei ein steiler geneigter mittlerer Fihrungsabschnitt 39 vorgesehen, der in weniger
stark geneigte FUhrungsendabschnitte 37 und 38 miindet, vgl. Fig. 2. Die genannten Fih-
rungsendabschnitte 37 und 38 sind dabei vorteilhafterweise im Wesentlichen parallel zur
Handteillangsrichtung 12 ausgerichtet, so dass dann, wenn sich die genannten Fuhrungs-
stifte 36 im Bereich dieser Fihrungsendabschnitte 37 und 38 befinden, keine Hubbewegung
des Hemmungssticks 13 erfolgt und Letzteres axialkraftfrei auf dem jeweiligen Spreizniveau
gehalten wird. Ggf. kénnten die genannten Fluhrungsendabschnitte 37 und 38 auch gering-
fugig gegenlaufig — im Vergleich zur Neigung des mittleren Fihrungsabschnitts 39 — geneigt
sein, so dass beim Anfahren der Endstellungen ein leichtes Uberdriicken erfolgt.

Die Neigung des mittleren Fuhrungsabschnitts 39 ist hierbei vorteilhafterweise an die Gege-
benheiten der Kupplungseinrichtung 10, so insbesondere die Lange der Aufsteckbewegung
und den Durchmesser des Handteilhalses sowie die GrofRe der Abflachung der Antriebswelle
5 angepasst, wobei sich bei der gezeichneten Ausfiihrungsform gemaf Fig. 2 ein Stei-
gungswinkel im Bereich von 45° bis 80° als vorteilhaft erwiesen hat.

Hierdurch ergibt sich folgende Funktion: Wird die Aufsatzburste 3 auf den Handteilhals 4
aufgeschoben, verbleibt zundchst das Hemmungs- und Kupplungsstiick 13 in seiner nach
innen gefahrenen, nicht verriegelnden Endstellung. Der Kupplungseinsatz 9 besitzt in sei-
nem Einlaufbereich bis zur Vertiefung 25 hin eine lichte Weite, die radial betrachtet gréRer
ist als das Radialmal} der Rastnase 18 des Hemmungssticks 13, vgl. Fig. 2.

Hierdurch kann die Aufsatzbirste 3 Uber das Hemmungs- und Kupplungsstiick 13 hinweg-
geschoben werden, bis dessen Rastnase 18 im Bereich der Vertiefung 25 zu liegen kommt.
Beim weiteren Aufschieben der Aufsatzburste 3 stéRt jedoch das Hemmungs- und Kupp-
lungsstiick 13 mit einer stirnseitig vorgesehenen Stol¥flache 20, die sich quer zur Handteil-
langsrichtung 12 erstreckt, gegen die Stoflache 26 am Betatigungsvorsprung 28 des Kupp-
lungseinsatzes 9. Hierdurch wird das Hemmungs- und Kupplungsstiick 13 beim weiteren
Aufstecken der Aufsatzbirste 3 axial mitgenommen, wodurch das Hemmungsstick 13 in der
Kulissenfilhrung 34 verfahren wird. Uber den geneigten mittleren Filhrungsabschnitt 39 wird
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hierbei das Hemmungsstlick 13 radial nach aufen gedriickt, so dass seine Rastnase 18 in
die fensterartige Vertiefung 25 der Aufsatzbirste 3 einfahrt, vgl. Fig. 2.

Wie die Fig. 2 zeigt, ist dabei der Betatigungsvorsprung 28 der Aufsatzbirste 3, der das
Hemmungs- und Kupplungsstiick 13 mitnimmt, in Form eines Federblgels ausgebildet, der
in der vollstandig aufgeschobenen Stellung am Handteilhals 4 verrastet und insofern eine
Rastvorrichtung bzw. das Innenrastelement 43 bildet. Insbesondere kann der Rasthaken 44
beim Einfahren in den Innenraum des Handteilhalses 4 dort zunachst radial wegfedern und
uber eine Handteilhalskontur hinweggleiten. Bei Erreichen der Endstellung kann der Rastha-
ken 44 in eine hinterschnittene Ausnehmung einrasten und zurickfedern. In der gezeichne-
ten Ausfuhrung ist hierbei der Rasthaken 44 mit einer radial vorspringenden Rastnase ver-
sehen, die in eine am Handteilhals 4 vorgesehene Rastausnehmung einfahrt, vgl. Fig. 2.
Hierdurch wird ein zuséatzliches Zuriickhalten der Aufsatzbirste 3 in der aufgeschobenen
Stellung erzielt.

Beim Wiederabziehen der Aufsatzbirste 3 wird das Hemmungsstuck 13 in umgekehrter
Richtung wieder zuriick in seine innen liegende Stellung verfahren. Hierbei nimmt eine am
Kupplungseinsatz 9 vorgesehene Mitnehmerflache 27 die am Hemmungs- und Kupplungs-
stiick 13 vorgesehene Mitnehmerflache 21 und damit das Hemmungsstick 13 in axialer
Richtung mit. Gleichzeitig wird der Betatigungsvorsprung 28 Gber eine Schrage 45 an seiner
Rastnase 40 entrastet, vgl. Fig. 2. Beim weiteren Zurtickziehen verféhrt das Hemmungs-
und Kupplungsstuck 13 in der Kulissenfihrung 34 so weit radial nach innen, dass die innen-
kontur der Aufsatzbirste 3 Gber die Rastnase 18 des Hemmungssticks 13 hinweggezogen
werden kann, vgl. Fig. 2. Gleichzeitig sitzt hierbei das Hemmungs- und Kupplungsstiick 13
mit seiner innen liegenden Abflachung 24 auf der Abflachung 31 der Antriebswelle 5, die
hierdurch blockiert wird.

Vorteilhafterweise sind an den Passflichen von Zahnbirstenhandteil und Aufsatzteil
Schmutzaufnahmesenken 41 vorgesehen, in die sich Staubkérner, Schmutzpartikel und
dergleichen sozusagen verkrimeln kénnen, so dass sie den Ankuppelvorgang nicht behin-
dern. Insbesondere kdnnen als Schmutzaufnahmesenken 42 langsnutartige Riffelungen 42
an der AuRenflache des Hemmungsstiucks 13 und/oder der AuRenflache des Handteilhalses
4 vorgesehen sein, vgl. Fig. 2.

Eine grundsatzlich ahnliche Ausfuhrungsform zeigt Fig. 3. Hier ist der Rasthaken 44 jedoch
nicht wie bei der Ausfuhrung nach Fig. 2 maanderférmig gekrimmt, sondern in Form eines
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im Wesentlichen gerade verlaufenden Arms bzw. einer geraden Rastzunge ausgebildet, die
mit ihrer AuRenseite 90 in der verrasteten Stellung radial an der Innenflache der handteilsei-
tigen Rastkontur 48 ansteht, vgl. Fig. 3. Die genannte Rastkontur 48 kann hierbei in Form
einer Tasche ausgebildet sein, in die der Rastvorsprung des Rasthakens 44 einfedert, so
dass der genannte Rasthaken auch in Umfangsrichtung gefuhrt ist, um Umfangskréfte zu
Ubertragen. Im Ubrigen entspricht die Ausfihrung nach Fig. 3 im Wesentlichen der geman
Fig. 2, so dass auf deren weitere Beschreibung verwiesen wird.

Eine weitere Ausfuhrung der Zahnbirste 1 zeigt Fig. 4. Bei dieser Ausfuhrung ist das Innen-
rastelement 43, das wiederum als Rasthaken 44 dhnlich den vorhergehenden Figuren aus-
gebildet ist, nicht an einem separaten Kupplungseinsatz 9 vorgesehen, sondern unmittelbar
an der Wandung des rohrférmigen Anschlussstiicks 7 befestigt, insbesondere integral ein-
stlickig daran angeformt. Es versteht sich jedoch, dass auch hier eine Ausbildung mit einem
Kupplungseinsatz 9 dhnlich den zuvor beschriebenen Figuren méglich ware.

Wesentliche Unterschiede zu den vorhergehenden Figuren sind indes die Ausbildung des
AuRenkupplungsteils 62 und der dazu komplementdren Kontur des Handteilhalses 4 sowie
die Ausbildung der Wellenkupplungsstiicke 63 und 69 der Antriebswellen 5 und 8: Die Au-
Renmantelflache des Handteilhalses 4 ist konisch, insbesondere kegelig ausgebildet, wobei
der Schragungswinkel zur Langsrichtung 12 groRer als etwa 7° sein kann, wodurch eine
Selbsthemmung an sich ausgeschlossen ist. Dies ermdglicht eine spielfreie Passung auch
mit nur kurzen Aufsteckwegen. Die axiale Sicherung der Aufsatzburste 3 am Handteilhals 4
wird durch die Verrastung im Inneren des Handteilhalses 4 nach der zuvor beschriebenen
Art bewerkstelligt.

Ebenso ist die Schnittstelle der Antriebswellen 5 und 8 konisch ausgebildet, wobei an den
ineinander steckbaren Wellenkupplungsstiicken 63 und 69 zueinander komplementéare
Klemmpassflachen 65 und 73 vorgesehen sind, deren Neigungswinkel zur Langsrichtung 12
der Aufsatzbirste 3 ebenfalls gréer als etwa 7° sein kann. Hierdurch kann durch axiales
Aufeinanderstecken auch mit nur kurzen Stellwegen eine passgenaue und spielfreie Verbin-
dung zwischen den Antriebswellen 5 und 9 erzielt werden. Insbesondere vorteilhaft kann
eine derartige konische bzw. kegelige Ausbildung der Wellenkupplungsstiicke 63 und 69 in
Verbindung mit einer axialen Vorspannung der Antriebswelle 8 und/oder 5 sein, wie dies die
Figuren 6 und 7 zeigen.
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Die Ausfuhrung gemaf Fig. 6 ist dabei hinsichtlich der Verrastung des rohrférmigen An-
schlussstiicks 7 an dem Handteilhals 4 ahnlich den vorhergehenden Ausfihrungen ausge-
bildet, so dass auf deren Beschreibung verwiesen wird. Insbesondere ist, wie Fig. 6 zeigt, an
dem Anschlussstick 7 ein Innenrastelement 43 in Form des Rasthakens 44 vorgesehen,
vgl. Fig. 6. Wesentliches Merkmal der Ausfuhrung nach Fig. 6 gegenliber der zuvor be-
schriebenen Ausfihrung ist die Vorspannvorrichtung 66, mittels derer das Wellenkupplungs-
stlick 63 der aufsatzburstenseitigen Antriebswelle 8 auf das Wellenkupplungsstiick 69 der
handteilseitigen Antriebswelle 5 gespannt wird. Die beiden Wellenkupplungsstiicke 63 und
69 umfassen hierbei ahnlich der zuvor beschriebenen Ausfiihrung zur Langsrichtung spitz-
winklig geneigte Klemmpassflachen 65 und 73, die ebenfalls unter einem Keilwinkel von
mehr als etwa 7° angestelit sein kénnen. Wie Fig. 6 zeigt, ist das aufsatzburstenseitige Wel-
lenkupplungsstick 63 an der zugehdérigen Antriebswelle 8 mittels einer Federeinrichtung 67
in Form einer angespritzten Druckfeder angeformt, die mehrere diagonal verlaufende Feder-
bugel aufweist, vgl. Fig. 6. Hierdurch ist das Wellenkupplungsstiick 63 axial verschieblich
entgegen der Kraft der Federeinrichtung 67. Wird die Aufsatzbirste 3 auf das Handteil 2
aufgeschoben, wird die Federeinrichtung 67 sozusagen gestaucht, wodurch eine Vorspan-
nung des Wellenkupplungssticks 63 gegen das Wellenkupplungsstick 69 erzielt wird. Hier-
durch werden die Wellenkupplungsstiicke fest aufeinander gehalten. Die Axialkraft der Fe-
dereinrichtung 67 wird hierbei vorteilhafterweise durch die Verrastung im Inneren des Hand-
teilhalses 4 kompensiert.

Fig. 7 zeigt eine grundsatzlich ahnliche Ausbildung wie Fig. 6, wobei hier jedoch keine ange-
spritzte Druckfeder verwendet wird. Vielmehr ist das Wellenkupplungsstiick 63 von der An-
triebswelle 8 separat ausgebildet und an dieser mittels einer Langsfuhrung 75 drehfest, je-
doch axial verschieblich gefiihrt. Die genannte Langsfuhrung 75 kann grundsétzlich ver-
schieden ausgebildet sein, beispielsweise nach Art einer Keilwellenverbindung, die axial ge-
gen Herausrutschen gesichert ist.

Die Vorspannvorrichtung 66 umfasst auch hier eine Federeinrichtung 67, die vorteilhafter-
weise als Druckfeder ausgebildet ist und in einer Sacklochbohrung zwischen dem Wellen-
kupplungsstiick 63 und der Antriebswelle 8 aufgenommen sein kann, um das Wellenkupp-
lungsstiick 63 axial gegeniiber der Antriebswelle 8 vorzuspannen. Hierdurch kann eine im

Wesentlichen &dhnliche Funktion wie bei Fig. 6 erzielt werden.
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Obwohl in den Figuren nicht eigens gezeigt, konnte sozusagen in kinematischer Umkehrung
oder auch zusétzlich auch eine Verschiebbarkeit und axiale Vorspannung der handteilseiti-
gen Antriebswelle 5 und/oder deren Wellenkupplungsstlicks 69 vorgesehen sein

Bezuglich der Innenverrastung im Innenraum 60 des Handteilhalses 4 kénnen weitere vor-
teilhafte Ausfuhrungsformen vorgesehen sein. So zeigt z.B. Fig. 5 ein Innenrastelement 43
in dem rohrférmigen Anschlussstiick 7 der Aufsatzbirste 3, das in Form einer Hulse bzw.
eines rohrférmigen, zentralen Rasthakens 44 ausgebildet ist, der wie eine Schiebehulse -
ber die Antriebswelle 5 des Handteils 2 schiebbar ist. Dieser rohrférmige Rasthaken 44 bzw.
die hiilsenférmige Ausbildung kann hierbei geschlitzt sein, so dass mehrere Rastzungen
vorgesehen sind, die jeweils quer zur Langsrichtung 12 des Aufsatzteils 3, insbesondere in
radialer Richtung wegfedern und verrasten kénnen. Hierzu komplementar umfasst die In-
nenwandung des Handteilhalses 4 mehrere entsprechende Rastkonturen 48.

Wie Fig. 5 zeigt, kénnen hierbei die Rastkonturen 61 an dem Innenrastelement 43 an ver-
schiedenen axialen Stellen vorgesehen sein, d.h. die Rasthaken 44 kénnen unterschiedlich
lang sein. In der in Fig. 5 gezeichneten Ausfuhrungsform ist der rohrférmige, zentrale Rast-
haken 44 an dem zuvor beschriebenen Kupplungseinsatz 9 vorgesehen.

Die genannte Rasthillse kann dabei vorteilhafterweise gleichzeitig radiale Positionierflachen
90 besitzen und sozusagen eine vorzugsweise leicht konische Zentrierhulse bilden, die im
Innenraum 60 des Handteilhalses 4 eine Zentrierung des Anschlusssticks 7 bewirkt.

Eine weitere vorteilhafte Ausfuhrung des Innenrastelements 43 zeigt Fig. 8. Das Innenrast-
element 43 ist hierbei an einem in das rohrférmige Anschlussstuck 7 der Aufsatzburste 3
einsetzbaren Profilring angeformt, der den Kupplungseinsatz 9 bilden kann, der zuvor be-
schrieben wurde. Dieser als Kupplungseinsatz 9 dienende Profilring umfasst einerseits eine
konische AuRenhiilse, die sich zur Stirnseite des Anschlusssticks 7 hin erweitert und pass-
genau auf einem sich konisch verjingenden AuRenmantel des Handteilhalses 4 sitzt. Der
genannte Handteilhals 4 umfasst hierbei vorteilhafterweise an seinem zum Griffteil hin lie-
genden Ende eine stufenférmige Erweiterung 76, in die eine Tasche 77, insbesondere eine
ringnutférmige Tasche, eingearbeitet sein kann, in die der genannte Au3enhilisenabschnitt
78 des Kupplungseinsatzes 9 passgenau einfahrt, vgl. Fig. 8.

Zum anderen umfasst der Kupplungseinsatz 9 einen Innenhulsenabschnitt 79, an dem ein
Rasthaken dhnlich den zuvor beschriebenen Ausfuhrungen vorgesehen ist. Von dem ge-
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nannten Innenrasthaken 44 abgesehen, der beispielsweise durch Langsschlitze vom Rest
des Innenhllsenabschnitts 79 abgetrennt sein kann, kann der genannté Innenhiilsenab-
schnitt 79 eine konische AulRenmantelfliche umfassen, die passgenau an einer Innenman-
telflache des Handteilhalses 4 sitzt, vgl. Fig. 9, so dass das rohrférmige Anschiussstiick 7
sozusagen mit einer Doppelpassung auf dem Handteilhals 4 gehalten wird.

Die Verrastung durch den Rasthaken 44 kann hierbei in der zuvor beschriebenen Weise
erfolgen. Alternativ kann anstelle eines an die Wandung des Handteilhalses 4 angeformten
Rastvorsprungs auch ein quer verlaufender Stift 80 in den Innenraum 60 des Handteilhalses
4 eingesetzt sein, Ober den die Rastkontur 61 des Rasthakens 44 fahrt und verrastet.

Wie Fig. 9 zeigt, kann die Verrastung im Innenraum 60 des Handteilhalses 4 sozusagen
auch umgedreht werden. Insbesondere kénnen auch die Innenrastmittel 70, die handteilsei-
tig vorgesehen sind, eine Rastzunge in Form eines Federbugels umfassen, der sich im We-
sentlichen parallel zur Léngsrichtung 12 des Handteilhalses 4 erstreckt und quer hierzu elas-
tisch verformbar ausgebildet ist. Insbesondere kann die Rastzunge in Form des Federbugels
71, wie Fig. 9 zeigt, in Radialrichtung wegfedern und verrasten, wozu am auskragenden En-
de der Rastzunge bzw. des Federblgels 71 eine geeignete Rastkontur 48 beispielsweise in
Form eines radial nach innen vorspringenden Rastvorsprungs angebracht sein kann.

Das Innenrastelement 43 der Aufsatzbirste 3 ist hierbei in Form eines an sich starren Vor-
sprungs ausgebildet, der stirnseitig auskragt und hierdurch in den Innenraum 60 des Hand-
teilhalses 4 einfahren kann. Der das Innenrastelement 43 bildende Vorsprung umfasst hier-
bei eine Rastkontur 61 in Form einer Rastsenke, in die der Rastvorsprung am Federbugel 71
einfahren kann, vgl. Fig. 9.

Wie Fig. 10 zeigt, konnen im Innenraum 60 des Handteilhalses 4 auch mehrere Federblgel
71 vorgesehen sein, die in der gezeichneten Ausfllhrungsform an einem hulsenférmigen
Einsatz angeformt bzw. befestigt sind, der am Handteilhals 4 sitzt. Der genannte Handteil-
halseinsatz 81 ist dabei mit einem AuRenabschnitt 82 Uber die AuRenmantelflache des
Handteilhalses 4 gestilpt und daran mittels Rastkrallen 83 fest verrastet. An dem genannten
AuBenabschnitt 82 des Einsatzes 81 ist ein in den Innenraum 60 des Handteilhalses 4 sich
hinein erstreckender Innenabschnitt 84 angeformt, der — grob gesprochen — einen hilsen-
formigen, vorzugsweise im Querschnitt unrunden Einsatz bildet, an dem die genannten
Rastzungen bzw. Federbugel 71 vorgesehen sind, die quer zur Langsrichtung des Handteil-
halses 4, insbesondere in radialer Richtung wegfedern kénnen und entsprechende beziglich



WO 2009/152996 PCT/EP2009/004233

-23-

der Langsrichtung hinterschnittene Rastkonturen 61 vorzugsweise in Form von Rastvor-
springen besitzen. Der genannte Einsatz 81 kann beispielsweise als Blechteil geformt sein,
so dass die Federbligel 71 mit den Rastkonturen 48 Blechbugel bilden. In den Innenraum 60
des Handteilhalses 4 kann das rohrférmige Anschlussstiick 7 der Aufsatzbirste 3 mit seinen
Innenrastelementen 43 einfahren, dhnlich wie dies Fig. 9 zeigt, um mit den genannten Fe-
derblgeln 71 zu verrasten.

Um eine radiale Fixierung und gleichzeitig eine axiale Spielfreiheit zu erzielen, kénnen im
Innenraum des Handteilhalses 4 auch unterschiedlich ausgebildete Innenrastelemente 43
bzw. unterschiedlich ausgebildete Innenrastmittel 70 Verwendung finden. Wie Fig. 11 zeigt,
kann beispielsweise einerseits ein Rasthaken 44 mit einer zur Langsrichtung 12 im Wesent-
lichen rechtwinklig ausgerichteten Rastkontur 61 vorgesehen sein, die mit einer ebenfalls
rechtwinklig zur Langsrichtung 12 ausgerichteten Rastkontur 48 am Handteilhals 4 verrastet.
Andererseits kann ein Rasthaken 44 vorgesehen sein, der als Rastkontur 61 einen zur
Langsrichtung 12 nicht rechtwinklig, sondern spitzwinklig geneigte Rastflache besitzt, die mit
einer dazu komplementéar spitzwinklig geneigten Rastfliche 48 am Handteilhals 4 verrastet,
wie dies Fig. 12 zeigt. Durch ein solches schrag gestelltes Rastkonturenpaar 48 und 61 kann
eine Axialkraftkomponente durch die Verrastung erzielt werden, die das Anschiussstiick 7
der Aufsatzbiirste 3 spielfrei auf dem Handteilhals 4 hilt.

Alternativ oder zusatzlich zu einem unrunden Querschnitt von Handteilhals 4 und Anschluss-
stick 7 kann auch eine radiale Bewegung und/oder eine Bewegung in Umfangsrichtung zwi-
schen Aufsatzbirste 3 und Handteilhals 4 durch eine geeignete Ausbildung der Verrastung
im Innenraum 60 des Handteilhalses 4 eliminiert werden. Wie Fig. 13 zeigt, kann hierzu eine
der Rastkonturen, beispielsweise die Rastkontur 48 der Innenrastmittel 70 des Handteilhal-
ses 4 in Form einer Tasche ausgebildet sein, die in Umfangsrichtung hinterschnitten ist, d.h.
in Umfangsrichtung betrachtet Anfangs- und Endwénde 85 aufweist. In eine solchermallen
ausgebildete Rastsenke kann der Rasthaken 44 passgenau einfahren, wobei der Rasthaken
44 in diesem Fall vorteilhafterweise zwei voneinander weg aufspreizbare Rasthakenteile 44A
und 44B besitzen kann, die sich mit Positionierflachen 91 gegen die genannten Begren-
zungsflachen in Umfangsrichtung anlegen, vgl. Fig. 13. Die genannten Rasthakenteile kén-
nen hierbei beispielsweise ausfahrbare Klemmsticke sein, die durch eine Feder voneinan-
der weg vorgespannt sind. Alternativ kann auch eine mit einem Langsschlitz geteilte Rast-
zunge vorgesehen sein, so dass zwei auskragende Rastzungenenden vorhanden sind, die
passgenau in die taschenférmige Rastsenke der Rastkontur 61 an der Handteilhalsinnen-

raumwandung einfahren, wie dies Fig. 13 zeigt.
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Gemal Fig. 14 kann die Verrastung im Innenraum 60 des Handteilhalses 4 auch mittels
eines Spannrings 85 erfolgen, der in der gezeichneten Ausfihrungsform in einer ringnutfor-
migen Aufnahmetasche 86 in der Innenumfangsflache des Handteilhalses 4 sitzt und im
entspannten Zustand Uber die genannte Innenmantelflache nach innen vorsteht. Der ge-
nannte Spannring 85 ist dabei in der genannte Aufnahmetasche 86 derart aufgenommen,
dass er sich radial aufweiten kann, so dass sein Uberstand nach innen Uber die Innenman-
telflaiche zumindest verkleinert oder beseitigt werden kann, wenn der Spannring auffedert.

Das an der Aufsatzbirste 3 vorgesehene Innenrastelement 43 ist hierbei vorteilhafterweise
in Form einer vorspringenden Rasthllse ausgebildet, die Uber die Antriebswelle 5 schiebbar
ist und an ihrem AuBenumfang eine Rastkontur 61 in Form einer Umfangsnut aufweist, die
bei volistandigem Aufschieben — grob gesprochen — zur Deckung mit der Aufnahmetasche
86 kommt, so dass der Spannring 85 in die genannte Umfangsnut der Rastkontur 61 einfe-
dern kann. Vorteilhafterweise sind hierbei die Rastflaichen des Spannrings 85 und/oder der
Umfangsnut an dem Innenrastelement 43 zur Langsrichtung 12 spitzwinklig geneigt bzw.
nach Art von Keilflaichen ausgebildet, um eine axial spielfreie Verbindung zu erzielen. Die
genannte Rasthilse kann konische AuRenflachen besitzen und/oder eine radiale Zentrier-
hillse bilden, um das Anschlussstick 7 auch radial abzustitzen.

Wie Fig. 14 zeigt, kann die Aufnahmetasche 86 am einen Ende durch einen Fixierring 87
begrenzt sein, der den Spannring 85 axial fixiert. Alternativ zu der in Fig. 14 gezeigten Aus-
fuhrung kénnte die Anordnung auch umgedreht werden, insbesondere dergestalt, dass der
Spannring 85 in einer Aufnahmetasche 86 in dem rohrférmigen Innenrastelement 43 sitzt
und einfedern kann, sowie durch Ausfedern in eine Umfangsnut in der Innenmantelflache
des Handteilhalses 4 einfedern bzw. einrasten kann.

Fig. 15 zeigt eine an sich dhnliche Ausbildung der Verrastung im Innenraum 6 mittels eines
Spannrings 85. Um auch eine Sicherung gegen Verdrehen in der Verrastung zu realisieren,

kann ein sich quer erstreckendes, von der Kreisringform abweichendes und vorteilhafterwei
se tangential angeordnetes Federelement 88 vorgesehen sein, das in eine dazu passend
ausgebildete Rastnut einfedern kann.

Eine weitere Ausfiihrungsform zeigt Fig. 16, gemaR der in dem Innenraum 60 des Handteil-
halses 4 ein Federbligel 71 vorgesehen ist, der an dem Handteilhals 4 befestigt ist und sich
im Wesentlichen in axialer Richtung als Rastzunge erstreckt, die einen am auskragenden
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Ende vorgesehenen Rastvorsprung besitzt, der durch eine U-férmige Abwinklung des Fe-
derbugels gebildet ist, vgl. Fig. 16.

Das rohrférmige Anschlussstiick 7 der Aufsatzbirste 3 umfasst auch hier ein zur Stirnseite
hin vorspringendes Innenrastelement 43, das in den Handteilhals 4 einféhrt. Das genannte
Rastelement 43 kann hierbei vorteilhafterweise einen Profilring bilden, der mit einem Au-
Renmantelflachenabschnitt 89 passgenau in einen Innenmantelflachenabschnitt des Hand-
teilhalses 4 einfahrt. Insbesondere in Verbindung mit einer konischen Ausbildung der Au-
Renmantelflaiche des Handteilhalses 4 und einem dazu komplementér ausgebildeten Au-
Renkupplungsteil 62 kann hierdurch eine spielfreie Radialpassung erzielt werden.

Um auch axial eine spielfreie Fixierung zu erreichen, kénnen die Rastkonturen 48 des Fe-
derbugels 71 der Innenrastmittel 70 und die Rastkontur 61 des Innenrastelements 43 in ge-
eigneter Weise aufeinander abgestimmt sein. Insbesondere kann der durch die U-férmige
Abwinklung des Federbiigels 71 gebildete Rastvorsprung der Innenrastmittel 70 in eine
Rastsenke an dem Innenrastelement 43 einfahren, die fur die genannte U-férmige Abwink-
lung an sich zu klein ist. Schnappt der Federblgel 71 in die genannte Rastsenke am Innen-
rastelement 43 ein, wird der Federblge! beidseitig gegen die Rander der Rastsenke ge-
presst, wodurch eine spielfreie axiale Fixierung erzielt wird, vgl. Fig. 16.

Es versteht sich, dass die genannte Ausbildung ggf. auch umgedreht werden kénnte, d.h. an
dem Innenrastelement 43 ein entsprechender Vorsprung vorgesehen ist, auf dem der U-
férmig abgewinkelte Teil des Federbugels 71 aufschnappt. Durch zwei kegelig und/oder
schrag angestelite Schragflichen bzw. Keilflichen an dem Federblgel 71 sowie dazu kom-
plementare Kegel- und/oder Schragflachen an dem Innenrastelement 43 und deren elasti-
sches Aufeinanderpressen kann eine spielfreie axiale Fixierung der Aufsatzburste 3 erzielt

werden.

Eine weitere Ausfuhrung zeigt Fig. 17, gemaR der der Handteilhals 4 und das rohrférmige
Anschlussstiick 7 keine geschlossenen Ringprofile bilden, sondern jeweils halbschalenfor-
mig ausgebildete Kupplungssticke 68, die einander ergdnzend aufeinandergesetzt werden
kénnen, so dass eine verdrehsichere Befestigung der Aufsatzburste 3 erzielt wird. Genauer
gesagt kann hierbei der Handteilhals 4 ein halbschalenférmiges Kupplungssttick 68 bilden,
das in das rohrférmige Anschiussstiick 7 der Aufsatzburste 3 einféahrt. In dem besagten An-
schlussstiick 7 sind nach innen vorspringende Kupplungsflansche 98 vorgesehen, die auf
die Rander des halbschalenférmigen Kupplungsstiicks 68 fahren. Vorteilhafterweise sind
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hierbei die randseitigen Endflachen des halbschalenférmigen Kupplungsstiicks und/oder die
damit in Eingriff geratenden Eingriffsvorspriinge des Anschlussstiicks 7 mit einer Zentrier-
kontur 97 beispielsweise in Form einer V-formigen Kehlung oder eines Schwalbenschwanz-
profils versehen, um eine Zentrierung des Handteilhalses 4 in dem Anschlussstick 7 zu er-
zielen. Das genannte halbschalenférmige Kupplungsstiick 68 wird hierbei also einerseits
umfangsseitig von dem Anschlussstick 7 umschlungen und zum anderen an den randseiti-
gen Enden zentrierend abgestitzt.

Alternativ oder zuséatzlich kann auch eine Zentrierung an der Stirnseite des Handteilhalses 4
erfolgen. Vorteilhafterweise kann hierbei an dem Anschlussstiick 7 und der Stirnseite des
halbschalenférmigen Kupplungsstiicks 68 eine halbringférmige Zentrierkontur beispielsweise
in Form einer V-férmigen Kehlung und/oder eines Schwalbenschwanzprofils vorgesehen
sein, vgl. Fig. 17.

In Umkehrung der in Fig. 17 gezeigten Anordnung kénnte auch das Anschlussstiick 7 das
halbschalenférmige Kupplungsstiick 68 aufweisen, das dann in komplementarer Weise an

dem Handteilhals 4 aufgeschoben wird.

Wie Fig. 17 zeigt, ist auch hier eine im Innenraum 60 des Handteilhalses 4 angeordnete Ver-

rastung mittels eines Rasthakens 44 vorgesehen.
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Patentanspriiche

1.  Aufsatzteil, insbesondere -burste, fur eine elektrische Zahnbdrste (1), mit einem Ar-
beitskopf (6), einem mit dem Arbeitskopf (6) verbundenen, rohrférmigen Anschluss-
stick (7) zum AnschlieRen an einen Handteilhals (4) eines Zahnbirstenhandteils (2),
sowie einem Antriebselement, beispielsweise einer Antriebswelle (8) zum Antreiben
des Arbeitskopfs (6), dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlussstick (7) ein Ele-
ment (43) zum Einfahren in den Innenraum (60) des Handteilhalses (4) aufweist, das
eine l6sbare form- und/oder kraftschlissige Verbindung des Aufsatzteils mit dem
Handteilhals (4) herstellt.

2.  Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Element (43) ein Innen-
klemmelement ist, das sich in Richtung zur Anschluf3stiickstirnseite erstreckt, und an
eine Innenklemmkontur (48) des Handteilhalses (4) angepafite Abmessungen aufweist

3.  Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Element (43) ein
Innenrastelement ist, das eine sich in Richtung zur AnschluRstuckstirnseite erstre-
ckende Rastzunge, beispielsweise einen Rasthaken (44), aufweist, die eine an die In-
nenrastkontur (48) des Handteilhalses (4) formangepasste Rastkontur (61), beispiels-
weise Rastsenke oder Rastvorsprung, aufweist.

4.  Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Rastkontur (61) auf der
radial nach auRen gewandten Seite des Elements (43) angeordnet ist.

5.  Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das rohrférmige An-
schluflstick (7) ein AuRenkupplungsteil (62) zum Aufsetzen auf eine Auflenseite des
Handteilhalses (4) aufweist.

6. Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das AuRenkupplungsteil (62)
ein Umschlingungsstiick zur Umschlingung des Handteilhalses (4) bildet.

7.  Aufsatzteil nach einem der beiden vorhergehenden Anspriiche, wobei das Auflenkupp-
lungsteil (62) ein Innenmantelflachenstiick umfasst, gegeniiber dem das Element (43)
radial nach innen zuriickgesetzt ist und/oder durch einen Spalt beabstandet ist.
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Aufsatzteil nach einem der drei vorhergehenden Anspriche, wobei das Aulenkupp-
lungsteil (62) eine sich konisch erweiternde Steckhilse bildet.

Aufsatzteil nach Anspruch 3 oder einem auf diesen rickbezogenen Anspruch, wobei
die Rastzunge einen Federbligel bildet, der sich etwa in Léngsrichtung (12) des rohr-
férmigen Anschlusssticks (7) erstreckt und quer zur genannten Langsrichtung (12) e-
lastisch verformbar ausgebildet ist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Innenrastelement
(43) bezuglich der Langsrichtung (12) des rohrférmigen Anschlussstiicks (7) hinter-
schnitten ausgebildet ist und/oder derart ausgebildet ist, dass die Verrastung durch ei-
ne axiale Relativbewegung zum Handteilhals (4) etwa parallel zur genannten Langs-
richtung (12) des rohrférmigen Anschlusssticks (7) verriegelbar und/oder losbar ist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei das Innenrastelement
(43) eine zur Langsrichtung (12) des rohrférmigen Anschlussstiicks (7) spitzwinklig
geneigte Ausrastschrage (45) vorzugsweise in Form einer Keilflache zum Losen der
Verrastung aufweist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Innenrastelement
(43) eine zentrale, rohrférmige, vorzugsweise geschlitzte Rasthulse bildet und/oder
Teil einer zentralen Zentrierhilse ist, die Uber die Antricbswelle (5) des Handteils
schiebbar ist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das rohrférmige An-
schlustiick (7), vorzugsweise das Innenrastelement (43), Innenzentrierflachen zur ra-
dialen Zentrierung des Anschluf3sticks (7) im Innenraum (60) des Handteils (2) auf-

weist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Innenrastelement
(43) radiale Positionierflachen (90) zur radialen Positionierung des Aufsatzteils an dem
Handteilhals (4) aufweist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Innenrastelement

(43) in Umfangsrichtung hinterschnitten ausgebildet ist und/oder Verdrehsicherungs-
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flachen (91) zur Verdrehsicherung des Aufsatzteils (3) an dem Handteilhals (4) auf-
weist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei die Antriebswelle (8) ein
Wellenkupplungsstuck (63) zum Ankuppeln an eine handteilseitige Antriebswelle (5)
aufweist.

Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Wellenkupplungsstiick
(63) Rastmittel (64) zur Verrastung mit der handteilseitigen Antriebswelle (5) aufweist.

Aufsatzteil nach einem der beiden vorhergehenden Anspriiche, wobei das Wellen-
kupplungsstiick (63) eine konische Klemmpassflache (65) aufweist.

Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Klemmpassflache (65)
unter einem Kegelwinkel von mehr als etwa 3,5°, vorzugsweise mehr als etwa 7° zur
Langsachse der Antriebswelle (8) geneigt ist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei die Antriebswelle (8)
und/oder das Wellenkupplungsstiick (63) in axialer Richtung relativ zu dem rohrférmi-
gen Anschlussstiick (7) beweglich gelagert ist.

Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei eine Vorspannvorrichtung (66)
zum Vorspannen der Antriebswelle (8) und/oder des Wellenkupplungsstiicks (63) zur
Stirnseite des Anschlusssticks (7) hin vorgesehen ist.

Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Vorspannvorrichtung (66)
eine Federeinrichtung (67) zwischen dem Wellenkupplungsstiick (63) und der An-
triebswelle (8) aufweist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei das Innenrastelement
(43) unmittelbar an einer Wandung des rohrférmigen Anschlussstiicks (7) vorgesehen,

insbesondere integral einstuckig angeformt ist.

Aufsatzteil nach einem der Anspriiche 1 bis 22, wobei das Innenrastelement (63) an
einem separat ausgebildeten Kupplungseinsatz (9) vorgesehen ist, der in das rohrfér-
mige Anschlussstick (7) eingesetzt ist.
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Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das rohrférmige An-
schlussstiick (7) einen vorzugsweise geschlossenen Aufsteckring zum Aufstecken auf
den Handteilhals (4) besitzt.

Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Aufsteckring konisch oder
kegelig ausgebildet ist.

Aufsatzteil nach einem der Anspriche 1 bis 24, wobei das Anschlussstiick (7) ein
schalenférmig ausgebildetes Kupplungsstiick (68) zum Ansetzen an ein vorzugsweise
halbschalenférmig ausgebildetes Kupplungsstiick (74) des Handteilhalses (4) aufweist.

ZahnbUrstenhandteil einer elektrischen Zahnbirste (1), mit einem Griffteil, einem
Handteilhals (4), der eine Kupplungseinrichtung (10) zum Ankuppeln eines Aufsatzteils
(3), beispielsweise einer Aufsatzbirste gemaR einem der Anspriiche 1 bis 27, auf-
weist, sowie einer Antriebswelle (5) zum Antreiben des Aufsatzteils (3), dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Handteilhals (4) innen liegende Rast- und/oder Klemmittel (70)
zur Verrastung und/oder Verklemmung mit einem in den Innenraum (60) des Handteil-
halses (4) einfahrbaren Element (43) des Aufsatzteils (3) aufweist.

Zahnburstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Innenrastmittel
(70) eine beziglich der Langsrichtung (12) des Handteils (2) hinterschnittene Rastkon-
tur (48), insbesondere einen radial nach innen vorspringenden Rastvorsprung, aufwei-

sen.

Zahnbirstenhandteil nach einem der beiden vorhergehenden Anspriiche, wobei die
Innenrast- und/oder Klemmittel (70) an einer Innenmantelfldiche des Handteilhalses (4)

vorgesehen, insbesondere integral einstuckig angeformt sind.

Zahnbirstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Innen-
rastmittel (70) eine Rastzunge in Form eines Federbligels (71) aufweisen, der sich et-
wa in Langsrichtung (12) des Handteils (2) erstreckt und quer zur genannten Langs-
richtung (12) elastisch verformbar ausgebildet ist.

Zahnbirstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei den Innen-
rastmitteln (70) eine zur Langsrichtung (12) des Handteils (2) spitzwinklig geneigte
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Ausrastschrage vorzugsweise in Form einer Keilfliche (50) zum Lésen der Verrastung

zugeordnet ist.

Zahnbirstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Wellen-
kupplungsstick (69) der Antriebswelle (5) Rastmittel (72) zur Verrastung mit der An-
triebswelle (8) des Aufsatzteils (3) aufweist.

Zahnburstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei das Wellen-
kupplungsstiick (69) der Antriebswelle (5) eine konische Klemmpassflache (73) auf-
weist.

Zahnburstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Klemmpassfla-
che (73) unter einem Kegelwinkel von mehr als etwa 3,5°, vorzugsweise mehr als etwa
7° zur Langsrichtung der Antriebswelle (5) geneigt ist.

Zahnbirstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Antriebs-
welle (5) und/oder das Wellenkupplungsstuck (69) in axialer Richtung relativ zu dem
Handteilhals (4) beweglich gelagert ist.

Zahnbirstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei eine Vorspannvor-
richtung zum Vorspannen der Antriebswelle (5) und/oder des Wellenkupplungsstiicks
(69) vom Giriffteil weg vorgesehen ist.

Zahnburstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Vorspannvorrich-
tung eine Federeinrichtung zwischen dem Wellenkupplungsstick (69) und der An-
triebswelle (5) aufweist.

Zahnburstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Handteil-
hals (4) ein halbschalenférmig ausgebildetes Kupplungsstick (74) zum Ansetzen an
ein vorzugsweise schalenférmig ausgebildetes Kupplungsstiick (68) des Aufsatzteils
(3) aufweist.

Zahnbirstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Handteil-
hals (4) ein AuRenkupplungsteil zur Kupplung mit einer Innenmantelflache des Auf-
satzteils (3) aufweist, wobei das AulRenkupplungsteil eine konische oder kegelige Au-
Renmantelfliche des Handteilhalses umfalit.
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Zahnburstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei an dem
Handteilhals (4) eine Kupplungseinrichtung (10) mit zumindest einem Eingriffsteil (11)
zur form- und/oder reibschlissigen Verriegelung mit dem Anschlussstuck (7) des Auf-
satzteils vorgesehen ist, wobei die Kupplungseinrichtung (10) ein in Handteillangsrich-
tung (12) axial bewegbares Kupplungsstick (13) aufweist.

Zahnbirstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Kupplungsstuck
(13) derart gelagert und/oder derart ausgebildet ist, dass eine axiale Bewegung des
Kupplungsstiicks (13) eine Querbewegung des Eingriffsteils (11) quer zur Handteil-

langsrichtung (12) erzeugt.

Zahnburstenhandteil nach einem der beiden vorhergehenden Anspriiche, wobei zwi-
schen dem Handteilhals (4) und dem Eingriffsteil (11) ein Spreizmechanismus (14)
vorgesehen ist, durch den das Eingriffsteil (11) bei axialer Bewegung des Kupplungs-
stiicks (13) auf den Handteilkorpus zu quer zur Handteillangsrichtung (12) nach aufien
spreizbar ist, wobei vorzugsweise der Spreizmechanismus (14) zwischen dem Hand-
teilhals (4) und dem Kupplungsstlick (13) vorgesehen ist, so dass das Kupplungsstick
(13) bei Axialbewegung auf den Handteilkorpus zu nach auien spreizbar ist.

Zahnbirstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Kupp-
lungsstick (13) einen an ein Gegenstiick am Aufsatzteil form- und lageangepassten
Einfangabschnitt (19) zum Einfangen des genannten Gegensticks am Aufsatzteil beim
Aufschieben des Aufsatzteils auf den Handteilhals (4) und zum axialen Verschieben
des Kupplungssticks (13) aufweist, wobei vorzugsweise der Einfangabschnitt (19) eine
sich quer zur Handteillangsrichtung (12) erstreckende StoRflache (20) aufweist.

Zahnburstenhandteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei Hemmmittel
(23) zum Hemmen, Blockieren, Bremsen und/oder Abschalten des Zahnburstenan-
triebs, wenn das Eingriffsteil (11) der Kupplungseinrichtung (10) in einer von dessen
Verriegelungsstellung abweichender Stellung ist, vorgesehen sind.

Zahnbirstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch riickbezogen auf Anspruch

41, wobei die Hemmmittel (23) eine Eingriffsflache an dem Kupplungsstiick (13), die in
der eingefahrenen Nicht-Verriegelungsstellung des Kupplungsstucks (13) mit einer An-
triebswelle des Handteils (2) in Eingriff bringbar ist, aufweisen, wobei vorzugsweise die
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Hemmmittel (23) eine mantelflachenseitige Abflachung an dem Kupplungsstiick (13)
umfassen, die gegen eine ebenfalls mantelflachenseitig vorgesehene Abflachung der
Antriebswelle des Handteils (2) fahrbar ist, aufweist.

Zahnburstenhandteil nach einem der beiden vorhergehenden Anspriiche, das eine
vorzugsweise elektronische Abschaltvorrichtung (33) zur Abschaltung des Antriebsmo-
tors bei Hemmung der Antriebswelle (5) aufweist.

Zahnburstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Abschaltvorrich-
tung (33) Erfassungsmittel (32) zur Erfassung des Motorstroms und Abschaltmittel zur
Abschaltung des Antriebsmotors bei Uberschreiten eines vorbestimmten Motorstroms
aufweist.

Elektrische Zahnbirste mit einem ZahnbUrstenhandteil gemaR einem der Anspriiche
28 bis 48 und einem Aufsatzteil nach einem der Anspriiche 1 bis 27.

Kupplung zum Kuppeln eines Aufsatzteils fur eine elektrische Zahnbirste mit einem
Handteil der elektrischen Zahnbirste wobei sowohl das Aufsatzteil als auch das Hand-
teil mit aufeinander abgestimmten Kupplungsmitteln versehen sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daf} das Aufsatzteil ein Element (43) zum Einfahren in den Innenraum (60)
des Handteils aufweist, und daf} das Handteil innen liegende Rast- und/oder Klemmit-
tel (70) zur Verrastung und/oder Verklemmung mit dem in den Innenraum (60) des
Handteils einfahrbaren Element (43) des Aufsatzteils (3) aufweist.

Kupplung nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet, daR das Aufsatzteil die Merk-
male eines der Anspriche 1 bis 27 und das Handteil die Merkmale eines der Anspri-
che 28 bis 48 aufweist.
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GEANDERTE ANSPRUCHE
beim Internationalen Biiro eingegangen am 01 Dezember 2009 (01.12.2009)

1. Aufsatzteil fir eine elektrische Zahnburste (1), mit einem Arbeitskopf (), einem mit
dem Arbeitskopf (6) verbundenen, rohrférmigen Anschlussstiick (7) zum AnschlieRen
an einen Handteilhals (4) eines Zahnblrstenhandteils (2), sowie einer Antriebswelle (8)
zum Antreiben des Arbeitskopfs (6), dadurch gekennzeichnet, dass das
Anschlussstiick (7) mindestens ein innenrastelement (43) aufweist, das so angeordnet
ist, dass es dazu geeignet ist in den Innenraum (60) des Handteilhalses (4)
einzufahren und eine i6sbare form- und/oder kraftschliissige Verbindung des
Aufsatzteils mit dem Handteilhals (4) herzustellen, wobei das Innenrastelement (43)
vom Durchmesser her betrachtet gegeniiber einer Innenmantelfliache des
Anschlussstiicks (7) radial nach innen versetzt ist, sodass zwischen der AuRenseite
des Innenrastelements (43) und der Innenmantelflache ein Spalt verbleibt, der dazu

geeignet ist, dass eine Wand des Handteithalses (4) eingefahren werden kann.

2. Aufsatzteil nach Anspruch 1, wobei das Innenrastelement (43) eine sich in Richtung
zur Anschiuflstiickstirnseite erstreckende Rastzunge, beispielsweise einen Rasthaken
(44), aufweist, die eine Rastkontur (61), beispielsweise Rastsenke oder Rastvorsprung,
aufweist.

3. Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, das mehrere Rastzungen (44)
aufweist.

4. Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Rastkonturen (61) der

Rastzungen (44) an verschiedenen axialen Stellen angeordnet sind.

5. Aufsatzteil nach einem der Anspriiche 2 bis 4, wobei die Rastkontur (61) auf der radial

nach aufen gewandten Seite des Innenrastelements (43) angeordnet ist.

6.  Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Innenrastelement
(43) in Umfangsrichtung hinterschnitten ausgebildet ist und/oder
Verdrehsicherungsfidchen (91) geeignet zur Verdrehsicherung des Aufsatzteils (3) an
dem Handteilhals {4) aufweist.

7. Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Antriebswelle (8) ein
Wellenkupplungsstick (63) geeignet-zum-Ankuppeln-an-eine-handteilseitige
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12.

13.

14.

15.
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Antriebswelle (5) aufweist und das Wellenkupplungsstuck (63) eine konische
Klemmpassflache (65) aufweist.

Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Klemmpassflache (65)
unter einem Kegelwinke! von mehr als etwa 3,5°, vorzugsweise mehr als etwa 7° zur

Léngsachse der Antriebswelle (8) geneigt ist.

Aufsatzteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Antriebswelle (8)
und/oder das Wellenkupplungsstiick (63) in axialer Richtung relativ zu dem
rohrférmigen Anschiussstiick (7) beweglich gelagert ist.

Aufsatzteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei eine Vorspannvorrichtung (66)
zum Vorspannen der Antriebswelle (8) und/oder des Wellenkupplungssticks (63} zur
Stirnseite des Anschiussstiicks (7) hin vorgesehen ist.

Zahnburstenhandteil einer elektrischen Zahnbirste (1), mit einem Griffteil, einem
Handteilhals (4), der eine Kupplungseinrichtung (10) geeignet zum Ankuppeln eines
Aufsatzteils (3) gemaf einem der Anspriiche 1 bis 10 aufweist, sowie einer
Antriebswelle (5) geeignet zum Antreiben des Aufsatzteils (3), dadurch
gekennzeichnet, dass der Handteithals (4) innen liegende Rast- und/oder Klemmittel
(70) zur Verrastung und/oder Verklemmung mit einem in den Innenraum {60) des
Handteilhalses (4) einfahrbaren Element (43) des Aufsatzteils (3) aufweist.

Zahnburstenhandteil nach Anspruch 11, wobei ein Wellenkupplungsstiick (69) der
Antriebswelle {5} eine konische Klemmpassflache (73) aufweist.

Zahnburstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die
Klemmpassflédche (73) unter einem Kegelwinkel von mehr als etwa 3,5°, vorzugsweise
mehr als etwa 7° zur Langsrichtung der Antriebswelle (5) geneigt ist.

ZahnbUrstenhandteil nach einem der Anspriiche 12 oder 13, wobei die Antriebswelle
(5) und/oder das Wellenkupplungsstlck (69) in axialer Richtung relativ zu dem
Handteilhals (4) beweglich gelagert ist.

Zahnbdrstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei eine

Vorspannvorrichtung zum Vorspannen der Antriebswelle (5) una/oger aes
Wellenkupplungsstiicks (69) vom Giriffteil weg vorgesehen ist.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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16.

17.

18.

19.

20.

Zahnbirstenhandteil nach einem der Anspriiche 11 bis 15, wobei an dem Handteilhajs
(4) eine Kupplungseinrichtung (10) mit zumindest einem Eingriffsteil (11) geeignet zur
form- und/oder reibschliissigen Verriegelung mit dem Anschiussstick (7) des
Aufsatzteils vorgesehen ist, wobei die Kupplungseinrichtung (10) ein in
Handteillangsrichtung (12) axial bewegbares Kupplungsstiick (13} aufweist.

Zahnbdrstenhandteil nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Kupplungsstiick
(13) derart gelagert und/oder derart ausgebildet ist, dass eine axiale Bewegung des
Kupplungssticks (13) eine Querbewegung des Eingriffsteils (11) quer zur
Handteillangsrichtung (12) erzeugt.

Zahnblrstenhandteil nach einem der beiden vorhergehenden Anspriiche, wobei
zwischen dem Handteilhals (4) und dem Eingriffsteil (11) ein Spreizmechanismus (14)
vorgesehen ist, durch den das Eingriffsteil (11) bei axialer Bewegung des
Kupplungsstiicks (13) auf den Handteilkorpus zu quer zur Handteillangsrichtung (12)
nach auflen spreizbar ist, wobei vorzugsweise der Spreizmechanismus (14) zwischen
dem Handteilhals (4) und dem Kuppiungsstiick (13) vorgesehen ist, so dass das
Kupplungsstick (13) bei Axialbewegung auf den Handteilkarpus zu nach auRen
spreizbar ist,

Zahnburstenhandteil nach einem der Anspriiche 16 - 18, wobei Hemmmittel (23) zum
Hemmen, Blockieren, Bremsen und/oder Abschalten des Zahnburstenantriebs, wenn
das Eingriffsteil (11) der Kupplungseinrichtung (10) in einer von dessen
Verriegelungsstellung abweichender Stellung ist, vorgesehen sind.

Elekfrische Zahnbiirste mit einem Zahnbirstenhandteil geméaR einem der Anspriiche
11 bis 19 und einem Aufsatzteil nach einem der Anspriiche 1 bis 10.
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