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본 발명은 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템에 관한 기술이다.

본 발명에 따른 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템은 소셜 네트워크 서버와 무선통신을 수행하는

무선통신부와, 차량정보를 주기적으로 수집하는 차량정보 수집부와, 상기 차량정보를 이용하여 사고발생여부 및

교통상황을 판단하고 그 판단결과를 이용하여 교통상황메시지를 자동작성하여 상기 소셜 네트워크 서버로 전송하

도록 제어하고, 상기 소셜 네트워크 서버로부터 다른 차량들에 의해 작성된 교통상황메시지의 수신을 제어하는

제어부와, 상기 소셜 네트워크 서버로부터 수신한 교통상황메시지를 표시하는 표시부를 포함한다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

소셜 네트워크 서버와 무선통신을 수행하는 무선통신부;

차량정보를 주기적으로 수집하는 차량정보 수집부;

상기 차량정보를 이용하여 사고발생여부 및 교통상황을 판단하고 그 판단결과를 이용하여 교통상황메시지를 자

동작성하여 상기 소셜 네트워크 서버로 전송하도록 제어하고, 상기 소셜 네트워크 서버로부터 다른 차량들에 의

해 작성된 교통상황메시지의 수신을 제어하는 제어부; 및

상기 소셜 네트워크 서버로부터 수신한 교통상황메시지를 표시하는 표시부;

를 포함하는 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템.

청구항 2 

청구항 1에 있어서, 

상기 제어부는,

위치정보, 방향정보, 차량의 평균속도, 도로의 제한속도, 교통상황정보, 사고발생여부 정보를 포함하는 상기 교

통상황메시지를 작성하는 것을 특징으로 하는 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템.

청구항 3 

청구항  1에 있어서,

상기 제어부는,

상기 평균속도를 상기 제한속도로 나눈 값이 설정한 어느 범위에 속하는지를 판단하여 상기 교통상황을 지체,

정체, 서행 또는 원활 중 하나로 판단하는 것을 특징으로 하는 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스

템.

청구항 4 

상기 제어부는,

에어백 구동여부 및 급감속정도를 이용하여 자차의 사고발생여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 소셜 네트워크

를 이용한 교통정보 자동 공유시스템.

청구항 5 

청구항  1에 있어서,

상기 표시부는, 

AVN(Audio, Vedio, Navigation) 장치, 오디오 장치, 네비게이션 단말, 텔레매틱스 장치, 클러스터장치 중 하나

를 포함하는 것을 특징으로 하는 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 차량들이 실시간[0001]

으로 교통상황메시지를 자동 작성하여 소셜 네트워크 서버로 전송함으로써 각 차량이 교통상황메시지를 실시간

으로 확인할 수 있는 기술이다.

배 경 기 술
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현재 차량에서 교통정보를 확인하고자 하는 경우 TPEG(Transport Protocol Experts Group) 데이터를 수신하여[0002]

확인한다.

TPEG은 디지털 멀티미디어 방송망 등을 통해 전파되는 데이터로서 교통 및 여행정보를 전송하는 표준 프로토콜[0003]

을 말한다. 

이러한 TPEG 등은 교통정보센터에서 교통상황을 파악하고 교통정보를 만들어 제공하는 기술이다. 즉, 현재 차량[0004]

들은 교통정보센터 등에서 만든 교통정보를 단순일률적으로 수신하여 사용하고 있다.

이러한 TPEG 등의 정보는 교통정보센터를 통해서 제공하다보니 시간차가 발생하는 문제점이 있었다.[0005]

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은 차량들이 실시간으로 교통상황메시지를 자동 작성하여 소셜 네트워크 서버로 전송함으로써 각[0006]

차량이 교통상황메시지를 실시간으로 확인할 수 있도록 하는데 있다.

과제의 해결 수단

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템은 소셜[0007]

네트워크 서버와 무선통신을 수행하는 무선통신부와, 차량정보를 주기적으로 수집하는 차량정보 수집부와, 상기

차량정보를 이용하여 사고발생여부 및 교통상황을 판단하고 그 판단결과를 이용하여 교통상황메시지를 자동작성

하여 상기 소셜 네트워크 서버로 전송하도록 제어하고, 상기 소셜 네트워크 서버로부터 다른 차량들에 의해 작

성된 교통상황메시지의 수신을 제어하는 제어부와, 상기 소셜 네트워크 서버로부터 수신한 교통상황메시지를 표

시하는 표시부를 포함한다.

발명의 효과

상기와 같이 본 발명은 별도의 인프라 구축의 필요없이 소셜네트워크를 이용하여 차량간의 실제 교통상황정보를[0008]

공유할 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명은 모든 차량에 적용할 수 있어 표본 데이터가 많아져 더욱 정확한 교통정보제공이 가능한 효과가[0009]

있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유 시스템의 구성도.[0010]

도 2는 도 1의 차량의 세부 구성도.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유 방법을 나타내는 순서도.

도 4는 본 발명의 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유 방법을 설명하기 위한 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명에 따른 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유시스템을 첨부된 도 1 내지 도 4를 참조하여[0011]

상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유 시스템의 구성도이다. [0012]

차량(100)들은 주행중에 위치, 방향, 교통상황 정보를 SNS(social network system) 서버(200)로 무선전송함으[0013]

로써, SNS 서버(200)는 각 차량(100)들로부터 수신한 위치, 방향, 교통상황정보를 공유할 수 있도록 게시한다.

이때, SNS 서버(200)는 API(application program interface)가 공개되어 있어 정보의 분석, 활용 범위가 넓다.

이때, 각 차량(100)들은 도 2와 같은 세부구성을 가진다.[0014]

차량(100)은 무선통신부(110), 차량정보 수집부(120), 제어부(130), 표시부(140) 및 저장부(150)를 구비한다.[0015]

무선통신부(110)는 SNS서버(200)와 무선통신을 수행한다.[0016]
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차량정보 수집부(120)는 위치정보, 방향정보, 평균속도정보(차속정보), 해당 도로의 제한속도정보를 수집한다.[0017]

제어부(130)는 아래 표 1과 같이, 위치정보, 방향정보, 평균속도정보, 제한속도정보, 교통상황정보, 사고발생여[0018]

부정보를 포함하는 메시지를 작성한다.

표 1

헤드[0019] 위치정보(P) 방향정보(dm) 평균속도정보
(V_av)

제한속도정보
(V_lim))

교통상황정보
(S)

사고발생여부
(acc)

#Traffic_inf
o

(1.3, 3.2)) west 20km/s 70km/s 지체 발생

이때, 메시지의 헤드는 '#Traffic_info'를 포함시켜, 제어부(130)는 SNS서버(200)로부터 '#Traffic_info'를 포[0020]

함하는 메시지를 실시간으로 수신하도록 설정한다. 이에, 다른 차량들로부터 업로드 된 교통상황정보 메시지를

실시간으로 다운로드하여 포스팅할 수 있도록 한다.

표시부(140)는 SNS서버(200)로부터 수신한 교통상황메시지를 실시간으로 표시한다. 이때, 별도의 표시부(140)를[0021]

구비하지 않고 네비게이션 단말(미도시), AVN (Audio, Vedio, Navigation)장치, 오디오 장치, 텔레매틱스 장치,

클러스터장치 등의 화면에 한 줄 문구로 표시할 수도 있다.

저장부(150)는 차량정보 수집부(120)가 수집한 차량정보 및 SNS서버(200)로부터 수신한 교통상황메시지를 저장[0022]

한다.

이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유 방법을 설명하기[0023]

로 한다.

먼저, 차량정보 수집부(120)는 위치정보(좌표값), 방향정보, 평균속도정보, 도로의 제한속도정보를 일정 간격으[0024]

로 수집하여 저장부(150)에 저장한다(S101). 이때, 평균속도 대신에 차속을 수집하여 제어부(130)가 차속을 이

용하여 평균속도를 산출하여 이용할 수도 있다.

이에,  제어부(130)는 헤드를 '#Traffic_info'로 하는 메시지 구조 필드안에 위치정보(P필드),  방향정보(dm필[0025]

드), 평균속도정보(V_av), 제한속도정보(V_lim)를 저장한다(S102).

그 후, 제어부(130)는 에어백 사용여부, 급감속여부 등을 판단하여 자차의 사고발생여부를 판단하고(S103), 사[0026]

고발생여부정보를 메시지 구조 필드(acc)안에 저장한다(S104, S105). 

이어서, 제어부(130)는 평균속도를 제한속도로 나눈 체감속도값에 따라 교통상황(지체, 정체, 서행, 원활)을 구[0027]

분하여(S106), 구분된 교통상황정보를 메시지 구조의 필드(S)에 저장한다(S107).

이에, 교통상황메시지는 위치정보, 방향정보, 평균속도정보, 제한속도정보, 사고발생여부정보, 교통상황정보를[0028]

포함하여 생성되고, 제어부(130)는 무선통신부(110)를 통해 생성된 교통상황메시지를 SNS 서버(200)로 전송한다

(S109).

이때, 제어부(130)는 SNS 서버(200)로부터 각 차량으로부터 수집한 교통상황메시지를 실시간으로 수집하여 표시[0029]

부(140)에 실시간으로 표시하도록 한다. 다만, 사용자가 원하는 경우 교통상황메시지를 일정주기별로 수집하도

록 할 수도 있다. 여기서, 교통상황메시지는 헤드부분에 '#Traffic_info'의 표시를 이용하여 다른 메시지(생활

정보 메시지 등)들과 구분된다.

이하, 도 4를 참고하여 소셜 네트워크를 이용한 교통정보 자동 공유 예를 설명하기로 한다.[0030]

 도 4에 도시한 바와 같이, (1.3, 3.2) 지점에서 A 차량의 사고가 발생한 경우, A 차량은 아래 표 2와 같은 메[0031]

시지를 자동작성하여 SNS서버(200)로 보냄으로써 A 차량의 메시지가 자동 포스팅된다. 

표 2

#Traffic_info  %위치[p:GPS  좌표값]: 경기도 화성시 장덕동 현대기아1로 %방향[d:w]:west %교통상황[0032]
[s:jamed]:정체% 타입[t:acc]:사고발생

이때, 좌표(1.5, 1) 지점을 지나는 B 차량은 10분 간격으로 아래 표 3과 같은 메시지를 자동작성하여 SNS서버[0033]
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(200)로 보냄으로써 B 차량의 메시지가 자동 포스팅 된다.

표 3

#Traffic_info  %위치[p:GPS  좌표값]: 경기도 화성시 장덕동 현대기아2로 %방향[d:w]:west %교통상황[0034]
[s:jamed]:원활 %타입[t:10]:10분간격

한편, C 차량이 서쪽으로 이동하고자 할 때 C 차량에 탑재된 네비게이션 단말(미도시)이 상기 표 1 및 상기 표[0035]

2의 메시지 정보를 읽어 지도상에 도 4와 같이 표시해주고, C 차량이 정체구간을 우회할 수 있도록 경로안내에

반영하도록 한다.

이와같이, 본 발명은 주행중인 차량이 실시간으로 교통상황정보를 소셜 네트워크 시스템으로 전송함으로써, 각[0036]

차량은 실시간으로 교통상황메시지를 포스팅받을 수 있다. 이에, 사고 발생 시 운전자가 사고발생여부를 빠르게

인식할 수 있어 우회할 수 있어 교통흐름이 효율적으로 운영되도록 한다.

부호의 설명

100 : 차량[0037]

200 : SNS 서버

110 : 무선통신부

120 : 제어부

130 : 표시부

140 : 저장부

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4
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