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一种趣味性多人文学教学对战装置

(57)摘要

本发明属于一种趣味性多人文学教学对战

装置；包括支撑板，支撑板底部设有锁紧脚轮，支

撑板顶部与下底板相连，下底板顶部通过支撑立

柱与上顶板相连，上顶板和下底板的中间位置上

设有六边形插孔，上顶板的上表面设有凹槽，凹

槽的四周设有边框，六边形插孔的外侧设有若干

个凸起圆柱，凸起圆柱与边框之间设有凸起挡

块，边框的中部设有终端插槽，终端插槽的一侧

设有若干个弹力球放置孔，终端插槽的另一侧设

有用于发射弹力球的弹性单元；具有结构简单、

设计合理、有效的提高了学生的学习兴趣，能够

实现教学与娱乐一体化，通过趣味性随机对战及

抢答的授课方式以提高学生的注意力和学习积

极性的优点。
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1.一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：该对战装置包括支撑板（2），支撑

板（2）的底部设有若干个锁紧脚轮（1），支撑板（2）的顶部通过滑动单元与下底板（5）相连，

下底板（5）的顶部通过若干个支撑立柱（6）与上顶板（7）相连，所述上顶板（7）和下底板（5）

的中间位置上设有六边形插孔（28），上顶板（7）的上表面设有凹槽（29），凹槽（29）的四周设

有边框（4），六边形插孔（28）的外侧设有若干个凸起圆柱（27），凸起圆柱（27）与边框（4）之

间设有凸起挡块（26），边框（4）的中部设有终端插槽（23），终端插槽（23）的一侧设有若干个

弹力球放置孔（20），终端插槽（23）的另一侧设有用于发射弹力球的弹性单元；

所述滑动单元包括设在支撑板（2）顶部的下环形槽（22），设在下底板（5）底部的上环形

槽（25），下环形槽（22）和上环形槽（25）之间设有滚珠（3）；

所述六边形插孔（28）内设有六边形支撑套筒（8），支撑套筒（8）的内部设有丝杆升降装

置（9），丝杆升降装置（9）的伸缩丝杆端通过显示屏安装底座（11）与液晶显示屏（12）相连；

六边形支撑套筒（8）的底部与圆柱插杆（21）的顶部相连，圆柱插杆（21）的底部通过轴承

（19）与支撑板（2）中部的凹槽相连，圆柱插杆（21）上套装有从动齿轮（18），支撑板（2）的上

表面开设有电机安装槽（16），电机安装槽（16）的内部设有电机（17），电机（17）的主轴上设

有主动齿轮（15），主动齿轮（15）和从动齿轮（18）之间通过链条（14）相连；

所述边框（4）内侧设有教学组件，教学组件包括折叠板以及设在折叠板内侧用于支撑

折叠板的支撑件；

折叠板包括若干个折叠板单元，折叠板单元包括两组折叠板部，两组折叠板部之间的

内侧安装有合页（38），折叠板部包括前书写板（31）、后书写板（32），以及设在前书写板（31）

和后书写板（32）之间的磁性层（34），前书写板（31）的正表面设有磁性压块（43）以及滑动组

件，后书写板（32）的中下部设有用于安装支撑件的盲孔（33）；

支撑件包括内螺纹套（39），内螺纹套（39）的两端分别螺纹连接有丝杆一（40）和丝杆二

（37），丝杆一（40）的一端设有套装在支撑套筒（8）外部的套环（41），丝杆二（37）的一端设有

安装与盲孔（33）内部的橡胶顶块（35）。

2.根据权利要求1所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述边框

（4）为六个，六个边框（4）组成正六边形；折叠板单元为三组。

3.根据权利要求1所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述滑动组

件包括设在前书写板（31）正表面上部的连接滑杆（44），连接滑杆（44）的顶部和底部分别开

设有滑槽（47），滑槽（47）内卡装有一体结构的U型滑块（45），U型滑块（45）的底部安装有挂

杆（46），挂杆（46）的下部螺孔内螺接有锁紧螺栓（42）。

4.根据权利要求1所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述弹性单

元包括弹性槽（24），以及设在弹性槽（24）内的用于发射弹力球的弹性部，弹性部的开口处

与凹槽（29）相对应。

5.根据权利要求4所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述弹性部

包括横向设置中部为U型的横向弹性连接杆（36），横向弹性连接杆（36）的一端与弹性槽

（24）内部的边框（4）相连，横向弹性连接杆（36）的另一端设置有一体结构的发射柱（52），发

射柱（52）的下部穿过边框（4）与手柄（48）相连。

6.根据权利要求1所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述的凸起

挡块（26）的截面为直角梯形。
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7.根据权利要求1所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述丝杆升

降装置（9）包括竖向螺杆（10），与竖向螺杆（10）相啮合的横向螺杆（55），横向螺杆（55）穿过

丝杆升降壳体（30）与旋转手柄（13）相连；丝杆升降壳体（30）设在六边形支撑套筒（8）的顶

部。

8.根据权利要求1所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述显示屏

安装底座（11）的左侧部设有可编程逻辑控制器（50）和无线收发模块（51），可编程逻辑控制

器（50）分别与无线收发模块（51）、液晶显示屏（12）和扬声器（49）电性连接，显示屏安装底

座（11）右下角处设有安装扬声器（49），无线收发模块与设在终端插槽（23）内的手机终端

（53）无线连接。

9.根据权利要求1所述的一种趣味性多人文学教学对战装置，其特征在于：所述支撑立

柱（6）之间设有检修门（54）。
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一种趣味性多人文学教学对战装置

技术领域

[0001] 本发明属于人文教学技术领域，具体涉及一种趣味性多人文学教学对战装置。

背景技术

[0002] 文学专业培养具有汉语言文学基本理论、基础知识和基本技能，能在新闻文艺出

版部门、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作，以及文

化、宣传方面的实际工作的汉语言文学专门人才。与汉语言文学相对应的专科专业为语文

教育，其培养对象是在高等和中等学校进行汉语言文学教学和教学研究的教师、教学研究

人员及其他教育工作等。本专业是培养具有文艺理论素养和系统的汉语言文学知识，在新

闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究

工作，以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才。汉语言文学专业除了在

新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位外，还可以考取教师资格证成为教

师。该专业培养具备文艺理论素养和系统的汉语言文学知识，能在新闻文艺出版部门、高

校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作，以及文化、宣

传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才。汉语言文学教学板是汉语言文学教师在授

课过程中需要进行大量的文章与词汇讲解重要的工具，以便帮助学生理解，增加学生的知 

识储备量。这种学科知识的限制，导致教师在授课时需要大量板书进行教学，这种单一的书

本板书教育模式已经远远不能适应当下环境，单一书本板书教学教育使得学生学习接受时

非常鼓噪乏味，大量的文字学习使得学生非常厌倦这种学科教育，为了解决这种枯燥是的

学习，研发设计一种趣味性较强的对战式教学装置，这种装置可以实现学生之间的对战比

拼，在趣味的比拼中实现学习。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术中的缺陷，而提供一种结构简单、设计合理、有效

的提高了学生的学习兴趣，能够实现教学与娱乐一体化，通过趣味性随机对战及抢答的授

课方式以提高学生的注意力和学习积极性的趣味性多人文学教学对战装置。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：包括支撑板，支撑板的底部设有若干个锁紧脚轮，支

撑板的顶部通过滑动单元与下底板相连，下底板的顶部通过若干个支撑立柱与上顶板相

连，所述上顶板和下底板的中间位置上设有六边形插孔，上顶板的上表面设有凹槽，凹槽的

四周设有边框，六边形插孔的外侧设有若干个凸起圆柱，凸起圆柱与边框之间设有凸起挡

块，边框的中部设有终端插槽，终端插槽的一侧设有若干个弹力球放置孔，终端插槽的另一

侧设有用于发射弹力球的弹性单元；所述滑动单元包括设在支撑板顶部的下环形槽，设在

下底板底部的上环形槽，下环形槽和上环形槽之间设有滚珠；所述六边形插孔内设有六边

形支撑套筒，支撑套筒的内部设有丝杆升降装置，伸缩丝杆端通过显示屏安装底座与液晶

显示屏相连；六边形支撑套筒的底部与圆柱插杆的顶部相连，圆柱插杆的底部通过轴承与

支撑板中部的凹槽相连，圆柱插杆上套装有从动齿轮，支撑板的上表面开设有电机安装槽，
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电机安装槽的内部设有电机，电机的主轴上设有主动齿轮，主动齿轮和从动齿轮之间通过

链条相连。

[0005] 进一步地，所述边框内侧设有教学组件，教学组件包括折叠板以及设在折叠板内

侧用于支撑折叠板的支撑件；折叠板包括若干个折叠板单元，折叠板单元包括两组折叠板

部，两组折叠板部之间的内侧安装有合页，折叠板部包括前书写板、后书写板，以及设在前

书写板和后书写板之间的磁性层，前书写板的正表面设有磁性压块以及滑动组件，后书写

板的中下部设有用于安装支撑件的盲孔；支撑件包括内螺纹套，内螺纹套的两端分别螺纹

连接有丝杆一和丝杆二，丝杆一的一端设有套装在支撑套筒外部的套环，丝杆二的一端设

有安装与盲孔内部的橡胶顶块。

[0006] 进一步地，所述边框为六个，六个边框组成正六边形；折叠板单元为三组。

[0007] 进一步地，所述滑动组件包括设在前书写板正表面上部的连接滑杆，连接滑杆的

顶部和底部分别开设有滑槽，滑槽内卡装有一体结构的U型滑块，U型滑块的底部安装有挂

杆，挂杆的下部螺孔内螺接有锁紧螺栓。

[0008] 进一步地，所述弹性单元包括弹性槽，以及设在弹性槽内的用于发射弹力球的弹

性部，弹性部的开口处与凹槽相对应。

[0009] 进一步地，所述弹性部包括横向设置中部为U型的横向弹性连接杆，横向弹性连接

杆的一端与弹性槽内部的边框相连，横向弹性连接杆的另一端设置有一体结构的发射柱，

发射柱的下部穿过边框与手柄相连。

[0010] 进一步地，所述的凸起挡块的截面为直角梯形。

[0011] 进一步地，所述丝杆升降装置包括竖向螺杆，与竖向螺杆相啮合的横向螺杆，横向

螺杆穿过丝杆升降壳体与旋转手柄相连；丝杆升降壳体设在六边形支撑套筒的顶部。

[0012] 进一步地，所述显示屏安装底座的左侧部设有可编程逻辑控制器和无线收发模

块，可编程逻辑控制器分别与无线收发模块、液晶显示屏和扬声器电性连接，显示屏安装底

座右下角处设有安装扬声器，无线收发模块与设在终端插槽内的手机终端无线连接。

[0013] 进一步地，所述支撑立柱6之间设有检修门54。

[0014] 本发明具有结构简单、设计合理、有效的提高了学生的学习兴趣，能够实现教学与

娱乐一体化，通过趣味性随机对战及抢答的授课方式以提高学生的注意力和学习积极性的

优点。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图。

[0016] 图2为本发明上顶板的俯视结构示意图。

[0017] 图3为本发明丝杆升降装置的结构示意图。

[0018] 图4本发明的控制系统原理框图。

[0019] 图5为本发明的外部示意图。

[0020] 图6为本发明教学板组件的俯视示意图。

[0021] 图7为本发明的支撑组件示意图。

[0022] 图8为本发明的滑杆和滑块滑动安装结构示意图。
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具体实施方式

[0023] 为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解，现对照附图说明本发

明的具体实施方式，在各图中相同的标号表示相同的部件。为使图面简洁，各图中只示意性

地表示出了与发明相关的部分，它们并不代表其作为产品的实际结构。

[0024] 如图1-8所示，本发明为一种趣味性多人文学教学对战装置，包括支撑板2，支撑板

2的底部设有若干个锁紧脚轮1，支撑板2的顶部通过滑动单元与下底板5相连，下底板5的顶

部通过若干个支撑立柱6与上顶板7相连，所述上顶板7和下底板5的中间位置上设有六边形

插孔28，上顶板7的上表面设有凹槽29，凹槽29的四周设有边框4，六边形插孔28的外侧设有

若干个凸起圆柱27，凸起圆柱27与边框4之间设有凸起挡块26，边框4的中部设有终端插槽

23，终端插槽23的一侧设有若干个弹力球放置孔20，终端插槽23的另一侧设有用于发射弹

力球的弹性单元；所述滑动单元包括设在支撑板2顶部的下环形槽22，设在下底板5底部的

上环形槽25，下环形槽22和上环形槽25之间设有滚珠3；所述六边形插孔28内设有六边形支

撑套筒8，支撑套筒8的内部设有丝杆升降装置9，伸缩丝杆端通过显示屏安装底座11与液晶

显示屏12相连；六边形支撑套筒8的底部与圆柱插杆21的顶部相连，圆柱插杆21的底部通过

轴承19与支撑板2中部的凹槽相连，圆柱插杆21上套装有从动齿轮18，支撑板2的上表面开

设有电机安装槽16，电机安装槽16的内部设有电机17，电机17的主轴上设有主动齿轮15，主

动齿轮15和从动齿轮18之间通过链条14相连。

[0025] 优选地，所述边框4内侧设有教学组件，教学组件包括折叠板以及设在折叠板内侧

用于支撑折叠板的支撑件；折叠板包括若干个折叠板单元，折叠板单元包括两组折叠板部，

两组折叠板部之间的内侧安装有合页38，折叠板部包括前书写板31、后书写板32，以及设在

前书写板31和后书写板32之间的磁性层34，前书写板31的正表面设有磁性压块43以及滑动

组件，后书写板32的中下部设有用于安装支撑件的盲孔33；支撑件包括内螺纹套39，内螺纹

套39的两端分别螺纹连接有丝杆一40和丝杆二37，丝杆一40的一端设有套装在支撑套筒8

外部的套环41，丝杆二37的一端设有安装与盲孔33内部的橡胶顶块35。

[0026] 优选地，所述边框4为六个，六个边框4组成正六边形；折叠板单元为三组。

[0027] 优选地，所述滑动组件包括设在前书写板31正表面上部的连接滑杆44，连接滑杆

44的顶部和底部分别开设有滑槽47，滑槽47内卡装有一体结构的U型滑块45，U型滑块45的

底部安装有挂杆46，挂杆46的下部螺孔内螺接有锁紧螺栓42。

[0028] 优选地，所述弹性单元包括弹性槽24，以及设在弹性槽24内的用于发射弹力球的

弹性部，弹性部的开口处与凹槽29相对应。

[0029] 优选地，所述弹性部包括横向设置中部为U型的横向弹性连接杆36，横向弹性连接

杆36的一端与弹性槽24内部的边框4相连，横向弹性连接杆36的另一端设置有一体结构的

发射柱52，发射柱52的下部穿过边框4与手柄48相连。

[0030] 优选地，所述的凸起挡块26的截面为直角梯形。

[0031] 优选地，所述丝杆升降装置9包括竖向螺杆10，与竖向螺杆10相啮合的横向螺杆

55，横向螺杆55穿过丝杆升降壳体30与旋转手柄13相连；丝杆升降壳体30设在六边形支撑

套筒8的顶部。

[0032] 优选地，所述显示屏安装底座11的左侧部设有可编程逻辑控制器50和无线收发模

块51，可编程逻辑控制器50分别与无线收发模块51、液晶显示屏12和扬声器49电性连接，显
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示屏安装底座11右下角处设有安装扬声器49，无线收发模块与设在终端插槽23内的手机终

端53无线连接。

[0033] 优选地，所述支撑立柱6之间设有检修门54。

[0034] 本发明包括上顶板7、下底板5和支撑板2，所述的上顶板7和下底板5为正六边形，

所述的上顶板7和下底板5之间通过支撑立柱6连接，所述的上顶板7上表面开设有凹槽29，

所述的上顶板7上表面中心处插入丝杆升降装置9，所述丝杆升降装置9顶部固定连接显示

屏安装底座11，所述的上顶板7的六条边框4上开设有弹性槽24，所述的弹性槽24内固定安

装有用于发射弹力球的弹性部，所述弹性槽24右上方处设置有弹力球弹射口，所述的弹性

槽24左边框上开设有终端插槽23，所述的终端插槽23左边框开设有弹力球放置孔20，所述

的上顶板7上表面中心处外圈固定设置有若干个凸起圆柱27，所述的弹性槽24发射口对应

上方固定连接凸起挡块26，所述的凸起挡块26底部设置有斜边，所述的下底板5下表面和支

撑板2上表面上对应设置有上环形槽25和下环形槽22，下环形槽22和上环形槽25之间设有

滚珠3；所述的下底板5下表面中间处安装有圆柱插杆21，所述的支撑板2上表面中心处开设

有凹槽，所述的插杆21通过轴承19转动安装在凹槽内，所述的圆柱插杆21上外圈固定连接

从动齿轮18，所述的支撑板2左侧内开设有电机安装槽16，所述的电机安装槽16内固定安装

电机17，所述的电机17的主轴上固定连接主动齿轮15，所述的主动齿轮15与从动齿轮18之

间通过链条14连接，所述的支撑板2下表面四角处固定安装锁紧脚轮1。所述的上顶板7的六

条边框4对应的内侧固定安装教学板组件，所述的教学板组件包括三组折叠板单元和支撑

组件，折叠板单元包括两组折叠板部，两组折叠板部之间的内侧安装有合页38，折叠板部包

括前书写板31、后书写板32，以及设在前书写板31和后书写板32之间的磁性层34，前书写板

31的正表面设有磁性压块43以及滑动组件，后书写板32的中下部设有用于安装支撑件的盲

孔33；支撑件包括内螺纹套39，内螺纹套39的两端分别螺纹连接有丝杆一40和丝杆二37，丝

杆一40的一端设有套装在支撑套筒8外部的套环41，丝杆二37的一端设有安装与盲孔33内

部的橡胶顶块35。所述的支撑立柱6之间设置有用于检修的开门。所述丝杆升降装置9包括

竖向螺杆10，与竖向螺杆10相啮合的横向螺杆55，横向螺杆55穿过丝杆升降壳体30与旋转

手柄13相连；丝杆升降壳体30设在六边形支撑套筒8的顶部。所述显示屏安装底座11的左侧

部设有可编程逻辑控制器50和无线收发模块51，可编程逻辑控制器50分别与无线收发模块

51、液晶显示屏12和扬声器49电性连接，显示屏安装底座11右下角处设有安装扬声器49，无

线收发模块与设在终端插槽23内的手机终端53无线连接。

[0035] 使用本发明时，支撑板2下表面的锁紧脚轮1可以进行位置移动，移动到指定的位

置时，可以通过锁紧脚轮上的锁紧压杆实现锁紧固定避免装置发生位置移动，将教学板组

件安装完成，将折叠板部打开，将其放置在上顶板7的六条边框4的内侧，然后支撑组件进行

支撑，支撑组件通过套环41套在支撑套筒8的外侧，然后旋拧内螺纹套39调节丝杆一40和丝

杆二37的伸缩距离，使橡胶顶块35进入盲孔33内部并形成牢固支撑；将前书写板31固定完

成，可以进行书写使用，同时在书写板内部设置有磁性层34，在前书写板31上磁性吸附磁性

压块43，可以一些压接图画展示操作，同时在前书写板31顶部设置有连接滑杆44和U型滑块

45，U型滑块45在连接滑杆44上滑动，在U型滑块45底部连接挂杆46，挂杆46上通过锁紧螺栓

42进行锁紧需要挂接的展示板，可以进行文学鉴赏使用。当需要进行对战时，将教学板组件

卸下，选六名学生进行对战，依次站立在支撑板2上，使其恰好与六边形上顶板的边框4相
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对，然后通过拿取手机终端53通过无线收发模块51与可编程逻辑控制器50互联，根据本节

课堂所学知识，可以进行对战，将弹力球拿出放置在发射柱52顶部，通过向后拉动手柄48，

使U型的横向弹性连接杆36变形，松开手柄48后U型的横向弹性连接杆36复位并将弹力球发

射出去，弹力球会发射到凸起挡块26上，由于凸起挡块26设有斜面，会改变弹力球的回落方

向，撞击凸起圆柱27或六边形支撑套筒8，最后停留在一个学生的前表面，即为发起挑战，学

生可以通过自己的手机终端进行问题提问，提出的问题会通过液晶显示屏12进行显示，随

机指定的学生进行答复即可，同时老师也可以通过手机终端53或电脑终端与可编程逻辑控

制器50互联，通过向液晶显示屏12发出问题，然后六名学生通过手机终端进行抢答，这种趣

味性的对战答题方式，大大提高了学生的学习兴趣，使其对所学枯燥学科有了更深入的理

解，在学习对战过程中，为了方便其他同学进行观看，通过开启电机17，通过电机主轴的主

动齿轮15通过链条14与从动齿轮18连接，从而带动整个上顶板7和下底板5进行转动，转动

展示后回到起始的位置即可。本发明具有原理简单，解决了高效对于文学学科教学枯燥乏

味的问题，同时也提高了学生的学习兴趣，通过趣味性随机对战及抢答的授课方式，使得当

今学生更愿意去接受，更愿意去学习接纳。

[0036] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“下部”、 “顶部”、“一端”等指示的方位或

位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不

是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不

能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限

定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，一体地连接，也可以

是可拆卸连接；也可以是两个元件内部的连通；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接

相连，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具

体含义。
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