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(57)摘要

本发明公开了一种双层油膜双支承挤压油

膜阻尼器，包括支承盖、浮动环、鼠笼、封油涨圈；

所述浮动环包括圆柱形的环体、自环体一端向外

延伸出的支架部、自支架部的顶端向后返回延伸

的折返部，该折返部同样为圆柱形，所述折返部

通过支架部形成相对环体的弹性结构。所述浮动

环带有折返式弹支结构，安装在油膜外环上。封

油涨圈有3个，其中安装边远端用一个涨圈封油，

安装边近端油膜由浮动环分为两层，内外层油膜

各用一个涨圈分开。本发明中环体、支架部、折返

部形成了折返式弹性支承，可增强挤压油膜阻尼

器的减振性能，有效避免传统挤压油膜阻尼器油

膜内外环碰磨失效的问题，有利于验证和修正仿

真模型，为其工程应用提供试验数据支持。
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1.一种双层油膜双支承挤压油膜阻尼器，其特征在于，包括圆柱形的支承盖、位于支承

盖内并与支承盖同轴设置的浮动环、位于浮动环内并与浮动环同轴设置的鼠笼；

所述浮动环包括圆柱形的环体、自环体一端向外延伸出的支架部、自支架部的顶端向

后返回延伸的折返部，该折返部同样为圆柱形，所述折返部通过支架部形成相对环体的弹

性结构；所述折返部的末端向上延伸的安装边，该安装边固定在支承盖的端面上；所述环体

位于支承盖与鼠笼之间，且环体与支承盖之间设有近端外层封油涨圈，环体与鼠笼之间设

有近端内层封油涨圈，环体相对支架部的另一端抵靠有远端封油涨圈。

2.根据权利要求1所述的双层油膜双支承挤压油膜阻尼器，其特征在于，环体、支撑盖、

远端封油涨圈、近端外层封油涨圈围成的空间内密封有外层油膜。

3.根据权利要求2所述的双层油膜双支承挤压油膜阻尼器，其特征在于，环体、鼠笼、远

端封油涨圈、近端内层封油涨圈围成的空间内密封有内层油膜。

4.根据权利要求3所述的双层油膜双支承挤压油膜阻尼器，其特征在于，所述浮动环的

安装边通过螺栓固定在支承盖前端。

5.根据权利要求1所述的双层油膜双支承挤压油膜阻尼器，其特征在于，鼠笼和支承盖

安装在衬套的两侧。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 109668717 A

2



一种双层油膜双支承挤压油膜阻尼器

技术领域

[0001] 本发明专利涉及航空发动机减振部件挤压油膜阻尼器。

背景技术

[0002] 挤压油膜阻尼器普遍应用于航空发动机的转子部件当中，用于转子部件的减振，

随着航空业的发展，航空发动机的结构逐渐复杂，转子部件的振动问题也越来越来突出，传

统挤压油膜阻尼器难以满足减振需求，传统挤压油膜阻尼器在实际应用中容易失效，内外

环易产生碰磨现象。

[0003] 故，需要一种新的技术方案以解决上述问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是解决以往浮环式挤压油膜阻尼器试验研究中内层油膜压力难以

测量的难题，为验证建立的仿真模型的正确性提供了试验支持，提高了试验的安全性。

[0005] 为了实现上述目标，本发明采用如下的技术方案：

[0006] 一种双层油膜双支承挤压油膜阻尼器，包括圆柱形的支承盖、位于支承盖内并与

支承盖同轴设置的浮动环、位于浮动环内并与浮动环同轴设置的鼠笼；

[0007] 所述浮动环包括圆柱形的环体、自环体一端向外延伸出的支架部、自支架部的顶

端向后返回延伸的折返部，该折返部同样为圆柱形，所述折返部通过支架部形成相对环体

的弹性结构；所述折返部的末端向上延伸的安装边，该安装边固定在支承盖的端面上；所述

环体位于支承盖与鼠笼之间，且环体与支承盖之间设有近端外层封油涨圈，环体与鼠笼之

间设有近端内层封油涨圈，环体相对支架部的另一端抵靠有远端封油涨圈。

[0008] 进一步的，环体、支撑盖、远端封油涨圈、近端外层封油涨圈围成的空间内密封有

外层油膜。

[0009] 进一步的，环体、鼠笼、远端封油涨圈、近端内层封油涨圈围成的空间内密封有内

层油膜。

[0010] 进一步的，所述浮动环的安装边通过螺栓固定在支承盖前端。

[0011] 进一步的，鼠笼和支承盖安装在衬套的两侧。

[0012] 有益效果：

[0013] (1)本发明的环体、支架部、折返部形成了折返式弹性支承，可增强挤压油膜阻尼

器的减振性能，有效避免传统挤压油膜阻尼器油膜内外环碰磨失效的问题；

[0014] (2)利用本发明可试验研究浮动环带弹支双层油膜双支承挤压油膜阻尼器的减振

特性，验证和修正仿真模型，为其工程应用提供试验数据支持；

[0015] (3)本发明使得浮动环具有一定的刚度，涡动浮动减小，可改善了内外层油膜分布

情况；同时折返部上的安装边直接与支承盖固定而限制了浮动环的自转，简化了为限制浮

动环自转而新增的销钉、凸台等设计；

[0016] (4)本发明中鼠笼作为一个弹性支承，浮动环环体、支架部、折返部形成了另一个
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弹性支承，使得浮动环弹支刚度的调节的空间更大；增强了适应性；双弹性支承结构设计，

对于外层油膜的回油具有一定的回油作用，提高了试验室空间的利用率；靠近安装边使用

内外层涨圈的封油设计，简化了结构，同时对于浮动环的定心有一定作用。

附图说明

[0017] 图1为本发明中浮动环的立体图。

[0018] 图2为本发明中浮动环的剖视图。

[0019] 图3为本发明双层油膜双支承挤压油膜阻尼器整体装配结构图。

[0020] 图4为本发明中浮动环、鼠笼与支承盖配合状态下的剖视示意图。

[0021] 图5为本发明中鼠笼的立体图。

[0022] 图6为本发明中支承盖的立体图。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图对本发明装置和方法的优选实施方式作进一步的详细描述。

[0024] 请参阅图1至图6所示，本发明公开一种双层油膜双支承挤压油膜阻尼器，包括圆

柱形的支承盖1、位于支承盖1内并与支承盖1同轴设置的浮动环6、位于浮动环6内并与浮动

环6同轴设置的鼠笼8。

[0025] 请结合图1、图2所示，所述浮动环6包括圆柱形的环体61、自环体61一端向外延伸

出的支架部62、自支架部62的顶端向后返回延伸的折返部63。该折返部63同样为圆柱形。所

述折返部63通过支架部62形成相对环体的弹性结构。所述折返部63的末端向上延伸的安装

边64，该安装边64通过螺栓固定在支承盖1前端面上。

[0026] 请结合图3、图4所示，所述环体61位于支承盖1与鼠笼8之间。环体61与支承盖1之

间设有近端外层封油涨圈5，环体61与鼠笼8之间设有近端内层封油涨圈4。环体61相对支架

部62的另一端抵靠有远端封油涨圈7。环体61、支撑盖1、远端封油涨圈7、近端外层封油涨圈

5围成的空间内密封有外层油膜。环体61、鼠笼8、远端封油涨圈7、近端内层封油涨圈4围成

的空间内密封有内层油膜。安装边远端用一个涨圈封油，安装边近端用内外两个涨圈进行

封油，这种封油方式有利于浮动环6定心。

[0027] 而鼠笼8作为一个弹性支承，浮动环6的环体61、支架部62、折返部63作为另一个弹

性支承，形成该阻尼器中的双弹性支承结构。

[0028] 请结合图3所示，本阻尼器中还包括衬套9。支承盖1和鼠笼8分别与衬套9上的圆柱

面定心配合，为过渡配合，通过紫铜敲击装入；支承盖1和鼠笼8分别安装在衬套9的两侧；支

承盖1、衬套9和鼠笼8安装可独立于支座10进行，在独立情况下，竖直将涨圈、浮动环6装入

鼠笼8和支承盖1，将芯棒11装入鼠笼8、将鼠笼8和支承盖1装入衬套9，可降低安装难度，然

后整体装入支架。

[0029] 试验中测试不同油膜厚度的挤压油膜阻尼器的油膜特性，需要更换鼠笼8或者支

承盖1；分别将鼠笼8和支承盖1安装在衬套9两侧，便于拆卸更换，互不干扰；

[0030] 衬套安装边上除了有用于固定用的通孔外，还开有螺纹孔，用于拆卸。

[0031] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该

了解，上述实例不以任何形式限制本发明，凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技
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术方案，均落在本发明的保护范围内。
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图1

图2
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图3
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图4

图5
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图6
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