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(57)摘要

本发明公开了一种太阳能电池封装膜，所述

封装膜是由基体层和外混合成组成，所述基体层

吸附在太阳能表面，所述外混合成吸附在基体层

上，所述基体层原料组合物包括如下重量份数的

各组分：70-90份PVC树脂、10-20份增塑剂、2-5份

钛白粉、0.2-0.6份防紫外线剂、2-6份MoSe2纳米

颗粒、0.1-0.8份抗氧剂、0.2-0.6份偶联剂、0.2-

0.6份光稳定剂、0.1-0.5份电荷消散剂，所述混

合层原料组合物包括如下重量份数的各组分是

由：50-60份EAA树脂、30-45份EVA树脂、0.3-0.8

份交联剂、0.3-0.8份交联助剂、0.2-0.6紫外光

吸收剂、0.1-0.6份光稳定剂。本发明揭示了一种

太阳能电池封装膜，本发明该封装膜具有阻隔水

汽、防潮性能、防紫外线性能，进而使封装胶膜封

装的光伏组件的光电转换效率稳定、光衰减率

低。
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1.一种太阳能电池封装膜，其特征在于:所述封装膜是由基体层和外混合成组成，所述

基体层吸附在太阳能表面，所述外混合成吸附在基体层上，所述基体层原料组合物包括如

下重量份数的各组分：70-90份PVC树脂、10-20份增塑剂、2-5份钛白粉、0.2-0.6份防紫外线

剂、2-6份MoSe2纳米颗粒、0.1-0.8份抗氧剂、0.2-0.6份偶联剂、0.2-0.6份光稳定剂、0.1-

0.5份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如下重量份数的各组分是由：50-60份EAA树

脂、30-45份EVA树脂、0.3-0.8份交联剂、0.3-0.8份交联助剂、0.2-0.6紫外光吸收剂、0.1-

0.6份光稳定剂。

2.根据权利要求1所述一种太阳能电池封装膜，其特征在于:所述基体层原料组合物包

括如下重量份数的各组分：70份PVC树脂、10份增塑剂、2份钛白粉、0.2份防紫外线剂、2份

MoSe2纳米颗粒、0.1份抗氧剂、0.2份偶联剂、0.2份光稳定剂、0.1份电荷消散剂，所述混合

层原料组合物包括如下重量份数的各组分是由：50份EAA树脂、30份EVA树脂、0.3份交联剂、

0.3份交联助剂、0.2紫外光吸收剂、0.1份光稳定剂。

3.根据权利要求1所述一种太阳能电池封装膜，其特征在于:所述基体层原料组合物包

括如下重量份数的各组分：80份PVC树脂、15份增塑剂、4份钛白粉、0.4份防紫外线剂、4份

MoSe2纳米颗粒、0.5份抗氧剂、0.4份偶联剂、0.4份光稳定剂、0.3份电荷消散剂，所述混合

层原料组合物包括如下重量份数的各组分是由：55份EAA树脂、38份EVA树脂、0.5份交联剂、

0.6份交联助剂、0.4紫外光吸收剂、0.4份光稳定剂。

4.根据权利要求1所述一种太阳能电池封装膜，其特征在于:所述基体层原料组合物包

括如下重量份数的各组分：90份PVC树脂、20份增塑剂、5份钛白粉、0.6份防紫外线剂、6份

MoSe2纳米颗粒、0.8份抗氧剂、0.6份偶联剂、0.6份光稳定剂、0.5份电荷消散剂，所述混合

层原料组合物包括如下重量份数的各组分是由：  60份EAA树脂、45份EVA树脂、0.8份交联

剂、0.8份交联助剂、0.6紫外光吸收剂、0.6份光稳定剂。
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一种太阳能电池封装膜

技术领域

[0001] 本发明一种封装膜，具体涉及一种太阳能电池封装膜。

背景技术

[0002] 随着太阳能电池相关产业的发展，人们对光伏组件封装胶膜也提出了更高的性能

要求,然而传统的EVA材料封装的光伏组件，长期在高电压作用下使得玻璃、EVA封装材料之

间存在漏电流，大量电荷聚集在电池片表面，使得电池表面的钝化效果恶化，导致填充因子

（FF）、短路电流密度（Jsc）、开路电压（Voc）降低，使组件的性能降低，封装膜防潮性能及使

用寿命差，光照后使用寿命更短。

发明内容

[0003] 发明目的：本发明的目的是为了解决现有技术中的不足，提供一种太阳能电池封

装膜，解决上述问题。

[0004] 技术方案：本发明所述的一种太阳能电池封装膜，所述封装膜是由基体层和外混

合成组成，所述基体层吸附在太阳能表面，所述外混合成吸附在基体层上，所述基体层原料

组合物包括如下重量份数的各组分：70-90份PVC树脂、10-20份增塑剂、2-5份钛白粉、0.2-

0.6份防紫外线剂、2-6份MoSe2纳米颗粒、0.1-0.8份抗氧剂、0.2-0.6份偶联剂、0.2-0.6份

光稳定剂、0.1-0 .5份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如下重量份数的各组分是

由：50-60份EAA树脂、30-45份EVA树脂、0.3-0.8份交联剂、0.3-0.8份交联助剂、0.2-0.6紫

外光吸收剂、0.1-0.6份光稳定剂。

[0005] 优选的，所述基体层原料组合物包括如下重量份数的各组分：70份PVC树脂、10份

增塑剂、2份钛白粉、0.2份防紫外线剂、2份MoSe2纳米颗粒、0.1份抗氧剂、0.2份偶联剂、0.2

份光稳定剂、0.1份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如下重量份数的各组分是由：

50份EAA树脂、30份EVA树脂、0.3份交联剂、0.3份交联助剂、0.2紫外光吸收剂、0.1份光稳定

剂。

[0006] 优选的，所述基体层原料组合物包括如下重量份数的各组分：80份PVC树脂、15份

增塑剂、4份钛白粉、0.4份防紫外线剂、4份MoSe2纳米颗粒、0.5份抗氧剂、0.4份偶联剂、0.4

份光稳定剂、0.3份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如下重量份数的各组分是由：

55份EAA树脂、38份EVA树脂、0.5份交联剂、0.6份交联助剂、0.4紫外光吸收剂、0.4份光稳定

剂。

[0007] 优选的，所述基体层原料组合物包括如下重量份数的各组分：90份PVC树脂、20份

增塑剂、5份钛白粉、0.6份防紫外线剂、6份MoSe2纳米颗粒、0.8份抗氧剂、0.6份偶联剂、0.6

份光稳定剂、0.5份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如下重量份数的各组分是由： 

60份EAA树脂、45份EVA树脂、0.8份交联剂、0.8份交联助剂、0.6紫外光吸收剂、0.6份光稳定

剂。

[0008] 有益效果：本发明该封装膜具有阻隔水汽、防潮性能、防紫外线性能，进而使封装
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胶膜封装的光伏组件的光电转换效率稳定、光衰减率低。

具体实施方式

[0009] 实例一

一种太阳能电池封装膜，所述封装膜是由基体层和外混合成组成，所述基体层吸附在

太阳能表面，所述外混合成吸附在基体层上，所述基体层原料组合物包括如下重量份数的

各组分：70份PVC树脂、10份增塑剂、2份钛白粉、0.2份防紫外线剂、2份MoSe2纳米颗粒、0.1

份抗氧剂、0.2份偶联剂、0.2份光稳定剂、0.1份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如

下重量份数的各组分是由：50份EAA树脂、30份EVA树脂、0.3份交联剂、0.3份交联助剂、0.2

紫外光吸收剂、0.1份光稳定剂。

[0010] 实例二

一种太阳能电池封装膜，所述封装膜是由基体层和外混合成组成，所述基体层吸附在

太阳能表面，所述外混合成吸附在基体层上，所述基体层原料组合物包括如下重量份数的

各组分：80份PVC树脂、15份增塑剂、4份钛白粉、0.4份防紫外线剂、4份MoSe2纳米颗粒、0.5

份抗氧剂、0.4份偶联剂、0.4份光稳定剂、0.3份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如

下重量份数的各组分是由：55份EAA树脂、38份EVA树脂、0.5份交联剂、0.6份交联助剂、0.4

紫外光吸收剂、0.4份光稳定剂。

[0011] 实例三

一种太阳能电池封装膜，所述封装膜是由基体层和外混合成组成，所述基体层吸附在

太阳能表面，所述外混合成吸附在基体层上，所述基体层原料组合物包括如下重量份数的

各组分：90份PVC树脂、20份增塑剂、5份钛白粉、0.6份防紫外线剂、6份MoSe2纳米颗粒、0.8

份抗氧剂、0.6份偶联剂、0.6份光稳定剂、0.5份电荷消散剂，所述混合层原料组合物包括如

下重量份数的各组分是由：  60份EAA树脂、45份EVA树脂、0.8份交联剂、0.8份交联助剂、0.6

紫外光吸收剂、0.6份光稳定剂。

[0012] 本发明该封装膜具有阻隔水汽、防潮性能、防紫外线性能，进而使封装胶膜封装的

光伏组件的光电转换效率稳定、光衰减率低。

[0013] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，虽

然本发明已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本发明，任何熟悉本专业的技术人

员，在不脱离本发明技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰

为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明的技术实质

对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案的范围内。

说　明　书 2/2 页

4

CN 109810653 A

4


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004


