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(57)摘要

本发明公开了一种基于UVM和FPGA的芯片软

硬件仿真环境。所述仿真环境包括FPGA验证平

台、UVM验证平台以及IP标准模型。IP标准模型与

FPGA验证平台连接，驱动FPGA进行仿真验证，并

将FPGA验证的结果作为现场环境配置发送给UVM

验证平台。UVM验证平台与IP标准模型连接，调用

IP标准模型中的算法对FPGA验证的结果进行UVM

仿真验证。本发明通过IP标准模型连接FPGA验证

平台和UVM验证平台，做成了一个能同时进行

FPGA验证和UVM验证的软硬件仿真验证环境。

FPGA验证专注于芯片应用层，完成芯片代码针对

大量随机激励场景的验证；UVM验证专注于芯片

底层，通过直接调用IP标准模型中的算法对FPGA

验证的结果进行进一步验证；两种验证相互配

合，加快了芯片验证的周期、提高了芯片验证的

质量。
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1.一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，包括FPGA验证平台、UVM验证平台；其特

征在于：所述仿真环境还包括IP标准模型；所述IP标准模型与FPGA验证平台连接，驱动FPGA

进行仿真验证,并将FPGA验证的结果作为现场环境配置发送给UVM验证平台；所述UVM验证

平台与IP标准模型连接，调用IP标准模型中的算法对FPGA验证的结果进行UVM仿真验证；

所述IP标准模型包括控制模块、打印模块、算法模型、激励产生器、第一总线驱动；所述

控制模块分别与算法模型、第一总线驱动双向连接，并与打印模块、激励产生器、UVM验证平

台单向连接；所述打印模块与算法模型连接；所述激励产生器分别与算法模型、第一总线驱

动连接；所述第一总线驱动与FPGA验证平台双向连接；

所述控制模块控制激励产生器产生激励信号，控制算法模型根据待测芯片生成算法，

控制第一总线驱动将激励信号发送给FPGA验证平台，控制打印模块在算法模型中设置打印

断点；所述打印模块通过在算法模型中设置打印断点，实现问题的快速定位；所述激励产生

器将激励信号直接发送给算法模型进行仿真，并将仿真结果发送给控制模块；所述激励产

生器通过第一总线驱动将激励信号发送到FPGA验证平台进行仿真，并将仿真结果通过第一

总线驱动发送给控制模块；

所述控制模块将FPGA验证平台输出的仿真结果与算法模型输出的仿真结果进行比较，

并将比较结果即FPGA验证的结果作为现场环境配置发送给UVM验证平台。

2.根据权利要求1所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述FPGA验证平台包括FPGA芯片以及第二总线驱动；所述第二总线驱动分别与第一总线驱

动、FPGA芯片双向连接；所述第二总线驱动通过第一总线驱动接收激励产生器输出的激励

信号，并将激励信号发送给FPGA芯片；所述FPGA芯片根据输入的激励信号进行仿真，并将仿

真结果通过第二驱动总线发送给第一总线驱动，进而发送给控制模块。

3.根据权利要求2所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述FPGA验证平台还包括硬件外部设备；所述硬件外部设备与FPGA芯片双向连接，接收FPGA

的驱动，并将结果反馈给FPGA芯片。

4.根据权利要求1所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：

所述UVM验证平台包括测试用例模块、测试用例配置模块、数据配置模块、参考模型、计

分板、DUT模块以及第一监视器；所述测试用例模块与控制模块、测试用例配置模块连接；所

述测试用例配置模块分别与参考模型、DUT模块连接；所述数据配置模块分别与参考模型、

DUT模块连接；所述参考模型与算法模型、计分板连接；所述DUT模块与第一监视器、计分板

依次连接；

所述测试用例模块接收控制模块输出的FPGA验证的结果并产生随机测试用例发送给

测试用例配置模块；所述测试用例配置模块存储测试用例模块输出的随机测试用例并将随

机测试用例分别配置给参考模型和DUT模块；所述数据配置模块产生随机数据并将这些随

机数据分别配置给参考模型和DUT模块；

所述参考模型直接调用算法模型中的算法对随机测试用例下的随机数据进行仿真，并

将仿真结果发送给计分板；所述DUT模块针对随机测试用例下的随机数据进行仿真，并将仿

真结果发送给第一监视器；所述第一监视器将DUT模块输出的仿真结果发送给计分板；所述

计分板将第一监视器采集的DUT模块输出的仿真结果与参考模型输出的仿真结果进行比

较，并将比较结果作为UVM验证的结果打印出来。
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5.根据权利要求4所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述数据配置模块包括随机数据产生器、第二驱动器以及第三监视器；所述随机数据产生器

与第二驱动器、DUT模块依次连接；所述随机数据产生器产生随机数据，通过第二驱动器将

随机数据发送给DUT模块并驱动DUT模块进行仿真；所述随机数据产生器与第二驱动器、第

三监视器、参考模型依次连接；所述第三监视器通过第二驱动器接收随机数据产生器输出

的随机数据，并在第二驱动器的驱动下将随机数据发送给参考模型进行仿真。

6.根据权利要求5所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述测试用例模块包括随机激励和随机序列产生器；所述随机激励与控制模块、随机序列产

生器连接，接收控制模块输出的FPGA验证的结果并产生随机激励场景发送给随机序列产生

器；所述随机序列产生器根据随机激励场景产生随机测试用例并发送给测试用例配置模

块。

7.根据权利要求6所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述测试用例配置模块包括随机序列调度器、第一驱动器、第二监视器；所述随机序列调度器

与随机序列产生器连接，接收并存储随机序列产生器输出的随机测试用例；所述随机序列

调度器与第一驱动器、DUT模块依次连接，通过第一驱动器将随机测试用例发送给DUT模块

并驱动DUT模块进行仿真；所述随机序列调度器与第一驱动器、第二监视器以及参考模型依

次连接；所述第二监视器通过第一驱动器接收随机序列调度器输出的随机测试用例，并在

第一驱动器的驱动下将随机测试用例发送给参考模型进行仿真。

8.根据权利要求7所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述测试用例配置模块还包括覆盖率统计模块；所述覆盖率统计模块与第一驱动器连接，通

过第一驱动器接收随机序列调度器输出的随机测试用例，对随机测试用例的覆盖率进行统

计。

9.根据权利要求6或7所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：

所述DUT模块包括DUT和虚拟接口；所述虚拟接口与第一驱动器、DUT连接，接收第一驱动器

输出的随机测试用例并发送给DUT；所述虚拟接口与第二驱动器、DUT连接，接收第二驱动器

输出的随机数据并发送给DUT；所述DUT与虚拟接口、第一监视器依次连接，针对随机测试用

例下的随机数据进行仿真并将仿真结果通过虚拟接口发送给第一监视器，进而发送给计分

板。

10.根据权利要求9所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述UVM验证平台还包括顶层模块；所述顶层模块包括仿真脚本、控制台、断言、存储器；所述

控制台与仿真脚本、DUT依次连接，加载仿真脚本代码，将封装的各种配置参数输出到整个

UVM验证平台；所述控制台与存储器连接，接收仿真脚本的命令完成存储器的初始化；所述

存储器与DUT双向连接，与DUT进行数据交互；所述断言与控制台和虚拟接口连接，通过控制

台接收仿真脚本的命令，实时监测虚拟接口。

11.根据权利要求10所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：

所述顶层模块还包括性能测试模块、Debug测试模块；所述控制台与性能测试模块、Debug测

试模块连接，对整个UVM验证平台进行性能测试和Debug测试；所述性能测试模块是用来判

断系统的性能是否符合预期；所述Debug测试模块，即消除故障测试模块，是用来检测系统

故障的消除是否完成。
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12.根据权利要求9所述的一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，其特征在于：所

述UVM验证平台还包括自定义库文件；所述自定义库文件分别与参考模型、计分板以及测试

用例配置模块连接，将封装的所有全局变量、事件、打印控制发送给参考模型、计分板和测

试用例配置模块。
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基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境

〖技术领域〗

[0001] 本发明涉及芯片仿真验证领域，尤其涉及一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真

环境。

〖背景技术〗

[0002] 近年来，随着大规模SOC和多核设计的出现，专用集成芯片(ASIC)设计的越来越复

杂，芯片的功能复杂度大大增加，使得芯片的验证要求越来越高。如何在短时间内完成芯片

功能验证，保证逻辑功能正确，对验证环境的完备性、自动化和重用性提出了更高的要求。

[0003] FPGA验证采用硬件描述语言对待测设计编写测试用例，简单仿真后综合出网表并

下载到目标板上进行调试，通过观察输出波形来判断所设计的功能是否正确。传统的FPGA

验证采用定向测试，针对所有的功能点逐个构造测试用例，工作量大，总会有人为疏漏，难

以做到全覆盖，比较适合大型、复杂程度低的芯片验证。虽然针对上述问题，FPGA随机验证

的出现可以让芯片代码遍历更多的场景。但是，FPGA随机验证主要是针对应用层进行验证，

无法捕捉到芯片底层的内容，不能得到芯片内部的一些信息，若代码覆盖率、场景组合情

况、性能统计等)，无法对芯片存在的问题进行定位。

[0004] 相比FPGA验证，UVM验证具有面向对象编程、约束随机激励、功率覆盖率检查、断言

等属性，比较容易进行问题定位。基于UVM的验证环境和验证方法学可以创造坚实、可重用、

自动化、易维护、具互操作性的测试流程组件，得到了业界普遍认可和采用。但是由于仿真

速度受限，UVM验证不能遍历太多场景，适合小型、复杂的芯片验证。

〖发明内容〗

[0005] 本发明的目的旨在提供一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，加快芯片验

证的周期、提高芯片验证的效率和质量。

[0006] 为了实现本发明的目的，本发明采取了如下的技术方案：

[0007] 一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，包括FPGA验证平台、UVM验证平台；其

特征在于：所述仿真环境还包括IP标准模型；所述IP标准模型与FPGA验证平台连接，驱动

FPGA进行仿真验证，并将FPGA验证的结果作为现场环境配置发送给UVM验证平台；所述UVM

验证平台与IP标准模型连接，调用IP标准模型中的算法对FPGA验证的结果进行UVM仿真验

证。

[0008] 进一步地，所述IP标准模型包括控制模块、打印模块、算法模型、激励产生器、第一

总线驱动；所述控制模块分别与算法模型、第一总线驱动双向连接，并与打印模块、激励产

生器、UVM验证平台单向连接；所述打印模块与算法模型连接；所述激励产生器分别与算法

模型、第一总线驱动连接；所述第一总线驱动与FPGA验证平台双向连接；

[0009] 所述控制模块控制激励产生器产生激励信号，控制算法模型根据待测芯片生成算

法，控制第一总线驱动将激励信号发送给FPGA验证平台，控制打印模块在算法模型中设置

错误打印点，即打印断点；所述打印模块通过在算法模型中设置打印断点，实现问题的快速
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定位；所述激励产生器将激励信号直接发送给算法模型进行仿真，并将仿真结果发送给控

制模块；所述激励产生器通过第一总线驱动将激励信号发送到FPGA验证平台进行仿真，并

将仿真结果通过第一总线驱动发送给控制模块；

[0010] 所述控制模块将FPGA验证平台输出的仿真结果与算法模型输出的仿真结果进行

比较，并将比较结果即FPGA验证的结果作为现场环境配置发送给UVM验证平台。

[0011] 进一步地，所述FPGA验证平台包括FPGA芯片以及第二总线驱动；所述第二总线驱

动分别与第一总线驱动、FPGA芯片双向连接；所述第二总线驱动通过第一总线驱动接收激

励产生器输出的激励信号，并将激励信号发送给FPGA芯片；所述FPGA芯片根据输入的激励

信号进行仿真，并将仿真结果通过第二驱动总线发送给第一总线驱动，进而发送给控制模

块。

[0012] 进一步地，所述FPGA验证平台还包括硬件外部设备；所述硬件外部设备与FPGA芯

片双向连接，接收FPGA的驱动，并将结果反馈给FPGA芯片。

[0013] 进一步，所述UVM验证平台包括测试用例模块、测试用例配置模块、数据配置模块、

参考模型、计分板、DUT(design  under  testbench，待测设计)模块(以下同)以及第一监视

器；所述测试用例模块与控制模块、测试用例配置模块连接；所述测试用例配置模块分别与

参考模型、DUT模块连接；所述数据配置模块分别与参考模型、DUT模块连接；所述参考模型

与算法模型、计分板连接；所述DUT模块与第一监视器、计分板依次连接；

[0014] 所述测试用例模块接收控制模块输出的FPGA验证的结果并产生随机测试用例发

送给测试用例配置模块；所述测试用例配置模块存储测试用例模块输出的随机测试用例并

将随机测试用例分别配置给参考模型和DUT模块；所述数据配置模块产生随机数据并将这

些随机数据分别配置给参考模型和DUT模块；

[0015] 所述参考模型直接调用算法模型中的算法对随机测试用例下的随机数据进行仿

真，并将仿真结果发送给计分板；所述DUT模块针对随机测试用例下的随机数据进行仿真，

并将仿真结果发送给第一监视器；所述第一监视器讲DUT模块输出的仿真结果发送给计分

板；所述计分板将第一监视器采集的DUT模块输出的仿真结果与参考模型输出的仿真结果

进行比较，并将比较结果作为UVM验证的结果打印出来。

[0016] 进一步地，所述数据配置模块包括随机数据产生器、第二驱动器以及第三监视器；

所述随机数据产生器与第二驱动器、DUT模块依次连接；所述随机数据产生器产生随机数

据，通过第二驱动器将随机数据发送给DUT模块并驱动DUT模块进行仿真；所述随机数据产

生器与第二驱动器、第三监视器、参考模型依次连接；所述第三监视器通过第二驱动器接收

随机数据产生器输出的随机数据，并在第二驱动器的驱动下将随机数据发送给参考模型进

行仿真。

[0017] 进一步地，所述测试用例模块包括随机激励和随机序列产生器；所述随机激励与

控制模块、随机序列产生器连接，接收控制模块输出的FPGA验证的结果并产生随机激励场

景发送给随机序列产生器；所述随机序列产生器根据随机激励场景产生随机测试用例并发

送给测试用例配置模块。

[0018] 进一步地，所述测试用例配置模块包括随机序列调度器、第一驱动器、第二监视

器；所述随机序列调度器与随机序列产生器连接，接收并存储随机序列产生器输出的随机

测试用例；所述随机序列调度器与第一驱动器、DUT模块依次连接，通过第一驱动器将随机
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测试用例发送给DUT模块并驱动DUT模块进行仿真；所述随机序列调度器与第一驱动器、第

二监视器以及参考模型依次连接；所述第二监视器通过第一驱动器接收随机序列调度器输

出的随机测试用例，并在第一驱动器的驱动下将随机测试用例发送给参考模型进行仿真。

[0019] 进一步地，所述测试用例配置模块还包括覆盖率统计模块；所述覆盖率统计模块

与第一驱动器连接，通过第一驱动器接收随机序列调度器输出的随机测试用例，对随机测

试用例的覆盖率进行统计。

[0020] 进一步地，所述DUT模块包括DUT和虚拟接口；所述虚拟接口与第一驱动器、DUT连

接，接收第一驱动器输出的随机测试用例并发送给DUT；所述虚拟接口与第二驱动器、DUT连

接，接收第二驱动器输出的随机数据并发送给DUT；所述DUT与虚拟接口、第一监视器依次连

接，针对随机测试用例下的随机数据进行仿真并将仿真结果通过虚拟接口发送给第一监视

器，进而发送给计分板。

[0021] 进一步地，所述UVM验证平台还包括顶层模块；所述顶层模块包括仿真脚本、控制

台、断言、存储器；所述控制台与仿真脚本、DUT依次连接，加载仿真脚本代码，将封装的各种

配置参数输出到整个UVM验证平台；所述控制台与存储器连接，接收仿真脚本的命令完成存

储器的初始化；所述存储器与DUT双向连接，与DUT进行数据交互；所述断言与控制台和虚拟

接口连接，通过控制台接收仿真脚本的命令，实时监测虚拟接口。

[0022] 进一步地，所述顶层模块还包括性能测试模块、Debug测试模块；所述控制台与性

能测试模块、Debug测试模块连接，对整个UVM验证平台进行性能测试和Debug测试；所述性

能测试模块是用来判断系统的性能是否符合预期；所述Debug测试模块，即消除故障测试模

块，是用来检测系统故障的消除是否完成。

[0023] 进一步地，所述UVM验证平台还包括自定义库文件；所述自定义库文件分别与参考

模型、计分板以及测试用例配置模块连接，将封装的所有全局变量、事件、打印控制发送给

参考模型、计分板和测试用例配置模块。

[0024] 本发明有益效果：

[0025] 由以上技术方案可知，本发明通过IP标准模型连接FPGA验证平台和UVM验证平台，

做成了一个能同时进行FPGA验证和UVM验证的软硬件仿真验证环境。其中，FPGA验证专注于

芯片应用层，完成芯片代码针对大量随机激励场景的验证；IP标准模型驱动FPGA验证平台

进行仿真验证，并将FPGA验证的结果作为现场环境配置发送给UVM验证平台；UVM验证专注

于芯片底层，通过直接调用IP标准模型中的算法对FPGA验证的结果进行进一步验证；两种

验证相互配合，加快了芯片验证的周期、提高了芯片验证的质量。同时，本发明通过在IP标

准模型中采用打印模块设置错误打印点，可以实现问题的快速定位；本发明通过在UVM验证

平台中采用覆盖率统计模块可以实现覆盖率的收集。

〖附图说明〗

[0026] 为了更清楚地说明本发明实施例，下面对实施例中所需要使用的附图做简单的介

绍。下面描述中的附图仅仅是本发明中的实施例，对于本领域的普通技术人员来讲，在不付

出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他附图。

[0027] 图1是本发明的总体结构框图；
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〖具体实施方式〗

[0028] 下面结合附图，对本发明进行详细的说明。

[0029] 为了使本发明的目的、技术方案、优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例对本

发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不

用于限定本发明。

[0030] 如图1所示，一种基于UVM和FPGA的芯片软硬件仿真环境，包括FPGA验证平台、UVM

验证平台、IP标准模型。IP标准模型与FPGA验证平台连接，驱动FPGA进行仿真验证，并将

FPGA验证的结果作为现场环境配置发送给UVM验证平台。UVM验证平台与IP标准模型连接，

调用IP标准模型中的算法进行仿真验证。由于已经把算法模型从FPGA验证和UVM验证中独

立出来，此时只需要对算法模型中的算法进行修改，即可完成对不同DUT(design  under 

testbench，待测设计)(以下同)的仿真验证。若FPGA验证出现错误，UVM验证平台可以利用

现场环境配置里的错误场景列表，进行问题仿真定位，再进行批量回归，确保问题的解决。

[0031] 如图1所示，IP标准模型包括控制模块、打印模块、算法模型、激励产生器、第一总

线驱动。控制模块分别与算法模型、第一总线驱动双向连接，并与打印模块、激励产生器、

UVM验证平台单向连接。打印模块与算法模型连接激励产生器分别与算法模型、第一总线驱

动连接。所述第一总线驱动与FPGA验证平台双向连接。

[0032] 控制模块控制激励产生器产生激励信号，控制算法模型根据待测芯片生成算法，

控制第一总线驱动将激励信号发送给FPGA验证平台，控制打印模块在算法模型中设置错误

打印点，即打印断点。IP标准模型通过打印模块在算法模型中设置打印断点，实现问题的快

速定位。激励产生器将激励信号直接发送给算法模型进行仿真，并将仿真结果发送给控制

模块。同时，激励产生器通过第一总线驱动将激励信号发送到FPGA验证平台进行仿真，并将

仿真结果通过第一总线驱动发送给控制模块。控制模块将FPGA验证平台输出的仿真结果与

算法模型输出的仿真结果进行比较，并将比较结果即FPGA验证的结果作为现场环境配置发

送给UVM验证平台。

[0033] 在本实施例中，算法模型首先通过C模型或MATLAB模型构建标准模型，然后在控制

模块的作用下，根据实际芯片的实现方式改写标准模型，得到准确算法。

[0034] 在本实施例中，控制模块通过打印的方式将FPGA验证的结果配置给UVM验证平台。

[0035] 如图1所示，FPGA验证平台包括FPGA芯片、第二总线驱动以及硬件外部设备。第二

总线驱动分别与第一总线驱动、FPGA芯片双向连接，通过第一总线驱动接收激励发生器输

出的激励信号，并将激励信号发送给FPGA芯片；FPGA芯片根据输入的激励信号进行仿真，并

将仿真结果通过第二驱动总线发送给第一总线驱动，进而发送给控制模块。硬件外部设备

与FPGA芯片双向连接，接收FPGA的驱动，并将结果反馈给FPGA芯片。

[0036] 如图1所示，UVM验证平台包括测试用例模块、测试用例配置模块、数据配置模块、

参考模型、计分板、DUT模块、第一监视器、顶层模块以及自定义库文件。测试用例模块与控

制模块、测试用例配置模块连接。测试用例配置模块分别与参考模型、DUT模块连接。数据配

置模块分别与参考模型、DUT模块连接。参考模型与算法模型、计分板连接。DUT模块与第一

监视器、计分板依次连接。顶层模块与DUT模块连接。自定义库文件分别与参考模型、计分板

以及测试用例配置模块连接。

[0037] 测试用例模块接收控制模块输出的FPGA验证的结果并产生随机测试用例发送给
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测试用例配置模块。测试用例配置模块存储测试用例模块输出的随机测试用例并将随机测

试用例分别配置给参考模型和DUT模块。数据配置模块产生随机数据并将这些随机数据分

别配置给参考模型和DUT模块。

[0038] 参考模型直接调用算法模型中的算法对随机测试用例下的随机数据进行仿真，并

将仿真结果发送给计分板。DUT模块针对随机测试用例下的随机数据进行仿真，并将仿真结

果发送给第一监视器。第一监视器讲DUT模块输出的仿真结果发送给计分板。计分板将第一

监视器采集的DUT模块输出的仿真结果与参考模型输出的仿真结果进行比较，并将比较结

果作为UVM验证的结果打印出来。计分板根据打印的结果首先可以确认仿真是否正确，然后

根据参考模型中的错误打印点即可实现问题的定位。

[0039] 自定义库文件将封装的所有全局变量、事件、打印控制发送给参考模型、计分板和

测试用例配置模块。此时UVM验证平台可以直接调用自定义库文件中的代码，减少了不必要

的代码量，而且直接修改和扩展自定义库文件便可以完成对整个UVM验证平台的底层修改。

[0040] 如图1所示，测试用例模块包括随机激励和随机序列产生器。随机激励与控制模

块、随机序列产生器连接，接收控制模块输出的FPGA验证的结果并产生随机激励场景发送

给随机序列产生器。随机序列产生器根据随机激励场景产生随机测试用例并发送给测试用

例配置模块。

[0041] 如图1所示，测试用例配置模块包括随机序列调度器、第一驱动器、第二监视器、覆

盖率统计模块。随机序列调度器与随机序列产生器连接，接收并存储随机序列产生器输出

的随机测试用例。随机序列调度器与第一驱动器、DUT模块依次连接，通过第一驱动器将随

机测试用例发送给DUT模块并驱动DUT模块进行仿真。随机序列调度器与第一驱动器、第二

监视器以及参考模型依次连接。第二监视器通过第一驱动器接收随机序列调度器输出的随

机测试用例，并在第一驱动器的驱动下将随机测试用例发送给参考模型进行仿真。覆盖率

统计模块与第一驱动器连接，通过第一驱动器接收随机序列调度器输出的随机测试用例，

对测试用例的覆盖率进行统计。

[0042] 如图1所示，数据配置模块包括随机数据产生器、第二驱动器以及第三监视器。随

机数据产生器与第二驱动器、DUT模块依次连接。随机数据产生器产生随机数据，通过第二

驱动器将随机数据发送给DUT模块并驱动DUT模块进行仿真。随机数据产生器与第二驱动

器、第三监视器、参考模型依次连接。第三监视器通过第二驱动器接收随机数据产生器输出

的随机数据，并在第二驱动器的驱动下将随机数据发送给参考模型进行仿真。

[0043] 如图1所示，DUT模块包括DUT和虚拟接口。虚拟接口与第一驱动器、DUT连接，接收

第一驱动器输出的随机测试用例并发送给DUT。虚拟接口与第二驱动器、DUT连接，接收第二

驱动器输出的随机数据并发送给DUT。DUT与虚拟接口、第一监视器依次连接，针对随机测试

用例下的随机数据进行仿真并将仿真结果通过虚拟接口发送给第一监视器，进而发送给计

分板。

[0044] 如图1所示，顶层模块包括仿真脚本、控制台、断言、存储器、性能测试模块、Debug

测试模块。控制台与仿真脚本、DUT依次连接，加载仿真脚本代码，将封装的各种配置参数输

出到整个UVM验证平台。控制台与存储器连接，接收仿真脚本的命令完成存储器的初始化。

存储器与DUT双向连接，与DUT进行数据交互。断言与控制台和虚拟接口连接，通过控制台接

收仿真脚本的命令，实时监测虚拟接口并能快速定位接口问题。控制台与性能测试模块、
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Debug测试模块连接，对整个UVM验证平台进行性能测试和Debug测试。性能测试模块是用来

判断系统的性能是否符合预期。Debug测试模块，即消除故障测试模块，是用来检测系统故

障的消除是否完成。

[0045] 以上所述仅是本发明的优选实施例，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施

例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域

的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也

应视为本发明的保护范围。
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