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(57) Abrégé : 1’invention concerne un poste téléphonique associé a un terminal multimédia. Ce poste (PT1) comprend des moyens
pour commander I’émission, vers un serveur (SERV) comportant une base de données (BD) dans laquelle sont stockés des identi-
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téléphonique (PT2) avec lequel le premier poste est en cours de communication téléphonique. Le serveur comporte des moyens
pour commander 1’émission, vers un terminal multimédia associé au premier et/ou au second poste téléphonique, d’un identifiant de
I’autre terminal, afin d’établir une communication multimédia, a travers une voie logique distincte de la voie de la communication
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POSTE TELEPHONIQUE, TERMINAL MULTIMEDIA ET SERVEUR

La présente invention se rapporte a un poste télé-
phonique et & un terminal multimédia. Elle concerne aussi un
procédé pour mettre en communication deux terminaux multimédias
au cours d'une communication +téléphonique. Elle se rapporte
également a un serveur permettant de mettre en communication
deux terminaux multimédias, au cours d'une communication
téléphonique.

Lorsque deux utilisateurs dialoguent par téléphone,
ils ont parfois besoin, afin de mieux communiquer, de partager
des données multimédias telles que du texte, des images ou de la
vidéo. Un poste téléphonique ne permet pas en général de
partager de telles données multimédias.

On appellera ici "terminaux multimédias"™ les terminaux
permettant de partager de telles données. Ces terminaux sont,
par exemple, un ordinateur ou un téléviseur associé a une
caméra.

Pour de telles communications simultanées de voix et
de données multimédias on pourrait faire appel uniquement aux
terminaux multimédias. Mais de tels terminaux et les voies
logiques associées sont moins performants que les postes et les
voiles logiques associées pour le transport de la parole.
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Ainsi, lorsque deux utilisateurs dialoguent par une
communication téléphonique, s'ils veulent échanger des données,
ils doivent, en méme temps que leur conversation, manipuler, par
exemple, deux ordinateurs connectés en réseau par voie IP.

Ce probléme de manipulation est illustré par 1la
figure 1 qui est un schéma représentant wun exemple de
communication téléphonique & travers une voie logique VL1 entre
deux utilisateurs Ul et U2 grdce & deux postes téléphoniques PT1
et PT2.

Si au cours d'une communication  téléphonique
l'utilisateur Ul, que 1l'on appellera "appelant", souhaite
établir depuis son terminal multimédia TM1 une communication
multimédia par 1'intermédiaire d'une autre voie logique VL2 avec
le terminal multimédia TM2 de 1'autre utilisateur U2, que l'on
appellera "appelé", l'appelant Ul doit effectuer plusieurs
opérations dont au moins une opération de saisie d'un
identifiant ou adresse du terminal TM2. On appelle communication
multimédia, une communication permettant de partager
simultanément par transfert des données multimédias, comme du
texte, des images ou de la vidéo.

Ce probléme est actuellement résolu dans le cas de la
téléphonie par voie IP par un poste téléphonique comprenant des
moyens pour transmettre, au cours d'une communication avec un
second poste, a un terminal multimédia qui est associé au
premier poste, l'adresse du second poste téléphonique. Lorsque
le terminal associé au premier poste recoit 1'adresse du second

poste, ce terminal communique avec ce second poste de facon a

obtenir 1'adresse du terminal multimédia associé au second poste
et a établir une communication multimédia avec le terminal
associé a ce second poste.

La présente invention résulte de la constatation que
cette solution n'est pas directement transposable au cas de la
téléphonie classique & travers, par exemple, le réseau public
commuté, le terminal TM1 et le poste PT2 ne pouvant pas
communiquer directement entre eux.
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De plus, cette solution exige qu'un poste téléphonique
et son terminal associé soient reliés entre eux, ce qui implique
des cofits d'interfagcage entre un poste téléphonique et son
terminal associé.

Enfin, cette solution implique 1'établissement d'une
troisiéme communication entre un poste téléphonique distant et
un terminal multimédia, en plus des deux communications,
respectivement téléphonique et multimédia.

La présente invention remédie aux inconvénients
mentionnés précédemment.

Elle concerne un poste téléphonique caractérisé en ce
qu'il comprend des moyens pour commander 1'émission, vers un
serveur comportant une base de données dans laguelle sont
stockés des identifiants de postes téléphoniques et des
identifiants des terminaux multimédias associés & ces postes
téléphoniques, d'une requéte sous la forme d'un message
comprenant un identifiant de ce premier poste téléphonicque et un
identifiant d'un second poste téléphonique avec lequel le
premier poste est en cours de communication téléphonique, 1le
serveur comportant des moyens pour émettre vers le terminal
multimédia associé au premier et/ou au second poste téléphonique
un identifiant de 1'autre terminal, afin d'établir une
communication multimédia, a travers une voie logique distincte
de la voie de la communication téléphonique, entre ces terminaux
multimédias.

On appelle terminal multimédia associé a un poste
téléphonique le terminal multimédia que 1'utilisateur de ce
poste  téléphonique souhaite utiliser pour établir une
communication multimédia au cours d'une communication
téléphonique & travers ledit poste téléphonique.

L'identifiant d'un terminal multimédia est, par
exemple, une adresse de ce terminal multimédia. L'identifiant
d'un poste téléphonique est, par exemple, le numéro de ce poste.

De plus, deux voies logiques différentes peuvent, dans
un exemple, correspondre a une méme voie physique sur tout ou
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partie du parcours, mais utiliser des protocoles distincts de
transmission de données a travers cette méme voie physique.

Enfin, la base de données comprenant des identifiants
de postes téléphoniques et de terminaux multimédia associés est
organisée de telle sorte que la donnée d'un identifiant d'un
poste téléphonique permet d'obtenir un identifiant du terminal
multimédia associé a ce poste.

Ainsi, 1'invention permet & deux interlocuteurs de
communiquer par 1'intermédiaire d'une voie optimisée pour la
transmission de la parole tout en établissant une communication
multimédia en paralléle.

De plus, l'invention permet 1l'utilisation d'un réseau
téléphonique classique et ne requiert pas nécessairement de
liaison physique entre un poste et son terminal associé.

L'invention permet ainsi d'établir, grdce a des moyens
trés simples, une communication multimédia & partir d'une
communication téléphonique en cours.

1/ invention permet donc, par exemple, de réaliser une
visioconférence, le son étant transmis par le biais de la
communication téléphonique, et 1’image par le biais de la
communication multimédia, Jles voies logiques utilisées pour
transmettre chaque type de données étant optimisées pour chacun
de ces types.

Dans une réalisation, le message émis par ce poste
téléphonique est un message, par exemple, SMS ("Short Message
Service") ou EMS ("Enhanced Message Service"). Enfin,
1l'invention prévoit aussi 1'utilisation de procédés de
transmission de données tels que le procédé DIMF ("Dual Tone
Multi-Frequency"). De telles réalisations présentent 1l'avantage
d'étre simples et peu cofiteuses a mettre en place, puisqu'elles
utilisent des procédés et des protocoles connus.

Ia commande de la communication multimédia peut étre
trés simple pour l'utilisateur, par exemple par appui sur un
simple bouton sur son poste téléphonique.
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Suivant une réalisation, un poste téléphonique suivant
l'invention comprend des moyens pour signaler, a un utilisateur
de ce poste téléphonique, cqu'il a la possibilité de commander
1'établissement d'une communication multimédia avec son
interlocuteur.

En effet, une communication multimédia selon
l'invention ne peut é&tre établie qu'entre deux utilisateurs
disposant de terminaux multimédias et de postes téléphoniques
comprenant des moyens pour commander 1'établissement d'une
communication multimédia entre ces terminaux multimédias.

La possibilité d'établir une communication multimédia
avec son interlocuteur est signalée a l1l'utilisateur au moyen,
par exemple, d'un indicateur tel qu'un signal lumineux allumé
lorsque la communication multimédia est possible, ou d'un
message affiché sur un écran invitant & l'appui sur un bouton
spécifique.

Selon un autre mode de réalisation, le poste
téléphonique comprend des moyens pour émettre, vers le serveur,
un message d'enregistrement comportant un identifiant de ce
poste téléphonique et un identifiant d'un terminal multimédia
associé a ce poste téléphonique, afin de s'enregistrer auprés de
ce serveur.

Dans une autre réalisation, le poste téléphonique
comprend le serveur comportant une base de données dans laquelle
sont stockés les identifiants de postes téléphoniques et les
identifiants des terminaux multimédias associés a ces postes
téléphoniques. Cette réalisation présente l'avantage de rendre
plus rapide et plus simple la communication entre un poste et la
base de données dans laquelle sont stockés les identifiants de
postes et de terminaux associés.

Dans un autre mode de ©réalisation le poste
téléphoniquev comprend notamment des moyens de stockage d'un
identifiant d'un terminal multimédia associé.
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Selon wun second aspect de 1l'invention, qui peut
s'utiliser indépendamment des autres dispositions de
l'invention, le poste téléphonique comprend des moyens pour:
~ émettre vers un deuxiéme poste téléphonique, lors de
1'établissement d'une communication téléphonique avec ce
deuxieme poste  téléphonique, un message comprenant un
identifiant du terminal multimédia associé audit premier poste,
et
~ recevoir d'un deuxieme poste téléphonique, lors de
1'établissement d'une communication té&léphonique avec ce
deuxiéme poste  téléphonique, un message comprenant un
identifiant du terminal multimédia associé a ce deuxieéme poste.

Selon une réalisation de ce second aspect de
1l'invention, le poste téléphonique comprend des moyens pour:

- émettre une req}Jéte vers un deuxieme poste téléphonique, au
cours d'une communication téléphonique avec ce deuxieéme poste
téléphonique, pour obtenir un message comprenant un identifiant

du terminal multimédia associé a ce deuxieme poste,

- émettre vers un deuxiéme poste téléphonique, au cours d'une
communication téléphonique avec ce deuxiéme poste téléphonique,
un message comprenant un identifiant du terminal multimédia
associé audit poste téléphonique, et

- recevoir d'un deuxiéme poste téléphonique, au cours d'une
communication téléphonique avec ce deuxiéme poste téléphonique,
un message comprenant un identifiant du terminal multimédia
associé a ce deuxiéme poste.

Selon un mode de réalisation du second aspect de
1'invention, le poste téléphonique comprend des moyens pour
émettre vers un premier terminal multimédia associé une requéte
comprenant un identifiant d'un deuxieme poste téléphonique ou un
identifiant d'un deuxieéme terminal multimédia afin d'établir une
communication multimédia entre ce premier terminal multimédia et
ce deuxiéme terminal multimédia, au cours d'une communication
téléphonique avec un deuxiéme poste  téléphonique. La
communication entre le poste téléphonique et le terminal
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multimédia s'effectue, par exemple, selon le protocole UPnP
("Universal Plug and Play").

Par ailleurs, 1l1l'invention concerne aussi un serveur
caractérisé en ce qu'il comprend une base de données dans
laquelle sont stockés les identifiants de postes téléphoniques
et les identifiants des terminaux multimédias associés a ces
postes téléphoniques et des moyens pour émettre, par une voie
logique distincte d'une voie téléphonique, vers un premier
terminal multimédia associé a un premier poste téléphonique, un
identifiant d'un deuxiéme terminal multimédia associé a un
deuxieme poste téléphonique afin de commander 1'établissement
d'une communication multimédia entre ces deux terminaux
multimédias, en réponse a une requéte, par une voie
téléphonique, du premier ou du deuxiéme poste téléphonique.

Dans une réalisation de 1l'invention, le serveur
comprend des moyens pour:
~ recevoir un message d'enregistrement comprenant un identifiant
d'un terminal multimédia et wun identifiant d'un poste
téléphonique associé, et
—~ enregistrer dans la base de données ces identifiants, de telle
sorte qu'ils soient associés 1'un a l'autre.

Un terminal multimédia dont l'identifiant est compris
dans une base de données d'un tel serveur, associé a un
identifiant d'un poste téléphonique, est dit "enregistré" auprés
de ce serveur. De méme, un poste téléphonique dont 1'identifiant
est compris dans une base de données d'un tel serveur, associé a
un didentifiant d'un terminal multimédia, est dit "enregistré"
aupres de ce serveur. '

Selon un mode de réalisation de 1'invention, Ile
serveur comporte des moyens pour recevoir des requétes de postes
téléphoniques par voie SMS et/ou par voie EMS ou par voie DIMF.

En outre, 1l'invention concerne aussi un terminal
multimédia caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour
établir une communication multimédia avec un autre terminal
multimédia en réponse & une requéte d'un serveur tel que défini
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ci-dessus ou en réponse & une requéte d'un poste téléphonique
associé tel que défini ci-~dessus.

Selon un mode de réalisation, le terminal multimédia
comprend des moyens pour émettre, vers un serveur, un message
d'enregistrement comprenant un identifiant de ce terminal
multimédia ainsi qu'un identifiant d'un poste téléphonique
associé, afin de s'enregistrer auprés de ce serveur.

Selon un mode de réalisation de l'invention, ce
terminal multimédia comprend un serveur comportant une base de
données dans laquelle sont stockés les identifiants de postes
téléphoniques et les identifiants des terminaux multimédias
associés a ces postes téléphoniques.

Par ailleurs, 1l'invention concerne un procédé de
commande de communication multimédia & partir d'un poste
téléphonique afin d'établir une communication multimédia entre
un premier terminal et un deuxiéme terminal associés
respectivement a un premier et un deuxiéme postes téléphoniques,
a travers une voie logique distincte de la voie de 1a
communication téléphonique, ce procédé comprenant les étapes
suivantes:

- le deuxieme poste téléphonique émet un message comprenant un
identifiant du deuxiéme terminal, vers 1le premier poste
téléphonique, et

- le premier poste téléphonique émet un message comprenant un
identifiant du deuxiéme terminal multimédia, vers le premier
terminal multimédia.

Enfin, l'invention concerne un procédé de commande de
communications multimédias & partir d'un serveur afin d'établir
des communications multimédias entre un premier et un deuxiéme
terminaux multimédias associés respectivement & un premier et a
un deuxieme postes téléphoniques, & travers une voie logique
distincte de la voie des communications téléphoniques, ce
procédé comprenant les étapes suivantes:
~ lorsque le serveur regoit une requéte d'un premier ou du
deuxiéme poste téléphonique, cette requéte comprenant les
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identifiants du premier et du deuxiéme poste téléphonique, le
serveur détermine gridce a une base de données les identifiants
de ces premier et deuxiéme terminaux multimédias associés aux
identifiants de ces premier et deuxiéme postes téléphoniques, et
- lorsque le serveur a déterminé ces identifiants de terminaux
multimédias, il émet un message, comprenant 1'identifiant du
premier terminal, vers le deuxiéme terminal et/ou il émet un
message, comprenant l'identifiant du deuxiéme terminal, vers le
premier terminal.

D'autres caractéristiques et avantages de 1'invention
apparaitront avec la description effectuée ci-dessous, a titre
descriptif et non limitatif, en se =référant aux figures
suivantes :

- la figure 1, déja décrite, est un schéma
représentant un exemple de communication téléphonique entre deux
utilisateurs a travers deux postes téléphoniques parallélement &
une communication multimédia entre ces deux mémes utilisateurs,

— la figure 2 représente schématiquement la mise en
place suivant un mode de réalisation de 1'invention d'une
communication multimédia parallélement & une communication
téléphonique, et '

- la figure 3 représente schématiquement
l'établissement, avec un terminal conforme a l'invention, d'une
communication multimédia parallélement & une communication
téléphonique.

Sur la figure 2 on a représenté de fagon schématique
deux postes téléphoniques PT1 et PT2 reliés par le Réseau Public
Commuté (Voie Logique VI1).

Deux terminaux multimédias TM1 et TM2 sont associés
respectivement aux postes téléphoniques PT1 et PT2.

Les terminaux TM1 et TM2 sont reliés entre eux a
travers une autre voie logique VI2 qui est, par exemple, la voie
IP ("Internet Protocol").

En outre un serveur SBERV est relié aux postes
téléphoniques PT1 et PT2 & travers le Réseau Téléphonique
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Commuté Public (voie logique VIL1) et aux terminaux multimédias
T™™1 et TM2 par la voie IP (voie logique VILZ2).

Chaque poste téléphonique PT1, PT2 dispose d'un bouton
Bl, B2 pour commander l1'établissement d'une communication
multimédia entre les terminaux multimédias TM1l et TM2.

Enfin, le serveur SERV comprend une base de données BD
qui contient une liste de numéros de postes téléphoniques et
d'adresses IP de terminaux multimédias, chagque numéro de
téléphone étant associé & une adresse IP.

Cette base BD comprend notamment le numéro du poste
téléphonique PT1 associé a 1l'adresse IP du terminal multimédia
T™M1 ainsi que le numéro du poste téléphonique PT2 associé a
1'adresse IP du terminal multimédia TM2.

Ces données ont été transmises au serveur SERV, qui
les a stockées dans la base de données BD, par les terminaux
multimédias TM1 et TM2, au cours d'une phase préalable
d'enregistrement.

ILors de cette phase d'enregistrement, le terminal
multimédia TM1 (TM2) disponible pour 1l'utilisateur Ul (U2) émet
vers le serveur SERV un message comprenant l'adresse IP du
terminal ™1 (TM2) ainsi que le numéro du poste téléphonigque PT1
(PT2) qui est également disponible pour l'utilisateur Ul (U2).

Au cours d'une communication téléphonique entre les
deux utilisateurs Ul et U2, si 1'utilisateur Ul du poste
téléphonique PT1 souhaite partager des données multimédias
telles qu'une image avec l'utilisateur U2 du poste téléphonique
PT2, il appuie sur le bouton Bl de son poste téléphonique.

L'appui sur le bouton Bl provogque 1'émission
automatique vers le serveur SERV, par le terminal multimédia
™1, d'un message, selon le protocole SMS ou EMS ou par
impulsions DIMF, de demande d'établissement de communication
multimédia comprenant les numéros des postes téléphonicques PT1
et PT2.

Le serveur SERV recherche dans la base de données BD
les adresses IP des terminaux multimédias TM1 et TM2 associées
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aux numéros des postes téléphoniques PT1l et PT2, transmis par le
message SMS ou EMS émis par le poste téléphonique PT1.

Disposant des adresses IP des terminaux multimédias
™1 et T™™2, le serveur SERV commande 1'établissement d'une
communication multimédia entre ces deux terminaux, & travers une
voie IP VL2 différente de la voie VL1 empruntée par la
communication téléphonique.

Ainsi, les deux interlocuteurs communiquent par
l'intermédiaire d'une voie téléphonique optimisée pour la
transmission de la parole et établissent de fagon la plus simple
possible (par le simple appui sur un bouton) une communication
multimédia en paralléle, sans qu'un poste téléphonique ne soit
directement relié & son terminal associé, et sans avoir a
établir une communication supplémentaire entre un terminal et un
poste.

Dans une réalisation, le poste PT1 ou PT2 envoie, en
fin de communication, au serveur SERV un message, par exenmple
SMS ou EMS, indiquant la fin de communication et cela afin
d'assurer la fin de communication entre les terminaux TM1 et
T™2.

Sur la figure 3, qui concerne un autre mode de
réalisation qui ne fait pas appel & un serveur, on a représenté
de facon schématique deux postes téléphonicques PT1 et PT2 reliés
a travers une voie logique VL1 qui est, par exemple, le Réseau
Public Commuté.

Deux terminaux multimédias TM1 et TM2 sont reliés
respectivement aux postes téléphoniques PT1 et PT2.

Les terminaux TM1 et TM2 sont aussi reliés entre eux a
travers une autre voie logique VL2 qui est, par exemple, la voie
IP ("Internet Protocol").

Chaque poste téléphonigue PT1, PT2 dispose d'un bouton
Bl, B2 pour commander 1'établissement d'une communication
multimédia entre les terminaux multimédias TM1 et TM2.

Par ailleurs, chaque poste téléphonique PT1, PI2
dispose également d'un voyant V1, V2 ou d'un afficheur de
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message pour indiquer & un utilisateur Ul, U2 de ce poste si son
interlocuteur U2, Ul dispose également de la possibilité de
déclencher l'établissement d'une communication multimédia.

Lors de 1'établissement d'une communication
téléphonique entre les postes téléphoniques PT1 et PT2, le poste
téléphonique PT1 émet automatiquement vers le poste téléphonique
PT2 un message comprenant l'adresse IP du terminal multimédia
TM1 auquel il est relié et le poste téléphonique PI2 émet
automatiquement vers le poste téléphonique PT1 un message
comprenant 1'adresse IP du terminal multimédia TM2 auquel il est
relié.

La réception par le poste téléphonique PT1 du message
comprenant l'adresse IP du terminal multimédia TM2 déclenche
1'allumage du voyant V1 sur le poste téléphonique PT1. De méme,
la réception par le poste téléphonique PT2 du message comprenant
1'adresse IP du terminal multimédia TM1 déclenche l'allumage du
voyant V2 sur le poste téléphonique PT2.

Ainsi, lorsque l'utilisateur Ul du poste téléphonique
PT1 souhaite partager des données multimédias telles qu'une
image avec 1'utilisateur U2 du poste téléphonique PT2, il appuie
sur le bouton Bl de son poste téléphonique.

L'appui sur le bouton Bl provogque 1l'émission vers le
terminal multimédia TM1, par le poste téléphonique PT1, d'une
requéte d'établissement de communication multimédia comprenant
1'adresse IP du terminal multimédia TM2.

la réception par le terminal multimédia TM1 d'une
requéte d'établissement de communication multimédia comprenant
1l'adresse Ip du terminal multimédia ™2 déclenche
1'établissement d'une communication multimédia entre les
terminaux multimédias TM1 et TM2 & travers la voie IP VLZ.

Ainsi, les deux interlocuteurs communiquent par
1'intermédiaire d'une voie téléphonique optimisée pour la
transmission de la parole et établissent de fagon la plus simple
possible (par le simple appui sur un bouton) une communication
multimédia en paralléle.
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Dans un autre mode de réalisation de 1'invention 1le
terminal multimédia TM1 comprend une base de données contenant
des numéros de postes téléphoniques associés & des adresses IP
de terminaux multimédias. Cette base de données contient
notamment le numéro du poste PT2 associé a 1'adresse IP du
terminal T™M2.

L'appui sur le bouton Bl provoque l'émission vers le
terminal multimédia TM1, par le poste téléphonique PT1, d'une
requéte d'établissement de communication multimédia comprenant
le numéro du poste PT2.

Lors de la réception par le terminal TM1 d'une requéte
d'établissement de communication multimédia comprenant le numéro
du poste PT2, le terminal TM1 recherche dans la base de données
qu'il comprend 1l'adresse IP du terminal TM2 associé au numéro du
poste PT2.

Le terminal TMl commande alors 1'établissement d'une
communication multimédia entre les terminaux multimédias TM1 et
TM2 & travers la voie IP VILZ.
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REVENDICATIONS

1. Poste téléphonique caractérisé en ce qu'il comprend
des moyens pour commander l'émission, vers un serveur (SERV)
comportant une base de données (BD) dans laquelle sont stockés
des identifiants de postes téléphoniques (PT1, PT2) et des
identifiants des terminaux multimédias (TM1, TM2) associés a ces
postes téléphoniques, d'une requéte sous la forme d'un message
comprenant un identifiant de ce premier poste téléphonique et un
identifiant d'un second poste téléphonique avec lequel 1le
premier poste est en cours de communication téléphonique, ce
serveur comportant des moyens pour commander l'émission, vers un
terminal multimédia associé au premier et/ou au second poste
téléphonique, d'un identifiant de 1'autre terminal, afin
d'établir une communication multimédia, A& travers une voie
logique distincte de la voie de la communication téléphonique,
entre ces terminaux multimédias.

2. Poste téléphonique selon la revendication 1
caractérisé en ce que la voie logique distincte de la voie de
communication téléphonique est la voie IP.

3. Poste téléphonique selon la revendication 1 ou 2
caractérisé en ce que le message émis par ce poste téléphonique
est un message SMS et/ou EMS et/ou DIMF.

4. Poste téléphonique selon 1’une des revendications 1
& 3 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (V1, Vo) pour
signaler la possibilité de commander 1'établissement d'une
communication multimédia.

5. Poste téléphonique selon 1'une des revendications
1 a 4 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour émettre,
Vers un serveur, un message d'enregistrement comportant un
identifiant de ce poste téléphonique et un identifiant d'un
terminal multimédia associé & ce poste téléphonique.

6. Poste téléphonique selon 1'une des revendications 1
a 5 caractérisé en ce qu'il comprend un serveur comportant une
base de données dans laquelle sont stockés les identifiants de
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postes téléphoniques et les identifiants des terminaux
multimédias associés & ces postes téléphoniques.

7. Serveur caractérisé en ce qu'il comprend une base
de données dans laquelle sont stockés les identifiants de postes
téléphoniques et les identifiants des terminaux multimédias
associés a ces postes téléphoniques et des moyens pour émettre,
par une voie logique distincte d'une voie téléphonique, vers un
premier terminal multimédia associé & un premier poste
téléphonique, un identifiant d'un deuxiéme terminal multimédia
associé a un deuxiéme poste téléphonique afin de commander
1'établissement d'une communication multimédia entre ces deux
terminaux multimédias, en réponse a une requéte, par une voie
téléphonique, du premier ou du deuxieéme poste téléphonique.

8. Serveur selon la revendication 7 caractérisé en ce
que la voie logique distincte d’une voie téléphonique est la
voie IP.

9. Serveur selon la revendication 7 ou 8 caractér isé
en ce qu'il comprend des moyens pour:

- recevoir un message d'enregistrement comprenant un identifiant
d'un terminal multimédia et un identifiant d'un poste
téléphonique associé, et

- enregistrer dans la base de données ces identifiants.

10. Serveur selon 1’une des revendications 7 a 9
caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour recevoir des
requétes de postes téléphoniques par voie SMS et/ou EMS et/ou
DTME'.

11. Terminal multimédia caractérisé en ce qu'il
comprend des moyens pour établir une communication multimédia
avec un autre terminal multimédia en réponse a une requéte d'un
serveur suivant l'une des revendications 7 a 10.

12. Terminal multimédia selon 1la revendication 11
caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour émettre vers un
serveur, un message d'enregistrement comprenant un identifiant
dudit terminal multimédia ainsi qu'un identifiant d'un poste
téléphonique associé.
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13. Terminal multimédia selon la revendications 11 ou
12 caractérisé en ce qu'il comprend une base de données dans
laquelle sont stockés les identifiants de postes téléphoniques
et les identifiants des terminaux multimédias associés a ces
postes téléphoniques.

14. Procédé de commande de communications multimédias
4 partir d'un serveur afin d'établir des communications
miltimédias entre un premier et un deuxiéme terminaux multimédia
associés respectivement & un premier et un deuxiéme poste

" téléphonique, & travers une voie logique distincte de la voie

des communications téléphoniques, ce procédé comprenant les
étapes suivantes:
~ lorsque le serveur recgoit une requéte d'un premier ou du
deuxiéme poste téléphonique, cette reguéte comprenant les
identifiants du premier et du deuxiéme poste téléphonique, le
serveur détermine grdce a une base de données les identifiants
de ces premier et deuxiéme terminaux multimédias associés aux
identifiants de ces premier et deuxiéme postes téléphoniques, et

- lorsque le serveur a déterminé ces ldentifiants de
terminaux  multimédias, il émet un message, comprenant
l'identifiant du premier terminal, vers le deuxieéme terminal
et/ou il émet un message, comprenant l'identifiant du deuxiéme
terminal, vers le premier terminal.

15. Procédé de commande de communications multimédias
selon la revendication 14 caractérisé en ce que la voie logique
distincte de la voie des communications téléphoniques est 1la

voie IP.
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