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塑料清洗用水的循环处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种塑料清洗用水的循

环处理装置，包括沉淀池、悬浮杂质清除机构、漂

浮杂质清除机构与水质净化机构；设置的分步式

对污水中的沉淀物、悬浮物与漂浮物进行处理，

这样污水中的杂质处理比较干净，同时设置的水

质净化机构可以对水质进行净化后向外界排放，

若直接清洗塑料的话，直接循环处理，无需经过

水质净化。
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1.塑料清洗用水的循环处理装置，包括沉淀池、悬浮杂质清除机构、漂浮杂质清除机构

与水质净化机构，其特征在于，其中沉淀池内插入有多块隔板且隔板将沉淀池分隔成多个

独立的空间，其中多块隔板的高度依次降低且最高隔板的高度低于沉淀池的边缘的高度；

在沉淀池的一侧设置有悬浮杂质清除机构，悬浮杂质清除机构包括水槽、排管与圆筒状毛

刷，其中水槽为倾斜状且水槽靠近沉淀池的一端高，水槽与沉淀池连通，在水槽内铺设有多

排排管，在排管内嵌入有圆筒状毛刷且圆筒状毛刷的半径与排管的半径一致；在水槽的末

端设置有漂浮杂质清除机构且水槽与漂浮杂质清除机构连通，漂浮杂质清除机构包括静置

池与刮板，静置池为圆形且静置池底部为锥形，在静置池的中心处设置有立柱，在立柱上设

置有旋转机构，在旋转机构上设置有刮板，在静置池的内壁上设置有收集槽且收集槽的外

壁与静置池的内壁贴合，收集槽位于静置池上半段且收集槽的顶部低于静置池的顶部，刮

板的顶部高于收集槽的顶部，刮板的底部低于收集槽的顶部，杂静置池靠近底部处的内壁

上设置有多根排水管且多根排水管穿过静置池的壁并突出静置池；多根排水管与同一根主

管连通，在主管连接有三通管道，三通管道的其中一通连接有回流管道，三通管道的最后一

通连接有水质净化机构。

2.根据权利要求1所述的一种塑料清洗用水的循环处理装置，其特征在于，在静置池底

部的中心处开有凹坑，其中立柱位于凹坑内，在凹坑的底部设置有排渣管道且排渣管道连

接有泵。

3.根据权利要求2所述的一种塑料清洗用水的循环处理装置，其特征在于，水质净化机

构包括曝气池与生物沉降池，曝气池与三通管道进行连接，曝气池与生物沉降池进行连接，

生物沉降池一侧设置有检测池且检测池与生物沉降池连通，检测池内设置有水质检测装

置，在检测池内设置有流水管，在检测池与曝气池之间设置有相互连通的循环管道，在循环

管道上设置有回流泵。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 210711192 U

2



塑料清洗用水的循环处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及环保器械领域，具体涉及一种塑料清洗用水的循环水处理装置。

背景技术

[0002] 现在的废旧塑料进行回收利用的方式，主要是将废旧的塑料通过清洗-熔融-拉

丝-制粒四道工序，这样将废旧的塑料制作成可以回收利用的塑胶粒子，但是由于回收的废

旧塑料中携带有大量的杂质，在清洗步骤需要将废旧塑料中的杂质清洗干净，这样需要大

量的水去对废旧塑料进行清洗，这样会产生大量的废水，若是直接处理排放的话，废旧塑料

的清洗成本比较的高，同时清洗废旧塑料所产生的废水直接排放的话，废水的处理成本非

常的高（不仅要除去废水中的杂质，同时还要除去废水中的有害物质与细菌，这样需要利用

化学与生物去污化，这样成本较高）；

[0003] 现在的清洗废旧塑料的废水主要是通过自然沉降的方式将废水中的杂质除去，这

样的方式存在比较大的弊端，在废水中存在漂浮的杂质，通过自然沉降只能将废水中容易

沉降的杂质清除掉，但是漂浮的杂质依然存在，废水处理后对其他的废旧塑料进行清洗的

时候，这样会导致漂浮的杂质会污染塑料袋，这样导致塑料袋清洗不干净。

发明内容

[0004] 针对上述现有技术的不足，提出一种塑料清洗用水的循环处理装置，便于将废水

中漂浮与悬浮的杂质清洗干净，防止携带有杂质的水在清洗废旧塑料的时候污染废旧塑

料，在本装置的尾端设置有化学与生物除污机构，经过处理的污水可以直接向外界排放。

[0005] 为实现上述的目的，本实用新型的方案：一种塑料清洗用水的循环处理装置，包括

沉淀池、悬浮杂质清除机构、漂浮杂质清除机构与水质净化机构，其中沉淀池内插入有多块

隔板且隔板将沉淀池分隔成多个独立的空间，其中多块隔板的高度依次降低且最高隔板的

高度低于沉淀池的边缘的高度；在沉淀池的一侧设置有悬浮杂质清除机构，悬浮杂质清除

机构包括水槽、排管与圆筒状毛刷，其中水槽为倾斜状且水槽靠近沉淀池的一端高，水槽与

沉淀池连通，在水槽内铺设有多排排管，在排管内嵌入有圆筒状毛刷且圆筒状毛刷的半径

与排管的半径一致；在水槽的末端设置有漂浮杂质清除机构且水槽与漂浮杂质清除机构连

通，漂浮杂质清除机构包括静置池与刮板，静置池为圆形且静置池底部为锥形，在静置池的

中心处设置有立柱，在立柱上设置有旋转机构，在旋转机构上设置有刮板，在静置池的内壁

上设置有收集槽且收集槽的外壁与静置池的内壁贴合，收集槽位于静置池上半段且收集槽

的顶部低于静置池的顶部，刮板的顶部高于收集槽的顶部，刮板的底部低于收集槽的顶部，

杂静置池靠近底部处的内壁上设置有多根排水管且多根排水管穿过静置池的壁并突出静

置池；多根排水管与同一根主管连通，在主管连接有三通管道，三通管道的其中一通连接有

回流管道，三通管道的最后一通连接有水质净化机构。

[0006] 优选地，在静置池底部的中心处开有凹坑，其中立柱位于凹坑内，在凹坑的底部设

置有排渣管道且排渣管道连接有泵。
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[0007] 优选地，水质净化机构包括曝气池与生物沉降池，曝气池与三通管道进行连接，曝

气池与生物沉降池进行连接，生物沉降池一侧设置有检测池且检测池与生物沉降池连通，

检测池内设置有水质检测装置，在检测池内设置有流水管，在检测池与曝气池之间设置有

相互连通的循环管道，在循环管道上设置有回流泵。

[0008] 与现有技术相比，本实用性的优点在于：1、设置的分步式对污水中的沉淀物、悬浮

物与漂浮物进行处理，这样污水中的杂质处理比较干净，同时设置的水质净化机构可以对

水质进行净化后向外界排放，若直接清洗塑料的话，直接循环处理，无需经过水质净化；2、

设置的漂浮杂质清除机构，通过刮板旋转的方式将漂浮的杂质清除掉，这样清除速度比较

的快，同时底部的泥沙与杂质可以通过排渣管道进行排出；3、设置的悬浮杂质清除机构可

以将水中的悬浮物通过圆筒状毛刷进行清除并停留在排管内。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的俯视图。

[0010] 图2为本实用新型沉淀池的剖视图。

[0011] 图3为本实用新型漂浮杂质清除机构的示意图。

[0012] 图4为本实用新型漂浮杂质清除机构的示意图。

[0013] 图5为本实用新型刮板移动时刮板两侧水位情况图。

[0014] 其中，1、沉淀池，1.1、隔板，2、悬浮杂质清除机构，2.1、水槽，2.2、排管，2.3、圆筒

状毛刷，3、漂浮杂质清除机构，3.1、静置池，3.11、立柱，3.2、刮板，3.3、旋转机构，3.4、收集

槽，3.5、排水管，3.6、主管，3.7、三通管道，3.8、回流管道，3.9、凹坑，3.10、排渣管道，3.11、

泵，4、水质净化机构，4.1、曝气池，4.2、检测池，4.3、水质检测装置，4.4、流水管，4.5、循环

管道，4.6、回流泵，4.7、生物沉降池。

具体实施方式

[0015] 现结合附图，对本实用新型进一步的阐述。

[0016] 如图1-5所示，一种塑料清洗用水的循环处理装置，包括沉淀池1、悬浮杂质清除机

构2、漂浮杂质清除机构3与水质净化机构4，其中沉淀池1内插入有多块隔板1.1（隔板1.1与

沉淀池1内壁进行焊接）且隔板1.1将沉淀池1分隔成多个独立的空间，其中多块隔板1.1的

高度依次降低且最高隔板1.1的高度低于沉淀池1的边缘的高度，通过依次降低的隔板1.1

实现污水的多次溢流，这样可以减少污水中大量可以沉淀的杂质；在沉淀池1的右侧通过水

泥固定有悬浮杂质清除机构2，悬浮杂质清除机构2包括水槽2.1、排管2.2与圆筒状毛刷

2.3，其中水槽2.1为倾斜状且水槽2.1靠近沉淀池1的一端高，水槽2.1与沉淀池1连通，在水

槽2.1内铺设有多排横向的排管2.2，在排管2.2内嵌入有圆筒状毛刷2.3且圆筒状毛刷2.3

的半径与排管2.2的半径一致，经过溢流沉淀的污水流入到水槽2.1内，进入水槽2.1内的污

水进入到排管2.2内，排管2.2内的圆筒状毛刷2.3可以将污水中的悬浮物吸附在圆筒状毛

刷2.3上，这样可以将污水中的悬浮物清理掉，当需要清洗圆筒状毛刷2.3的时候，将圆筒状

毛刷2.3从排管2.2内抽出进行清洗即可；在水槽2.1的末端通过通道连接有漂浮杂质清除

机构3且水槽2.1与漂浮杂质清除机构3连通，漂浮杂质清除机构3包括静置池3.1与刮板

3.2，静置池3.1为圆形且静置池3.1底部为锥形，锥形的静置池3.1底部便于静置池3.1底部
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污泥的清理，在静置池3.1的中心处同时混凝土固定有立柱3.11，在立柱3.11上通过螺栓固

定有旋转机构3.3（旋转机构3.3为电机），在旋转机构3.3的输出轴上通过焊接的方式固定

有刮板3.2，在静置池3.1的内壁上设置有收集槽3.4且收集槽3.4的外壁与静置池3.1的内

壁贴合，收集槽3.4位于静置池3.1上半段且收集槽3.4的顶部低于静置池3.1的顶部，刮板

3.2的顶部高于收集槽3.4的顶部，刮板3.2的底部低于收集槽3.4的顶部，在刮板3.2进行旋

转的时候，静置池3.1顶部的漂浮杂质在刮板3.2的作用下向静置池3.1的边缘动（刮板3.2

的旋转带动静置池3.1顶部液面的旋转，在旋转的时候，顶部液面上的漂浮杂质在离心力的

作用下向四周流动），刮板3.2在旋转的时候，刮板3.2正面上的液面要高于刮板3.2背面上

的液面，刮板3.2正面上的液面上携带有漂浮着的杂质，当刮板3.2不工作的时候，静置池

3.1内的水位与收集槽3.4顶部平齐，当刮板3.2运动的时候，液面顶部的杂质流到收集槽

3.4内进行收集，在静置池3.1靠近底部处的内壁上穿过有多根排水管3.5且多根排水管3.5

穿过静置池3.1的壁并突出静置池3.1，静置池3.1内的清液通过排水管3.5进行排出；多根

排水管3.5与同一根主管3.6连通，在主管3.6连接有三通管道3.7，三通管道3.7的其中一通

连接有回流管道3.8，三通管道3.7的最后一通连接有水质净化机构4，当处理后的污水不直

接排放的话，通过三通管道3.7将主管3.6与回流管道3.8进行连通，回流主管3.6将除杂的

污水送回塑料清洗机构对废旧塑料进行清洗，当除杂后的污水想要排放的话，通过三通管

道3.7将主管3.6与水质净化机构4进行连通，这样睡在净化机构对污水进行生物处理的方

式将污水处理干净，使污水达到排放的标准。

[0017] 进一步，在静置池3.1底部的中心处开有凹坑3.9，其中立柱位于凹坑3.9内，在凹

坑3.9的底部设置有排渣管道3.10且排渣管道3.10连接有泵3.11，静置池3.1底部沉淀的杂

质通过冲洗进入到凹坑3.9内，然后通过泵3.11将凹坑3.9内的沉淀的杂质抽出来，这样便

于静置池3.1的清洗与除杂，将凹坑3.9内的杂质抽出来之后将泵关闭，这样凹坑内的水无

法通过泵3.11排出。

[0018] 进一步，水质净化机构4包括曝气池4.1与生物沉降池4.7，曝气池4.1与三通管道

3.7进行连接，曝气池4.1与生物沉降池4.7进行连接，生物沉降池4.7一侧设置有检测池4.2

且检测池4.2与生物沉降池4.7连通，检测池4.2内通过螺栓紧固的方式固定有水质检测装

置4.3（水质检测装置4.3为SWA-2000  水质在线监测仪型号:CN60M/SWA-2000），在检测池

4.2内穿过有流水管4.4且流水管4.4通过混凝土固定在检测池4.2内，在流水管4.4通过法

兰盘固定有电磁阀且电磁阀与水质检测装置4.3通过导线进行连通，检测池4.2内的水若是

达到排放的标准，则检测池4.2内的水直接通过流水管4.4排放的外界（关闭回流泵4.6，打

开电磁阀），若是检测池4.2内的水没有达到排放的标准，在检测池4.2与曝气池4.1之间设

置有相互连通的循环管道4.5，在循环管道4.5上通过法兰盘固定有回流泵4.6，回流泵4.6

与水质检测装置4.3通过导线进行连通，当水质检测装置4.3检测到检测池4.2内的水未达

到排放标准的时候，回流泵4.6启动，电磁阀关闭，检测池4.2内的水通过回流泵4.6抽回曝

气池4.1进行再次水处理，若是再次直到检测池4.2内的水达到排放的标准，关闭回流泵

4.6，则直接开始排放，其中曝气池4.1与生物沉降池4.7为水质处理的常规机构，曝气池4.1

与生物沉降池4.7的工作原理与内部结构均为现有技术。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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