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一种具备经济运行功能的预制舱式箱变

(57)摘要

本实用新型公开了一种具备经济运行功能

的预制舱式箱变，包括高压开关柜装置、高压站

用变装置、低压配电柜装置、二次设备控制装置、

负控装置以及舱壳，高压开关柜装置包括对称设

置的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜；高

压站用变装置包括对称设置的变压器；低压配电

柜装置包括对称设置的低压进线柜、低压电容

柜、低压出线柜以及低压联络柜。本实用新型采

用一种模块化、标准化、工厂化的预制舱式箱变，

进一步降低了变压器损耗、提高运行寿命和供电

可靠性。
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1.一种具备经济运行功能的预制舱式箱变，包括高压开关柜装置、高压站用变装置、低

压配电柜装置、二次设备控制装置、负控装置以及舱壳，其特征在于，所述高压开关柜装置

包括对称设置的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜；所述高压站用变装置包括对称设

置的变压器；所述低压配电柜装置包括对称设置的低压进线柜、低压电容柜、低压出线柜以

及低压联络柜；所述二次设备控制装置包括配变经济运行控制系统和变电站自动化系统；

所述配变经济运行控制系统分别与两侧变压器的高压进线开关、低压出线开关以及联络开

关相连。

2.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述二次设

备控制装置还包括监控系统以及消防系统。

3.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述配变经

济运行控制系统通过二次电缆分别与两台变压器的高压进线开关、低压出线开关以及联络

开关的遥控和遥信接点连接。

4.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述高压开

关柜装置、高压站用变装置用于10kV，低压配电柜装置用于0.4kV。

5.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述变压器

采用630kVA或800kVA规格的干式变压器。

6.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述负控装

置以壁挂的方式安装在所述舱壳内壁。

7.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述变压

器、低压进线柜和低压电容柜的数量均为两个，所述低压出线柜的数量为四个，所述低压联

络柜的数量为一个。

8.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述配变经

济运行控制系统具备用于实现不停电切换变压器运行状态的同期合闸功能，可由用户手动

操作。

9.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述配变经

济运行控制系统具备负荷转供功能。

10.根据权利要求1所述的具备经济运行功能的预制舱式箱变，其特征在于，所述预制

舱式箱变下方设有基座，所述基座上设有走线槽。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 219086576 U

2



一种具备经济运行功能的预制舱式箱变

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输配电技术领域，具体涉及一种具备经济运行功能的预制舱式箱

变。

背景技术

[0002] 箱式变电站，简称箱变，是一种新兴的成套配电装置，它替代了原有的土建配电

房、配电站等；它将高压受电、变压器降压和低压配电功能有机的结合并安装在一个箱体

内。目前在电力传输及应用中，为满足城市景观、商业及居民生产生活用电，箱式变电站得

到了广泛的应用。

[0003] 随着国民经济和社会的快速发展，能源建设需求越来越大，建设工期越来越短，电

网工程质量及工艺要求越来越高。传统配电站房建设模式占地面积大、投资大、施工工期

长、运行自动化水平低、集成度低、售后模式僵化困难、环境配合性差，传统配电站房建设模

式已经越来越无法适应新的建设要求。预制舱是智能变电站应用的新技术、新材料、新设备

的一个重要体现，它是由预制舱体、二次设备屏柜或机架、舱体辅助设施等组成，在工厂内

完成制作、组装、配线、调试等工作，并作为一个整体运输至工程现场，就位于安装基础上；

预制舱及其内部的二次设备实现整套二次设备由厂家集成，实现工厂化加工，减少现场二

次接线，减少设计、施工、调试、工作量，简化检修维护工作，缩短建设周期，有效支撑了电网

快速建设。

[0004] 此外，我国新建居民小区的规模普遍较大，一个小区配置多个配电房，每个配电房

安装2‑4台变压器。在小区建成后的3到5年甚至更长时间里，小区房屋空置率较高，变压器

长期处于轻载运行，而小区消防以及电梯等设施均要求双电源供电，因此即便变压器轻载

运行也不能手动退出变压器。数据显示，当前我国所有变压器自身损耗占全国发电量的

3％‑10％，占输配电网损耗的40％％‑60％。

[0005] 对于有2‑4台变压器的配电站房，部分供电公司为降低配电站房变压器综合损耗，

采用人工合联络开关，并断开其中一台变压器低压出线开关和高压进线开关的方式来停用

其中1‑2台变压器，如图1所示的双变压器配电站房负荷转供图，如果是四变压器配电房即

有两组双变压器组成。但是，这种方式不仅在切换过程中会造成用户的短时停电，而且在后

续的运行过程中由于通过单电源进行供电的原因，当I段母线失电时，低压用户负载会全部

停电，严重影响了供电可靠性。

实用新型内容

[0006] 实用新型目的：为了解决现有技术中的不足，进一步降低变压器损耗、提高运行寿

命和供电可靠性，本实用新型提供了一种模块化、标准化、工厂化的具备经济运行功能的预

制舱式箱变。

[0007] 技术方案：本实用新型提供了具备经济运行功能的预制舱式箱变，包括高压开关

柜装置、高压站用变装置、低压配电柜装置、二次设备控制装置、负控装置以及舱壳，其中高
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压开关柜装置由两组高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜组成；高压站用变装置由两台

变压器组成；低压配电柜装置由两个低压进线柜、两个低压电容柜、四个低压出线柜以及一

个低压联络柜组成；二次设备控制装置包括配变经济运行控制系统、变电站自动化系统、监

控系统以及消防系统。

[0008] 配变经济运行控制系统通过电缆分别与两台变压器的高压进线开关、低压出线开

关以及联络开关的遥控和遥信接点连接，并采集两台变压器低压侧电压和电流；通过对两

台变压器的高压进线开关、低压出线开关以及联络开关进行控制来实现经济运行功能。

[0009] 优选的，所述高压开关柜装置、高压站用变装置用于10kV。

[0010] 优选的，所述低压配电柜装置用于0.4kV。

[0011] 优选的，所述变压器采用630kVA或800kVA规格的干式变压器。

[0012] 为了减小占用面积、提高箱变集成度，所述负控装置以壁挂的方式安装在所述舱

壳内壁。

[0013] 进一步的，所述配变经济运行控制系统具备用于实现不停电切换变压器运行状态

的同期合闸功能，可由用户手动操作。

[0014] 为了实现控制以及信号的传递和反馈，电缆采用二次电缆。

[0015] 进一步的，所述预制舱式箱变下方设有基座，所述基座上设有走线槽。

[0016] 有益效果：与现有技术相比，本实用新型具有如下显著优点：1、本实用新型采用预

制舱式箱变，具有模块化、标准化、工厂化特点，可实现整站工厂预制和生产；投资少、体积

小、结构紧凑，无需建设高压室和控制室，占地面积小，部署方便、灵活，建设周期短，工程质

量高；2、用户在检修时可通过配变经济运行控制系统，手动实现同期合闸和负荷转供功能，

有效减少了计划停电时间，实现不停电切换变压器运行状态，不影响用户用电感受；在一侧

变压器失电时，可自动将负荷转供到另一台变压器，保证了配变经济运行下的供电可靠性。

附图说明

[0017] 图1为双变压器配电站房的负荷转供示意图；

[0018] 图2为本实用新型的外形结构图；

[0019] 图3为本实用新型的外形结构俯视图；

[0020] 图4为本实用新型的电气原理图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本实用新型的技术方案作进一步说明。

[0022] 本实用新型提供了一种具备经济运行功能的预制舱式箱变，包括10kV开关柜装

置、10kV站用变装置、0.4kV低压配电柜装置、二次设备控制装置、负控装置以及舱壳，其中

10kV开关柜装置由两组高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜组成；10kV站用变装置由两

台630kVA或800kVA干式变压器组成；0.4kV低压配电柜装置由两个低压进线柜、两个低压电

容柜、4个低压出线柜以及一个低压联络柜组成；负控装置以壁挂的方式安装在舱壳内壁；

二次设备控制装置由配变经济运行控制系统、变电站自动化系统、监控系统以及消防系统

组成，外形结构见图2和图3。

[0023] 配变经济运行功能主要通过配变经济运行控制系统对两台变压器的高压进线开
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关、低压出线开关以及联络开关进行控制来实现，电气原理图如图3所示，配变经济运行控

制系统通过二次电缆分别与两台变压器的高压进线开关、低压出线开关以及联络开关的遥

控和遥信接点连接，并采集两台变压器低压侧电压和电流；预制舱式箱变下方设有基座，基

座上设有走线槽。

[0024] 工作过程中，用户在判定I段的主变低压侧负载与II段的主变低压侧负载后，可通

过配变经济运行控制系统，控制联络开关、I段和II段变电器的的高压进线开关与低压出线

开关的合闸分断，来实现I段和II段合环运行与分列运行。
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图1

说　明　书　附　图 1/4 页

6

CN 219086576 U

6



图2
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图3
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图4
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