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一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器

(57)摘要

本实用新型的目的是提供一种可拆卸式弹

性波旋盘管绕管式换热器，本实用新型的有益效

果是：一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器

在拆卸抽芯维修或清洗时，首先同时拆除连接管

板一与管程入口压圈法兰、管板二与管程出口压

圈法兰的T型螺栓，拆除T型螺栓后再同时拆除连

接壳程法兰一与壳程法兰二、壳程法兰三与壳程

法兰四的双头螺栓，拆卸双头螺栓后露出管板

一、管板二进行抽芯清洗或维修；一种可拆卸式

弹性波旋盘管绕管式换热器所使用的弹性波旋

盘管上的多个波旋结构或为正旋波旋结构或为

正旋波旋结构及反旋波旋结构或为反旋波旋结

构，能够打破弹性波旋盘管内物料的流动规律，

提高换热效率。
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1.一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器，包括：管程入口法兰（1）、管程入口接管

（2）、管程入口同心大小头（3）、T型螺栓（4）、管程密封垫片（5）、管板一（6）、管程入口压圈法

兰（7）、壳程法兰一（8）、弹性波旋盘管（9）、壳体（10）、立式支座（11）、壳程入口法兰（12）、壳

程出口法兰（12.1）、壳程入口接管（13）、壳程出口接管（13.1）、中心筒（14）、双头螺栓（15）、

壳程法兰二（16）、管程出口法兰（21）、管程出口接管（22）、管程出口同心大小头（23）、管板

二（26）、管程出口压圈法兰（27）、壳程法兰三（28）、壳程法兰四（36）、壳程密封垫片（37）组

成；其特征在于：所述管程入口法兰（1）下方设有管程入口接管（2），所述管程入口接管（2）

下方设有管程入口同心大小头（3），所述管程入口同心大小头（3）下方设有管程入口压圈法

兰（7），所述管程入口压圈法兰（7）上设有管程入口压圈法兰凸台（7.1），所述管程入口压圈

法兰凸台（7.1）下方设有管板一（6），所述管板一（6）上设有管板一密封面凹槽（6.1），所述

管板一密封面凹槽（6.1）内设有管程密封垫片（5），所述管板一（6）通过T型螺栓（4）与管程

入口压圈法兰（7）连接，所述管程入口压圈法兰（7）下方设有壳程法兰一（8），所述壳程法兰

一（8）内设有壳程密封垫片（37），所述壳程法兰一（8）下方设有壳程法兰二（16），所述壳程

法兰二（16）上端通过双头螺栓（15）与壳程法兰一（8）连接；所述壳程法兰二（16）下方设有

壳体（10），所述壳体（10）左上方设有壳程入口接管（13），所述壳程入口接管（13）上设有壳

程入口法兰（12），所述壳体（10）中间部位设有立式支座（11），所述壳体（10）右下方设有壳

程出口接管（13.1），所述壳程出口接管（13.1）上设有壳程出口法兰（12.1）；所述壳体（10）

下端设有管程出口法兰（21），所述管程出口法兰（21）上方设有管程出口接管（22），所述管

程出口接管（22）上方设有管程出口同心大小头（23），所述管程出口同心大小头（23）上方设

有管程出口压圈法兰（27），所述管程出口压圈法兰（27）上设有管程出口压圈法兰凸台

（27.1），所述管程出口压圈法兰凸台（27.1）上方设有管板二（26），所述管板二（26）上设有

管板二密封面凹槽（26.1），所述管板二密封面凹槽（26.1）内设有管程密封垫片（5），所述管

板二（26）通过T型螺栓（4）与管程出口压圈法兰（27）连接，所述管程出口压圈法兰（27）上方

设有壳程法兰三（28），所述壳程法兰三（28）内设有壳程密封垫片（37），所述壳程法兰三

（28）上方设有壳程法兰四（36），所述壳程法兰四（36）上端通过双头螺栓（15）与壳程法兰三

（28）连接，所述壳程法兰四（36）下端与壳体（10）连接。

2.根据权利要求1所述的一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器，其特征在于：所述

管板一（6）上设有中心筒（14），所述中心筒（14）的一端与管板一（6）连接另一端与管板二

（26）连接，所述管板一（6）上设有弹性波旋盘管（9），所述弹性波旋盘管（9）的一端连接管板

一（6），另一端缠绕在中心筒（14）上后与管板二（26）连接。
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一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及石油、化工领域物料之间热量传递过程的，一种可拆卸式弹性波

旋盘管绕管式换热器。

背景技术

[0002] 绕管式换热器从传热原理上属于间壁式管式换热器，由于它具有管式换热器的耐

高压性能，同时自身又具有结构紧凑、传热效率高的优点，适用于换热管内外介质的比容差

较大的场合。

实用新型内容

[0003] 目前绕管式换热器的一般结构多为固定管壳式，其管箱和壳体不可拆卸分离。当

绕管式换热器产生堵塞或管子泄漏和管口泄漏后，由于管壳程不可拆卸清洗和维修一般只

能做报废处理造成大量经济损失。

[0004] 目前绕管式换热器管束使用的换热管主要为光管结构的盘管，这种光管结构的盘

管管程介质在管内通过的速度很快与壳程介质接触的时间短，换热效率较差。

[0005] 为了克服上述现有技术的不足，本实用新型的目的是提供一种可拆卸式弹性波旋

盘管绕管式换热器，在提高换热效率的同时也便于拆卸清洗和维修。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型结合现有专利技术《弹性波旋管》申请号为

201821797542.6通过生产转化，生产出了弹性波旋盘管；打破了弹性波旋管只能生产直管、

管长有限，无法作为绕线管式换热器的换热管的瓶颈,一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式

换热器其管程和壳程可拆卸分离使管束可以抽芯清洗和维修，同时管程介质进入弹性波旋

盘管能够改变管程介质在弹性波旋盘管中的流动规律和介质流向提高换热效率。

[0007] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种可拆卸式弹性波旋盘管绕

管式换热器，包括：管程入口法兰、管程入口接管、管程入口同心大小头、T型螺栓、管程密封

垫片、管板一、管程入口压圈法兰、壳程法兰一、弹性波旋盘管、壳体、立式支座、壳程入口法

兰、壳程出口法兰、壳程入口接管、壳程出口接管、中心筒、双头螺栓、壳程法兰二、管程出口

法兰、管程出口接管、管程出口同心大小头、管板二、管程出口压圈法兰、壳程法兰三、壳程

法兰四、壳程密封垫片组成；所述管程入口法兰下方设有管程入口接管，所述管程入口接管

下方设有管程入口同心大小头，所述管程入口同心大小头下方设有管程入口压圈法兰，所

述管程入口压圈法兰上设有管程入口压圈法兰凸台，所述管程入口压圈法兰凸台下方设有

管板一，所述管板一上设有管板一密封面凹槽，所述管板一密封面凹槽内设有管程密封垫

片，所述管板一通过T型螺栓与管程入口压圈法兰连接，所述管程入口压圈法兰下方设有壳

程法兰一，所述壳程法兰一内设有壳程密封垫片，所述壳程法兰一下方设有壳程法兰二，所

述壳程法兰二上端通过双头螺栓与壳程法兰一连接；所述壳程法兰二下方设有壳体，所述

壳体左上方设有壳程入口接管，所述壳程入口接管上设有壳程入口法兰，所述壳体中间部

位设有立式支座，所述壳体右下方设有壳程出口接管，所述壳程出口接管上设有壳程出口
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法兰；所述壳体下端设有管程出口法兰，所述管程出口法兰上方设有管程出口接管，所述管

程出口接管上方设有管程出口同心大小头，所述管程出口同心大小头上方设有管程出口压

圈法兰，所述管程出口压圈法兰上设有管程出口压圈法兰凸台，所述管程出口压圈法兰上

方设有管板二，所述管板二上设有管板二密封面凹槽，所述管板二密封面凹槽内设有管程

密封垫片，所述管板二通过T型螺栓与管程出口压圈法兰连接，所述管程出口压圈法兰上方

设有壳程法兰三，所述壳程法兰三内设有壳程密封垫片，所述壳程法兰三上方设有壳程法

兰四，所述壳程法兰四上端通过双头螺栓与壳程法兰三连接，所述壳程法兰四下端与壳体

连接。

[0008] 所述管板一上设有中心筒，所述中心筒的一端与管板一连接另一端与管板二连

接，所述管板一上设有弹性波旋盘管，所述弹性波旋盘管的一端连接管板一，另一端缠绕在

中心筒上后与管板二连接。

[0009] 本实用新型的有益效果是：一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器在拆卸抽芯

维修或清洗时，首先同时拆除连接管板一与管程入口压圈法兰、管板二与管程出口压圈法

兰的T型螺栓，拆除T型螺栓后再同时拆除连接壳程法兰一与壳程法兰二、壳程法兰三与壳

程法兰四的双头螺栓，拆卸双头螺栓后露出管板一、管板二进行抽芯清洗或维修；一种可拆

卸式弹性波旋盘管绕管式换热器所使用的弹性波旋盘管上的多个波旋结构或为正旋波旋

结构或为正旋波旋结构及反旋波旋结构或为反旋波旋结构，能够打破弹性波旋盘管内物料

的流动规律，提高换热效率。

附图说明

[0010] 图1为一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器结构示意图。

[0011] 图2为管程入口压圈法兰结构示意图。

[0012] 图3为管板一剖示图。

[0013] 图4为弹性波旋盘管结构示意图一。

[0014] 图5为弹性波旋盘管波旋局部放大图。

[0015] 图6为弹性波旋盘管结构示意图二。

[0016] 图7为弹性波旋盘管结构示意图三。

[0017] 图8为弹性波旋盘管工作结构示意图。

[0018] 图9为管程出口压圈法兰结构示意图。

[0019] 图10为管板二剖示图。

[0020] 图中包括：1、管程入口法兰；2、管程入口接管；3、管程入口同心大小头；4、T型螺

栓；5、管程密封垫片；6、管板一；6.1、管板一密封面凹槽；7、管程入口压圈法兰；7.1、管程入

口压圈法兰凸台；8、壳程法兰一；9、弹性波旋盘管；9.1、波旋结构；9.2、光管；10、壳体；11、

立式支座；12、壳程入口法兰；12.1、壳程出口法兰；13、壳程入口接管；13.1、壳程出口接管； 

14、中心筒；15、双头螺栓；16、壳程法兰二；21、管程出口法兰；22、管程出口接管；23、管程出

口同心大小头；26、管板二；26.1、管板二密封面凹槽；27、管程出口压圈法兰；27.1、管程出

口压圈法兰凸台；28、壳程法兰三；36、壳程法兰四；37、壳程密封垫片。
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具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明：

[0022] 如图1、图2、图3、图9、图10所示一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器，包括：

管程入口法兰1、管程入口接管2、管程入口同心大小头3、T型螺栓4、管程密封垫片5、管板一

6、管程入口压圈法兰7、壳程法兰一8、弹性波旋盘管9、壳体10、立式支座11、壳程入口法兰

12、壳程出口法兰12.1、壳程入口接管13、壳程出口接管13.1、中心筒14、双头螺栓15、壳程

法兰二16、管程出口法兰21、管程出口接管22、管程出口同心大小头23、管板二26、管程出口

压圈法兰27、壳程法兰三28、壳程法兰四36、壳程密封垫片37组成；所述管程入口法兰1下方

设有管程入口接管2，所述管程入口接管2下方设有管程入口同心大小头3，所述管程入口同

心大小头3下方设有管程入口压圈法兰7，所述管程入口压圈法兰7上设有管程入口压圈法

兰凸台7.1，所述管程入口压圈法兰凸台7.1下方设有管板一6，所述管板一6上设有管板一

密封面凹槽6.1，所述管板一密封面凹槽6.1内设有管程密封垫片5，所述管板一6通过T型螺

栓4与管程入口压圈法兰7连接，所述管程入口压圈法兰7下方设有壳程法兰一8，所述壳程

法兰一8内设有壳程密封垫片37，所述壳程法兰一8下方设有壳程法兰二16，所述壳程法兰

二16上端通过双头螺栓15与壳程法兰一8连接；所述壳程法兰二16下方设有壳体10，所述壳

体10左上方设有壳程入口接管13，所述壳程入口接管13上设有壳程入口法兰12，所述壳体

10中间部位设有立式支座11，所述壳体10右下方设有壳程出口接管13.1，所述壳程出口接

管13.1上设有壳程出口法兰12.1；所述壳体10下端设有管程出口法兰21，所述管程出口法

兰21上方设有管程出口接管22，所述管程出口接管22上方设有管程出口同心大小头23，所

述管程出口同心大小头23上方设有管程出口压圈法兰27，所述管程出口压圈法兰27上设有

管程出口压圈法兰凸台27.1，所述管程出口压圈法兰凸台27.1上方设有管板二26，所述管

板二26上设有管板二密封面凹槽26.1，所述管板二密封面凹槽26.1内设有管程密封垫片5，

所述管板二26通过T型螺栓4与管程出口压圈法兰27连接，所述管程出口压圈法兰27上方设

有壳程法兰三28，所述壳程法兰三28内设有壳程密封垫片37，所述壳程法兰三28上方设有

壳程法兰四36，所述壳程法兰四36上端通过双头螺栓15与壳程法兰三28连接，所述壳程法

兰四36下端与壳体10连接。

[0023] 所述管板一6上设有中心筒14，所述中心筒14的一端与管板一6连接另一端与管板

二26连接，所述管板一6上设有弹性波旋盘管9，所述弹性波旋盘管9的一端连接管板一6，另

一端缠绕在中心筒14上后与管板二26连接；弹性波旋盘管9的缠绕方向可根据设计要求做

正向及反向缠绕，所述弹性波旋盘管9上的多个波旋结构9.1或为正旋波旋结构或为正旋波

旋结构及反旋波旋结构或为反旋波旋结构，能够打破弹性波旋盘管9内物料的流动规律，太

高换热效率。

[0024] 如图4、图5所示所述弹性波旋盘管9的结构为：有波旋结构9.1设置于弹性波旋盘

管9上，波旋结构9.1呈弹簧状内凹结构；波旋结构9.1的最大外径与弹性波旋盘管9上的光

管9.2的外径相等，波旋结构9.1内凹顶点处的外径小于弹性波旋盘管9的内径；有一个或者

多个波旋结构9.1设于弹性波旋盘管9上，波旋结构9.1上的内凹结构设置呈圆滑弧线结构，

波旋结构9.1通过圆滑过渡结构与弹性波旋盘管9的所述光管9.2连接，因此有应力产生时，

在波旋结构的作用下，弹性波旋管盘管9发生形变，能有效避免应力作用而导致的换热管炸

裂的情况发生。
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[0025] 波旋结构9.1由弹性波旋盘管9的外壁和内壁向管心延伸。

[0026] 如图6所示所述设于弹性波旋盘管9上的波旋结构9.1为正旋波旋结构或为反旋波

旋结构，能够打破弹性波旋盘管9内物料的流动规律，防止点腐蚀的现象发生。

[0027] 如图7所示所述设于弹性波旋盘管9上的多个波旋结构9.1或为正旋波旋结构或为

正旋波旋结构及反旋波旋结构或为反旋波旋结构，能够打破弹性波旋盘管9内物料的流动

规律，防止点腐蚀的现象发生。

[0028] 当弹性波旋盘管9上设有多个波旋结构9.1时，至少有二个相邻的波旋结构9.1呈

间隔设置，能够打破弹性波旋盘管9内物料的流动规律，防止点腐蚀的现象发生。

[0029] 波旋结构9.1为规则的内波旋结构和/或为不规则内波旋结构，能根据实际需求设

计波旋结构，能够打破弹性波旋盘管9内物料的流动规律，克服点腐蚀的现象发生，防止点

腐蚀的现象发生。

[0030] 波旋结构9.1为弹性波旋盘管9的一部分，光管9.2为弹性波旋盘管9的另一部分，

弹性波旋盘管9由波旋结构9.1和光管9.2构成;弹性波旋盘管9上的波旋结构9.1可根据工

作条件设计尺寸；波旋结构9.1的长度小于等于弹性波旋盘管9长度的1/4。

[0031] 如图4所示所述弹性波旋盘管9上设有两个波旋结构9.1，第二个波旋结构9.2呈同

向设置。

[0032] 如图4、图5所示所述弹性波旋盘管9的波旋结构9.1、及其与弹性波旋盘管9的光管

9.2的过渡处均设置呈圆滑弧线结构；波旋结构9.1由弹性波旋盘管9的外壁和内壁向管心

延伸。

[0033] 如图6所示所述弹性波旋盘管9上设有二个波旋结构9.1，二个波旋结构9.1呈反向

设置。

[0034] 如图7所示所述弹性波旋盘管9上设有多个波旋结构9.1，多个波旋结构9.1呈正向

和/或反向设置。

[0035] 如图8所示为所述弹性波旋盘管9工作结构示意图，弹性波旋盘管9中波旋结构9.1

上的箭头表示波旋方向，也表示弹性波旋盘管9外部壳体介质旋流方向；伸出弹性波旋盘管

9的物料流呈波旋结构旋转，物料上端的箭头表示物料流的流动方向。

[0036] 所述一种可拆卸式弹性波旋盘管绕管式换热器在拆卸抽芯维修或清洗时，首先同

时拆除连接管板一6与管程入口压圈法兰7、管板二26与管程出口压圈法兰27的T型螺栓4；

拆除T型螺栓4后再同时拆除连接壳程法兰一8与壳程法兰二16、壳程法兰三28与壳程法兰

四36的双头螺栓15，拆卸双头螺栓15后露出管板一6、管板二26进行抽芯清洗或维修。
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