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DISPOSITIF POUR ASSEMBLER UNE SPHERE CREUSE PAR COLLAGE D’ELEMENTS DECOUPES DANS UN

MATERIAU FLEXIBLE.

@ L’'invention concerne un dispositif permettant d’as-
sembler une sphére creuse par le collage d’éléments dé-
coupés dans un matériau flexible sans avoir a recourir a un
axe central ou tout autre dispositif de cohésion.

11 est constitué de fuseaux (2) formant la sphére et de
deux disque polaires intérieurs (4). La bande de liaison
équatoriale des fuseaux peut étre constitutive de ces mé-
mes fuseaux (3), deux pointes opposées de fuseau peuvent
se prolonger par les disques polaires intérieurs (7). Deux
disques polaires extérieurs (6) peuvent étre collés sur les
pointes des fuseaux pour augmenter la solidité de la sphére.
Un support (8) et une patte de suspension (10) peuvent étre
découpés dans le matériau (1) qui peut étre prédécoupé.

Le dispositif selon l'invention est particuliérement desti-
né aux représentations d’objets sphériques, aux balles de
jeu, aux boules de décoration.
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La présente invention concerne un dispositif pour
assembler une sphére creuse par collage d’éléments
découpés dans un matériau flexible.

Il existe sur le marché des spheres a monter soi-
méme, livrés avec une série de fuseaux découpés dans
un papier fort, dont les extrémités sont trouées de
facon a recevoir un axe transpercant la sphére de part
eén part, assurant le maintien de 17 objet. Une
entretoise intérieure et des deux manchons extérieurs
permettent de fixer la distance entre les deux pdles,
et ainsi de donner la forme sphérique a la sphére.
L"axe en acier est dangereux, la spheére ainsi montée
ne peut servir de balle.

Le dispositif selon 1’invention permet de remédier
a ces inconvénients. I1 comporte en effet un certain
nombre de fuseaux formant la sphere et de deux disques
polaires intérieurs. Lorsque 1’utilisateur a découpé
ces éléments dans le matériau flexible, collé les
pointes des fuseaux sur les deux disques polaires
intérieurs et 1ié tous les fuseaux a 1’ équateur, 1la
sphere est montée. Elle peut étre rebondissante selon
le matériau utilisé. Selon les modes particuliers de
réalisation

- les fuseaux peuvent étre liés entre eux par une
bande équatoriale constitutive des fuseaux.

- les deux disques intérieurs de collage peuvent
étre constitutifs de deux pointes de fuseau.

- des repéres de positionnement représentant la
forme des pointes de fuseau peuvent étre imprimés sur
les disques intérieurs pour faciliter 1’assemblage des
pointes de fuseaux.

- une patte d’accrochage équatoriale peut lier
deux fuseaux & 1’équateur.

— cette patte d’accrochage peut étre constitutive
d’un des fuseaux.

- deux autres disques extérieurs peuvent étre
collées sur les pointes des fuseaux apres assemblage
pour augmenter la solidité de la sphére.

- les fuseaux peuvent étre liés entre eux par une
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bande équatoriale séparée.

~— un support en forme de céne peut recevoir la
sphere. La forme déployée a plat de ce support en
forme de céne peut étre découpée dans le matériau
flexible. Une zone de collage située a 1’une des
extrémité de la forme déployée permet de fixer le
montage du céne.

— une patte d'accrochage peut soutenir la sphere
pour la suspendre. Cette patte de suspension peut
avoir une forme de pastille circulaire, évidée , pliée
et collée sur un pdéle de la sphére.

- les fuseaux, disques, support et patte de
suspension peuvent se présenter sur une ou plusieurs
feuilles imprimées et prédécoupées dans un matériau
flexible comme du papier, du carton ou du plastique
fin.

Les dessins annexés illustrent 1’invention

La figure 1 représente & plat, le dispositif de
1"invention avant assemblage avec les fuseaux liés
entre eux par une bande équatoriale constitutive des
fuseaux.

La figure 2 représente le dispositif de
1’invention aprés assemblage,

La figure 3 représente & plat, une variante de
1’ invention avant assemblage avec deux pointes de
fuseaux prolongées par les disques polaires
intérieurs.

La figure 4 représente & plat, une variante de
1’ invention avant assemblage avec un support en forme
de céne.

La figure 5 représente le dispositif de
1”invention aprés assemblage avec le support en forme
de cdne.

La figure 6 représente le dispositif de
1’ invention aprés assemblage avec le support en forme
de céne.

La figure 7 représente & plat, une variante de
1’invention avant assemblage avec une patte
d’accrochage pour suspension.
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La figure 8 représente le dispositif de
1’ invention aprés assemblage avec une patte
d’accrochage pour suspension.

La figure 9 représente le dispositif de
1"invention aprés assemblage avec une patte de
suspension.

La figure 10 représente & plat, une variante de
1"invention avant assemblage avec une bande
équatoriale séparée

La figure 11 représente & plat, une variante de
1”invention avant assemblage avec un fuseau par
feuille.

La figure 12 représente & plat, une variante de
1" invention avant assemblage avec plusieurs fuseaux
par feuille.

En référence a ces dessins, le dispositif comporte
une ou plusieurs feuilles de matériau souple (1) dans
lequel peuvent étre découpés les éléments constituant
la sphere.

Un certain nombre de fuseaux (2) formant la sphére
dont chaque pointe est collée sur un disque intérieur
(4).

Les disques intérieurs peuvent étre constitutifs
de deux pointes de fuseau (7).

Une bande équatoriale solidarise les fuseaux a
1" équateur. Elle peut étre constitutive des fuseaux
(3). Elle peut étre séparée des fuseaux (11). Les
fuseaux peuvent étre solidarisés par des pattes
d”accrochage collées & 1’équateur (5).

Deux disques extérieurs (6) peuvent étre collés
sur les pointes des fuseaux apres assemblage pour
augmenter la solidité de la spheére.

Un support en forme de cbéne (8) peut recevoir la
sphére. Une zone de collage (9) permet de fixer le
nmontage du cédne.

Une patte de suspension (10) peut soutenir la
sphere pour la suspendre. Cette patte d’accrochage
peut avoir une forme de disque évidé dans une de ses

moitiés , plié et collé sur un pdle de la spheéere,
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REVENDICATIONS

1)Dispositif pour assembler une sphére creuse a
partir d’une ou plusieurs feuilles de matériau flexible
(1) caractérisé en ce qu’il comporte un certain nombre
de fuseaux (2) formant la spheéere liés entre eux a
1’ équateur dont les pointes sont rapportées et collées
sur deux disque polaires intérieurs (4).

2)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en
ce que les fuseaux (2) sont 1liés a 1l’équateur par une

bande flexible (3) constitutive de ces mémes fuseaux (2).

3)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en
ce que deux pointes de fuseau (2) peuvent étre prolongées
par les disques polaires intérieurs (7).

4)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en
ce que des repéres de positionnement représentant la
forme des pointes de fuseaux peuvent étre imprimés sur
les disques intérieurs (4) et (7) pour faciliter
1’ assemblage.

5)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en
ce que des fuseaux (2) sont liés a 1’ équateur par des
pattes de collage équatoriales (5) constitutives de ces
mémes fuseaux.

6) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en
ce que deux disques polaires extérieurs (6) peuvent étre
collés sur les pointes des fuseaux apres assemblage pour
augmenter la solidité de la sphere.

7)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en
ce que les fuseaux (2) sont liés a 1l’équateur par une

bande équatoriale collée (11) sur ces mémes fuseaux (2).
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8)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en
ce que un support en forme de céne (8) peut recevoir la

spheére.

9)Dispositif selon la revendication 8 caractérisé en
ce que la forme déployée a plat de ce support en forme
de cone peut é&tre découpée et qu’une zone de collage (9)
permet de fixer le montage du céne.

10)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé
en ce que une patte d’accrochage (10) peut soutenir la
sphére pour la suspendre.

11)Dispositif selon la revendication 10 caractérisé
en ce que la patte d’accrochage peut avoir une forme de
disque évidé , plié et collé (10) sur un pbdle de la

sphére.

12)Dispositif selon les revendications 1, 8, 10
caractérisé en ce que le matériau flexible (1) est
prédécoupé selon les formes des éléments constituant la
sphére , de son support (8) et de sa patte d’ accrochage
(10) .
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