
(57)【要約】

【課題】弾性率や減衰係数などの、積層ゴムの性能に関

係する加硫後のゴム材料の物性を精度よく予測すること

のできるシミュレーション方法を提供する。

【解決手段】免震用積層ゴム１０の加硫後の物性値を推

定する際に、２枚の鉄板でゴム部材を挟持した試験体を

作製し、これを種々の温度履歴で加硫した後、その加硫

度と剪断弾性率を求めて、温度と加硫度とをパラメータ

とした、上記ゴム部材の物性値を近似した加硫物性関数

Ｆ（Ｃｄ，Ｔ）を作成するとともに、熱伝導用のＦＥＭ

モデルを作成して、これを伝熱解析し、上記ＦＥＭモデ

ルの各ゴム要素の温度と加硫度との時間変化をそれぞれ

予測した後、この予測した温度と加硫度と上記加硫物性

関数Ｆ（Ｃｄ，Ｔ）とを用いて、上記各ゴム要素の加硫

後の剪断弾性率を物性を推定するようにした。

【選択図】　　　　図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の ゴ ム 部 材 と 鉄 板 と を 積 層 し て 成 る 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 の 物 性 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す
る 方 法 で あ っ て 、
上 記 鉄 板 を 構 成 す る 鋼 材 で 上 記 積 層 ゴ ム を 構 成 す る ゴ ム 部 材 を 挟 持 し た 試 験 体 を 作 製 し 、
こ れ を 種 々 の 温 度 履 歴 で 加 硫 し て 得 ら れ た 上 記 試 験 体 の 加 硫 度 と 加 硫 後 の 物 性 値 と を 求 め
る 第 １ の ス テ ッ プ と 、
上 記 求 め ら れ た 試 験 体 の デ ー タ を 用 い て 、 上 記 ゴ ム 部 材 の 加 硫 後 の 物 性 値 を 近 似 し た 、 温
度 と 加 硫 度 と を パ ラ メ ー タ と す る 加 硫 物 性 関 数 を 作 成 す る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、
上 記 積 層 ゴ ム を 有 限 個 の 要 素 に 分 割 し た 数 値 解 析 モ デ ル を 作 成 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と 、
上 記 数 値 解 析 モ デ ル に 加 硫 条 件 を 与 え て 伝 熱 解 析 し て 、 上 記 モ デ ル の 各 ゴ ム 部 材 を 構 成 す
る 各 要 素 の 温 度 と 加 硫 度 と の 時 間 変 化 を そ れ ぞ れ 予 測 す る 第 ４ の ス テ ッ プ と 、
上 記 第 ４ の ス テ ッ プ で 求 め ら れ た ゴ ム 部 材 の 要 素 の 温 度 と 加 硫 度 の 予 測 値 と 上 記 第 ２ の ス
テ ッ プ で 作 成 さ れ た 加 硫 物 性 関 数 と を 用 い て 、 上 記 ゴ ム 部 材 の 各 要 素 の 加 硫 後 の 物 性 値 を
推 定 す る 第 ５ の ス テ ッ プ 、
と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 第 ５ の ス テ ッ プ で 推 定 さ れ た 上 記 ゴ ム 部 材 の 各 要 素 の 加 硫 後 の 物 性 値 の 体 積 平 均 を
算 出 し て こ れ を 上 記 積 層 ゴ ム の 製 品 性 能 値 と す る 第 ６ の ス テ ッ プ を 設 け た こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 積 層 ゴ ム の 加 硫 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 第 ６ の ス テ ッ プ で 求 め ら れ た 製 品 性 能 値 と 予 め 設 定 さ れ た 目 標 性 能 値 と を 比 較 し て
、 上 記 目 標 性 能 値 と 上 記 算 出 さ れ た 製 品 性 能 値 と の 差 が 所 定 の 範 囲 内 に あ る か ど う か を 判
定 す る 第 ７ の ス テ ッ プ を 設 け る と と も に 、 上 記 差 が 所 定 の 範 囲 を 超 え た 場 合 に は 、 上 記 第
４ の ス テ ッ プ に 戻 っ て 加 硫 条 件 を 変 更 す る と と も に 、 上 記 第 ４ の ス テ ッ プ か ら 第 ６ の ス テ
ッ プ ま で を 繰 り 返 し て 、 上 記 目 標 性 能 値 を 与 え る 加 硫 条 件 を 特 定 す る よ う に し た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 積 層 ゴ ム の 加 硫 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 物 性 を ゴ ム 材 料 の 剪 断 弾 性 率 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ３ の い ず れ
か に 記 載 の 積 層 ゴ ム の 加 硫 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 有 限 要 素 法 を 用 い て 、 ゴ ム 部 材 と 鉄 板 と を 積 層 し て 成 る 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 の
物 性 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る 方 法 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 制 震 ・ 免 震 対 策 の た め 、 建 造 物 や 橋 桁 な ど の 上 部 構 造 物 と こ れ を 支 承 す る 基 礎 杭
や 橋 脚 な ど の 下 部 構 造 物 と を 接 合 す る 方 法 と し て 、 従 来 の 剛 接 合 に 代 え て 、 ピ ン 接 合 ， 転
が り 支 承 ， す べ り 支 承 、 あ る い は 、 免 震 用 積 層 ゴ ム な ど を 用 い た 接 合 方 法 が 採 用 さ れ て き
て い る 。 上 記 免 震 用 積 層 ゴ ム は 、 大 型 の 工 業 用 ゴ ム 製 品 で あ り な が ら 、 剪 断 剛 性 や 減 衰 定
数 等 の 性 能 に つ い て は 、 防 舷 材 や 可 撓 継 ぎ な ど の よ う な 他 の 大 型 ゴ ム 製 品 に 比 べ て 相 対 的
に 高 い 精 度 が 要 求 さ れ て い る 。
　 ま た 、 上 記 免 震 用 に 用 い ら れ る 積 層 ゴ ム の よ う な 、 大 型 で 厚 肉 な ゴ ム 製 品 を 製 造 す る 際
の 技 術 的 課 題 と し て は 、 加 硫 の 最 適 化 が 挙 げ ら れ る 。 す な わ ち 、 上 記 の よ う な 、 金 型 を 用
い た 加 硫 処 理 に お い て は 、 熱 源 が 外 周 に 限 ら れ る こ と か ら 、 大 型 ゴ ム 製 品 で は 内 部 の 加 硫
状 態 は 不 均 一 に な り や す い 。 ま た 、 加 硫 中 の 内 部 温 度 は 非 定 常 状 態 で あ り 簡 単 に 予 測 は で
き な い 。 そ の た め 、 適 切 な 加 硫 条 件 を 設 定 す る た め に は 、 非 定 常 熱 伝 導 を 考 慮 し た 内 部 の
加 硫 熱 履 歴 を 計 算 に 入 れ る 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
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　 一 方 、 ゴ ム 製 品 や 、 積 層 ゴ ム あ る い は エ ン ジ ン マ ウ ン ト Ｅ Ｍ な ど の ゴ ム と 金 属 部 材 と の
複 合 製 品 な ど の 加 硫 成 形 品 の 性 能 を 予 測 す る 方 法 と し て 、 評 価 し よ う と す る 成 形 品 を 有 限
個 の 多 数 の 要 素 に 分 割 し た 数 値 解 析 モ デ ル を 作 成 し 、 各 有 限 要 素 に 拡 散 係 数 や ゴ ム 材 料 の
加 硫 活 性 エ ネ ル ギ ー な ど の 特 性 を 与 え る と と も に 、 上 記 モ デ ル に 金 型 に 与 え る 熱 源 を 熱 源
と し て 与 え 、 上 記 各 要 素 の 温 度 の 時 間 推 移 や 上 記 ゴ ム 材 料 の 加 硫 戻 り 現 象 を 含 む 加 硫 度 推
移 デ ー タ と を 用 い て 、 積 層 ゴ ム の 加 硫 度 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る 熱 伝 導 Ｆ Ｅ Ｍ が 多 く 用 い
ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ ， ２ 参 照 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ５ ９ ７ １ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ５ － ２ １ ２ １ ５ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 上 記 従 来 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 で は 、 内 部 温 度 と 時 間 の 関 係 や 、 加 硫
度 に つ い て は 予 測 で き る も の の 、 そ こ か ら 弾 性 率 や 減 衰 係 数 な ど の 、 最 終 製 品 の 性 能 に 関
係 す る 加 硫 後 の ゴ ム 材 料 の 物 性 を 予 測 す る ま で に は 到 っ て い な か っ た 。
　 こ れ は 、 上 記 積 層 ゴ ム を 構 成 す る ゴ ム 材 料 の 弾 性 率 や 減 衰 係 数 が 加 硫 の 熱 履 歴 、 す な わ
ち 、 温 度 と 時 間 の 関 係 に よ っ て 決 定 さ れ る た め 、 上 記 従 来 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 で 予 測
さ れ た 最 終 的 な 加 硫 度 の 精 度 が 十 分 で あ っ て も 、 上 記 弾 性 率 や 減 衰 係 数 を 上 記 予 測 し た 加
硫 度 か ら 精 度 よ く 推 定 す る こ と は 困 難 で あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 従 来 の 問 題 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 弾 性 率 や 減 衰 係 数 な ど の 、 積 層 ゴ ム
の 性 能 に 関 係 す る 加 硫 後 の ゴ ム 材 料 の 物 性 を 精 度 よ く 予 測 す る こ と の で き る シ ミ ュ レ ー シ
ョ ン 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 者 ら は 、 鋭 意 検 討 の 結 果 、 剪 断 サ ン プ ル を 用 い た 素 材 試 験 に よ り 、 熱 履 歴 と 剪 断
弾 性 率 、 減 衰 係 数 な ど の ゴ ム 材 料 の 諸 物 性 と の 関 係 を 予 め 測 定 し 、 こ れ を 近 似 関 数 （ 加 硫
物 性 関 数 ） で 表 わ し 、 こ の 加 硫 物 性 関 数 を 熱 伝 導 Ｆ Ｅ Ｍ に 組 み 込 む こ と に よ り 、 製 品 性 能
を 精 度 よ く 予 測 す る こ と が で き る こ と を 見 出 し 本 発 明 に 到 っ た も の で あ る 。
　 す な わ ち 、 本 願 の 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 複 数 の ゴ ム 部 材 と 鉄 板 と を 積 層 し て 成 る 積
層 ゴ ム の 加 硫 後 の 物 性 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る 方 法 で あ っ て 、
上 記 鉄 板 を 構 成 す る 鋼 材 で 上 記 積 層 ゴ ム を 構 成 す る ゴ ム 部 材 を 挟 持 し た 試 験 体 を 作 製 し 、
こ れ を 種 々 の 温 度 履 歴 で 加 硫 し て 得 ら れ た 上 記 試 験 体 の 加 硫 度 と 加 硫 後 の 物 性 値 と を 求 め
る 第 １ の ス テ ッ プ と 、
上 記 求 め ら れ た 試 験 体 の デ ー タ を 用 い て 、 上 記 ゴ ム 部 材 の 加 硫 後 の 物 性 値 を 近 似 し た 、 温
度 と 加 硫 度 と を パ ラ メ ー タ と す る 加 硫 物 性 関 数 を 作 成 す る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、
上 記 積 層 ゴ ム を 有 限 個 の 要 素 に 分 割 し た 数 値 解 析 モ デ ル を 作 成 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と 、
上 記 数 値 解 析 モ デ ル に 温 度 履 歴 な ど の 加 硫 条 件 を 与 え て 伝 熱 解 析 し て 、 上 記 モ デ ル の 各 ゴ
ム 部 材 を 構 成 す る 各 要 素 の 温 度 と 加 硫 度 と の 時 間 変 化 を そ れ ぞ れ 予 測 す る 第 ４ の ス テ ッ プ
と 、
上 記 第 ４ の ス テ ッ プ で 求 め ら れ た ゴ ム 部 材 の 要 素 の 温 度 と 加 硫 度 の 予 測 値 と 上 記 第 ２ の ス
テ ッ プ で 作 成 さ れ た 加 硫 物 性 関 数 と を 用 い て 、 上 記 ゴ ム 部 材 の 各 要 素 の 加 硫 後 の 物 性 値 を
推 定 す る 第 ５ の ス テ ッ プ 、
と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ に 記 載 の 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方
法 に お い て 、 上 記 第 ５ の ス テ ッ プ で 推 定 さ れ た 上 記 ゴ ム 部 材 の 各 要 素 の 加 硫 後 の 物 性 値 の
体 積 平 均 （ 各 要 素 の 物 性 値 に 当 該 要 素 の 体 積 を 乗 じ た も の の 合 計 を ゴ ム 部 材 の 全 体 積 で 除
算 し た も の ） を 算 出 し て こ れ を 上 記 積 層 ゴ ム の 製 品 性 能 値 と す る 第 ６ の ス テ ッ プ を 設 け た
も の で あ る 。
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　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方
法 に お い て 、 上 記 第 ６ の ス テ ッ プ で 求 め ら れ た 製 品 性 能 値 と 予 め 設 定 さ れ た 目 標 性 能 値 と
を 比 較 し て 、 上 記 目 標 性 能 値 と 上 記 算 出 さ れ た 製 品 性 能 値 と の 差 が 所 定 の 範 囲 内 に あ る か
ど う か を 判 定 す る 第 ７ の ス テ ッ プ を 設 け る と と も に 、 上 記 差 が 所 定 の 範 囲 を 超 え た 場 合 に
は 、 上 記 第 ４ の ス テ ッ プ に 戻 っ て 加 硫 条 件 を 変 更 す る と と も に 、 上 記 第 ４ の ス テ ッ プ か ら
第 ６ の ス テ ッ プ ま で を 繰 り 返 し て 、 上 記 目 標 性 能 値 を 与 え る 加 硫 条 件 を 特 定 す る よ う に し
た も の で あ る 。
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ３ の い ず れ か に 記 載 の 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 物
性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 に お い て 、 上 記 物 性 を ゴ ム 材 料 の 剪 断 弾 性 率 と し た も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 の 物 性 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る 際 に 、 鉄 板 で ゴ ム 部
材 を 挟 持 し た 試 験 体 を 作 製 し 、 こ れ を 種 々 の 温 度 履 歴 で 加 硫 し て 得 ら れ た 上 記 試 験 体 の 加
硫 度 と 剪 断 弾 性 率 な ど の 加 硫 後 の 物 性 と を 求 め て 、 上 記 ゴ ム 部 材 の 加 硫 後 の 物 性 値 を 近 似
し た 、 温 度 と 加 硫 度 と を パ ラ メ ー タ と す る 加 硫 物 性 関 数 を 作 成 す る と と も に 、 上 記 積 層 ゴ
ム を 有 限 個 の 要 素 に 分 割 し た 数 値 解 析 モ デ ル を 作 成 し て 、 こ の モ デ ル に 温 度 履 歴 な ど の 加
硫 条 件 を 与 え て 伝 熱 解 析 し 、 上 記 モ デ ル の 各 要 素 の 温 度 と 加 硫 度 と の 時 間 変 化 を そ れ ぞ れ
予 測 し た 後 、 こ の 温 度 と 加 硫 度 の 予 測 値 と 上 記 加 硫 物 性 関 数 と を 用 い て 、 上 記 ゴ ム 部 材 の
各 要 素 の 加 硫 後 の 物 性 値 を 推 定 す る よ う に し た の で 、 加 硫 の 熱 履 歴 を 考 慮 し た 物 性 値 を 求
め る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 弾 性 率 や 減 衰 係 数 な ど の 、 積 層 ゴ ム の 性 能 に 関 係 す る 加
硫 後 の 物 性 の 予 測 精 度 を 大 幅 に 向 上 さ せ る こ と が で き 、 積 層 ゴ ム の 製 品 性 能 を 精 度 よ く 予
測 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 上 記 第 ６ の ス テ ッ プ で 求 め ら れ た 製 品 性 能 値 と 予 め 設 定 さ れ た 目 標 性 能 値 と を 比
較 し て 、 上 記 目 標 性 能 値 と 上 記 算 出 さ れ た 製 品 性 能 値 と の 差 が 所 定 の 範 囲 内 に あ る か ど う
か を 判 定 す る と と も に 、 上 記 差 が 所 定 の 範 囲 を 超 え た 場 合 に は 、 上 記 第 ４ の ス テ ッ プ に 戻
っ て 加 硫 条 件 を 変 更 し て 、 上 記 第 ４ の ス テ ッ プ か ら 第 ６ の ス テ ッ プ ま で を 繰 り 返 し て 、 上
記 目 標 性 能 値 を 与 え る 加 硫 条 件 を 特 定 す る よ う に す れ ば 、 適 正 な 加 硫 条 件 を 容 易 に 特 定 す
る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 最 良 の 形 態 に つ い て 、 図 面 に 基 づ き 説 明 す る 。
　 図 １ は 、 本 最 良 の 形 態 に 係 る 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 に よ り 解 析 す
る 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ の 概 略 構 成 を 示 す 図 で あ る 。 こ の 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ は 複 数 の ゴ ム
部 材 １ １ と 鉄 板 １ ２ と を 交 互 に 積 層 し た も の で 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 未 加 硫 の ゴ ム 部 材 １
１ と 接 着 処 理 済 の 鉄 板 １ ２ と を 積 層 し た も の を 、 円 環 状 の モ ー ル ド ２ １ と 上 ， 下 の モ ー ル
ド ２ ２ ， ２ ３ と か ら 成 る 加 硫 金 型 ２ ０ 内 に 投 入 し 、 こ の 加 硫 金 型 ２ ０ の 上 ， 下 面 及 び 側 面
か ら 加 熱 し て 上 記 ゴ ム 部 材 １ １ の ゴ ム 分 子 と 硫 黄 と の 間 に 架 橋 反 応 を 起 こ さ せ る と と も に
、 上 記 ゴ ム 部 材 １ １ と 上 記 鉄 板 １ ２ と を 接 着 す る 加 硫 処 理 を 行 っ て 得 ら れ る 。 こ の 加 硫 処
理 に よ り 、 剪 断 弾 性 率 な ど の 上 記 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ を 構 成 す る ゴ ム 部 材 １ １ に 所 望 の 物
性 値 を 与 え る こ と が で き る と と も に 、 上 記 ゴ ム 部 材 １ １ と 鉄 板 １ ２ と の 接 着 強 度 を 確 保 す
る こ と が で き る 。 な お 、 実 際 の 上 記 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ で は 、 更 に 、 全 体 を Ｅ Ｐ Ｄ Ｍ 系 ゴ
ム か ら 成 る 外 皮 ゴ ム で 覆 っ た 構 成 で あ る が 、 説 明 を 簡 単 に す る た め 、 上 記 外 皮 ゴ ム に つ い
て は 省 略 し た 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 次 に 、 上 記 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ の 加 硫 後 の 物 性 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る 方 法 に つ い て 、
図 ３ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 基 づ き 説 明 す る 。
　 ま ず 、 図 ４ に 示 す よ う な 、 上 記 鉄 板 １ ２ と 同 一 の 鋼 材 か ら 成 る ２ 枚 の 鉄 板 ３ １ ， ３ １ の
間 に 、 上 記 ゴ ム 部 材 １ １ と 同 一 成 分 か ら 成 る の ゴ ム 部 材 ３ ２ を 挟 持 し た 試 験 体 ３ ０ を 多 数
作 製 し （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ） 、 こ れ ら の 試 験 体 １ ０ を 様 々 な 加 硫 条 件 で 加 硫 処 理 し 、 上 記 ゴ
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ム 部 材 の 加 硫 度 を 求 め る と と と も に 、 上 記 試 験 体 １ ０ の 剪 断 試 験 を 行 っ て 、 加 硫 後 の 剪 断
弾 性 率 を 求 め る （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ） 。
　 そ し て 、 上 記 の 加 硫 条 件 と 求 め ら れ た 加 硫 度 の デ ー タ と 剪 断 弾 性 率 の 測 定 デ ー タ と か ら
、 上 記 ゴ ム 部 材 ３ ０ の 加 硫 後 の 剪 断 弾 性 率 を 近 似 し た 加 硫 物 性 関 数 Ｆ （ Ｃ ｄ ， Ｔ ） を 作 成
す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 。 こ の 加 硫 物 性 関 数 Ｆ （ Ｃ ｄ ， Ｔ ） は 、 図 ５ の 模 式 図 に 示 す よ う
な 、 温 度 Ｔ と 加 硫 度 Ｃ ｄ と を パ ラ メ ー タ と す る ２ 変 数 の 関 数 で 、 ３ 次 元 座 標 上 で は 曲 面 で
表 わ さ れ る 。 な お 、 本 例 で は 、 加 硫 物 性 関 数 Ｆ （ Ｃ ｄ ， Ｔ ） と し て 、 剪 断 弾 性 率 Ｇ そ の も
の で は な く 、 標 準 加 硫 条 件 （ １ ４ １ ℃ × ４ ０ 分 ） で 加 硫 し た と き 剪 断 弾 性 率 Ｇ 0 を １ と し
て 規 格 化 し た も の (Ｇ /Ｇ 0 )を 用 い た 。 ま た 、 同 図 の 色 分 け し た 領 域 の 境 界 が 剪 断 弾 性 率 の
等 高 線 を 表 わ し て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 次 に 、 熱 伝 導 用 の Ｆ Ｅ Ｍ モ デ ル を 作 成 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 。
　 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ 及 び 金 型 ２ ０ は い ず れ も 軸 対 象 で あ る の で 、 熱 伝 導 用 の ス チ ー ル コ
ー ド 解 析 モ デ ル と し て は 、 図 ６ に 示 す よ う な 、 上 記 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ 及 び 金 型 ２ ０ と を
、 そ れ ぞ れ 、 多 数 の ４ 節 点 四 辺 形 要 素 に 分 割 し た 軸 対 称 の ２ 次 元 モ デ ル （ 熱 伝 導 解 析 用 の
Ｆ Ｅ Ｍ モ デ ル ） ４ ０ を 用 い る と と も に 、 上 記 積 層 ゴ ム モ デ ル １ ０ Ｍ の ゴ ム 要 素 ４ １ と 鉄 板
要 素 ４ ２ と 金 型 ２ ０ Ｍ の 要 素 ４ ３ と に 熱 伝 導 率 あ る い は 拡 散 係 数 を 与 え 、 上 記 ゴ ム 要 素 ４
１ に は 、 更 に 、 加 硫 反 応 に よ る 発 熱 を 考 慮 す る た め の 加 硫 反 応 活 性 化 エ ネ ル ギ ー を 与 え る
。
　 そ し て 、 加 硫 条 件 （ 温 度 履 歴 ） を 設 定 し て （ ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ） 、 熱 伝 導 解 析 を 行 い 、 上
記 各 ゴ ム 要 素 ４ １ の 温 度 と 加 硫 度 と を 時 間 ス テ ッ プ 毎 に 算 出 し て 、 上 記 各 ゴ ム 要 素 ４ １ の
温 度 上 昇 と 加 硫 度 の 変 化 を 予 測 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ５ ） 。
　 と こ ろ で 、 金 型 を 用 い た 加 硫 処 理 に お い て は 、 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ の 中 心 部 が 最 も 温 度
が 低 く 、 し た が っ て 、 加 硫 度 も 小 さ い 。 そ こ で 、 本 例 で は 、 上 記 加 硫 条 件 に お い て 、 中 心
部 に つ い て も 十 分 に 加 硫 が 進 ん で い る か ど う か を 判 定 す る た め 、 上 記 各 ゴ ム 要 素 ４ １ の う
ち 、 最 遅 部 の 温 度 と 加 硫 度 と が 所 定 の 値 以 上 に な っ て い る か ど う か を 判 定 す る （ ス テ ッ プ
Ｓ １ ６ ） よ う に し て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 最 遅 部 の 温 度 と 加 硫 度 と が 所 定 の 値 を 満 た さ な い 場 合 に は 、 上 記 加 硫 条 件 は 不 適 切 で あ
る と し て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ９ に 進 み 、 上 記 加 硫 条 件 を 設 定 し 直 す 。 ま た 、 最 遅 部 の 温 度 と 加
硫 度 と が 所 定 の 値 以 上 に な っ て い る 場 合 に は 、 上 記 加 硫 条 件 は 最 低 限 の 要 求 を 満 た し て い
る と し て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ７ に 進 み 、 上 記 ス テ ッ プ Ｓ １ ２ で 作 成 し た 加 硫 物 性 関 数 Ｆ （ Ｃ ｄ
， Ｔ ） の Ｃ ｄ 及 び Ｔ に 、 上 記 各 要 素 の 加 硫 度 と 到 達 温 度 を そ れ ぞ れ 代 入 し て 、 当 該 ゴ ム 要
素 ４ １ の 物 性 で あ る 剪 断 弾 性 率 を 推 定 す る 。 そ し て 、 上 記 推 定 さ れ た 上 記 各 ゴ ム 要 素 ４ １
の 剪 断 弾 性 率 に 当 該 要 素 の 体 積 ｖ を 乗 じ た も の の 合 計 を 全 体 積 Ｖ で 除 算 し た 、 体 積 平 均 を
算 出 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ８ ） 。 こ の 体 積 平 均 は 、 積 層 ゴ ム の 製 品 性 能 を 表 わ す 数 値 で 、 上
記 体 積 平 均 の 値 は 、 上 記 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ で 設 定 し た 加 硫 条 件 が 適 切 で あ る か ど う か を 判 定
す る た め に 利 用 さ れ る 。
　 体 積 平 均 の 算 出 後 に は 、 加 硫 条 件 を 変 更 す る か ど う か を 検 討 し （ ス テ ッ プ Ｓ １ ９ ） 、 変
更 す る 場 合 に は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ に 戻 っ て 新 た な 加 硫 条 件 を 設 定 し て 再 度 熱 伝 導 解 析 を 行
い 、 上 記 加 硫 条 件 で の 体 積 平 均 を 求 め る 。 ま た 、 加 硫 条 件 を 変 更 し な い 場 合 に は 、 本 シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン 処 理 を 終 了 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ の よ う に 、 本 最 良 の 形 態 に よ れ ば 、 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ の 加 硫 後 の 剪 断 弾 性 率 を 推 定
す る 際 に 、 鉄 板 ３ １ ， ３ １ で ゴ ム 部 材 ３ ２ を 挟 持 し た 試 験 体 ３ ０ を 作 製 し 、 こ れ を 種 々 の
温 度 履 歴 で 加 硫 し た 後 、 そ の 加 硫 度 と 剪 断 弾 性 率 を 求 め て 、 温 度 と 加 硫 度 と を パ ラ メ ー タ
と し た 、 上 記 ゴ ム 部 材 ３ ２ の 剪 断 弾 性 率 を 近 似 し た 加 硫 物 性 関 数 Ｆ （ Ｃ ｄ ， Ｔ ） を 作 成 す
る と と も に 、 熱 伝 導 用 の Ｆ Ｅ Ｍ モ デ ル ４ ０ を 作 成 し て 、 こ れ を 伝 熱 解 析 し 、 上 記 Ｆ Ｅ Ｍ モ
デ ル ４ ０ の 各 ゴ ム 要 素 ４ １ の 温 度 と 加 硫 度 と の 時 間 変 化 を そ れ ぞ れ 予 測 し た 後 、 こ の 予 測
し た 温 度 と 加 硫 度 と 上 記 加 硫 物 性 関 数 Ｆ （ Ｃ ｄ ， Ｔ ） と を 用 い て 、 上 記 各 ゴ ム 要 素 ４ １ の
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加 硫 後 の 剪 断 弾 性 率 を 物 性 を 推 定 す る よ う に し た の で 、 加 硫 の 熱 履 歴 を 考 慮 し た 剪 断 弾 性
率 を 求 め る こ と が で き 、 免 震 用 積 層 ゴ ム １ ０ の 性 能 の 予 測 精 度 を 大 幅 に 向 上 さ せ る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 な お 、 上 記 最 良 の 形 態 で は 、 加 硫 後 の 物 性 値 を 剪 断 弾 性 率 と し た が 、 加 硫 後 物 性 値 は こ
れ に 限 る 物 で は な く 、 等 価 減 衰 係 数 な ど 他 の 物 性 値 で あ っ て も よ い 。 な お 、 こ の 場 合 に は
、 上 記 剪 断 弾 性 率 と 同 様 に 、 別 個 試 験 体 を 作 成 し て 推 定 す る 加 硫 後 の 物 性 値 を 測 定 す る と
と も に 、 そ の 物 性 値 を 近 似 し た 加 硫 物 性 関 数 Ｆ （ Ｃ ｄ ， Ｔ ） を 作 成 す る 必 要 が あ る こ と は
い う ま で も な い 。
　 ま た 、 上 記 例 で は 、 製 品 性 能 を 表 わ す 数 値 と し て 体 積 平 均 を 用 い た が 、 各 ゴ ム 要 素 ４ １
の 剪 断 弾 性 率 を 用 い て 剪 断 弾 性 率 の 分 布 を 求 め 、 こ の 分 布 の 均 一 性 を 製 品 性 能 の 評 価 に 使
用 す る よ う に し て も よ い 。
　 ま た 、 上 記 例 で は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ９ に お い て 、 加 硫 条 件 を 変 更 す る 基 準 を 特 に 設 け ず 、
設 計 者 が 加 硫 条 件 の 変 更 を 判 断 し た が 、 体 積 平 均 の 目 標 値 を 予 め 設 定 す る と と も に 、 複 数
の 加 硫 条 件 を 設 定 し て お き 、 上 記 ス テ ッ プ Ｓ １ ８ で 求 め た 体 積 平 均 の 値 を 製 品 性 能 値 と し
、 こ の 製 品 性 能 値 と 予 め 設 定 さ れ た 目 標 性 能 値 と を 比 較 す る 。 そ し て 、 そ の 差 が 所 定 の 範
囲 内 に あ る か ど う か を 判 定 し 、 上 記 差 が 所 定 の 範 囲 を 超 え た 場 合 に は 、 上 記 第 ４ の ス テ ッ
プ に 戻 っ て 加 硫 条 件 を 変 更 す る よ う に し て も よ い 。 あ る い は 、 単 に 、 複 数 の 加 硫 条 件 を 設
定 し て お き 、 そ れ ぞ れ の 加 硫 条 件 で の 体 積 平 均 を 全 て 求 め る よ う に し て も よ い 。
　 ま た 、 上 記 ス テ ッ プ Ｓ １ ６ の 判 定 ス テ ッ プ は 必 ず し も 必 要 で は な い が 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン の 初 期 段 階 に お い て は 、 最 遅 部 の 温 度 と 加 硫 度 と が 所 定 の 値 を 満 た さ な い 場 合 で も 、 剪
断 弾 性 率 の 分 布 を 求 め た い 場 合 以 外 に は 入 れ て お く 方 が 、 計 算 を 効 率 よ く 行 う た め に は 好
ま し い 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 外 径 が φ ８ ０ ０ ｍ ｍ 、 内 径 が φ ２ ０ ｍ ｍ 、 単 層 厚 さ が ５ ． ４ ｍ ｍ の 円 環 状 の ゴ ム 部 材 ３
０ 層 と 、 同 じ 平 面 形 状 で 厚 さ が ４ ． ４ ｍ ｍ の 鋼 板 （ 材 質 ;Ｓ Ｐ Ｈ Ｃ ） ２ ９ 層 と を 積 層 し た
免 震 用 積 層 ゴ ム の 内 部 温 度 、 加 硫 度 、 及 び 、 剪 断 弾 性 率 の 温 度 変 化 を 有 限 要 素 法 を 用 い て
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た 。
　 こ の と き の 計 算 条 件 は 以 下 の 通 り で あ る 。
（ １ ） ゴ ム と 鋼 材 の 特 性
　 　 ・ ゴ ム 部 材 の ゴ ム 質
　 　 　 内 部 ゴ ム ： 高 減 衰 ゴ ム 材 料 、 剪 断 弾 性 率 Ｇ ＝ ０ ． ３ ９ Ｍ Ｐ ａ （ １ ０ ０ ％ 剪 断 歪 時 ）
　 　 　 外 皮 ゴ ム ： Ｅ Ｐ Ｄ Ｍ 系 ゴ ム
　 　 ・ 拡 散 係 数 　 κ
　 　 　 ゴ ム ； ７ ． ５ ｍ /ｓ 2 、 鉄 部 ； ７ １ ０ ｍ /ｓ 2

　 　 ・ 加 硫 反 応 活 性 化 エ ネ ル ギ ー
　 　 　 ゴ ム ； ２ ３ ０ ０ ０ Ｊ /ｍ ｏ ｌ
　 　 ・ 標 準 加 硫 条 件 （ ベ ス ト キ ュ ア タ イ ム ）
　 　 　 ゴ ム ； １ ４ １ ℃ × ４ ０ ｍ ｉ ｎ
（ ２ ） 有 限 要 素 法 モ デ ル
　 　 　 円 形 断 面 を 有 す る 建 築 免 震 用 積 層 ゴ ム の 軸 対 称 ２ 次 元 モ デ ル を 用 い た 。
　 　 　 使 用 し た 要 素 タ イ プ ： ４ 節 点 四 辺 形 要 素 の 軸 対 称 要 素
　 　 　 総 要 素 数 ： ３ ７ ８ 要 素
（ ３ ） 境 界 条 件
　 　 　 モ ー ル ド の 熱 源 で あ る ジ ャ ケ ッ ト 面 と 熱 盤 の ２ 境 界 に つ い て 、 時 間 依 存 型 の 固 定 温
　 　 　 度 境 界 条 件 と し た 。 本 解 析 の 用 い た 境 界 条 件 を 下 記 の 表 １ の 示 す 。
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【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 な お 、 上 記 表 １ で 与 え た 各 ス テ ッ プ の 温 度 は 、 加 硫 プ レ ス 機 の 設 定 温 度 に 対 し て 、 解 析
状 の 境 界 で の 温 度 と し て 、 ２ ～ ３ ℃ 低 下 さ せ た 値 を 用 い た 。 こ れ は 、 実 測 評 価 に 基 づ く 処
置 で あ る 。
　 加 硫 開 始 か ら ６ ０ ０ 分 後 の 温 度 分 布 を 図 ７ に 示 す 。 ま た 、 １ ０ ０ ０ 分 ま で の 免 震 用 積 層
ゴ ム 内 部 の 温 度 、 加 硫 度 、 基 準 化 さ れ た 剪 断 弾 性 率 の 時 系 列 変 化 を 図 ８ （ ａ ） ～ （ ｃ ） に
示 す 。 な お 、 同 図 に お い て 、 実 線 は 熱 源 に 近 い 箇 所 に 位 置 す る ゴ ム 要 素 Ａ の 時 系 列 変 化 、
細 か な 破 線 は 熱 源 か ら 遠 い 箇 所 に 位 置 す る ゴ ム 要 素 Ｂ の 時 系 列 変 化 、 破 線 は Ａ ， Ｂ の ほ ぼ
中 間 に 位 置 す る ゴ ム 要 素 Ｃ の 時 系 列 変 化 で あ る 。
　 上 記 図 ８ （ ａ ） の グ ラ フ に て 、 任 意 の 到 達 温 度 で 急 令 し た と 仮 定 す れ ば 、 図 ８ （ ｃ ） の
グ ラ フ か ら 、 上 記 到 達 温 度 で の 免 震 用 積 層 ゴ ム の 物 性 （ こ こ で は 、 剪 断 弾 性 率 ） の 分 布 を
予 測 で き る の で 、 本 発 明 に よ る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 う こ と に よ り 、 免 震 用 積 層 ゴ ム の 加
硫 後 の 物 性 を 容 易 に 予 測 で き る こ と が 確 認 さ れ た 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 こ の よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 弾 性 率 や 減 衰 係 数 な ど の 、 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 の 物 性 を 容
易 に か つ 精 度 よ く 予 測 す る こ と が で き る の で 、 積 層 ゴ ム の 設 計 ・ 開 発 効 率 を 大 幅 に 向 上 さ
せ る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ８ 】
【 図 １ 】 本 最 良 の 形 態 に 係 る 免 震 用 積 層 ゴ ム の 概 略 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 免 震 用 積 層 ゴ ム の 加 硫 処 理 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 最 良 の 形 態 に 係 る 免 震 用 積 層 ゴ ム の 加 硫 後 物 性 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 方 法 を
示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ４ 】 本 最 良 の 形 態 に 係 る 加 硫 後 特 性 測 定 用 の 試 験 体 の 模 式 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 最 良 の 形 態 に 係 る 加 硫 物 性 関 数 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 最 良 の 形 態 に 係 る 熱 解 析 モ デ ル の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 免 震 用 積 層 ゴ ム 内 の 温 度 分 布 の 計 算 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 免 震 用 積 層 ゴ ム の 各 要 素 の 温 度 、 加 硫 度 、 及 び 、 剪 断 弾 性 係 率 の 時 系 列 変 化 の 計
算 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 １ ０ 　 免 震 用 積 層 ゴ ム 、 １ １ 　 ゴ ム 部 材 、 １ ２ 　 鉄 板 、 ２ ０ 　 加 硫 金 型 、
２ １ 　 円 環 状 の モ ー ル ド 、 ２ ２ 　 上 モ ー ル ド 、 ２ ３ 　 下 モ ー ル ド 、
３ ０ 　 試 験 体 、 ３ １ 　 鉄 板 、 ３ ２ 　 ゴ ム 部 材 、 ４ ０ 　 熱 伝 導 用 の 解 析 モ デ ル 、
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１ ０ Ｍ 　 積 層 ゴ ム モ デ ル 、 ４ １ 　 ゴ ム 要 素 、 ４ ２ 　 鉄 板 要 素 、 ２ ０ Ｍ 　 金 型 モ デ ル 、
４ ３ 　 金 型 モ デ ル の 要 素 。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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