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(54) Netseng
(67) Sammendrag:

rammen (4) er aftagelige fra lengdeorganerne (9,10) og ind-
befatter understetningsorganer (5,6,7,8), hvori aksierne
(2,3) er drejeligt understettet,

Net-seng indbefattende et fleksibelt vev (1) til
understetning af en patient og slynget mellem to parallele
aksler (2,3), pA hvilke enderne af vevet (1) er viklet.
Akslerne (2,3), kan drejes individuel: ved hjelp af hAnd-
tag (24) til overfaring af vevet fra den ene aksel til
den anden, sA at patienten kan rulles over pi vavet til
stillingsendring derpid. Desudcn kan akslerne drejes til saa-
tidig opvikling eller afvikling af vavet, si at patienten
leftes rller srnkes i forhold til en under vevet liggende
aadras. Sengen har en selvstxndip understetningsramac (8),
der er af sammenklappelig rerformaet konstruktion. Rammen
indbefatter to parallelle lvngdeorganer (9,10) siledes ad-
skilt, at de ligger pd modsatte sider af en normal senge~
madras (11), og to twvxrorganer (14,15) indrettet til at
hvile pi madrasunderatetningen eller dasis (16) af den nor-
male seng under andrassen (11). Endesektioner (12,13) af
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Opfindelsen angdr en netseng af den i krav 1's ind-
ledning angivne art, hvor en patient understgttes pé
et fleksibelt vev (bane) slynget mellem to generelt
parallelle aksler; p& hvilke enderne af vavet er vik-
let. Fplgelig kan akslerne drejeé i samme retning
til overfgring af vavet fra den ene aksel til den
anden, s& patienten kan rulles over p& vavet til
stillingszndring derpd, og de kan ogsd drejes i mod-
satte retninger til 1¢ftning eller sankning af pati-
enten i forhold til en sadvanlig madras eller anden

understgtningsflade under vavet.

N&r vevet har maske- eller netform, som vist i en-
gelsk patentskrift nr. 1.447,163 og USA patentskrift
nr. 3.905.055, er s3danne senge szrdeles vardifulde
ved forhindring og behandling af liggesdr. Senge af
den omhandlede art omtales nedenfor som "netsenge",
idet dette udtryk, ndr det er rimeligt, kan fortol-
kes bredt til at indbefatte et bgjeligt vev af en-
hver form, dvs. ikke ngdvendigvis af maske- eller
netform, selvom dette normalt er foretrukket.

Netsenge er i generel brug som et hjzlpemiddel til en
eksisterende hospitalsseng. De har fire med indbyr-
des afstand anbragbte understgtningsstgtter for de
drejelige aksler, og de kan tilpasses til konstruk-
tionen af den foreliggende model, der anvendes, un-
der brug af afstandsorganer og szrlige tilpasnings-
organer. Disse m8 tilvejebringe den forngdne stivhed
og styrke og den gnskede akselafstand, med den kor-
rekte lzngdeafstand bestemt ved bzre- eller leje-
komponenter for akslerne. Fglgelig findes der en
rekke af tilpasningsorganer for tilpasning til en
raekke forskellige hospitalsenge 1 almiﬁdelig brug.
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Dette, og det involverede mekaniske arbejde, bevir-
ker sazdvanligvis at en netseng ikke kan tilsluttes af
plejepersonalet, men kraver indsats af en hospitals-
tekniker, og resultatet er, at netsenge, selv om de
er tilgengelige, har tilbgjelighed til at blive be-
nyttet for 1idt, selv ndr deres brug er medicinsk
indikeret og ville vere gavnlig for en patient.

Det er blevet foresldet, at en netseng skulle have
en fuldstendig selvstandig og uafhzngig understot-
ningskonstruktion, se f.eks. nzvnte engelske patent-
beskrivelse nr. 1.447.163 og USA patentskrift nr.
3.302,219. S&danne uafhzngige, fritstdende netsenge

‘er meget uhensigtsmessige, idet de optager pladsen

for en normal sygehusseng, selv ndr de ikke anven-
des, og frastillen og oplagring er stadig et hoved-
problem p& sygehuse, isar p& behandlingsafdelinger-
ne. Hvis man vil anvende en s&dan netseng, er det

sedvanligvis ngdvendigt at erstatte en sygehusseng
med en netsengkonstruktion. Det dertil kravede ar-
bejde er betragteligt, iszr hvis netsengen opbeva-

res fjernt fra sygevarelset.

Formilet med opfindelsen er at anvise en netseng

til brug med en eksisterende konventionel seng, hvil-
ken har fordelene ved tidligere foresliede, tilslut-
telige og uafhzngige netsengskonstruktioner, medens
ulemperne ved begge undgds, og som anviser en enkel
og billig l¢sning p& problemet at montere en net-
seng p& en normal seng; der kan blive bragt i brug
af plejepersonalet straks; ndr det er medicinsk in-
dikeret og uden teknisk assistance; og som kan be-
nyttes i forbindelse med enhver eksisterende seng;
ogsd en i hjemmet varende seng, hvis dette er ngd-
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vendigt.

Dette form&l opnds med en netseng af den indlednings-
vis angivne art, som er udformet som angivet i krav

1's kendetegnende del.

Fortrinsvis indbefatter understgtningsmidlerne ifgl-
ge opfindelsen to tvarorganer, der strakker sig over
bredden af rammen mellem lezngdeorganerne, og lang-
deorganerne er fortrinsvis fastgjort under tvarorga-
nerne til sideplacering af rammen i forhold til si-
derne af madrasbasis. Rammen er for at lette opbeva-
ring og transport med fordel sammenklappelig med
enderammesektioner, der indbefatter understgtnings-
stgtterne, og som er aftagelige fra lzngdeorganerne.

Det ene tvarorgan af understgtningsmidlerne kan vere
en del af enderammesektionen, mens det andet tvaror-
gan er monteret pd selve langdeorganerne, i hvilket

tilfzlde dette andet tvarorgan fortrinsvis er afta-

geligt fra langdeorganerhe. Enderammesektionerne

kan selv vare sammenklappelige.

Understgtningsrammen ifglge opfindelsen kan vare ind-
rettet til fastgegrelse af understgtningsmidler, for
eksempel ved anvendelse af fastggrelseskonsoller

for understgtningsben, for at bevirke, at sengen kan
bruges i en fritstédende form med rammen havet over
gulvet . Dette danner en to-forméls-seng, der, om ¢n-
skes, kan benyttes uafhengigt af den normale seng.

Opfindelsen vil nu blive yderligere beskrevet under
henvisning til tegningen, der som eksempler viser to
udfgrelsesformer ifglge opfindelsen, idet
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fig. 1 viser et perspektivbillede af en netseng
set fra den ene ende, og med en sammen-
klappelig ramme ifglge opfindelsen,

fig. 2 et perspektivbillede af samme seng, men
set fra modsatte ende,

fig. 3 et aksialt snitbillede af opsnonings-
akslerne p& sengen i fig. 1 og 2,

fig. 4 et detail-perspektivisk billede heraf, og

fig. 5 et perspektivisk billede af en anden sam-
menklappelig understgtningsramme for en

netseng ifglge opfindelsen.

Netsengen i fig. 1-4 har et bgjeligt vav 1 fortrins-
vis som vist af maske- eller netform, ophangt mel-
lem to parallelle opviklingsaksler 2 og 3, pd hvil-
ke enderne af vavet 1, respektive, er viklet som vist
i fig. 1 og 2. En sammenklappelig understgtnings-
ramme i hovedsagen af rgrformet opbygning, og som i
overensstemmelse med opfindelsen har to i afstand
anbragte understgtninger 5 og 6 ved den ene ende af
rammen og p& lignende m3de med afstand anbragte un-
derstgtninger 7 og 8 ved den anden ende af rammen,

i hvilke de p&gzldende ender af akslerne 2 og 3 er
understgttet. Rammen 4 indbefatter to med afstand
anbragte parallelle organer 9 og 10, som, ved brug
med en normal seng og i den rejste stilling som vist,
strekker sig langs hver sin side af den normale sen-
gemadras, der til illustrering er vist med brudte
linier 11 i fig. 1. Lzngdeorganerne er stift for-
bundet med hinanden og bestemmer lzngdeafstanden mel-
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lem enderammesektionerne 12 og 13, hvor rammesektio-
nen 12 indbefatter understgtningerne 5 og 6 og ramme-
sektionen 13 indbefatter understgtningerne 7 og 8.

Den sammenklappelige ramme 4 har understgtningsmid-
ler i form af et tvaerorgan 14, der strzkker sig ind-
ad i forhold til og mellem lengdeorganerne 9 og 10
nzr fodenderammesektionen 12, og et tvarorgan 15,
der ogsd strzkker sig indad i forhold til langdeor-
ganerne 9 og 10, men i dette tilfzlde er en integre-
rende del af hovedenderammesektionen 13. Tvarorga-
net 14 har endedele 1l4a og 14b i form af lukkede 1lgk-
ker, der kan glide pd lzngdeorganerne 9 og 10 for

at tillade en grad af lzngdeindstilling af tverorga-
net 14. Ringformede fremspring 9a og 10a pd organer-
ne 9 og 10 danner begrsznsningsanslag, der forhindrer
anslag af tvarorganet 14 forbi fremspringene til en
stilling, hvor ustabil understgtning af rammen kun-
ne blive resultatet. Ved brug hviler tvarorganerne
14 og 15 p& madrasunderstgtningen eller basis af den
normale seng, vist ved brudte linier ved 16, under
sengemadrassen. Endesektionerne 12 og 13 har enkle
tap- og sokkelforbindelser 17 og 18, 19 og 20 respek-
tive med langdeorganerne 9 og 10, s& at rammen 4 let
kan sammenklappes og demonteres til transport og op-

bevaring.

Akslerne 2 og 3, som vist i fig. 3 med
hensyn til akselen 2, indbefatter et rgrformet ak-
selorgan 21, om hvilken den pdgeldende ende af vavet
1 er viklet, og som strakker sig mellem endefittings
22 og 23. Endefittingen 22 indbefatter et vikleh&nd-
tag 24, med hvilket akselen drejes gennem en driv-
koblingsbremseenhed 25. Endefittingen 23 indbefatter
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et aftrappet ringformet bazre- eller lejeorgan 26, der
hviler i understg¢tningsanordningen 7 og har en indre
boring 27, der danner et simpelt leje, der tillader
fri drejning af akselen, ndr den drejes ved hjelp af
h&ndtaget 24.

Endefittingen 23 indbefatter ogsd et indre ringformet
lokaliseringsorgan 28, der er nittet til det rgrfor-
mede organ 21 ved 29, og et aftrappet lokaliserings-
organ 30, der er nittet til det rgrformede organ 21
ved 31. Lejeorganet 26 er aksialt lokaliseret p& det
r¢rformede organ 21 mellem organerne 28 og 30 og or-
ganet danner en endelukkehatte feor organet 21. Or-
ganet 30 har ogs8 en ydre ringformet rille 32, der
indgriber med en fritlgbende holdering 33, der kan
fastspendes aftageligt til en kade 34, fig. 2, hvor-
ved akselen fastholdes. Denne kede, og tilsvarende
keder 35, 36 og 37 gor det muligt, at akslerne 2 og
3 lgftes ud af understgtningerne og henge frit ved
siden af sengene i kaderne, med vavet 1 strzkkende
sig tvers over sengemadrassen 11, pd hvilken patien-
ten for tiden er understgttet.

Drivkoblingsbremseenheden 25, se specielt fig. 3,
har et hus 38 med firkantet ydre profil, hvorved den
holdes i vinkelretning, fig. 4, i understgtningen 5,
hvorved det er hindret i drejning. Handtaget 24 er
monteret pid den ydre ende af en drivaksel 39, der er

‘monteret i lejebgsningerne 40 og 41 i en koaksial

ringformet koblingsbgsning 42. Bgsningen 42 er drej-

eligt monteret i et leje U3 i huset 38, og i det ring-

formede rum mellem bgsningen 42 og huset 38 er en
énvejsrullekobling 44 monteret langs lejet 43, hvil-
ket rum er lukket ved enderne ved taztninger 45, I
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akslerne 2 forhindrer koblingen U4l drejning af bgs-
ningen 42 i urvisernes bevagelsesretning, set fra
handtagsenden, og tillader drejning i modsat ret-
ning. Koblingerne af de to aksler 2 og 3 er oriente-
ret i relation til den virksomme drejningsretning.

En drivbgsning 46, der rager ud fra den indre side
af huset 38, er drejeligt monteret i en lejebgsning
47 koaksial med akselen 39 og bgsningen 42. Ved den
ydre ende er bgsningen 46 aftrappet ved 48 for til-
pasning af det rgrformede organ 21, nittet ved Lg,
og en gennemgdende boring 50 har en indre kontra-
boring 51, der er skrueskéret til indgreb med en kom-
plementar grov-gevind-skrueskzring pd den indre en-
dedel 52 af handtagsakselen 39. Bgsningen U6 har en
indre endeflange 53, der er fastholdt i huset 38 ved
hjelp af enringformet endehatte 54, der er fastgjort
til huset ved hjzlp af skruer 55. Bgsningen 46 har
en gennemgiende slids 56 pd en del af sin omkreds
til optagelse af et segment 57, der rager frem i
boringen af begsningen 46 til indgreb med en aksial ud-
sparing i en periferirille 58 i akselen 39. En an-
slagspakning 59 er anbragt mellem flangen 53 og en-
dehztten 54, og aksial lokalisering i venstreret-
ning i fig. 3 er tilvejebragt ved et indre trin 60

i huset 38, hvormed indgriber en indre endeflange 61
p& koblingsbgsningen 42 ved hjzlp af en mellemlig-
gende anslagspakning 62. En ringformet friktionsski-
ve 63 er anbragt mellem flangerne 53 og 61, og en
ringformet koblingsskive 64 er anbragt mellem den
ydre endeflade 65 p& bgsningen 42 og en endeflange
pé& akselen 39.

Koblings-bremseenheden 25 til akselen 2 fungerer som
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fglger. N&r en patient er understgttet pd vavet, vil
vegten af patienten sgge at dreje akselen i urviser=
retningen set fra héndtagsenden, og dette resulterer
i et drejningsmoment, der udgves pd drivbgsningen

46 i en retning, der skruer den ind pd drivakselen
39, s& at denne bgsning og aksel ldses friktionsmes-
sigt til bgsningen 42 ved hj=zlp af friktionsskiverne
63 og 64, Fplgelig bliver drejningsmomentet overfgrt
til koblingsbgsningen 42 og koblingen 44 virker til
at forhindre drejning, s& at patienten forbliver pa-
lideligt understgttet i den indstillede hgjde. Hvis
det imidlertid g¢nskes at afvikle nettet, kan h&ndta-
get 24 drejes mod urviserretningen, hvilket afskruer

akselen 39 fra bgsningen 46 tilstrakkeligt til at

friggre friktionsskiverne 63 og 64, og dette tilla-
der friktionskoblings-bremsen at glide, indtil vin-
kelbevagelsen af drivbgsningen 46 ndr op med eller
indhenter h&ndtagsbevaegelsen, ndr friktionsbremsnin-
gen igen er virksom. Fglgelig glider friktionskoblin-
gen og tilvejebringer en efterf@glgningsvirkning mel-
lem akselen og handtaget i afviklingsretningen. Hvis
det ¢nskes at pdvikle nettet vil drejning af handta-
get 2 sgge at skrue drivakselen 39 ind i drivbgs-
ningen 46, hvorved friktionsskiverne 63 og 64 pé-
Kklemmes fastere, men énvejs-koblingen 44 tillader
nu fri drejning af koblingsbgsningen, med akselen

39 og bgsningen 46, i huset 38.

Drivkoblings-bremseenheden for den anden aksel 3
fungerer p& samme m8de, idet den eneste forskel er,
at de to enheder er orienteret med hensyn til den
operative retning af koblingen 44 og skruegangen
mellem akselen 39 og bgsningen 46.
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Handtaget 24 har en gaffeldelt ende 24a fastgjort

til en flad endedel 39a af akselen 39 ved en dreje-
tap 67 anbragt diametrisk i forhold til drivaksen.
Endedelen 39a har en buet profil med to modsatte hol-
deudsparinger 68, hvori der alternativt kan indgri-
be en fjederbelastet kugle 69, der er monteret i hé&nd-
taget 24. Fglgelig kan hadndtaget indtage enten den
viste virksomme stilling, i hvilken et drejeligt

greb 70 ved den ydre ende muligggr drejning af hénd-
taget, eller en "parkeringsstilling" drejet 180° om
drejetappen 67, i hvilken grebet 70 er rettet indad
og ikke rager ud ved enden af sengen.

En anden udformning af en sammenklappelig understgt-
ningsramme ogsd ifglge opfindelsen er vist i fig. 5.
I dette tilfzlde er rammen vist oprejst og med dele-
ne delvis trukket fra hinanden, med aksler og bgje-
ligt b&nd udeladt. Rammen er ogsd her i hovedsagen
af rgrformet konstruktion og indbefatter to med af-
stand anbragte og parallelle lzngdeorganer 101 og
102, der strzkker sig mellem og bestemmer langdeaf-
standen mellem en hovedenderammesektion 103 og en
fodenderammesektion 104. Afstanden mellem organerne
101 og 102 er s&dan, at de, som ved den fgrst be-
skrevne udfgrelsesform, vil strazkke sig pd& hver si-
de af en sengemadras med rammen understgttet pd ma-
drasunderstgtningen af en normal seng med et tvar-
organ 105, der er en del af rammesektionen 103, og
et tverorgan 106 monteret pd organerne 101 og 102
ner rammesektionen 104.

Ud over tvarorganet 105 har rammesektionen 103 et
vandret hovedstgtteorgan 107, der danner med afstand
beliggende understgtninger ved 108 for akselanord-
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ningerne af netsengen, pd den sadvanlige mdde. Dette
organ 107 er understgttet pd to sgjler 109 og 110,

i hvilke hovedenderne af organerne 101 og 102 ind-
griber teleskopisk og mellem hvilke tvarorganet 105
er monteret. Fodenderammesektionen 104 indbefatter
ligeledes et topstgtteorgan 111, der danner under-
stgtninger 112 og monteret pd stétterne 113, i hvil-
ke fodenderne af organerne 101 og 102 indgriber te-
leskopisk og som, ved deres nedre ender, er forbun-
det med hinanden ved et tverorgan 115. Det vil ind-
ses, at ved brug vil rammesektionen 10l vare uden for
foden af sengen og fglgelig kan tvarorganet 115 ik-
ke beryttes til at understgtte fodenden af rammen,
idet det nerliggende tverorgan 106 af understgt-
ningsmidlerne fglgelig er ngdvendigt.

Det nzvnte teleskopiske indgreb af enderne af lang-
deorganerne 101 og 102 ggr det muligt, at rammesek-
tionerne 103 og 104 kan skilles derfra, og tvaror-
ganet 106 er som fgr monteret ved endedele 116, s&

at det kan glide af organerne 101 og 102. Stoptappe
p& organerne 101 og 102 begraznser indskydningen

deraf i slgjfedelene 116 ved samling, svarende til an-
slags-fremspringene 9a og 10a i den fgrste udfgrel-
sesform, s& at tvarorganet 106 skal anbringes nzr
fodenden og er ngdvendig til stabil understgtning af

rammern.

Hver enderammesektion 103 og 104 er ogs& sammenklap-
pelig. Topunderstgtningsorganerne 107 og 111 indgriber
teleskopisk med stgtteorganer 109, 110 og 113; 114,
respektiﬁe, s& at de let kan aftages som vist i fig.
5. Dette medfgrer, at stgtteorganerne kan svinges
nedad og indad som vist ved pile A, s& at stgtterne
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109 og 110 foldes fladt med tverorganet 115. Til det-
te form&l har tvzrorganerne 105 og 115 rgrformede
endemonteringssektioner, henholdsvis 118 og 119, i
hvilke de pégeldende stgtter er aksialt placeret og
er fri til drejning. Endesektionerne 118 og 119 er
arrangeret séledes, at organerne 101 og 102 som fgr
er fastgjort under organerne 105 og 106, og fglge-
1ig er sideplacering af rammen tilvejebragt ved si-
dekanterne af sengemadrasbasis, hvorpd tvarorganer-
ne 105 og 106 hviler.

Det vil vere klart ud fra den foregdende beskrivelse
af to szrligt foretrukne udfgrelsesformer, at op-
findelsen eliminerer ngdvendigheden af stgtteorganer
tilpasset specielt til hver individuel sengemodel

og i stedet derfor anviser en selvstendig stgtteram-
me, som hvilende p& madrasbasis .og placeret i for-
hold til siderne deraf, er umiddelbart tilpasselig
til et bredt omride af senge, der har en lignende
bredde af madras. Den beskrevne ramme kan hurtigt
rejses uden brug af varktgjer, ud fra et szt af dele,
der er bekvemme at handtere, transportere og pakke.
En fremstillingsfordel er at udformningen af delene
er s8ledes, at de let kan stuves, og hvis der gnskes
kan gives en emaille-finish, eller harpiksdzkning
for eksempel med P.V.C. eller Nylon.

Et stel ifglge opfindelsen har den yderligere fordel,
at det kan bruges med enhver eksisterende seng ind-
befattende en trekvart eller dobbelstgrrelse hjemme-
seng, der ikke har en sengeramme, pd hvilken norma-

le netsenge-understgtningsorganer kan anbringes.

T dette tilfzlde kan den foreliggende ramme benyt-

tes med lazngdeorganerne 9, 10 eller 101, 102 blot hvi-
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lende foroven p& hjemmesengen.

. Hver af de viste rammer kan let tilpasses til alter-

nativ fritst8ende brug, lgftet fri fra gulvet, ved
anvendelse af understgtningskonsoller til fastggrelse
af understgtningsben eller lignende organer. Forskel-
lige méder, hvorpd dette kan g¢res, vil vere umiddel-
bart indlysende for fagfolk pd omréddet, og de er der-
for ikke vist p& tegningen eller specielt beskrevet.

Da koblingerne - er"orienteret", er det vasent-
ligt, at de er beliggende pd den rigbtige side af ram-
men. Som en sikkerhedsforanstaltning er det ¢nske1igt;
at koblinger ikke kan anbringes p& den forkerte
side. For eksempel kan koblings-bremse-husene 38 ha-
ve forskellig stdrrelse og/eller form for de to

aksler 2 og 3, og understgtningsorganerne 7 og 8 ve-
re tilsvarende formet for at forhindre urigtig anbrin-
gelse pd den forkerte side af rammen b,
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PATENTIXRAV

4. Netseng til montering p& en normal seng og med en
selvstendig understgtningsramme, der indbefatter
understgtningsorganer ved hver ende for drejelige
aksler (2, 3) af netsengen, k endetegnet
ved, at understgtningsrammen (l4) indbefatter to med
afstand beliggende langdeorganer (9, 10; 101, 102),
der er indrettet til at strazkke sig langs hver sin
side af en normal sengemadras (11) til stift at ind-
byrdes forbinde og bestemme langdeafstanden mellem
endeunderstgtningsorganerne, og understgtningsmid-
ler (14, 15; 105, 106), der strzkker sig indad fra
lengdeorganerne (9, 10; 101, 102) og er indrettet
til at hvile p& madrasunderstgtningen eller basis (16)

af den normale seng under dennes madras (11).

2. Netseng ifglge krav 1, kende t egnet

ved, at nzvnte understgtningsmidler indbefatter to
tverorganer (14, 15; 105, 106), der strzkker sig over
bredden af rammen (4) mellem nevnte lazngdeorganer

(9, 10; 101, 102).

3. Netseng ifglge krav 2, kendet egnet
ved, at lengdeorganerne (9, 10; 101, 102) er fast-
gjort under tvzrorganerne (14, 15; 105, 106).

L, Netseng ifglge et eller flere af kravene 1 - 3,
kendetegnet ved, at understgtningsrammen
(4) er sammenklappelig og indbefatter enderammesek-
tioner (12, 13%; 103, 104), der er aftagelige fra
nevnte langdeorganer (9, 10; 101, 102).

5. Netseng ifglge krav 2 og krav 4, k endete g -
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net ved, at et af tverorganerne (15; 105) er ind-
bygget i en af enderammesektionerne (13; 103), og det
andet tvarorgan (14; 106) strzkker sig mellem og er
aftageligt fra lzngdeorganerne (9, 10; 101, 102).

6. Netseng ifplge krav U eller 5, kendeteg -
net ved, at understgtningsrammen er i hovedsagen
af rgrformet konstruktion og hver endesektion (12,
13; 103, 104) har tap- og hulforbindelser med de r¢r-
formede lzngdeorganer (9, 10; 101, 102) og indbefat-
ter en opad ragende bugtning (5, 6, T, 8; 107, 111),

til hvis sider understgtningerne er fastgjort nar

toppen af bugtningen.

7. Netseng ifglge et eller flere af kravene k-6,
kendetegnet ved, at enderammesektionerne
(103, 10l4) i sig selv er sammenklappelige.

8. Netseng ifglge krav 7, kendet egnet

ved, at hver enderammesektion (103, 104) indbefat-
ter to med afstand beliggende, tilnzrmelsesvis lod-
rette stolper (109, 110, 113, 114), der er drejelige
p4& endesektionsorganer, og som har tap- og hulfor-
bindelser med lengderammeorganerne (101, 102), og

et understgtningsorgan (107, 111), der strakker sig
mellem og passer over topenderne af stolperne (109,
110, 113, 114) til at holde sidstnzvnte i den rejste
stilling.

9. Netseng ifglge et eller flere af kravene 1-8,
ken d'e t egnet ved, at understgtningsrammen
er indrettet til fastggrelse af understgtningsmidler,
s&som understgtningsben, til muligggrelse af, at
sengen ken benyttes i en fritstdende form lgftet
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fra gulvet.

10. Netseng ifglge et eller flere af kravene 1-9,
kendetegnet ved, at akslerne (2, 3), der
er monterbare i understgtningsorganerne (5, 6, 7, 8),
hver indbefatter en aksel (21),der er koblet med et
viklingsh&ndtag (24) gennem en koblings-bremseenhed
(25), der indgriber med det tilsvarende understgt- .
ningsorgan p& ikke-drejelig méde, hvilken enhed om-
fatter en énvejs-kobling (U44) og en friktionskobling
(63, 64), der er anbragt i serie med énvejskoblingen
(4k) i kraftoverfgringsretningen pd en sddan mide,
at en drejning af akslen 1 vavs-netsengsafviklings-
retningen er forhindret.
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