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(57) Abstract

The invention relates to a

telescopic platform (1) with a base N

(2) and at least two slides (3, 4)
guided to be displaceable in a lin-
ear and telescopic manner thereon,
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and a receiving table (5) and drive 4
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means associated therewith. It is M3 l 3 i
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platform in such a manner that, 6a 8L
even when it is extended a small a 15
amount, at least the receiving ta- 7 N5 oo 10 PIOER )
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ble even said second slide (4) is q—E-r A=Yy~ e —————] ———p
pushed forward a relatively great ERRS R RTP==3IIFTEFIISSoI92=2222F ZZIE

distance on the first slide (3), and
the required drive devices are ac- { \
commodated to be clear and easy !
to maintain. For this purpose, the

invention proposes that the base (2) be provided with two drive devices, the first thereof being connected via drive means (6, 7) solely to
the first slide (3), and the second thereof (12, 16) driving pull cables, pull belts, pull straps, pull chains and/or chain hoist which operate a

second or other slides and the receiving table.




(57) Zusammenfassung

Ein Teleskoptisch (1) mit einer Basis (2) und, auf dieser teleskopartig linear verschiebbar gefhrten, mindestens zwei Schlitten (3, 4)
sowie ein Aufnahmetisch (5) und diesem zugeordnete Antriebsvorrichtungen soll so betrieben werden, dass auch bei geringen Ausfahrwegen
zumindest der Aufnahmetisch (5) auf dem ihn fiithrenden Schlitten (4) weitgehend bzw. voll ausgefahren ist und nach Moglichkeit auch der
zweite (4) auf den ersten Schlitten (3) relativ weit vorgeschoben ist und die bendtigten Antriebsvorrichtungen iibersichtlich und leicht wartbar
untergebracht sind. Hierzu wird vorgeschlagen, die Basis (2) mit zwei Antriebsvorrichtungen auszustatten, deren erste iiber Antriebsmittel
(6, 7) allein mit dem ersten Schlitten (3) verbunden ist, und deren zweite (12, 16) Zugseile, Zuggurte, Zugbinder, Zugketten und/oder
Kettenziige betreibt, welche einen zweiten bzw. weitere Schlitten sowie den Aufnahmetisch betreibt.
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Teleskoptisch zur Ubernahme von Lasten

Die Erfindung betrifft einen Teleskoptisch mit einer Basis und,
auf dieser teleskopartig linear verschiebbar gefiihrten, minde-
stens zwei Schlitten und einen Aufnahmetisch sowie mindestens
zwel diesen zugeordneten, jeweils auf unterschiedliche Bereiche

der Teleskopanordnung wirksame Antriebsvorrichtungen.

Derartige Teleskoptische werden bspw. bei Hochregallagern zur Be-
schickung deren Fdcher mit Waren und zur Entnahme gestapelter
Waren benutzt. Die Ldnge des eingefahrenen Teleskoptisches ist
hierbei durch die Breite des Ganges zwischen den Regalen be-
grenzt; oft aber werden neben normalen iibergrofle Ausfahrwege
verlangt, wenn bspw. in einem tiefen Regalfach bspw. zweli Palet-
ten hintereinander einzulagern sind, oder besondere Verhdltnisse
vorliegen, z. B. eine Brandschutzwand vorgesehen ist. 2Zwar ist
es prinzipiell méglich, neben dem optimalen Ausfahren der einzel-
nen Schlitten und des Aufnahmetisches durch Teilwege derselben
auch geringere Ausfahrwege zu bewirken, hierbei stehen jedoch bei
iiblichen Ausbildungen der Antriebsvorrichtungen der Schlitten und
des Aufnahmetisches die Stirnfldchen bspw. des Aufnahmetisches
und der diesem folgenden zwei Schlitten in so geringem Abstande
hintereinander, daB oft die beiden den Aufnahmetisch stiitzenden
Schlitten bei geringeren Ausfahrwegen mit in das Regalfach ein-
zutreten haben und daher bei der Stiitzh&he der zu iibernehmenden
Last die HOhe sowohl des Aufnahmeschiebers als auch der diesen

fiihrenden Schlitten 2zu beriicksichtigen sind.

In der EP 0 410 286 A2 wird zur Behebung dieser Nachteile vor-
geschlagen, das Ausfahren des Aufnahmetisches und der an diesen
anschlieflenden Schlitten nicht, wie {iblich, zeitlich parallel

bzw. synchron zu bewirken, sondern durch Riegelvorrichtungen
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gesteuert nacheinander, so daB bspw. bei geringen Ausfahrwegen
des Aufnahmetisches zundchst dieser Aufnahmetisch, sodann der ihn
tragende Schlitten usw. bewegt werden, bis der gewlinschte Hub
erreicht ist. Ungilinstig machen sich hierbei der durch die Riegel-
vorrichtungen bendtigte Aufwand ebenso bemerkbar wie der durch
das jeweilige Beschleunigen und Verzdgern der Teleskopglieder
bedingte unruhige Lauf des Aufnahmetisches sowie die durch einen

solchen Betrieb begrenzte Ausfahrgeschwindigkeit.

Die PCT-WO 94/04 447 bezieht sich auf Container aufnehmende
Traggabeln und offenbart eine weitere Méglichkeit, auch bei
geringen Ausfahrwegen der statt eines Aufnahmetisches vorgesehe-
nen Aufnahmegabel deren Abstand zum folgenden Schlitten grofl zu
halten: Dem auf der Basis gefiihrten Schlitten werden zwei An-
triebsvorrichtungen zugeordnet, deren eine die Verschiebung der
Schlitten und deren andere die Verschiebung des Aufnahmetisches
bzw. der Aufnahmegabel gegen den folgenden Schlitten bestimmen,
wobei eine Antriebsvorrichtung iiber unterschiedliche Ubersetzun-
gen aufweisende bzw. schaltbare Getriebe wirksam werden kann.
Damit 1&Bt sich zwar der Aufnahmetisch bzw. die Aufnahmegabel
stets voll gegen den sie tragenden und fiihrenden Schlitten aus-
fahren, aber schon die Unterbringung der Antriebsvorrichtungen
und deren Energiezuleitungen sowie der diesen nachgeordneten
Getriebe in einem Schlitten bietet erhebliche Schwierigkeiten,
und auch die Ubertragung der Bewegung zum Aufnahmetisch bzw. der
Aufnahmegabel iliber gegebenenfalls weitere Schlitten erweist sich

als unliebsam kompliziert und stdranfallig.

Die Erfindung geht daher von der Aufgabe aus, einen Teleskoptisch
der bezeichneten Gattung so zu betreiben, daB auch bei geringeren
Ausfahrwegen zumindest der Aufnahmetisch auf dem ihn fiihrenden
Schlitten weitgehend bzw. voll ausgefahren ist sowie nach Még-
lichkeit auch dieser gegen den ihn fithrenden Schlitten, wobei die
jeweiligeAAntriebsvorrichtung'leicht.unterbringbarlnuimontierbar
sowie speisbar sein soll und durch ihre ibersichtliche Unter-
bringung die Wartung erleichtert und gesichert werden soll, so

dafl im Betriebe sich hohe Standzeiten erreichbar sind.
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Gel6st wird diese Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 aufge-
fihrten Merkmale. Sie erlauben es, mit separaten Antriebsvor-
richtungen entweder den zweiten Schlitten sowie den Aufnahmetisch
auszuschieben oder, zur Erzielung gr&Berer Ausschubweiten, zu-
sdtzlich den ersten Schlitten auf der Basis auszuschieben, so daf
fiir die praktisch bendtigten Ausschubweiten stets der Aufnahme-
tisch, zweckmdfig mit dem zweiten Schlitten, voll ausgefahren
sind, wdhrend der erste Schlitten nur dann zus&tzlich mit ausge-
fahren wird, wenn die zu erzielende Ausschubweite dies erfordert.
Damit aber wird der Aufgabe gemdB die HOhe der bei geringeren
Ausfahrwegen in ein Regalfach einfahrenden Teleskopglieder vor-
teilhaft begrenzt, so dall aufwendige Unterklotzungen eingelager-
ter Lasten eingespart werden, wobei durch die Anordnung der
Antriebsvorrichtungen in der Basis sowohl ausreichend Raum fiir
deren Unterbringung zur Verfiligung steht als auch durch Strom-
und/oder Druckmittelzuleitungen, die in der Basis stationdr
verlegbar sind, Komplikationen nicht zu erwarten sind. Die feste
Unterbringung in der gerdumigen Basis erlaubt nicht nur eine
schnelle, einfache und sichere Montage, sondern vereinfacht auch
die spdtere Wartung, so dafB erwlinscht lange Standzeiten und ein

zuverldssiger, stdrungsarmer Betrieb zu erwarten sind.

Zweckmdfiige, vorteilhafte und erfinderische Weiterbildungen sind

in den Unteranspriichen gekennzeichnet.

Im einzelnen sind die Merkmale der Erfindung anhand der Beschrei-
bung eines Ausfiihrungsbeispiels in Verbindung mit dieses erlau-
ternden Zeichnungen dargestellt. Es zeigen hierbei:

Figur 1 schematisch einen Teleskoptisch in der Ruhestellung,
Figur 2 den Teleskoptisch der Figur 1 teilweise ausgeschoben,

Figur 3 den Teleskoptisch der Figur 1 maximal ausgeschoben, und

Figur 4 schematisch den Aufbau des Teleskoptisches der Figuren
1 bis 3.
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In Figur 1 ist ein Teleskoptisch 1 schematisch in seiner Aus-
gangsstellung gezeigt, in der iiber seiner Basis 2 ein erster
Schlitten 3, ein zweiter Schlitten 4 und Aufnahmetisch 5 prak-
tisch biindig stehen.

In Figur 2 ist der Teleskoptisch 1 der Figur 1 auf einen Teil des
maximalen Ausfahrweges ausgefahren dargestellt, wobei der von
einer ersten Antriebsvorrichtung betriebene erste Schlitten 3
noch mit der Basis 2 biindig steht, der zweite Schlitten 4 und der
Aufnahmetisch 5 jedoch durch eine zweite Antriebsvorrichtung
jeweils voll ausgefahren sind. Damit aber iberkragen der Auf-
nahmetisch 5 und der Schlitten ¢ den Schlitten 3 maximal, und die
Stirnfldche dieses Schlittens ist gegen die der ausgefahrenen

Teleskopglieder maximal zuriickgetreten.

Figur 3 zeigt, daB durch Beaufschlagung der ersten Antriebsvor-
richtung nunmehr auch der Schlitten 3 gegen die Basis 2 ausgefah-
ren und somit die maximale Ausfahrlinge des Aufnahmetisches 5§

erreicht sind.

Die Figur 4 zeigt wiederum schematisch den Teleskoptisch 1 mit
auf der Basis 2 ausgefahrenen Schlitten 3, Schlitten ¢ und Auf-
nahmetisch 5. Zur Bewegung des Schlittens 3 ist ein durch einen
nicht dargestellten Antriebsmotor drehbares Ritzel 6 vorgesehen,
das in eine Kette 7 eingreift. Diese gestrichelt gezeigte Kette
ist um Umlenkritzel 8 und 9 gelegt, und ihre freien Enden sind
Uber Kreuz gefiihrt und an zwei Stellen des Schlittens 3 festge-
legt. Wird nunmehr das Ritzel 6 angetrieben, so wird die Kette
in der einen zweier méglichen Richtungen bewegt, wobei das eine
freie Ende der Kette 7 angezogen wird und das andere nachgibt.
Der mit den beiden Enden der Kette verbundene Schlitten 3 wird
damit entlang seiner Fithrung in der Basis 2, die zur Erleichte-
rung der Ubersicht in Figur 4 nicht dargestellt ist, aus seiner
jeweiligen Position linear verschoben.

Die Basis 2 ist aber auch noch mit einer weiteren Antriebsvor-

richtung ausgestattet, die ebenfalls nicht dargestellt ist, und
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die einen Wagen 10 in einer durch horizontale Striche angedeute-
ten horizontalen Fihrung innerhalb der Basis 2 zu verschieben
vermag. Der Wagen 10 tragt, auf einer Achse drehbar gelagert, ein
Doppelritzel 11. Eine mit jeweils drei Punkten strichpunktiert
gezeichnete Zugkette 12 ist einendig mit einem Kettenspanner 13
festgelegt, von diesem aus in Richtung auf das Doppelritzel 11
gefiihrt und um etwa 180° um dieses geschlungen. Vom Doppelritzel
11 aus ist die Zugkette 12 um ein weiteres, am Ende der Basis 2
gelagertes Umlenkritzel 14 gefiihrt, von diesem zur gegeniiber-
liegenden Seite des Schlittens 3 {iber ein an dessen gegeniiber-
liegendem Ende gelagertes Umlenkritzel 15 geschlungen und von
diesem aus wiederum zur Gegenseite des Schlittens 4 gefiihrt und
mit diesem verbunden. Etwa symmetrisch hierzu ist eine strich-
punktiert dargestellte Zugkette 16 an einem Kettenspanner 17
einendig befestigt, iliber das zweite Ritzel des Doppelritzels 11
geschlungen und von diesem zum Umlenkritzel 18 gefiihrt, das an
dem dem Umlenkritzel 14 gegeniiberliegenden Ende der Basis 2
gelagert ist. Von hier aus ist die Zugkette 16, die Zugkette 12
kreuzend, zu einem am gegeniiberliegenden Ende des Schlittens 3
gelagerten Umlenkritzel 19 gefiihrt, und, die Zugkette 12 nochmals
kreuzend, in Endnéhe mit dem Schlitten 4 verbunden. Das bedeutet
nunmehr folgendes: Wird mittels der nicht dargestellten zweiten
Antriebsvorrichtung der Wagen 10 bspw. nach rechts verschoben,
so wird die um das Doppelritzel 11 gefiihrte Schlaufe der Zugkette
12 verkiirzt und das um die Umlenkritzel 14 und 15 gefiihrte Ende
dieser Zugkette verlangert. Gleichzeitig aber wird die von der
Zugkette 16 gebildete und um das Doppelritzel 11 gelegte Schlaufe
vergroflert, so daB iiber die Umlenkritzel 18 und 19 eine entspre-
chende Lange der Zugkette 16 abgezogen und durch ihr freies Ende
der Schlitten 4 in seiner Linearfihrung nach rechts wverschoben

wird.

Diese Bewegung wird auch dem Aufnahmetisch 5 mitgeteilt: Der
Schlitten 3 ist mit dem Aufnahmetisch 5 durch zwei jeweils fein-
gestrichelt dargestellte Zugketten 20 und 21 verbunden, die zu-
ndchst gekreuzt und iiber Umlenkritzel 22 und 23 gefiihrt werden,
die an den beiden Enden des Schlittens 4 gelagert sind. Mittels

dieser Umlenkritzel 22 und 23 umgelenkt, werden die freien Endbe-
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reiche der Zugketten 20, 21 nochmals gekreuzt, und ihre Enden
sind mit dem Aufnahmetisch 5 verbunden. Hierdurch werden Bewegun-
gen zwischen den Schlitten 4 und 3 auch auf den Aufnahmetisch 5
in Bezug auf den Schlitten 4 ibertragen.

Damit lassen sich durch Verschieben des Wagens 10 mittels der
nicht dargestellten zweiten Antriebsvorrichtung und mittels der
als Antriebsmittel vorgesehenen Zugketten 12, 16, 20 und 21 der
Schlitten 4 auf dem Schlitten 3 sowie der Aufnahmetisch 5 auf dem
Schlitten 4 entsprechend der Fig. 2 ausfahren, ohne daB die Lage
des Schlittens 3 zur Basis 2 gedndert wird. Andererseits l&Rt
sich durch Beaufschlagung der ersten der nicht dargestellten
Antriebsvorrichtungen iiber das als Antriebsmittel dienenden
Ritzel 6 sowie Kette 7 die Stellung des Schlittens 3 auf der
Basis 2 verdndern, wobei vermittels der Zugketten 12, 16, 20 und
21 durch die Verlagerung der Umlenkritzel 15 und 19 auch der
Schlitten 4 sowie der Aufnahmetisch 5 ausgeschoben werden. Das
bedeutet, daB wahlweise durch Beaufschlagung ausschlieBlich der
zweiten Antriebsvorrichtung Schlitten 4 und Aufnahmetisch &
ausgefahren werden kénnen, was iiblicherweise fiir einen geringen
Ausschubbedarf zur Uibernahme von in Regalfachern vorn liegender
Lasten ausreicht. Sollen weiter hinten liegende Lasten aufgenom-
men oder abgegeben werden, so wird statt derer die erste An-
triebsvorrichtung beaufschlagt und der Schlitten 3 gegeniiber der
Basis 2 sowie der Schlitten 4 und die der Aufnahmetisch 5 ausge-
fahren. Im {brigen sind die Ausfahrmanéver der Teleskopglieder
nicht auf das vollstdndige Ausschieben allein des Schlittens 4
sowie des Aufnahmetisches 5 oder das Ausfahren aller Teleskop-
glieder beschrankt, es kénnen auch beliebige Zwischenwerte einge-
stellt werden, wobei vorteilhaft der Schlitten 4 und der Auf-
nahmetisch 5 voll ausgeschoben werden und der verbleibende L&n-
genbedarf durch Ausschieben des Schlittens 3 abgedeckt wird.

Um die Figuren, aber auch die Beschreibung, nicht zu iberlasten,
sind viele Einzelheiten weder dargestéllt noch direkt beschrieben
worden. So sind bspw. der Aufnahmetisch 5 in Fihrungen des
Schlittens 4, dieser in Fihrungen des Schlittens 3 und dieser
wiederum in Fiihrungen der Basis 2 linear verschiebbar, und durch
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Steuermittel der Antriebe und/oder durch die Bewegungen ein-
schrankende Stopps sind die Ausfahrstrecken der einzelnen Tele-
skopglieder begrenzt. Vorteilhaft sind auch die Antriebsmittel
zur Vermeidung von den linearen Vorschub beeintradachtigenden

Momenten doppelt ausgefithrt und symmetrisch angeordnet.

Im ibrigen sind weder die Antriebsvorrichtungen auf Elektromotore
noch die Antriebsmittel auf Zugketten beschrankt. So kdnnen als
Antriebsvorrichtung Elektromotore, insbesondere Getriebemotore,
vorgesehen werden, es sind aber auch Hydraulikmotore, Druckmit-
telzylinder und andere mdglich. Insbesondere beim Antrieb des
Schlittens 3 koénnen als Antriebsmittel endlose Ketten in Ver-
bindung mit in diese eingreifenden Mitnehmern verwendet werden,
und auch der Antrieb vermittels Zahnstange erweist sich als
vorteilhaft; wobei Zahnstangen durch straff linear gespannte
Laschenketten dargestellt sein kénnen. Auch der Antrieb vermit-
tels Zugseilen, Zugbdndern und/oder Zuggurten ist méglich. Eine
kleine Variante kann auch dadurch gebildet werden, daRB die Zug-
ketten 12 und 16 nicht um am Wagen 12 gelagerte Doppelritzel
gefilhrt werden, sondern direkt mit dem Wagen verbunden sind.
Dieser kann durch einen Druckmittelzylinder angetrieben werden,
aber auch in Zahnstangen eingreifende Ritzel oder auf angetriebe-
nen Gewindespindeln angeordnete Spindelmuttern kdnnen benutzt
werden. So ist die Erfindung einer Vielzahl von Varianten fahig,

ohne die erfinderischen Grundgedanken zu verlassen.
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Teleskoptisch mit einer Basis und, auf dieser teleskopartig
linear gefiihrt verschiebbar, mindestens zwei Schlitten und
einem Aufnahmetisch sowie mindestens zwei diesen zugeord-
neten, jeweils auf unterschiedliche Bereiche der Teleskop-
anordnung wirksamen Antriebsvorrichtungen,

dadurch gekennzeichnet ’

daB die Basis (2) mit zwei Antriebsvorrichtungen ausgestat-
tet ist, deren erste iiber Antriebsmittel (Ritzel 6, Kette
7) allein mit dem ersten Schlitten (3) verbunden ist, und
deren zweite Seile und/oder Kettenziige (Zugketten 12, 16)
betreibt, welche den zweiten (4) bzw. weitere Schlitten

sowie den Aufnahmetisch (5) verschieben.

Teleskoptisch nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet P

da die erste Antriebsvorrichtung eine in der Basis (2)
ausgespannte endlose Laschenkette betreibt, in deren Glieder

Mitnehmer des ersten Schlittens (3) eingreifen.

Teleskoptisch nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet '

dafl die erste Antriebsvorrichtung Zahnrider betreibt, die
in eine Zahnstange oder linear gespannte Kette des ersten
Schlittens (3) eingreifen.

Teleskoptisch nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet '

dall die erste Antriebsvorrichtung eine iiber Umlenkritzel (8,
9) gefiihrte Kette (7) betreibt, deren beide Enden sich
kreuzend jeweils mit den gegeniiberliegenden Seiten des

ersten Schlittens (3) verbunden sind.
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Teleskoptisch nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

daf} die zweite Antriebsvorrichtung einen in Léngsrichtung
der Basis (2) verfahrbaren Wagen (10) betreibt, an dem
Zugseile, Zugbdnder, Zuggurte oder Zugketten (12, 16) befe-
stigt sind, die {iber beidseitig der Basis (2) angeordnete
Umlenkmittel (Umlenkritzel 14, 18) und, gekreuzt gefiihrt,
um beidendig des ersten Schlittens (3) vorgesehene Umlenk-
mittel (Umlenkritzel 15, 19) geschlungen und, nochmals
gekreuzt, mit dem zweiten Schlitten (4) verbunden oder iiber
an dessen Enden vorgesehene weitere Umlenkritzel gefiihrt

sind.

Teleskoptisch nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dafl der Wagen (10) jeweils 2zwei Umlenkrollen oder -ritzel
(Doppelritzel 11) aufweist und die Enden der mit der Basis
(2) verbundenen Zugseile oder -ketten (12, 16) in einer

180°-Schleife um diese Rollen bzw. Ritzel gelegt sind.

Teleskoptisch nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daf die erste Antriebsvorrichtung ein Elektromotor, vorzugs-

weise ein Getriebemotor, ist.

Teleskoptisch nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

dafB die zweite Antriebsvorrichtung ein eine Gewindespindel
antreibender Elektromotor, vorzugsweise ein Getriebemotor,
ist, und dafl eine auf der Gewindespindel angeordnete Spin-
delmutter mit dem Wagen (10) verbunden ist.

Teleskoptisch nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch

als zweite Antriebsvorrichtung vorgesehene Druckmittelzylin-
der oder Druckmittelmotore.



10

WO 97/47554 PCT/EP97/02944

10.

11.

- 10 -

Teleskoptisch nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet p
daBl die zweite Antriebsvorrichtung einen Elektromotor,
vorzugsweise einen Getriebemotor, aufweist, der ein in eine

Zahnstange des Wagens (10) eingreifendes Ritzel betreibt.

Teleskoptisch nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet ’
dafl der Aufnahmetisch (5) durch an diesem befestigte Zug-
ketten (20,21), Zugseile, Gurte oder Binder ausschiebbar
ist, die nach liberkreuzung iiber an den Enden des Schlittens
(4) umgelenkt und nach nochmaliger Uberkreuzung an Endberei-

chen des Schlittens (3) festgelegt sind.
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