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发明涉及废水处理技术领域，尤其是含硫废

水的处理方法。该方法的步骤为：将含硫废水送

入中和池内进行中和处理，处理后的废水送入初

沉池内；b)废水在初沉池内进行沉淀物与上清液

的分离；c)调节池将废水进行搅拌与预曝气处理

之后；d)废水在气浮处理装置内进行悬浮物分

离，去除悬浮物后的废水送入二氧化钛光催化氧

化器，气浮处理装置用破乳剂和絮凝剂对废水进

行去油及悬浮物絮凝。本发明采用超临界水氧化

法具有反应快速，处理效果好喝过程封闭性高，

处理复杂体系更具有优势等优点。为后续的处理

工艺打下良好的基础。通过超频振动UF膜和RO膜

进行过滤分离处理，主要去除水中的色度、剩余

小分子污染物。本申请运行成本低，废水处理效

果好。
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1.一种含硫废水的处理方法，其特征在于：该方法的步骤为：

a)将含硫废水送入中和池内进行中和反应处理，处理后的废水送入初沉池内；

b)废水在初沉池内进行沉淀物与上清液的分离，初沉池处理后的废水送入调节池内；

c)调节池将废水进行搅拌与预曝气处理之后，就将废水送入气浮处理装置内；

d)废水在气浮处理装置内进行悬浮物的分离，去除悬浮物后的废水送入二氧化钛光催

化氧化器，气浮处理装置利用破乳剂和絮凝剂对废水进行去油及悬浮物絮凝，处理后的废

水送入超临界水氧化系统内；

e)废水在超临界水氧化系统内，将沉淀物中的有机物氧化成二氧化碳和水，同时将中

间转化物也完全分解后，将废水送入超频振动UF系统进行过滤；

f)超频振动UF系统内过滤好的废水则送入超频振动RO系统内进行过滤，最后得到可回

收利用的水。

2.根据权利要求1所述的含硫废水的处理方法，其特征在于：所述絮凝剂为聚丙烯酰

胺。

3.根据权利要求1所述的含硫废水的处理方法，其特征在于：所述超频振动UF系统是由

高频率激振器、UF膜片和管壳组成。

4.根据权利要求1所述的含硫废水的处理方法，其特征在于：所述超频振动RO系统由高

频率激振器、RO膜片和管壳组成。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 112062340 A

2



含硫废水的处理方法

技术领域

[0001] 发明涉及废水处理技术领域，尤其是含硫废水的处理方法。

背景技术

[0002] 石油炼制、石油化工、炼焦、染料、印染、制革、造纸等工厂均产生含硫废水，对环境

造成了严重的污染。对于不同来源的含硫废水需用不同的处理方法、现行的处理方法有气

提法、液相催化氧化法、多相催化氧化法、燃烧法等，但均具有局限性，某些方法的处理效率

不高，燃烧法等还可能因生成SO2、SO3造成二次污染。以往处理工艺通常采用化学混凝和生

物处理联合工艺，但是此类工艺在运行过程中COD及BOD5长期不能达标，其主要影响因素是

高浓度硫酸根离子抑制后续生物处理过程。原工艺中化学混凝的作用主要是去除硫酸根离

子，但在高浓度的有机废水环境中，混凝的效果很差，使硫酸根离子的去除没有达到预期的

效果，从而严重抑制了后续生物处理的过程。另外，许多含硫废水成分复杂，除S2-外，还含

有酚、氰、氨等其他污染物，需要分别进行处理，流程复杂。

发明内容

[0003] 为了解决背景技术中描述的技术问题，本发明提供了一种含硫废水的处理方法，

本申请采用超临界水氧化法具有反应快速，处理效果好喝过程封闭性高，处理复杂体系更

具有优势等优点。为后续的处理工艺打下良好的基础。通过超频振动UF膜和RO膜进行过滤

分离处理，主要去除水中的色度、剩余小分子污染物。本申请运行成本低，废水处理效果好。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种含硫废水的处理方法，该方法的步骤为：

[0006] a)将含硫废水送入中和池内进行中和反应处理，处理后的废水送入初沉池内；

[0007] b)废水在初沉池内进行沉淀物与上清液的分离，初沉池处理后的废水送入调节池

内；

[0008] c)调节池将废水进行搅拌与预曝气处理之后，就将废水送入气浮处理装置内；

[0009] d)废水在气浮处理装置内进行悬浮物的分离，去除悬浮物后的废水送入二氧化钛

光催化氧化器，气浮处理装置利用破乳剂和絮凝剂对废水进行去油及悬浮物絮凝，处理后

的废水送入超临界水氧化系统内；

[0010] e)废水在超临界水氧化系统内，将沉淀物中的有机物氧化成二氧化碳和水，同时

将中间转化物也完全分解后，将废水送入超频振动UF系统进行过滤；

[0011] f)超频振动UF系统内过滤好的废水则送入超频振动RO系统内进行过滤，最后得到

可回收利用的水。

[0012] 具体地，所述絮凝剂为聚丙烯酰胺。

[0013] 具体地，所述超频振动UF系统是由高频率激振器、UF膜片和管壳组成。

[0014] 具体地，所述超频振动RO系统由高频率激振器、RO膜片和管壳组成。

[0015] 本发明的有益效果是：本发明提供了一种含硫废水的处理方法，本申请采用超临
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界水氧化法具有反应快速，处理效果好喝过程封闭性高，处理复杂体系更具有优势等优点。

为后续的处理工艺打下良好的基础。通过超频振动UF膜和RO膜进行过滤分离处理，主要去

除水中的色度、剩余小分子污染物。本申请运行成本低，废水处理效果好。

附图说明

[0016] 下面结合附图和实施例对发明进一步说明。

[0017] 图1是本发明的框架示意图；

具体实施方式

[0018] 现在结合附图对发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示

意方式说明发明的基本结构，因此其仅显示与发明有关的构成。

[0019] 图1是本发明的框架示意图。

[0020] 如附图1所示，一种含硫废水的处理方法，该方法的步骤为：

[0021] a)将含硫废水送入中和池内进行中和反应处理，处理后的废水送入初沉池内；

[0022] b)废水在初沉池内进行沉淀物与上清液的分离，初沉池处理后的废水送入调节池

内，初沉池排出的污泥外运处理；

[0023] c)调节池将废水进行搅拌与预曝气处理之后，就将废水送入气浮处理装置内；

[0024] d)废水在气浮处理装置内进行悬浮物的分离，去除悬浮物后的废水送入二氧化钛

光催化氧化器，气浮处理装置利用破乳剂和絮凝剂对废水进行去油及悬浮物絮凝，处理后

的废水送入超临界水氧化系统内，气浮处理装置排出的污泥外运处理；

[0025] e)废水在超临界水氧化系统内，将沉淀物中的有机物氧化成二氧化碳和水，同时

将中间转化物也完全分解后，将废水送入超频振动UF系统进行过滤；

[0026] f)超频振动UF系统内过滤好的废水则送入超频振动RO系统内进行过滤，最后得到

可回收利用的水。

[0027] 絮凝剂为聚丙烯酰胺。

[0028] 超频振动UF系统是由高频率激振器、UF膜片和管壳组成。

[0029] 超频振动RO系统由高频率激振器、RO膜片和管壳组成。

[0030] 中和池是中和酸性或碱性废水的水处理构筑物。用于酸含量低于3-4％和碱含量

低于2％的低浓含酸含碱废水处理。

[0031] 气浮处理装置是将空气以微小气泡形式通入水中，使微小气泡与水中悬浮的颗粒

粘附，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附上气泡后，密度小于水即上浮水面，形成浮

渣层，从水中分离出去。

[0032] 超临界水氧化(Supercritical  Water  Oxidation，简称SCWO)技术是一种可实现

对多种有机废物进行深度氧化处理的技术。超临界水氧化是通过氧化作用将有机物完全氧

化为清洁的H2O、CO2和N2等物质，S、P等转化为最高价盐类稳定化，重金属氧化稳定固相存

在于灰分中。超临界水氧化(Supercritical  Water  Oxidation，简称SCWO)技术的原理是以

超临界水为反应介质，经过均相的氧化反应，将有机物快速转化为CO2、H2O、N2和其他无害

小分子。

[0033] 超频振动UF系统是由高频率激振器、UF膜片和管壳组成。振动UF系统是通过高频
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率激振器将UF膜片产生振动，从而产生强大的剪切力和法向力，把废水中的固体和污染物

从膜表面浮起，随形成湍流效果的浓缩水流出膜系统，避免膜孔堵塞。

[0034] 超频振动RO系统是通过高频率激振器将RO膜片产生振动，从而产生强大的剪切力

和法向力，把废水中的固体和污染物从膜表面浮起，随形成湍流效果的浓缩水流出膜系统，

避免膜孔堵塞。

[0035] 超临界水氧化系统，具有反应快速，处理效果好喝过程封闭性高，处理复杂体系更

具有优势等优点。为后续的处理工艺打下良好的基础。废水经过超临界水氧化的处理后，水

中污染物基本去除，但是要达到水资源回收利用的目的还需要进行更深层次的处理，以往

处理工艺一般是采用卷式UF静态膜和RO静态膜对水及水中的污染物进行分离，而新工艺采

用超频振动UF膜和RO膜进行过滤分离处理，主要去除水中的色度、剩余小分子污染物。超频

振动膜相对于传统的卷式静态膜，具有超强的抗污堵性、膜通量高、寿命周期长、清洗周期

长、运行成本低、结构紧凑占地面积小等优点。

[0036] 以上述依据发明的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全

可以在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性

范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
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图1
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