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특허 리

체 청   :  4 

(54)      

(57)  

 후에  듈   특  변동 에  주  어  보   내    게 여,

 통신    는     공 다.     본  리  라  (2) 

신 는 계  는   (11a) 과,   (11a) 과    (11b)  갖는 

  (11) ,   (11)  공진 주 가 리  라  (2)  진 주 보다 낮 지도  여

는  1 단계 S11 과,   (11a) 에,   (11a) 과 첩 는 에 어  

 (11a)   변 시 는  시트 (12) ,   (11a) 과  시트 (12)  간 거리에

라,   (11)   공진 주 가 진 주  도   변 시 는 막 께  착

(14)  개재 여 첩착 는  2 단계  갖는다.

  도 - 도6
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특허청  

청  1 

신   진 주  신 는 계  , 상  신  도 결 어 통신  가능 지는 

   , 

상  신  신 는 계  는  과, 상   과   가변 량 

 갖는 공진 , 상  공진  공진 주 가 상  진 주 보다 낮 지도  여 는 

1 단계 , 

상   에, 상   과 첩 는 에 고 상     변 시 는

 시트 , 상   과 상   시트  간 거리에 라, 상  공진  공진 주 가 상

진 주  도   변 시 는 막 께  연 재료  개재 여 첩착 (貼着) 는  2 단계

 갖는,    .

청  2 

 1 에 어 , 

상   2 단계에 는, 

상   1 단계에   공진  공진 주  고, 상  계  결과에 여, 상  공진 

 공진 주  진 주 에 시 는 막 께  연 재료  개재 여, 상   에 상  

시트  첩착 는 것  특징  는    .

청  3 

 1 에 어 , 

상   2 단계에 는, 

상  연 재료   경  처리에  경 는 착  개재 여, 상   과 상   시트

시 , 상  공진  공진 주   상  간 거리  변 시 고, 상  공진  공진

주 가 상  진 주  었   상  착  경 시 , 상   과 상   시트  첩착시

는 것  특징  는    .

청  4 

 1  내지  3   어느  에 어 , 

상   1 단계에 는, 도 상승에 여, 량  단  감 는 강  재료  루어지는  사

여 상  공진  는,    .

  

   

본  계  신 는 신  사 에  생 는  도에  통신 가능 상태가 는  [0001]

  에  것 다.

본 원  본에  2009  7월 28 에 원  본 특허 원  특원 2009-175750   여 우[0002]

주 는 것 , 들 원  참  본 원에 원 다.

 경  

근,  도에  신  는 비  통신  립 어, 통계 승차   폐  [0003]

 고 다.     또,  같  비  통신 능   에도 탑재 는 경 어 , 후 욱 

 것  고 다.      도에  근  통신뿐만 니라 물 에 어 는  m  거리  고
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고 쓰 가 가능  IC 태그도 상 고 다.     또,  같  비  통신  비  통신  가

능 게  뿐만 니라, 가  도 동시에    문에, 체 는 지 등  원  갖지

는 IC 드에도 실  가능 다.

 같  비  통신   통신 시 에 는, 리  라  비   리어 사 에  비  통[0004]

신과     루  에 공진   고, 루   공진   상

LC  지는 공진 주  시  규  주 에 맞  리  라  비   리어  

 통신  여 통신 거리   고 다.

그러  루   공진   LC 상 는  가지  변동  갖고 어 상  값 는 드시 [0005]

지는 는다.      들어, 비   리어에 는 비  여 루  는 리   만

들어  고  폭  차  등에  L  값  변 다.     또 마찬가지  비  여 공진  

도   리  극   지  체  고 어 리  폭, , 간격에 라

 량 가 변 다.     가  IC 드  사     상  보  

 라미 트 지만,  보   에   량  변  문에 라미 트 후  주

시 트  여 상  리   커트에  극  여 공진   량

 고 다.

상   각  에  공진 주 가 어  통신  지거  통신 거리가 짧  린다.[0006]

  같  문 에 , 특허문헌 1 에는 리  라    는  과, 그  변

   변 는 공진  갖는  듈에 어 , 통신   얻   가변

량  량   공진 주  는  어 다.

문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 본 공개특허공보 2009－111483  [0007]

 내

결 는 과

루   공진   LC 상 는  가지  변동  갖고 어 상  값 는 드시 지는 [0008]

 문에, 특허문헌 1 에  공진 주    도,   듈   특  변동

에  주  어    내  가 곤란  경우가 었다.      들어, 강 체  사

 에  량  가변 는 가변 에 는, 체 막 께  극  변동에  량 편차가

다는 문 가 다.

본   같  실  감 여  것 ,  후에  듈   특  변동 에 [0009]

 주  어  보   내   가능 게 여,  통신    는   

 공 는 것   다.

과  결 단

상   과  결   단 , 본  신   진 주  신 는 계[0010]

, 신  도 결 어 통신 가능 지는    에 어 , 신  신 는 

계  는  과,  과   가변 량  갖는 공진 , 공진 

 공진 주 가 진 주 보다 낮 지도  여 는  1 단계 ,  에,  과 첩

는 에 고    변 시 는  시트 ,  과  시트  간 거

리에 라, 공진  공진 주 가 진 주  도   변 시 는 막 께  연 재료

개재 여 첩착 (貼着) 는  2 단계  갖는다.

본   과  시트  간 거리에 라   가 변 는 특  여,[0011]

 과  시트  첩착시   공진  공진 주 가, 신  진 주  도
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다.      문에, 본 ,  후에  듈   특  변동 에  주  어

보   내    어,  통신    는     다.

도  간단  

도 1  무  통신 시  체  타내는 도 다.[0012]

도 2 는 무  통신 시 에    타내는 도 다.

도 3  강 체  루어지는 가변 량 에 어 , DC 어  에  특  변  타내는 도

다.

도 4  (A) 는  시트  첩  (貼付)    사시도 고, (B) 는 단 도 다.

도 5 는  과  시트  간 거리에   변 에    도 다.

도 6  (A)  (B) 는  과  시트  간 거리에 라   가 변 는 특

   듈   에    도 다.

 실시   체  내

에 , 본  실시   태에 , 도  참  상  다.     또 , 본  [0013]

 실시 태에만 지 고, 본  지  탈 지 는  내에  여러 가지  변경   는

것  물 다.

< 체 >[0014]

본    듈 ,  신 는 신  사 에  생 는  도에  통신 가[0015]

능 상태가 는  ,  들어 도 1 에 타내는 RFID (Radio Frequency Identification) 

무  통신 시  (100) 에 착 어 사 다.

무  통신 시  (100) , 본    듈 (1) 과,  듈 (1) 에   는[0016]

리  라  (2)  루어진다.

리  라  (2) 는  듈 (1) 에  계  신 는 신  능 고, 체 는  듈[0017]

(1)   계  신 는  (2a) ,  (2a)  개재 여 도 결   듈 (1) 과 통신

는 어  (2b)  비 다.

, 리  라  (2) 에는  (2a)    어  (2b)   어 다.     [0018]

어  (2b) 에는 1 또는 복  집    등    루어지는 어 가 실 어 다.

    어 는  듈 (1)  신  에 여 각  처리  실 다.      들어,

어 는,  듈 (1) 에  는 경우,  고,  에 여,

 주  (  들어, 13.56 ㎒)   변 고, 변  변  신  폭 고, 폭  변  신

 (2a)  동 다.     또, 어 는  듈 (1)   독 는 경우,  (2a)

에  신   변  신  폭 고, 폭   변  신  복 고, 복   복

다.     또 , 어 에 는,  리  라 에  사 는  식  변  식  사 고, 

 들어 맨체   식  ASK (Amplitude Shift Keying) 변  식  사 고 다.

  싱 (3) 내 에 착 는  듈 (1) , 도 결  리  라  (2)  사 에  통[0019]

신  가능 지는   (11a)  실    (11) , 계    (11a) 에  

   (11a) 과 첩 는 에   시트 (12) ,   (11) 에 는 에 

동 어 리  라  (2)  사 에  통신  는 통신 처리  (13)  비 다.

  (11) 는, 본 에  공진 에 상당 는 ,   (11a) 과,  [0020]

(11a) 과    (11b)  비 다.

  (11) 는, 리  라  (2)  신 는 계    (11a) 에  , 리  라[0021]

(2)  도 결 에   결 고, 변   신 여 신 신  통신 처리  (13) 에 공

다.
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 시트 (12) 는 리  라  (2)  신 는 계    (11a) 에  ,  [0022]

(11a) 과 첩 는 에 고, 당   시트 (12) 가 없는 경우에 비 ,   (11a)  

가 가 도  변 시 다.     체 ,  시트 (12) 는    싱 (3) 내 에 

   리  라  (2)  신 는 계  돌 보내거 , 가 생 는 것  억  

, 계가 사 어 는   에 첩   취 다.

통신 처리  (13) 는     (11) 에 는 에  동 고, 리  라  (2)[0023]

 사 에  통신  다.     체 , 통신 처리  (13) 는 신  변  신  복 고, 복  

 복 고, 복   후 는 리 (133) 에 다.     또, 통신 처리  (13) 는 리  라

 (2) 에 신 는  리 (133)  독 고, 독   고,  

에 여  변 고, 도 결 에   결    (11)  개재 여 변  

 리  라  (2) 에 신 다.

상과 같   루어지는 무  통신 시  (100) 에 어 ,  듈 (1)    (11) [0024]

체   에 , 도 2  참 여 다.

상    같 ,   (11) 는   (11a) 과,  (11b)  비 다.[0025]

  (11a)   들어 직사각 상  어 고, 리  라  (2)   (2a)  사[0026]

  에 ,   (11a) 과 쇄 는  변 에 라 역  생시 다.

 (11b) 는 통신 처리  (13)  는 어 에  량    는 , [0027]

들어 리어블 커 시  다 드라고 는 가변 량 다 드 , 내  특  우  강  재료  루어

지는 가변 량  다.

  (11) 는   (11a) 과  (11b) 가  어 공진  고 고,[0028]

 (11b)  량  가변 ,   (11a)   (11b)  포 는 공진  공진 주

가 다.

통신 처리  (13) 는 변복   (131) , CPU (132) , 리 (133)  비  마  컴퓨 에  [0029]

어 다.

변복   (131) 는   (11)  리  라  (2) 에 는  리어에 첩시  변[0030]

 생 는 변  처리  다.     또, 변복   (131) 는, 리  라  (2)   변

  는 복  처리  다.

CPU (132) 는 리 (133) 에 억  어  보  독 여, 어  V   (11b) 에 가 여[0031]

 (11b)  량  , 시   차  편차에  는 공진 주  어  보

다.

리 (133) 에는,   (11)  공진 주  리  라  (2) 가 계  진 는 진 주  어[0032]

 고 여,   (11)  공진 주 가 리  라  (2)  진 주  도  

(11b)  량  어 는 어  보가 억 어 다.

상   갖는  듈 (1) 과 통신 는 리  라  (2) 에 는,  (2a) 가   (21) 과[0033]

 (22)  비 고, 어  (2b)  변복   (23)  CPU (24)  리 (25)  비 다.

  (21)   들어 직사각 상  어 고,  듈 (1)    (11a) 과[0034]

 결 , 커맨드    등  각   신 고, 가   듈 (1) 에

사 는  공 다.

 (22) 는   (21) 과 어 공진  고 다.     변복   (23) 는, 리  라[0035]

 (2)   듈 (1) 에 는  리어에 첩시  변  생   변  처리

 다.     또, 변복   (23) 는,  듈 (1)   변   는 복

 처리  다.

CPU (24) 는 리 (25)  독    듈 (1) 에 도  변복   (23)  어[0036]

고, 또, 변복   (23) 에  복   리 (25) 에 는 처리  다.
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상과 같  여,  듈 (1)    (11) 는, 통신 처리  (13) 에  어 는 어 에[0037]

,   (11)   (11b)  량  ,   (11)  공진 주 , 리

라  (2)  진 주  시   통신  실   도  고 다.

<공진 주  >[0038]

  (11) 는 어  가 여  (11b)  량  다고 도,   듈[0039]

 특  변동 에  주  어 에 ,   내   곤란  경우가 다.

 들어, 강 체  루어지는 가변 량 는 도 3 에 타내는  같 , 어  DC [0040]

어   가 ,  상승에 여 단 게 량  감 다.     , 강 체  루어지는

가변 량  갖는 공진 에 는, 공진 주 가 지도    , 공진 주 가 낮 지

도   는 없다.      문에, 원래 시  변동 에 , 공진 주 가 고주  어

 에는,   내  가 곤란  경우가 다.     개  경우에는 어   가

  리  라  진 주 에 는 것  람직 고, 그만  어  0 V 에 는 주 는 낮게

다.

여 ,   는  , 감 , 간  등  결 지만, 비   재료[0041]

  에 첩  경우에는 그 재료  비 , 상, 께,  과  시트  간 거리 등

에 도 변 다.     비 , 상, 께는 계  결 는 라미  문에 후에 변경

 없 ,  과  시트  간 거리에 는, 첩 시  에  변 시킬  다.

그래 , 상  같   과  시트  간 거리에 라   가 변 는 특[0042]

여, 본 실시 태에   에 는,   (11a) 에  시트 (12)  첩착   

  (11)  공진 주 가, 리  라  (2)  진 주  도    는  듈

(1)  다.      듈 (1)  체   에 ,   (11a) 과  시트 (12)

 간 거리에 라   가 변 는 특 에  다.

도 4  (A)  (B) 는, 각각 연 재료  착  (14)  개재 여  시트 (12)  첩   [0043]

(11a)  사시도  단 도 다.

도 4  (A) 에 타내는  같 ,   (11a) ,  들어 린트  상에 다 과 같  여 실[0044]

는 것 다.     ,   (11a)  폴리 미드,  폴리 ,  (등  상 ) 등  가  갖

는 재료  루어지는  (113)   도  (111, 112)  복  시블 린트  도 체

(111) 에 닝 처리 과 께 도 체 (112)  그라운드   것  사 다.     또 ,   (11a)

 실 는 린트 는, 상   시블 린트  에도,  들어 에폭시 지 등  가

 갖는 재료  사  리지드  사 도  도 , 상   억   다는 

에  시블 린트  사 는 것  람직 다.

또,  시트 (12) 는 착  (14)  개재 여   (11a)  그라운드  능 는 도 체 (112) [0045]

첩착 다.

여 ,  시트 (12)  체  다 과 같   루어지는 라 트 시트  사  , [0046]

 과  시트  간 거리 d  ㎛ 단  변 시      변  도 5 에

타낸다.

여 , 라 트 시트는 주  Fe2O3  49.3 ㏖%, ZnO  12.5 ㏖%, NiO  28.9 ㏖%, , CuO  9.2[0047]

㏖%  고, 첨가 원  Sb2O3  1.10 ㏖%, CoO  0.1 ㏖%   것  사 다.

도 5 에 타내는  같 ,   (11a)  는,   (11a) 과  시트 (12)  간[0048]

거리 d 에 라 단  감 다.     또 , 도 5 에 는 13.56 [㎒] 에   변  타내고 지만,

다  주  역에 어 도  과  시트  간 거리가 커짐에 여,   

가 단  감 는 경  는 것  다.

다 ,   (11a) 과  시트 (12)  간 거리에 라   (11a)  가 변[0049]

는 특    듈 (1)   에  도 6  (A)  (B)  참 여 다.
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,  1   도 6  (A)  참 여 다.[0050]

단계 S11 에 어 ,   (11)  공진 주 가, 리  라  (2)  진 주 ,  들어 13.56[0051]

[㎒] 보다 낮 지도 ,   (11a) 과  (11b)  특  여 다.

단계 S12 에 어 , 진 어  가변 량에 가 , 단계 S11 에     (11)[0052]

 공진 주  실 값  다.

단계 S13 에 어 , 단계 S12 에   공진 주  실 값과 리  라  (2)  진 주  어[0053]

에 여,   (11)  공진 주 가 진 주  는 막 께  연  착  개재

여,   (11a) 에  시트 (12)  첩착 다.

 같  여,  1  에 는, 단계 S13 에   막 께  연 재료  개재 여  과[0054]

 시트  첩착시   공진  공진 주 가, 리  라  (2)  진 주  도  

  듈 (1)    다.     특 ,  1  에 는, 후 는  2  에 비 , 공

진 주   공    문에,  공  단  실   다.

다 ,  2   도 6  (B)  참 여 다.[0055]

단계 S21 에 어 ,   (11)  공진 주 가 진 주 ,  들어 13.56 [㎒] 보다 낮 지도 ,[0056]

  (11a) 과  (11b)  특  여 다.

단계 S22 에 어 , 진 어  가변 량에 가 , 단계 S21 에     (11)[0057]

 공진 주  실 값  다.

단계 S23 에 어 , 단계 S22 에     (11)  공진 주  실 값 , 리  라  (2)[0058]

 진 주  는지  여  단 고, 고  단계 S25  진 고, 고 지 

 단계 S24  진 다.

단계 S24 에 어 ,   (11a) 과  시트 (12)  간 거리가  단  거리 간격  커지도 ,[0059]

열경  또는 UV 경  착    (11a) 또는  시트 (12) 에 도포 여 시  단계 S23 

돌 다.     또 , 착 는 후단  단계 S25 에  경  처리  경 는 착  상  것에 

지 는다.

단계 S25 에 어 , 단계 S24 에    (11a) 과  시트 (12) 사 에  착   경[0060]

시   가열 처리 또는 UV 사  다.

 같  여,  2  에 는,   공진 주  ,   (11a) 과 [0061]

시트 (12)  간 거리  변 시 ,  간 거리  에  착  경 시  상  지 다.     

결과,  2  에 는 리  라  (2)  진 주  도    듈 (1)  

 다.

특 ,  2  에 는,   1  에 비 , 공진 주   간 거리  변 시[0062]

 문에, 보다  도  리  라  (2)  진 주  도    듈 (1)  

  다.

상과 같  여, 본 실시 태에   에 는,   (11a) 과  시트 (12)  간 거리[0063]

에 라   (11a)  가 변 는 특  여,   (11a) 에  시트 (12) 

첩착     (11)  공진 주 가, 리  라  (2)  진 주  도  다.

    문에, 본 실시 태에   에 는,  후에   (11)   특  변동 

에  주  어  보   내    어,  통신   는  듈 (1)  

  다.

체 는, 본 실시 태에   에 는,   (11a) 과  시트 (12)  간 거리[0064]

어  공진 주   어   과 께,  (11b) 가 가변 량  경우에는 가변 

량에    게  ,  공진 주  량 시킬  고, 계 도

지  고 능   듈    다.

또 , 상   실시 태에 는, 가 에  량  는 강 체  루어지는  사[0065]
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여 , 비  량     동 에  여  량  는 가변 

량  사 도,  후에  듈   특  변동 에  주  어  보   내

   어,  통신    는  듈    다.

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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도 6
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