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(57)摘要

本实用新型公开了一种饲料投喂装置，它属

于饲料投喂技术领域，包括中空槽体，所述中空

槽体一侧设有控制箱，所述中空槽体上设有料槽

口，所述料槽口四周固定安装有挡板，所述挡板

下方安装有与所述料槽口相配合的输送机构，所

述中空槽体一端连接有储料机构，所述储料机构

与料槽口之间设有下料管连通，所述中空槽体内

远离所述储料机构的一端设有与所述输送机构

相配合的回收箱，所述回收箱上方的所述中空槽

体上设有与所述输送机构相配合的刮板，靠近所

述回收箱的所述料槽口一端的所述挡板上设有

与所述输送机构相配合的检测相机，所述控制箱

分别与所述储料机构、输送机构和检测相机电连

接。
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1.一种饲料投喂装置，其特征是，包括中空槽体，所述中空槽体一侧设有控制箱，所述

中空槽体上设有料槽口，所述料槽口四周固定安装有挡板，所述挡板下方安装有与所述料

槽口相配合的输送机构，所述中空槽体一端连接有储料机构，所述储料机构与料槽口之间

设有下料管连通，所述中空槽体内远离所述储料机构的一端设有与所述输送机构相配合的

回收箱，所述回收箱上方的所述中空槽体上设有与所述输送机构相配合的刮板，靠近所述

回收箱的所述料槽口一端的所述挡板上设有与所述输送机构相配合的检测相机，所述控制

箱分别与所述储料机构、输送机构和检测相机电连接。

2.根据权利要求1所述的一种饲料投喂装置，其特征是，所述输送机构包括若干呈线性

阵列分布转动安装在所述中空槽体内的辊轴，靠近所述回收箱的所述辊轴一端穿过所述中

空槽体连接有驱动电机，所述中空槽体内的所述辊轴两端连接有齿轮，所述齿轮之间设有

链条连接，所述辊轴之间设有输送带包覆连接，所述驱动电机与所述控制箱电连接。

3.根据权利要求2所述的一种饲料投喂装置，其特征是，所述输送带包括与所述辊轴相

配合的底带，垂直于所述输送带运动方向的所述底带两侧设有波纹状挡带，所述挡带与底

带均设为由复合橡胶材料一次性加工成型。

4.根据权利要求3所述的一种饲料投喂装置，其特征是，所述料槽口内沿平行于所述输

送带运动方向安装的所述挡板靠近所述输送带的一端设有与所述挡带相配合的安装槽。

5.根据权利要求1所述的一种饲料投喂装置，其特征是，所述储料机构包括支架，所述

支架一侧固定安装有料斗，所述下料管固定安装在所述料斗下方，所述料斗底部设有驱动

轴，所述驱动轴上设有若干均匀分布的驱动片，所述驱动片与下料管相配合，所述驱动轴一

端穿过所述料斗连接有下料电机，所述下料电机固定安装在所述料斗上，所述支架另一侧

设有滑轨，所述滑轨上设有可自由滑动的平台，所述平台连接有驱动气缸，所述驱动气缸固

定安装在所述支架上，所述驱动气缸与下料电机均与所述控制箱电连接。
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一种饲料投喂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饲料投喂技术领域，具体涉及一种饲料投喂装置。

背景技术

[0002] 现在牲畜的饲养已经逐步变成了规模化，个体散户渐渐退去了市场，规模化的牲

畜饲养场地面积大，一般会建设有若干个牲畜饲养室，在牲畜饲养室中建设相互对称的牲

畜圈，将牲畜圈养在里面，当需要给牲畜提供食物时，一般工作人员提前用料筒将饲料搅拌

好，然后利用推车将料筒移动到相应的位置，再将料筒的食物倒进进料口中，过程繁琐，由

于牲畜圈很多，不仅需要耗费工人的大量体力，同时也会浪费很多的时间，同时由于温度对

牲畜食物的影响，特别是在夏季，牲畜料槽中难免会残余一些食物残渣，食物残渣很容易变

质，这就需要工作人员进行打扫，但是由于料槽为内凹结构，打扫极为不方便，造成下次喂

养牲畜的时候，刚加入的饲料会将已经变质的食物残渣冲进料槽中，对牲畜的身体健康造

成破坏。

实用新型内容

[0003] 对于现有技术中所存在的问题，本实用新型提供的一种饲料投喂装置，通过料斗

配合输送带的移动进行饲料的投放，可使饲料均匀分布在料槽口内，极大的降低了工人的

劳动强度，同时输送带在布料过程中可移除料槽口残留的饲料，可确保牲畜的健康成长。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 一种饲料投喂装置，包括中空槽体，所述中空槽体一侧设有控制箱，所述中空槽体

上设有料槽口，所述料槽口四周固定安装有挡板，所述挡板下方安装有与所述料槽口相配

合的输送机构，所述中空槽体一端连接有储料机构，所述储料机构与料槽口之间设有下料

管连通，所述中空槽体内远离所述储料机构的一端设有与所述输送机构相配合的回收箱，

所述回收箱上方的所述中空槽体上设有与所述输送机构相配合的刮板，靠近所述回收箱的

所述料槽口一端的所述挡板上设有与所述输送机构相配合的检测相机，所述控制箱分别与

所述储料机构、输送机构和检测相机电连接。

[0006] 优选的，所述输送机构包括若干呈线性阵列分布转动安装在所述中空槽体内的辊

轴，靠近所述回收箱的所述辊轴一端穿过所述中空槽体连接有驱动电机，所述中空槽体内

的所述辊轴两端连接有齿轮，所述齿轮之间设有链条连接，所述辊轴之间设有输送带包覆

连接，所述驱动电机与所述控制箱电连接。

[0007] 优选的，所述输送带包括与所述辊轴相配合的底带，垂直于所述输送带运动方向

的所述底带两侧设有波纹状挡带，所述挡带与底带均设为由复合橡胶材料一次性加工成

型。

[0008] 优选的，所述料槽口内沿平行于所述输送带运动方向安装的的所述挡板靠近所述

输送带的一端设有与所述挡带相配合的安装槽。

[0009] 优选的，所述储料机构包括支架，所述支架一侧固定安装有料斗，所述下料管固定
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安装在所述料斗下方，所述料斗底部设有驱动轴，所述驱动轴上设有若干均匀分布的驱动

片，所述驱动片与下料管相配合，所述驱动轴一端穿过所述料斗连接有下料电机，所述下料

电机固定安装在所述料斗上，所述支架另一侧设有滑轨，所述滑轨上设有可自由滑动的平

台，所述平台连接有驱动气缸，所述驱动气缸固定安装在所述支架上，所述驱动气缸与下料

电机均与所述控制箱电连接。

[0010] 优选的，所述料斗一侧设有观察窗。

[0011] 本实用新型的有益效果表现在：

[0012] 1、本实用新型中当需要在饲料槽内加入饲料时，操作人员可先将饲料统一加到储

料斗内，通过控制箱控制饲料定时投放，并利用下料电机带动驱动轴转动实现饲料的自动

下料，极大的降低了工人的劳动强度，同时驱动轴转动过程中产生的震动可避免料斗内饲

料在下落过程中产生拱桥结构并配合均匀分布的驱动片可实现饲料颗粒均匀下料；

[0013] 2、本实用新型中通过料槽口内的挡板与输送带相配合可以实现料斗落料的储存，

其中通过控制箱控制输送带的移动，既可以实现料斗内新下落的饲料均匀分布在料槽口

内，又方便原先料槽口内剩余饲料的移除，可有效解决残留饲料与新鲜饲料混合的问题，同

时刮板与回收箱配合，避免饲料黏连在输送带上，方便对残留饲料进行集中处理。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种饲料投喂装置的主视图；

[0015] 图2为本实用新型一种饲料投喂装置的俯视图；

[0016] 图3为本实用新型一种饲料投喂装置的中空槽体内部结构剖视图。

[0017] 图中：1-中空槽体、2-控制箱、3-料槽口、4-挡板、5-下料管、6-回收箱、7-刮板、8-

检测相机、9-辊轴、10-驱动电机、11-齿轮、12-链条、13-底带、14-挡带、15-安装槽、16-支

架、17-料斗、18-驱动轴、19-下料电机、20-驱动片、21-滑轨、22-平台、23-驱动气缸。

具体实施方式

[0018] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0019] 如图1-3所示的一种饲料投喂装置，包括中空槽体1，所述中空槽体1一侧设有控制

箱2，所述中空槽体1上设有料槽口3，所述料槽口3四周固定安装有挡板4，所述挡板4下方安

装有与所述料槽口3相配合的输送机构，所述中空槽体1一端连接有储料机构，所述储料机

构与料槽口3之间设有下料管5连通，所述中空槽体1内远离所述储料机构的一端设有与所

述输送机构相配合的回收箱6，所述回收箱6上方的所述中空槽体1上设有与所述输送机构

相配合的刮板7，靠近所述回收箱6的所述料槽口3一端的所述挡板4上设有与所述输送机构

相配合的检测相机8，所述控制箱2分别与所述储料机构、输送机构和检测相机8电连接。

[0020] 所述输送机构包括若干呈线性阵列分布转动安装在所述中空槽体1内的辊轴9，靠

近所述回收箱6的所述辊轴9一端穿过所述中空槽体1连接有驱动电机10，所述中空槽体1内

的所述辊轴9两端连接有齿轮11，所述齿轮11之间设有链条12连接，所述辊轴9之间设有输

送带包覆连接，所述驱动电机10与所述控制箱2电连接；所述输送带包括与所述辊轴9相配

合的底带13，垂直于所述输送带运动方向的所述底带13两侧设有波纹状挡带14，所述挡带

14与底带13均设为由复合橡胶材料一次性加工成型；所述料槽口3内沿平行于所述输送带
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运动方向安装的的所述挡板4靠近所述输送带的一端设有与所述挡带14相配合的安装槽

15；所述储料机构包括支架16，所述支架16一侧固定安装有料斗17，所述下料管5固定安装

在所述料斗17下方，所述料斗17底部设有驱动轴18，所述驱动轴18上设有若干均匀分布的

驱动片20，所述驱动片20与下料管5相配合，所述驱动轴18一端穿过所述料斗17连接有下料

电机19，所述下料电机19固定安装在所述料斗17上，所述支架16另一侧设有滑轨21，所述滑

轨21上设有可自由滑动的平台22，所述平台22连接有驱动气缸23，所述驱动气缸23固定安

装在所述支架16上，所述驱动气缸23与下料电机19均与所述控制箱2电连接；所述料斗17一

侧设有观察窗，方便观测所述料斗17内饲料的剩余状况。

[0021] 本实用新型工作时，首先通过所述控制箱2设定饲料添加时间，然后工人将搅拌好

的饲料倒入储料箱，然后将储料箱移动到饲料投喂装置处，然后工人将储料箱安放在所述

平台22上，然后通过所述控制箱2控制所述驱动气缸23工作，所述驱动气缸23推动所述平台

22沿所述滑轨21上移，抬升储料箱的高度，当储料箱到达指定高度时，工人将储料箱中的饲

料倒入所述料斗17中，然后所述控制箱2控制所述驱动气缸23复位，完成饲料的投放，当时

间到达所述控制箱2设定的饲料投放时间时，所述控制箱2控制所述驱动电机10与下料电机

19同时工作，所述下料电机19带动所述驱动轴18转动，所述驱动轴18带动所述驱动片20旋

转，所述驱动片20推动所述料斗17内的饲料经所述下料管5注入所述中空槽体1的所述料槽

口3中，于此同时，所述驱动电机10工作，在所述链条12与齿轮11的配合下，所述驱动电机10

带动所述辊轴9转动，旋转的所述辊轴9带动所述输送带转动，所述料槽口3残留的饲料在所

述输送带的带动下进入所述中空槽体1内部并在自身重力及所述刮板7的作用下聚集在所

述回收箱6中，同时所述下料管5下落的饲料可以均匀分布在所述料槽口3内的所述输送带

上，使残留饲料与新投喂饲料分开，完成饲料的投喂，其中所述检测相机8将所述输送带上

饲料的位置信息传递到所述控制箱2，避免所述输送带将新投放的饲料直接导入回收箱6。

[0022] 以上内容仅仅是对本实用新型的结构所作的举例和说明，所属本技术领域的技术

人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离

实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本实用新型的保护范围。
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