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(54)实用新型名称

一种高出油率的茶油榨油装置

(57)摘要

本实用新型提供一种高出油率的茶油榨油

装置，包括:包装组件、运料组件、液压榨油机构

和辊压榨油机构，包装组件包括下料槽和套环，

运料组件设置于套环正下方并连接至液压榨油

机构；液压榨油机构包括液压升降锤和压料平

台，压料平台设于运料组件的下料口位置；并且

位于液压升降锤正下方，压料平台下方设有第一

集油槽；液压榨油机构和辊压榨油机构之间设有

取料臂，辊压榨油机构包括外壳体和辊压网筒，

辊压网筒内设有辊压柱，通过设置两个不同的榨

油机构对茶油籽进行两道不同的榨油工序，保证

茶油籽的出油率得到有效的提升，提高利用率；

同时设置尼龙过滤袋包覆茶油籽原料进行加工，

有效的避免产生过多的残渣，影响出油品质。
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1.一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，包括:包装组件、运料组件、液压榨油机

构和辊压榨油机构，所述包装组件包括下料槽，下料槽下端出料口位置设有用于套网袋的

套环，所述运料组件设置于所述套环正下方并连接至所述液压榨油机构；所述液压榨油机

构包括液压升降锤和压料平台，所述压料平台设于所述运料组件的下料口位置；并且位于

所述液压升降锤正下方，压料平台下方设有第一集油槽；所述液压榨油机构和辊压榨油机

构之间设有取料臂，所述辊压榨油机构包括外壳体和设于外壳体内的辊压网筒，所述辊压

网筒内设有辊压柱，所述辊压柱连接有旋转电机，旋转时与所述辊压网筒紧密接触并压料；

所述外壳体下方开设有出油口，出油口下方设有二级集油槽。

2.根据权利要求1所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述套环上设有

用于装茶油籽的尼龙过滤袋，所述尼龙过滤袋的袋口位置设有收紧装置。

3.根据权利要求2所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述尼龙过滤袋

的网孔直径为250微米~600微米。

4.根据权利要求1所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述运料组件包

括传送带和下料板，所述传送带的一端位于所述套环的正下方，另一端连接所述下料板，所

述下料板为倾斜下料板，倾斜下料板的下料口与所述压料平台相接。

5.根据权利要求4所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述传送带的高

度高于所述压料平台的高度。

6.根据权利要求1所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述第一集油槽

为漏斗状集油槽，所述压料平台的侧壁为与所述漏斗状集油槽形状相适配的类锥形侧壁。

7.根据权利要求6所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述压料平台的

上表面与侧壁相接的边缘位置设有倒角结构，所述压料平台位于所述漏斗状集油槽的出油

口下方位置设有集油盘，所述集油盘侧边设有出油通道。

8.根据权利要求1所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述外壳体顶部

设有落料口，所述取料臂的取料端位于所述压料平台上方，放料端位于所述落料口的上方。

9.根据权利要求1所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述旋转电机连

接有连接杆，所述辊压柱与所述连接杆偏心连接。

10.根据权利要求1所述的一种高出油率的茶油榨油装置，其特征在于，所述辊压网筒

与所述外壳体固定连接，所述辊压网筒的网孔孔径为420微米~120微米。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 216733114 U

2



一种高出油率的茶油榨油装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶油籽加工设备技术领域，尤其涉及一种高出油率的茶油榨油装

置。

背景技术

[0002] 茶油，是油茶籽油俗称，又名山茶油、山茶籽油，是从山茶科山茶属植物的普通油

茶（Camellia  oleifera  Abel）成熟种子中提取的纯天然高级食用植物油，色泽金黄或浅

黄，品质纯净，澄清透明，气味清香，味道纯正。油茶俗称山茶、野茶、白花茶，是中国特有的

一种优质食用油料植物；油茶与茶叶为同属不同种，它们所结的种子榨出的植物油是完全

不同的，前者称为油茶籽油，后者称为茶叶籽油；油茶是我国南方特有的木本油料树种，世

界四大木本食用油树种，南方15个省区有自然分布，现有面积6000万亩，油茶一般在低纬

度，低海拔土层深厚的低山丘陵地区、适合生产在酸性土壤PH值为5‑6.5之间最好，年平均

温度为14℃‑21℃，年降雨量为800‑2000mm。无霜期为200‑360天，海拔300m以下，极端低温

达‑17℃，≥10℃，积温为4250‑7000℃。

[0003] 现有技术中，茶油的压榨技术已经得到发展，不再使用传统的榨油工艺，但是茶油

压榨过程中的出油率仍然是主要的攻坚方向，虽然出油率相传统工艺已经有所提升，但是

出油率依旧不理想，茶油籽的利用率依旧不高，故亟需一种新的榨油装置以解决现有技术

中的缺陷和不足。

实用新型内容

[0004] 针对上述技术中存在的不足之处，本实用新型提供一种高出油率的茶油榨油装

置，通过设置两个不同的榨油机构对茶油籽进行两道不同的榨油工序，保证茶油籽的出油

率得到有效的提升，提高利用率；同时设置尼龙过滤袋包覆茶油籽原料进行加工，有效的避

免产生过多的残渣，影响出油品质。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供一种高出油率的茶油榨油装置，包括:包装组

件、运料组件、液压榨油机构和辊压榨油机构，所述包装组件包括下料槽，下料槽下端出料

口位置用于套网袋的套环，所述运料组件设置于所述套环正下方并连接至所述液压榨油机

构；所述液压榨油机构包括液压升降锤和压料平台，所述压料平台设于所述运料组件的下

料口位置；并且位于所述液压升降锤正下方，压料平台下方设有第一集油槽；所述液压榨油

机构和辊压榨油机构之间设有取料臂，所述辊压榨油机构包括外壳体和设于外壳体内的辊

压网筒，所述辊压网筒内设有辊压柱，所述辊压柱连接有旋转电机，旋转时与所述辊压网筒

紧密接触并压料；所述外壳体下方开设有出油口，出油口下方设有二级集油槽。

[0006] 具体的:所述套环上设有用于装茶油籽的尼龙过滤袋，当所述尼龙过滤袋的袋口

位置设有收紧装置。

[0007] 作为优选：所述尼龙过滤袋的网孔直径为250微米~600微米。

[0008] 具体的:所述运料组件包括传送带和下料板，所述传送带的一端位于所述套环的
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正下方，另一端连接所述下料板，所述下料板为倾斜下料板，倾斜下料板的下料口与所述压

料平台相接。

[0009] 作为优选：所述传送带的高度高于所述压料平台的高度。

[0010] 具体的:所述第一集油槽为漏斗状集油槽，所述压料平台的侧壁为与所述漏斗状

集油槽形状相适配的类锥形侧壁。

[0011] 作为优选：所述压料平台的上表面与侧壁相接的边缘位置设有倒角结构，所述压

料平台位于所述漏斗状集油槽的出油口下方位置设有集油盘，所述集油盘侧边设有出油通

道。

[0012] 具体的:所述外壳体顶部设有落料口，所述取料臂的取料端位于所述压料平台上

方，放料端位于所述落料口的上方。

[0013] 作为优选：所述旋转电机连接有连接杆，所述辊压柱与所述连接杆偏心连接。

[0014] 作为优选：所述辊压网筒与所述外壳体固定连接，所述辊压网筒的网孔孔径为420

微米~120微米。

[0015] 本实用新型的有益效果是：与现有技术相比，本实用新型提供的一种高出油率的

茶油榨油装置，包括:包装组件、运料组件、液压榨油机构和辊压榨油机构，包装组件包括下

料槽，下料槽下端出料口位置用于套网袋的套环，运料组件设置于套环正下方并连接至液

压榨油机构；液压榨油机构包括液压升降锤和压料平台，压料平台设于运料组件的下料口

位置；并且位于液压升降锤正下方，压料平台下方设有第一集油槽；液压榨油机构和辊压榨

油机构之间设有取料臂，辊压榨油机构包括外壳体和设于外壳体内的辊压网筒，辊压网筒

内设有辊压柱，辊压柱连接有旋转电机，旋转时与辊压网筒紧密接触并压料；外壳体下方开

设有出油口，出油口下方设有二级集油槽；通过设置两个不同的榨油机构对茶油籽进行两

道不同的榨油工序，保证茶油籽的出油率得到有效的提升，提高利用率；同时设置尼龙过滤

袋包覆茶油籽原料进行加工，有效的避免产生过多的残渣，影响出油品质。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的正视图；

[0017] 图2为本实用新型的三维视图；

[0018] 图3为本实用新型的局部放大图；

[0019] 图4为本实用新型的内部剖视图。

[0020] 主要元件符号说明如下：

[0021] 1 .辊压榨油机构；11.旋转电机；12.外壳体；13.落料口；14.出油口；15.辊压柱；

16.连接杆；17.辊压网筒；

[0022] 2.液压榨油机构；21.液压升降锤；22.第一集油槽；23.压料平台；24.倒角；

[0023] 3.包装组件；31.下料槽；32.套环；

[0024] 4.运料组件；41.传送带；42.下料板；

[0025] 5.二级集油槽；

[0026] 6.集油盘；61.出油通道；

[0027] 7.取料臂。
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具体实施方式

[0028] 为了更清楚地表述本实用新型，下面结合附图对本实用新型作进一步地描述。

[0029] 现有技术中，茶油的压榨技术已经得到发展，不再使用传统的榨油工艺，但是茶油

压榨过程中的出油率仍然是主要的攻坚方向，虽然出油率相传统工艺已经有所提升，但是

出油率依旧不理想，茶油籽的利用率依旧不高，故亟需一种新的榨油装置以解决现有技术

中的缺陷和不足。

[0030] 为了解决现有技术中的缺陷和不足，本实用新型具体的提供一种高出油率的茶油

榨油装置，请参阅图1‑图4，包括：包装组件3、运料组件4、液压榨油机构2和辊压榨油机构1，

包装组件3包括下料槽31，下料槽31下端出料口位置用于套网袋的套环32，运料组件4设置

于套环32正下方并连接至液压榨油机构2；液压榨油机构2包括液压升降锤21和压料平台

23，压料平台23设于运料组件4的下料口位置；并且位于液压升降锤21正下方，压料平台23

下方设有第一集油槽22；液压榨油机构2和辊压榨油机构1之间设有取料臂7，辊压榨油机构

1包括外壳体12和设于外壳体12内的辊压网筒17，辊压网筒17内设有辊压柱15，辊压柱15连

接有旋转电机11，旋转时与辊压网筒17紧密接触并压料；外壳体12下方开设有出油口14，出

油口14下方设有二级集油槽5；包装组件3设有下料槽31和套环32，下料槽31用于承接茶油

籽用于加工，优选的下料槽31为漏斗状下料槽31，下料槽31的下端出料口将物料下至套环

32的网袋内，网袋用于全程将茶油籽装载进行榨油，这样能够避免茶油籽的残渣到处飞溅

导致出料的质量降低；运料装置将包装好的物料包送至液压榨油机构2的压料平台23上，此

时液压升降锤21下落挤压整个茶油籽包，进行榨油，挤压出来的油顺着压料平台23往下流，

流至第一集油槽22的油同样往下流动，第一集油槽22起到防止油四溅的效果同时引流茶

油，在压料平台23对茶油进行收集即可。

[0031] 完成第一次榨油加工后，液压升降锤21会抬升留出取料空间，此时取料臂7伸至压

料平台23上方取完成第一次榨油的茶籽油包，将其送至辊压榨油机构1进行二次榨油，由于

进行了第一次榨油之后的茶籽油包内的油量已经很少，故此时在进行二次榨油需要更为彻

底的压榨，将茶籽油包放入位于外壳体12内的辊压网筒17内，启动辊压柱15，辊压柱15在滚

动挤压辊压网筒17的同时，由于茶籽油包在辊压网筒17和辊压柱15之间，故会受到挤压进

行二次榨油，从而实现彻底的榨油，榨出的油水会随外壳体12的侧壁向下流动至出油口14

位置，由二级集油槽5进行收集，由此完成二级榨油流程，实现茶油籽的高出油率。

[0032] 在本实施例中提及:套环32上设有用于装茶油籽的尼龙过滤袋，当尼龙过滤袋的

袋口位置设有收紧装置；尼龙过滤袋采用高强度的尼龙编织网车缝制成，且均采用独特的

包边技术，在最大程度上防止针眼泄漏，将过滤中比自身网眼大的杂质直接截留在材料表

面；直径小于网孔目数的颗粒则穿过网孔进入下游，因此尼龙单丝过滤袋实现了表面过滤，

光滑的表面也便于清洗，可反复使用。

[0033] 在一个优选的实施例中提及：尼龙过滤袋的网孔直径为250微米~600微米；优选

的，选用400微米孔径的尼龙过滤袋，400微米能够在尼龙过滤袋受到挤压时，也能够有效的

防止大部分残渣排出，能够有效的避免残渣的产生，提升榨出油的品质。

[0034] 在本实施例中提及:运料组件4包括传送带41和下料板42，传送带41的一端位于套

环32的正下方，另一端连接下料板42，下料板42为倾斜下料板42，倾斜下料板42的下料口与

压料平台23相接；下料板42做成向下的倾斜结构，在物料包到达该位置时能够顺着下料板
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42向下倾斜的方向落入压料平台23内进行加工。

[0035] 在一个优选的实施例中提及：传送带41的高度高于压料平台23的高度；如此设置

方便物料从高处沿着下料板42落入压料平台23。

[0036] 在本实施例中提及:第一集油槽22为漏斗状集油槽，压料平台23的侧壁为与漏斗

状集油槽形状相适配的类锥形侧壁；漏斗状集油槽能够在油落入时，能够顺着倾斜表面滑

至出油口14，而压料平台23的侧壁为与漏斗状集油槽形状相适配的类锥形侧壁，同样是为

了方便榨出的油脂能够顺着侧壁快速滑下，易于收集。

[0037] 在一个优选的实施例中提及：压料平台23的上表面与侧壁相接的边缘位置设有倒

角24结构，压料平台23位于漏斗状集油槽的出油口14下方位置设有集油盘6，集油盘6侧边

设有出油通道61，倒角24结构能够在油汁榨出时，到达边沿位置就形成落差结构；从而实现

落油结构；优选的压料平台23的上表面为中间凸起边缘向下凹陷的结构，这样能够有利于

落油。

[0038] 在本实施例中提及:外壳体12顶部设有落料口13，取料臂7的取料端位于压料平台

23上方，放料端位于落料口13的上方；取料臂7连接至升降电机和直线电机，用于升降夹持

运动和横向直线运输运动；在取料端取一次加工后的物料，送至放料带端放入辊压榨油机

构1进行二次加工榨油。

[0039] 在一个优选的实施例中提及：旋转电机11连接有连接杆16，辊压柱15与连接杆16

偏心连接；设置为偏心杆结构，能够在连接杆16转动时，带动辊压柱15做紧贴辊压网筒17的

碾压运动。

[0040] 在一个优选的实施例中提及：辊压网筒17与外壳体12固定连接，辊压网筒17的网

孔孔径为420微米~120微米；优选的选用150微米的孔径，能够保证油水溢出的同时，有效的

阻挡更为细小的残渣，保证油水的清洁程度。

[0041] 本实用新型的优势在于：

[0042] 通过设置两个不同的榨油机构对茶油籽进行两道不同的榨油工序，保证茶油籽的

出油率得到有效的提升，提高利用率；同时设置尼龙过滤袋包覆茶油籽原料进行加工，有效

的避免产生过多的残渣，影响出油品质。

[0043] 以上公开的仅为本实用新型的几个具体实施例，但是本实用新型并非局限于此，

任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。
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