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(57) Abrégé : Ce fibroscope comprend un corps (10) et un tube d’insertion appartenant a une partie (20) séparable par rapport au
corps (10), ainsi que des premiers (40) et seconds (50) organes de raccord mécanique et de transmission optique, qui sont solidarisés
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séparable (20), ces organes (40, 50) étant également aptes a transmettre la lumiere provenant des moyens optiques (60) du corps (10)
en direction des moyens optiques (70, 72) de la partie séparable (20), ainsi qu'a ramener une image provenant des moyens optiques
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FIBROSCOPE A TUBE D’INSERTION SEPARABLE

L.a présente invention concerne un fibroscope & tube
d’insertion séparable.

Un fibroscope est un endoscope souple, permettant
l’exploration des cavités profondes de l’organisme. A cet
effet, ce fibroscope comprend un corps ainsi qu’un tube
d’'insertion, gqui est destiné & pénétrer dans les cavités
précitées.

Dans un passé récent, les performances des médecines
pratigquant 1l’endoscopie se sont accrues grice aux progrés
technologiques, qui ont permis entre autres la réalisation
d’endoscopes de plus en plus petits et, par voie de
conséguence, de moins en moins traumatisants pour le
patient.

En outre ces examens d"endoscopie, qui sont de plus en
plus mis en cuvre, deviennent indispensables & la pratique
quotidienne. Ils permettent, d’‘une part, un diagnostic
rapide et fiable et, d’autre part, le suivi régulier de
nombreuseg pathologies évitant ainsi, le plus souvent,
d’avoir recours a d’autres séries d’examens volontiers plus
coliteux ou plus agressifs.

Etant donné qu’'ils font appel & un appareillage
optigque et é&lectro-optique sophistiqué, les endoscopes
présentent généralement un colt élevé de sorte que, pour
des raisons de rentabilité, ils doivent étre réutilisés
chez un grand nombre de patients. Dans ces conditions, une
telle réutilisation nécessite une stérilisation ou, au
moing, une désinfection de 1l’endoscope, entre deux patients
successifs.

Cependant, une telle stérilisation ne s’avére pas

toujours totalement £fiable, ce qui induit des risques de

contamination des patients. En effet, les endoscopes ne
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résistent pas aux températures trés élevées, de sorte que
cette stérilisation est opérée par 1’intermédiaire de
procédures, dont la fiabilité ne peut étre considérée comme
absolue, en particulier & 1’égard de micro-organismes
émergents, tel celui de la maladie de Kreuzfeld Jacob.

De plus, une telle gtérilisation est d'une wige en
euvre relativement longue, ce qui implique 1l’intervention
de personnel spécifique, ainsi que la mise 3 disposition de
locaux et d’équipements de  protection individuelle
spécifiques. Par ailleurs, cette stérilisation s’ accompagne
de l'emploi de produits toxiques, dont la durée
d’'efficacité est limitée dans le temps et qgui sont
susceptibles d’étre dangereux pour 1’environnement .

En conclusion, de tels endoscopes se rév&lent d’un
colit élevé, de sorte gque les examens de routime qui en
tirent parti sont particuliérement onéreux.

Afin de remédier & ces inconvénients, on a proposé,
par EP-A-0 813 384, un endoscope dont le tube d‘’insertion
peut &étre séparé du corps. Ainsi, aprés chaque ut ilisation,
ce tube est détaché et jeté, puis se trouve remplacé par un
nouveau tube d’insertion.

Ceci permet de s’affranchir de la mise en euvre d’une
opération de stérilisation. En effet, le tube souillé n’est
plus réutilisé, alors gque le corps de l’endoscope, qui se
trouve a l'extérieur du patient, n’a pas besoin d’étre
stérilisé aprés chagque examen.

Ceci étant précisé, 1l’invention se propose de réaliser
un fibroscope & tube d’insertion séparable, présentant une
structure mécanique simple et un colit de fabrication
relativement réduit, tout en tirant parti d’un raccord
rapide et commode entre le corps et le tube d’insexrtion.

A cet effet, elle a pour objet un L£ibroscope
comprenant un corps et un tube d’insertion appartenant a

une partie séparable par rapport au corps, ce corps et
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cette partie séparable étant reliés mécaniquement au niveau
d’une zone de raccord, ce fibroscope comprenant également :

- des premiers moyens de guidage dont est pourvu
le corps, en particulier un premier jeu de c8bles, aptes a
étre actionnés par un organe de manecuvre appartenant au
corps, en particulier une poignée ;

- des seconds moyens de guidage dont est pourvue
la partie séparable, en particulier un second Jjeu de
cidbles, aptes & mettre en mouvement le tube d’insertion ;

- des premiers moyens optiques dont est pourvu le
corps, aptes & transmettre la lumiére vers la =zone de
raccord et & ramener une image de cette zone de raccord
vers une zone de visualisation par un praticien, telle
gu’un oculaire ;

- des seconds moyens optiques dont est pourvue la
partie séparable, aptes a transmettre la lumiére de la zone
de raccord vers une extrémité distale du tube d’insertion
et & ramener une image de cette extrémité distale du tube
d’insertion vers la zone de raccord et

- des premier et second organes de raccord
mécanique et de transmission optigque, qui sont solidarisés
de facon amovible en service, chaque organe étant solidaire
de moyens de guidage correspondants de maniére a
transmettre un mouvement imparti par les premiers moyens de
guidage vers les seconds moyens de guidage, ces organes de
raccord mécanique et de transmission optique @ étant
également aptes & transmettre la lumiére provenant des
premiers moyens optiques en direction des seconds moyens
optiques et & ramener une image provenant des seconds
moyens optiques vers les premiers moyens optigues.

Selon d’autres caractéristiques de 1l’invention

- la =zone de raccord définit un logement

possédant des parois intérieures en forme de portion de

sphére, alors qu’au moins un parmi les premier et second
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organes de raccord mécanique et de transmission optique
poss&de des parois extérieures sphériques de diamétre
gsensiblement égal & celuil desdites parois intérieures, de
facon & autoriser trois degrés de liberté en rotation, sans
aucun degré de liberté en translation, de ces deux organes
par rapport aux parois du logement.

- Les premier et second organes de raccord
mécanique de transmission optique sont solidarisés de fagon
amovible, en service, en étant mutuellement fixés de fagon
amovible.

- Un premier organe de raccord mécanique et de
transmission optique, pourvu desdites parois sph&riques
extérieures, définit une gorge de réception amovible d’un
second organe de raccord mécanique et de transmission
optique, qui est notamment un disque plan.

- Le premier organe de raccord mécanique et de
transmission optique posséde deux faces frontales
paralléles ainsi qu’une couronne en saillie définissant,
avec 1l'une de ces faces frontales, ladite gorge de
réception.

- La zone de raccord comprend deux trongons de
raccord complémentaires, & peu prés semi-cylindriques,
appartenant respectivement au corps et a la partie
séparable, trongons de raccord dans lesquels sont ménagés
des renfoncements correspondants, destinés a former en
service ledit logement.

- Les premier et second organes de raccord
mécanique et de transmission optique sont solidarisés de
facon amovible en service, en étant coincés 1l’'un par
rapport & l’autre, notamment par plaguage mutuel.

- Les premiers moyens optiques comprennemnt une
succession de lentilles associées & une source lumineuse.

- Les seconds moyens optiques comprennent un

faisceau central de fibres optiques, aptes & ramener une
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image de 1l’extrémité distale du tube d’insertion wvers la
zone de raccord, ainsi qu’un faigsceau périphérique de
fibres optiques, aptes a transmettre la lumiére de la zone
de raccord vers cette extrémité distale.

- Le faisceau périphérique est entouré par une
gaine, réalisée notamment en un matériau métalligque ou
plastique.

- Le faisceau central est formé de fibres
optiques sgéparées.

- Le faisceau central est formé par différents
faisceaux individuels de fibres optiques, de forme
polyédrique, gqui sont disposés les uns a cOté des autres.

- La zone de raccord est entourée d’un moyen de
verrouillage externe, en particulier une bague.

L’invention sera mieux comprise et d’autres avantages
de celle-ci apparaitront plus clairement & la lumiéxe de la
description qui va suivre d’un fibroscope conforme a son
principe, donnée uniguement & titre d’exemple non limitatif
et faite en référence aux dessins annexés, dans lesgquels

- la figure 1 est une vue de face, illustrant
schématiquement un fibroscope conforme a 1l’invention ;

- la figure 2 est wune vue en perspective,
illustrant la zone de raccord entre le corps et le tube
d’ insertion du fibroscope de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue de c6té, illustrant des
éléments de transmission optique et de raccord mécanique,
intervenant dans le fibroscope des figures 1 et 2 ; et

- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale,
illustrant la zone de raccord précitée, dans laquelle sont
disposés les organes de transmission optigque et de raccord
mécanique de la figure 3 ;

- la figure 5 est une vue en coupe selon la ligne

V-V & la figure 4.
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Comme le montre notamment la figure 1, le fibroscope
de l’'invention comprend un corps 10, destin& & 1la
préhension par un utilisateur. Ce corps est pourvu d’'une
poignée, non représentée, permettant notamment de mancuvrer
des clbles de guidage, qui seront décrits plus en détail
dans ce qui suit.

Le corps 10 comporte un manche 10;, prolongé par un £t
coaxial 10, de plus faible diamétre. Comme 1le montrent
notamment les figures 2 et 5, un alésage central 10; est
ménagé a4 l1l’intérieur de ce manche 10; et de ce £t 10,.

Le fibroscope posséde également une partie d'extrémité
20, séparable par rapport au corps 10, qui comprend un £t
cylindrique 20, s’étendant dans le prolongement du £t 10,
du corps 10. Ce f{t 20, est lui-wéme prolongé par une région
de liaison 204, de forme tronconique, qui est terminée par
un tube d’insertion 21, destiné & pénétrer dans des cavités
profondes du patient. Comme le montre la figure 5, le fit
20, est creusé d’un alésage central 203, coaxial & celui 10;
ménagé dans le corps.

Ce corps 10 et cette partie séparable 20 se raccordent
mécaniquement, au niveau d’une zone de raccord, qui est
formée par deux trongons de raccord 12 et 22, visibles sur
la figure 5, appartenant respectivement au corps 10 et a la
partie séparable 20. Sur la figure 2, seul est illustré le
troncon de raccord 12, étant entendu que la structure de
celui 22 est analogue.

Comme le montre cette figure 2, le trongon de raccord
12 affecte une forme globalement semi-cylindrique, formant
ainsi un prolongement partiel du £G4t 10,. Ce trongon 12 est
tronqué par un méplat diamétral 12;, a partir duguel est
creusé un renfoncement dont les parois 12; présentent une
forme de portion de gphére. De fagon analogue, le trongon

22 est tronqué par un méplat, & partir duquel s’&tend un
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renfoncement dont les parois 22, affectent également la
forme d’une portion de sphére.

Ainsi, en service, les deux troncgons 12 et 22 sont en
contact mutuel par leurs méplats respectifs, dont seul
celui 12; est illustré. Par ailleurs, les deux renfoncements
précités forment un logement 30, présentant des parois 12;
et 22, sphériques, dans lequel débouchent les alé&sages 103
et 20;. Cette zone de raccord 12, 22 est entourée par un
moyen de  verroulllage supplémentaire, qui est en
l’occurrence une bague 32.

La figure 3 illustre des é&léments de transmission
optique et de raccord mécanique, équipant le fibroscope de
l1’invention. Il est ainsi prévu un disque transpaxent 40,
formant lentille, dont la paroi extérieure 40, F£orme un
troncon de sphére, d’un diamétre correspondant & celui des
parois 12; et 22; du logement 30.

Ce disque 40 est tronqué par une premiére face
frontale 40,, sur laquelle est fixé un premier jeu de cébles
42. Ces derniers, qui sont par exemple prévus au wmoins au
nombre de deux, sont fixés sur le disque 40 par tout moyen
approprié.

La seconde face frontale 40; du disque 40, paralléle a
celle 40, évoquée ci-dessus, définit avec wune couronne
d’extrémité 40, une gorge 40s. Cette derniére est destinée a
la réception d‘un disque transparent plat 50 de forme
globalement circulaire. Ce disque 50 regoit un second jeu
de cébles 52, prévus au moins au nombre de deux, gqui sont
fixés par tout moyen approprié.

En service, comme le montre la figure 5, le disque 50
est inséré dans le volume intérieur de la goxge 40s,
délimitée par le disque 40. De la sorte, ces deux disques
40 et 50 sont mutuellement 1iés, & la fois en translation

et en rotation.
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Par conséquent, un déplacement des cébles 42, initié
par la poignée, est transmis de £fagon correspondante aux
cidbles 52, par l’intermédiaire de ces deux disques 40 et
50. Les cidbles 52 s’étendent jusqu’d l’'extrémité distale du
tube d’insertion 21, qui est formée par une lentille plate
21’ (figure 1), o0 ils se trouvent fixés par tout woyen
approprié.

On concoit donc gue la mise en mouvement précitée des
cdbles 42, qui induit une mise en mouvement correspondante
des cables 52, provoque un déplacement du tube d’insertion
21, sous la forme d'une torsion. En vue de faciliter un tel
mouvement, la paroi extérieure de ce tube 21, qui est
formée par une gaine comme on le verra dans ce qui suit,
est avantageusement conformée & la maniére d’un soufflet.

Le fibroscope de 1’invention est muni, au niveau du
corps 10, d’un systéme optique classique permettant, d’une
part, d’envoyer de la lumiére en direction du disque 40 et,
d’autre part, de renvoyer une image provenant de ce
dernier. Un tel systéme, qui est par exemple formé par une
succession de lentilles, associées & une source lumineuse,
est représenté de fagon schématique sur la figure 4, ou il
se trouve affecté de la référence 60. A titre de variante,
ce systéme optique peut également comprendre un arrangement
de fibres optiques.

De facon analogue, la partie séparable 20 est pourvue
de moyens permettant tout d’abord de transmettre, vers
1'extrémité distale du tube d’insertion 21, la lumiére
provenant du systéme optique 60, via les disques 40 et 50.
Ces moyens permettent également de ramener 1’image, émise
au niveau de cette extrémité distale du tube 21, en
direction des disques 40 et 50 et, par conséquent, du
systéme optique 60, de fagon a en autoriser la

visualigation par le praticien.
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De facon plus précise, de tels moyens optiques
comprennent deux faisceaux de fibres, a savoir tout d’abord
un faisceau central cylindrique 70, apte a ramener 1'’image
depuis 1l’extrémité distale du tube d’insertion 21. Ce
faisceau 70 est entouré par un faisceau périphérique
annulaire 72, destiné & envoyer la lumiére en direction de
cette extrémité distale.

Avantageusement, dans une configuration non
représentée, le faisceau central 70 est formé& par
différents faisceaux individuels de fibres, de forme
polyédrique, qui sont disposés les uns a cbté des autres.

Comme le montrent notamment les figures 4 et 5, le
faisceau périphérique 72 est entouré d‘une gaine de
protection 74, qui est par exemple de nature métallique ou
plastique. Les faisceaux 70 et 72, associés & la gaine 74,
se prolongent au-deld du £f{it 20, de la partie séparable 20,
de maniére & former le tube d’insertion 21, comme
représenté & la figure 1. Au-deld de ce f£fit, comme le
montre également cette figure 1, ces falsceaux 66 et 72,
ainsi que cette gaine 74 sont entourés par les cébles 52,
qui sont fixés sur la lentille 21’ comme évoqué ci-dessus.

Aprés une utilisation du fibroscope de l’invention, il
s’agit tout d’abord d’enlever la bague 32, puis de
désolidariser la partie séparable 20 du corps 10, en
dégageant le disque 50 de la gorge 40s5. Cette partie
séparable, souillée au niveau du tube d’insertion 21, est
alors jetée, puis remplacée par une autre partie séparable,
de structure analogue, en vue d’une utilisation
supplémentaire du fibroscope de 1’invention.

L’invention n’est pas limitée a l’exemple décrit et
représenté.

Ainsi, on peut prévoir de réaliser les disques 40, 50
de transmission optigque et de raccord mécanique selon

d’autres agencements. Par ailleurs, des canaux opératoires
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peuvent étre adjoints aux différentes fibres optiques, en
vue de 1l’aspiration, de la coagulation, ou encore du
passage de pinces & biopsie ou d’autres instruments
opératoires.

En service, les deux organes 40 et 50 peuvent é&tre
solidarisés de facon amovible, en étant fixés de maniére
amovible comme dans l’exemple illustré. A titre de
variante, ils peuvent également &tre coincés 1’un par
rapport & l’autre, au sein de leur logement, notamment en
étant plagués 1l’un contre l’autre, de sorte qu’ils sont
mutuellement 1liés & la fois en rotation et en translation,
en service.

A titre de variante supplémentaire, au moins 1’un des
deux organes de raccord mécanique et de transmission
optique peut étre pourvu d’'un pivot. Cette mesure permet de
contraindre 1’organe considéré a entrer en xrotation, autour
d’un unique axe.

A titre de ~variante supplémentaire, le faisceau
central 70, permettant de ramener 1'image de 1'extrémité
distale du tube d’insertion vers la zone de raccord, peut
8tre formé par l’intermédiaire de fibres optiques séparées.

L’ invention trouve son application & tous les domaines
de 1l’endoscopie humaine ou animale. Dans le domaine
médical, 1l s’agit notamment de 1’oto-rhino-laryngologie,

de 1l’endoscopie digestive oeso-gastro-duodénale et colique,

de la bronchoscopie, de l’urologie ou encore de Ila
gynécologie.
L’invention permet de réaliser les objectifs

précédemment mentionnés.

Ainsi, le tube d’insertion, appartenant au fibroscope
de 1l’invention, peut é&tre mis en mouvement de maniére
fiable, gréce a la transmission des mouvements imprimés au
niveau de la poignée du corps du fibroscope. Une telle

transmission mécanique des mouvements est susceptible
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d’étre mise en cuvre dans toutes les directions, ce qui
autorise un guidage précis du tube d’insertion.

De plus, la présence des disques 40 et 350, qui
assurent une fonction supplémentaire de transmission
optigque, garantit la transmission de la lumiére du corps
vers 1’extrémité du tube, ainsi que celle des images depuis
cette extrémité en direction du corps.

En outre, le raccord mécanique, intervenant entre le
corps et la partie séparable du fibroscope, est extrémement
gsimple et rapide a mettre en ccuvre. Ceci offre par
conséquent une grande facilité d'utilisation et autorise
l’emploi de tubes d’insertion stériles & usage unique. A
cet égard, ces tubes d’insertion peuvent &tre regus, aprés
stérilisation par radiothérapie, dans des emballages eux
aussi stériles, ce qui garantit une asepsie rigoureuse.

Il est également & noter que l’invention introduit une
notion de tracabilité des différents tubes d’insertion.
Ainsi, chaque tube est & méme d’étre affecté d’une
référence spécifique.

Une fois utilisé, le tube d’insertion du fibroscope
conforme & l’invention peut étre éliminé de fagon
écologique, par exemple par incinération. Ceci permet
d’'éviter 1’emploi de produits toxiques, notamment
protéolytiques, qui ne sont pas retraités et se trouvent
éliminés dans la nature.

L’invention permet enfin de s’ affranchir des
opérations classigues de décontamination. De la sorte, elle
permet de réduire la main d’euvre d’une fagon notable, et
supprime sensiblement les taches dangereuses liées a la
décontamination, prévalant dans 1’art antérieur.
L’invention permet é&galement de réduire sensiblement le

-~

colit 1ié aux examens faisant appel a des fibroscopes.
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REVENDICATIONS

1. Fibroscope comprenant un corps (10) et un tube
d’insertion (21) appartenant & une partie (20) séparable
par rapport au corps (10), ce corps (10) et cette partie
gséparable (20) étant reliés mécaniquement au niveau d’'une
zone de raccord (12, 22), ce fibroscope comprenant
également

- des premiers moyens de guidage dont est pourvu
le corps (10), en particulier un premiexr jeu de cables
(42), aptes a étre actionnés par un organe de mancuvre
appartenant au corps, en particulier une poignée ;

- des seconds moyens de guidage dont est pourvue
la partie séparable (20), en particulier un second jeu de
cébles (52), aptes a mettre en mouvement le tube
d’insertion (21) ;

- des premiers moyens optiques (60) dont est
pourvu le corps (10), aptes & transmettre la lumiére vers
la zone de raccord (12, 22) et & ramener umne image de cette
zone de raccord (12, 22) vers une zone de Vvisualisation par
un praticien, telle gu’un oculaire ;

- des seconds moyens optiques (70, 72) dont est
pourvue la partie séparable (20), aptes & transmettre la
lumiére de la zone de raccord (12, 22) vers une extrémité
distale (21’) du tube d’insertion (21) et & ramener une
image de cette extrémité distale du tube d’insertion (21)
vers la zone de raccoxrd (12, 22) et

- des premier (40) et second (50) organes de
raccord mécanique et de transmission optique, qui sont
solidarisés de fagon amovible en service, chaque organe
(40, 50) étant solidaire de moyerns de guidage
correspondants (42, 52) de maniére a transmettre un

mouvement imparti par les premiers moyens de guidage (42)
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vers les seconds moyens de guidage (52), ces organes (40,
50) de raccord mécanique et de transmission optique étant
également aptes a transmettre la lumiére provenant des
premiers moyens optiques (60) en direction des seconds
moyens optiques (70, 72) et a ramener une image provenant
des seconds wmoyens optiques (70, 72) vers les premiers
moyens optiques (60).

2. Fibroscope selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la zone de raccord (12, 22) définit un logement (30)
possédant des parois intérieures (12;, 22;) en forme de
portion de sphére, alors qu’au moins un parmi les premier
(40) et second (50) organes de raccord mécanique et de
transmission optique posséde des parois extérieures (404)
sphériques de diamétre sgensiblement égal a celui desdites
parois intérieures, de fagon a autoriser trois degrés de
liberté en rotation, sans aucun degré de liberté en
translation, de ces deux organes par rapport aux parois du
logement (30).

3. Fibroscope selon 17une guelcongue des
revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les premier
(40) et second (50) oxrganes de raccord mécanique de
transmission optique sont solidarisés de fagon amovible, en
service, en étant mutuellement fixés de fagon amovible.

4. Fibroscope selon les <revendications 2 et 3,
caractérisé en ce qu’un premier organe (40) de raccord
mécanique et de transmission optique, pourvu desdites
parois sphériques extérieures (40;), définit une gorge (40s)
de réception amovible d’un second organe (50) de raccord
mécanique et de transmission optigue, gqui est notamment un
disque plan.

5. Fibroscope selon la revendication 4, caracté;isé en
ce que le premier organe (40) de raccord mécanique et de
transmission optique posséde deux faces frontales

paralléles (402, 40;3) ainsi qu’une couronne (404) en saillie
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définissant, avec l’une (403) de ces faces frontales, ladite
gorge de réception (40s) .

6. Fibroscope gselon 1l’une quelcongue des
revendications 2 &a 5, caractérisé en ce que la zone de
raccord comprend deux trongons de raccord (12, 22)
complémentaires, & peu prés semi-cylindriques, appartenant
respectivement au corps (10) et a la partie séparable (20),
trongons de raccord dans lesquels sont ménagés des
renfoncements correspondants, destinés & former en service
ledit logement (30).

7. Fibroscope selon l'une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que les premier et second organes de
raccord mécanique et de transmission optique  sont
solidarisés de fagon amovible en service, en étant coincés
1l’un par rapport a l’autre, notamment par plaguage mutuel.

8. Fibroscope selon l’une guelcongue des
revendications précédentes, caractérisé en ce que les
premiers moyens optiques (60) comprennent une succession de
lentilles associées a une source lumineuse.

9. Fibroscope selon 1l7une quelcongue des
revendications précédentes, caractérisé en ce que les
seconds woyens optigques comprennent un faisceau central
(70) de fibres optiques, aptes 4&a ramener une image de
l’extrémité distale du tube d’insertion (21) wvers la zone
de raccord (12, 22), ainsgi gu’un faisceau périphérique (72)
de fibres optiques, aptes & transmettre la lumiére de la
zone de raccord (12, 22) vers cette extrémité distale.

10. Fibroscope selon la revendication 9, caractérisé

en ce que le faisceau périph&rique (72) est entouré par une

gaine (74), réalisée notamment en un matériau métallique ou
plastique.
11. Fibroscope selon la revendication 9 ou 10,

caractérisé en ce que le faisceau central (70) est formé de

fibres optiques séparées.
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12. Fibroscope gelon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce que le faisceau central est formé par
différents faisceaux individuels de fibres optiques, de
forme polyédrique, qui sont disposés les uns & cbté des
autres.

13. Fibroscope selon 1’une guelcongue des
revendications pré&cédentes, caractérisé en ce que la zone

de raccord (12, 22) est entouré d’un moyen de verrouillage

externe, en particulier une bague (32).
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