
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2007년12월21일

(11) 등록번호   10-0787616
(24) 등록일자   2007년12월13일

(51) Int. Cl.
      

H04B 1/40 (2006.01)  G06F 3/033 (2006.01)

(21) 출원번호       10-2006-0104438

(22) 출원일자       2006년10월26일

     심사청구일자   2006년10월26일 

(65) 공개번호       10-2007-0078687

(43) 공개일자       2007년08월01일

(30) 우선권주장

1020060008639  2006년01월27일  대한민국(KR)

1020060062307  2006년07월04일  대한민국(KR)

(56) 선행기술조사문헌

KR20020073432 A

(뒷면에 계속)

(73) 특허권자

크루셜텍 (주)

충청남도 아산시 배방면 세출리 165

(72) 발명자

안건준

경기 성남시 분당구 분당동 46 한성빌라 1동 303
호

배재훈

경기 용인시 수지구 풍덕천1동 풍림아파트 107동
1103호

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총  6  항  심사관 :    이옥우

(54) 초슬림형 광 포인팅장치 키모듈 및 이를 장착한 휴대단말기

(57) 요 약

본 발명은 광 포인팅장치 키모듈 및 이를 장착한 개인 휴대단말기에 관한 것으로, 손가락 표면을 이용하여 작동

되는 키모듈을 휴대단말기에 장착하여 손가락으로 포인팅(Pointing)과 클릭(Click)을 동시에 가능한 광 포인팅장

치 키모듈 및 이를 장착한 개인 휴대단말기에 관한 것이다.

이를 위하여 본 발명은, 피사체인 손가락과 직접 맞닿는 커버 플레이트(Cover Plate); 상기 커버 플레이트의 하

측에서 커버 플레이트를 통과하도록 광을 조사하는 광원부; 상기 커버 플레이트를 통과한 광이 피사체에 반사된

후 광 경로를 수직방향에서 수평방향으로 굴절시키며 상기 굴절된 광을 집광하는 집광렌즈로 구성된 한 쌍의 광

도파관; 상기 집광렌즈의 하측에 설치되어 집광렌즈를 통해 집광된 광을 촬상하는 수광부; 를 포함하여 이루어진

광 포인팅장치 키모듈에 있어서: 상기 수광부의 하측에는 키패드 러버(Keypad Rubber)와 상기 키패드 러버의 하

측에 액츄에이터(Actuator)가 순차적으로 적층 설치되어 피사체인 손가락의 압력에 따라 액추에이터가 메인 피씨

비와 접촉되도록 구성된 것을 특징으로 한다. 

대표도 - 도6
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특허청구의 범위

청구항 1 

피사체인 손가락과 직접 맞닿는 커버 플레이트(Cover Plate); 상기 커버 플레이트의 하측에서 커버 플레이트를

통과하도록 광을 조사하는 광원부; 상기 커버 플레이트를 통과한 광이 피사체에 반사된 후 광 경로를 수직방향

에서 수평방향으로 굴절시키며 상기 굴절된 광을 집광하는 집광렌즈로 구성된 한 쌍의 광 도파관; 상기 집광렌

즈의 하측에 설치되어 집광렌즈를 통해 집광된 광을 촬상하는 수광부; 로 구성된 광 포인팅장치 키모듈에 있어

서:

상기 수광부의 하측에는 키패드 러버(Keypad Rubber)와 상기 키패드 러버의 하측에 액츄에이터(Actuator)가 순

차적으로 적층 설치되어 피사체인 손가락의 압력에 따라 액추에이터가 메인 피씨비와 접촉되도록 구성된 것을

특징으로 하는 광 포인팅장치 키모듈(Key Module).

청구항 2 

제 1항에 있어서,

상기 액추에이터와 메인 피씨비에는 접점과 돔 스위치접점이 각각 구성되어 피사체인 손가락의 압력 유무에 따

라 접촉 및 분리되는 것을 특징으로 하는 광 포인팅 장치 키모듈.

청구항 3 

제 1항에 있어서,

상기 액츄에이터는 실리콘, 에폭시, 고무, 플라스틱 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광포인팅 장치 키모듈

청구항 4 

제 1항에 있어서,

상기 액추에이터와 메인피씨비 중 어느 하나에는 돔 스위치(Dome Switch)가 연결 구성된 것을 특징으로 하는 광

포인팅장치 키모듈. 

청구항 5 

제 1항에 있어서, 

상기 메인 피씨비에는 슬릿이 구비되며, 에프피씨비의 일측단이 상기 슬릿을 관통하여 키모듈에 결합되고, 타측

단이 메인피씨비에 구비된 커넥터에 연결된 것을 특징으로 하는 광 포인팅장치 키모듈.

청구항 6 

제 1항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 기재된 광 포인팅장치 키모듈이 장착된 개인 휴대단말기.

청구항 7 

삭제

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 광 포인팅장치 키모듈 및 이를 장착한 개인 휴대단말기에 관한 것으로, 손가락 표면을 이용하여 작동<24>

되는 키모듈을 휴대단말기에 장착하여 손가락으로 포인팅(Pointing)과 클릭(Click)을 동시에 가능한 광 포인팅

장치 키모듈 및 이를 장착한 개인 휴대단말기에 관한 것이다.

- 3 -

등록특허 10-0787616



본 발명과 같이 손가락 표면의 움직임을 통하여 휴대폰 화면의 커서(Cursor)를 움직이는 광 포인팅장치에 있어<25>

서,  본 출원인은, 장치의 슬림화를 도모하면서 피사체의 움직임을 정밀하게 인지할 수 있는 초슬림 광 포인팅

장치를 한국특허출원 제10-2004-113266호, 제10-2005-471호, 제10-2005-5935호, 제10-2005-5936호, 제10-2005-

5937호, 제10-2005-9356호, 제10-2005-63614호, 제10-2006-43835호로 출원한 바 있다.

상기한 특허출원에 개시된 광 포인팅장치 모듈(Module)들은, 본 발명의 광 포인팅장치 키모듈에 적용되어 휴대<26>

폰 화면의 커서를 움직이는 광 포인팅장치 모듈로서 동작한다. 

최근에는 휴대폰이나 PDA(Personal Digital Assistants) 등에 단순히 전화기의 기능 뿐만 아니라 여러가지의 다<27>

양한 기능들을 접목시키고 있다. 그 중에서도  와이브로(WIBRO:Wireless Broadband) 서비스 등과 같은 무선 인

터넷  서비스가  제공됨에  따라,  개인  휴대단말기에도 GUI(Graphical  User  Interface)를  지원하는 윈도우즈

(Windows) 운영체제가 채용되고 있다. 상기한 개인 휴대단말기를 위한 윈도우즈로는 Windows CE 등이 있다.  

또한, 기술의 발달과 더불어 개인 휴대단말기에 다양한 부가 서비스가 구비되고 있는데, 이러한 다양한 부가 서<28>

비스의 편리한 운용을 위해서 GUI를 지원하는 윈도우즈 운영체제가 채용되기도 한다.

이와 같이 개인 휴대단말기의 사용자 인터페이스로서 GUI 운영체제가 채용됨에 따라, 개인 휴대단말기에 적합한<29>

포인팅장치의 개발이 절실히 요구되고 있다. 일반적으로 개인 휴대 단말기에서 키패드(Keypad)를 이용하는 방식

에 있어서, 일반 전화를 걸 때에는 문제가 없으나, 내비게이션 키를 이용한 인터넷 부가서비스를 이용할 경우에

는 사용상 매우 불편하다는 문제점이 있다. 

또한, 광 포인팅장치를 개인 휴대단말기에 실장하는데 있어서도, 휴대폰 단말기의 메인피씨비에 직접 연결하였<30>

을 경우 다른 키와 간섭이 발생하여 키를 클릭하기가 어렵다는 문제점이 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위한 것으로서, 그 목적은 기존의 휴대폰 단말기의 4방향 조정키를<31>

그대로 사용하면서 인터넷을 연결하는 내비게이션키 대신에 광 포인팅장치 키모듈을 실장시켜, 일반 전화기능

및 문자입력에는 키 누름을 사용하고, 인터넷 서비스에는  키 누름, 커서이동 및 클릭기능을 수행할 수 있도록

하는 것을 목적으로 한다. 

본 발명의 다른 목적은, 메인피씨비에 슬릿 또는 홈을  형성하여, 광 포인팅장치 키모듈의 에프피씨비를 메인피<32>

씨비 뒷면의 슬림형 커넥터와 연결함으로써, 다른 키패드 키들과 간섭을 받지 않도록 하는데 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 피사체인 손가락과 직접 맞닿는 커버 플레이트(Cover Plate); 상기<33>

커버 플레이트의 하측에서 커버 플레이트를 통과하도록 광을 조사하는 광원부; 상기 커버 플레이트를 통과한 광

이 피사체에 반사된 후 광 경로를 수직방향에서 수평방향으로 굴절시키며 상기 굴절된 광을 집광하는 집광렌즈

로  구성된 한  쌍의  광  도파관;  상기  집광렌즈의 하측에 설치되어 집광렌즈를 통해  집광된 광을  촬상하는

수광부; 로 구성된 광 포인팅장치 키모듈에 있어서: 상기 수광부의 하측에는 키패드 러버(Keypad Rubber)와 상

기 키패드 러버의 하측에 액츄에이터(Actuator)가 순차적으로 적층 설치되어 피사체인 손가락의 압력에 따라 액

추에이터가 메인 피씨비와 접촉되도록 구성된 것을 특징으로 한다. 

이때, 상기 액추에이터와 메인 피시비에는 접점과 돔 스위치접점이 각각 구성되어 피사체인 손가락의 압력 유무

에 따라 접촉 및 분리되는 것을 특징으로 하며, 상기 액츄에이터는 실리콘, 에폭시, 고무, 플라스틱 중 어느 하

나인 것을 특징으로 한다. 

상기 액추에이터와 메인피씨비 중 어느 하나에는 돔 스위치(Dome Switch)가 연결 구성된 것을 특징으로 하며,

상기 메인 피씨비에는 슬릿이 구비되며, 에프피씨비의 일측단이 상기 슬릿을 관통하여 키모듈에 결합되고, 타측

단이 메인피씨비에 구비된 커넥터에 연결된 것을 특징으로 한다. 

삭제<34>

삭제<35>
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삭제<36>

삭제<37>

이하, 본 발명의 바람직한 제1실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.<38>

도 2는 본 발명에 따른 광 포인팅장치의 단면도이며, 도 3은 본 발명의 제1실시예에 따라 광 포인팅장치 키모듈<39>

이 장착되기 위한  메인피씨비를 나타낸 도면이고, 도 4는 도 3의 메인피씨비에 광 포인팅장치 키모듈이 장착된

상태를 나타낸 도면이며, 도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 도 4의 뒷면을 나타낸 도면이고, 도 6은 본 발명

의 제1실시예에 따라 광 포인팅장치 키모듈이 장착된 상태를 나타내는 단면도를 도시한 것이다.

먼저, 본 발명의 제1실시예에서는 광 포인팅 장치 키모듈(100a)에 대해 설명한다. 도 2를 참조하면, 커버플레이<40>

트(미도시)의 하측에는 광원부(201)가 구성되어 있다.

광원부(201)에서 발광된 광원은 피사체(손가락 표면)가 커버플레이트에 접촉 시 피사체에 부딪힌 다음 피사체의

수직 하측 방향으로 반사된다. 이렇게 반사된 광원은 제 1도파관(204)에서 수직으로 굴절됨과 동시에 볼록렌즈

부(208)를 통해 집광된다.

즉, 제 1도파관(204)에는 피사체의 움직임을 감지하기 위한 리딩영역(202)이 구성되어 있으며, 리딩영역(202)

하측부위에 제 1반사면(206)이 형성되어 있고 제 1반사면(206)의 반대면에 볼록렌즈부(208)가 구성되어 있어서

피사체에 부딪혀 반사된 광원이 제 1반사면(206)을 통해 수평방향으로 굴절됨과 동시에 볼록렌즈부(208)에 의해

집광된다. 

또한 제 1도파관(204)과 마주보는 인접한 위치에는 제 2도파관(205)이 설치된다. 제 2도파관(205)은 제 1도파관

(204)과 전체적으로 동일한 형상을 가진다. 다만, 제 2도파관(205)에는 리딩영역(202)이 별도로 구성되어 있지

않으며, 광 경로를 수평방향에서 수직방향으로 굴절시킬 수 있도록 제 1반사면(206)과 동일한 제 2경사면(210)

을 형성하고 있다. 

도 2에는 제 1도파관(204)과 제 2도파관(205)이 배치되는 상태를 보이고 있다. 여기서, 제 2도파관(205)은 제 1

도파관의 볼록렌즈부(208)와 소정간격 이격된 상태로 동일한 형상의 볼록렌즈부(208)를 형성하고 있으며, 볼록

렌즈부(208)의 반대면에 제 2반사면(210)을 형성하고 있다. 

따라서, 광원이 제 1도파관(204)을 통과하면서 제 2도파관(205)으로 입사하게 될 경우 제 2도파관(205)에 형성

된 볼록렌즈부(208)를 통해 집광된 다음, 제 2반사면(210)을 통해 수직방향으로 굴절된다. 

이와 같은 광 경로의 변경을 통해 제 2도파관(205) 하측에 구비된 수광부(수광센서)로 광원이 공급되면, 수광부

는 입사되는 광원을 촬상하여 이미지화시키게 되고 이를 변위값으로 연산하여 휴대 단말기 등의 마이컴으로 변

위값 데이터를 전송하게 된다. 

이렇게 구성된 본 발명에 따른 광 포인팅장치 키모듈(100a)은 메인 피씨비(23)에 구비된 돔 스위치(20)와 접촉

된 상태로 설치된다. 

광 포인팅장치 키모듈(100a)이 설치된 상태를 도 6을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 휴대단말기의 스위치

장치는 작동감을 느낄수 있도록 다수의 돔 스위치(20)를 사용하고 있는데, 돔 스위치(20)는 키 누름 작동에 의

해 메인 피씨비(23)의 접점(230)과 서로 접촉하여 신호를 발생하도록 구성되어 있다.

삭제<41>

삭제<42>

삭제<43>
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삭제<44>

삭제<45>

삭제<46>

즉, 상기 돔 스위치(20)는 상기 메인 피씨비(23) 위에 구비되어 사용자가 누르는 동작에 따라 접점신호를 출력<47>

한다.

상기 돔 스위치(20) 위에는 다수의 키(도 1참조)들과 다양한 기능을 수행할 수 있는 4방향 조정키(2)가 구비되<48>

어 있다.

본 발명에서는, 도 1에 도시된 바와 같은 4방향 조정키(2), 내비게이션키(1)등 기존의 키 기능을 그대로 사용하<49>

는 동시에, 손가락 표면의 움직임에 따라 휴대단말기 화면의 커서를 이동시킬 수 있는 광 포인팅장치(10)를 장

착하고 있다. 즉, 인터넷 접속기능을 가지는 기존의 내비게이션키(1) 대신에 광 포인팅장치를 포함하는 키 형태

의 모듈을 장착한 것이다.

다시 도 6을 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 광 포인팅장치 키모듈(100a)은, 키모듈의 하부에 액츄에이<50>

터(27)를 장착하여 돔 스위치를 상하로 누를 수 있도록 되어 있고, 상기 엑츄에이터(27)는 고무 또는 탄성이 있

는 플라스틱 재질로 형성하여, 돔 스위치(20)를 누를 때 키 누름의 작동감을 자연스럽게 느낄 수 있도록 구성되

어 있다.

즉, 상기 키모듈(100a)을 클릭하여 메인피씨비(23)의 키 패드 회로를 누르고, 키모듈(100a)과 연결된 에프피씨<51>

비(17)를 메인피씨비(23)의 하면에 구비된 슬림형 커넥터(21)와 연결함으로써 전기적으로 동작시킬수 있도록 되

어있다.

본  발명의  제1실시예는 키모듈(100a)을  실장함에 있어,  메인피씨비(23)에 슬릿(Slit)(26)을  형성하고(도 3<52>

참조), 상기 슬릿(26)을 통해 키모듈(100a)의 에프피씨비(17)를 메인피씨비 뒷면(23a)의 슬림형 커넥터(21)와

연결한 것이다.

이하, 본 발명의 제2실시예를 도 7 내지 도 10을 참조하여 설명한다. 본 발명의 제2실시예는 광 포인팅장치 키<53>

모듈(100b)에 에프피씨비(17), 돔스위치(20)를 일체로 구성하고, 메인피씨비(23)상에 홀(260)을 형성한 후(도 7

참조) 광 포인팅장치 키모듈(100b)을 홀에 끼운 다음, 메인피씨비(23)의 뒷면에 구비된 슬림형 커넥터(21)에 에

프피씨비(17)를 연결 구성한 것을 보인 것이다. 

본 발명의 제 2실시예는, 광 포인팅장치(10), 에프피씨비(17), 돔스위치(20)를 포함하는 키모듈(100b)로써, 도

면에는 도시하지 않았지만 키패드 회로가 내장된다.

삭제<54>

도 8 및 도 10에 도시된 바와 같이 본 발명의 제2실시예는, 양면피씨비(170)를 사용하여 피씨비 윗면은 광 포인<55>

팅장치 키모듈이 실장되고, 아랫면에는 키패드 회로가 실장되어 클릭할 수 있도록 된 구조로서, 클릭을 위하여

키패드 회로와 돔스위치를 일체로 접착시킨 구성이다. 

상기 돔스위치(20)는, 피사체인 손가락으로부터 압력이 가해졌을 경우 돔 스위치(20) 하단에 구비된 기구물

(270)의 액츄에이터(27)를 통해 클릭이 가능하도록 되어 있다.

본 발명의 제2실시예는 키모듈(100b)을 실장함에 있어, 메인피씨비(23)상에 키모듈(100b)을 안착시킬수 있는 홈<56>

(260)을 형성하고(도 7 참조), 상기 홈(260)에 키모듈(100b)을 안착시켜 메인피씨비의 뒷면(23b)에 구비된 슬림

형 커넥터(21)와 에프피씨비(17)를 통해 연결된다. 

본 발명의 제 1실시예 및 제 2실시예에 따른 키모듈의 실장방법에 의하면 키모듈(100a)(100b)을 간편하게 실장<57>

할 수가 있다. 
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또한, 기존의 키구조를 사용하면서 주위 키들이 간섭받지 않도록 할 수 있고, 내비게이션 키(1)자리에 광 포인

팅장치 키모듈(100a)(100b)를 삽입하므로써 휴대 단말기 화면에서 커서를 이동시킨 후 누름키를 통해 커서의 선

택기능을 수행할 수 가 있다.

       이하, 본 발명에 따른 광 포인팅장치 키모듈이 장착된 휴대단말기의 구성을 도 11을 참조하여 설명한다.<58>

상기 휴대단말기의 제어부(31)는 휴대폰을 전반적으로 제어함과 동시에, 본 발명에 따라 이미지 처리부(35)가<59>

제공하는 피사체(손가락)의 움직임 속도, 방향, 거리에 대한 정보를 제공받아, 그에 따라 표시장치(37)에 표시

되는 포인터를 변화시키도록 표시장치 구동부(36)를 제어한다. 

제어부(31)는 키패드(33)에 구비된 클릭 버튼의 조작에 따른 동작뿐만 아니라 광 포인팅장치부(34)에서 커서의<60>

선택 클릭 작업을 수행한다. 메모리부(32)는 제어부(31)의 처리 프로그램을 포함하는 다양한 정보를 저장한다.

표시장치 구동부(36)는 제어부(31)의 제어에 따른 화면을 표시장치(37)에 표시하며, 본 발명에 따라 상기 화면

에 표시되는 커서의 위치를 변화시킨다.

키패드(33)는 다수의 키를 구비하여 키입력에 따른 신호를 제어부(31)에 제공하며, 본 발명에 따라 포인팅시에<61>

사용되는 클릭 버튼 등을 더 구비한다. 광 포인팅장치(34)는 피사체인 손가락을 촬상하여 이미지 처리부(35)에

제공한다. 이미지 처리부(35)는 상기 촬상정보를 이용하여 피사체인 손가락의 움직임 속도, 방향, 거리에 대한

포인터 정보를 생성하여 제어부(31)에 제공한다.

    발명의 효과

이상에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 피사체로서 손가락의 표면을 이용하여 포인팅과 클릭을<62>

동시에 가능하게 하면서, 광 포인팅장치 키모듈의 에프피씨비를 휴대단말기 메인피씨비 뒷면의 슬림형 커넥터와

연결함으로써, 키 모듈을 간편하게 실장할 수 있고, 다른 키패드와의 간섭을 방지할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은, 일반적인 개인 휴대단말기의 사시도.<1>

도 2는, 본 발명에 따른 광 포인팅장치의 단면도.<2>

도 3은, 본 발명의 제1실시예에 따른 광 포인팅장치 키모듈이 장착되기 위한  메인피씨비를 나타낸 도면.<3>

도 4는, 도 3의 메인피씨비에 광 포인팅장치 키모듈이 장착된 상태를 나타낸 도면.<4>

도 5는, 본 발명의 제1실시예에 따른 도 4의 뒷면을 나타낸 도면.<5>

도 6은, 본 발명의 제1실시예에 따른 광 포인팅장치 키모듈이 장착된 상태를 나타내는 단면도.<6>

도 7은, 본 발명의 제2실시예에 따른 광 포인팅장치 키모듈이 장착되기 위한 메인피씨비를 나타낸 도면. <7>

도 8은, 도 7의 메인피씨비에 광 포인팅장치 키모듈이 장착된 상태를 나타낸 도면. <8>

도 9는, 본 발명의 제2실시예에 따른 도 8의 뒷면을 나타낸 도면.<9>

도 10은, 본 발명의 제2실시예에 따라 광 포인팅장치 키모듈이 장착된 상태를 나타내는 단면도.<10>

도 11은,  본 발명에 따른 개인 휴대단말기의 작동관계를 표시하는 블럭도.<11>

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><12>

1: 내비게이션키(Navigation Key)  2: 조정 키<13>

10: 광 포인팅장치                11: 광원부<14>

12: 반사거울                     13: 커버 플레이트(Cover Plate)<15>

14: 집광렌즈                     15: 수광부<16>

16: 피씨비(PCB)<17>

17:에프피씨비(FPCB: Flexible Printed Circuit Board)<18>

20: 돔 스위치(Dome Switch)       21: 슬림형 커넥터(Connector)<19>
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23: 메인피씨비(Main PCB, 23a: 앞면, 23b: 뒷면)<20>

26: 슬릿(Slit)                   27: 액츄에이터(Actuator) <21>

100a, 100b: 키모듈(Key Module)   101: 키패드 러버(Keypad Rubber)<22>

260: 홈<23>

도면

    도면1

    도면2
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    도면3

    도면4
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    도면5

    도면6
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    도면7

    도면8
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    도면9

    도면10
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    도면11
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