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Description

[0001] La présente invention concerne un système
multi-outils utilisable pour le raccordement de conduites
flexibles ou rigides et, plus particulièrement pour l'ins-
pection, le nettoyage et le remplacement d'organes
dans des installations pétrolières sous-marines.
[0002] Dans l'industrie pétrolière et plus particulière-
ment dans l'exploitation pétrolière en mer, loin des cô-
tes, les installations sous-marines sont parfois à de
grandes profondeurs atteignant 1 000 m et même da-
vantage. Pour réaliser des connexions entre divers en-
sembles des installations sous-marines, sans faire ap-
pel à des plongeurs ou à des techniques similaires, on
utilise, de plus en plus, certains types de robots télé-
commandés depuis la surface (ROV en anglais, acro-
nyme de Remotely Operated Vehicle) qui sont capables
de transporter et/ou de déplacer des charges plus ou
moins lourdes et d'effectuer des opérations diverses et
variées telles que des connexions entre des éléments
et des installations sous-marines.
[0003] Les systèmes de connexion connus sont réa-
lisés de sorte que les moyens de raccordement sont
montés dans un dispositif d'extrémité qui est solidaire
de l'ensemble fixe. Lorsque les essais de vérification
d'étanchéité effectués avant l'utilisation opérationnelle
de la canalisation ou périodiquement en cours d'utilisa-
tion, sont défectueux, il est nécessaire de réparer ou
changer les moyens de raccordement et, en particulier,
les organes d'étanchéité. Dès lors, une ou plusieurs in-
terventions compliquées et très onéreuses sont indis-
pensables du fait que les organes nécessitant la ou les
interventions sont disposés à l'intérieur de l'ensemble
fixe.
[0004] Pour remédier à ces inconvénients, la deman-
deresse a proposé, dans une demande déposée le 14
juin 1996 sous le n° 96 07 429 (FR-A-2 749 918), d'in-
tégrer les moyens d'étanchéité et de verrouillage dans
une cassette flottante qui constitue une interface entre
les extrémités des conduites à raccorder, ladite cassette
participant également au guidage et au centrage desdi-
tes extrémités à raccorder.
[0005] Toutefois, les utilisateurs préfèrent parfois
monter les moyens de verrouillage soit sur l'extrémité
fixe avant le raccordement soit sur les deux extrémités
après raccordement.
[0006] Une solution qui prend en compte cette consi-
dération de montage direct des moyens d'étanchéité
tout en assurant un raccordement correct des extrémi-
tés des conduites à raccorder est décrite dans une autre
demande de la déposante et portant le n° 97 06 314
(FR-A-2 763 636).
[0007] L'objet de cette dernière demande concerne
notamment un réceptacle qui est solidaire de la struc-
ture fixe sur laquelle est montée une conduite flexible
considérée comme fixe, ledit réceptacle recevant, à l'in-
térieur, les deux extrémités des conduites flexibles fixe
et mobile à raccorder. A cet effet, le réceptacle com-

prend une paroi frontale et une paroi arrière pour le pas-
sage des extrémités des conduites, les dimensions in-
ternes dudit réceptacle étant choisies de telle sorte que
l'espace intérieur soit suffisant pour déplacer entière-
ment les moyens de verrouillage des extrémités raccor-
dées dans leur position finale de raccordement.
[0008] Toutefois, il existe un besoin concernant l'ins-
pection et/ou le nettoyage des faces en contact des ex-
trémités des conduites avant la mise en place et/ou le
changement des moyens d'étanchéité et/ou de ver-
rouillage.
[0009] En effet, jusqu'à présent, lorsqu'on doit mettre
en place ou changer les moyens de verrouillage pour
une raison quelconque, par exemple, par suite d'une
usure prématurée ou normale, lesdits moyens de ver-
rouillage sont tout simplement amenés dans leur posi-
tion appropriée sans avoir procédé à une inspection des
extrémités à raccorder. De la même manière, les orga-
nes d'étanchéité qui sont utilisés sur au moins une des-
dites conduites sont, après usure ou périodiquement,
remplacés par des organes d'étanchéité neufs sans
examen préalable des zones de support correspondan-
tes. Or, en raison des fluides plus ou moins corrosifs qui
peuvent circuler dans les conduites flexibles, il peut ar-
river que certaines parties d'une ou des deux conduites
flexibles, situées dans la zone de raccordement, soient
sinon endommagées du moins encrassées. Quand une
intervention de nettoyage, par exemple, doit être effec-
tuée, il n'y a, à l'heure actuelle, aucune solution suscep-
tible de répondre à ce besoin. Même le caisson qui est
disposé généralement sur la base du ROV et qui, en
principe, contient des éléments nécessaires à une in-
tervention sur le site ne contient pas d'outils spécifiques
sauf ceux pour la manutention de certains organes de
l'installation sous-marine, comme exemple l'enlève-
ment, la pose des moyens de verrouillage ou encore
l'enlèvement et la pose des organes d'étanchéité.
[0010] La présente invention a pour but de proposer
un système multi-outils ou unité d'intervention, qui peut
être commandé par le ROV lorsqu'il est indépendant de
ce dernier, c'est-à-dire non compris dans le ROV, ou qui
peut être intégré dans le ROV, par exemple logé dans
le caisson inférieur si cela est possible.
[0011] La présente invention a pour objet un système
multi-outils pour l'inspection, le nettoyage et le rempla-
cement d'organes dans une installation pétrolière, ca-
ractérisé en ce qu'il comprend un support sur lequel sont
montés des moyens susceptibles de déplacer latérale-
ment au moins deux dispositifs dans des directions op-
posées, au moins un desdits dispositifs étant suscepti-
ble d'être entraîné en rotation autour d'une desdites di-
rections.
[0012] Un avantage de la présente invention réside
dans le fait qu'il est possible de procéder à une inspec-
tion des éléments ou organes disposés dans le récep-
tacle lorsque l'installation fixe en comporte un, avant
toute intervention. Bien entendu, le même système peut
être utilisé dans des installations sous-marines et com-
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portant ou non un réceptacle.
[0013] Un autre avantage de la présente invention est
qu'après l'inspection, le système peut effectuer, si be-
soin était, un nettoyage desdits éléments et/ou organes
logés dans le réceptacle.
[0014] D'autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront mieux à la lecture de la description de deux modes
de réalisation selon l'invention, ainsi que des dessins
annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en élévation et
partiellement en coupe d'un premier mode de réa-
lisation du système selon la présente invention et
disposé dans un réceptacle équipant une structure
fixe,

- la figure 2 est la même vue que la figure 1, le sys-
tème étant dans une position de travail,

- la figure 3 est la même vue que la figure 1, le sys-
tème étant dans une autre position de travail,

- les figures 4 et 5 sont d'autres vues latérales du sys-
tème multi-outils des figures 1 à 3,

- la figure 6 est une vue de dessus du système selon
un deuxième mode de réalisation de l'invention,

- les figures 7 et 8 sont des vues de côté du système
représenté sur la figure 6.

[0015] Selon un premier mode de réalisation repré-
senté sur les figures 1 à 5, le système multi-outils est
destiné à être mis en oeuvre dans une installation fixe
sous-marine, ladite installation étant représenté partiel-
lement et comprenant une structure fixe 1 sur laquelle
est monté un réceptacle 2 pour la réception de l'extré-
mité fixe 3 d'une conduite flexible et de l'extrémité mo-
bile 4 d'une autre conduite flexible, lesdites extrémités
fixe 3 et mobile 4 ayant un même axe 36 et sont repré-
sentées dans leur état de non raccordement, les
moyens de verrouillage 5 ayant été déverrouillés, par
l'intermédiaire d'un organe de verrouillage/déverrouilla-
ge 6, afin de permettre la séparation desdites extrémités
3 et 4.
[0016] Le système multi-outils 7 comprend un châssis
support ou cassette 8 sur lequel sont montés deux bras
9 et 10 qui pivotent à une de leurs extrémités autour
d'axes de pivotement 11 montés sur une pièce support
12 de la cassette 8. L'extrémité 13 du bras 10 est incli-
née vers l'intérieur et elle est pourvue d'un trou oblong
14. L'extrémité 15 du bras 9 est également inclinée vers
l'intérieur de la cassette et comprend également un trou
oblong 16, l'extrémité 15 présentant une longueur plus
grande que celle de l'extrémité 13. Les bras 9 et 10 sont
déplacés latéralement dans des directions opposées
qui sont, dans les exemples représentés, alignées avec
l'axe 36 des extrémités 3 et 4 des conduites, au moyen
d'un vérin double 17 comprenant deux tiges 18 et 19
reliées respectivement aux bras 9 et 10. Il est également
possible d'utiliser deux vérins distincts agissant chacun
sur un des bras 18, 19.
[0017] Deux ensembles de support 20 et 21 sont

montés coulissants dans des glissières appropriées qui
sont fixées dans la cassette 8 (figure 2). L'ensemble de
support 20 comprend un dispositif de changement et de
mise en place 22 d'un joint d'étanchéité 23 monté dans
l'extrémité fixe 3, un téton 24 étant inséré dans le trou
oblong 16 et fixé à une extrémité d'une pièce d'extrémité
25. Les éléments de changement et de mise en place
22 comprennent trois unités régulièrement réparties,
par exemple à 120° les unes des autres, sur une plaque
26 (figure 5). L'ensemble de support 21 comprend une
plaque d'extrémité 27 munie d'un téton 28 qui est inséré
dans le trou oblong 14.
[0018] Un dispositif 29 comprend un plateau 30 en-
traîné en rotation par un moteur 31 et sur lequel sont
montées une caméra 32, au moins une brosse de net-
toyage 33 et au moins une buse 34 de propulsion d'un
jet de liquide de nettoyage (figure 4). Le moteur 31 en-
traîne en rotation le dispositif 29 par rapport à l'ensem-
ble support 21, l'axe de rotation du moteur 31 étant ali-
gné par exemple avec l'axe 36.
[0019] Une poignée 35 est fixée sur la cassette 8 et
permet la manipulation du système multi-outils à l'aide
d'un ROV, la cassette 8 étant susceptible de tourner
autour de l'axe 36.
[0020] Le fonctionnement de ce premier mode de réa-
lisation du système multi-outils selon l'invention est le
suivant.
[0021] Après avoir écarté les deux extrémités 3 et 4
l'une de l'autre, le système multi-outils est amené par le
ROV dans le réceptacle 2, avec les deux bras 9 et 10
dans leur position rapprochée, ainsi que représenté sur
la figure 1.
[0022] Dans une première phase (figure 2), le vérin
17 est actionné pour mettre en extension la tige 18 qui
pousse le bras 9 en le faisant pivoter autour de son axe
de pivotement 11 jusqu'à ce que le téton 24 vienne en
butée au fond du trou oblong 16. Puis, sous l'action du
vérin 17, l'ensemble du support 20 est translaté sur ses
rails de guidage jusqu'à ce que le dispositif 22 vienne
dans la position adéquate d'enlèvement du joint d'étan-
chéité 23, des organes de préhension 37 et/ou de mise
en place d'un nouveau joint étant prévus à cet effet sur
le dispositif 22. Lorsque le joint a été enlevé, l'ensemble
20 est ramené à sa position initiale et l'ensemble 21 est
déplacé vers l'extrémité mobile 4 sous l'action du vérin
17 et de la tige 19 qui fait pivoter le bras 10 jusqu'à ce
que le dispositif 29 soit dans la position d'inspection et
de nettoyage. Dans une première étape, la caméra 32
inspecte l'état de surface des portées de contact 38 de
l'extrémité mobile 4. Lorsque ces portées nécessitent
un nettoyage, le dispositif 29 est mis en rotation pour
que les buses 34 projettent un jet de liquide de nettoya-
ge, après quoi les brosses 33 sont actionnées pour net-
toyer la totalité de la surface desdites portées 38.
[0023] Après le nettoyage des portées 38, on peut
procéder à l'inspection et éventuellement au nettoyage
des portées 39 de l'extrémité fixe 3 une fois que le joint
d'étanchéité 23 a été enlevé (figure 3). A cet effet, la
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cassette 8 est extraite du réceptacle par le ROV qui la
tourne de 180° pour amener le dispositif 29 en regard
de l'extrémité fixe 3. Après quoi, la caméra inspecte les
portées 39 en vue d'un nettoyage éventuel.
[0024] La cassette 8 est extraite du réceptacle 2 pour
évacuer le joint défectueux et la récupération d'un joint
neuf. La cassette 8 équipée d'un joint neuf, est introduite
à nouveau, dans sa position initiale, dans le réceptacle
2 pour la mise en place dudit joint neuf sur les portées
39.
[0025] Une fois que le nettoyage est terminé et un
nouveau joint 23 est mis en place le système multi-outils
est retiré par le ROV du réceptacle 2. Après quoi, les
moyens de verrouillage sont écartés pour permettre le
raccordement des extrémités 3 et 4 puis à nouveau ac-
tionnés pour verrouiller lesdites extrémités 3 et 4 dans
leur position finale de raccordement.
[0026] Les figures 6 à 8 représentent un deuxième
mode de réalisation du système multi-outils selon l'in-
vention.
[0027] Dans le système représenté sur les figures 6
à 8, la cassette 8 est équipée d'un cadre sur lequel sont
montées une paire de dispositifs 29 et 29a et une paire
de dispositifs 22 et 22a, le cadre étant susceptible de
tourner, à l'intérieur de la cassette 8, autour d'un axe
vertical 40, afin d'amener successivement les dispositifs
concernés dans leur position de travail c'est-à-dire en
regard des éléments à inspecter, nettoyer ou à changer.
Chaque dispositif 29, 29a comprend une caméra 32,
des buses de propulsion de liquide 34 et au moins une
brosse 33 et un moteur 31. De la même manière, cha-
que dispositif 22, 22a comprend des moyens de récep-
tion d'un joint neuf 23a et de moyens d'enlèvement du
joint 23 de l'extrémité fixe 3.
[0028] Comme cela apparaît sur les figures 6 et 7, un
joint neuf 23a est monté sur un dispositif 22a alors que
l'autre dispositif 22 procède à l'enlèvement du joint à
remplacer 23.
[0029] Sur la figure 8, les dispositifs 29 d'inspection
et de nettoyage des portées 38 et 39 des extrémités mo-
bile et fixe sont en action, les brosses 33 nettoyant les-
dites portées.

Revendications

1. Système multi-outils pour l'inspection, le nettoyage
et le remplacement d'organes effectués dans une
installation pétrolière sous-marine, caractérisé en
ce qu'il comprend un support (8) sur lequel sont
montés des moyens (9, 10, 17) susceptibles de dé-
placer latéralement au moins deux dispositifs (22,
29) dans des directions opposées, au moins un
desdits dispositifs (29) étant susceptible d'être en-
traîné en rotation autour d'une desdites directions.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il comprend au moins un dispositif d'inspec-

tion et de nettoyage (29).

3. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'un des dispositifs (22) est constitué par des
moyens d'enlèvement et de mise en place d'un joint
d'étanchéité (23) monté sur une extrémité (3) d'une
conduite flexible.

4. Système selon les revendications 1 à 3, caractéri-
sé en ce que les moyens de déplacement sont
constitués par au moins deux bras (9, 10) qui sont
déplacés chacun vers une extrémité (3, 4) d'une
conduite flexible, lesdites extrémités (3, 4) des con-
duites étant disposées en regard l'une de l'autre et
séparées par un espace, lesdites extrémités pré-
sentant un même axe longitudinal (36).

5. Système selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le support est constitué par un
boîtier (8) sur lequel sont montés à pivotement les-
dits bras.

6. Système selon la revendication 4, caractérisé en
ce qu'il comprend des moyens de déplacement
(17) agissant sur lesdits bras.

7. Système selon la revendication 6, caractérisé en
ce que les moyens de déplacement sont constitués
par un vérin (17) à double tige (18, 19), chaque tige
(18, 19) coopérant avec un desdits bras (9,10).

8. Système selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le dispositif (29) comprend une plaque (30)
sur laquelle sont montées une caméra d'inspection
(32) des portées (38, 39) des extrémités des con-
duites flexibles et au moins une brosse de nettoya-
ge (33) desdites portées.

9. Système selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le dispositif (29) comprend en outre des bu-
ses (34) de propulsion d'un liquide de nettoyage.

10. Système selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le support est monté rotatif
autour d'un axe perpendiculaire (40) à l'axe (36) des
extrémités des conduites et en ce qu'il comprend
deux outils d'enlèvement (22, 22a) et de mise en
place d'un joint d'étanchéité (23) et deux dispositifs
d'inspection et de nettoyage (29, 29a) des portées
(38, 39) des extrémités (3, 4) des conduites.

Patentansprüche

1. Mehrzweckwerkzeugsystem für Prüfung, Reini-
gung und Werkzeugersatz einer Unterwasser-Erd-
öl-Einrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß
das System einen Rahmen (8) umfaßt, auf dem Mit-
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tel (9, 10, 17) angeordnet sind, die geeignet sind,
wenigstens zwei Anordnungen (22, 29) lateral in
entgegengesetzten Richtungen zu verlagern, wo-
bei wenigstens eine der Anordnungen (29) durch
Drehung um eine der Richtungen abziehbar ist.

2. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
es wenigstens ein Prüfmittel und Reinigungsmittel
(29) umfaßt.

3. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
eine der Anordnungen (22) mit Mitteln zum Entfer-
nen und zur Anordnung einer Verbindungsdichtung
(23) ausgebildet ist, die an einem Ende (3) einer fle-
xiblen Leitung angeordnet ist.

4. System nach den Ansprüchen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Mittel zum Verlagern mit wenigstens zwei Ar-
men (9, 10) ausgebildet sind, die jeweils über einem
Ende (3, 4) einer flexiblen Leitung versetzt sind, wo-
bei die Enden (3, 4) der Leitungen eines neben dem
anderen voneinander beabstandet angeordnet
sind, und die Enden eine gemeinsame longitudinale
Achse (36) aufweisen.

5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Rahmen mittels einem Gehäuse (8) ausgebildet
ist, auf dem die Arme schwenkbar angeordnet sind.

6. System nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
es Verlagerungsmittel (17) umfaßt, die auf die Arme
einwirken.

7. System nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Verlagerungsmittel mittels einer Schraubenwin-
de (17) mit Zweifach-Spindel (18, 19) ausgebildet
sind, wobei jede Spindel (18, 19) mit einem der Ar-
me (9, 10) zusammenwirkt.

8. System nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Anordnung (29) eine Platte (30) umfaßt, auf der
eine Prüf-Kamera (32) der Träger (38, 39) der En-
den der flexiblen Leitungen und wenigstens eine
Reinigungsbüste (33) der Träger angeordnet sind.

9. System nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Anordnung (29) außerdem Rohre (34) zum Ein-
bringen einer Reinigungsflüssigkeit umfaßt.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daß
der Rahmen drehbar um eine zur Achse (36) der
Leitungsenden senkrechte Achse (40) angeordnet
ist, und daß er zwei Mittel zum Entfernen (22, 22a)
und angeordnet über eine Verbindungsdichtung
(23) umfaßt, und zwei Prüf- und Reinigungsmittel
(29, 29a) der Träger (38, 39) der Enden (3, 4) der
Leitungen umfaßt.

Claims

1. A multi-tool system for inspecting, cleaning and re-
placing members in a sub-marine oil installation,
which system comprises a support (8) on which
there are mounted means (9, 10, 17) capable of lat-
erally shifting at least two devices (22, 29) in oppo-
site directions, it being possible for at least one of
said devices (29) to be rotated about one of said
directions.

2. The system as claimed in claim 1, which comprises
at least one inspection and cleaning device (29).

3. The system as claimed in claim 1, wherein one of
the devices (22) consists of means of removing and
fitting a seal (23) mounted on one end (3) of a flex-
ible pipe.

4. The system as claimed in claims 1 to 3, wherein the
shifting means consist of at least two arms (9, 10)
each of which is moved toward one end (3, 4) of a
flexible pipe, said ends (3, 4) of the flexible pipes
being arranged facing one another and separated
by a space, said ends having the same longitudinal
axis (36).

5. The system as claimed in one of claims 1 to 4,
wherein the support consists of a housing (8) on
which said arms are mounted so that they can pivot.

6. The system as claimed in claim 4, which comprises
displacement means (17) acting on said arms.

7. The system as claimed in claim 6, wherein the dis-
placement means consist of a ram (17) with a dou-
ble rod (18, 19), each rod (18, 19) interacting with
one of said arms (9, 10).

8. The system as claimed in claim 2, wherein the de-
vice (29) comprises a plate (30) on which there are
mounted a camera (32) for inspecting the surfaces
(38, 39) of the ends of the flexible pipes, and at least
one brush (33) for cleaning said surfaces.

9. The system as claimed in claim 8, wherein the de-
vice (29) further comprises nozzles (34) for project-
ing a cleaning fluid.
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10. The system as claimed in one of claims 1 to 3,
wherein the support is mounted so that it can rotate
about an axis (40) perpendicular to the axis (36) of
the ends of the pipes and which comprises two tools
(22, 22a) for removing and fitting a seal (23) and
two devices (29, 29a) for inspecting and cleaning
the surfaces (38, 39) of the ends (3, 4) of the pipes.
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