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СЕТЯМИ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА ПЕРВОГО И ВТОРОГО ТИПОВ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В
НЕМ УЗЕЛ СВЯЗИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к узлу связи.
Техническийрезультат заключается вобеспечении
возможности осуществления экстренного вызова
с коммутацией пакетов через целевую сеть
беспроводногодоступа.Узел связи содержитодин
или более процессоров, коммуникационный
интерфейс и носители информации, которые
подключены к одному или более процессорам и
на которых содержатся инструкции, исполняемые
одним или более процессорами для
конфигурирования узла связи: выполнять
предварительную регистрацию мобильной
станции в целевой сети беспроводного доступа,
когда мобильная станция первоначально

подключена к исходной сети беспроводного
доступа; сохранять информацию, относящуюся
к предварительно определенному сеансу
экстренного вызова, для использования в целевой
сети беспроводного доступа; в ответ на принятие
исходной сетьюбеспроводного доступа решения
на переход мобильной станции осуществлять
обмен сообщениями через коммуникационный
интерфейс, чтобы обеспечить выполнение
перехода мобильной станции из исходной сети
беспроводного доступа в целевую сеть
беспроводного доступа; и использовать
сохраненную информацию о предварительно
определенном сеансе экстренного вызова, чтобы
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установить экстренный вызов с коммутацией
пакетов через целевую сеть беспроводного
доступа без согласования контекста экстренного
вызова с коммутацией пакетов с целевой сетью
беспроводного доступа, при этом исходной сетью
беспроводного доступа является сеть стандарта

EUTRA (Усовершенствованного универсального
наземного радиодоступа), а целевой сетью
беспроводного доступа является сеть стандарта
HRPD (Высокоскоростной пакетной передачи
данных). 6 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) METHOD OF TRANSITIONING PACKET-SWITCHED EMERGENCY CALL BETWEEN FIRST AND
SECOND TYPES OF WIRELESS ACCESS NETWORKS AND COMMUNICATION NODE USED THEREIN
(57) Abstract:

FIELD: electrical communication engineering.
SUBSTANCE: invention relates to a communication

node. Communication node comprises one or more
processors, a communication interface and storage
media that are connected to the one or more processors
and which contain instructions that are executed by the
one or more processors to configure the communication
node: pre-register a mobile station in a target wireless
access network, when the mobile station is initially
connected to the source wireless access network; store
information related to a predefined emergency call
session, for use in the target wireless access network;
in response to the source wireless access network
making a decision on the transition of the mobile
station, to exchange messages through the
communication interface, to ensure that the mobile

station transitions from the source wireless access
network to the target wireless access network; and use
the stored information about a predefined emergency
call session to establish an emergency packet-switched
call through the target wireless access network without
negotiating a packet-switched emergency call context
with the target wireless access network, wherein the
source wireless access network is an EUTRA (Evolved
Universal Terrestrial Radio Access) network, and the
target wireless access network is an HRPD (High Rate
Packet Data) standard network.

EFFECT: technical result consists in facilitating a
packet-switched emergency call through the target
wireless access network.

7 cl, 6 dwg
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Предпосылки создания изобретения
Ранее былипредложеныили внедреныразличные технологии беспроводного доступа,

предназначенные для обеспечения мобильным станциям возможности осуществления
связи с другими мобильными станциями или беспроводными терминалами,
подключенными к проводным сетям. Примерами технологий беспроводного доступа
являются технологииGSM (Global System forMobile communications - глобальная система
мобильной связи) и UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - универсальная
системамобильной связи), созданные в рамках проекта 3GPP (Third Generation Partnership
Project - проект партнерства третьего поколения), и технология CDMA 2000 (Code
Division Multiple Access 2000 - множественный (многостанционный) доступ с кодовым
разделением каналов 2000), созданная в рамках проекта 3GPP2. CDMA2000 определяет
один тип сети беспроводного доступа с коммутацией пакетов, называемая сетью
беспроводного доступа HRPD (High Rate Packet Data - технология высокоскоростной
пакетной передачи данных).

Другим, появившимся позже, стандартом сетей беспроводного доступа с коммутацией
пакетов является стандарт LTE (Long Term Evolution - долгосрочное развитие сетей
связи), предложенный в рамках проекта 3GPP, ставящий своей целью улучшение
технологии UMTS. Стандарт LTE также еще называют стандартом EUTRA (Evolved
Universal Terrestrial Radio Access -эволюционировавший универсальный наземный
радиодоступ).

Раскрытие изобретения
В общем случае, в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего

изобретения предложен способ, содержащий шаг обнаружения того, что мобильная
станция участвует в осуществлении экстренного вызова с коммутацией пакетов, причем
указаннаямобильная станция первоначальноподключена к сети беспроводного доступа
первого типа. После обнаружения перехода мобильной станции (в другую сеть)
отправляется сообщение, информирующее о переходе мобильной станции из сети
беспроводного доступа первого типа в сеть беспроводного доступа второго типа,
чтобы экстренный вызов с коммутацией пакетов осуществлялся через сеть
беспроводного доступа второго типа.

Другие или альтернативные особенности настоящего изобретения можно уяснить
из приведенных далее описания, чертежей и формулы изобретения.

Краткое описание чертежей
Некоторые варианты осуществления настоящего изобретения описаны со ссылкой

на прилагаемые чертежи:
на чертеже фиг. 1 в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего

изобретения представлена в качестве примера блок схема системы, содержащей сети
беспроводного доступа различных типов и механизм передачи экстренного вызова с
коммутацией пакетовмобильной станциимежду сетями беспроводного доступа разного
типа;

на чертежах фиг. 2-5 в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего
изобретения представлены диаграммы потоков сообщений в процессах выполнения
передачи управления вызовом мобильной станции, участвующей в сессии экстренного
вызова с коммутацией пакетов; и

на чертеже фиг. 6 в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего
изобретения представлена в качестве примера блок-схема, описывающая компоненты
мобильной станции и/или шлюза.

Подробное описание
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Многорежимные мобильные станции способны поддерживать связь через сети
беспроводного доступа различных типов. Например, многорежимная мобильная
станция может быть подключена или к сети беспроводного доступа LTE (Long-Term
Evolution) (согласно стандарту, сформулированному в рамках проекта 3GPP), или сети
беспроводного доступаHRPD (High Rate Packet Data) (согласно стандарту 3GPP2CDMA
2000). Стандарт LTE также еще называют стандартомEUTRA (EvolvedUniversal Terrestrial
RadioAccess - эволюционировавший универсальный наземный радиодоступ). Хотя здесь
обсуждаются технологии беспроводного доступа EUTRA и HRPD, следует заметить,
что в некоторых предпочтительных вариантах осуществления настоящего изобретения
могут использоваться технологии беспроводного доступа других типов. Например, к
числу технологий беспроводного доступа других типов относятся WiMax (Worldwide
Interoperability for Microwave Access - общемировая совместимость широкополосного
беспроводного доступа), стандарт 802.16, которой разработан институтом IEEE (Institute
of Electrical and Electronic Engineers - Институт инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике), GSM (Global System for Mobile Communications - глобальная система
мобильной связи) - система, разработанная в рамках проекта 3GPP), и т.д.

Когда многорежимная мобильная станция достигает границы между сетями
беспроводного доступа разного типа, может быть принято решение о передаче
управления вызовом (или передаче вызова) мобильной станции от сети беспроводного
доступа первого типа к сети беспроводного доступа второго типа, например от сети
беспроводного доступа EUTRAк сети беспроводного доступаHRPD.Далее в описании
термины "передача управления вызовом" и "передача вызова" используются как
взаимозаменяемые.

Мультирежимная мобильная станция может участвовать в экстренном вызове с
коммутацией пакетов во время передачи управления вызовом между сетями
беспроводного доступа разного типа. Термин "экстренный вызов" относится к
экстренному голосовому вызову, экстренному неголосовому вызову или другим
запросам или уведомлениям, связанным с экстренной помощью, например, таким как
запрос в ответ на активацию кнопки сигнала тревоги, уведомление, отправленное
службе экстренной помощи в ответ на запрос пользователя (например, просто набор
телефонного номера 911), где уведомление содержит достаточную информацию
{например, имя, местонахождение и т.д.) для службы экстренной помощи, чтобыоказать
помощь без взаимодействия с пользователем, и другие экстренные уведомления.
Экстренный вызов "с коммутацией пакетов" означает вызов, осуществляемый через
сети, использующие технологию с коммутацией пакетов данных (проводные или
беспроводные). Мобильная станция "участвует" в осуществлении экстренного вызова
с коммутацией пакетов, если мобильная станция: (1) работает в активном режиме и
участвует в экстренном вызове, или (2) мобильная станция пытается осуществить
экстренный вызов или, в другом случае, выдает запрос на осуществление экстренного
вызова. Экстренный вызов с коммутацией пакетов означает сессиювызова, проводимую
между сетью с коммутацией пакетов и пунктом службы экстренной помощи (например,
расширенный вызов по номеру 911 илиЕ911). Экстренный вызов обычно направляется
на контактный номер службы экстренной помощи (например, в США - на номер 911).

Желательно, чтобы мобильная станция участвовала в экстренном вызове с
коммутацией пакетов, при этом передача управления вызовом между сетями
беспроводного доступа разного типа должна выполняться как можно быстрее, чтобы
вызывающий абонент не терял много времени в попытках дозвониться до службы
экстренной помощи. Как правило, при передаче экстренного вызова может
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потребоваться, чтобыв целевой сети беспроводного доступа была выполнена процедура
регистрации, что может занять некоторое время.

В соответствии с некоторыми из предпочтительных вариантов осуществления
настоящего изобретения, чтобы уменьшить задержку при передаче управления вызовом
мобильной станции между исходной и целевой сетями беспроводного доступа, может
выполняться предварительная регистрация мобильной станции в целевой сети
беспроводного доступа. Такая предварительная регистрация позволяет мобильной
станции быстрее запрашивать информационный канал в целевой сети беспроводного
доступа без обязательного выполнения затратной по времени регистрации во время
передачи управления вызовом. В другом случае, вместо выполнения предварительной
регистрации может проводиться заранее определенная сессия экстренного вызова,
когда контекст (включая регистрацию) данной сессии экстренного вызова уже известен
и мобильной станции, и целевой сети беспроводного доступа, так что можно избежать
установления этого контекста во время передачи управления экстренным вызовом с
коммутацией пакетов.

В общем случае, в соответствии с одним из предпочтительных вариантов
осуществления настоящего изобретения указанная процедура передачи управления
вызовом мобильной станции, участвующей в экстренном вызове, может включать в
себя шаг обнаружения того, что передача управления вызовом данной мобильной
станции должна производиться от исходной сети беспроводного доступа к целевой сети
беспроводного доступа, причем исходная и целевая сети беспроводного доступа
являются сетями разного типа (например, исходная сеть беспроводного доступа - это
сеть EUTRA, а целевая сеть беспроводного доступа - это сеть доступа HRPD). В ответ
на обнаружение того, мобильная станция должна передать управление вызовом к
другой сети, отправляется сообщение, информирующее о передаче управления вызовом
мобильной станции от исходной сети беспроводного доступа к целевой сети
беспроводного доступа, чтобы обеспечить осуществление экстренного вызова с
коммутацией пакетов через целевую сеть беспроводного доступа.

Вобщем случае, мобильная станция, участвующая в экстренномвызове с коммутацией
пакетов, может быть перемещена из исходной сети беспроводного доступа в целевую
сеть беспроводного доступа без передачи управления вызовом. Например, мобильная
станция может первоначально быть подключенной к исходной сети беспроводного
доступа. Однако мобильная станция может войти в зону (например, туннель), где связь
с исходной сетью беспроводного доступа окажется недоступной. Когда мобильная
станция выходит из этой зоны, то она может снова подключиться, но к целевой сети
беспроводного доступа. В этом сценарии процесс передачи управления вызовом не
выполняется. Однако, в соответствии с одним из предпочтительных вариантов
осуществления настоящего изобретения экстренный вызов все-таки передается из
исходной сети беспроводного доступа в целевую сеть беспроводного доступа. Таким
образом, мобильная станция "переходящая" из исходной сети беспроводного доступа
в целевуюсеть беспроводного доступа, может считатьсямобильной станцией, управление
вызовом которой передано от исходной сети беспроводного доступа целевой сети
беспроводного доступа (без явной передачи управления вызовом).

Несмотря на то, что варианты осуществления настоящего изобретения обсуждаются
в контексте передачи управления вызовом мобильной станции от исходной сети
беспроводного доступа к целевой сети беспроводного доступа, необходимо заметить,
что указанные обсуждающиеся способымогут применяться и когда мобильная станция
выполняют переход любого другого типа из исходной сети беспроводного доступа в
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целевую сеть беспроводного доступа.
На чертеже фиг. 1 приведен пример системы, содержащей исходную сеть

беспроводного доступа 100 (например, сеть EUTRA) и целевую сеть беспроводного
доступа 102 (например, сеть HRPD), где исходная и целевая сети беспроводного доступа
являются сетями разного типа. В примере на чертежфиг. 1 предполагается, что передача
управления вызовом многорежимной мобильной станции 104 должна производиться
(как показано штриховой стрелкой 106) от исходной сети беспроводного доступа 100
к целевой сети беспроводного доступа 102.

Здесь под "сетью беспроводного доступа EUTRA" понимается сеть беспроводного
доступа, соответствующая требованиям стандарта EUTRA, разработанного в рамках
проекта 3GPP в качестве стандарта, применяемого в настоящее время или стандарта,
со временем эволюционирующего. Заметим, что терминомEUTRAмогут обозначаться
и стандартEUTRA, используемыйвнастоящее время, имодификации стандарта, которые
будут созданы через некоторое время. Предполагается, что в будущем стандарт,
разработанный на основе стандарта EUTRA, может получить другое название. Также
предполагается, что используемый здесь термин EUTRAбудет охватывать и указанные
будущие стандарты. Аналогичным образом, ссылка на другие стандарты, например
на HRPD, также означает ссылку на стандарт существующего беспроводного доступа
или на стандарт, который предстоит разработать в будущем.

В исходной сети беспроводного доступа 100 имеется базовая станция 108,
предназначенная для осуществления беспроводной связи с мобильной стацией 104. В
контексте EUTRA под базовой станцией 108 понимается усовершенствованный узел
связи В (eNode В). Целевая сеть беспроводного доступа 102 также содержит базовую
станцию 110, которая соответствует, например, стандарту HRPD. Базовая станция 108
или 110может выполнять одну или более следующих задач: управление радиоресурсами,
управление мобильностью - с целью контроля перемещения мобильных станций,
маршрутизация трафика и т.д. В общем случае термином "базовая станция" могут
обозначаться базовая станция сотовой сети, точка доступа, используемая в беспроводной
сети любого типа, или беспроводной передатчик, предназначенный для осуществления
связи с мобильными станциями. Термин "базовая станция" может относиться также к
соответствующем контроллеру, например контроллеру базовой станции или
контроллеру радиосети. Кроме того, предполагается, что термином "базовая станция"
также обозначается сверхмалая (фемто-), очень малая (пико-) или малая (микро-)
базовая станция или точка доступа. Термин "мобильная станция" может относиться к
мобильному телефону, портативному компьютеру, карманному компьютеру (PDA -
personal digital assistant) или встроенному устройству, такому как монитор
работоспособности, устройство сигнализации об опасности и т.д.

В контексте EUTRA базовая станция 108 в исходной сети беспроводного доступа
100 подключается к обслуживающей сети или сети с коммутацией пакетов, или кшлюзу
112, который является оконечным устройством интерфейса пользовательского уровня
со стороны усовершенствованного узла связи В и отвечает за маршрутизацию пакетов
и передачи их во внешнююсеть 114.Аналогичнымобразом, базовая станция 110 целевой
сети беспроводного доступа 102 подключается к обслуживающей сети и/или сети с
коммутацией пакетов, или к шлюзу 116, который в контексте HRPD означает узел
обслуживания пакетных данных (PDSN - Packet Data Serving Node).

Внешняя сеть 114может содержать сеть с коммутацией пакетов (например,Интернет)
и/или сеть с коммутацией каналов, такую как PSTN (Public Switched Telephone Network
- телефонная коммутируемая сеть общего пользования). К внешней сети 114 подключен
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пункт экстренной помощи 118, которым может быть центр обработки вызовов 911,
отделение полиции, пожарное депо и т.д.

На чертеже фиг. 2 представлена диаграмма потоков сообщений процесса в
соответствии с одним из предпочтительных вариантов осуществления настоящего
изобретения.Предполагается, что мобильная станция первоначально подключена (шаг
202) к исходной сети беспроводного доступа 100 (другими словами, мобильная станция
находится в состоянии соединения с исходной сетью беспроводного доступа 100). В
соответствии с некоторымипредпочтительными вариантамиосуществления настоящего
изобретения мобильная станция 104 также предварительно регистрируется (шаг 202)
в целевой сети беспроводного доступа 102. В этом сценарии мобильная станция 104
имеет возможность выполнить предварительную регистрацию в целевой сети
беспроводного доступа 102, хотя сама она пока находится в исходной сети
беспроводного доступа 100k. Предварительная регистрация относится к установлению
сессии, выполнению привязки и любой другой процедуре (процедурам), которая
требуется для того, чтобымобильная станция 104 установила активную сессиюпередачи
данных с целевой сетью доступа. Однако мобильная станция 104, подключенная к
исходной сети беспроводного доступа, не осуществляет передачу данных в целевую
сеть беспроводного доступа, хотя мобильная станция 104 предварительно
зарегистрирована в целевой сети беспроводного доступа.

Предварительная регистрация позволяет мобильной станции 104 и целевой сети
беспроводного доступа 102 иметь достаточнуюинформацию (хранящуюся вмобильной
станции 104 и целевой сети беспроводного доступа 102) о сессии, чтобыинформационный
канал мог быть быстро назначен мобильной станции 104 для прямой коммутации
экстренного вызова на целевую сеть беспроводного доступа 102.

На чертеже фиг. 2 также показано, что мобильная станция в данныймомент активна
и участвует в осуществлении экстренного вызова с пакетной коммутацией (шаг 204)
через исходную сеть беспроводного доступа 100. Это означает, что мобильная станция
104 в данный момент поддерживает вызов по голосовому каналу с пунктом службы
экстренной помощи 118.

Несмотря на то, что сессия экстренного вызова с коммутацией пакетов продолжается,
мобильная станция выполняет измерения, связанные с условиямибеспроводного канала,
относящимися к беспроводным соединениям мобильной станции 104 с исходной и
целевой сетями беспроводного доступа 100 и 102. Например, измерения могут
проводиться в контрольных каналах, по которым передается информация базовыми
станциями. Когда мобильная станция приближается к границам между исходной и
целевой сетями беспроводного доступа, сигналы от исходной сети беспроводного
доступа 100 могут стать слабее, тогда как сигналы от целевой сети беспроводного
доступа 102 могут стать сильнее. Мобильная станция посылает (шаг 206) результаты
измерений в исходную сеть беспроводного доступа 100.

На основе принятых результатов измерений исходная сеть беспроводного доступа
100 может принять решение о передаче управления вызовом (шаг 208), чтобы
инициировать передачу управления вызовом мобильной станции 104 к целевой сети
беспроводного доступа 102. Когда исходная сеть беспроводного доступа 100 принимает
решение выполнить передачу управления вызовом, исходная сеть беспроводного
доступа 100 посылает команду передачи управления вызовом (шаг 210) на мобильную
станцию 104.

Чтобы ответить на команду передачи управления вызовом от исходной сети
беспроводного доступа 100, мобильная станция 104 отправляет (шаг 212) одно или
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несколько сообщений, извещающихо том, чтопередача управления вызовомвыполнена.
В результате предварительной регистрации, выполненной мобильной станцией 104 по
отношению к целевой сети беспроводного доступа 102, мобильная станция 104 имеет
достаточнуюинформацию, чтобыподключиться к целевой сети беспроводного доступа
102, когда происходит передача управления вызовом к целевой сети беспроводного
доступа.

Одно или более сообщений, отправленных мобильной станцией 104, могут быть в
формате стандарта, соответствующего целевой сети беспроводного доступа 102
(например, стандарта HRPD). Например, одно или несколько сообщений могут
содержать сообщение об обновлениимаршрута (RouteUpdate) стандартаHRPD, которое
информирует о потенциальной цели передачи управления вызовом.Другое сообщение,
которое может быть отправлено мобильной станцией 104 для выполнения передачи
управления вызовом, это запрос соединения (Connection Request) стандарта HRPD для
установления соединения с целевой сетью беспроводного доступа 102. Как показано в
примере на чертеже фиг. 2, сообщения Route Update и Connection Request отправляются
через исходную сеть беспроводного доступа 100 в целевую сеть беспроводного доступа
102. Например, эти сообщения могли бы быть инкапсулированы внутри другого
сообщения в соответствии со стандартом, соответствующим исходной сети
беспроводного доступа 100 (например, стандартом EUTRA).

Чтобы быть уверенным, что передача управления вызовом будет выполнена
насколько возможно быстро, в одном или более сообщениях, отправляемых (шаг 212)
мобильной станцией 104, может быть предусмотрен индикатор экстренной ситуации.
Например, индикатор экстренной ситуации может быть предусмотрен в сообщении с
запросом соединения (ConnectionRequest). В другом случае, исходная сеть беспроводного
доступа 100 может включать индикатор экстренной ситуации как часть межсетевых
сообщений, отправляемых из исходной сети беспроводного доступа 100 в целевую сеть
беспроводного доступа 102, чтобывыполнить передачу управления вызовоммобильной
станции 104.

В другом случае, индикатор экстренной ситуации может быть включен в заголовок
сообщения в соответствии с форматом исходной сети беспроводного доступа 100
(например, форматом EUTRA). В этом случае исходная сеть беспроводного доступа
102 будет добавлять индикатор экстренной ситуации в сообщение, передаваемое из
исходной сети беспроводного доступа 100 в целевую сеть беспроводного доступа 102.

В ответ на прием одного или более сообщений, отправленных нашаге 212, исходная
сеть беспроводного доступа 102 отправляет (на шаге 214) различные ответные
сообщений на мобильную станцию 104 (через исходную сеть беспроводного доступа
100). К числу таких отправляемых сообщенийможет относиться сообщениеТСА (Traffic
Channel Assignment - назначение информационного канала) в соответствии со стандартом
HRPD для назначения одного или более информационных каналов мобильной станции
104. В качестве ответных сообщений, отправляемых из целевой сети 102 через исходную
сеть беспроводного доступа 100 на мобильную станцию 104, могут использоваться и
другие сообщения.

При обмене сообщениями (шаги 212 и 214) эффективно используется туннелирование
сообщений первого формата (например, сообщений стандарта HRPD), связанных с
целевой сетью беспроводного доступа 100, через канал связи между исходной сетью
беспроводного доступа 100 имобильной станцией 104.Например, сообщения стандарта
HRPDтуннелируются (в инкапсулированномвиде) внутри сообщений стандартаEUTRA,
которымиобмениваются исходная сеть беспроводного доступа 100 имобильная станция
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104.
В качестве реакции на прием ответных сообщений (отправляемых на шаге 214),

мобильная станция 104 инициирует (нашаге 216), в соответствии с принятым сообщением
ТСА, подключение к целевой сети беспроводного доступа 102. После успешного
подключения к целевой сети беспроводного доступа 102 мобильная станция 104
отправляет (на шаге 218) сообщение о завершении передачи данных по
информационному каналу (Traffic Channel Complete) стандартаHRPD, чтобыподтвердить
прием сообщения ТСА мобильной станцией 104.

В этот момент мобильная станция подключена (шаг 220) к целевой сети
беспроводного доступа 102. Экстренный вызовмеждумобильной станцией 104 и целевой
сетью беспроводного доступа 102 восстанавливается (шаг 222) с использованием
пакетного профиля голосового вызова (например, профиля протоколаVoIP (Voice over
Internet Protocol - система телефонии по интернет-протоколу) вызова, который
осуществлялся через исходную сеть беспроводного доступа 100.

На чертеже фиг. 2 предполагается, что мобильная станция 104 уже находится в
активномрежиме и участвует в осуществлении экстренного вызова, хотя онаподключена
к исходной сети беспроводного доступа 100. В другом случае мобильная станция 104
находится в режиме ожидания (не участвует в осуществлении экстренного вызова),
хотя вначале была подключена к исходной сети беспроводного доступа 100. Этот
сценарий представлен на чертеже фиг. 3, где показана мобильная станция, работающая
в режиме ожидания, будучи подключенной к исходной сети беспроводного доступа 100
(шаг 302). Кроме того, в примере на чертеже фиг. 2 мобильная станция 104
предварительно зарегистрирована (шаг 302) в целевой сети беспроводного доступа
102.

Находясь в режиме ожидания, мобильная станция 104 посылает запрос (шаг 304)
экстренного вызова в исходную сеть беспроводного доступа 100. Мобильная станция
104 также посылает (шаг 306) результаты измерения сигнала (например, результаты
измерений в контрольном канале) в исходную сеть беспроводного доступа 100. На
основе принятых результатов измерения, исходная сеть беспроводного доступа 100
может принять решение (шаг 308) о передаче экстренного вызова (запрошенного
мобильной станцией 104) целевой сети беспроводного доступа 102. На основе этого
решения о передаче экстренного вызова исходная сеть беспроводного доступа 100
отправляет (шаг 310) сообщение на мобильную станцию 104 с командой о передаче
управления вызовом к целевой сети беспроводного доступа 102. Сообщение о передаче
управления вызовом на шаге 310 может содержать индикатор экстренной ситуации,
информирующий о его приоритете и служащий в качестве внутреннего индикатора
между стеками протоколов стандартов EUTRA и HRPD.

Основываясь на команде передачи управления вызовом, мобильная станция (шаг
312) инициирует подключение к целевой сети беспроводного доступа 102 на основе
информации о передаче управления вызовом, содержащейся в команде передачи
управления вызовом. Т.к. мобильная станция 104 осведомлена о том, что передача
управления вызовом к целевой сети беспроводного доступа 102 предназначена для
осуществления экстренного вызова, мобильная станция 104 посылает (шаг 314) одно
или более сообщений с индикатором экстренной ситуации. Как обсуждалось выше,
указанные сообщения, отправленные с мобильной станции 104 в целевую сеть
беспроводного доступа 102 для осуществления передачи управления вызовом, содержат
сообщение об обновлении маршрута (Route Update) и сообщение с запросом соединения
(Connection Request), которые могут быть туннелированы через исходную сеть
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беспроводного доступа 100 в целевую сеть беспроводного доступа 102. Затем может
быть использована (шаг 316) процедура (например, процедура HRPD) создания
экстренного вызова, позволяющая передать его через целевую сеть беспроводного
доступа 102.

На чертежах фиг. 2 и 3 предполагается, что мобильная станция 104 выполнила
предварительную регистрацию в целевой сети беспроводного доступа 102. Однако
возможны случаи, когда предварительная регистрация может быть не разрешена, или
разрешена, но мобильной станции 104 не удается выполнить предварительную
регистрацию. В результате, мобильная станция 104 не имеет предварительно
установленной конкретной сессии для экстренного вызова между мобильной станцией
104 и целевой сетью беспроводного доступа 102.

Тем не менее, в соответствии с одним из альтернативных вариантов осуществления
настоящего изобретения используется предварительно определенная сессия экстренного
вызова, где информация о предварительно определенной сессии экстренного вызова
хранится в мобильной станции 104 и целевой сети беспроводного доступа 102.
Предварительно определенная сессия экстренного вызова создает контекст для
экстренного вызова после передачи управления вызовом, что позволяет быстрее
восстанавливать экстренный вызов в целевой сети беспроводного доступа 102 после
передачи управления вызовом. Еще в одном альтернативном варианте осуществления
настоящего изобретения предварительно определенная сессия экстренного вызова не
является необходимой.

Как представлено на чертеже фиг. 4, мобильная станция 104 первоначальном
подключена (шаг 402) к исходной сети беспроводного доступа 100, но без
предварительной регистрации в целевой сети беспроводного доступа 102. Как и в
примере на чертеже фиг. 2, мобильная станция 104 работает в активном режиме и
участвует в осуществлении экстренного вызова с коммутацией пакетов (шаг 404) через
исходную сеть беспроводного доступа 100.

В примере на чертеже фиг. 4 мобильная станция 104 посылает (шаг 406) результаты
измерения сигналов (например, измерений в контрольном канале) в исходную сеть
беспроводного доступа 100, которая на основе результатов измерений может принять
решение о передаче управления вызовом (шаг 408). В ответ на принятие решения о
передаче управления вызовом исходная сеть беспроводного доступа 100 посылает (шаг
410) команду на передачу управления вызовом на мобильную станцию 104.

Еще в одном альтернативном варианте осуществления настоящего изобретения
мобильная станция 104 сконфигурирована для выполнения передачи управления
вызовомк целевой сети беспроводного доступа автономно; другими словами, мобильная
станция 104 может выполнять переключение с исходной сети беспроводного доступа
100 на целевую сеть беспроводного доступа 102, не выполняя предварительно процедуру
передачи управления вызовомот исходной сети беспроводного доступа 100.Автономная
передача управления вызовом, выполняемая базовой станцией 104, может быть основана
на результатах измерений сигналов (сигналов от базовых станций, соответственно, в
исходной и целевой сетях беспроводного доступа 100 и 102). Однако, хотя мобильная
станция 104 имеет возможность автономно выполнять передачу управления вызовом,
мобильная станция 104 может еще послать индикатор некоторого типа на исходную
сеть беспроводного доступа 100, информируя тем самым, что мобильная станция 104
переключилась на другую систему.

Как дополнительно описано на чертеже фиг. 4, мобильная станция 104 инициирует
(шаг 412) подключение к целевой сети беспроводного доступа 102 на основе информации
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о передаче управления вызовом от исходной сети беспроводного доступа 100 (по
команде передачи управления вызовом, принятойнашаге 410) илинаоснове автономной
передачи управления вызовом мобильной станции 104.

Затем мобильная станция 104 запрашивает (шаг 414) подключение к целевой сети
беспроводного доступа 102, с включением индикатора экстренной ситуации в одно или
более сообщений с запросом, отправляемых на шаге 414. Далее экстренный вызов с
коммутацией пакетов восстанавливается в целевой сети беспроводного доступа 102 с
профилем экстренной ситуации, предусмотренным в заранее определенной сессии
экстренного вызова. Указанный профиль экстренной ситуации известен и сети доступа
102, и мобильной станции 104.Предварительно определенная сессия экстренного вызова
позволяет быстрее восстанавливать экстренный вызов в целевой сети беспроводного
доступа 102 после передачи управления вызовом, т.к. контекст экстренной ситуации
уже установлен, поэтому не требуется выполнять согласование контекста (включая
регистрацию) между мобильной станцией 104 и целевой сетью беспроводного доступа
102.

В альтернативном сценарии, представленном на чертеже фиг. 5, мобильная станция
104 вместо активного режима, используемого при осуществлении экстренного вызова,
как это описано на чертеже фиг. 4, может находиться в режиме ожидания (аналогично
сценарию, представленному на чертеже фиг. 3), когда она подключена к исходной сети
беспроводного доступа 100, и мобильная станция предварительно не зарегистрирована
в целевой сети беспроводного доступа 102 (шаг 502 на чертеже фиг. 5). В этом случае
процедура с чертежа фиг. 4 изменяется путем добавления другого сообщения,
отправляемого отмобильной станции 104, работающей в режиме ожидания, на исходную
сеть беспроводного доступа 100 для выполнения запроса (шаг 504), чтобы осуществить
экстренный вызов с коммутацией пакетов (аналогично сообщению 304 с чертежа фиг.
3). Оставшаяся процедура данного измененного потока аналогична процедуре с чертежа
фиг. 4.

На чертеже фиг. 6 представлена для примера блок-схема, описывающая компоненты
мобильной станции (104 на чертеже фиг. 1) и/или шлюза, которые могут содержать
любые из объектов 108, 110, 112 и 116 с чертежа фиг. 1. Мобильная станция, базовая
станция и/или шлюз - все они рассматриваются как узлы связи. Мобильная станция
содержит логику передачи управления вызовом 602, которая может выполняться на
одном или более процессорах 604. Один или более процессоров 604 могут быть
подключены к интерфейсу связи 606 и запоминающему устройству 608. Интерфейс
связи 606 позволяет мобильной станции 104 поддерживать связь через радиоинтерфейс
с базовой станцией.

Базовая станция и/илишлюз содержат интерфейс связи 610, подключенный к одному
или более процессорам 612, которые, в свою очередь, подключены к запоминающему
устройству 614. Базовая станция и/илишлюз содержат также логикупередачи управления
вызовом 616, которая может выполняться на одном или более процессорах 612.

Команды программы, описанной выше (логика передачи управления вызовом 602
и 616) загружаются для выполнения на один или более процессоров 604 или 612. Каждый
процессорможет содержать микропроцессор, микроконтроллер, процессорныймодуль
или подсистему (включая один или более микропроцессоров или микроконтроллеров),
или другое управляющее или вычислительное устройство.

Данные и команды (программного обеспечения) хранятся в соответствующих
запоминающих устройствах, которые реализованы в виде одного или нескольких
считываемых компьютером носителей информации. К числу запоминающих устройств
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относятся устройства хранения данных разного типа, в том числе полупроводниковые
запоминающие устройства, такие как DRAM (Dynamic Random Access Memory -
динамическое запоминающее устройство с произвольным доступом) или SRAM (Static
Random Access Memory - статическое запоминающее устройство с произвольным
доступом), EPROM (erasable and programmable read-only memory - стираемое
программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ)), EEPROM (Erasable
And Programmable Read-Only Memory - электрически стираемое программируемое
постоянное запоминающее устройство, (ЭСППЗУ)) и флэш-память; магнитные диски,
такие как жесткие диски, гибкие диски и съемные диски; другие магнитные носители,
включая магнитную ленту, и оптические носители, такие, как диски CD (Compact Disk
- компакт-диск) или диски DVD (Digital Video Disk -цифровой видеодиск). Заметим, что
команды программного обеспечения, упомянутые выше, могут содержаться на одном
считываемом компьютером носителе информации, или в альтернативном случае, - на
нескольких считываемых компьютером носителях информации, распределенных в
большей системе, в которой, возможно, имеется множество узлов. Такие считываемые
компьютером носители (носитель) информации считаются (считается) частью изделия
(или производственного изделия). Изделие (или производственное изделие) означает
изготовленные одиночный компонент или несколько компонентов.

Предшествующееописаниепредставлено с цельюпониманиянастоящегоизобретения.
Однако специалисту в данной области техники понятно, что настоящее изобретение
можно использовать с многочисленными модификациями и изменениями, не
выходящими за пределы формулы настоящего изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Узел связи, содержащий:
один или более процессоров;
коммуникационный интерфейс; и
носители информации, которые подключены к одному или более процессорам и на

которых содержатся инструкции, исполняемые одним или более процессорами для
конфигурирования узла связи:

выполнять предварительную регистрацию мобильной станции в целевой сети
беспроводного доступа, когда мобильная станция первоначально подключена к
исходной сети беспроводного доступа;

сохранять информацию, относящуюся к предварительно определенному сеансу
экстренного вызова, для использования в целевой сети беспроводного доступа;

в ответ на принятие исходной сетью беспроводного доступа решения на переход
мобильной станции осуществлять обмен сообщениями через коммуникационный
интерфейс, чтобы обеспечить выполнение перехода мобильной станции из исходной
сети беспроводного доступа в целевую сеть беспроводного доступа; и

использовать сохраненную информацию о предварительно определенном сеансе
экстренного вызова, чтобы установить экстренный вызов с коммутацией пакетов через
целевую сеть беспроводного доступа без согласования контекста экстренного вызова
с коммутацией пакетов с целевой сетью беспроводного доступа,

при этом исходной сетью беспроводного доступа является сеть стандарта EUTRA
(Усовершенствованного универсального наземного радиодоступа), а целевой сетью
беспроводного доступа является сеть стандарта HRPD (Высокоскоростной пакетной
передачи данных).

2. Узел связи по п. 1, представляющий собой мобильную станцию.
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3. Узел связи по п. 1, представляющий собой узел в целевой сети беспроводного
доступа.

4. Узел связи по п. 1, при этом упомянутый обмен сообщениями содержит обмен
сообщениями согласно стандарту целевой сети беспроводного доступа с
туннелированием через канал связи между мобильной станцией и исходной сетью
беспроводного доступа.

5. Узел связи по п. 1, при этом упомянутая предварительная регистрация мобильной
станции включает в себя установление сеанса между мобильной станцией и целевой
сетью беспроводного доступа.

6. Узел связи по п. 1, при этом, после перехода из исходной сети беспроводного
доступа в целевую сеть беспроводного доступа, мобильной станции не нужно выполнять
процедуру регистрации в целевой сети беспроводного доступа, чтобы осуществлять
экстренный вызов с коммутацией пакетов, поскольку мобильная станция уже
предварительно зарегистрирована в целевой сети беспроводного доступа.

7. Узел связи по п. 1, в котором носители информации дополнительно содержат
инструкции, исполняемые одним или более процессорами для конфигурирования узла
связи, в качестве части упомянутого перехода, включать указание экстренной ситуации
в одно или более сообщений, отправляемых в целевую сеть беспроводного доступа.
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