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€9 Kleintellbehiiter.

6) Bei dem Kieinteilbehalter sind an einer zentralen
Haltestange (6) (bereinander A;ifnahmebehélter (1, 2)
abnehmbar befestigt.
Zwecks Abschliessens der Aufnahmebehslter (1, 2)
und Vermeidung des Durcheinanderfallens der in den
Aufnahmebehaltern (1, 2) enthaltenen Kleinteile sind die
Aufnahmebehalter (1, 2) an der Haltestange (6) einzeln
festlegbar, wobei sie in an sich bekannter Weise zylin-
drische oder prismatische Aussenmantelfiichen aufwei-
€\ sen und wobel, insbesondere an den Aussenminteln der
<Aufnahmebehélter, Zentriermittel flr ein genaues Sta-

peln und gegenseitiges Abschliessen der Aufnahmebe-
halter (1, 2) vorgesehen sind.
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Die Erfindung bezieht sich auf einen Kleinteilbehdlter,
bei welchem an einer zentralen Haltestange iibereinander
Aufnahmebehdlter abnehmbar befestigt sind.

Bei einer bekannten Ausbildung dieser Art sind an der
Halt-estange die Aufnahmebehdlter voneinander distan-
ziert angeordnet, wobei sich die AuBenwandungen der Auf-
nahmebehdlter nach oben hin konisch erweitern. Eine sol-
che Ausbildung hat den Nachbteil, daB die Aufnahmebehdlter
nicht abschliefbar sind, so daR in den Aufnahmebehdl-
tern enthaltene Kleinteile leicht aus den Aufnahmebeh&l-
tern herausfallen kdnnen, insbesondere dann, wenn der
gesamte Behdlter umfallt, was z.B. bei einem Transport

in einem Kraftfahrzeug leicht moglich ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Klein-
teilbehsdlter der eingangs genannten Art zu schaffen, bei
welchem die Aufnahmebehdlter abschlieflbar sind, wodurch
ein Durcheinanderfallen der in den Aufnahmebehdltern
enthaltenen Kleinteile vermieden ist. ErfindungsgemdB
wird diese Aufgabe dadurch geldst, dal die Aufnahmebehsil-
ter an der Haltestange einzeln festlegbar sind, wobei sie
in an sich bekannter Weise zylindrische oder prismatische
AuBenmantelfldchen aufweisen und wobei, insbesondere an
den AuBenminteln, der Aufnahmebehélter Zentriermittel fiir
ein genaues Stapeln und gegenseitiges Abschliefen vorge-
sehen sind. Dadurch wird ein sicheres VerschlieBen der
Aufnahmebehdlter erreicht, wobei die Zentriermittel ein
leichtes Einnehmen der richtigen gegenseitigen Lage und
ein sicheres Verbleiben in dieser Lage ermoglichen.

Wie angefiihrt, ist es an sich bekannt, daB die Aufnahme-
behdlter zylindrische oder prismatische AuBenmantelfl&d-
chen aufweisen. Bei dieser bekannten Ausbildung handelt
es sich dabei um einen Werkzeugwagen, wie er z.B. in
Mechanikerwerkstiatten zur Aufbewahrung und Bereitstellung
von Handwerkzeug iiblich ist. Dieser Werkzeugwagen hat je-
doch im Gegensatz zum Erfindungsgegenstand keine zentrale
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Haltestange, wobei zudem die Aufnahmebeh8lter nicht ab-
nehmbar sind.

Vorteilhafterweise kann zum AbschlieBen des obersten Auf-
nahmebehdlters ein um die zentrale Haltestange gegeniiber
diesem Aufnahmebehdlter verdrehbarer, auf die Zentrier-
mittel aufsetzbarer Deckel, der bevorzugt ebenfalls als
Aufnahmebehdlter ausgebildet ist, vorgesehen sein, welcher
eine Einfiill1s8ffnung aufweist, Dadurch kdnnen die einzu-
fiillenden Kleinteile gleichméBig iilber den gesambten Auf-
nahmeraum des Jjeweils obenliegenden Aufnahmebehdlters auf-
geteilt werden, wobei die iibrigen Aufnahmebehdlter abge-
schlossen sind. Dabei kann in die Einf{ill6ffnung der Hals
eines Trichters einsetzbar sein, wobei gegebenenfalls

der Trichter an der zentralen Haltestange gleichfalls ab-
nehmbar anbringbar ist, wodurch ein leichtes Einfiillen
der Kleinteile in den Aufnahmebehilter erzielt wird, was
insbesondere dann von Vorteil ist, wenn die Kleinteile

aus groBerer Entfernung in den Jjeweils zu befiillenden
Aufnahmebehdlter eingeworfen werden. Beli einer bevorzug-
ten Ausbildung des Erfindungsgegenstandes konnen die Zen-
triermittel durch die oberen, geringeren Aulendurchmeser
aufweisenden Randbereiche des Aufnahmebehdlter gebildet
sein, wobei diese oberen Randbereiche in den AuBenmantel
des dartberliegenden Aufnahmebehidlters von unten her ein-
schiebbar sind. Dadurch wird ein sicheres gegenseitiges
VerschlieBen des unterhalb eines andern Aufnahmebehilters
oder unterhalb des Deckels,liegende Aufnahmebehdlters er-
zielt, was, wie schon eingangs angefithrt, insbesondere

bei in Kraftfahrzeugen, z.B. Monteurfahrzeugen, zu trans-
portierenden Kleinteilbehdltern von besonderem Vorteil
ist. Um ein gegenseitiges Verdrehen ineinandergeschobener
Aufnahmebehdlter zu verhindern und damit ein lagerichti-
ges Aufeinandersitzen der Aufnahmebehdlter aufrechtzuer-
halten, kdnnen zum lagerichtigen Ubereinandersetzen der
Aufnahmebehdlter auf einem von zwei benachbarten Aufnahme-
behdltern Rastvonstﬁnge und in dem andern dieser beiden .
Behdlter entsprechende Vertiefungen vorgesehen sein. Dabei
konnen die Rastvorspriinge im Bereich von in den Aufnahme-
behdltern vorgesehenen, den Innenraum unterteilenden,
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insbesondere ficherartig angeordneten Trennwdnden vor-
gesehen sein, wodurch erreicht wird, daB die Trennwédnde
der einzelnen Aufnahmebehdlter immer iibereinander zu
liegen kommen. Weiters kdnnen wenigstens einige der
Trennwénde jedes Aufnahmebehdlters herausnehmbar sein,
wodurch die GriRe der einzelnen Abteile den Erfordernis-
sen entsprechend verdndert werden kann, wobei aber gleich-
zeitig ein Durcheinandermischen der Inhalte der einzelnen
Abteile der Aufnahmebehilter durch die Anpassung der Ab-
teile an die GroBe der eingebrachten Kleinteile verhin-
dert ist. Bei einer besonders vorteilhaften Ausbildung
kSnnen die Bdden der Aufnahmebehilter mit 0Offnungen ver-
sehen sein, wodurch erreicht wird, daf man einerseits
bei geschlossenem Kleinteilbeh#lter sehen kann, welche
Kleinteile sich in dem bzw. den darunterbefindlichen Auf-
nahmebehdltern befinden, und anderseits eine Reinigung
der Kleinteile mittels eines Kaltreinigers od.dgl. von
oben méglich ist, ohne die Kleinteile aus den Aufnahme-
behdltern entnehmen zu miissen., Dabei kénnen die in den
Boden der Aufnahmebeh#lter vorgesehenen Offnungen durch
die Maschen eines den Boden bildenden Gitters begrenzt
sein, wodurch in besonders einfacher Weise die UOffnungen
in den Bsden der Aufnahmebehédlter gebildet werden.

Der Erfindungsgegenstand sowie weitere vorteilhafte Aus-
bildungen desselben werden an Hand der Zeichnungen nzher
erlautert.

Fig. 1 zeigt schaubildlich den Kleinteilbeh#ilter bei von-
einander distanzierten Aufnahmebehdltern.

Fig. 2 gibt, ebenfalls schaubildlich, den Kleinteilbehil-
ter wihrend des Befiillens wieder.,

Fig. 5 stellt, gleichfalls schaubildlich, das Entleeren
eines Abteils des gerade oben befindlichen Aufnahmebehdl-’
ters dar, '

Fig. 4 veranschaulicht die Bewegungsmdglichkeiten der
einzelnen Teile des Kleinteilbeh#lters zueinander.

Fig. 5 zeigt, ebenfalls schaubildlich, den Kleinteil-
behdlter in geschlossenem Zustand.
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Die Figureh 6, 6a-c geben im Detail die Verriegelung
zwischen dem Handgriff und der zentralen Haltestange
wieder.

Die Figuren 7, 7a-c und 7ca veranschaulichen die Verrie-
gelung des Trichters an dem Deckel.

Die Figuren 8, 8a-c zeigen verschiedene GrundriBformen
des erfindungsgem8fRen Kleinteilbehdlters.

Fig. 9 ist eine andere Ausfiihrungsvariante des Kleinteil-
beh&dlters.

Fig. 10 zeigt eine andere Variante.der Verriegelung des
Einwurftrichters. '

Fig. 11 veranschaulicht eine vereinfachte Ausfiihrungs-
variante des Haltegriffs und der zentralen Haltestange.

Mit 1 ist ein unterer, tieferer Aufnahmebehidlter bezeich-
net, auf welchen ein zweiter, seichterer Aufnahmebehilter
2 aufsetzbar ist, welcher mittels eines Deckels 3 ab-
schlieBbar ist. An dem unteren Aufnahmebehdlter 1 ist
eine zentrale Haltestange 6 vorgesehen, auf welche der
zweite Aufnahmebeh#lter 2 und der Deckel 3 aufschiebbar
sind. Auf die Haltestange 6 ist ein einen zylindrischen
Schaft 54 aufweisender Haltekorper 5 aufsteckbar und

mit dieser verriegelbar.

Mit 4 ist ein Trichter fiir das zielgenauere Einwerfen der
Kleinteile bezeichnet, dessen Hals 4c in eine Einfill-~’
offnung %e im Deckel 3 einsetzbar ist.

Am unteren Aufnahmebehdlter 1 sind Standbeine 1A vorge-
sehen., Weiters weist dieser AufnahmebehiZlter einen um-
laufenden, als Griffleiste dienenden Wulst 1B auf, welcher
mit Einkerbungen 1C zum Jeichteren Verdrehen versehen ist.
Der Innenraum des Aufnahmebeh8lters 1 ist durch Trenn-
winde la unterteilt, von welchen vorliegend jede zweite
herausnehmbar ist.

In gleicher Weise wie der unterste Aufnahmebeh8liter 1
ist auch der zweite Aufnahmebehilter 2 mit Standbeinen
24 und einem umlaufenden, als Griffleiste dienenden
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Wulst 2B versehen, welcher Einkerbungen 2C zum leichteren
Verdrehen aufweist. Auch der Innenraum des Aufnahmebehil-

ters 2 ist durch Trennwande 2a unterteilt.

Auch der Deckel % ist mit Standbeinen %A und einem um-
laufenden, als Griffleiste dienenden Wulst 3B versehen,
welcher Einkerbungen 3C aufweist. Der Deckel % ist dabei
so gestaltet, daB er, abgesehen vom Bereich der Einfill-
6ffnung 3%e, ebenfalls zur Aufnahme von Kleinteilen die-
nen kann, wobei sein Innenraum ebenfalls durch Trennwande
3D unterteilt ist.

Sowohl die Aufnahmebehdlter 1,2 als auch der Deckel 3
weisen in den Bdden Offnungen auf, welche durch die Ma-
schen von die Bdden bildenden Gittern gebildet sind.

Die Aufnahmebehslter 1,2 und der Deckel 3 weisen an ih-
rem AuBenwandbereich in axialer Richtung wegragende Rast-
vorspringe NAR, NIR auf, die mit entsprechenden Vertie-
fungen FAR, FIR der benachbarten Aufnahmebehdlter bzw.

. des Deckels zusammenwirken. Die Rastvorspriinge bzw. Ein-

kerbungen sind dabei so angeordnet, daB nur dann ein Ein-
rasten erfolgt, wenn die Trennwinde der iibereinander an-
geordneten Behdlter fluchten., Zum leichteren Stapeln der
Aufnahmebehdlter ist der AuBendurchmesser des oberen
Randes derselben etwas geringer als der Innendurchmes-
ser des unteren Randes des ndchst dariiberliegenden Beh#l-
ters bzw. des Deckels, das heiflt, daR die AuBenmintel

der Aufnahmebehdlter bzw. des Deckels abgestuft sind.

Der in die Einfiil16ffnung 3%e mit seinem Trichterhals &4c

einsetzbare Trichter 4 weist an seinem oberen Bereich
einen nach innen weisenden Randabschnitt 4B auf, Weiters
sind noch iiber diesen Randabschnitt 4B in Achsrichtung
vorspringende Standbeine 4A und eine mit dem zylindri-
schen Schaft 5d des HaltekOrpers 5 zusammenwirkende
Trichterhaltespange 44 vargesehen.

Der Trichterhals 4c ist dabei in der Einfiilldffnung 3e
festlegbar, Dazu ist, wie aus den Figuren 7, 7a-c und
7ca ersichtlich, am Deckel 3%, und zwar an dessen zentra-
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lem Teil, ein radial nach auflen weisender, mittels '9
einer Feder 3¢ im Sinne einer nach auBen gerichteten
Vérstellung belasteter Sperrbolzen 34 vorgesehen, wel-
cher zum Einrasten in eine entsprechende Bohrung im
Trichterhals 4c bestimmt ist. Zur Betdtigung des Sperr-
bolzens 24 ist am zentralen Teil des Deckels % eine Klap-
pe %a mittels eines Lagerstiftes 3b schwenkbar gelagert,
wobei die Klappe 3%a zwel Seitenwangen aufweist, zwischen
denen seitliche Gleitfldchen 545 des Sperrbolzens 34 ge-
fihrt sind und welche schrig nach innen und oben verlau-
fende Schlitze aufweisen, in welche eine den Sperrbolzen
durchsetzende Betatigungsachse 343 eingreift. Die Feder
3¢ ist dabei als Schraubenfeder ausgebildet und um einen
am hinteren Ende des Sperrbolzens 3d angeordneten koaxia-
len Fithrungsstift 3d4 herumgewickelt. Sie stiitzt sich
dabei mit ihrem einen Ende am hinteren Ende des Sperr-
bolzens und mit ihrem anderen Ende an dem gegeniiberlie-
genden, den Fiihrungsstift 3d4 lagernden Teil des Deckels
3 ab., Zur Begrenzung der durch die Feder 3c verursachten
Bewegung des Sperrbolzens 3d ist ein Anschlagstift 342
vorgesehen, der gegen einen das vordere Ende des Sperr-
bolzens 34 lagernden Teil des Deckels 3 anschldgb. Der
Sperrbolzen ist an seinem vorderen Ende durch eine
schridg verlaufende Deckflache 347 begrenzt, die derart
nach unten und auBen gerichtet geneigt ist, daB beim
Einsetzen des Trichterhalses 4c von oben der Sperrbolzen
3d zuriickgeschoben wird und bei Fluchten der Bohrung im
Trichterhals mit der Fihrung des vorderen Endes des
Sperrbolzens in die Bohrung im Trichterhals einfdllt.
An der Unberseite weist der Sperrbolzen eine von der
vorderen Deckfldche 3d7 ausgehende, in Richtung zum hin-
teren Ende des Sperrbolzens 5d nach unten geneigbte Schrig-
flache 3d6 auf, durch welche der Trichterhals 4c beim Ein-
rasten des Sperrbolzens 3d nach unten in die Einf{illoff-
nung %e des Deckels 3 hineingezogen wird.

Zur Verriegelung des Haltekdrpers 5 an der zentralen
Haltestange 6 weist der Haltekdrper einen Sperrmecha-
nismus auf, der mit in der zentralen Haltesbtange vorge-
sehenen, quer zu dieser verlaufenden Bohrungen 6e zu-
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sammenwirkt., Im Bereich der Bohrungen 6e sind umlaufende
Nuten 64 vorgesehen, die das Einrasten des Sperrmecha-
nismus erleichtern. Der gegenseitige Abstand der Nuten
6d entspricht dabei der Hdhe der Aufnahmebehdlter. Wie
in den Figuren 1, 6 und 6a-c wiedergegeben, weist der
Sperrmechanismus einen gquer zur Haltestange 6 verschieb-
bar gelagerten Sperrstift 5e5, welcher mittels einer Be-
tétigungsstange 5el4 betdtigbar ist. Dazu weist der Sperr-
stift 5e5 eine Use (siehe Fig. 6¢) auf, welche auf der
Betdtigungsstange gleitet. Letztere ist im Bereich ihres
Zusammenwirkens mit der 0se schrig nach unten und auBen
gebogen, so daB bei Aufwirtsziehen der Betdtigungsstange
S5el4 die Ose und damit der Sperrstift 5e5 zurickgezogen
wird (Fig. 6b), wodurch er auBer Eingriff mit der jewei-
ligen Querbohrung 6e kommt, Zur Fihrung des Sperrstiftes
5e5 und der Betdtigungsstange Se4 ist ein Fiihrungsgehdu-
se 5e6 vorgesehen, das radial von der auf die zentrale
Haltestange aufsteckbaren, den unteren Teil des Halte-
korpers 5 bildenden Hiilse 5c¢ absteht., Das Fiihrungsgehiu-
se 5e6 weist dabei fiir den Sperrstift 5e5 zwel koaxiale
Bohrungen und eine Schlitzfiihrung fiir dessen Ose auf.
Die Betdbtigungsstange ist zwischen den in L&ngsrichtung
der Hiilse 5c verlaufenden Wandungen des Fiihrungsgeh&duses

- 5e6 gefiihrt, so daB ein eventuelles seitliches Wegdrehen

verhindert ist. Der untere Teil der Betatigungsstange
5e4 ist am Ende der Gleitbahn der {Use radial nach innen
gebogen und das Endstlick zu einem koaxial zum oberen
Teil der Betatigungsstange Sel verlaufenden Fihrungs-
teil abgewinkelt, welcher, ebenso wie der oberhalb der
Gleitbahn der Use befindliche senkrecht verlaufende Teil
der Betadtigungsstange 5e4, in einer parallel zur Léngs-
achse der Hiilse 5c¢ verlaufenden Bohrung in Axialrichtung
verschiebbar gefithrt ist. Die Betdtigungsstange 5e4 ist .
dabel mittels einer Schraube 5e2 an einer Handhabe 5e7
befestigt, welche auf dem Schaft 54 des Haltekdrpers 5
in Axialrichtung des Schaftes verschiebbar gelagert ist.
Die Handhabe 5e1 ist dabei durch eine Druckfeder 5e3

im Sinne ihres Abwirtsbewegens und damit eines Einschie-
bens des Sperrstiftes 5e5 in eine der Querbohrungen 6e
belastet (Fig. 6a). Der Traggriff des Haltekdrpers 5 ist
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mit 5a bezeichnet und mittels Verbindungsstangen 5b,
die den Schaft 54 in Lingsrichtung durchsetzen, mit der
Hiilse 5¢ verbunden. Zum leichteren Aufstecken der Hiilse
5c¢c bzw. der Aufnahmebehilter 1,2 oder des Deckels 3 auf
die zentrale Haltestange 6 ist letztere an ihrem oberen
Ende 6c¢c angespitzt oder abgerundet.

Bei dem in Fig. 10 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel han-~
delt es sich um eine einfache Verriegelung des Trichter-
halses 4c mit der Wandung der Offnung 3e des Deckels 3,
und zwar ist der Sperrbolzen als mit der Hand zwischen
zwei Anschligen verschiebbarer Riegel ausgebildet.

Bei der in Fig. 11 wiedergegebenen Ausfiithrungsvariante
erfolgt die Festlegung des Haltekdrpers 5 an der zentra-
len Haltestange 6 durch Aufschrauben des mit einem Innen-
gewinde versehenen Haltekdrpers auf die mit einem AuBen-
gewinde versehene Haltestange 6.

Fig. 9 zeigt eine weitere Ausfiihrungsvariante des Erfin-
dungsgegenstandes, bei welcher die Aufnahmebehdlter lie-
gend angeordnet und von oben her ebenfalls iiber einen
Trichter 4'befiillbar sind, wobei das Weiterdrehen auf ein
anderes zu befiillendes oder zu entleerendes Fach 1' mit-
tels einer Kurbel 9 erfolgt.

In Fig. 5 ist der erfindungsgemiBe Kleinteilbehdlter in
der Aufbewahrungs-~ bzw. Transportstellung dargestellt.
Dazu ist der Trichter 4 mit dem Rand 4B auf den oberen
Rand des Deckels 3%, also mit dem Trichterhals 4c nach
oben, aufgesetzt, wobel der HaltekOrper 5 durch den
Trichterhals 4c¢ durchgesteckt und mit der zentralen Hal-
testange 6 in der beschriebenen Weise mittels des Sperr-
stiftes 5e5 verriegelt ist. So0ll nun der Kleinteilbehdl-
ter in Betrieb genommen werden, dann wird die Verriege-
lung des HaltekOrpers 5 an der zentralen Haltestange 6
geldst, und zwar durch Hochziehen der Handhabe 5e1 und
damit der Betdtigungsstange 5e4, was ein Zuriickziehen des
Sperrstiftes durch das Gleiten der (se desselben entlang
der schrigen Gleitbahn bewirkt. Dadurch kann der Haltekor-
per 5 von der zentralen Haltestange 6 abgezogen werden.
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Nun wird der Trichter 4 und, wenn zunidchst der untere
Aufnahmebehdlter 1 befiillt werden soll, auch der Deckel
3 und der zweite Aufnahmebehdlter 2 von der zentralen
Haltestange 6 abgezogen. Danach wird der Deckel 5 wieder
auf die Haltestange 6 aufgeschoben und direkt auf den
unbteren Aufnahmebehilter 1 aufgesetzt. Hernach wird der
Deckel 3 gegeniiber dem Aufnahmebehdlter 1 so lange ver-
dreht, bis die Vorspriinge NAR, NIR in die entsprechenden
Vertiefungen FAR, FIR des anderen Teiles eingerastet sind.
Dadurch liegen nun die Trennwdnde 3D des Deckels 3 genau
iiber den Trennwinden “1a des unteren Aufnahmebehdlters 1,
Nun wird der Trichter 4 mit seinem Hals 4c¢ in die Ein-
fiilloffnung %e im Deckel 3 eingesetzt, wobei durch An-
laufen der AuBenwandung des Trichterhalses 4c¢ an die
schrige Deckelfléche 3d7 der Sperrbolzen 3d gegen die
Kraft der Feder 3¢ zuriickgeschoben wird. Sobald die ent-
sprechende Bohrung im Trichterhals 4c mit der Fiihrungs-
bohrung des Sperrbolzens 3d fluchtet, rastet der Sperr-
bolzen 34 automatisch ein, wodurch der Trichter 4 im
Deckel 3 festgelegt ist. Dann wird der Haltekdrper 5
mit seinem zylindrischen Schaft 54 in die Trichterhalte-
spange 44 eingefiihrt und dabei die Hiilse 5c¢ auf die zen-
trale Haltestange 6 aufgesetzt, Nun wird mittels der

Handhabe 5e1 und der Betétiguggsstange 5e4 der Sperr-

stift 5e5 zurlickgezogen, wodurch die Hiilse 5c¢ weiter auf
die Haltestange 6 aufgeschoben werden kann. Nach Los-
lassen der Handhabe 5e1 ist der Sperrstift 5e5 durch die
Feder 5e3 im Sinne eines Einfallens in die jeweilige
Ringnut 64 der Haltestange 6 belastet. Durch ein Weiter-
schieben der Hilse 5e entlang der Haltestange 6 rastet
der Sperrstift 5e5 in die Ringnut ein und verhindert ein
weiteres Aufschieben. Durch Drehen des Haltekdrpers 5
kommt der Sperrstift 5e5 zum Fluchten mit der entspre-
chenden Querbohrung 6e der Haltestange 6 und f&llt auto-
matisch in diese ein, wodurch der Deckel in bezug auf den
unteren Aufnahmebehdlter 1 verriegelt ist. Sollen diese
beiden letztgenannten Teile gegeneinander verdreht werden,
dann wird mittels des Trichters 4 der Deckel 3 entlang
der Haltestange etwas nach oben verschoben, wodurch die



10

15

20

25

30

~10-~

| 007
Vorspriinge NAR, NIR aufer Eingriff mit den Vertiégglgzg
FAR, FPIR kommen, so daB ein entsprechendes Verdrehen
moglich ist. Zur Bereitstellung des zweiten Aufnahme-
behdlters 2 wird dieser vor Aufsetzen des Deckels % auf
die zentrale Haltestange 6 aufgeschoben. Alle weiteren
Schritte laufen wie vorstehend im Zusammenhang mit der
Bef{illung des ersten Aufnahmebeh8lters 1 beschrieben ab.
Die einzelnen Bewegungen zur Freigabe der Teile fir ein
gegenseitiges Verdrehen sind in Fig. 4 durch Pfeile an-
gedeutet.

In Fig. 2 ist der erfindungsgemdBe Kleinbteilbehdlter widh-
rend der Beschickung mit Kleinteilen dargestellt.

Zum Abnehmen des Trichters 4 wird die Klappe 3a nach
unten gedriickt, wodurch durch die entlang der Schlitz-
wandungen gleitende Betdtigungsachse 345 der Sperrbol-
zen 54 gegen die Kraft der Feder 3c zurick- und aus der
Bohrung des Trichterhalses 4c herausgezogen wird, womit
der Trichter # freigegeben ist.

Zum gezielten Entleeren einzelner Abteile wird, wie in
Fig. % bezliglich des Entleerens eines Abteils des unteren
Aufnahmebehdlters 1 dargestellt, nach Abnehmen des Trich-
ters 4 der Deckel 3% auf den jeweiligen Aufnahmebehilter
in der beschriebenen Weise aufgesetzt und verriegelt,
wonach dann die Einfi#illdffnung 3e iiber das zu entleerende
Abteil gedreht wird., Danach kann durch einfaches

Stiirzen des Kleinteilbehilbters das gewiinschte Abteil
entleert werden.

Dadurch, daB die Bdden der Aufnahmebehidlter 1,2 und des
Deckels 3% durch Gitter gebildet sind, kbnnen die in den
Abteilen befindlichen Kleinteile, ohne sie heramszuneh-
men, z.B. mittels eines Kaltreinigers dadurch gereinigt
werden, daB das Reinigungsmittel von oben auf den Deckel -
aufgespritzt wird, wodurch es dann den gesambten Behdlter
unter Reinigung der in ihm enthaltenen Teile durchstromt.
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Kleinteilbehidlter, bei welchem an einer zentralen Halte-
stange iibereinander Aufnahmebehdlter abnehmbar befestigt
sind, dadurch gekennzeichnet, daf die Aufnahmebehalter
(1,2) an der Haltestange (6) einzeln festlegbar sind, wo-
bei sie in an sich bekannter Weise zylindrische oder
prismatische AuBenmantelfldchen aufweisen und wobei, ins-
besondere an den AuBenminteln, der Aufnahmebehdlter Zen-
triermittel fiir ein genaues Stapeln und gegenseitiges Ab-
schlieBen der Aufnahmebehdlter (1,2) vorgesehen sind.

Kleinteilbeh#lter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB zum AbschlieBen des obersten Aufnahmebehdlters
(2) ein um die zentrale Haltestange (6) gegeniiber diesem
Aufnahmebehdlter (2) verdrehbarer, auf die Zentriermittel
aufsetzbarer Deckel (%), der bevorzugti ebenfalls als Auf-
nahmebehdlter ausgebildet ist, vorgesehen ist, welcher
eine Einfiilldffnung (3e) aufweist.

Kleinteilbeh#lter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daB in die Einfiill6ffnung (3e) der Hals (4c) eines
Trichters (4) einsetzbar ist, und daB gegebenenfalls der
Trichter (4) an der zentralen Haltestange (6) gleichfalls
abnehgbar anbringbar ist.

Kleinteilbeh8lter nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daB die Zentriermittel durch die
oberen, geringeren AuBendurchmesser aufweisenden Rand-
bereiche der Aufnahmebehdlter (1,2) gebildet sind, wobei
diese oberen Randbereiche in den AuBenmantel des dariber-
liegenden Aufnahmebehilters von unten her einschiebbar
sind,

Kleinteilbeh#lter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daB zum lagerichtigen Ubereinandersetzen der Aufnahme-
behdlter (1,2) auf einem von zwei benachbarten Aufnahme-
behdltern (1,2) Rastvorspriinge (NAR, NIR) und in dem an-
dern dieser beiden Beh#dlter entsprechende Vertiefungen
(FAR, FIR) vorgesehen sind.
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Kleinteilbeh&lter nach Anspruch 5, dadurch[géggigizggég
net, daB die Rastvorspringe (NAR, NIR) im Bereich von
in den Aufnahmebehdltern vorgesehenen, den Innenraun
unterteilenden, insbesondere ficherartig angeordneten
Trennwidnden (7a) vorgesehen sind.

Kleinteilbehdlter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daB wenigstens einige der Trennwinde (1a) jedes
Aufnahmebehidlters (1,2) herausnehmbar sind.

Kleinteilbeh#lter nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dafl die Bdden der Aufnahmebehdl-
ter (1,2) mit Offnungen versehen sind.

Kleinteilbehdlter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daB die in den BSden der Aufnahmebehdlter (1,2)
vorgesehenen Offnungen durch die Maschen eines den Boden
bildenden Gitters begrenzt sind.

Kleinteilbeh#dlter nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-~
durch gekennzeichnet, daB zur Sicherung der Aufnahme-
behdlter gegen Abziehen von der Haltestange, die Halte-
stange mit Ringnuten versehen ist, deren gegenseitige
Entfernung bevorzugt der Hohe der Aufnahmebehdlter ent-
spricht, und daB in die Ringnut ein Sperrstift (5e5,
Fig. 6-6¢) einschiebbar ist, der querverschiebbar in
einem auf die Haltestange aufschiebbaren, gegebenenfalls
mit einem Traggriff versehenen Haltekdrper (5) gelagert
ist.

Kleinteilbehdlter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, daB jede Ringnut der Haltestange von einer Bohrung
quer zur Achse der Haltestange durchsetzt ist, in welche
der Sperrstift (5e5) einschiebbar ist (Fig. 6a, 6b).

Kleinteilbehdlter nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, daB zur Bebtidtigung des Sperrstiftes (5e5)
eine im Haltekdrper (5), insbesondere entgegen dem Druck
einer Feder (5e3) quer zur Verschieberichtung des Sperr-
stiftes (5e5) verschiebbare Betidtigungsstange (5e4) ge-
lagert ist, die einen schridg zur Verschieberichtung ver-
laufenden Abschnitt aufweist, mit dem der Sperrstift
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(5e5), insbesondere mittels einer auf die Betitigungs-
stange aufgeschobenen, am Sperrstift (5e¢5) ausgebilde-
ten Ose (Fig. 6¢) gekoppelt ist.

Kleinteilbeh&dlter nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, daB die Bet&tigungsstange (5e4) fiir den Sperrstift
(5e5) an einer Handhabe (5e1) befestigt ist, die ver-
schiebbar am Haitek6rper (5) gelagert ist.

Kleinteilbeh&lter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daB zur Verriegelung des Trichters mit dem obersten
Aufnahmebehdlter ein in eine am Trichterhals angeordnete
Offnung einschiebbarer Sperrbolzen (3d, Fig. 7 bis 7c¢)
vorgesehen ist, der im obersten Aufnahmebehdlter ver-
schiebbar gelagert ist.

Kleinteilbehdlter nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, daB zur Betdtigung des Sperrbolzens (3d) eine am
obersten Aufnahmebeh8lter schwenkbar gelagerte Klappe
(3a) vorgesehen ist, die Seitenwangen mit schrig zur Be-
wegungsrichtung des Sperrbolzens (3d) verlaufenden
Schlitzen aufweist, in welche am Sperrbolzen (3d) vorge-
sehene Zapfen (3d3) eingreifen (Fig. 7).

Kleinteilbeh8lter nach einem der Anspriiche 2 sowie 10

" bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB der Trichter (4) mit

einer Haltespange (4d) versehen ist, die den auf die

Haltestange aufschiebbaren Haltekdrper (5) umfaBt (Fig. 1).
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