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(57)摘要

本发明公开了一种不锈钢内墙保温装饰板

材，其技术方案的要点是，它包括不锈钢薄板、中

空夹层、井字形加强筋、保温材料、注料孔、榫头、

弹性空心螺母螺栓组合；所述的不锈钢内墙保温

装饰板材的正反两面均为金属材质，其中正面为

不锈钢薄板，板材正、反面之中间为中空夹层，中

空夹层中设置有井字形加强筋，在井字形加强筋

空档处设置有保温材料。所述的不锈钢内墙保温

装饰板材用于室内内墙装饰，墙面无需基层处

理，用螺栓螺钉的固定方式，用于办公室、住宅的

内墙装饰，墙面不用刮腻子粉、不用刷墙面漆。不

锈钢内墙保温装饰板材特别适合办公楼、写字

楼、银行、酒店、学校、医院、别墅、住宅楼等室内

墙面装饰，节能减排省时间。
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1.一种不锈钢内墙保温装饰板材，其特征在于，它包括不锈钢薄板、中空夹层、井字形

加强筋、保温材料、注料孔、榫头、螺栓孔、弹性空心螺母螺栓组合；所述的不锈钢内墙保温

装饰板材的正反两面均为金属材质，其中正面为不锈钢薄板，不锈钢内墙保温装饰板材为

方形，板材正反两面的四边均无缝焊接，所述的板材正、反面之中间为中空夹层，中空夹层

中设置有井字形加强筋，不锈钢内墙保温装饰板材的反面金属薄板为蜂窝网孔结构，井字

形加强筋与不锈钢内墙保温装饰板材的正反两面均牢固焊接，在板材正、反面之中间的中

空夹层的井字形加强筋空档处设置有保温材料；在每一档井字形加强筋的一侧设置有纵向

贯通注料孔；板材两侧边设置有两块板材拼接的公母榫头，在不锈钢内墙保温装饰板材正

反两面贯穿设置有固定板材的多个螺栓孔、弹性空心螺母螺栓组合，弹性空心螺母螺栓组

合包括空心螺母、空心螺栓、平垫片、弹簧；

所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于工业、办公场所、住宅等室内内墙装饰，墙面无需

基层处理，无需龙骨安装，采用墙面打孔，在墙面埋设膨胀螺栓，用螺栓螺钉的固定方式，所

述的不锈钢内墙保温装饰板材用于办公室、住宅的卧室、客厅的内墙装饰，室内墙面不用刮

腻子粉、不用刷墙面漆；所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于厨房、卫生间的内墙装饰，室

内墙面不用水泥砂浆找平、不用粘贴瓷砖。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 111101673 B

2



一种不锈钢内墙保温装饰板材

[0001] 技术领域  本发明涉及一种不锈钢内墙保温装饰板材，更具体地说，它涉及所有

新、老建筑的内墙保温装饰，它是一种无毒、无味、无开裂、无生物寄生性，防水渗、防脱落，

具有一定的隔音效果，而且能够满足最新实施的建筑节能65％的指标的室内保温装饰板

材。

[0002] 一种不锈钢内墙保温装饰板材，不仅适用于新建筑的内墙保温与装饰，也适用于

老旧建筑室内的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑；既适用于北

方寒冷地区的室内保温装饰，也适用于南方炎热地区的室内保温装饰。

[0003] 背景技术  目前，建筑物保温多半实行外墙保温，但外墙保温施工难度大，施工费

用高，保温材料要经受室外长期的日晒雨淋，建筑外墙保温材料存在不耐腐蚀，不耐久，还

容易造成事故的缺陷。

[0004] 现有技术的室内墙面装修大体分为两类，一类是办公室、住宅客厅、卧室等，室内

墙面多半采用刷墙面漆，这种施工工艺，装饰工人先要将内墙刮多遍腻子粉，待墙面找平以

后还要反复多次涂刷墙面漆，带来室内保温装饰涂料、甲醛气体对人体的伤害，房屋装修完

毕，房主不能马上入住。一类是厨房、卫生间等，厨房、卫生间大多是在墙面粘贴瓷砖，这种

施工工艺，装饰工人先要用水泥砂浆将墙面找平，再在找平的墙面上使用水泥砂浆粘贴瓷

砖。上述两类室内保温装饰方法，存在的主要缺陷是，工艺复杂，装修时间长，装修费用高，

墙体散热严重，不节能环保。尤其是办公室、住宅客厅、卧室等室内墙面刷墙面漆的施工工

艺还存在不耐久，10多年以后，墙面污染严重，往往又要进行第二次、第三次装修。

[0005] 发明内容  本发明的目的就是要克服现有技术中的不足，提供一种具有节能减排

等多种优势的不锈钢内墙保温装饰板材。

[0006] 现对本发明的一种不锈钢内墙保温装饰板材分述如下。

[0007] 一种不锈钢内墙保温装饰板材，其技术方案的要点是，它包括不锈钢薄板、中空夹

层、井字形加强筋、保温材料、注料孔、榫头、螺栓孔、弹性空心螺母螺栓组合；所述的不锈钢

内墙保温装饰板材的正反两面均为金属材质，其中正面为不锈钢薄板，不锈钢内墙保温装

饰板材为方形，板材正反两面的四边均无缝焊接，所述的板材正、反面之中间为中空夹层，

中空夹层中设置有井字形加强筋，不锈钢内墙保温装饰板材的反面金属薄板为蜂窝网孔结

构，井字形加强筋与不锈钢内墙保温装饰板材的正反两面均牢固焊接，在板材正、反面之中

间的中空夹层的井字形加强筋空档处设置有保温材料；在每一档井字形加强筋的一侧设置

有纵向贯通注料孔；板材两侧边设置有两块板材拼接的公母榫头，在不锈钢内墙保温装饰

板材正反两面贯穿设置有固定板材的多个螺栓孔、弹性空心螺母螺栓组合，弹性空心螺母

螺栓组合包括空心螺母、空心螺栓、平垫片、弹簧。

[0008] 所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于工业、办公场所、住宅等室内内墙装饰，墙面

无需基层处理，无需龙骨安装，采用墙面打孔，在墙面埋设膨胀螺栓，用螺栓螺钉的固定方

式，所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于办公室、住宅的卧室、客厅的内墙装饰，室内墙面

不用刮腻子粉、不用刷墙面漆；所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于厨房、卫生间的内墙装

饰，室内墙面不用水泥砂浆找平、不用粘贴瓷砖。
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[0009] 一种不锈钢内墙保温装饰板材不仅适用于新建筑的内墙保温与装饰，也适用于老

旧建筑室内的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑；既适用于北方

寒冷地区的室内保温装饰，也适用于南方炎热地区的室内保温装饰。

[0010] 本发明的一种不锈钢内墙保温装饰板材与现有技术相比，其有益效果是：

[0011] 1、使室内冬暖夏凉，在冬天，可阻挡室外寒气向室内的扩散，在夏天，可以防止室

外热浪向室内的扩散，使室内温度稳定。

[0012] 2、节能减排，不论是在冬天或者夏天，内墙实行本板材保温装饰以后，可以防止空

调暖气或冷气向外扩散，大大减少空调的开机时间。

[0013] 3、能满足建筑节能与建筑装饰节能65％的指标。

[0014] 4、室内墙面不再刮腻子粉，不再刷墙面漆，可避免装饰涂料、甲醛气体对人体的伤

害，房屋装修完毕，房主就可以入住。

[0015] 5、具有无毒、无味、耐腐蚀、耐老化、抗冲击、永不开裂、实用性强，经久耐用的优

点。

[0016] 6、具有一定的隔音效果。

[0017] 7、简化施工工艺，现有装饰技术是在室内刷墙面漆，装饰工人先要将内墙刮多遍

腻子粉，待墙面找平以后还要反复涂刷三次以上的墙面漆，使用本板材施工，可一步到位。

[0018] 8、安装简便，由于本板材采用固定螺栓打孔的固定方式，无需基层处理，也无需龙

骨安装，缩短工期，可减少室内保温装饰人工费用2/3以上。

[0019] 9、本板材既适用于客厅，卧室，也适用于厨房，卫生间，大大减轻装修工人的劳动

强度，改善装修工人的工作环境，不再使用水泥、墙面漆，可避免水泥、墙面漆腐蚀装修工人

的双手，保障装修工人的身体健康。

[0020] 10、不锈钢内墙保温装饰板材可以做成不同颜色，不同花色，客户可以根据自己的

需要自由选择，提高客户的住房舒适度。

附图说明

[0021] 图1不锈钢内墙防火保温装饰板材正面视图。

[0022] 图2不锈钢内墙防火保温装饰板材侧面视图。

[0023] 图3不锈钢内墙防火保温装饰板材井字形加强筋设置示意图。

[0024] 图4弹性空心螺母螺栓组合侧视图。

[0025] 图中：1.不锈钢薄板，2.中空夹层，3.井字形加强筋，4.保温材料，5.注料孔，6.榫

头，7.螺栓孔，8.空心螺母，9.空心螺栓，10.平垫片，11.弹簧。

[0026] 具体实施方式 下面结合具体实施方式对本发明作进一步描述。

[0027] 一种不锈钢内墙保温装饰板材，其技术方案的要点是，它包括不锈钢薄板1、中空

夹层2、井字形加强筋3、保温材料4、注料孔5、榫头6、螺栓孔7、弹性空心螺母螺栓组合；所述

的不锈钢内墙保温装饰板材的正反两面均为金属材质，其中正面为不锈钢薄板1，不锈钢内

墙保温装饰板材为方形，板材正反两面的四边均无缝焊接，所述的板材正、反面之中间为中

空夹层2，中空夹层2中设置有井字形加强筋3，不锈钢内墙保温装饰板材的反面金属薄板为

蜂窝网孔结构，井字形加强筋与不锈钢内墙保温装饰板材的正反两面均牢固焊接，在板材

正、反面之中间的中空夹层2的井字形加强筋3空档处设置有保温材料4；在每一档井字形加
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强筋3的一侧设置有纵向贯通注料孔5；板材两侧边设置有两块板材拼接的公母榫头6，在不

锈钢内墙保温装饰板材正反两面贯穿设置有固定板材的多个螺栓孔7、弹性空心螺母螺栓

组合，弹性空心螺母螺栓组合包括空心螺母8、空心螺栓9、平垫片10、弹簧11。

[0028] 所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于工业、办公场所、住宅等室内内墙装饰，墙面

无需基层处理，无需龙骨安装，采用墙面打孔，在墙面埋设膨胀螺栓，用螺栓螺钉的固定方

式，所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于办公室、住宅的卧室、客厅的内墙装饰，室内墙面

不用刮腻子粉、不用刷墙面漆；所述的不锈钢内墙保温装饰板材用于厨房、卫生间的内墙装

饰，室内墙面不用水泥砂浆找平、不用粘贴瓷砖。
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图3
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图4
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