
(57)【要約】

【課題】　レーザ加工機において、レーザ光線の反射光

を検出することにより焦点を自動調整する装置を提供す

る。

【解決手段】　レーザ加工機のレーザ発振器５５０から

出力したレーザ光線は、出力鏡５６０を経てミラー５７

０に反射され、レーザ加工工具６０に導入される。

加工レンズ６２で集光されたレーザ光線は、反射板Ｍ１

で反射され、反射光検出装置５８０で検知される。反射

光の出力と加工レンズ６２の汚れによる、焦点位置の変

化とを検知することにより焦点の自動調整が達成される

。

【選択図】　　　　図８
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ベ ッ ド と 、 ベ ッ ド 上 に 配 設 さ れ て ワ ー ク を 支 持 す る パ レ ッ ト と 、 ベ ッ ド の 長 手 方 向 の 軸
線 で あ る Ｘ 軸 に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る コ ラ ム と 、 コ ラ ム に 支 持 さ れ て Ｘ 軸 に 直 交 す る Ｙ 軸
に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る サ ド ル と 、 サ ド ル に 支 持 さ れ て Ｘ 軸 と Ｙ 軸 が 形 成 す る 平 面 に 対 し
て 垂 直 な Ｚ 軸 に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る 加 工 ヘ ッ ド と 、 レ ー ザ の 発 振 器 と 、 出 力 鏡 と 、 レ ー
ザ を レ ー ザ 加 工 工 具 に 導 く ミ ラ ー と 、 レ ー ザ を 集 光 す る 加 工 レ ン ズ を 有 す る 光 路 系 を 備 え
る レ ー ザ 加 工 機 に お い て 、 レ ー ザ 加 工 面 か ら 反 射 さ れ る 光 を 検 知 す る 反 射 光 検 知 装 置 を 備
え 、
　 反 射 光 検 出 装 置 で 検 出 す る 反 射 光 に よ り 加 工 レ ン ズ の 汚 れ に 対 応 さ せ て レ ー ザ の 焦 点 位
置 を 調 整 す る 手 段 を 備 え る レ ー ザ 加 工 機 に お け る 焦 点 調 整 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 レ ー ザ 加 工 工 具 は 、 集 光 レ ン ズ を 含 む 光 学 系 の 手 段 を 備 え る ト ー チ と 、 ト ー チ の 先 端 に
交 換 自 在 に 装 着 さ れ る ノ ズ ル を 備 え る 請 求 項 １ 記 載 の レ ー ザ 加 工 機 に お け る 焦 点 調 整 装 置
。
【 請 求 項 ３ 】
　 反 射 光 検 出 装 置 は 、 プ ラ ズ マ を 検 出 す る 検 出 器 で あ る 請 求 項 １ 記 載 の レ ー ザ 加 工 機 に お
け る 焦 点 調 整 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 反 射 光 検 出 装 置 は 、 加 工 レ ン ズ と ミ ラ ー と の 間 に 配 設 さ れ る 請 求 項 １ 記 載 の レ ー ザ 加 工
機 に お け る 焦 点 調 整 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 ベ ッ ド と 、 ベ ッ ド 上 に 配 設 さ れ て ワ ー ク を 支 持 す る パ レ ッ ト と 、 ベ ッ ド の 長 手 方 向 の 軸
線 で あ る Ｘ 軸 に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る コ ラ ム と 、 コ ラ ム に 支 持 さ れ て Ｘ 軸 に 直 交 す る Ｙ 軸
に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る サ ド ル と 、 サ ド ル に 支 持 さ れ て Ｘ 軸 と Ｙ 軸 が 形 成 す る 平 面 に 対 し
て 垂 直 な Ｚ 軸 に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る 加 工 ヘ ッ ド と 、 レ ー ザ の 発 振 器 と 、 出 力 鏡 と 、 レ ー
ザ を レ ー ザ 加 工 工 具 に 導 く ミ ラ ー と 、 レ ー ザ を 集 光 す る 加 工 レ ン ズ を 有 す る 光 路 系 を 備 え
る レ ー ザ 加 工 機 に お い て 、 レ ー ザ 加 工 面 か ら 反 射 さ れ る 光 を 検 知 す る 反 射 光 検 知 装 置 を 備
え 、
　 レ ー ザ 加 工 面 の 近 傍 に 設 け ら れ た 反 射 光 検 出 装 置 で 検 出 す る 反 射 光 に よ り レ ー ザ の 焦 点
位 置 を 調 整 す る 手 段 を 備 え る レ ー ザ 加 工 機 に お け る 焦 点 調 整 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 レ ー ザ 加 工 機 に お け る 操 作 の 非 熟 練 化 を 可 能 と し 、 加 工 能 力 を 各 々 の 材 質 及
び 板 厚 に 対 し て 、 品 質 及 び 生 産 性 を そ れ ぞ れ 最 大 限 に 発 揮 さ せ 、 長 時 間 無 人 化 運 転 を 達 成
す る た め 、 レ ン ズ の 汚 れ に よ る 、 加 工 レ ン ズ の 焦 点 位 置 の 変 化 に 起 因 す る 、 加 工 不 良 を 未
然 に 防 ぐ こ と が で き る 焦 点 調 整 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 加 工 レ ン ズ に よ っ て 絞 ら れ た レ ー ザ 光 線 の 焦 点 位 置 は 、 加 工 物 の 厚 さ 方 向 （ 例 え
ば 、 Ｚ 軸 方 向 ） に 予 め 設 定 さ れ る が 、 加 工 レ ン ズ の 焦 点 位 置 設 定 に つ い て は 、 適 当 な パ ワ
ー の レ ー ザ 光 線 を 連 続 的 に 照 射 し な が ら 加 工 レ ン ズ を 加 工 物 表 面 に 近 づ け な が ら 、 そ の 焦
点 距 離 が 合 う と 、 加 工 物 表 面 か ら プ ラ ズ マ 光 線 （ 例 え ば 、 ブ ル ー 光 線 ） が 発 生 す る 。 そ の
光 線 を 作 業 者 が 見 た 段 階 で 加 工 レ ン ズ の 厚 さ 方 向 へ の 移 動 を 停 止 し 、 そ の 位 置 を 標 準 焦 点
位 置 と し て 、 作 業 者 に よ り Ｎ Ｃ 装 置 （ 数 値 制 御 装 置 ） に 入 力 し て い た 。
　 ま た 、 加 工 ヘ ッ ド の ノ ズ ル マ ウ ン ト 内 に 光 セ ン サ を 設 け 、 焦 点 位 置 出 し 作 業 時 に 発 生 す
る プ ラ ズ マ 光 線 を 光 セ ン サ で 検 出 す る こ と に よ り 、 焦 点 位 置 を 自 動 調 整 で き る よ う に し た
も の が 知 ら れ て い る （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ６ － ７ ９ ８ ０ 号 公 報
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【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の 様 に 設 定 さ れ た 加 工 レ ン ズ の 焦 点 位 置 は 、 常 に 一 定 で は な く 、 加 工 レ ン ズ の 汚 れ 等
に よ っ て 変 化 し 、 標 準 焦 点 位 置 と 最 適 焦 点 位 置 に 偏 差 が 生 じ 、 加 工 品 質 の 低 下 等 の 加 工 不
良 を 引 き 起 こ す の で 、 作 業 者 は 経 験 的 に 加 工 レ ン ズ の 厚 さ 方 向 の 焦 点 位 置 を 手 動 に て 修 正
し て い た 。
　 さ ら に 、 加 工 レ ン ズ の 焦 点 位 置 を 調 整 す る 場 合 は 、 ト ー チ を 手 動 で 取 り 外 す こ と に な る
。
　 そ の た め 、 工 場 の 外 気 に 加 工 レ ン ズ が さ ら さ れ て 、 汚 れ て い た 。
　 本 発 明 は 以 上 の 問 題 を 解 決 す る レ ー ザ 加 工 機 に お け る 焦 点 調 整 装 置 を 提 供 す る も の で あ
る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 は 、 基 本 的 な 手 段 と し て 、 ベ ッ ド と 、 ベ ッ ド 上 に 配 設 さ れ て ワ ー
ク を 支 持 す る パ レ ッ ト と 、 ベ ッ ド の 長 手 方 向 の 軸 線 で あ る Ｘ 軸 に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る コ
ラ ム と 、 コ ラ ム に 支 持 さ れ て Ｘ 軸 に 直 交 す る Ｙ 軸 に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る サ ド ル と 、 サ ド
ル に 支 持 さ れ て Ｘ 軸 と Ｙ 軸 が 形 成 す る 平 面 に 対 し て 垂 直 な Ｚ 軸 に 沿 っ て 移 動 制 御 さ れ る 加
工 ヘ ッ ド と 、 レ ー ザ の 発 振 器 と 、 出 力 鏡 と 、 レ ー ザ を レ ー ザ 加 工 工 具 に 導 く ミ ラ ー と 、 レ
ー ザ を 集 光 す る 加 工 レ ン ズ を 有 す る 光 路 系 を 備 え る 。
　 そ し て 、 反 射 光 検 出 装 置 で 検 出 す る 反 射 光 に よ り 加 工 レ ン ズ の 汚 れ に 対 応 さ せ て レ ー ザ
の 焦 点 位 置 を 調 整 す る 手 段 を 備 え る も の で あ る 。
　 ま た 、 他 の 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 は 、 レ ー ザ 加 工 面 の 近 傍 に 設 け ら れ た 反 射 光 検 出 装 置
で 検 出 す る 反 射 光 に よ り レ ー ザ の 焦 点 位 置 を 調 整 す る 手 段 を 備 え る も の で あ る 。
　 さ ら に 、 反 射 光 検 出 装 置 は プ ラ ズ マ を 検 出 す る 検 出 器 で あ り 、 加 工 レ ン ズ と ミ ラ ー の 間
に 配 設 さ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 加 工 レ ン ズ の 焦 点 位 置 は 、 常 に 一 定 に な り 、 加 工 レ ン ズ の 汚 れ 等 に よ
り レ ン ズ の 厚 さ が 変 化 し て も 、 常 に 、 最 適 焦 点 位 置 に 自 動 的 に 維 持 さ れ 、 加 工 品 質 の 向 上
と 加 工 不 良 を 引 き 起 こ す こ と を な く 、 長 時 間 無 人 化 運 転 を 可 能 に す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 の 全 体 構 成 を 示 す 斜 視 図 、 図 ２ は 平 面 図 、 図 ３ は 正 面 図
、 図 ４ は 要 部 の 斜 視 図 、 図 ５ は 側 面 図 で あ る 。
　 全 体 を 符 号 １ で 示 す レ ー ザ 加 工 機 は 、 ベ ッ ド １ ０ 上 に 配 設 さ れ る パ レ ッ ト （ テ ー ブ ル ）
２ ０ を 有 し 、 板 状 の ワ ー ク Ｗ １ が 載 置 さ れ る 。 ベ ッ ド １ ０ の 長 手 方 向 の 延 長 線 上 に は パ レ
ッ ト 交 換 装 置 １ ２ が 配 置 さ れ 、 次 加 工 用 の ワ ー ク Ｗ ２ を 載 置 し た パ レ ッ ト ２ ０ ａ が 用 意 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ベ ッ ド １ ０ 上 の 両 側 に は 、 長 手 方 向 に 沿 っ て 一 対 の ガ イ ド レ ー ル ３ ４ が 取 付 け ら れ て お
り 、 ガ イ ド レ ー ル ３ ４ 上 に は 、 コ ラ ム ３ ０ が Ｘ 軸 方 向 に 移 動 自 在 に 装 備 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 コ ラ ム ３ ０ の Ｘ 軸 上 の 駆 動 手 段 は 、 例 え ば 、 リ ニ ア モ ー タ が 使 用 さ れ て お り 、 ガ イ ド レ
ー ル ３ ４ に 設 け た 固 定 子 と 直 動 ガ イ ド ３ ２ に 設 け た 移 動 子 と の 間 で リ ニ ア モ ー タ が 形 成 さ
れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 コ ラ ム ３ ０ に は 、 Ｘ 軸 に 直 交 す る Ｙ 軸 に 沿 っ て ガ イ ド レ ー ル ４ ４ が 設 け て あ り 、 サ ド ル
４ ０ が Ｙ 軸 上 で 移 動 自 在 に 装 備 さ れ る 。 サ ド ル ４ ０ は 、 ガ イ ド レ ー ル ４ ４ に 係 合 す る 直 動
ガ イ ド ４ ２ を 備 え 、 ガ イ ド レ ー ル ４ ４ と 直 動 ガ イ ド ４ ２ と の 間 で リ ニ ア モ ー タ が 形 成 さ れ
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る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 サ ド ル ４ ０ は 、 Ｘ 軸 、 Ｙ 軸 が 形 成 す る 平 面 に 垂 直 な Ｚ 軸 方 向 に ガ イ ド レ ー ル が 設 け あ り
、 加 工 ヘ ッ ド ５ ０ が Ｚ 軸 に 沿 っ て 移 動 自 在 に 装 備 さ れ る 。 加 工 ヘ ッ ド ５ ０ は 、 レ ー ザ 発 振
装 置 ７ ２ か ら 送 ら れ て く る レ ー ザ 光 が 導 入 さ れ る 光 学 系 を 備 え る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 加 工 ヘ ッ ド ５ ０ に は 、 レ ー ザ 加 工 工 具 ６ ０ が 交 換 自 在 に 装 備 さ れ る 。 加 工 エ リ ア は 、 カ
バ ー ９ ０ で 覆 わ れ 、 安 全 が 確 保 さ れ る 。 ベ ッ ド １ ０ に 隣 接 し て 強 電 盤 ７ ０ や レ ー ザ 発 振 装
置 ７ ２ が 配 設 さ れ る 。 オ ペ レ ー タ が 様 々 な 駆 動 を 指 示 す る 操 作 盤 ８ ０ は 、 ベ ッ ド １ ０ 上 の
長 手 方 向 の 端 部 に 配 設 さ れ る 。 ベ ッ ド １ ０ 上 の 操 作 盤 ８ ０ に 近 い 方 の 端 部 に は 、 レ ー ザ 加
工 工 具 の 段 取 り ス テ ー シ ョ ン １ ０ ０ が 装 備 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 ６ は 、 レ ー ザ 加 工 工 具 の 段 取 り ス テ ー シ ョ ン １ ０ ０ を テ ー ブ ル 側 か ら み た 正 面 図 、 図
７ は 平 面 図 で あ る 。
　 レ ー ザ 加 工 工 具 の 段 取 り ス テ ー シ ョ ン １ ０ ０ は 、 ト ー チ と ノ ズ ル を 備 え た レ ー ザ 加 工 工
具 の ツ ー ル チ ェ ン ジ マ ガ ジ ン を 備 え た 工 具 ス テ ー シ ョ ン ２ ０ ０ と レ ー ザ 加 工 工 具 の ノ ズ ル
の ノ ズ ル チ ェ ン ジ マ ガ ジ ン を 備 え た ノ ズ ル ス テ ー シ ョ ン ３ ０ ０ を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 図 ８ は 、 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 の 焦 点 調 整 装 置 を 示 す 説 明 図 。 図 ９ は 、 作 用 の 説 明 図 で
あ る 。
　 レ ー ザ 加 工 機 の 光 路 系 は 、 レ ー ザ 発 振 器 ５ ５ ０ を 備 え 、 出 力 鏡 ５ ６ ０ か ら 出 力 さ れ た レ
ー ザ 光 Ｌ １ は 管 ５ ６ ２ 内 の ミ ラ ー ５ ７ ０ で 反 射 さ れ て 、 レ ー ザ 加 工 工 具 ６ ０ に 導 入 さ れ る
。 レ ー ザ 加 工 工 具 ６ ０ の ト ー チ 内 に 配 置 さ れ た 加 工 レ ン ズ ６ ２ は 、 平 行 光 線 と し て 供 給 さ
れ る レ ー ザ 光 Ｌ １ を 集 光 し 、 ノ ズ ル ６ ５ か ら 照 射 す る 。 焦 点 Ｃ １ の 位 置 は 、 板 厚 等 に 対 応
し て 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 Ｍ １ の 表 面 近 傍 に 設 定 さ れ る 。
　 レ ー ザ 加 工 工 具 ６ ０ 内 に は 供 給 口 ６ １ を 介 し て 必 要 な ア シ ス ト ガ ス が 供 給 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 加 工 レ ン ズ ６ ２ で 集 光 さ れ た レ ー ザ 光 線 Ｌ ２ は 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 Ｍ １ で 反 射 さ れ 、
反 射 光 Ｌ ３ は 、 加 工 レ ン ズ ６ ２ の 上 方 に 設 け ら れ た 反 射 光 検 出 装 置 ５ ８ ０ で 検 出 さ れ る 。
　 レ ー ザ 発 振 器 ５ ５ ０ の 出 力 を 適 当 な 値 に 設 定 し 、 加 工 レ ン ズ ６ ２ の 汚 れ に よ り 、 レ ー ザ
加 工 工 具 ６ ０ を Ｚ 軸 方 向 に 調 整 し て い く と 、 レ ー ザ 光 線 Ｌ ２ の 焦 点 が 焦 点 位 置 検 出 用 反 射
板 （ 例 え ば 、 ス テ ン レ ス 板 ま た は 鉄 板 等 ） Ｍ １ の 表 面 に 合 致 す る と 、 ブ ル ー フ レ ー ム Ｂ ｆ
と 称 さ れ る 輝 度 の 高 い 青 色 の プ ラ ズ マ が 発 生 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 反 射 光 検 出 装 置 ５ ８ ０ は 、 こ の ブ ル ー フ レ ー ム Ｂ ｆ の 反 射 光 を 検 知 し て 、 加 工 レ ン ズ ６
２ の 焦 点 が 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 Ｍ １ の 表 面 に 合 致 し た こ と を 検 知 す る 。
　 こ の 時 の ノ ズ ル ６ ５ の 先 端 か ら 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 Ｍ １ の 表 面 ま で の 高 さ 位 置 Ｈ １ を
レ ー ザ 加 工 工 具 ６ ０ の Ｚ 軸 方 向 の 値 と し て 設 定 す る こ と に よ り 、 加 工 物 の 表 面 に 自 動 的 に
焦 点 を 合 わ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 な お 、 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 Ｍ １ に か え て 、 実 際 の 加 工 物 を 利 用 し て 、 上 述 し た 実 施 例
の 焦 点 調 整 を 行 う こ と も で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 図 １ ０ は 、 本 発 明 の 他 の 実 施 例 の レ ー ザ 加 工 機 の 焦 点 調 整 装 置 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
　 レ ー ザ 加 工 工 具 の 段 取 り ス テ ー シ ョ ン に は 、 工 具 ス テ ー シ ョ ン と ノ ズ ル ス テ ー シ ョ ン 以
外 に 、 焦 点 調 整 装 置 ５ ９ ０ を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 加 工 レ ン ズ で 集 光 さ れ た レ ー ザ 光 線 は 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 で 反 射 さ れ 、 反 射 光 は 、 焦
点 位 置 検 出 用 反 射 板 の 近 傍 に 設 け ら れ た 反 射 光 検 出 装 置 で 検 出 さ れ る 。
　 レ ー ザ 発 振 器 の 出 力 を 適 当 な 値 に 設 定 し て 、 レ ー ザ 加 工 工 具 を Ｚ 軸 方 向 に 調 整 し て い く
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と 、 レ ー ザ 光 線 の 焦 点 が 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 の 表 面 に 合 致 す る と 、 ブ ル ー フ レ ー ム と 称
さ れ る 輝 度 の 高 い 青 色 の プ ラ ズ マ が 発 生 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 反 射 光 検 出 装 置 ５ ９ ０ は 、 こ の ブ ル ー フ レ ー ム の 反 射 光 を 検 知 し て 、 加 工 レ ン ズ の 焦 点
が 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 の 表 面 に 合 致 し た こ と を 検 知 す る 。
　 こ の 時 の ノ ズ ル の 先 端 か ら 焦 点 位 置 検 出 用 反 射 板 の 表 面 ま で の 高 さ 位 置 を レ ー ザ 加 工 工
具 の Ｚ 軸 方 向 の 値 と し て 設 定 す る こ と に よ り 、 加 工 物 の 表 面 に 自 動 的 に 焦 点 を 合 わ せ る こ
と が で き る 。
　 他 の 構 成 は 、 図 ８ の 実 施 例 と 同 様 で あ る の で 、 同 一 の 符 号 を 付 し て 、 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 上 述 し た 実 施 例 に あ っ て は 、 Ｘ 軸 と Ｙ 軸 上 の 駆 動 手 段 に は 、 リ ニ ア モ ー タ の 例 を
説 明 し た が 、 ボ ー ル ね じ を 用 い て も 本 発 明 を 適 用 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 の 全 体 の 斜 視 図 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 の 平 面 図 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 の 要 部 の 正 面 図 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 の 要 部 の 斜 視 図 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の レ ー ザ 加 工 機 の 要 部 の 側 面 図 。
【 図 ６ 】 レ ー ザ 加 工 工 具 の 段 取 り ス テ ー シ ョ ン の 正 面 図 。
【 図 ７ 】 レ ー ザ 加 工 工 具 の 段 取 り ス テ ー シ ョ ン の 平 面 図 。
【 図 ８ 】 焦 点 調 整 装 置 の 説 明 図 。
【 図 ９ 】 焦 点 調 整 装 置 の 説 明 図 。
【 図 １ ０ 】 他 の 実 施 例 の 焦 点 調 整 装 置 の 説 明 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 １ 　 レ ー ザ 加 工 機
　 １ ０ 　 ベ ッ ド
　 ２ ０ 　 パ レ ッ ト
　 ３ ０ 　 コ ラ ム
　 ４ ０ 　 サ ド ル
　 ５ ０ 　 加 工 ヘ ッ ド
　 ６ ０ 　 レ ー ザ 加 工 工 具
　 ６ ２ 　 加 工 レ ン ズ
　 ７ ０ 　 強 電 盤
　 ７ ２ 　 レ ー ザ 発 振 装 置
　 ８ ０ 　 制 御 盤
　 ９ ０ 　 カ バ ー
　 １ ０ ０ 　 レ ー ザ 加 工 工 具 の 段 取 り ス テ ー シ ョ ン
　 ２ ０ ０ 　 レ ー ザ 加 工 機 の 工 具 ス テ ー シ ョ ン
　 ３ ０ ０ 　 レ ー ザ 加 工 機 の ノ ズ ル ス テ ー シ ョ ン
　 ５ ５ ０ 　 レ ー ザ 発 振 器
　 ５ ６ ０ 　 出 力 鏡
　 ５ ７ ０ 　 ミ ラ ー
　 ５ ８ ０ 　 反 射 光 検 出 装 置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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