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一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置

(57)摘要

一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置，包

括压板、带锥度的阻尼减振圈、T型撑脚、校正管、

挡板和高强螺栓，所述T型撑脚包括圆弧状的撑

脚面和位于撑脚面底部的撑脚腿，校正管径向开

有n个与T型撑脚的撑脚腿匹配的安装槽，安装状

态下，n个T型撑脚的撑脚腿分别穿过安装槽、n个

T型撑脚的撑脚面形成一个圆腔，在n个T型撑脚

的圆弧状撑脚面组成的圆腔内依次安装有带锥

度的阻尼减振圈、压板，挡板位于校正管另一端，

高强螺栓穿过挡板、带锥度的阻尼减振圈和压

板，将压板、带锥度的阻尼减振圈、T型撑脚、校正

管和挡板连接成一个整体，上述n的取值范围是：

2≤n≤20，该装置结构简单，耐久性好、能适应工

程中各种不同规格预埋管的配合安装。
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1.一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置，其特征在于：该拉索或吊杆用自适应阻尼

减振装置包括压板（2）、阻尼减振圈（3）、T型撑脚（4）、校正管（6）、挡板（7）和高强螺栓（8），

所述的阻尼减振圈（3）是带锥度的阻尼减振圈、中间开有与拉索或吊杆横截面形状相同的

通孔，所述T型撑脚（4）包括圆弧状的撑脚面（401）和位于撑脚面底部的撑脚腿（402），校正

管（6）径向开有n个与T型撑脚的撑脚腿（402）匹配的安装槽（601），安装状态下，n个T型撑脚

（4）的撑脚腿（402）分别穿过安装槽、n个T型撑脚（4）的撑脚面形成一个圆腔，在n个T型撑脚

的圆弧状撑脚面组成的圆腔内依次安装有带锥度的阻尼减振圈（3）、压板（2），挡板（7）位于

校正管（6）另一端，高强螺栓（8）穿过挡板（7）、带锥度的阻尼减振圈（3）和压板（2），将压板

（2）、带锥度的阻尼减振圈（3）、T型撑脚（4）、校正管（6）和挡板（7）连接成一个整体，上述n的

取值范围是：n为大于等于2小于等于20的整数。

2.根据权利要求1所述的一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置，其特征在于：所述带

锥度的阻尼减振圈的外锥度α与T型撑脚（4）的撑脚面纵向锥度β相同。

3.根据权利要求1或2所述的一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置，其特征在于：所

述的压板（2）为2片式、3片式、4片式或6片式，各片组合起来中间形成与拉索或吊杆横截面

形状相同的六边形孔或圆孔。

4.根据权利要求1或2所述的一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置，其特征在于：所

述的挡板（7）为2片式、3片式、4片式或6片式，各片组合起来中间形成与拉索或吊杆横截面

形状相同的六边形孔或圆孔。
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一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种适用于桥梁工程中拉索或吊杆用阻尼减振装置，具体来说是

属于一种内置阻尼减振装置的一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置。

背景技术

[0002] 拉索（或吊杆）是斜拉桥、悬索桥或大跨径拱桥的的主要承载受力构件，它具有柔

性大、内阻尼低、固有频率分布广等特点，极易在风、风雨、或外部环境激励下发生振动；目

前国内外抑制拉索(或吊杆)振动的主要控制措施包括多种：对于绝大多数的拉索（或吊杆）

的减振普遍采用近端增设阻尼减振装置；而在实际工程中拉索(或吊杆)近端增设阻尼减振

装置主要采用两种方式：一种是安装在拉索外部的阻尼器，由于始终暴露于大气环境中，承

受日照、雨水及大气等环境的侵蚀，其耐久性能弱，制造维修养护费用较高，同时外置阻尼

器体积较大，放置于桥面上对桥梁景观有负面作用，因此用的较少；而用的较多的是采用高

阻尼材料做成内置阻尼减振装置，所述内置阻尼减振装置又包括两种，一种是采用预埋管

内径相匹配的减振器，即不同规格预埋管匹配不同型号的减振器，在实际工程中根据设计、

施工或经济性需求会经常采用各种各样规格的预埋管，于是同一工程就会出现多个与预埋

管匹配的减振器，这将会导致减振器生产成本大大增加，经济效益大打折扣；还有一种就是

采用比预埋管内径小的通用标准型减振器，然后在减振器与预埋管的缝隙中填入可焊接材

料，将减振器与预埋管焊接为一个整体，然而这种安装只能保证靠近预埋管口一侧焊接固

定，而远离预埋管侧无法焊接固定，当拉索在外界作用下产生振动时导致减振器受力不均

匀很大几率使拉索脱离减振器接触而脱落，进一步导致拉索减振失效，此外，该类型的减振

器都是现场焊接，在焊接过程中产生的高温会对减振器里的阻尼材料产生性能破坏，降低

减振效果，另外焊接过程中的火花容易灼伤索体外裹PE，容易引起火灾，也不便于后期的维

护更换，为解决上述问题，本申请人曾于2014年申请了公告号为CN201420040702.8  、名称

为“桥梁拉索减振器”的实用新型专利，该专利虽然能部分解决上述问题，但其调节范围有

限，且需要粘接或灌浆，操作复杂；特别是当拉索与预埋管存在偏心时，该减振器安装困难，

甚至无法安装，即使通过其他外作用方式强行安装，将导致减振器受力不均匀，局部应力过

大而损坏，此时减振器不紧不能发挥其减振功能，反而在拉索产生振动加速拉索疲劳而损

坏索体。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置，该拉索或

吊杆用自适应阻尼减振装置是属于一种内置阻尼减振装置，该拉索或吊杆用自适应阻尼减

振装置结构简单，耗能性能佳、耐久性好、现场安装方便免焊接、能适应工程中各种不同规

格预埋管的配合安装，不但能解决现有内置阻尼减振装置所存在的上述问题；同时，也解决

了公告号为CN201420040702.8  、名称为“桥梁拉索减振器”的实用新型专利存在的上述不

足之处。
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[0004] 解决上述问题的技术方案是：一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置，其特征在

于：该拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置包括压板、阻尼减振圈、T型撑脚、校正管、挡板和

高强螺栓，所述的阻尼减振圈是带锥度的阻尼减振圈、中间开有与拉索或吊杆横截面形状

相同的通孔，所述T型撑脚包括圆弧状的撑脚面和位于撑脚面底部的撑脚腿，校正管径向开

有n个与T型撑脚的撑脚腿匹配的安装槽，安装状态下，n个T型撑脚的撑脚腿分别穿过安装

槽、n个T型撑脚的撑脚面形成一个圆腔，在n个T型撑脚的圆弧状撑脚面组成的圆腔内依次

安装有带锥度的阻尼减振圈、压板，挡板位于校正管另一端，高强螺栓穿过挡板、带锥度的

阻尼减振圈和压板，将压板、带锥度的阻尼减振圈、T型撑脚、校正管和挡板连接成一个整

体，上述n的取值范围是：n为大于等于2小于等于20的整数。

[0005] 其进一步技术方案是：所述带锥度的阻尼减振圈的外锥度α与T型撑脚的撑脚面纵

向锥度β相同。

[0006] 其更进一步技术方案是：所述的压板为2片式、3片式、4片式或6片式，各片组合起

来中间形成与拉索或吊杆横截面形状相同的六边形孔或圆孔。

[0007] 所述的挡板为2片式、3片式、4片式或6片式，各片组合起来中间形成与拉索或吊杆

横截面形状相同的六边形孔或圆孔。

[0008] 由于采取上述结构，本实用新型之《一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置》具有

以下有益效果：

[0009] 一、装置结构简单，耗能性能佳、耐久性好、现场安装方便免焊接、能适应工程中各

种不同规格预埋管的配合安装。

[0010] 二、调整范围大、既能进行大尺度调整、也能进行小尺度调整,  该装置能很好的适

应偏心安装，减振效果好：

[0011] 当拉索与预埋管存在严重偏心时，本实用新型之一种拉索或吊杆用自适应阻尼减

振装置通过更换不同规格的T型撑脚来大尺度调整或者调节高强螺栓旋拧程度小尺度调整

等方式来驱动T型撑脚撑紧预埋管内壁，即可进行快速安装，无需进行其他辅助操作或者填

充其他材料来完成减振装置的固定来满足减振要求,因而，该装置能很好的适应偏心安装，

能确保减振效果的同时减振圈受力均匀，避免了减振圈局部应力过大的而破坏导致减振功

能损失的风险。

[0012] 三、便于后期的维护与更换且管养维护成本低。

[0013] 本实用新型之《一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置》由分离零件现场组装而

成，当某个零件损坏，可以直接撤换，管养维护成本低。

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型之《一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装

置》的技术特征作进一步说明。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置整体结构示意图；

[0016] 图2是图1的左视图之一（挡板为2片式）；

[0017] 图3是图1的右视图之一（压板为2片式）；

[0018] 图4‑1～图4‑3是T型撑脚的结构示意图：

[0019] 图4‑1：图4‑2的右视图，图4‑2：主视图，图4‑3：立体图。
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[0020] 图5～图6是挡板为3片式，4片式的结构示意图（图1的左视图之二、之三）：

[0021] 图5：挡板为3片式，图6：挡板为4片式；

[0022] 图7～图8是压板为3片式，4片式的结构示意图（图1的右视图之二、之三）：

[0023] 图7：压板为3片式，图8：压板为4片式。

[0024] 图中：

[0025] 1‑拉索或吊杆，2‑压板，3‑阻尼减振圈；

[0026] 4‑T型撑脚，401‑撑脚面，402‑撑脚腿；

[0027] 5‑预埋管，  6‑校正管，601‑校正管上的安装槽；

[0028] 7‑挡板，8‑高强螺栓。

具体实施方式

[0029] 一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置：

[0030] 如图1‑图3所示，该自适应阻尼减振装置包括压板2、阻尼减振圈3、6个T型撑脚4、

校正管6、挡板7和高强螺栓8  ，所述的阻尼减振圈3是带锥度的阻尼减振圈，中间开有与拉

索或吊杆横截面形状相同的通孔（作为拉索用可以是六边形孔或圆孔，作为吊杆用，则是与

吊杆横截面形状相同的形状圆孔、方孔等），所述T型撑脚4包括圆弧状的撑脚面401和位于

撑脚面底部的撑脚腿402（参见图4‑1～图4‑3），校正管6径向开有6个与T型撑脚的撑脚腿

402匹配的安装槽601，安装状态下，6个T型撑脚4的撑脚腿402分别穿过安装槽、6个T型撑脚

4的撑脚面401形成一个圆腔，在6个T型撑脚的撑脚面组成的圆腔内依次安装有带锥度的阻

尼减振圈3、压板2，挡板7位于校正管6另一端，高强螺栓8穿过挡板7、带锥度的阻尼减振圈3

和压板2，将压板2、带锥度的阻尼减振圈3、T型撑脚4、校正管6和挡板7连接成一个整体，再

将该一种自适应阻尼减振装置整体放置在预埋管或预埋管5内。

[0031] 所述带锥度的阻尼减振圈的外锥度α与T型撑脚4的撑脚面纵向锥度β相同（参见图

1、图4‑2）。

[0032] 作为本实用新型实施例的一种变换，所述T型撑脚4的个数n可以根据拉索或吊杆

直径的大小而增加或减少，一般上述n的取值范围是：n为大于等于2小于等于20的整数。

[0033] 作为本实用新型实施例的一种变换，所述带锥度的阻尼减振圈的外锥度α与T型撑

脚4的撑脚面纵向锥度β也可以增加或减少，一般，减振圈的外锥度α与T型撑脚4的撑脚面纵

向锥度β的取值范围是：5度至10度之间。

[0034] 本实用新型实施例中，所述的挡板7、压板2都是两半式（参见图2、图3），两片组合

起来中间开有比拉索横截面形状稍大的六边形孔；作为本实用新型实施例的一种变换，所

述的压板2，挡板7还可以是多片式，如3片式、四片式六片式或八片式，各片组合起来中间形

成与拉索或吊杆横截面形状相同的六边形孔或圆孔；根据工程需要而定（参见图5‑图8），其

中图5是挡板为3片式的结构示意图，图6是挡板为4片式的结构示意图；

[0035] 图7是压板为3片式的结构示意图，图8是压板为4片式的结构示意图。

[0036] 在组装本实用新型自适应阻尼减振装置过程时要保证压板、带锥度的阻尼减振

圈、挡板等几个零件的通孔或者螺纹孔在同一轴线上，并拧紧螺栓及将压板2、带锥度的阻

尼减振圈3、T型撑脚4、校正管6和挡板7连接成为一个整体。

[0037] 通过对称旋拧挡板端面6～8颗高强螺栓驱动压板2向挡板7方向——即预埋管口
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方向移动，压板挤压与之贴合的阻尼减振圈3向挡板7方向——即预埋管口方向移动、同时

阻尼减振圈3径向内腔由于受到来自索体的抗力，只能沿径向向外扩张，与之匹配的T型撑

脚4在阻尼减振圈3的径向外力作用下沿径向向外移动直至T型撑脚撑紧预埋管内壁，完成

自适应阻尼减振装置的安装。
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图1
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图2
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图3

图4-1

图4-2
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图4-3

图5
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图6

图7
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图8
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