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(54)实用新型名称

生活垃圾中纸的分选及可再生系统

(57)摘要

本实用新型公开了示生活垃圾中纸的分选

及可再生系统，其包括破碎单元、滚筒筛、吸附单

元、风选单元、水力碎浆机、除砂器、弹跳筛、斜

筛、纸浆浓度调节单元、压纸机、烘干机以及污水

处理单元。本实用新型的生活垃圾中纸的分选及

可再生系统能将生活垃圾中的纸分离的更加彻

底，使得后续得到的纸浆的纯度更纯，从而提高

纸制品再生的质量。另外，本实用新型是将生活

垃圾中的纸变成纤维状并混合在流动层中，然后

去除混合在流动层中的杂质，最后通过压纸以及

烘干得到成品纸制品，整个生产工艺连续性好，

能提升纸制品再生的效率。
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1.生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，包括：

破碎单元，其适于对生活垃圾进行破碎；

滚筒筛，其适于对经过所述破碎单元破碎后的物料进行筛选，以筛选出筛上物以及筛

下物；所述筛上物不能从所述滚筒筛的筛孔中通过，所述筛下物能从所述滚筒筛的筛孔中

通过；

吸附单元，其适于对筛下物进行负压吸附分选，以分选出塑料碎末、碎纸以及树叶；

风选单元，其适于对筛上物进行风力分选，以分选出片状的塑料、纸张以及布料；

水力碎浆机，其适于对所述吸附单元分选出的物料以及所述风选单元分选出的物料进

行水力碎浆，以得到流动层以及漂浮层；其中流动层包括泥沙、纸纤维、塑料碎末、树叶碎末

以及污水，漂浮层包括片状的塑料以及布料；

除砂器，其适于对流动层进行除砂，以去除流动层中的泥沙；

弹跳筛，其适于对除砂后的流动层进行弹跳筛选，以使得流动层中的纸纤维与污水从

所述弹跳筛的筛孔中流下，塑料碎末以及树叶碎末则从所述弹跳筛的上方弹跳分离；

斜筛，所述斜筛位于所述弹跳筛下方，其适于将从所述弹跳筛的筛孔中流下的纸纤维

和污水分离，其中污水从所述斜筛的网孔中流出，纸纤维沿所述斜筛的上表面向下滑出；

纸浆浓度调节单元，其适于收集从所述斜筛的上表面滑出的纸纤维，并适于向纸纤维

中加入清水，以得到预定的纸浆浓度；

压纸机，其适于对纸浆进行压浆，以得到纸片并挤压出污水；

烘干机，其适于对所述压纸机压制出来的纸片进行烘干，以得到再生纸；

污水处理单元，其适于对从所述斜筛的网孔中流出来的污水以及所述压纸机挤压产生

的污水进行污水处理，以得到清水和污泥；其中清水适于供给所述水力碎浆机以及纸浆浓

度调节单元。

2.如权利要求1所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述破碎单元

为双轴撕碎机。

3.如权利要求1所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述滚筒筛的

筛孔直径为55-60mm。

4.如权利要求1所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述弹跳筛的

筛孔直径为2-3mm。

5.如权利要求1所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述斜筛的网

孔为60-80目。

6.如权利要求1所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述水力碎浆

机上方设置有格栅机。

7.如权利要求1所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述风选单元

为圆筒风选筛分机，所述圆筒风选筛分机包括筛筒以及驱动筛筒转动的驱动机构，所述筛

筒倾斜设置，筛筒较高的一端为进料端，筛筒较低的一端为出料端，筛筒的中间段的筒壁上

设置有筛孔，所述筛筒的进料端还设置有鼓风设备，所述鼓风设备用于将筛筒内的片状的

塑料、纸张以及布料从出料端吹出。

8.如权利要求1所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述吸附单元

为负压吸附捕集器，所述负压吸附捕集器包括涡轮式高压风机、循环进风管、喷射管以及旋
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风捕集器；所述旋风捕集器的上部为圆柱筒体，所述旋风捕集器的下部为圆台筒体，所述圆

台筒体的上端直径大于其下端直径，所述圆台筒体的上端与所述圆柱筒体的下端连接，所

述圆柱筒体的上端设置有顶盖，所述顶盖上设置有圆柱出风管，所述圆柱出风管与所述圆

柱筒体同轴设置，所述涡轮式高压风机的进风端通过循环进风管与所述圆柱出风管连通，

所述涡轮式高压风机的出风端通过喷射管与所述圆柱筒体连通，所述喷射管中的气流适于

沿所述圆柱筒体的切线方向进入所述圆柱筒体，所述喷射管上开设有负压吸附口。

9.如权利要求8所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述喷射管包

括供气管、拉瓦尔喷管、混流管以及吹气管；所述供气管的第一端与所述涡轮式高压风机的

出风端连通，所述供气管的第二端与所述拉瓦尔喷管连通，所述混流管的直径大于所述供

气管的直径，且所述混流管适于将所述拉瓦尔喷管围括在其内部，所述吹气管的第一端与

所述混流管连通，所述混流管的管壁上开设有负压吸附口，所述吹气管的第二端与所述圆

柱筒体连通。

10.如权利要求9所述的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，其特征在于，所述负压吸

附口处设置有收集罩。
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生活垃圾中纸的分选及可再生系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活垃圾处理技术领域，尤其涉及一种生活垃圾中纸的分选及可

再生系统。

背景技术

[0002] 由于国民经济的高速发展，城市人口密集，从而出现了大量的生活垃圾。生活垃圾

中一般都包含有纸制品，例如打印时产生的废纸、纸质包装盒等。然而由于我国对生活垃圾

一般都不进行分类，且我国生活垃圾处理的方式一般都是采用填埋法与焚烧法，所以生活

垃圾中的纸制品最终将难以回收利用，从资源循环利用的角度来讲，这是不符合可持续发

展的趋势的。

[0003] 虽然目前也有一些设备能将生活垃圾中的纸制品分选出来，但是分选出来的纸制

品纯度也不够，经常会混杂有塑料，这样一来就会降低纸制品的再生质量。且目前来看，将

生活垃圾中的纸制品分选出来，以及将分选出来的纸制品再生，基本都是在不同的工厂完

成的，不具备生产的连续性，纸制品再生的效率较低。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种生活垃圾中纸的分选

及可再生系统，其能提高纸制品再生的质量以及效率。

[0005] 本实用新型的目的采用如下技术方案实现：

[0006] 生活垃圾中纸的分选及可再生系统，包括：

[0007] 破碎单元，其适于对生活垃圾进行破碎；

[0008] 滚筒筛，其适于对经过所述破碎单元破碎后的物料进行筛选，以筛选出筛上物以

及筛下物；所述筛上物不能从所述滚筒筛的筛孔中通过，所述筛下物能从所述滚筒筛的筛

孔中通过；

[0009] 吸附单元，其适于对筛下物进行负压吸附分选，以分选出塑料碎末、碎纸以及树

叶；

[0010] 风选单元，其适于对筛上物进行风力分选，以分选出片状的塑料、纸张以及布料；

[0011] 水力碎浆机，其适于对所述吸附单元分选出的物料以及所述风选单元分选出的物

料进行水力碎浆，以得到流动层以及漂浮层；其中流动层包括泥沙、纸纤维、塑料碎末、树叶

碎末以及污水，漂浮层包括片状的塑料以及布料；

[0012] 除砂器，其适于对流动层进行除砂，以去除流动层中的泥沙；

[0013] 弹跳筛，其适于对除砂后的流动层进行弹跳筛选，以使得流动层中的纸纤维与污

水从所述弹跳筛的筛孔中流下，塑料碎末以及树叶碎末则从所述弹跳筛的上方弹跳分离；

[0014] 斜筛，所述斜筛位于所述弹跳筛下方，其适于将从所述弹跳筛的筛孔中流下的纸

纤维和污水分离，其中污水从所述斜筛的网孔中流出，纸纤维沿所述斜筛的上表面向下滑

出；
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[0015] 纸浆浓度调节单元，其适于收集从所述斜筛的上表面滑出的纸纤维，并适于向纸

纤维中加入清水，以得到预定的纸浆浓度；

[0016] 压纸机，其适于对纸浆进行压浆，以得到纸片并挤压出污水；

[0017] 烘干机，其适于对所述压纸机压制出来的纸片进行烘干，以得到再生纸；

[0018] 污水处理单元，其适于对从所述斜筛的网孔中流出来的污水以及所述压纸机挤压

产生的污水进行污水处理，以得到清水和污泥；其中清水适于供给所述水力碎浆机以及纸

浆浓度调节单元。

[0019] 进一步地，述破碎单元为双轴撕碎机。

[0020] 进一步地，所述滚筒筛的筛孔直径为55-60mm。

[0021] 进一步地，所述弹跳筛的筛孔直径为2-3mm。

[0022] 进一步地，所述斜筛的网孔为60-80目。

[0023] 进一步地，所述水力碎浆机上方设置有格栅机。

[0024] 进一步地，所述风选单元为圆筒风选筛分机，所述圆筒风选筛分机包括筛筒以及

驱动筛筒转动的驱动机构，所述筛筒倾斜设置，筛筒较高的一端为进料端，筛筒较低的一端

为出料端，筛筒的中间段的筒壁上设置有筛孔，所述筛筒的进料端还设置有鼓风设备，所述

鼓风设备用于将筛筒内的片状的塑料、纸张以及布料从出料端吹出。

[0025] 进一步地，所述吸附单元为负压吸附捕集器，所述负压吸附捕集器包括涡轮式高

压风机、循环进风管、喷射管以及旋风捕集器；所述旋风捕集器的上部为圆柱筒体，所述旋

风捕集器的下部为圆台筒体，所述圆台筒体的上端直径大于其下端直径，所述圆台筒体的

上端与所述圆柱筒体的下端连接，所述圆柱筒体的上端设置有顶盖，所述顶盖上设置有圆

柱出风管，所述圆柱出风管与所述圆柱筒体同轴设置，所述涡轮式高压风机的进风端通过

循环进风管与所述圆柱出风管连通，所述涡轮式高压风机的出风端通过喷射管与所述圆柱

筒体连通，所述喷射管中的气流适于沿所述圆柱筒体的切线方向进入所述圆柱筒体，所述

喷射管上开设有负压吸附口。

[0026] 进一步地，所述喷射管包括供气管、拉瓦尔喷管、混流管以及吹气管；所述供气管

的第一端与所述涡轮式高压风机的出风端连通，所述供气管的第二端与所述拉瓦尔喷管连

通，所述混流管的直径大于所述供气管的直径，且所述混流管适于将所述拉瓦尔喷管围括

在其内部，所述吹气管的第一端与所述混流管连通，所述混流管的管壁上开设有负压吸附

口，所述吹气管的第二端与所述圆柱筒体连通。

[0027] 进一步地，所述负压吸附口处设置有收集罩。

[0028] 相比现有技术，本实用新型的有益效果在于：本实用新型的生活垃圾中纸的分选

及可再生系统，其能将生活垃圾中的纸分离的更加彻底，使得后续得到的纸浆的纯度更纯，

从而提高纸制品再生的质量。另外，本实用新型是将生活垃圾中的纸变成纤维状并混合在

流动层中，然后去除混合在流动层中的杂质，最后通过压纸以及烘干得到成品纸制品，整个

生产工艺连续性好，能提升纸制品再生的效率。

附图说明

[0029] 图1为本实用新型生活垃圾中纸的分选及可再生系统的结构框图；

[0030] 图2为本实用新型中圆筒分选筛分机的示意简图；
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[0031] 图3为本实用新型中负压吸附捕集器的示意简图。

[0032] 图中：11、筛筒；12、鼓风设备；21、涡轮式高压风机；22、循环进风管；3、喷射管；31、

供气管；32、拉瓦尔喷管；33、混流管；34、吹气管；35、收集罩；36、负压吸附口；4、旋风捕集

器；41、圆柱筒体；42、圆台筒体；5、圆柱出风管。

具体实施方式

[0033] 为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描

述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是，本实用新型可以用许多不同的形式来

实现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的

公开内容的理解更加透彻全面。

[0034] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上

或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接

到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、

“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0035] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领

域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为

了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括

一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0036] 如图1所示，示出了本实用新型实施例提供的生活垃圾中纸的分选及可再生系统，

其包括破碎单元、滚筒筛、吸附单元、风选单元、水力碎浆机、除砂器、弹跳筛、斜筛、纸浆浓

度调节单元、压纸机、烘干机以及污水处理单元。

[0037] 其中，破碎单元适于对生活垃圾进行破碎，具体地，破碎单元为双轴撕碎机。通过

破碎单元将生活垃圾破碎，可以便于后续的筛选。滚筒筛适于对经过破碎单元破碎后的物

料进行筛选，以筛选出筛上物以及筛下物，其中筛上物为不能从滚筒筛的筛孔中通过的物

料，筛下物为能从滚筒筛的筛孔中通过的物料。具体地，滚筒筛的筛孔直径为55-60mm。吸附

单元适于对筛下物进行负压吸附分选，以分选出塑料碎末、碎纸以及树叶。风选单元适于对

筛上物进行风力分选，以分选出片状的塑料、纸张以及布料。上述的吸附单元以及风选单元

均可以采用现有技术实现，在此不多做叙述。

[0038] 水力碎浆机适于对吸附单元分选出来的物料以及分选单元分选出来的物料进行

水力碎浆，以得到流动层以及漂浮层；其中流动层包括泥沙、纸纤维、塑料碎末、树叶碎末以

及污水，漂浮层包括片状的塑料以及布料。需要明白的是，生活垃圾在转运或堆放的过程

中，难免还会有沙土混杂在其中，若不对其进行去除，则会影响后续的纸制品的再生，所以

本实用新型通过除砂器对流动层进行除砂，以去除流动层中的泥沙。除砂器也可以采用现

有技术实现，例如中国专利CN202099671U公开的成品浆除砂器。优选地，水力碎浆机上方设

置有格栅机。通过栅格机可以将漂浮层从水力碎浆机中分选出来。具体地，栅格机可以采用

如中国专利CN107673422A中公开的一种栅格除污机。

[0039] 弹跳筛适于对除砂后的流动层进行弹跳筛选，以使得流动层中的纸纤维与污水从

弹跳筛的筛孔中流下，塑料碎末以及树叶碎末则从弹跳筛的上方弹跳分离。通过这样的方

式，使得纸与其他的物料分离开。具体地，弹跳筛的筛孔直径为2-3mm。斜筛设置在弹跳筛下
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方，其适于将从弹跳筛的筛孔中流下的纸纤维和污水分离，其中污水从斜筛的网孔中流出，

纸纤维沿斜筛的上表面向下滑出。通过斜筛的作用可以使得纸与污水进行初步的分离。具

体地，斜筛的网孔为60-80目。纸浆浓度调节单元适于收集从斜筛的上表面滑出的纸纤维，

并适于向纸纤维中加入清水，以得到预定的纸浆浓度。当得到预定浓度的纸浆后，一般可以

通过流体泵将预定浓度的纸浆抽至压纸机进行压制，以得到纸片并挤压出污水。烘干机适

于对压纸机压制出来的纸片进行烘干以得到再生纸。

[0040] 污水处理单元适于对从斜筛的网孔中流出来的污水以及从压纸机挤压出来的污

水进行污水处理，以得到清水和污泥；其中清水适于供给水力碎浆机以及纸浆浓度调节单

元。通过污水处理单元，可以节约水资源，非常的环保。

[0041] 作为优选地实施方式，参照图2，风选单元为圆筒风选筛分机，圆筒风选筛分机包

括筛筒11以及驱动筛筒11转动的驱动机构，筛筒11倾斜设置，筛筒11较高的一端为进料端，

筛筒11较低的一端为出料端，筛筒11的中间段的筒壁上设置有筛孔，筛筒11的进料端还设

置有鼓风设备12，鼓风设备12用于将筛筒11内的片状的塑料、纸张以及布料从出料端吹出。

[0042] 优选地，参照图3，吸附单元为负压吸附捕集器，负压吸附捕集器包括涡轮式高压

风机21、循环进风管22、喷射管3以及旋风捕集器4；旋风捕集器4的上部为圆柱筒体41，旋风

捕集器4的下部为圆台筒体42，圆台筒体42的上端直径大于其下端直径，圆台筒体42的上端

与圆柱筒体41的下端连接，圆柱筒体41的上端设置有顶盖，顶盖上设置有圆柱出风管5，圆

柱出风管5与圆柱筒体41同轴设置，涡轮式高压风机21的进风端通过循环进风管22与圆柱

出风管5连通，涡轮式高压风机21的出风端通过喷射管3与圆柱筒体41连通，喷射管3中的气

流适于沿圆柱筒体41的切线方向进入圆柱筒体41，喷射管3上开设有负压吸附口36。

[0043] 喷射管3上开设有负压吸附口36，那么当喷射管3内的空气流动时，负压吸附口36

处便会形成负压，这样一来负压吸附口36就能将塑料碎末、碎纸以及树叶吸入喷射管3，并

随着喷射管3内的气流进入旋风捕集器4，旋风捕集器4的原理与旋风除尘塔的原理类似，所

以当被吸入的轻物进入旋风捕集器4之后，会沿着圆柱筒体41以及圆台筒体42的内壁螺旋

向下运动，并且最后会从圆台筒体42的下端落出，这样一来便完成了对塑料碎末、碎纸以及

树叶的分离以及捕集，这里的捕集指的是塑料碎末、碎纸以及树叶分离后进入旋风捕集器

4。另外，本实用新型中，涡轮式高压风机21的进风端通过循环进风管22与圆柱出风管5连

通，即涡轮高压风机对旋风捕集器4内部产生了吸力，从而避免了旋风捕集器4中的压力升

高，保证了负压吸附口36处的负压吸附效果，并且这样的连通方式，使得循环进风管22、涡

轮式高压风机21、喷射管3以及旋风捕集器4之间形成了一个循环气流，从而在使用相同功

率的涡轮式高压风机21的情况下，喷射管3中有更大的压力，进一步的提升了负压吸附口36

的吸附效果。

[0044] 优选地，喷射管3包括供气管31、拉瓦尔喷管32、混流管33以及吹气管34；供气管31

的第一端与涡轮式高压风机21的出风端连通，供气管31的第二端与拉瓦尔喷管32连通，混

流管33的直径大于供气管31的直径，且混流管33适于将拉瓦尔喷管32围括在其内部，吹气

管34的第一端与混流管33连通，混流管33的管壁上开设有负压吸附口36，吹气管34的第二

端与圆柱筒体41连通。拉瓦尔喷管32的设置可以进一步地提高流速，从而在拉瓦尔喷管32

的周围产生较强的负压，使得负压吸附口36有更好的吸附效果。具体地，负压吸附口36处设

置有收集罩35。

说　明　书 4/5 页

7

CN 210596805 U

7



[0045] 以上仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用

本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他

相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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