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Vorrichtung zum Lagern und Ausbringen einer flieBfahigen Substanz

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Lagerung und zum Ausbringen einer

flieBfahigen Substanz, beispielsweise von Lebensmitteln, Kosmetika.

Es ist bekannt, flieBfahige Substanzen sowohl zur Lagerung als auch zum
Ausbringen in leicht zu 6ffnende, peelbare Packungen abzupacken. Die
Peelbarkeit ermdglicht dabei die Offnung derartiger Verpackungen durch
einfaches Aufziehen, ohne dass weitere Hilfsmittel, wie beispielsweise ein Messer

oder eine Schere benbtigt werden.

Aus der DE 35 45 768 A1 ist eine sterilisierbare Packung aus mindestens zwei in
den Randbereichen miteinander versiegelten Folien bekannt. insbesondere ist die
Unterfolie als tiefgezogener Becher ausgebildet, wahrend die Oberfolie einen von
diesem Becher abziehbaren Deckel darstellt. Dabei kann die Oberfolie zur
leichteren Handhabung mit einer Aufziehlasche ausgestaltet sein. Die Offnung

dieser Verpackungen erfolgt durch Abziehen der Ober- von der Unterfolie.

Ferner ist in der WO 98/36989 ein peelbarer Siegelrandbeutel beschrieben, der
wenigsténs zwei mit einem Siegelrand flachig zueinander gesiegelte Packstoff-
bahnteile umfasst, die mit einer vom Siegelrand nach auBen vorstehenden
AnfaBhilfe versehen sind. Die Packstoffbahnteile weisen dabei unterschiedliche
Biegefestigkeiten auf. Die AnfaBhilfe des festeren Packstoffbahnteils ist mit einer
im Bereich des Siegelrandes verlaufenden Schwachungsiinie ausgebildet.
Aufgrund der unterschiediichen Biegefestigkeit kann zur Offnung des Siegelrand-
beutels der festere Packstoffbahnteil der AnfaBhilfe entiang der Schwéachungslinie
abgebrochen werden, wodurch eine AnfaBlasche fir das weitere Peeling entlang
der Siegelrander freigelegt wird. Auch hier erfolgt die Offnung der Verpackung

durch Abziehen des einen Packstoffbahnteils von dem anderen.

Nachteilig an den beschriebenen Verpackungen ist, dass durch das Aufziehen der
peelbar miteinander verbundenen Packstoffbahnteile des Siegelrandbeutels bzw.
der Ober- und Unterfolie der Verpackung eine Offnung entsteht, die keine

kontrollierte, reproduzierbare AusfluBgeometrie aufweist.

BESTATIGUNGSKOPIE
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Fermer ist es bei derartigen Einmalverpackungen nachteilig, dass die Gefahr
besteht, beim Offnen des Substanzraumes den Inhalt beim Aufziehen zu

verschutten.

Aus der EP 0 895 943 A2 ist eine Vorrichtung zum Lagern und Ausbringen einer
flieBfahigen Substanz bekannt. Bei dieser Vorrichtung befindet sich zwischen dem
Ausbringbereich und der Kammer ein Durchgangsbereich. Dieser ist peelbar
versiegelt. Zum Offnen der Vorrichtung wird auf die die Substanz enthaltende
Kammer, beispielsweise mit Daumen und Zeigefinger einer Hand, Druck
ausgelibt. Diesem Druck bietet die Peelstelle einen Widerstand, solange die
Substanz die Peelstelie noch nicht durchdrungen hat. Im Augenblick des Offnens
der Peelstelle nimmt dieser Widerstand schlagartig ab. Das unwillkrliche
Nachdriicken der Finger fiihrt dazu, dass die Substanz aufgrund des Drucks mit
hoher Geschwindigkeit durch den Ausbringbereich gepref3t wird. Sollen nun
groBere Mengen aus einer derartigen Vorrichtung ausgebracht werden, so wird

die Substanz durch den hohen Ausbringdruck verschiittet.

Aus der DE 26 49 316 C2 ist eine Verpackung bekannt, die zur gezielten
Verabreichung von zwei Einzeldosen geeignet ist. In die Verpackung ist ein Faden
als Offnungsmittel eingesiegelt, der zum VerschiieBen eines Hauptkanals und

zum VerschlieBne der beiden Entnahmekanale gegeneinander dient.

In der DE 41 07 350 A1 ist ein Einwegbehalter beschrieben, bei dem bei
Ausiibung von Druck zum Lésen und AufriBen eines Verschlussabschnitts auf
einfache Art und Weise eine Offnung gebildet wird, durch die der Inhalt
herausflieBt und bei dem der Inhalt nicht plétzlich durch die geléste und
aufgerissene Offnung herausgedriickt wird. Ein vergleichbarers Behéltnis wird
auch in der US-4,890,744 oder der US-3,635,376 beschrieben.

Versuche haben gezeigt, dass mit den aus dem Stand der Technik bekannten
Verpackungen bzw. Behéltnissen ein gezieltes Ausbringen nur schlecht moglich
ist. Ferner ist es bei den meisten bekannten Verpackungen nachteilig, dass zum

Offnen ein Teil der Verpackung abgetrennt werden muss.
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Die primare Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher, eine Vorrichtung zur
Verfugung zu stellen, bei der die Nachteile der beschriebenen Verpackungen

nicht auftreten.

insbesondere sollen solche Vorrichtungen zur Verflgung gestellt werden, bei
denen ohne weitere Hilfsmittel auch gréBere Substanzmengen zielgerichtet,

einfach und ohne Verschitten ausgebracht werden kénnen.

Die Aufgabe wird geldst durch eine Vorrichtung gemaf einem der unabhangigen

Anspruche.

Danach ist eine Vorrichtung vorgesehen, die zwischen der Kammer, die zur
Aufnahme der Substanz dient, und dem Ausbringbereich einen selektiv zu
offnenden Durchgangsbereich aufweist. Der Durchgangsbereich ist peelbar
versiegelt, wahrend die Bereiche, die die Kammer und den Ausbringbereich

umgeben, eine feste Versiegelung aufweisen.

Die die Vorrichtung bildenen Ober- und/oder Unterfolie sind zumindest teilweise
im Ausbringbereich wellenformig ausgebildet, wobei die Wellentaler in
Stréomungsrichtung verlaufen. Eine derartige Anordnung fihrt zu einer
OberflachenvergréBerung im Kontaktbereich zwischen Substanz und Folie, die
beim Offnen der Vorrichtung und beim Ausbringen der Substanz durch erhéhte
Reibung zu einer Verringerung der FlieBgeschwindigkeit fuhrt und ein gezielteres

Ausbringen der in der Vorrichtung gelagerten Substanz ermdglicht.

Ebenso kann durch Erhdhung der Rauhigkeit der die Substanz beriihrenden

Folienoberflachen eine Verringerung der FlieBgeschwindigkeit erzielt werden.

Die FlieBgeschwindigkeit der auszubringenden Substanz bzw. die Gefahr eines
Verspritzens dieser kann weiter dadurch verringert werden, dass der
Ausbringbereich zumindest in einem Teilbereich trichterformig gestaltet ist. In
Abhéangigkeit von der Viskositat der zu lagernden und auszubringenden Substanz

sind die Offnungen des trichterférmigen Bereichs angeordnet.

Fur hoherviskose Substanzen hat sich eine Anordnung mit der breiteren

Trichteréffnung zur Kammer hin, d.h. entgegen der Strébmungsrichtung als
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vorteilhaft erwiesen, wahrend fir niedriger viskose Substanzen die gréBere

Trichter6ffnung in Stromungrichtung weist.

Versuche haben gezeigt, dass insbesondere bei niedrigviskosen Flussigkeiten die
Strémungsgeschwindigkeit zumindest durch eine partielle Erweiterung des

Strémungsquerschnitts des Strémungskanals verringert werden kann.

Vorzugsweise ist die Kontur der Vorrichtung im Bereich des Durchgangsbereiches

stark tailliert.

Die Taillierung ist derart gestaltet, dass die Vorrichtung im Bereich des Durch-
gangsbereichs eine Breite aufweist, die um den Faktor 1,5 bis 10, vorzugsweise
um den Faktor 2 bis 5, gegeniiber der Breite der angrenzenden Bereiche

verringert ist.

Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise ein Folienbeutel aus einer Ober- und
einer Unterfolie. Durch eine feste Versiegelung an den Réandern wird eine
Kammer gebildet, in die die Substanz eingebracht werden kann. Diese Kammer
ist Uber einen Durchgangsbereich mit einem Ausbringbereich verbunden. Der
Ausbringbereich ist mit der Umgebung verbunden, wahrend der Durchgangs-
bereich derart ausgestaltet ist, dass er selektiv zu &éffnen ist. Durch die erfindungs-
gemaBe Taillierung des Durchgangsbereichs wird es dem Anwender der
Vorrichtung erméglicht, vor dem Offnen den Ausbringbereich gegen die Kammer
um die Langsachse des Durchgangsbereichs zu verdrehen. Dazu kénnen
beispielsweise die Kammer mit einer Hand und der Ausbringbereich in der Nahe
des Durchgangsbereiches mit der anderen Hand gegriffen werden und um bis zu
180° gegeneinander verdreht werden. Nach Zuriickdrehen in die Ausgangslage
und eventueller, auch mehrmaliger Wiederholung des Vorgangs ist der
Durchgangsbereich mit der selektiv zu 6ffnenden Peelstelle derart geschwacht,
dass schon durch einen leichten Druck auf die Kammer ein Aufpeelen der Ober-
und der Unterfolie der Vorrichtung gegeneinander erreicht werden kann.
Vorteilhaft an einer derartig geéffneten Vorrichtung ist dabei, dass der

Ausbringbereich eine festgelegte, reproduzierbare Offnungsgeometrie darstellt.

Ebenso wird die Aufgabe gelést durch eine Vorrichtung, die im Ausbringbereich

Strémungsbarrieren aufweist. Durch die Stromungsbarrieren wird die Substanz
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beim Ausstromen durch den Ausbringbereich derart beeinfluBt, dass ein
langsames Austreten aus dem Ausbringbereich an dessen Mindung
gewahrleistet wird. Damit wird auch ein Verspritzen der Substanz durch hohen
Druck auf die Kammer bei plétzicher Offnung des Durchgangsbereichs
verhindert. Die Erh6hung des Strémungswiderstandes und damit die Behinderung
am Ausstromen der Substanz kann durch die Verlangerung, gegebenenfalls unter
Richtungsénderung, des FlieBweges um die Barrieren bzw. durch die Reduktion
des Stromungsquerschnitts durch die versetzt angeordneten Siegelpunkte bzw.

Siegelstege erreicht werden.

Vorzugsweise werden die Stromungsbarrieren nicht durch Versiegein von Ober-
und Unterfolie gebildet sondern durch partielies Tiefziehen von Ober- und/oder
Unterfolie in diesen Bereichen. Dadurch, dass die Folien in diesen Bereichen nicht
versiegelt sind, ergibt sich ein gréBerer Stromungsquerschnitt, der zu einer

Verlangsamung der FlieBgeschwindigkeit beim Ausbringen fihrt.

Weiterhin kann eine Erh6hung des Strémungswiderstands durch eine geradlinige
Verengung des Strémungsquerschnitts im Ausbringbereich erreicht werden.
Hierbei ist eine Verengung um den Faktor 1,5 bis 5, vorzugsweise um den Faktor
2, vorgesehen. Eine derartige Vorrichtung ist insbesondere dann geeignet, wenn
héherviskose Substanzen ohne weitere Hilfsmittel zielgerichtet, einfach und ohne

Verschutten ausgebracht werden sollen.

Ferner kann die Vorrichtung einen Ausbringbereich aufweisen, der geometrisch so
zum Durchgangsbereich angeordnet ist, dass die Langsachse des Ausbring-
bereichs nicht durch den Durchgangsbereich verlauft. Dabei kann der
Ausbringbereich insbesondere in dem an den Durchgangsbereich angrenzenden

Teil, ein vergroBertes Volumen aufweisen.

Voreilhaft ist es auch, den Ausbringbereich als Tasche auszubilden. Bei dieser
Anordnung ist es von Vorteil, dass bei einer pldtzlichen Offnung des Durchgangs-
bereichs durch Druck auf die in der Kammer befindliche Substanz, die Substanz
in den Ausbringbereich geférdert wird. Dort erfahrt die Substanz durch die
Anordnung der Langsachse des Ausbringbereichs, die den Durchgangsbereich

nicht schneidet, eine Richtungsé&nderung der Ausstromrichtung. Aufgrund dieser



WO 01/46037

10

15

20

25

30

PCT/EP00/13015

-6 -

Richtungsanderung ist ein langsames Austreten aus dem Ausbringbereich an
dessen Mundung gewéhrleistet. Wenn der Ausbringbereich als Tasche ausge-
bildet ist, wird die plétzlich ausstromende Substanz in dieser Tasche zunachst
aufgefangen. Aus dieser Tasche ist dann ein langsames und gezieltes Ausbringen

moglich.

Ein weiterer Vorteil der bisher beschriebenen Vorrichtungen besteht darin, dass
sie keine gesonderte AufreiBlasche aufweisen. Das gezielte und gerichtete
Ausbringen der Substanz wird dadurch gewéhrleistet, dass keine eingerissene
AufreiBlasche an der Verpackung verbleibt bzw. dass durch das fehiende
Einreissen der Lasche die Offnungsgeometrie nicht undefiniert verformt wird.
Dadurch ist ein unbehindertes Ausbringen méglich. Die erfindungsgeméaBe
Vorrichtung kann auch ohne zusétzliche Hilfsmittel, wie eine Schere gebéffnet

werden.

Ferner wird die Aufgabe auch durch eine Vorrichtung der vorgenannten Art mit
einer Kammer, einem Ausbringbereich und einem die Kammer mit dem
Ausbringbereich verbindenden, selektiv zu 6ffnenden Durchgangsbereich geldst,
wenn die Vorrichtung einen Faden aufweist, der durch den Durchgangsbereich
hindurch verluft. Dabei ist das eine Ende des Fadens im Umfangsbereich des
Ausbringbereichs befestigt und das andere Ende im Ausbringbereich unter-

gebracht.

Zum Offnen der Vorrichtung kann an dem unbefestigten, im Ausbringbereich
befindlichen Faden der Lasche gezogen werden. Hierbei kann der Faden bzw. die
Schlinge auch aus dem Ausbringbereich herausragen. Durch den Zug wird die
durch den Durchgangsbereich hindurchveriaufende Schleife des Fadens
geradegezogen und der Durchgangsbereich selektiv gedffnet. AnschlieBend kann
die in der Kammer befindiiche Substanz durch leichten Druck auf die Kammer

langsam und gezielt ausgebracht werden.

Vorteilhaft an den beschriebenen Vorrichtungen ist dabei, dass die in der Kammer
enthaltene flieBfahige Substanz ohne groBen Druck iiber den Ausbringbereich
gezielt und gerichtet und mit geometrisch vorbestimmter Ausflusséffnung an eine

gewlnschte Stelle ausgebracht werden kann. Diese Ausfiihrungsform hat sich
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insbesondere zum Offnen von Vorrichtungen mit selektiv zu 6ffnenden
Durchgangsbereichen bewahrt, die gréBere Substanzmengen enthalten, die aus
der Vorrichtung, vorzugsweise auf einmal ausgebracht werden solien. In diesen

Fallen ist oftmals die Bereitstellung einer gréBere Ausbringéffnung erforderlich.

In einer weiteren bevorzugten Ausfilhrungsform weist die Vorrichtung im
Ausbringbereich mehrere selektiv zu 6ffnende Durchgangsbereiche auf, die
beim Offnen der Vorrichtung nacheinander selektiv gedffnet werden, wobei der
zum Offnen aufzuwendende Druck mit zunehmendem Abstand von der Kammer

abnimmit.

Der Ausbringbereich kann mit beliebiger AusfluBgeometrie ausgestaltet sein.
Diese Geometrie ist giinstigerweise den Erfordernissen der flieBfahigen Substanz
angepa3t. Dies ermoglicht ein sauberes und zielgerichtetes Ausbringen der in der

Kammer enthaltenen Substanz.

Vorzugsweise weist der Ausbringbereich eine sichelférmige Kontur auf. Diese
erleichtert einerseits ein zielgerichtetes Ausbringen und bewirkt durch einen
gekrimmten Strémungskanal eine Verringerung der FlieBgeschwindigkeit. Ferner
lasst sich die Vorrichtung durch Umknicken des Ausbringbereichs am

Krimmungsansatz leichter wieder verschlieBen.

Ebenso kann die Vorrichtung im Lagerzustand einen umgeknickten
Ausbringbereich aufweisen, der erst nach dem Offnen des selektiven
Durchgangsbereich aufgeklappt wird. Auf diese Weise kann ebenfalls ein
Verspritzen der Substanz beim Ausbringen verhindert werden. Die Knickstelie der
beispielsweise  sichelférmigen Kontur befindet sich vorzugsweise  im

Ausbringbereich.

Neben sichelférmigen Ausbildungen sind auch andere nach dem Umknicken
fixierbare Stanzkonturen ggf. unter Zuhilfenahme von Léchern oder Schiitzen am
dem Ausbringbereich gegeniiberliegenden Ende der Vorrichtung zum Durchfadein

desselben vorstellbar bzw. sinnvoll.

Es ist weiterhin von Vorteil bei der beschriebenen Vorrichtung, dass zum Offnen
der Verpackung der Ausbringbereich nicht beriihrt werden muss. Eine Konta-

mination des Verwenders mit der in der Verpackung befindiichen Substanz sowie
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eine Kontamination der Substanz beispielsweise durch Keime an den Handen des

Verwenders kann vermieden werden.

Nach der erfindungsgeméBen Vorrichtung kann auch beim Ausbringen von
flussigen Substanzen in ebenfalls fiissige Medien, wie beispielsweise Milch oder
SuBstoff in eine mit Kaffee oder Tee gefiilite Tasse, ein leichtes AusflieBen aus
der Kammer gewéhrleistet werden, ohne dass die Gefahr des Verspritzens oder

Verschuttens besteht.

Die Verwendung von zwei peelbar miteinander zu versiegelnden Folien ermoglicht
die Ausgestaltung eines besonders vorteilhaften selektiv zu 6ffnenden Bereichs.
Dabei kann eine unterschiedlich feste Versiegelung der zu versiegelnden Folien
z.B. durch unterschiedlichen Energieeintrag auf die einzelnen selektiv zu
6ffnenden Bereiche und/oder den fest zu versiegelnden Randbereiche erreicht
werden. Dieser unterschiedliche Enerieeintrag kann durch unterschiedliche
Siegeltemperaturen und/oder -zeiten in den verschiedenen Bereichen oder durch
unterschiedlichen Druck der Siegelbacken wahrend des Siegelvorgangs erreicht

werden.

Femer kann eine derartige, leichter zu offnende Versiegelung durch das
Einbringen von geeigneten Stanzlingen aus peelbarer Folie, die sich nicht fest mit
den Siegelfolien verbinden oder durch Setzen von Hotmeltklebepunkten in dem
selektiv zu &ffnenden Bereich erreicht werden. Die Ober- und Unterfolie kann

dabei von festversiegeinder Qualitat sein.

Gegebenenfalls weist die Vorrichtung zwei oder mehrere, flieBfahige Substanzen
enthaltende Kammermn auf, die durch selektiv zu éffnende Bereiche miteinander
verbunden sind. Eine derartige Ausfihrungsform kann insbesondere dann von
Vorteil sein, wenn mehrere Substanzen gemeinsam verpackt werden solien.
Ferner kann der Verbraucher durch die gezielte Offnung nur eines oder mehrerer
der selektiv zu 6ffnenden Bereiche bewuBt steuern, welche Substanzen durch
nachfolgenden Druck auf die betreffende Kammer bzw. die betreffenden
Kammern ausgebracht werden sollen. Dabei kénnen in Abhangigkeit von der
Anordnung der Kammern und deren Verbindungsbereichen die in den Kammern

befindlichen Substanzen einzein oder zusammen ausgebracht werden.
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Falls die Verbindungsbereiche zwischen den Kammern selektiv zu 6ffnen sind und
eine oder mehrere der Konturen dieser Bereiche eine Taillierung aufweisen, ist
eine Schwachung der Verbindungsbereiche durch das bereits beschriebene
Verdrehen der Kammern zueinander méglich. Dadurch kann vorteilhafterweise
gezielt die Offnung der einzeinen Bereiche zwischen den Kammern erleichtert

werden.

Bei den die Vorrichtung bildenden Folien handelt es sich vorzugsweise um
Mehrschicht- oder Verbundfolien. Die Verbundfolie kann dabei Kunststoffolien aus
PE, PP, PTFE, PET aber auch Metallfolien aus Al oder Au umfassen. Sowoh! die
Kunststoffolien als auch die Metallfolien kdénnen ihrerseits mit Metallen oder
Kunststoffen beschichtet, gegebenfalis bedampft sein. Als vorteilhaft haben sich
auch keramische Beschichtungen einzelner Folien erwiesen, die SiO,-haltige
Verbindungen umfassen. Die einzelnen Folienschichten kdénnen miteinander

verkiebt, laminiert oder kaschiert sein.

Bei der oder den sich in den Kammern gegebenenfalls befindlichen Substanzen
handelt es sich vorzugsweise um Lebensmittel, gegebenenfalls in Verbindung mit
bestimmten Zusétzen. Geeignet sind beispielsweise Essig, Ol Ketchup, Senf,
Mayonnaise, SiBstoff, Zitronensaft oder Milch. Ferner kénnen Kosmetika in den
Kammern enthalten sein. Denkbar ist auch die Verpackung von ein- oder
mehrkomponentigen Seifenldsungen, Duschgele, Badezusétze, Hautcremes,

Lotionen, Haarshampoos oder Haarpflegeprodukten.

Die Vorrichtung ist durch Anwendung auf dem Verpackungssektor bekannter

Verfahren herstellbar.

Beispielsweise genannt seien Tiefziehverfahren, wie sie in der Herstellung von
ublichen Blisterverpackungen Anwendung finden. Die Verbindung der Folien kann
durch HeiB3siegelung, Ultraschallschweien und/oder vergleichbare Verfahren

erfolgen.

Die Kammer weist ihrem Zweck entsprechend ein bestimmtes Volumen auf. Bei
den Ausfiihrungsformen mit mehreren Kammern hat die dem Durchgangsbereich

benachbarte Kammer vorzugsweise ein Volumen, das geeignet ist, die gesamte
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Menge an auszubringender Substanz aus den verschiedenen Kammern

aufzunehmen.

Die Kammervolumen der einzelnen Kammern liegen im Bereich von 1 bis 100 ml,

vorzugsweise von 10 bis 20 ml.

Ausflihrungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend anhand der

Zeichnungen naher eridutert; es zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf eine Vorrichtung mit einer Substanzkammer und
einer Taillierung im Durchgangsbereich zwischen Kammer und
Ausbringbereich.

Figur 2 eine Schnittdarstellung der in Figur 1 abgebildeten Vorrichtung.

Figur 3 eine Vorrichtung mit 2 Kammemn und einer Taillierung des
Durchgangsbereiches zwischen den beiden Kammern und dem
Ausbringbereich.

Figur 4 eine Vorrichtung mit 2 Kammemn, wobei nur eine Kammer in den

Ausbringbereich miindet.

Figur 5a, 5b eine Vorrichtung, deren an den Durchgangsbereich anschliessender
Teil des Ausbringbereichs eine Stromungsbarriere aufweist.

Figur 6 eine Vorrichtung mit einer die auszubringende Substanz
enthaltenden  Kammer und einer damit (ber einen
Durchgangsbereich verbundenen Tasche, zum Auffangen der

Substanz.

Figur 7 Draufsicht auf eine Vorrichtung, deren Durchgangsbereich mit einem
Faden durchzogen ist.

Figur 8 Draufsicht auf eine Vorrichtung mit teilweiser trichterférmigen
Aufweitung des Ausbringbereichs und Einformung von Wellen in
diesen.

Die in Figur 1 und 2 dargestellte Vorrichtung zum Lagern und Ausbringen einer
flieBfahigen Substanz besteht aus einem Behélter (10), der von einer Oberfolie
(11) und einer Unterfolie (12) gebildet wird. Die beiden Folien sind (iber den
Umfangsbereich (20) fest miteinander verbunden und bilden in dem nicht

miteinander verbundenen Bereich eine Kammer (14). Durch die feste Verbindung
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der Folien ist gewahrieistet, dass durch Druck auf die Kammer (14) eine

Beschadigung bzw. Offnung des Umfangsbereichs (20) verhindert werden kann.

Der Zwischenraum zwischen tiefgezogener Oberfolie und Unterfolie stellt die
Kammer (14) dar. Ebenso kénnen beide Folien tiefgezogen werden, um eine
grossere Kammer zu erhalten. Im Falle eines kieineren Volumenbedarfs kénnen
die Ober- und Unterfolie auch flachliegend ausgestaltet sein. In der Kammer (14)
sind beispielsweise Ketchup, Senf, Mayonnaise, Haarshampoo, Haarsplilung,
Creme oder &hnliches enthalten. Die Kammer (14) mindet in Ausbringrichtung in
der Kammerschulter (17), an die sich der Durchgangsbereich (19) anschliesst.
Der Ausbringbereich (16) ist nahe des Durchgangsbereichs (19) mit einem Fllgel

(18) versehen, der ein besseres Greifen der Vorrichtung ermoglicht.

Die Kammer (14) weist ein Volumen von etwa 20 ml auf, sodass auch gréBere
Mengen verpackt werden kénnen. Der Ausbringbereich’(16) flr die Substanz (15)
stellt ein relativ diinnes gerades Roéhrchen dar, mit Hilfe dessen die Substanz (15)

auch gezielt an eine bestimmte Stelle ausgebracht werden kann.

Der Ausbringbereich kann je nach Bedarf auch kiirzer und breiter oder schmaler
und langer ausgestaitet sein. Ein groBerer Querschnitt ist beispielsweise dann von
Vorteil, wenn eine relativ hochviskose Substanz aufgebracht werden soll.
Dinnflissige Substanzen, wie Haarwasser oder Haarkuren, die gezielt auf die
Haaranséatze aufgebracht werden sollen, kédnnen in Vorrichtungen mit langen und
im Querschnitt diinnen Ausbringbereichen verpackt sein. Dadurch wird das
zielgerichtete Ausbringen der Substanz auf die Haaransatze erleichtert. Ferner
kann nach einer weiteren Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung der
Ausbringbereich auch sichelférmig ausgestaltet sein, um nach Entnahme einer
Teilmenge und nach Umknicken des Ausbringbereichs um die Taillierung es zu
ermoglichen, das Auslassende des Ausbringbereichs hinter die Behélterkontur zu
stecken. Somit wird der Knickzustand fixiert und ein ungewolites Ausfliessen der

Substanz z.B. gegen die Schwerkraft verhindert.

Die Kontur des Behélters (10) weist am Durchgangsbereich (19) eine starke
Taillierung auf. In der dargesteliten Ausfithrungsform ist der Durchgangsbereich

um den Faktor 2 schmaler als die angrenzenden Bereiche. Dadurch kann der
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Verbraucher vor dem Offnen den Fliigel (18) gegen die Kammerschulter (17) um
die Langsachse des Ausbringbereichs (16) verdrehen. Dazu wird die Kammer mit
einer Hand gegriffen mit der anderen Hand wird der Ausbringbereich (16) an dem
dafur vorgesehenden Flugel (18) in der Nahe des Durchgangsbereiches (19)
gefaf3t und um bis zu 180° gegenuber der Kammer (14) verdreht. Nach
Zuriickdrehen in die Ausgangslage und eventueller, auch mehrmaliger
Wiederholung des Vorgangs ist der Durchgangsbereich (19) derart geschwécht,
dass schon durch einen leichten Druck auf die Kammer (14) ein Offnen des
Durchgangsbereichs (19) erreicht werden kann. Unter Umstanden kann der
Durchgangsbereich auch schon durch ein- oder mehrmaliges Verdrehen an der
Taillierung gedffnet werden, so dass nur noch Druck zum Ausbringen der

Substanz ausgelibt werden muss.

Die in Figur 3 gezeigte Ausfihrungsform weist zwei parallel angeordnete
Kammern (14, 14’) auf, die im Bereich der Kammerschulter parallel zueinander in
den Durchgangsbereich munden. Jede der Kammern (14, 14’) ist zur Aufnahme
einer flieBfahigen Substanz (15) bestimmt. Beide Kammern (14, 14’) werden
durch den peelbar versiegelten Durchgangsbereich (19) vom Ausbringbereich (16)
getrennt. Femer trennt der peelbar versiegelte Durchgangsbereich (19) auch die
Kammern untereinander. Wahrend die beiden Kammemn im geschlossenen
Zustand der Vorrichtung aufgrund des versiegelten Durchgangsbereichs keine
Verbindung untereinander besitzen, ist eine Vermengung der beiden in den
Kammern befindlichen Substanzen in dem gemeinsam vorgesehenen
Ausbringbereich nach Offnung des Durchgangsbereichs moglich. Die
Schwéchung des Durchgangsbereichs (19) zur Erleichterung des Offnens
geschieht wiederum durch ein Verdrehen der Kammern (14, 14’) im Bereich der
Kammerschulter (17) gegen den Fiugel (18) in Langsrichtung des
Ausbringbereichs (16). Nach dem Zurlckdrehen in die Ausgangslage ist der
Durchgangsbereich (19) derart geschwacht, dass schon durch feichten Druck auf
eine oder beide der Kammern (14, 14’) ein Offnen des Durchgangsbereichs (19)
und somit eine Verbindung zwischen der jeweiligen Kammer oder beiden
Kammern (14, 14’) und dem Ausbringbereich (16) erreicht werden kann. Ferner ist

es moglich, durch verminderten Druck auf eine der Kammern (14, 14"
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gegebenenfalls nur einen Teil der in der Kammer befindlichen Substanzmenge
(15) auszubringen. Dadurch kann beispielsweise auch das Mischungsverhaltnis
der beiden auszubringenden Substanzen beeinfluBt werden. In den beiden
Kammern kann z.B. Ketchup, Senf oder Mayonnaise oder Essig und Ol oder

Zitronensaft und Stf3stoff enthalten sein.

Figur 4 zeigt eine Ausfihrungsform mit serieller Hintereinanderreihung zweier
Kammern (14, 14’), die raumlich durch einen selektiv zu 6ffnenden, z.B. peelbar
versiegelten Bereich (19’) voneinander getrennt sind. Vorteilhaft ist es auch, wenn
die Kontur des Behalters (10) sowohl im Bereich des Durchgangsbereichs (19)
zwischen Kammer (14) und Ausbringbereich (16) als auch im Bereich (19’
zwischen den beiden Kammern (14, 14’) eine Taillierung aufweist. Durch Druck
auf die Kammer (14’) und gegebenenfalls vorheriges Verdrehen der beiden
Kammern gegeneinander |&Bt sich der peelbare Bereich (19') 6ffnen. Die in der
vom Ausbringbereich entfernten Kammer (14’) enthaltene flieBfdhige Substanz
(15°) kann durch weiteren Druck nahezu vollstandig in die Kammer (14) befordert
werden. Dabei findet eine Vermischung mit der in der Kammer (14) enthaltenen
Substanz (15) statt. Eine besonders intensive Vermischung kann erreicht werden,
indem durch wechselseitige Druckbeaufschlagung der beiden Kammern (14, 14’)
das Substanzgemisch zwischen beiden Kammern hin- und herbeférdert wird. Ein
Ausbringen des Substanzgemischs erfolgt auch hier durch Offnen des
Durchgangsbereichs (19) nach einem Verdrehen der Kammer (14) mit dem

Substanzgemisch gegen den Ausbringbereich (16).

Um ein Zurickstrémen der flieBfdhigen Substanz aus der Tasche (21) in die
Kammer (14) zu vermeiden, kann bei Vorrichtungen mit zwei oder mehr Kammern
die jeweilige Kammer (14, 14) nach dem Entleeren in Hoéhe des jeweiligen

Durchgangbereichs (19, 19') abgeknickt werden.

Die in den Figuren 5a und 5b dargestellten Ausflihrungsformen weisen
Strémungsbarrieren im Ausbringbereich (16) auf. Diese Strémungsbarrieren
konnen in vielfaltiger Weise angeordnet sein. So kénnen sie beispielsweise, wie in
Figur 5a gezeigt, als quer zur Ausstrédmrichtung verlaufende, vom Umfangsbereich
(20) ausgehende und in den Ausbringbereich (16) hineinragende Siegelstege (22)
ausgestaltet sein.Vorteilhaft ist auch die in Figur 5b dargestellte Ausbildung, bei



WO 01/46037 PCT/EP00/13015

10

15

20

25

-14 -

der versetzt hintereinander angeordnete Inseln bzw. Siegelpunkte (22)
vorgesehen sind, wobei diese Siegelpunkie keine Verbindung zum
Umfangsbereich (20) des Behalters (10) aufweisen. Vorzugsweise werden die
Inseln nicht durch Versiegeln von Ober- und Unterfolie in diesem Bereich gebildet,
sondern durch partielles Tiefziehen von Ober- und/oder Unterfoiie. Bei den in den
Figuren 5a und 5b dargestellten Ausfuhrungsformen wird der selektiv zu 6ffnende
Durchgangsbereich (19) durch Druck auf die Kammer (14) geoffnet. Aufgrund der
Stréomungsbarrieren (22) wird die Substanz (15) beim Ausstromen durch den
Ausbringbereich (16) in der Stromungsrichtung behindert, sodass ein langsames
Austreten aus dem Ausbringbereich (16) an dessen Mindung gewahrleistet wird.
Damit wird auch ein Verspritzen der Substanz durch hohen Druck auf die Kammer
bei plétzlicher Offnung des Durchgangsbereichs (19) verhindert. Die Erhohung
des Stromungswiderstandes und damit die Behinderung am Ausstromen der
Substanz wird durch die Verlangerung unter Richtungsé.nderung des FlieBweges
um die Barrieren (22) bzw. durch die Reduktion des Strdomungsquerschnitts durch

die versetzt angeordneten Siegelpunkte (22’) erreicht.

Die in Figur 6 dargestellte Vorrichtung weist eine Tasche (21) auf, die in den
Ausbringbereich (16) mindet. Um nach Offnen des Durchgangsbereichs (19) ein
direktes Verspritzen der Substanzen vom Durchgangsbereich (19) in den
Ausbringbereich zu vermeiden, ist die L&ngsachse des Ausbringbereichs nicht
unmittelbar auf den Durchgangsbeich gerichtet. Hierdurch spritzt die fiieBfahige
Substanz beim Offnen des Durchgangsbereichs (19) gegen die gegeniiber-
liegende Wand der Tasche (21). Bei weiterem Druck auf die Kammer (14) fullt
sich die Tasche (21) voll, bevor sie durch anschlieBenden Druck auf die Tasche

(21) durch den Ausbringbereich (16) gezielt ausgebracht werden kann.

Um ein Zuruckstrédmen der flieB3fédhigen Substanz aus der Tasche (21) in die
Kammer (14) zu vermeiden, kann der Behalter (10) nach Entleeren der Kammer

(14) in Hohe des Durchgangbereichs (19) abgeknickt werden.
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Die Kontur dieser Ausfuhrungsform kann zuséatzlich am Durchgangsbereich (19)
eine Taillierung aufweisen und/oder im AuslaBbereich (16) mit Stromungs-

barrieren versehen sein.

Die in Figur 7 dargestellte Ausfuhrungsform weist einen durch den Durchgangs-
bereich (19) laufenden Faden (23) auf. Dieser Faden (23) ist mit seinem einen
Ende in der N&he des selektiv zu offnenden bzw. peelbar versiegelten
Durchgangsbereichs ausbringseitig im fester versiegelten Umfangsbereich (20)
des Behalters (10) dicht umsiegelt. Von dort ist der Faden (23) schlaufenférmig
und dicht umsiegelt durch den Durchgangsbereich (19) gelegt und ragt mit seinem
anderen Ende aus dem Ausbringbereich (16) der Vorrichtung heraus. Der Faden
(23) kann weiterhin an dem sich in der Kammer (14) befindlichend Teil eine
Verdickung (24) aufweisen. Bei Zug an dem aus dem Ausbringbereich (16)
ragenden Fadenende (25) dringt die Verdickung (24) durch den gesamten
Durchgangsbereich (19) und anschlieBend durch den Ausbringbereich (16) bis zur
Trennung von Faden (23) und Behalter (10). Die Verdickung (24) hinterlaft im
peelbar oder fest versiegelten Ausgangsbereich (19) eine Ausstromoéffnung, die
bei anschlieBendem Druck auf die Kammer (14) die flieBfahige Substanz in

Richtung des Ausbringbereichs (16) ausstromen [aft.

Figur 8 zeigt eine Vorrichtung mit selektiv zu 6ffnendem Durchgangsbereich (19)
und einem teilweise trichterférmig aufgeweiteten Ausbringbereich (16), in den

Wellen eigeformt sind, deren Wellentaler (26) in Strdmungsrichtung verlaufen.
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Bezugszeichenliste:

10
11
12
13
14,14
15, 15’
16
17
18
19, 19’
20
21
22, 22
23
24
25

26

Behalter

Oberfolie

Unterfolie

Taille

Kammer

flieBfahige Substanz

Ausbringbereich

Kammerschulter

Flagel

Durchgangsbereich, selektiv zu 6ffnender Bereich
Umfangsbereich

Tasche

Strdmungsbarrieren, Siegelpunkte bzw. -stege
Faden

Verdickung / Schlinge

Fadenende

Wellentaler
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Patentanspriche

Vorrichtung, umfassend eine Ober- und eine Unterfolie, die mindestens
eine Kammer, einen Ausbringbereich und einen die Kammer und den
Ausbringbereich verbindenden, selektiv zu 6ffnenden Durchgangsbereich
bilden, wobei die Folien im Durchgangsbereich peelbar und in den anderen
Bereichen fest miteinander versiegelt sind, und wobei zumindest in einem
Teilbereich des Ausbringbereichs durch Ausbildung von Wellen in der
Ober- oder/und Unterfolie mit Verlauf der Wellentaler langs der Strémungs-

richtung eine OberflachenvergréBerung erreicht wird.

Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Ausbringbereich der Vorrichtung

zumindest in einem Teilbereich trichterférmig aufgeweitet ist.

Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, umfassend eine Ober-
und eine Unterfolie, die mindestens eine Kammer, einen Ausbringbereich
und einen die Kammer und den Ausbringbereich verbindenden, selektiv zu
offnenden Durchgangsbereich bilden, wobei die Folien im Durchgangsbe-
reich peelbar und in den anderen Bereichen fest miteinander versiegelt
sind, und wobei der Ausbringbereich tiefgezogene Stromungsbarrieren

aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei Ober- und Unterfolie im Bereich der

Strdmungsbarrieren nicht versiegelt sind.

Vorrichtung, insbesondere nach einem der vorstehenden Anspriiche,
umfassend eine Ober- und eine Unterfolie, die mindestens eine Kammer,
einen Ausbringbereich und einen die Kammer und den Ausbringbereich
verbindenden, selektiv zu 6ffenden Durchgangsbereich bilden, wobei die
Folien im Durchgangsbereich peelbar und in den anderen Bereichen fest
miteinander versiegelt sind, und wobei die Kontur der Vorrichtung im
Bereich des Durchgangsbereichs eine Taillierung aufweist, die ein Offnen
des Durchgangsbereichs durch Verdrehen der Vorrichtung im Bereich der

Taillierung und ein Ausbringen der in der Vorrichtung gelagerten Substanz
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ermoglichen, ohne den durch die Taillierung abgegrenzien Bereich

abzutrennen oder ein sonstiges Verschlusselement zu entfernen.

Vorrichtung nach Anspruch 5, die im Bereich des Durchgangsbereichs eine
Breite aufweist, die um den Faktor 1,5 bis 10 gegeniiber der Breite der

angrenzenden Bereiche verringert ist.

Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche, umfassend im
Ausbringbereich mehrere selektiv zu 6ffnende Durchgangsbereiche, die zur
Offnung der Vorrichtung nach auBen hin zunehmend leichter zu &ffnen

sind.

Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei ein Faden
durch den Durchgangsbereich hindurchverlauft, dessen eines Ende im
Umfangsbereich des Ausbringbereichs befestigt ist und dessen anderes
Ende im Ausbringbereich untergebracht ist und der ein volistandiges Offnen
des Durchgangsbereichs, der nach dem Offnen im Querschnitt gréBer ist,
als der Querschnitt des Fadens, durch Ziehen am Ende, das im

Ausbringbereich untergebracht ist, ermdglicht.

Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei der

Ausbringbereich sichelférmig ausgestaltet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, mit zwei oder mehreren,
flieBfahige Substanzen enthaltenden Kammern, wobei die Kammern durch

selektiv zu 6ffnende Bereiche verbunden sind.

Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die Kontur der Vorrichtung in den

Bereichen zwischen den Kammern eine Taillierung aufweist.

Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei der selektiv zu
offnende Bereich durch eine Versiegelung mit unterschiedlichem

Energieeintrag hergestellt wird.

Verwendung der Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche

zur Lagerung und zum Ausbringen einer flieBfahigen Substanz.

Verwendung der Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche

zur Lagerung und zum Ausbringen von dentalen Massen.
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Verwendung der Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche

zur Lagerung und zum Ausbringen von Lebensmitteln.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, enthaltend

mindestens eine flieBfahige Substanz.

Verfahren zum Offnen einer Vorrichtung, umfassend eine Ober- und eine
Unterfolie, die mindestens eine Kammer, einen Ausbringbereich und einen
die Kammer und den Ausbringbereich verbindenden, selektiv zu 6ffnenden
Durchgangsbereich bilden, wobei die Vorrichtung von zwei Folien gebildet
wird, die im Durchgangsbereich peelbar und in den anderen Bereichen fest
miteinander versiegelbar sind, und wobei die Kontur der Vorrichtung im
Bereich des Durchgangsbereichs eine Taillierung aufweist, umfassend den
Schritt Torsion der Vorrichtung im Bereich der Taillierung, wodurch der
selektiv zu 6ffnende Durchgangsbereich durch ‘Scherung geéffnet bzw.
geschwécht wird und das Ausbringen einer in der Vorrichtung gelagerten
Substanz ermdglicht, ohne dass von der Vorrichtung ein Bestandteil

abgetrennt oder entfernt werden muss.
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