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(57) Формула изобретения
1. Устройство для регулирования текучей среды, содержащее:
клапан, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и клапанное окно,

расположенное между впускным отверстием и выпускным отверстием для
обеспечения прохождения текучей среды через клапан;

исполнительный механизм, присоединенный к клапану и содержащий узел
регулирования, включающий в себя регулирующий элемент и мембрану,
функционально соединенную с регулирующим элементом, причем регулирующий
элемент проходит в клапан и выполнен с возможностью смещения относительно
клапанного окна для регулирования потока текучей среды между впускным
отверстием и выпускным отверстием;

измерительную трубку, содержащую измерительную часть и крепежную часть,
причем измерительная часть имеет открытый конец, расположенный вблизи
выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена вблизи мембраны
исполнительного механизма; и

прорезь, выполненную в измерительной части измерительной трубки и
проходящую от указанного открытого конца к крепежной части таким образом, что
измерительная часть может усреднять давление в выпускном отверстии клапана, а
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измерительная трубка передает при этом усредненное давление к мембране.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что прорезь в измерительной части

измерительной трубки направлена от клапанного окна клапана.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что прорезь в измерительной части

измерительной трубки содержит прямолинейную прорезь и/или волнообразную
прорезь и/или прорезь, имеющую переменную ширину.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная часть измерительной
трубки имеет круглое поперечное сечение или прямоугольное поперечное сечение или
треугольное поперечное сечение.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная часть измерительной
трубки содержит прямую измерительную трубку или изогнутую измерительную
трубку.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит устройство
для контроля, присоединенное к клапану на стороне, противоположной
исполнительному механизму, причем устройство для контроля содержит второй
регулирующий элемент, проходящий в клапан и выполненный с возможностью
смещения относительно клапанного окна; вторую мембрану, функционально
соединенную со вторым регулирующим элементом; и вторую измерительную трубку,
содержащую измерительную часть и крепежную часть, причем измерительная часть
расположена вблизи выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена
вблизи второй мембраны, при этом измерительная часть имеет открытый конец и
прорезь, проходящую от этого открытого конца к крепежной части таким образом,
что вторая измерительная трубка может усреднять давление в выпускном отверстии
клапана и передавать усредненное давление ко второй мембране.

7. Устройство для регулирования текучей среды, содержащее:
клапан, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и клапанное окно,

расположенное между впускным отверстием и выпускным отверстием для
обеспечения прохождения текучей среды через клапан;

исполнительный механизм, присоединенный к клапану и содержащий узел
регулирования для регулирования потока текучей среды между впускным отверстием
и выпускным отверстием, причем узел регулирования содержит регулирующий
элемент и мембрану, функционально соединенную с регулирующим элементом, а
регулирующий элемент проходит в клапан и выполнен с возможностью смещения
относительно клапанного окна;

измерительную трубку, содержащую измерительную часть и крепежную часть,
причем измерительная часть имеет измерительный конец, расположенный вблизи
выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена вблизи мембраны; и

множество точек измерения, разнесенных друг от друга вдоль измерительной части
между измерительным концом и крепежной частью, причем измерительный конец и
множество точек измерения выполнены с возможностью совместного усреднения
давления в выпускном отверстии клапана таким образом, что измерительная трубка
передает усредненное давление к мембране.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что измерительная часть измерительной
трубки имеет прорезь, проходящую от измерительного конца к крепежной части,
причем прорезь ограничивает множество точек измерения.

9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что прорезь в измерительной части
измерительной трубки направлена от клапанного окна клапана.

10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что прорезь в измерительной части
измерительной трубки содержит прямолинейную прорезь и/или волнообразную
прорезь и/или прорезь, имеющую переменную ширину.
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11. Устройство по п.8, отличающееся тем, что измерительная трубка имеет круглое
поперечное сечение или прямоугольное поперечное сечение или треугольное
поперечное сечение.

12. Устройство по п.8, отличающееся тем, что измерительная часть измерительной
трубки содержит прямую измерительную трубку или изогнутую измерительную
трубку.

13. Устройство по п.8, отличающееся тем, что дополнительно содержит устройство
для контроля, присоединенное к клапану на стороне, противоположной
исполнительному механизму, причем устройство для контроля содержит второй
регулирующий элемент, проходящий в клапан и выполненный с возможностью
смещения относительно клапанного окна; вторую мембрану, функционально
соединенную со вторым регулирующим элементом; и вторую измерительную трубку,
содержащую измерительную часть и крепежную часть, причем измерительная часть
расположена вблизи выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена
вблизи второй мембраны, при этом измерительная часть имеет открытый конец и
прорезь, проходящую от этого открытого конца к крепежной части таким образом,
что измерительная часть может усреднять давление в выпускном отверстии клапана, а
вторая измерительная трубка передает при этом усредненное давление ко второй
мембране.

14. Измерительная трубка с функцией усреднения давления, используемая с
устройством для регулирования текучей среды, имеющим впускное отверстие,
выпускное отверстие, клапанное окно, расположенное между впускным и выпускным
отверстиями, и узел регулирования, выполненный с возможностью смещения
относительно клапанного окна в зависимости от сигнала, сгенерированного
указанной измерительной трубкой, с обеспечением тем самым регулирования потока
текучей среды между впускным отверстием и выпускным отверстием, причем
указанная измерительная трубка содержит:

измерительную часть, имеющую открытый конец, выполненный с возможностью
расположения вблизи выпускного отверстия устройства для регулирования текучей
среды;

крепежную часть, расположенную под углом относительно измерительной части и
выполненную с возможностью расположения вблизи узла регулирования устройства
для регулирования текучей среды; и

прорезь, выполненную в измерительной части и проходящую от указанного
открытого конца к крепежной части таким образом, что при установке указанной
измерительной трубки в устройстве для регулирования текучей среды измерительная
часть может усреднять давление в выпускном отверстии, а указанная измерительная
трубка передает при этом усредненное давление в узел регулирования.

15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что прорезь в измерительной трубке
выполнена в направлении от клапанного окна устройства для регулирования текучей
среды.

16. Устройство по п.14, отличающееся тем, что прорезь содержит прямоугольную
прорезь, и/или волнообразную прорезь, и/или прорезь, имеющую переменную ширину.

17. Устройство по п.14, отличающееся тем, что измерительная часть имеет круглое
поперечное сечение, или прямоугольное поперечное сечение, или треугольное
поперечное сечение.

18. Устройство по п.14, отличающееся тем, что измерительная часть содержит
прямую измерительную трубку или изогнутую измерительную трубку.
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