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본 발명은 아이피 멀티미디어 서비스망에서 개인 방송 서비스를 제공하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명

에 따르면, 발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송 요청을 수신하여, 세션 개시 프로토콜 기반의 메시지 송수신

을 통하여 발신 이동통신 단말기와 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기간에 세션을 설정하고, 발신 이동통신 단

말기와 세션 설정이 된 착신 이동통신 단말기로 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송 데이터를 전송한다.

이와 같이 아이피 멀티미디어 서비스망에서 개인 방송 서비스를 제공함으로써 사용자들은 시간과 공간에 제약없

이 이동통신 단말기를 이용하여 멀티미디어 콘텐츠를 송수신할 수 있는 개인 방송 서비스를 제공받을 수 있다.

대 표 도
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특허청구의 범위

청구항 1 

개인 방송 서비스 서버가 아이피 멀티미디어 서비스망을 통해 이동통신 단말기들에게 개인 방송 서비스를 제공

하는 방법에 있어서,

a) 상기 개인 방송 서비스 서버가 발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송 요청을 수신하여, 세션 개시 프로토콜

기반의 메시지 송수신을 통하여 상기 발신 이동통신 단말기와 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기간에 세션을

설정하는 단계; 및

b) 상기 개인 방송 서비스 서버가 상기 발신 이동통신 단말기와 세션 설정이 된 착신 이동통신 단말기로 상기

발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송 데이터를 전송하는 단계

를 포함하는 개인 방송 서비스 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 a) 단계는,

i) 상기 발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송 요청 메시지를 수신한 후, 상기 적어도 하나의 착신 이동통신

단말기로 상기 세션 개시 프로토콜에 기반한 세션 설정 요청 메시지를 전송하는 단계;

ii) 상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기로부터 상기 세션 개시 프로토콜에 기반한 세션 설정 수락 또는

거절 메시지를 수신하는 단계; 및

iii) 상기 세션 설정을 수락한 착신 이동통신 단말기에 대해 상기 발신 이동통신 단말기와의 세션 설정을 하는

단계

를 포함하는 개인 방송 서비스 방법.

청구항 3 

제2항에 있어서,

상기 i) 단계는,

상기 발신 이동통신 단말기가 개인 방송 서비스에 가입되어 있는지 여부를 인증하는 단계; 및

상기 발신 이동통신 단말기가 개인 방송 서비스에 가입되어 있는 경우에 상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단

말기로 세션 설정 요청 메시지를 전송하는 단계

를 포함하는 개인 방송 서비스 방법.

청구항 4 

제2항에 있어서,

상기  ii)  단계에서,  상기  적어도  하나의  착신  이동통신  단말기로부터  최초의  세션  설정  수락  메시지가

수신되면, 상기 개인 방송 요청이 수락되었음을 알리는 메시지를 상기 발신 이동통신 단말기에게 전송하는 

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 방법. 

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기는 상기 발신 이동통신 단말기의 사용자에 의해 미리 설정된 이동통신

단말기들의 정보 리스트 내에 포함되어 있는 이동통신 단말기인 

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 방법.
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청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기는 상기 개인 방송 서비스에 가입되어 있는 이동통신 단말기인 

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 방법.

청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 세션 설정이 된 착신 이동통신 단말기로 상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송 데이터를 전송

하는 단계 이후에,

상기 세션 설정이 된 착신 이동통신 단말기 이외의 제1 이동통신 단말기와 상기 발신 이동통신 단말기 간에 베

어러를 형성하여 개인 방송 서비스를 제공하는 단계

를 더 포함하는 개인 방송 서비스 방법.

청구항 8 

제7항에 있어서,

상기 발신 이동통신 단말기와 상기 제1 이동통신 단말기 간에 베어러를 형성하여 개인 방송 서비스를 제공하는

단계는,

상기 제1 이동통신 단말기로부터 상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송 수신 요청 메시지를 수신하

는 단계; 

상기 제1 이동통신 단말기로 상기 개인 방송 수신 요청에 대한 응답 메시지를 전송하여 상기 발신 이동통신 단

말기와 상기 제1 이동통신 단말기 간에 베어러를 형성하는 단계; 및

상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 상기 개인 방송 데이터를 상기 제1 이동통신 단말기로 전송하는 단계

를 포함하는 개인 방송 서비스 방법. 

청구항 9 

제8항에 있어서,

상기 제1 이동통신 단말기로부터 상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송 수신 요청 메시지를 수신하

는 단계는,

상기 제1 이동통신 단말기로부터 현재 개인 방송 중인 개인 방송 제공 단말기 리스트 요청 메시지를 수신하는

단계;

상기 제1 이동통신 단말기로 상기 개인 방송 제공 단말기 리스트가 포함된 응답 메시지를 전송하는 단계; 및

상기 제1 이동통신 단말기로부터 상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송을 수신하겠다는 응답을 포함

한 개인 방송 수신 요청 메시지를 수신하는 단계

를 포함하는 개인 방송 서비스 방법.

청구항 10 

아이피 멀티미디어 서비스망에서 개인 방송 서비스를 제공하는 장치에 있어서,

발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송 데이터를 수신하고, 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기로 상기 개인

방송 데이터를 전송하는 송수신부;

상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 상기 개인 방송 데이터를 수신할 수 있는 적어도 하나의 착신 이동통신

단말기를 판단하는 착신 단말 판단부; 및

상기 발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송 요청을 받아, 세션 개시 프로토콜 기반의 메시지 송수신을 통하여
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상기 발신 이동통신 단말기와 상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기 간에 세션이 설정되도록 하고, 상기 적

어도 하나의 착신 이동통신 단말기로 상기 개인 방송 데이터가 전송되도록 제어하는 개인 방송 서비스 처리부

를 포함하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 11 

제10항에 있어서,

개인 방송 서비스에 가입된 이동통신 단말기의 정보 리스트가 저장되어 있는 데이터 베이스

를 더 포함하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 12 

제11항에 있어서,

상기 착신 단말 판단부는,

상기 개인 방송 서비스에 가입된 이동통신 단말기 정보 리스트를 이용하여 상기 적어도 하나의 착신 이동통신

단말기를 판단하는

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 13 

제11항에 있어서,

상기 데이터 베이스는 상기 발신 이동통신 단말기의 사용자에 의해 미리 설정된 이동통신 단말기들의 정보 리스

트를 더 저장하고 있으며, 

상기 착신 단말기 판단부는,

상기 발신 이동통신 단말기의 사용자에 의해 미리 설정된 이동통신 단말기들의 정보 리스트를 이용하여 상기 적

어도 하나의 착신 이동통신 단말기를 판단하는

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 14 

제10항에 있어서,

상기 개인 방송 서비스 처리부는,

상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기 이외의 제1 이동통신 단말기의 개인 방송 수신 요청을 받아, 상기 제

1 이동통신 단말기와 상기 발신 이동통신 단말기 간에 베어러를 형성하여 개인 방송 서비스를 제공하는

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 15 

제14항에 있어서,

상기 개인 방송 서비스 처리부는,

현재 개인 방송 데이터를 제공 중인 상기 발신 이동통신 단말기의 정보가 포함된 개인 방송 제공 단말기의 리스

트를 생성하는

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 16 

제15항에 있어서,

상기 개인 방송 서비스 처리부는,
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상기 발신 이동통신 단말기로부터 상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기로 상기 개인 방송 데이터가 전송되

고 있는 상태에서,

상기 제1 이동통신 단말기로부터 상기 개인 방송 제공 단말기의 리스트 요청을 받아 상기 제1 이동통신 단말기

로 상기 개인 방송 제공 단말기의 리스트를 전송하고,

상기 제1 이동통신 단말기로부터 상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송을 수신하겠다는 개인 방송

수신 요청을 받는

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 17 

제10항에 있어서,

상기 발신 이동통신 단말기가 개인 방송 서비스에 가입되었는지 여부를 판단하는 서비스 인증부

를 더 포함하는 개인 방송 서비스 장치.

청구항 18 

제17항에 있어서,

상기 개인 방송 서비스 처리부는,

상기 발신 이동통신 단말기로부터 상기 개인 방송 요청을 받으면 상기 서비스 인증부를 통해 상기 발신 이동통

신 단말기의 상기 개인 방송 서비스의 가입 여부를 인증하고, 

상기 발신 이동통신 단말기가 상기 개인 방송 서비스에 가입되어 있는 경우 상기 발신 이동통신 단말기와 상기

적어도 하나의 착신 이동통신 단말기 간에 세션을 설정하는 

것을 특징으로 하는 개인 방송 서비스 장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 개인 방송 서비스 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 IMS망에서 이동통신 단말기를 이용하여 개인 방<5>

송 서비스를 하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

최근 들어 인터넷, 디지털 카메라, 이동통신 단말기 등의 정보통신 분야의 발달에 따라 사용자가 직접 멀티미디<6>

어 콘텐츠를 제작하여 인터넷상으로 제공하는 UCC(User Created Content)가 활성화되고 있다.

특히, 이동통신 단말기의 개발로 인하여 디지털 카메라를 구비한 이동통신 단말기가 출시되고 있으며, 이에 따<7>

라 사용자들은 인터넷상에서뿐만 아니라 이동통신 단말기를 이용하여 사진, 비디오 데이터, 오디오 데이터, 동

영상 등의 멀티미디어 콘텐츠를 직접 생산할 수 있게 되었다. 

이와 같이 직접 생산한 멀티미디어 콘텐츠를 개인이 소장하는 것에서 더 나아가 불특정 다수에게 제공할 수 있<8>

는 개인 방송 서비스에 대한 사용자들의 욕구가 커지고 있는 실정이다. 즉, 공간과 시간적 제약 없이 이동통신

단말기의 사용자가 개인 방송 서비스를 제공하거나 제공받을 수 있는 장치가 필요하다.

한편, 3세대 네트워크 플랫폼인 IMS(IP Multimedia Subsystem)는 음성 통신뿐만 아니라 영상이나 대용량 데이터<9>

등을 한꺼번에 송수신하는 것이 가능한 멀티미디어 통신을 가능하게 해주는 기술이다. 이러한, IMS는 모든 서비

스를 IP 기반으로 제공하는 기술로서, 음성과 데이터 서비스를 하나의 구조로 통합하고 이를 IP 네트워크에 고

정된 장치 혹은 이동통신 단말기로 전달한다.

또한, IMS망에서 사용자 간의 아이피 멀티미디어 (IP Multimedia, 이하 'IM'이라 지칭함) 서비스 중 동시에 또<10>

다른 사용자를 IM 서비스에 참여시킬 수 있으며, 다수의 사용자에게 한꺼번에 멀티미디어 콘텐츠 송수신이 가능
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한 차세대 통신 기술이다.

이와 같은, IMS망을 기반으로 하여 이동통신 단말기 간의 멀티미디어 콘텐츠 송수신이 가능한 개인 방송 서비스<11>

가 필요한 실정이다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 IMS망에서 이동통신 단말기를 이용하여 개인 방송 서비스함으<12>

로써 시간과 공간에 제약 없이 멀티미디어 콘텐츠를 송수신할 수 있도록 하는 개인 방송 서비스 방법 및 장치를

제공하는 것이다. 

    발명의 구성 및 작용

상기 기술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 특징에 따르면, 아이피 멀티미디어 서비스망에서 개인<13>

방송 서비스를 제공하는 방법이 제공된다. 이 개인 방송 서비스 방법은 발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송

요청을 수신하여, 세션 개시 프로토콜 기반의 메시지 송수신을 통하여 상기 발신 이동통신 단말기와 적어도 하

나의 착신 이동통신 단말기 간에 세션을 설정하는 단계 및 상기 발신 이동통신 단말기와 세션 설정이 된 착신

이동통신 단말기로 상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송 데이터를 전송하는 단계를 포함한다.

또한, 본 발명의 다른 특징에 따르면 아이피 멀티미디어 서비스망에서 개인 방송 서비스를 제공하는 장치가 제<14>

공된다. 이 개인 방송 서비스 장치는 발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송 데이터를 수신하고, 적어도 하나의

착신 이동통신 단말기로 상기 개인 방송 데이터를 전송하는 송수신부, 상기 발신 이동통신 단말기가 제공하는

상기 개인 방송 데이터를 수신할 수 있는 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기를 판단하는 착신 단말 판단부 및

상기 발신 이동통신 단말기로부터 개인 방송 요청을 받아, 세션 개시 프로토콜 기반의 메시지 송수신을 통하여

상기 발신 이동통신 단말기와 상기 적어도 하나의 착신 이동통신 단말기 간에 세션이 설정되도록 하고, 상기 적

어도 하나의 착신 이동통신 단말기로 상기 개인 방송 데이터가 전송되도록 제어하는 개인 방송 서비스 처리부를

포함한다.

 아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지<15>

식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현

될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위

해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를

붙였다. 

또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소<16>

를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 

이제 본 발명의 실시예에 따른 IMS망에서 이동통신 단말기를 이용한 개인 방송 서비스 제공 방법 및 장치에 대<17>

해 도면을 참고로 하여 상세하게 설명하도록 한다.

도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 개략적인 IMS망 구성도이다. <18>

본 발명의 실시예가 적용되는 IMS망에서는 종단 사용자(End User)들 간의 협의 과정을 거쳐 세션을 설정한다.<19>

세션 설정 이후 종단 사용자들의 단말기 간에 실제 베어러(Bearer)가 형성되어 데이터 교환이 가능하다. IMS망

에서는 이러한 세션 설정을 위해서 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 제공하는 세션 개시 프로토콜

(Session Initiation Protocol, 이하 'SIP'라 지칭함)를 이용한다. 여기서, SIP는 인터넷 프로토콜 기반의 네

트워크에서 하나 이상의 단말기 간에 멀티미디어 세션이나 콜을 생성, 변경, 종료할 때 사용되는 응용 계층 제

어 프로토콜이다. 

도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명이 적용되는 IMS망은 CSCF(Call Session Control Function)(110), 홈 가입자<20>

서버(Home Subscriber Server, 이하 "HSS"라 칭함)(120), 개인 방송 서비스 서버(130) 및 멀티미디어 자원부

(Multimedia Resource Function, 이하 "MRF"라 칭함)(140)를 포함한다. 이때, 도 1에서는 제1 이동통신 단말기

(100)와 제2 이동통신 단말기(150)가 하나의 CSCF(110)를 통해 세션이 설정되는 것으로 나타내었으나, 제1 및

제2 이동통신 단말기가 각각 발신측 CSCF와 착신측 CSCF를 통해 세션이 설정될 수 있다.

도 1에서 나타낸 제1 이동통신 단말기(100)는 발신 단말기로서 SIP를 이용한 IM(IP Multimedia) 서비스의 대상<21>

이 되는 장치이다. 또한, IM 서비스 응용 프로그램을 포함하여 이를 통해 SIP 규약에 따라 상대 단말기와 세션
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을 설정하고 통신을 수행한다. 

이러한 제1 이동통신 단말기(100)는 접속되는 망에 따른 다양한 방식의 단말이 채용될 수 있다. 이러한 접속망<22>

은 기지국(BTS), 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 데이터 서비스 노드(PDSN)를 포함하는 CDMA 망과 노드 B(node-B),

무선망 제어기(RNC), 서빙 지피알에스 서비스 노드(SGSN), 게이트웨이 지피알에스 서포트 노드(GGSN)를 포함하

는 WCDMA(UMTS)  망과 와이브로 기지국(Radio  Access  Station,  RAS)  및 무선망 제어 라우터(Access  Control

Router, ACR)를 포함하는 와이브로(WIBRO) 망을 포함할 수 있다.

CSCF(110)는 3세대 네트워크상에서 SIP 기반의 호 제어 및 세션 핸들링(Session handling) 기능을 수행하는 시<23>

스템으로 다양한 멀티미디어 서비스 제공이 가능하게 한다. 이때, 도 1에서는 도시하지 않았으나 CSCF(110)는

S-CSCF(Serving-CSCF), I-CSCF(Interrogating-CSCF) 및 P-CSCF(Proxy-CSCF)를 포함한다.

이때, S-CSCF는 호 설정 및 서비스 설정 요청에 대해서 실제로 통화 설정 및 서비스 설정을 수행한다. 본 발명<24>

의 실시예에서, S-CSCF는 접속망을 통해 제1 이동통신 단말기(100)와 SIP 메시지의 송수신을 수행하고, IMS 서

비스 호를 SIP 메시지를 통해 개인 방송 서비스 서버(130)로 포워딩하여 SIP 기반의 IMS 서비스 제공이 이루어

질 수 있도록 한다.

그리고 P-CSCF는 이동통신 단말기가 IMS 망에 접속할 때 처음 만나는 지점으로서, 이동통신 단말기로부터 SIP<25>

레지스터 요청(Register  request)을 이동통신 단말기의 홈 도메인의 I-CSCF로 전달하고 이 등록 절차에서 S-

CSCF의 주소를 저장하였다가 이동통신 단말기로부터 S-CSCF로 향하는 SIP 메시지가 있을 때 이를 해당 S-CSCF로

포워딩한다.

그리고 I-CSCF는 IMS 망 내의 가입자에게 연결하기 위해서 들어오는 모든 호에 대해서 접점 역할 및 망 내에 로<26>

밍한 타망 가입자와의 접점 역할을 한다. 또한, 호를 요청하는 이동통신 단말기의 HSS(120)를 조회하고 해당 S-

CSCF를 결정한다. 

HSS(120)는  가입자  정보  및  서비스  프로파일을  저장하고  있으며,  기존  이동통신망의  홈위치등록기(Home<27>

Location Register, HLR)에 IM 서비스 이용자의 이동성 관리 및 인증을 통합하여 수행한다.

개인 방송 서비스 서버(130)는 제1 이동통신 단말기가 제공하고자 하는 멀티미디어 콘텐츠(즉, 개인 방송 데이<28>

터)를 다수의 착신 이동통신 단말기들이 수신할 수 있도록 개인 방송 서비스를 제공한다. 이때, 개인 방송 서비

스 서버(130)는 제1 이동통신 단말기의 개인 방송 서비스 가능 여부를 인증한 후 개인 방송 서비스를 수행한다.

그리고 개인 방송 서비스 서버(130)는 다수의 착신 이동통신 단말기들에 실시간으로 개인 방송 수신 여부를 확

인한 후 개인 방송 수신을 수락한 착신 이동통신 단말기들과 제1 이동통신 단말기 간에 베어러를 형성하여 개인

방송 서비스를 제공한다.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 개인 방송 서비스 서버(130)는 현재 제1 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송<29>

을 수신하고 있는 착신 이동통신 단말기 외에 개인 방송을 수신하고자 하는 또 다른 이동통신 단말기와 제1 이

동통신 단말기(100)의 베어러를 형성할 수 있다.

MRF(140)는 개인 방송 서비스 서버(130)의 요청에 의해 서로 다른 코덱 간 트랜스코딩을 수행한다. 이때, 트랜<30>

스코딩은 발신 단말과 착신 단말이 서로 다른 코덱을 사용하여 통화를 시도할 때 발생한다. 즉, MRF(140)는 제1

이동통신 단말기(100)와 제2 이동통신 단말기(150) 간의 트랜스코딩을 수행한다.

제2 이동통신 단말기(150)는 개인 방송 서비스 서버(130)에서 서비스에 가입된 이동통신 단말기 중에서 제1 이<31>

동통신 단말기(100)의 개인 방송을 수락한 착신 단말기로서 제1 이동통신 단말기(100)로부터 멀티미디어 콘텐츠

를 전송받는다.

다음, 도 2를 참조하여 개인 방송 서비스 서버(130)가 이동통신 단말기 간에 개인 방송 서비스를 제공하는 방법<32>

에 대해서 설명한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 개인 방송 서비스 서버의 구성을 나타내는 블록도 이다.<33>

개인 방송 서비스 서버(130)는 송수신부(131), 서비스 인증부(132), 개인 방송 서비스 처리부(133), 데이터 베<34>

이스(134), 코덱 처리부(135) 및 착신 단말 판단부(136)를 포함한다. 그리고 도 2에서는 발신 이동통신 단말기

로 제1 이동통신 단말기(100)를 나타내었고, 복수의 착신 이동통신 단말기를 제2, 제3 및 제4 이동통신 단말기

(150, 160, 170)로 예를 들어 나타내었다. 

본 발명의 실시예에서, 개인 방송 서비스 서버(130)의 데이터 베이스(134)에는 개인 방송 서비스에 가입한 이동<35>
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통신 단말기의 정보 리스트가 저장되어 있다. 또한, 데이터 베이스(134)에는 개인 방송 서비스에 가입한 이동통

신 단말기 사용자가 미리 지정해둔 특정 그룹(예를 들어, 친구 그룹)의 이동통신 단말기들의 정보가 저장되어

있다.

송수신부(131)는 제1 이동통신 단말기(100)로부터 개인 방송 요청을 받아 서비스 인증부(132)로 이 개인 방송<36>

요청과 함께 제1 이동통신 단말기(100)의 정보를 전송한다. 

서비스 인증부(132)는 제1 이동통신 단말기(100)가 개인 방송 서비스에 가입되어 개인 방송 서비스가 가능한지<37>

여부를 인증하고, 제1 이동통신 단말기(100)가 개인 방송 서비스에 가입된 경우 개인 방송 서비스 처리부(133)

로 개인 방송 요청 메시지를 전송한다. 이때, 서비스 인증부(132)는 데이터 베이스(134)에 저장되어 있는 개인

방송 서비스 가입 단말기 정보 리스트에 제1  이동통신 단말기(100)의 정보를 매치하여 제1  이동통신 단말기

(100)의 개인 방송 서비스 가능 여부를 인증한다.   

개인 방송 서비스 처리부(133)는 제1  이동통신 단말기(100)의 개인 방송 요청 메시지를 수신하면,  송수신부<38>

(131)를 통해 현재 개인 방송을 수신할 수 있는 복수의 착신 단말기로 개인 방송 수신 요청 메시지를 전송한다.

이때, 개인 방송 서비스 처리부(133)는 복수의 착신 단말기를 설정하기 위해 착신 단말 판단부(136)로 착신 단

말기 리스트를 요청한다. 그리고 개인 방송 서비스 처리부(133)는 송수신부(121)를 통해 각각의 착신 단말기들

로부터 각각의 개인 방송 수신 수락 여부를 수신한다. 그런 다음 개인 방송 서비스 처리부(133)는 개인 방송 수

신을 수락한 착신 단말기와 제1 이동통신 단말기(100) 간에 베어러를 형성하여 데이터가 송수신 되도록 한다.

코덱 처리부(135)는 개인 방송 서비스 처리부(133)에서 복수의 착신 단말기로 개인 방송 수신 요청 메시지를 전<39>

송하기에 앞서, 제1 이동통신 단말기(100)와 착신 단말기들 간의 코덱이 일치하는지 여부를 판단한다. 이때, 코

덱 처리부(135)는 제1 이동통신 단말기(100)와 착신 단말기 간에 코덱이 불일치 하는 경우 MRF(140)를 통해 트

랜스코딩을 수행한다.

착신 단말 판단부(136)는 개인 방송을 수신할 수 있는 착신 단말기를 판단하여 개인 방송 서비스 처리부(133)로<40>

착신 단말기 리스트를 전송한다. 이때, 착신 단말 판단부(136)는 데이터 베이스(134)에 저장되어 있는 개인 방

송 서비스 가입 단말기 정보 리스트를 이용하여 착신 단말기 리스트를 생성한다. 이때, 착신 단말 판단부(136)

는 현재 제1 이동통신 단말기(100) 외에 개인 방송 요청 메시지가 수신되어 있는 이동통신 단말기는 착신 단말

기 리스트에서 제외한다. 

또한, 착신 단말 판단부(136)는 데이터 베이스(134)를 검색하여 제1 이동통신 단말기(100)의 사용자가 미리 지<41>

정해둔 특정 그룹의 단말기 리스트가 존재할 경우 이 특정 그룹의 단말기 리스트를 착신 단말기 리스트로 생성

할 수 있다. 이때, 특정 그룹의 단말기 중 현재 개인 방송 요청이 수신되어 있는 단말기는 착신 단말기 리스트

에서 제외된다.

한편, 본 발명의 실시예에서는 데이터 베이스(134)에 개인 방송 서비스 가입 단말기 정보 리스트가 미리 저장되<42>

어 있는 것으로 나타내었다. 그러나 데이터 베이스(134)에 개인 방송 서비스 가입 단말기 정보 리스트가 저장되

어있지 않는 경우 착신 단말 판단부(136)는 HSS(120)로 IMS망 서비스에 가입한 불특정 다수의 단말기 정보 리스

트를 요청하고 그 정보 리스트를 수신한다. 그리고 착신 단말 판단부(136)는 IMS망 서비스에 가입한 불특정 다

수의 단말기 정보 리스트를 이용하여 착신 단말 리스트로 생성한다. 또한, 데이터 베이스(134)에 개인 방송 서

비스 가입 단말기 정보 리스트가 저장되어있지 않는 경우, 서비스 인증부(132)는 제1 이동통신 단말기(100)의

가입자 서비스 프로파일을 HSS(120)로부터 수신하여 개인 방송 서비스 가입 여부를 인증할 수 있다. 

한편, 도 2에서는 나타내지 않았으나 본 발명의 실시예에서 제1 이동통신 단말기(100)와 착신 단말기 간에 개인<43>

방송 서비스 중 또 다른 단말기(예를 들어, "제5 이동통신 단말기"라 칭함)의 개인 방송 수신 요청을 받아 개인

방송 서비스를 제공하는 것이 가능하다. 

그러기 위해서, 개인 방송 서비스 처리부(133)는 개인 방송 수신을 수락한 착신 단말기 리스트를 데이터 베이스<44>

(134)에 저장해둔다. 또한, 개인 방송 서비스 처리부(133)는 제1 이동통신 단말기(100)와 같이 개인 방송을 제

공 중인 개인 방송 제공 단말기 리스트를 생성하여 데이터 베이스(134)에 저장해 둔다. 

그리고 개인 방송 서비스 처리부(133)는 송수신부(131)를 통해 제5 이동통신 단말기로부터 개인 방송 수신 요청<45>

메시지가  수신되면  제1  이동통신  단말기(100)와  제5  이동통신  단말기  간에  베어러가  형성되도록  제어한다.

이때, 개인 방송 서비스 처리부(133)는 저장되어 있던 현재 개인 방송을 수신중인 착신 단말기 리스트와 제5 이

동통신 단말기의 정보를 비교하여, 제5 이동통신 단말기가 현재 개인 방송 데이터를 수신 중인 착신 단말기 이
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외의 단말기인 것을 확인할 수 있다. 

또한, 이러한 경우 개인 방송 서비스 처리부(133)는 서비스 인증부(132)를 통해 제5 이동통신 단말기가 개인 방<46>

송 서비스에 가입되어 있는지 여부를 인증한 후 제5 이동통신 단말기로 제1 이동통신 단말기(100)와의 개인 방

송 서비스를 수행할 수 있다. 이때, 제5 이동통신 단말기가 개인 방송 서비스에 가입되어 있으면 개인 방송 서

비스 처리부(133)는 데이터 베이스(134)에 저장해두었던 개인 방송 제공 단말기 리스트를 제5 이동통신 단말기

로 제공한다. 그리고 개인 방송 서비스 처리부(133)는 제5 이동통신 단말기가 선택한 개인 방송을 제공 중인 발

신 이동통신 단말기와 제5 이동통신 단말기 간에 베어러가 형성되도록 제어한다.

다음,  도 3  및 도 4를 참조하여 IMS망에서 이동통신 단말기의 개인 방송 서비스 방법을 상세히 설명하도록<47>

한다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 IMS망에서 이동통신 단말기의 개인 방송 서비스 방법을 설명하기 위한 데이터<48>

흐름도이다. 

도 3에서는 멀티미디어 콘텐츠를 개인 방송을 하고자하는 제1 이동통신 단말기(100)를 'UE#1'로 나타내었다. 그<49>

리고 제1 이동통신 단말기(100)가 제공하는 개인 방송을 수신할 착신 단말기로서 복수의 단말기들 즉, 제2, 제3

및 제4 이동통신 단말기(150, 160, 170)를 각각 'UE#2, UE#3, UE#4'로 나타내었다. 

또한, 도 3에서는 발신 및 착신 이동통신 단말기의 CSCF(110, 111)를 호 처리를 제어하는 S-CSCF로 나타내었다.<50>

여기서, 발신 및 착신 이동통신 단말기의 SIP 메시지는 실제적으로 P-CSCF를 통해 S-CSCF로 포워딩 되는 것을

의미한다.

먼저, UE#1(100)은 발신측 S-CSCF(110)에 개인 방송 서비스 요청을 하는 INVITE 메시지를 전송한다(S200). <51>

개인 방송 서비스 요청하는 INVITE 메시지를 수신한 발신측 S-CSCF(110)는 개인 방송 서비스를 제공하는 개인<52>

방송 서비스 서버(130)를 확인한 후(S210), 개인 방송 서비스 서버(130)로 INVITE 메시지를 전송한다(S220). 이

때, 도 3에서는 도시하지 않았으나, 발신측 S-CSCF(110)는 HSS(120)로부터 UE#1(100)의 가입자 서비스 프로파일

을 수신한다. 그리고 발신측 S-CSCF(110)는 수신된 가입자 서비스 프로파일에서 iFC(Initial Filter Criteri

a)를 확인하여 서비스 트리거링을 수행한다. 즉, 발신측 S-CSCF(110)는 UE#1(100)으로부터 최초의 INVITE 메시

지를 수신한 후 iFC를 통해 UE#1(100)이 서비스받고자 하는 개인 방송 서비스 서버(130)를 확인한 후 개인 방송

서비스 서버(130)로 INVITE 메시지를 전송한다. 

그런 후, 발신측 S-CSCF(110)로부터 INVITE 메시지를 수신한 개인 방송 서비스 서버(130)는 INVITE 메시지를 처<53>

리할 것인지 결정한다(S230). 이때, 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#1(100)이 개인 방송 서비스에 가입되어

있는지 여부를 인증한다. 개인 방송 서비스 서버(130)는 특정 단말기가 개인 방송 서비스에 가입되어 있는지 여

부를 확인하기 위해 개인 방송 서비스 가입 단말기 정보 리스트를 저장해둘 수 있다. 또한, 개인 방송 서비스

서버(130)는 서버 자체에 개인 방송 서비스 가입 단말기 정보가 저장되어 있지 않은 경우 HSS(120)로부터 가입

자 서비스 프로파일을 수신한 후 특정 단말기의 서비스 가입 정보를 확인하여 인증하는 것도 가능하다.

그런 후, 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#1(100)이 개인 방송 서비스에 가입된 것이 인증되면 INVITE 메시지<54>

를 처리하기로 결정하고 INVITE 메시지를 착신측 S-CSCF(111)를 통해 UE#2(150)로 전송한다(S240). 

이때, 도 3에서는 개인 방송 서비스 서버(130)에 앞서 도 1에서 설명한 MRF(140)가 함께 구성된 것을 나타내었<55>

으며, 개인 방송 서비스 서버(130)에는 개인 방송 서비스에 가입된 타 이동통신 단말기들의 리스트가 저장되어

있다. 또한, 개인 방송 서비스 서버(130)는 개인 방송 서비스에 가입된 단말기 리스트의 단말기들을 착신 대상

단말기로 한다. 그리고 개인 방송 서비스 서버(130)는 단계 S230과 S240 사이에 UE#1(100)과 착신 대상 단말기

들 간에 코덱이 동일하지 않을 경우 MRF(140)를 통해 트랜스코딩을 수행할 수 있다. 

그런 다음, INVITE 메시지를 수신한 UE#2(150)는 INVITE 메시지를 수신하였다는 응답으로 180 Ringing 메시지를<56>

착신측 S-CSCF(111)를 통해 개인 방송 서비스 서버(130)로 전송한다(S250). 

그런 후, UE#2(150)는 수신된 INVITE 메시지에 대하여 개인 방송 수신을 수락할지 여부를 결정한다(S260).<57>

개인 방송 서비스를 제공받기로 결정한 UE#2(150)는 개인 방송 서비스 수락 여부를 알리는 200 OK 메시지를 착<58>

신측 S-CSCF(111)를 통해 개인 방송 서비스 서버(130)로 전송한다(S270).

그러면, 개인 방송 서비스 서버(130)는 발신측 S-CSCF(110)을 통해 UE#2(150)가 개인 방송 서비스 수락을 했다<59>

는 것을 알리는 180 Ringing 메시지를 UE#1(100)으로 알린다(S280).
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그런 다음, 개인 방송 서비스 서버(130)는 INVITE 메시지에 대한 최종 응답을 UE#2(150)로부터 수신하였으므로<60>

그에 대한 ACK 메시지를 회신한다(S290).

그리고 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#2(150)와 마찬가지로 UE#3(160)로 INVITE 메시지를 전송하고(S300),<61>

UE#3(160)는 이에 대하여 180 Ringing 메시지를 착신측 S-CSCF(111)를 통해 개인 방송 서비스 서버(130)로 전

송한다(S310).

그런 다음, UE#3(160)는 UE#2(150)와 마찬가지로 INVITE 메시지에 대해 수락할 것인지 여부를 결정한 후(S320),<62>

INVITE 메시지에 대해 수락하기로 한 경우 200 OK를 개인 방송 서비스 서버(130)로 전송한다(S330).

UE#3(160)로부터 최종 응답을 수신한 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#3(160)로 ACK 응답을 전송한다(S340).<63>

그런 후, 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#4(170)로 INVITE 메시지를 전송하고(S350), UE#4(170)는 이에 대하<64>

여 180 Ringing 메시지를 착신측 S-CSCF(111)를 통해 개인 방송 서비스 서버(130)로 전송한다(S360).

그런 다음, UE#4(170)는 INVITE 메시지를 수락할 것인지 여부를 결정하고(S370), INVITE 메시지를 거절하기로<65>

결정한 경우 개인 방송 서비스 서버(130)로 4XX 메시지를 전송한다(S380).

이때, 도 3에서는 개인 방송 서비스 서버(130)가 UE#2(150), UE#3(160), UE#4(170)로 순차적으로 INVITE 메시<66>

지를 전송하는 것으로 나타내었으나, 실제적으로 INVITE 메시지는 각 이동통신 단말기로 거의 동시에 전송되는

것을 의미한다. 

또한, 도 3에서는 UE#2(150)로부터 INVITE 메시지를 수락하는 200 OK 메시지가 전송되는 경우 단계 S280에서 개<67>

인 방송 서비스 서버(130)가 발신측 S-CSCF(110)를 통해 UE#1(100)로 180 Ringing 메시지가 전송하는 것을 나

타내었다. 그런데, 실제적으로 착신 단말기들(UE#2, UE#3, UE#4) 중 어느 하나로부터 최초로 INVITE 메시지를

수락하는 200 OK 메시지가 도착하면 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#1(100)로 180 Ringing 메시지를 전송하여

착신 단말기가 개인 방송에 초대 되었음을 알린다. 

그런 다음, 착신 단말기들(UE#2, UE#3, UE#4)로부터 INVITE 메시지에 대한 각각의 최종 응답이 도착하고 나면,<68>

개인 방송 서비스 서버(130)는 INVITE 메시지에 대해 수락한 착신 단말기(도 2에서는 UE#2, UE#3)들의 정보를

저장한다(S390).

그런 후, 개인 방송 서비스 서버(130)는 발신측 S-CSCF(110)를 통해 UE#1(100)에 최종 응답인 200 OK 메시지를<69>

전송하고(S400),  UE#1(100)은  이에  대해  ACK  메시지를  회신한다(S410).  이로써,  UE#1(100)와  착신  단말기

(UE#2, UE#3) 간에 베어러가 형성된다.

그러면, UE#1(100)은 개인 방송 서비스 서버(130)로 멀티미디어 콘텐츠를 전송하고(S420), 개인 방송 서비스 서<70>

버(130)는 전송받은 멀티미디어 콘텐츠를 UE#2(150), UE#3(160)로 전송함으로써 개인 방송을 한다(S430). 이때,

UE#1(100)은 착신 단말기들로 전송할 멀티미디어 콘텐츠가 미리 생성되어 있는 사진, 오디오, 또는 동영상인 경

우 메시지 세션 전달 프로토콜(Message Session Relay Protocol: MSRP)을 기반으로 UE#2(150), UE#3(160)에 개

인 방송을 제공한다. 또한, UE#1(100)은 착신 단말기들로 전송할 멀티미디어 콘텐츠가 실시간 스트리밍 서비스

인  경우  실시간  프로토콜(Real  Time  Protocol:  RTP)를  기반으로  UE#2(150),  UE#3(160)에  개인  방송을

제공한다.

이상에서, 발신 이동통신 단말기가 개인 방송을 제공하는 방법에 대하여 설명하였다. 이하에서는, 도 4를 참조<71>

하여 착신 이동통신 단말기가 발신 이동통신 단말기가 제공하는 개인 방송을 수신하고자할 때 개인 방송 서비스

제공 방법에 대해서 설명한다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 IMS망에서 개인 방송 서비스 중 새로운 착신 단말기를 참가시키는 방법을 나타<72>

내는 데이터 흐름도이다.

도 4에서는 발신 단말기인 제1 이동통신 단말기(100)가 개인 방송을 제공하는 중에 제2 및 제3 이동통신 단말기<73>

(150, 160) 이외의 새로운 착신 단말기(제5 이동통신 단말기)가 개인 방송 수신을 요청하는 경우의 개인 방송

서비스 방법에 대해서 나타내었다. 이때, 도 4에서는 앞서 설명한 도 3의 S420, S430 단계에 이어 제5 이동통신

단말기(180)로 개인 방송을 제공하는 단계를 설명한다. 도 4에서는 제1 이동통신 단말기(100)를 UE#1이라 나타

내고, 제2 및 제3 이동통신 단말기(150, 160)와 제5 이동통신 단말기(180)를 각각 UE#2, UE#3, UE#5로 나타내

었다.

먼저, 도 3에서 설명한 바와 같이 개인 방송 서비스 서버(130)를 통해 UE#1(100)과 UE#2(150) 및 UE#1(100)과<74>
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UE#3(160) 간에 각각 베어러가 형성되어 개인 방송 서비스가 수행된다(S420, S430).

이와 같이 개인 방송 서비스가 수행되는 상태에서, 개인 방송 수신을 원하는 UE#5(180)는 개인 방송 서비스 서<75>

버(130)로 XCAP(XML Configuration Protocol)의 GET 메소드(method)를 사용하여 개인 방송 중인 단말기 리스트

를 요청한다(S500). 이때, 개인 방송 서비스 서버(130)는 저장되어 있던 현재 개인 방송을 수신중인 착신 단말

기 리스트와 UE#5(180)의 정보를 비교하여, UE#5(180)가 현재 개인 방송 서비스를 수신중인 착신 단말기 이외의

단말기인 것을 확인할 수 있다.

그런 다음, 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#5(180)가 개인 방송 서비스에 가입되어 있는지 여부를 인증한 후,<76>

XCAP GET 요청을 분석한다(S510). 이때, UE#5(180)의 개인 방송 서비스 인증은 앞서 도 3에서 UE#1(100)의 인

증 방법과 동일하다. 

그리고 개인 방송 서비스 서버(130) UE#5(180)가 개인 방송 서비스에 가입되어 있는 경우, XCAP의 200 응답 메<77>

시지를 UE#5(180)로 전송한다(S520). 이때, 개인 방송 서비스 서버(130)는 개인 방송 서비스 서버(130)가 전송

하는 200 응답 메시지에는 현재 개인 방송 중인 개인 방송 제공 단말기 리스트가 포함되어 있다.

개인 방송 서비스 서버(130)로부터 200 OK 메시지를 수신한 UE#5는 개인 방송 제공 단말기 리스트에서 개인 방<78>

송을 수신할 발신 단말기(도 4에서는 제1 이동통신 단말기로 나타냄)를 선택한다(S530).

그런 다음, UE#5(180)는 착신측 S-CSCF(111)로 개인 방송 수신을 요청하는 INVITE 메시지를 전송한다(S540). <79>

UE#5(180)의 INVITE  메시지를 수신한 착신측 S-CSCF(111)는 개인 방송 서비스 서버(130)를 확인한 후(S550),<80>

개인 방송 서비스 서버(130)로 INVITE 메시지를 전송한다(S560). 이때, 도 4에서는 도시하지 않았으나, 착신측

S-CSCF(111)는 HSS(120)로부터 UE#5(180)의 가입자 서비스 프로파일을 수신한다. 그리고 착신측 S-CSCF(111)는

수신된 가입자 서비스 프로파일에서 iFC(Initial  Filter  Criteria)를 확인하여 서비스 트리거링을 수행한다.

즉, 착신측 S-CSCF(111)는 UE#5(180)으로부터 INVITE 메시지를 수신한 후 iFC를 통해 UE#5(180)이 서비스받고

자 하는 개인 방송 서비스 서버(130)를 확인한 후 개인 방송 서비스 서버(130)로 INVITE 메시지를 전송한다. 

그러면, INVITE 메시지를 수신한 개인 방송 서비스 서버(130)는 이에 대한 확인 응답으로 180 Ringing 메시지를<81>

착신측 S-CSCF(111)를 통해 UE#5(180)로 전송한다(S570).

그리고 개인 방송 서비스 서버(130)는 착신측 S-CSCF(111)를 통해 UE#5(180)의 요청에 대해 최종 응답인 200 OK<82>

메시지를 전송하고(S580), UE#5(180)는 이에 대해 개인 방송 서비스 서버(130)로 ACK 메시지를 회신한다(S590).

이로써, UE#5(180)와 UE#1(100) 간에 베어러가 형성된다.

그런 다음, 개인 방송 서비스 서버(130)는 UE#1(100)로부터 전송받은 멀티미디어 콘텐츠를 UE#5(180)로도 전송<83>

함으로써 개인 방송을 한다(S600).

이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였으나, 본 발명의 권리범위는 상술한 실시예에 한정되는<84>

것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형

태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

    발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 SIP를 기반으로 한 개인 방송 서비스를 제공하는 방법 및<85>

장치는 IMS망에서 개인 방송 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 또한, 이와 같이 IMS망에서 개인 방송 서비스를

제공함으로써 사용자들은 시간과 공간에 제약 없이 이동통신 단말기를 이용하여 멀티미디어 콘텐츠를 송수신할

수 있는 개인 방송 서비스를 제공받을 수 있다.

또한, 본 발명의 실시예에서와 같이 IMS망에서 개인 방송 서비스를 제공함으로써 개인 방송 서비스 중에 새로운<86>

참가자가 개인 방송 서비스에 참여할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 개략적인 IMS망 구성도이다. <1>

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 개인 방송 서비스 서버의 구성을 나타내는 블록도 이다.<2>

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 IMS망에서 이동통신 단말기의 개인 방송 서비스 방법을 설명하기 위한 데이터<3>

흐름도이다.
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도 4는 본 발명의 실시예에 따른 IMS망에서 개인 방송 서비스 중 새로운 착신 단말기를 참가시키는 방법을 나타<4>

내는 데이터 흐름도이다.

도면

    도면1

    도면2
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    도면3
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    도면4
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