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요약

내용 없음.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

자기 헤드

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명에 따른 자기 디스크의 예시를 도시하는 평면도.

제4도는 불연속 데이타 트랙 및 불연속 서어보 트랙을 형성하는 장방형 돌출부의 평면도.

제5도 및 제6도는 불연속 서오보 트랙의 예시를 도시하는 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

기판 양측부상의 자기층 및 비자기 기판으로 구성된 자기 기록 디스크에 있어서, 이위에 데이타 신호가 
기록되는 일련의 동심 데이타 트랙과 이들사이의 다수의 가드밴드를 가진 다수의 데이타 섹터와, 서어보 
신호가 이위에 기록되는 각각의 서어보 섹터 서어보 트랙과 이들 사이의 다수의 가드밴드를 포함하며, 
상기 데이타 섹터들 사이에 설치된 다수의 서어보 섹터를 포함하는데, 상기 자기층은 데이타 트랙 및 서
어보 트랙에 대응하는 상기 비자기 기판의 부분상에만 제공되고, 그러나 상기 가드밴드에 대응하는 상기 
비자기 기판의 부분상에는 제공되지 않는 것을 특징으로 하는 자기 기록 다스크.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 서어보 섹터는 각각의 테이타 트랙에 대해서 두 형태의 서어보 트랙을 포함하는
데, 한 형태는 데이타 트랙 중앙선의 한 측부상에 있으며 또한 다른 형태는 상기 중앙선의 다른 측부상
에 있으며 또한 다른 형태는 상기 중앙선의 다른 측부상에 있는 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.
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청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 한 형태의 서어보 트랙의 위치는 트랙 길이 방향으로 다른 형태의 서어보 트랙의 
위치와 상이한 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.

청구항 4 

제2항에 있어서, 상기 서어보 트랙은 예정된 주파수내에서 교체 패턴의 자기층 및 비자기 기판을 갖는 
것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 한 형태의 서어보 트랙내의 교체 패턴 주파수는 다른 형태의 서어보 트랙의 주파
수와 상이한 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.

청구항 6 

기판 양측부상의 자기층 및 비자기 기판으로 구성된 자기 기록 디스크에 있어서, 이위에 데이타 신호가 
기록되는 일련의 동심 데이타 트랙과 이들사이의 다수의 가드밴드를 가진 다수의 데이타 섹터와, 서어보 
신호가 이위에 기록되는 각각의 서어보 섹터 서어보 트랙과 이들 사이의 다수의 가드밴드를 포함하며, 
상기 데이타 섹터들 사이에 설치된 다수의 서어보 섹터를 포함하는데, 상기 데이타 트랙 및 서어보 트랙
의 자기층의 표면 레벨은 상기 가드밴드 레벨보다 더 높은 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 서어보 섹터는 각각의 데이타 트랙에 대해서 두 형태의 서어보 트랙을 포함하는
데, 한 형태는 데이타 트랙 중앙선의 한 측부상에 있으며 또한 다른 형태는 상기 중앙선의 다른 측부상
에 있는 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 한 형태의 서어보 트랙의 위치는 트랙 길이 방향으로 다른 형태의 서어보 트랙의 
위치와 상이한 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.

청구항 9 

제7항에 있어서, 상기 서어보 트랙은 예정 주파수내에서 상기 자기층의 두 표면 레벨의 교체 패턴을 갖
는 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크

청구항 10 

제9항에 있어서, 한 형태의 서어보 트랙내의 교체 패턴은 다른 형태의 서어보 트랙의 교체 패턴과 상이
한 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크.

청구항 11 

비자기 기판의 양 측부상의 자기층 및 비자기 기판을 포함하는 자기 기록 디스크상에 서어보 신호를 기
록하기 위한 방법에 있어서, 데이타 신호가 이위에 기록되는 일련의 동심 데이타 트랙 및 이들 사이의 
다수의 가드밴드를 가진 다수의 데이타 섹터를 제공하는 공정과; 서어보 신호가 이위에 기록되는 각각의 
서어보섹터내의 서어보 트랙과 이들 사이의 다수의 가드밴드를 포함하는, 상기 데이타 섹터 사이에 설치
된 다수의 서어보 섹터를 제공하는 공정과; 상기 데이타 트랙 및 서어보 트랙에 대응하는 비자기 기판의 
부분상에만 자기층을 제공하는 공정 및; 데이타 트랙의 트랙 피치보다 더 긴 기록 갭을 가진 자기 헤드
에 의하여 예정 주파수 신호를 상기 서어보 섹터상에 기록하는 공정으로 구성된 것을 특징으로 하는 서
어보 신호 기록 방법.

청구항 12 

비자기 기판의 양 측부상에 자기층 및 비자기 기판을 포함하는 자기 기록 디스크상에 서어보 신호를 기
록하기 위한 방법에 있어서, 데이타 신호가 이위에 기록되는 일련의 동심 데이타 트랙 및 이들 사이의 
다수의 가드밴드를 가진 다수의 데이타  섹터를 제공하는 공정과; 서어보 신호가 이위에 기록되는 각각
의 서어보섹터내의 서어보 트랙과 이들 사이의 다수의 가드밴드를 포함하는, 상기 데이타 섹터 사이에 
설치된 다수의 서어보 섹터를 제공하는 공정과; 상기 데이타 트랙 및 서어보 트랙에 대응하는 비자기 기
판의 부분상에만 자기층을 제공하는 공정 및; 한 극성을 가진 상기 자화 공정이 일정하게 유지되는 방식
으로 서어보 섹터상에 상기 자기층을 자화시키는 공정으로 구성된 것을 특징으로 하는 자기 기록 디스크
상에의 서어보 신호 기록 방법.

청구항 13 

비자기 기판의 양측부상에 비자기 기판 및 자기층을 포함하는 자기 기록 디스크상에 서어보 신호를 기록
하기 위한 방법에 있어서, 데이타 트랙 자기층의 표면 레벨이 가드밴드의 표면 레벨보다 더 높으며, 데
이타 신호가 이위에 기록되는 일련의 동심 데이타 트랙 및 이들사이의 다수의 가드밴드른 가진 다수의 
데이타 섹터를 제공하는 공정과; 서어보 트랙 자기층의 표면 레벨이 가드밴드의 표면 레벨보다 더 높으
며, 서어보 신호가 이위에 기록되는 서어보 트랙을 각각의 서어보 섹터내에 포함하는 데이타 섹터사이에 
설치된 다수의 서어보 섹터를 제공하는 공정과; 데이타 트랙의 트랙 피치보다 더 긴 기록 갭 길이를 가
진 자기 헤드에 의하여 서어보 섹터상에 예정된 주파수 신호를 기록하는 공정으로 구성된 것을 특징으로 
하는 서어보 신호 기록 방법.
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청구항 14 

비자기 기판의 양측부상에 비자기 기판 및 자기층을 포함하는 자기 기록 디스크상에 서어보 신호를 기록
하기 위한 방법에 있어서, 데이타 트랙 자기층의 표면 레벨이 가드밴드의 표면 레벨보다 더 높으며, 데
이타 신호가 이위에 기록되는 일련의 동심 데이타 트랙 및 이들사이의 다수의 가드밴드를 가진 다수의 
데이타 섹터를 제공하는 공정과; 서어보 트랙 자기층의 표면 레벨이 가드밴드의 표면 레벨보다 더 높으
며, 서어보 신호가 이위에 기록되는 서어보 트랙을 각각의 서어보 섹터내에 포함하는 데이타 섹터사이에 
설치된 다수의 서어보 섹터를 제공하는 공정과; 상기 자화 공정의 극성이 일정하게 유지되도록 하는 방
식으로 상기 서어보 섹터상에 상기 자기층을 자화시키는 공정으로 구성한 것을 특징으로 하는 서어보 신
호 기록 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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