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(54)实用新型名称

一种改善空气流道型列间空调

(57)摘要

本实用新型公开了一种改善空气流道型列

间空调，其结构包括压缩机、加湿器、变频器、电

控柜、加热器、换热器和风机系统。该空调内部通

过换热器和钣金分割为热风腔体和冷风腔体两

个相对封闭的腔体，风机系统以及布置在风机系

统下方的加热器所在的腔体为冷风腔体，压缩

机、加湿器、变频器和电控柜所在的腔体为热风

腔体；加湿器和变频器布置在换热器下方；变频

器旁分割热风腔体和冷风腔体的钣金面上开设

有旁通孔。本实用新型的列间空调空气流道得到

有效的改善，空气侧阻力减少，风机运行效率高，

换热器表面风速和内部换热更加均匀，进而能够

保证制冷系统过热度的稳定，提高空调运行质

量，并且改进的布局方式提高了空调运行的安全

性和稳定性。
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1.一种改善空气流道型列间空调，包括压缩机(1)、加湿器(2)、变频器(3)、电控柜(4)、

加热器(5)、换热器(6)和风机系统(7)；其特征在于：所述列间空调内部通过换热器(6)和钣

金分割为热风腔体和冷风腔体两个相对封闭的腔体，所述风机系统(7)以及布置在风机系

统(7)下方的加热器(5)所在的腔体为冷风腔体，所述压缩机(1)、加湿器(2)、变频器(3)和

电控柜(4)所在的腔体为热风腔体；所述加湿器(2)和变频器(3)布置在换热器(6)下方；所

述变频器(3)旁分割热风腔体和冷风腔体的钣金面上开设有旁通孔。

2.根据权利要求1所述的一种改善空气流道型列间空调，其特征在于：所述电控柜(4)

布置在换热器(6)的汇集管侧。

3.根据权利要求1所述的一种改善空气流道型列间空调，其特征在于：所述电控柜(4)

采用导轨固定。

4.根据权利要求1所述的一种改善空气流道型列间空调，其特征在于：所述加热器(5)

布置在风机系统(7)最下侧的倾斜钣金面上。

5.根据权利要求1所述的一种改善空气流道型列间空调，其特征在于：所述加热器(5)

采用热插拔方式连接。

6.根据权利要求1所述的一种改善空气流道型列间空调，其特征在于：所述变频器(3)

采用导轨固定。

7.根据权利要求1所述的一种改善空气流道型列间空调，其特征在于：所述列间空调为

300mm宽度的半机柜宽空调。
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一种改善空气流道型列间空调

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气调节技术领域，具体涉及一种改善空气流道型列间空调。

背景技术

[0002] 列间空调亦称为行间空调，是近年兴起的一种机房空调，主要应用在微模块数据

中心。微模块数据中心内，各不同功能的模块(服务器机柜，配电单元柜，监控单元柜，列间

空调)在各自工厂进行预制，在数据中心现场安装部署，分两列放置并采用通道封闭。按照

常规建造标准，列间空调和服务器机柜肩并肩排列，侧面无法提供维修空间。日常维护保养

只能从空调正面进行操作，因为空调前侧为送风机，这就要求空调尽可能地将所有部件布

置在后门区域。造成回风侧空气阻力过大，空气循环量衰减。尤其是在300mm宽度的半机柜

宽空调内，目前市面上常规的300宽变频压缩机型列间空调普遍存在空气回风通道受阻，风

机运行效率不高的问题。其中，空调压缩机，变频器，电控柜，加热器等会阻挡约40％～50％

的回风通道。如图1-2所示，现有典型的300宽风冷直膨型列间空调是将压缩机部件、加湿器

部件、变频器、电控柜安装在列间空调热风区域，也即在气流流经换热器之前位置；电加热

部件安装于落于空调冷风区域。由于300宽列间空调宽度方向极其狭窄，上述部件高度方向

分别布置压缩机部件、加湿器部件、电控柜和变频器，而变频器和电控柜宽度方向又层叠摆

放，空气流经通道50％都被以上部件阻挡。因此，如何通过结构设计变更改变现有空调现状

是本实用新型要解决的问题。

实用新型内容

[0003] 发明目的：针对现有半机柜宽列间空调回风通道受阻问题，本实用新型的目的在

于提供一种改善空气流道型列间空调，通过改变部件的结构布局方式，从而改善空气流道，

降低风侧阻力。

[0004] 技术方案：为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种改善空气流道型列间空调，包括压缩机、加湿器、变频器、电控柜、加热器、换

热器和风机系统；所述列间空调内部通过换热器和钣金分割为热风腔体和冷风腔体两个相

对封闭的腔体，所述风机系统以及布置在风机系统下方的加热器所在的腔体为冷风腔体，

所述压缩机、加湿器、变频器和电控柜所在的腔体为热风腔体；所述加湿器和变频器布置在

换热器下方；所述变频器旁分割热风腔体和冷风腔体的钣金面上开设有旁通孔，通过旁通

冷风进行散热，确保变频器的良好运行。

[0006] 作为优选，所述电控柜布置在换热器的汇集管侧，以减少对空气流道的占用。

[0007] 作为优选，所述电控柜采用导轨固定，以便于抽出空调外进行操作。

[0008] 作为优选，所述加热器布置在风机系统最下侧的倾斜钣金面上，以增加送风腔直

径，降低气流阻力。

[0009] 作为优选，所述加热器采用热插拔方式连接，以方便维修操作。

[0010] 作为优选，所述变频器采用导轨固定，以方便抽出空调外进行操作。
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[0011] 有益效果：与现有技术相比，本实用新型具有如下优点：1、将除压缩机，电控柜之

外的其他部件设置在换热器下部，空气流道得到有效的改善，空气侧阻力减少，风机运行效

率高，换热器表面风速和内部换热更加均匀，进而能够保证制冷系统过热度的稳定，提高空

调运行质量。2、加湿器是盛水容器，原有方案是放在在回风区域，如果损坏有潜在风险损坏

电控柜内元件，本实用新型方案放置在换热器下部封闭区域，远离电控柜，能够确保电控柜

不会进水。3、变频器通过经过换热器后的旁通冷风进行散热，更能保证变频器良好的工作

环境，提高变频器工作的稳定性。

附图说明

[0012] 图1为现有列间空调布局图，(a)(b)分别为不同角度的三维结构图。

[0013] 图2为现有列间空调的空气流道侧视图。

[0014] 图3为本实用新型实施例布局图，(a)(b)分别为不同角度的三维结构图。

[0015] 图4为本实用新型实施例的空气流道侧视图。

[0016] 图中：1-压缩机，2-加湿器，3-变频器，4-电控柜，5-加热器，6-换热器，7-风机系

统。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例，对本实用新型做进一步说明。

[0018] 针对如图1-2所示的现有半机柜宽列间空调存在的回风通道受阻的问题，本实用

新型实施例公开的一种改善空气流道型列间空调，如图3-4所示，将换热器6悬空设计，换热

器6下方悬空部位放置加湿器2和变频器3，压缩机1位置同现有空调，加热器部件5放置在风

机系统7的下部。同时结构设计时通过换热器6和钣金将电控柜4、压缩机1、加湿器2、变频器

3与加热器5、风机系统7分割为两个相对封闭的腔体，其中压缩机1等部件所在腔体为热风

腔体，为空调的回风区域；风机系统7和加热器5所在腔体为冷风腔体，为空调的送风区域。

换热器6，风机系统7在高度方向上相对设计，同时避开了压缩机1的气流干扰，在空气流道

路径上，仅有电控柜4表面处有阻力存在，相比于现有空调50％左右的回风面积被阻挡空气

流道得到大大改善。

[0019] 电控柜4优选布置在换热器6的汇集管侧，这样电控柜能最大化减少对空气流道的

占用。同时电控柜优选采用导轨固定，使维修时工程师能将电控柜抽出空调外进行操作。

[0020] 加热器5布置在离心风机系统7最下侧的倾斜钣金面上，为增加送风腔直径，降低

气流阻力，该处固定钣金倾斜面角度125°设置。加热器部件5采用热插拔方式连接，如果需

要对变频器进行维修操作，需要将图示加热器5及其固定钣金取下。

[0021] 变频器3由于布置在热风腔体内部，空调运行时得不到有效的散热，本实用新型在

固定加热器5的倾斜面上开局旁通微孔，冷风按照如图4所示气流方向进入变频器3冷却，确

保变频器3的良好运行。同时变频器3也采用滑轨固定，方便对其抽出进行参数的设置和调

整。

[0022] 采用本实用新型实施例在测试时空气侧阻力下降50Pa，风机数量虽减少了1只，风

量并没有减少，节省了材料成本。换热器各集管出口温度一致性更高，过热度控制稳定，避

免压缩机液压缩运行。同时空调维护空间得到大大的提升，跟现有空调相比，空调回风区域
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空间更大，比如在对压缩机进行维修更换，对制冷系统管路部件进行检修时都便利了很多。

同时，加热器部件布置在最下侧风机底下的倾斜面上，保证此处风量高、风速大，有利于加

热器的热量输出。在倾斜面上旁通微孔对变频器进行散热，相对于原有采用热风进行对变

频器散热的方案，由于此处的风是经过换热器的冷风，变频器散热效果更优。
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图1

图2
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图3

图4
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