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del EREVETTO PER MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA'

avente per titolo:

"DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DI UN INSERTQ TAGLIENTE

SU UN CORPO FRESA"

a4 nome REKORD 5.r.1., con sede in Rovereto {Trento),

Via Fortunato Zeni 8, di nazionalita italiana, elet-
tivamente domiciliata a tutti gli effetti di Leqgge

presso lo Studio MANZONI & MANZONI a Brescia, P.le

Arnaldo, 2.

Depositata i1: :~5Dlﬁ.ﬂﬁﬂ

* kkx X

. . . A
I1 presente trovato riguarda in generagle 11 sets,
tore delle frese ad inserti per la lavorazione del

legno e si riferisce pit in particolare 24 un

dispositivo di bloccaggio di un inserto tagliente su [

un corpo fresa,

Gia sono ben note le frese con inserti taglienti,
detti anche coltelli e qui di seguito cosi chiamati,
che possono essere profilati secondn necessita, po-
sti e fissati individualmente in cave ricavate peri-
fericamente nel corpo fresa con angolazioni scelte a
volonta.

I coltelli fissati su un COrDo fresa, quando la-

vorano sono  soggetti ad un momento ribaltante in
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direzione opposta all'avanzamento dovuto alla resi-
stenza che incontrano nel taglio del pezzo in lavo-
razione e ad una forza centrifuga derivante dalla
rotazione della fresa.Il bloccaggio di ogni coltello
sul corpo fresa dev'essere quindi effettuato in modo
da contrastare tali forze per assicurare 1l'assetto
preciso e permanente del coltello.

Non tutti i sistemi di bloccaggio adottati nella
tecnica fin qui conosciuta sono perd in grado di ri-
solvere effettivamente un tale problema.

Secondo un sistema di bloccagoio noto, il coltel-
lo & fissato al corpo fresa con 1'aiuto di un tas-
sello d1 bloccaggio che si appoggia faccia a faceia
contro il coltello tirato o spinto mediante almeno
una vite di serraggio passante in un foro previsto
nel corpo fresa ed avvitata al tassello. Tuttavia,
i1 semplice appoggio del tassello al coltello puo
contrastare positivamente il momento ribaltante del-
1'inserto, ma sicuramente menoc efficacemente la for-
za centrifuga.

In vn altro sistema di bloccaggio, il tassello di
bloccaggio si  appoagia ancora faccia a faccia al
coltello tirato da almeno una vite di serraggio e
bresenta, sul suo dorsce, un piolo o aggetto che im-

Degna con un foro ortogonale previsto nel corpo fre-
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sa, in profondita neila cava che contiene il coltel-
lo. In questo caso, 11 piolo o aggetto agisce da
mezzo per contrastare la forza centrifuga cui il
coltello & soogoetto quando 1a fresa lavora.

luesta realizzazione & comungue relativamente
complicata e le dimensioni del tassello e dunque 1la
profondita della cava praticata nel corpo fresa sono
rimarchevoli, c¢osa che non consente di minimizzare
il diametro di taglio della fresa oltre una certa
misura.

In un wulteriore, noto sistema di bloccagaio,
viene wutilizzato un tassello impegnato con una vite
di serraggio ed avente su una stessa faccia un Drimo
piano inclirato di appoggio al coltello ed un secon-
do pianc inclinato di apooggio ad una superficie in-
clinata complementarmente prevista in profondita
nella cava di alloggio del coltello. Tn questa ese-
cuzione, 1l tassello.di bloccaggio pud contrastare
anche la forza centrifuga cui & soggetto il coltello
ma il suo uso & riferito alle punte da pantografo.

Partendo da tali premesse, & scopo del presente
trovato di proporre un dispositivo di fissagagio di
un inserto tagliente o coltello su un corno  fresa
innovato per conformazione e digposizione del tas-

sello di bloccaggio ed idoneo a contrastare effetti-
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vamente sia il momento ribaltante sia la forza cen-
trifuga cui va soggetto il coltello senza oltrettut-
to influire sugli ingombri del tassello e corrispon-
dentemente sulla profonditia della cava nella cguale
coltello e tassello si trovano montati.

Un tale scopo & raggiunto con un dispositivo con-
forme alla rivendicazione 1 e che sard qui di segui-
to descritto pill in dettaglio facendo riferimento
agli allegati disegni, nei quali:

la Fig.1 mostra una vista schematica d4i una parte
di un corpo fresa, di un coltello e di un tassello
di bloccaggio separati; e

la Fig.2 mostra in parziale sezione parte del
corpo fresa con il coltello bloccatovi.

In dettl disegni & rappresentata una parte di un
corpo fresa 11 in corrispondenza ad una sua cava
periferica 12 prevista per il montaggio di un inser-
to di taglio o coltello 13 con 1'aiuto di un tassel-
lo di bloccaggio 14 e di almeno una vite di serrag-
gio 15.

Evidentemente, il corpo fresa nel suo complesso
avrad tante cave periferiche quanti sono i1 coltelli
da applicarvi ed ogni coltello & fissato individual-
mente in una rispettiva cava.

La cava 12 ha da un lato {a destra nei disegni)

Tel. 030/48313 - 3756265
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una faccia piana 16 di appoggio del coltello 13 e,
all'estremita interna di detta faccia, uno spalla-
mento di riscontro 17 per 1'appoggio ed il posizio-
namente radiale di detto coltello 13.Per la preci-
sione del centraggio del coltello 13 nella cava 12,
in questa & prevista almeno una spina di riferimento
e sicurezza 18 aggettante dalla faccia piana di ap-
poggio 16 per estendersi in un'asola 19 ricavata nel
coltello 13.

A seconda della sue dimensioni, il coltello pud
essere munito di una coppia di asole parallele per

altrettante spine di riferimento e sicurezza. 1In

taluni casi poi, specialmente con coltelli di picco-
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contemporaneamente due spine di riferimento con ie

funzioni di centraggio e anti-rotazione del

coltello.
Ora, 1in accordo al trovato, la cava 12 presenta\%
al di sotto del livello dello spallamento di riscon-
tro 17, un'incavatura 20 angolata rigpetto alla fac-
cia piana 16 di appoggio del coltello 13 in direzio-
ne contraria {indietro) rispetto a guella di
rotazione della fresa. Pill precisamente detta inca-
vatura 20 definisce un sottosquadro 21 a piano in-

clinato rientrante sotte lo spallamento 17. formando
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un angolo ottuso con la faccia 16 di appoggio del
coltello.

I1 tassello d4i bloccaggio 14 ha una prima
porzione 22 con una superficie frontale 22' 4di
appoggio e bloccaggio contro il coltello 13 ed una
seconda porzione ing¢linata di profondita 23 che si
estende nell'incavatura angolata 20 e che termina
con una coda 23' di fulcraggio e appoggio contro il
sottosquadro inclinato 21 di detta incavatura.

La vite di serraggio 15 passa in un foro 24 rica-
vato nel corpo fresa 11 in direzione perpendicolare
alla faccia 16 di appoggio del coltello 13, al d4di
sotto dello spallamento di riscontro 17, ovvero a
livello dell'incavatura di profondita 20. Tale vite
di serraggio 15 si avvita in un fore filettato 25
ricavato nella porzione di profondita 23 del
tassello Lé cosi da bloccare questo contro il
coltello 13 e contro il sottosguadro inclinato 21.

Alleora, 1l'appoggio della porzione 22 del tassello
14 al coltello 13 assicura il bloccaggio d1 questo
contro il momento ribaltante auando 1'utensile
lavora. D'altro lato, 1'interazione della coda 23°
del tassello 14 con il sottosquadro inclinato
contrasta efficacemente la forza centrifuga cui &

soggetto il coltello 14 guando la fresa ruota,

Brevetti
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Addirittura, la presenza della forza centrifuga, con
il tassello che ha la tendenza a spostarsi verso
l'esternc del corpo fresa, & una condizione che ac-
centua ancor piu il bhloccaggio del coltello per la
massima sicurezza dell'insieme. Allora, il tassello
14 si trova ad agire come una leva con fulcro a
livelilo della sua coda 23' e con la tendenza a
ruotare con la sua prima porzione 22 verso i1 col-
tello. Con 1la tendenza del tassello a spostarsi
verso l'esterno, 1la coda di fulcraggio 23' si trova
cosi a risalire il sottosguadro inclinato 21
causando appunto la rotazione del tassello verso il
coltello.

La configurazione della cava 12, segnatamente
dell'incavatura di profondita 20, e corrispondente-
mente del tassello di bloccagaio 14, che si trova a
lavorare come una leva in conseguenza della forza
centrifuga, assicurano pertanto il bloccaggio del
coltello, oltrettutto con il vantaggio di un minimo
ingombro in profondita del tassello. Infatti data
1'inclinazione del sottosquadre il punto Idi
fulcraggio del tassello di bloccaggio rappresentato
dalla sua coda 23' si allontana dal centro dalla
fresa, per cui l'incavatura DUO essere meno profonda

e d'altra parte a parita d4i dimensioni del coltello
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pud essere possibile costruire frese con un diametro

esterno pilu piccolo.

PRI LSRRG B (O30



MANZONI & MANZONI sri

Ufficio  Internazionale

Brovetti

BRESCIA - Piazzale Amakio, 2
Tel. 030/48313 - 3756265

1. Dispositive di bloccaggio di inserti taglienti
0 coltelli su un corpo fresa per la lavorazione del
legno, dove il corpo fresa (11) ha una cava peri-
ferica (12) 41 ricezione di un coltello (13} e di
un tassello (14) di bloccaggio del coltello, dove
detta cava ha da un lato una faccia piana (16) di
appoggic del coltello, wuno spallamento di riscontro
{(17) per il posizionamento radiale del coltelleo ed

almenc una spina di sicurezza e centraggio (18) del

bloccato contro il coltello (13) ad opera di almeno

coltello e dove detto tasselle di bloccggio (14) \s\\\

una vite di serraggio (15) che si estende nel corpo

fresa in direzione perpendicolare alla faccia piana

{16) d'appoggio del coltello e che si avvita al -~

tassello, caratterizzato dal fatto che:

- detta cava periferica (12) del corpo fresa (11a, T

bresenta wuna incavatura di profonditi (20) angoiata
rispetto alla faccia piana (16) di appoagio del col-
tello (13),

- detto tassello di bloccaggio (14) ha una prima
porzione (22) di appoggio al coltello ed una seconda
porzione (23) angolata rispetto a detta prima por-
zione, estendentesi nell'incavatura di oprofondita

{20) ed avente un'angolazione corrispondente a quel-
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la di detta incavatura, e

- detta vite di serraggio (15) impegna il
tassello a livello di detta seconda porzione (23) ed
agisce per bloccare detta prima porzione del
tassello contro il coltello e detta seconda porzione
del tassello contro un lato della incavatura (20).

2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in
cui detta incavatura (20) definisce un sottosquadro
inclinato {21) a rientrare al di sotto dello
spallamento di riscontro (17) per il coltello e
formante un angolo ottuso con la faccia piana (16)
di appoggio del coltello dalla parte dove il
tassello si appoggia al coltello.

3. Dispositivo secondo le rivendicazioni 1 e 2,
in cui detta seconda porzione (23) del tassello di
bloccaggio (14) termina con una coda di profondita
(23') a distanza dalla vite di serraggio (15) dalla
parte opposta rispetto alla prima porzione, detta
coda di profondita (23') appoggiandosi al sot-
tosquadro inclinato per contrastare la forza centri-
fuga cui & soggetto il sistema coltello~tassello
alla rotazione della fresa.

4. Dispositivo secondo la rivendicazione 3, in
cui detta coda di profondita (23') funge da fulcro

per un comportamento del tassello di bloccaggio come

opsbieno) L gaalling: 01 9 (O3 - zo3e
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una leva tendente a ruotare wverso il coltello

guando, 1in presenza di una forza centrifuga, detta

coda (23') tende a risalire 11l sottosquadro
inclinato.
5. Dispositivo secondo una gualsiasi

rivendicazione precedente, 1in cui il coltello ha
almeno un'asola di centratura orientata perpendico-
lare allo spallamento di riscontro {(17) ed in cui
dalla faccia della cava di appoggio del coltello
aggettano una o due spine di sicurezza impegnanti in
ogni asola di centratura.

6. Dispositivo di bloccaggio di un inserto
tagliente su un corpo fresa, come sostanzialmente
sopra descritto, illustrato e rivendicato per gli
scopl specificati.

Brescia addi 23 dicembre 1998
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