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DESCRIZIONE

Campo di applicazione

La presente invenzione ha per oggetto un attrezzo
ortopedico, particeolarmente per 1a correzione
chirurgica di deformazioni ossee, ad esempio della
tibia o del femore.

Stato dell'arte

E' noto che per correggere alcune deformazioni
angolari e longitudinali di ossa lunghe vengono
comunemente utilizzati dispositivi di fissazione
esterni regolabili. Tali dispositivi comprendono
essenzialmente gruppi di viti ossee infisse nelle
porzioni ossee affette da difetti angolari e
trattenute da morsetti a loroc volta montati
scorrevolmente su guide 1longitudinali posizionabili

all'esterno dell'arto da ricostruire.

La correzione viene normalmente effettuata

gradualmente con l'ausilio di dispositivi compressori-
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distrattori che agiscong éui noérsetti mobili mentre il
callo osseo si rigenefa consentendo uﬁ certo grado di
deformazione.

Questa metodica, per quanto efficace, richiede tempi
di correzione piuttosto 1lunghi e non dad nessun
risultato immediato per il paziente.

Presentazione dell'invenzione

La presente invenzione si propone di effettuare una
correzione integrale ed 1immediata in sala operatoria
dei difetti rilevati preliminarmente dal chirurgo
mediante normali rilievi radiologici.

Questo scopo principale viene raggiuntoc mediante un
attrezzo ortopedico, particolarmente per. la correzione
chirurgica di difetti angolari e londitudinali di ossa
di arti, del tipo femore o tibkia, in accordo con la
rivendicazione 1, il quale comprende un'asta di guida
longitudinale posizionabile esternamente e
sostanzialmente parallelamente ad un 0SS0 da
correggere, un primo morsetto ancorabile amovibilmente
a detta asta per supportare guide di foratura per viti
inseribili in una porzione prossimale dell'osso, ed

almeno un secondo morsetto ancorabile amovibilmente a

detta asta per supportare guide di foratura per viti
inseribili in una porzione distale dell'osso, detto

primo e detto secondo morsetto essendo orientabili e
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selettivamente bloccabiii, prima dell'intervento
chirurgico, in posizioni angolari predeterminate
rispetto a detta asta longitudinale corrispondenti
alle deformazioni angeolari dell'osso, ed essendo
riposizionabili rispetto a detta asta in posizioni
angolari corrette dopo l'osteosintesi delle porzioni
prossimali e distali dell’osso in modo da eliminarne
le deformazioni angolari.
Breve descrizione delle figqure
Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell'invenzione
risulteranno dalla descrizione di una forma di
realizzazione preferita ma non esclusiva dell'attrezzo
secondo il trovato, illustrato a titolo esemplificativo e
non limitativoe con 1l'ausilio delle unite tavole di
disegni in cui:
la Fig. 1 rappresenta una vista generale frontale
dell'attrezzo ortopedico secondo il trovato applicato ad
un osso da correggere;
la Fig. 2 rappresenta un particolare della Fig. 1 in
scala ingrandita;
la Fig. 3 rappresenta una vista dall'altoc del
particolare della Fig. 2
la Fig. 4 rappresenta una vista in sezione della
Fig. 1 presa secondo il piano di traccia III-III e che

mostra un altro particolare della Fig. 1 in




ingrandita;
la Fig. 5 rappresenta una vista dal basso del
particolare della Fig. 4.

Descrizicone di un egsempio di realizzazione

Con riferimento alle citate figure, un attrezzo
ortopedico per uso in sala operatoria secondo il trovato,
indicato globalmente con il numero di riferimento 1,
comprende esenzialmente un'asta 1longitudinale 2 sulla
gquale sono amovibilmente montati un primo morsetto di
estremitd 3 ed un secondo morsetto di estremitd 4 che
servono a supportare guide di foratura per viti ossee,
non rappresentate sui disegni.

L'asta 2 definisce un asse longitudinale Y, e
presenta una sezione trasversale semicircolare ed una
faccia piana 5 con una scanalatura centrale longitudinale
6 ed un foro allungato 7 che si estendono per guasi tutta
la lunghezza dell'asta.

Preferibilmente, la scanalatura longitudinale 6 & di
forma trapezoidale con il lato minore verso 1la faccia
piana 5.

Il primo morsetto 3 & sostanzialmente a forma di T

con una porzione 8 di collegamento all'asta 2 provvista

sulle sue facce oposte di tenoni 9, 10 a coda di rondine

controsagomati rispetto alla scanalatura longitudinale 6.

-

Il morsetto 3 & ancorato all'asta mediante uno dei suoi
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tenoni 9, 10 inseriti nella &cdinalitura 6, in prossimita
di una sua estremita longitudinale, ed & ivi bloccato
mediante una vite con manopola 11.

Alla porzione di collegamento 8 & unita una porzione
di supporto 12 per guide di foratura delle viti ossee
inseribili nella porzione prossimale dell'osso, a sua
volta formata da una piastra di base 13 sostanzialmente
piana con due scarichi 14 sulla quale & incernierata in
15 un coperchio 16 provvisto anch'esso di scarichi 17. Il
coperchio 16 & bloccato contro la base 13 mediante una
vite con manopola 18 in modo da serrare tra gli scarichi
14, 17 le guide di foratura per le viti, con inclinazioni
variabili.

La porzione 12 & unita alla porzione 8 del morsetto
3 mediante un elemento intermedioc 19 che presenta un
primo asse di incernieramento A ed un secondo asse di
incernieramento B, sostanzialmente perpendicolari tra
loro e rispetto all'asse Y gquando il morsetto 3 &
ancorato all'asta 2. Per bloccare selettivamente la
posizione angolare dell'elemento intermedio 19 rispetto
alla porzione di collegamento 8 attorno all'asse B &
previsto un primo fermo ad eccentrico 20 con testa ad
esagono incassato. Per Dbloccare selettivamente 1la
posizione angolare dell'elemento intermedio 19 rispetto

alla porzione di supporto 12 attorno all'asse A




previsto un secondo fermo ad eccentrico 20' anch'esso con
testa ad esagono incassato.

Per mantenere in posizione preferenziale i due assi
A, B sono previsti mezzi di posizionamento a sfera 21
compressa elasticamente da una mella 22 contro una sede
controsagomata formata su ogni asse.

Sono previsti mezzi distanziatori costituiti da una
vite 22 avvitata in un foro filettato formato nella parte
centrale della piastra 13 ed avente una testa ad esagono
incassato 23 ed una estremitd di battuta 24 appoggiabile
all'osso. Altri mezzi distanziatori, <che servono a
trattenere rigidamente la porzione di osso in posizione
durante la foratura, sono costituiti da fili di
Kirschner, non rappresentati nei disegni, infissi
nell'osso e passanti attraverso fori calibrati 25
realizzati nella piastra base 13 e 26 realizzati nel
coperchio 16.

Il secondo morsetto 4 & essenzialmente costituito da
una seconda porzione di supporto 27, a sua volta formata
da una Dbase 28 sulla quale & incernierata in 29 un
coperchio 30. La base ed il coperchio presentano sedi
affacciate 31 per trattenere guide di foratura per le
viti inseribili nella porzione distale dell'osso, non é
illustrate nei disegni mediante azione di serraggio

esercitata da una vite con manopocla 32.




La base 28 presenta uﬁiéppendice sporgente 33 con un
perno di estremita 34 inserito in una scanalatura arcuata
35 di centro C formata in un elemento trasversale 36 ad
arco di cerchio avente su una sua faccia piana una scala
graduata 37 per misurare l'angolo di torsione del
morsetto.

Il centro C della scanalatura 35 dovrebbe coincidere
approssimativamente con 1l'asse dell'osso quando il
morsetto 4 viene montato sull'asta 2 e definisce un terzo
asse di correzione, perpendicolare ai primi due A, B,
della porzione distale dell'osso affetta da torsione.

Per bloccare la posizione angolare del morsetto 4 &
prevista wuna vite c¢on manopola 38 <che si avvita
sull'appendice 33.

Sono previsti mezzi distanziatori costituiti da una
vite 39 avviata in un foro filettato formato nell-
appendice 28 ed avente estremit' atte ad appoggiarsi alla
porzione distale dell'osso da correggere.

Agli estremi dell'elemento piano 36 sono formati
tenoni di collegamento 40, 40' che consentono un
montaggio sull'asta 2 destro o sinistro a seconda dei
casi. I tenoni 40, 40' possono essere inseriti nella
scanalatura 6 dell'asta 2 ed essere bloccati in posizione

mediante una vite con manopola 41 avvitata in rispettivi

fori filettati 42, 43 formati in corrispondenza dei
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tenoni 39, 40.

Operativamente, il chirurgo rileva con raggi X su
piu' piani gli angoli dei difetti angolari della porzione
prossimale e di torsione della prozione distale, quindi
imposta e blocca tali angoli sui morsetti 3, 4 e monta
questi ultimi sull'asta 2. Dopodiche' effettua la
foratura dell'osso in corrispondenza delle porzioni
prossimali e distali servendosi delle guide di foratura
bloccate sui morsetti 3, 4. Quindi effettua la osteotomia
dell-osso in corrispondenza delle porzioni prossimale e
distale e riporta i morsetti in posizione corretta verso
la poszione di riposo imposta dai mezzi di posizionamento
preferenziale eliminando i difetti angolari dell'osso.
Infine sostituisce i1 morsetti dell'attrezzo con gquelli di
un fissatore estreno che sostiene 1l'arto per tutto il
periodo di crescita del callo osseo fino a completa

guarigione.




RIVENDICAZIONI

1. Attrezzo ortopedico, particolarmente per 1la
correzione chirurgica di difetti angolari e longitudinali
di ossa di arti, del tipo femore o tibia, comprendente
un'asta longitudinale (2) posizionabile esternamente e
sostanzialmente parallelamente ad un osso da correggere,
un primo morsetto (3) ancorabile amovibilmente a detta
asta per supportare guide di foratura per viti inseribili
in una porzione prossimale dell'osso, ed almeno un
secondo morsetto (4) ancorabile amovibilmente a detta
asta per supportare guide di foratura per viti inseribili
in una porzione distale dell'osso, detto primo e detto
secondo morsetto essendo orientabili e selettivamente
bloccabili, prima dell'intervento chirurgico, in
posizioni angolari predeterminate rispetto a detta asta
longitudinale corrispondenti alle deformazioni angolari
dell'osso, ed essendo riposizionabili rispetto a detta
asta in posizioni angolari corrette dopo 1l'osteosintesi
delle porzioni prossimali e distali dell'osso in modo da
eliminarne le deformazioni angolari.

2. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 1,
in cui detto primo morsetto presenta una porzione di
supporto (12) di dette guide di foratura unita ad una
prima porzione (8) per il collegamento a detta asta

mediante un prime (A) ed un secondo asse (B) di
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incernieramento tra loro perpendicolari.

3. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 1,
in cui detta porzione di collegamento di detto primo
morsetto & ancorabile a detta asta in modo che detto
primo e detto secondo asse d'incernieramento
risultine perpendicolari all‘'asse longitudinale (Y) di
detta asta.

4, Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 1,
in cui detto primo morsetto (3) presenta mezzi di
posizionamento preferenziale per mantenere detta porzione
di supporto 1in posizione operativa sostanzialmente
ortogonale rispetto a detta asta.

5. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 2,
in cui detti mezzi di posizionamento preferenziale sono
del tipo a sfera (21) elasticamente compressa in una sede
di centraggio formata su ognl asse d'incernieramento.

6. Attrezzo ortopedico secondo la rivéndicazione 5,
in cui detta porzione di supportc (12) comprende una
piastra base (13), un coperchio (16) incernierato su
detta base (13) ed una manopola di bloccaggio (18) per
bloccare detto coperchio contro detta base serrando tra
loro le guide di foratura.

7. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 6,
in cui detto primo morsetto (3) presenta mezzi per

distanziare in modo regolabile detta porzione di supporto

11




rispetto alla porzione di osso affacciata.

8. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 7,
in cui detti mezzi distanziatori comprendono una vite
(22) avvitabile in un foro filettato realizzato in una
posizione sostanzialmente centrale di detta piastra base
(13).

9. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 7,
in cui detti mezzi distanziatori comprendono uno o pin
fili di Kirschner inseribili nella porzione prossimale
dell'osso in fori calibrati (25, 26) formati in detta
plastra base ed in detto coperchio.

10. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 1,
in cui detto secondo morsetto (4) comprende una seconda
porzione di supporte (27) delle guide di foratura
vincolata ad una seconda porzione (36) per il
collegamento a detta asta mediante mezzi di guida (35) ad
arco di cerchio con asse (C) sostanzialmente coincidente
con l'asse dell'osso da correggere.

11. Attrezzo ortopedicoc secondo la rivendicazione
10, in cui detti mezzi di guida (35) ad arco di cerchio
si estendono in un piano trasversale allorché detta
seconda porzione di collegamento & ancorata a detta asta
(2).

12. Attrezzo ortopedico secondo la rivendicazione 1,

in cui detta seconda porzione di supporto (27) comprende
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una base (28) ed un coperchio (30) nonché mezzi
distanziatori a vite (39) per mantenere detto secondo
morsetto (4) ad una distanza predeterminata rispetto alla
porzione distale di osso da correggere.

13. Attrezzo ortopedico secondo le rivendicazioni
precedenti, in cui detta asta (2) presenta una sede
longitudinale (6) con sezione trasversale sostanzialmente
trapezoidale per trattenere scorrevolmente detta prima

(8) e detta seconda (40, 40') pofzione di collegamento

conformate a coda di rondine.
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