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(57)摘要

本发明公开了一种穿着舒适的三角裤型卫

生用品，包括吸收主体以及连接吸收主体前后两

端的腰围，吸收主体在长度方向上的宽度由前端

至后端不断增加，吸收主体在长度方向上中部的

宽度大于其前端的宽度，吸收主体展平后，腰围

展平且位于吸收主体的顶部，腰围在厚度方向上

的投影与吸收主体的投影相重合，穿着后，吸收

主体的前端两侧向内侧倾斜，腰围的前端下侧朝

中部向上倾斜，上侧与水平面持平，避开鼠蹊部

与腿部之间的位置，从而减少吸收主体与运动位

置之间产生的相对摩擦，提高使用者穿着的舒适

感，此外，在底层无纺布与覆盖层无纺布之间设

置有兜底橡筋，可使吸收体更加紧贴排泄口，使

得产品更贴身舒适，不易前后漏液，加强卫生防

护。
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1.一种穿着舒适的三角裤型卫生用品，包括吸收主体（1）以及连接所述吸收主体（1）前

后两端的腰围（2），所述吸收主体（1）具有长度方向、宽度方向和厚度方向，其特征在于所述

吸收主体（1）在所述长度方向上的宽度由前端至后端不断增加，所述吸收主体（1）在所述长

度方向上中部的宽度大于其前端的宽度，所述吸收主体（1）展平后，所述腰围（2）展平且位

于所述吸收主体（1）的顶部，所述腰围（2）在所述厚度方向上的投影与所述吸收主体（1）的

投影相重合。

2.根据权利要求1所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述吸收主体（1）

在所述厚度方向由下至上依次设有底层无纺布（3）、覆盖层无纺布（4）、吸收体。

3.根据权利要求2所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述底层无纺布

（3）与所述覆盖层无纺布（4）之间在所述长度方向上设置有至少三根兜底橡筋（9），所述兜

底橡筋（9）位于所述吸收体的下侧。

4.根据权利要求2所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述底层无纺布

（3）与所述覆盖层无纺布（4）之间设有腿围橡筋（10），且所述腿围橡筋（10）在所述长度方向

上沿所述底层无纺布（3）的两侧边缘设置。

5.根据权利要求2所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述吸收体由吸

收芯体（5）、导流层（6）、表层无纺布（7）组成，所述导流层（6）设置在所述吸收芯体（5）的顶

面，所述表层无纺布（7）在所述宽度方向上环绕包覆所述吸收芯体（5）和导流层（6），所述吸

收体在所述长度方向上的两侧包覆有防侧漏无纺布（8）。

6.根据权利要求4所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述防侧漏无纺

布（8）的下侧设有下侧包边，所述下侧包边包覆在所述吸收体的底面边缘，且两者之间为整

体粘合，所述防侧漏无纺布（8）的上侧设有上侧包边，所述上侧包边包覆在所述吸收体的顶

面边缘，且两者之间在两端粘合，使所述防侧漏无纺布（8）的上侧包边可向所述宽度方向伸

出，从而所述防侧漏无纺布（8）与所述吸收体之间形成容纳凹腔。

7.根据权利要求5所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述上侧包边在

所述长度方向设有立体护围橡筋（12），所述上侧包边包覆所述立体护围橡筋（12）。

8.根据权利要求4所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述表层无纺布

（7）在所述长度方向上对应所述吸收芯体（5）的顶面两侧边缘设有芯体橡筋（11）。

9.根据权利要求4所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述表层无纺布

（7）的顶面在所述长度方向上对应所述吸收体两端的位置设有加强无纺布（13）。

10.根据权利要求1所述的穿着舒适的三角裤型卫生用品，其特征在于所述腰围（2）包

括外腰围无纺布（14）和内腰围无纺布（15），所述腰围（2）展平后，所述腰围（2）的内侧设有

腰围橡筋（16），外侧设有弹力膜（17），所述腰围橡筋（16）和弹力膜（17）均位于所述外腰围

无纺布（14）和内腰围无纺布（15）之间。
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一种穿着舒适的三角裤型卫生用品

技术领域

[0001] 本发明涉及一种卫生用品，特别是一种穿着舒适的三角裤型卫生用品。

背景技术

[0002] 现有的三角裤型卫生用品由吸收主体和腰围组成，吸收主体展平后在长度方向上

都为中间窄两端宽的结构，一端起到包臀的作用，另一端与鼠蹊部的形状相适应，使得吸收

主体两侧容易与鼠蹊部的两侧，即鼠蹊部与腿部之间的位置产生接触，长时间穿着走动吸

收主体两侧的位置会与鼠蹊部两侧产生多次摩擦，给使用者带来不适感；此外现有的裤型

卫生用品防侧漏结构简单，防侧漏效果不佳。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本发明提供一种穿着舒适的三角裤型卫生用品。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种穿着舒适的三角裤型卫生用品，包括吸收主体以及连接所述吸收主体前后两

端的腰围，所述吸收主体具有长度方向、宽度方向和厚度方向，所述吸收主体在所述长度方

向上的宽度由前端至后端不断增加，所述吸收主体在所述长度方向上中部的宽度大于其前

端的宽度，所述吸收主体展平后，所述腰围展平且位于所述吸收主体的顶部，所述腰围在所

述厚度方向上的投影与所述吸收主体的投影相重合。

[0005] 所述吸收主体在所述厚度方向由下至上依次设有底层无纺布、覆盖层无纺布、吸

收体。

[0006] 所述底层无纺布与所述覆盖层无纺布之间在所述长度方向上设置有至少三根兜

底橡筋，所述兜底橡筋位于所述吸收体的下侧。

[0007] 所述底层无纺布与所述覆盖层无纺布之间设有腿围橡筋，且所述腿围橡筋在所述

长度方向上沿所述底层无纺布的两侧边缘设置。

[0008] 所述吸收体由吸收芯体、导流层、表层无纺布组成，所述导流层设置在所述吸收芯

体的顶面，所述表层无纺布在所述宽度方向上环绕包覆所述吸收芯体和导流层，所述吸收

体在所述长度方向上的两侧包覆有防侧漏无纺布。

[0009] 所述防侧漏无纺布的下侧设有下侧包边，所述下侧包边包覆在所述吸收体的底面

边缘，且两者之间为整体粘合，所述防侧漏无纺布的上侧设有上侧包边，所述上侧包边包覆

在所述吸收体的顶面边缘，且两者之间在两端粘合，使所述防侧漏无纺布的上侧包边可向

所述宽度方向伸出，从而所述防侧漏无纺布与所述吸收体之间形成容纳凹腔。

[0010] 所述上侧包边在所述长度方向设有立体护围橡筋，所述上侧包边包覆所述立体护

围橡筋。

[0011] 所述表层无纺布在所述长度方向上对应所述吸收芯体的顶面两侧边缘设有芯体

橡筋。

[0012] 所述表层无纺布的顶面在所述长度方向上对应所述吸收体两端的位置设有加强

说　明　书 1/4 页

3

CN 113116641 A

3



无纺布。

[0013] 所述腰围包括外腰围无纺布和内腰围无纺布，所述腰围展平后，所述腰围的内侧

设有腰围橡筋，外侧设有弹力膜，所述腰围橡筋和弹力膜均位于所述外腰围无纺布和内腰

围无纺布之间。

[0014] 本发明的有益效果是：本发明吸收主体的前端宽度小于其后端的宽度，腰围的前

端宽度小于其后端的宽度，使得吸收主体的宽度由前端至后端逐渐变宽，腰围的宽度由前

端至后端逐渐变宽，穿着后，吸收主体的前端两侧向内侧倾斜，腰围的前端下侧朝中部向上

倾斜，避开鼠蹊部与腿部之间的位置，从而减少吸收主体与运动位置之间产生的相对摩擦，

提高使用者穿着的舒适感。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0016] 图1是本发明的结构示意图。

[0017] 图2是吸收主体铺平后的结构示意图。

[0018] 图3是腰围铺平后的结构示意图。

[0019] 图4是本发明铺平后的剖面示意图。

[0020] 图5是吸收主体的剖面示意图。

[0021] 图6是腰围铺平后的剖面示意图。

[0022] 图7是吸收芯体的剖面示意图。

[0023] 附图标记说明

1  吸收主体

2   腰围

3   底层无纺布

4   覆盖层无纺布

5  吸收芯体

6  导流层

7   表层无纺布

8  防侧漏无纺布

9  兜底橡筋

10  腿围橡筋

11 芯体橡筋

12 立体护围橡筋

13  加强无纺布

14  外腰围无纺布

15 内腰围无纺布

16  腰围橡筋

17 弹力膜

L   长度方向

W   宽度方向

说　明　书 2/4 页

4

CN 113116641 A

4



T  厚度方向。

具体实施方式

[0024] 参照图1至图7，一种穿着舒适的三角裤型卫生用品，包括吸收主体1以及连接所述

吸收主体1前后两端的腰围2，所述吸收主体1具有长度方向L、宽度方向W和厚度方向T，所述

吸收主体1在所述长度方向L上的宽度由前端至后端不断增加，所述吸收主体1在所述长度

方向L上中部的宽度大于其前端的宽度，所述吸收主体1展平后，所述腰围2展平且位于所述

吸收主体1的顶部，所述腰围2在所述厚度方向T上的投影与所述吸收主体1的投影相重合，

在本实施例中，所述吸收主体1在长度方向L上为左右对称结构，所述腰围2分为左腰围和右

腰围，分别与所述吸收主体1的端部两侧相连，所述左腰围和右腰围同样为对称设置，展平

后所述左腰围和右腰围与吸收主体1重合，使得所述左腰围和右腰围靠外侧的边缘逐渐倾

斜从而产生宽度变化，穿着后，吸收主体的前端两侧向内侧倾斜，腰围的前端下侧朝中部向

上倾斜，上侧与水平面持平，避开鼠蹊部与腿部之间的位置，从而减少吸收主体与运动位置

之间产生的相对摩擦，提高使用者穿着的舒适感。

[0025] 所述吸收主体1在所述厚度方向T由下至上依次设有底层无纺布3、覆盖层无纺布

4、吸收体，在本实施例中，所述底层无纺布3对应所述吸收体的位置设有PE膜，所述底层无

纺布3包覆所述PE膜，所述底层无纺布3与PE膜之间采用连续喷胶连接，底层无纺布3的折边

同样采用连续喷胶连接。

[0026] 所述底层无纺布3与所述覆盖层无纺布4之间设有腿围橡筋10，且所述腿围橡筋10

在所述长度方向L上沿所述底层无纺布3的两侧边缘设置，采用腿围橡筋10可收紧腿部开

口，使吸收主体更加贴紧皮肤，在本实施例中，所述底层无纺布3与吸收体之间采用连续喷

胶连接，所述腿围橡筋10之间的间隔为5mm，拉伸倍率范围为2‑3，优选2.1。

[0027] 所述吸收体由吸收芯体5、导流层6、表层无纺布7组成，所述导流层6设置在所述吸

收芯体5的顶面，所述表层无纺布7在所述宽度方向W上环绕包覆所述吸收芯体5和导流层6，

所述吸收体在所述长度方向L上的两侧包覆有防侧漏无纺布8，所述防侧漏无纺布8可防止

液体从吸收芯体5的两侧漏出，提高防侧漏的功能，在本实施例中，所述吸收芯体5外包覆有

下卫生纸，所述吸收芯体5的上下两侧与下卫生纸之间均采用连续喷胶连接，所述吸收芯体

5与导流层6之间连续喷胶固定，所述表层无纺布7在所述吸收体的顶面向下包覆，所述表层

无纺布7与吸收体的上下两侧之间均采用连续喷胶连接。

[0028] 所述防侧漏无纺布8的下侧设有下侧包边，所述下侧包边包覆在所述吸收体的底

面边缘，且两者之间为整体粘合，采用连续喷胶连接，所述防侧漏无纺布8的上侧设有上侧

包边，所述上侧包边包覆在所述吸收体的顶面边缘，且两者之间在两端粘合，采用连续喷胶

连接，使所述防侧漏无纺布8的上侧包边可向所述宽度方向W伸出，从而所述防侧漏无纺布8

与所述吸收体之间形成容纳凹腔，由于吸收不够及时而漏出的液体会集中在所述容纳凹腔

内，并由吸收体逐步吸收，进一步提高防侧漏的功能。

[0029] 所述上侧包边在所述长度方向L设有立体护围橡筋12，所述上侧包边包覆所述立

体护围橡筋12，增加防侧漏无纺布8的挺度，防止防侧漏无纺布8变形导致液体漏出，在本实

施例中，所述立体护围橡筋12采用间断刮胶固定在所述防侧漏无纺布8上，所述立体护围橡

筋12之间的间隔为5mm，拉伸倍率范围为2.2‑3.2，优选2.2。
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[0030] 所述表层无纺布7在所述长度方向L上对应所述吸收芯体5的顶面两侧边缘设有芯

体橡筋11，增加表层无纺布7与吸收芯体5的挺度，使其突出更具备立体感，在本实施例中，

所述芯体橡筋11采用间断刮胶固定在所述表层无纺布7上，所述芯体橡筋11为单独设置，拉

伸倍率范围为2‑3，优选2.0。

[0031] 所述表层无纺布7的顶面在所述长度方向L上对应所述吸收体两端的位置设有加

强无纺布13，用于防止吸收芯体5前后两端液体漏出，在本实施例中，所述加强无纺布13与

所述吸收体之间采用连续喷胶连接。

[0032] 所述腰围2包括外腰围无纺布14和内腰围无纺布15，所述腰围2展平后，所述腰围2

的内侧设有腰围橡筋16，外侧设有弹力膜17，所述腰围橡筋16和弹力膜17均位于所述外腰

围无纺布14和内腰围无纺布15之间，腰围橡筋16确保腰围的弹力足够，更加贴合皮肤，防止

松动脱落，弹力膜17可减少勒痕产生，提高穿着舒适感，在本实施例中，所述腰围橡筋16和

弹力膜17均采用连续喷胶与外腰围无纺布14和内腰围无纺布15连接，所述腰围橡筋16之间

的间隔为5mm，拉伸倍率范围为2‑4，优选3.6。

[0033] 所述底层无纺布3与所述覆盖层无纺布4之间在所述长度方向L上设置有至少三根

兜底橡筋9，所述兜底橡筋9位于所述吸收体的下侧，可使吸收体更加紧贴排泄口，使得产品

更贴身舒适，不易前后漏液，加强卫生防护。

[0034] 以上的实施方式不能限定本发明创造的保护范围，专业技术领域的人员在不脱离

本发明创造整体构思的情况下，所做的均等修饰与变化，均仍属于本发明创造涵盖的范围

之内。
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