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Die Erfindung betriftt ein Geschiitz mit einem Unterbau (30) und einem gegeniiber dem Unterbau (30) drehbar gelagerten Turm
(10), der eine schlieBbare Offnung (12) aufweist, wobei die Offhung (12) durch ein an dem Unterbau (30) angeordnetes
Schliefelement (20) verschlieBbar ist. Einen weiteren Gegenstand der Erfindung bildet ein Militdrisches Fahrzeug mit einem
Geschiitz (4), das einen Unterbau (30) und einen gegeniiber dem Unterbau (30) drehbar gelagerten Turm (10) mit einer
schlieBbaren Offiung (12) autweist, wobei die Offnung (12) durch ein an dem Unterbau (30) angeordnetes SchlieBelement (20)
verschlieSbar ist.
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Geschiitz und militarisches Fahrzeug

Die Erfindung betrifft ein Geschiitz mit einem Unterbau und einem gegeniiber
dem Unterbau drehbar gelagerten Turm, der eine schlieBbare Offnung auf-
weist. Einen weiteren Gegenstand der Erfindung bildet ein militarisches Fahr-
zeug mit einem Geschiitz, das einen Unterbau und einen gegeniiber dem Un-
terbau drehbar gelagerten Turm mit einer schlieBbaren Offnung aufweist.

Geschiitze mit Waffen groBeren Kalibers, wie z. B. Artilleriegeschutze, Haubit-
zen oder Kampfpanzer, weisen iiblicherweise einen drehbar auf einem Unter-
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bau angeordneten Turm auf, in welchem die Waffe in Azimut und Elevation

richtbar aufgenommen ist.

Der Turm ist liblicherweise geschlossen ausgebildet, so dass die im Inneren des
Turms liegenden Komponenten, beispielsweise teilautomatisiert arbeitende
Ladevorrichtungen usw., vor Witterungseinfliissen und Verunreinigungen ge-
schiitzt sind. Um dem Bedienpersonal einen Zugang zum Turminneren zu er-
moglichen, weist der Turm in der Regel eine schlieBbare Offnung beispielswei-
se in Form einer an dem Turm angelenkten Heckluke auf. Durch Offnen der
Heckluke wird fur das Bedienpersonal ein Zugang zum Inneren des Turms ge-
schaffen, um beispielsweise die Waffe zu betatigen, Munitionskdrper im Inne-
ren des Turms einzulagern, von Zeit zu Zeit erforderliche Wartungstatigkeiten
durchzufiihren usw. Aufgrund der teilweise hoch iiber dem Boden angeordne-
ten Offnung kann es nach dem Offnen der Luke zudem erforderlich sein, dass
das Bedienpersonal unter Verwendung einer Steighilfe, beispielsweise in Form
einer Leiter, in das Innere des Turms eintritt.

Um die beim Verschuss von Munitionskdrpern entstehenden, teilweise erhebli-
chen Riickstosskrafte abzuleiten, ist zudem haufig vorgesehen, dass der den
Turm tragende Unterbau vor dem VerschieBen der Munitionskorper liber hyd-
raulisch betétigbare Abstlitzvorrichtungen gegeniiber dem Boden abgestutzt
wird.

Bei solchen Geschiitzen ergeben sich damit fiir das Bedienpersonal zunachst
einige Vorbereitungstatigkeiten, bevor sich das Geschiitz in einem Zustand der
Kampfbereitschaft befindet. Zunachst werden die Abstiitzvorrichtungen zur
Abstiitzung des Unterbaus betatigt. AnschlieBend wird die Offnung des Turms
gedffnet, wonach das Bedienpersonal dann ggf. unter Zuhilfenahme einer an
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der Offnung anzusetzenden Steighilfe in das Innere des Turms eintreten und
erst dann die Waffe bedienen kann.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die beim Uberfiihren des Geschiitzes in
einen Zustand der Kampfbereitschaft durchzufiihrenden Tatigkeiten zu verein-
fachen.

Bei einem Geschiitz der eingangs genannten Art wird diese Aufgabe dadurch
geldst, dass die Offnung durch ein an dem Unterbau angeordnetes SchlieB-
element verschlieBbar ist.

Uber das an dem Unterbau angeordnete SchlieBelement kdnnen die Vorginge
beim Uberfiihren des Geschiitzes in einen Zustand der Kampfbereitschaft ver-
einfacht werden, da das SchlieBelement nach dem Offnen der Turméffnung als
Abstiitzung und/oder Steighilfe dienen kann. Auf diese Weise wird mit Offnen
der Offnung gleichsam eine Abstiitzung und/oder Steighilfe erreicht, ohne dass
hierzu separate Vorbereitungen durchzufiihren waren. Das Geschiitz ldsst sich
mit wenigen Schritten rasch in einen Zustand der Kampfbereitschaft tiberfiih-
ren.

Als besonders vorteilhaft hat sich eine Ausgestaltung erwiesen, bei welcher
das SchlieBelement zwischen einer Offenstellung und einer Schliefstellung hin
und her bewegbar ist, wobei das SchlieBelement in der Offenstellung eine den
Unterbau gegeniiber dem Boden abstiitzende Stiitze bildet. Das SchlieRele-
ment kann hydraulisch bewegbar sein und in der Offenstellung eine Stiitze zum
Ableiten der beim VerschieBen von Munitionskorpern auftretenden Abschuss-

reaktionskrafte in den Untergrund bilden.
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GemabB einer konstruktiv vorteilhaften Ausgestaltung ist das SchlieRelement
schwenkbar an dem Unterbau angelenkt. Das SchlieBelement kann iiber ein
Scharnier mit dem Unterbau gelenkig verbunden sein.

In diesem Zusammenhang ist es ferner von konstruktivem Vorteil, wenn das
SchlieBelement um eine Achse verschwenkbar ist, welche in einer Indexstel-
lung des Turms quer zur Rohrseelenachse der in dem Turm gehaltenen Waffe
angeordnet ist. In der Indexstellung befindet sich die Waffe bzw. deren Rohr-
seelenachse mittig liber dem Unterbau, der Azimutrichtwinkel betragt 0°. In
dieser Stellung nimmt das Geschiitz eine kompakte, fiir Uberfiihrungs- oder
Marschfahrten geeignete Stellung ein. Durch die quer bzw. senkrecht dazu
ausgerichtete Schwenkachse kann eine heckseitig am Turm angeordnete Off-
nung geschlossen werden.

Vorteilhaft ist ferner eine Ausgestaltung, bei welcher die Offnung in der Index-
stellung des Turms mit dem SchlieBelement verschlieBbar ist. Zum Transport
kann der Turm in eine vorgegebene Indexstellung iiberfiihrt werden, in wel-
cher die Offnung derart gegeniiber dem SchlieBelement ausgerichtet ist, dass
sie durch das SchlieBelement verschlossen werden kann. Beim Offnen der Off-
nung schwenkt das SchlieBelement aus der Rotationskontur des Turms, so dass
dieser anschlieBend azimutal gerichtet werden kann.

Um dem Bedienpersonal den Zugang in das Innere des Geschiitzes zu erleich-
tern, hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn das Schliefelement
in der Offenstellung einen Aufgang zur Erleichterung des Einstiegs in den Turm
bildet. Fiir das Bedienpersonal ist es nicht erforderlich, zunédchst in einem ge-
sonderten Vorbereitungsschritt eine Steighilfe zu beschaffen und im Bereich
der Offnung zu positionieren. Der Aufgang kann an der Innenseite des SchlieB-
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elements angeordnet und gemaR einer konstruktiven Ausgestaltung nach Art
einer Treppe oder Leiter ausgebildet sein.

Bevorzugt weist das SchlieBelement eine Ausriistungsaufnahme zur Aufnahme
von Ausriistungsgegenstanden auf, wodurch zusatzlicher Stauraum zur Verfu-
gung gestellt werden kann. Besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei
der die Aufriistungsaufnahme in der Offenstellung des SchlieBelements von der
AuBenseite des Turms her zuganglich ist.

Fiir den Transport des Geschiitzes hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn
der Unterbau als Transportplattform ausgebildet ist, so dass die Geschiitz nach
Art eines standardisierten Transportcontainers mittels eines entsprechenden
Transportfahrzeugs verladen und transportiert werden kann.

Bei einem militarischen Fahrzeug der eingangs genannten Art wird die Aufgabe
dadurch ge L 8st, dass die Offnung durch ein an dem Unterbau angeordnetes
SchlieBelement verschlieBbar ist.

Uber das an dem Unterbau angeordnete SchlieBelement kdnnen die Vorgénge
beim Uberfiihren des Geschiitzes in einen Zustand der Kampfbereitschaft ver-
einfacht werden, da das SchlieBelement nach dem Offnen der Turmoffnung als
Abstiitzung und/oder Steighilfe dienen kann. Auf diese Weise wird mit Offnen
der Offnung gleichsam eine Abstiitzung und/oder Steighilfe erreicht, ohne dass
hierzu separate Vorbereitungen durchzufiihren waren. Das Geschiitz lasst sich
mit wenigen Schritten rasch in einen Zustand der Kampfbereitschaft iberfiih-
ren.
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Bei dem erfindungsgemaBen Fahrzeug konnen dariiber hinaus alle im Zusam-
menhang mit der erfindungsgemaBen Geschiitz beschriebenen Ausgestaltungen
zur Anwendung kommen.

Weiter wird vorgeschlagen, dass der Unterbau an einer Ladeflache des Fahr-
zeugs angeordnet ist. Der Unterbau kann dabei in der zuvor beschriebenen
Weise nach Art einer von der Ladeflache |6sbaren Transportplattform oder fest
an dem Transportfahrzeug ausgebildet sein, beispielsweise in Form eines mit
den Langstragern des Fahrzeugs fest verbundenen Unterbaus.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden nachfolgend anhand

eines in den Figuren dargestellten Ausfiihrungsbeispiels erlautert werden. Da-

rin zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Darstellung ein militarisches Fahrzeug mit ei-
nem Geschiitz in dessen Indexstellung,

Fig. 2 in perspektivischer Darstellung eine weitere Ansicht des Fahr-
zeugs aus der Fig. 1,

Fig. 3 in perspektivischer Darstellhng eine weitere Ansicht des Fahr-
zeugs aus der Fig. 1, in welcher sich das SchlieBfelement in der
SchlieBstellung befindet,

Fig. 4 eine Seitenansicht des Fahrzeugs gemal Fig. 3,

Fig. 5 eine Seitenansicht des Fahrzeugs gemah Fig. 4, in welcher sich

das SchlieBelement in einer Zwischenstellung befindet,
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Fig. 6 eine Seitenansicht des Fahrzeugs gemal Fig. 4, in welcher sich
das SchlieBbelement in der Offenstellung befindet.

In der Fig. 1 ist ein als Transportfahrzeug ausgebildetes militarisches Fahrzeug
1 mit einer Fahrerkabine 2 sowie einer im Bereich hinter der Fahrerkabine 2
angeordneten Ladeflache 3 zur Aufnahme von Lasten dargestellt. Im Bereich
der Ladeflache 3 ist ein Geschiitz 4 aufgenommen, bei welchem es sich um ein
sog. Leichtgeschiitz handelt, welches wihrend der Schussabgabe zur Ableitung
der sich ergebenden Abschussreaktionskrafte abgestiitzt werden muss.

Das Geschiitz 4 besteht aus einem oberhalb eines Unterbaus 30 angeordneten
und gegeniiber dem Unterbau 30 drehbar gelagerten Turm 10, in welchem eine
Waffe 11 in Elevation und Azimut richtbar gelagert ist. Der Turm 10 und der
Unterbau 30 bilden insoweit eine Lafettierung der Waffe 4.

In der in Fig. 1 dargestellten Position befindet sich das Geschiitz 4 in einer In-
dexstellung, in welcher der Turm 10 bzw. die Rohrseelenachse R der Waffe 11
parallel zur Fahrzeuglangsachse des Fahrzeugs 1 bzw. zur Langsachse des
Unterbaus 30 ausgerichtet ist. In der Indexstellung nimmt das Geschiitz 4 eine
kompakte Stellung ein, so dass sich diese insbesondere fiir Uberfiihrungsfahr-
ten oder Marschfahrten eignet.

Wie der Darstellung insbesondere in Fig. 2 zu entnehmen ist, ist der Turm 10
im Bereich seiner der Waffe 11 gegeniiberliegenden Riickseite offen ausgebil-
det. Der Turm 10 weist eine Offnung 12 auf, welche sich {iber die gesamte
Riickseite des Turms 10 erstreckt. Uber die Offnung 12 kann das Bedienperso-
nal in den Innenraum 13 des Turms 10 gelangen. Ferner ist es moglich, Muniti-
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onskorper durch die Offnung 12 in den Innenraum 13 des Turms 10 zu verbrin-
gen. Im Innenraum 13 sind Magazine zur Bevorratung von Munitionskdrpern,
eine teilautomatisierte Ladevorrichtung zum Laden der Waffe 11 sowie Be-
dieneinrichtungen zur Steuerung des Geschiitzes 4 angeordnet.

Um den Innenraum 13 wahrend des Transports des Geschiitzes 4 vor Witte-
rungseinfliissen und Schmutzeintrag zu schiitzen, ist ein als Klappe ausgebilde-
tes SchlieBelement 20 vorgesehen, welches zwischen einer Offenstellung und
einer SchlieBstellung hin und her bewegbar ist. In der SchlieBstellung bildet
das SchlieBelement 20 einen staubdichten Verschluss der Offnung 12 des
Turms 10, so dass der Innenraum des Turms 10 selbst bei langer andauernden

Einsdtzen in staubigen Wistenregionen nicht verunreinigt wird, vgl. Fig. 3.

Das SchlieBelement 20 ist an dem Unterbau 30 des Geschitzes 4 um eine
Schwenkachse S gelenkig angelenkt, wozu zwischen dem SchlieBelement 20
und dem Unterbau 30 ein Scharnier 27 vorgesehen ist. Um die Waffe 11 in
azimutaler Richtung richten zu konnen, ist es daher erforderlich, zunachst das
SchlieBelement 20 aus der Rotationskontur des Turms 10 in eine Offenstellung
zu verschwenken, was nachfolgend noch naher erldautert werden wird.

Zunachst befindet sich der Turm 10 in der Indexstellung. Das SchlieBelement
20 ist in den Bereich vor die Offnung 12 verschwenkt und verschlieBt den Turm
20 nach Art einer Heckklappe, vgl. Fig. 4. Das SchlieBelement 20 befindet sich
innerhalb der Rotationskontur des Turms 10, weshalb der Turm 10 in dieser
Stellung nicht um die Azimutrichtachse T gedreht werden kann. In dieser Stel-
lung kann das Geschiitz 4 durch das Fahrzeug 1 zu einem Einsatzort verbracht
werden. Um das Geschiitz 4 nun am Einsatzort in Kampfbereitschaft zu verset-
zen, muss das SchlieBelement 20 zunachst um die Schwenkachse S aus dem
Drehbereich des Turms 10 heraus verschwenkt werden.
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Das Verschwenken des SchlieBelements 20 aus dessen SchlieBstellung erfolgt
uber einen in den Figuren nicht dargestellten Antriebsmechanismus, der auf-
grund des erheblichen Gewichts des SchlieRelements 20 hydraulisch ausgebil-
det ist. Durch Betdtigung des Antriebsmechanismus wird das SchlieBelement
20 zunachst in die in der Fig. 5 gezeigte Zwischenstellung verbracht, in wel-
cher die Offnung 12 freigegeben ist und sich das SchlieBelement nur noch teil-
weise in der Rotationskontur des Turms 10 befindet. In dieser Zwischenstel-
lung ist eine Azimutrichtbewegung des Turms 20 in einem eingeschrankten
Winkelbereich bereits moglich.

Um das Geschiitz 4 fiir die Schussabgabe in einen Zustand der Kampfbereit-
schaft zu versetzen, ist es zur Ableitung der sich ergebenden Abschussreakti-
onskrafte zudem erforderlich, eine Abstiitzung des Unterbaus 30 gegeniiber
dem Boden vorzusehen. Denn bei Leichtgeschiitzen 4 ist die Masse des Unter-
baus 30 im Gegensatz zu beispielsweise kettengetriebenen Kampfpanzern oder
Panzerhaubitzen nicht ausreichend, um die sich ergebenden Riickstosskrafte

aufzunehmen.

Die erforderliche Abstiitzung wird in einfacher Weise durch weiteres
Verschwenken des am Unterbau 30 angelenkten SchlieBelements 20 in die in
der Fig. 6 dargestellte Offenstellung erreicht, in welcher sich das SchlieBele-
ment 20 iiber eine Stiitzplatte 23 auf dem Boden abstiitzt und eine Stiitze zur
Ableitung der Abschussreaktionskréfte bildet.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel ist das SchlieBelement 20 derart am Unterbau 30
angeordnet, dass es sich in der Indexstellung des Turms 10 auf einer der Waffe
11 gegeniiberliegenden Seite des Turms 10 befindet und insoweit eine hecksei-
tige Abstiitzung bildet. Aufgrund der heckseitigen Abstlitzung und der flachi-
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gen Abstiitzung liber die sich liber etwa die halbe Fahrzeug- bzw. Geschiitz-
breite ersteckende Stiitzplatte, ist eine sichere Schussabgabe in einem azimu-
talen Richtbereich der Waffe von bis zu +/- 15° aus der Indexstellung moglich.

Um die teilweise erheblichen Abschussreaktionskrafte sicher ableiten zu kon-
nen, ist die Stutzplatte 23 liber zwei an dem SchlieBelement 20 parallel ver-
laufend angeordnete Trager 24 mit dem Gelenk 27 verbunden. Die Trager 24
sind als steife Stahltrager ausgebildet und konnen einen offenen oder hohlen
Querschnitt aufweisen. Um die zu verschwenkende Masse gering zu halten,
sind die Trager 24 beim Ausfiihrungsbeispiel mit Ausnehmungen versehen.

Wie die Darstellung insbesondere in Fig. 2 erkennen lasst, bildet das SchlieB-
element 20 in der Offenstellung nicht nur eine Stiitze zu Ableitung der Ab-
schussreaktionskrafte, sondern gleichzeitig einen Aufgang in den vergleichs-
weise hoch liber dem Boden liegenden Turm 10. Hierzu ist an dem SchlieBele-
ment 20 im Bereich zwischen den Tragern 24 eine Treppe 21 angeordnet, liber
welche das Bedienpersonal auf einfache Weise in den erhohten innenraum 13
des Turms 10 gelangen kann. Die Treppe ist derart an dem SchlieBelement 20
angeordnet, dass sie in der Offenstellung nach auBen gerichtet ist, wodurch
sie eine Steighilfe fiir das Bedienpersonal bildet.

Ferner weist das SchlieBelement 20 zu beiden Seiten hin nach Art von Winkel-
blechen gegeneinander abgewinkelte Bereiche 25, 26 auf. Der eine Bereich 25
verlauft in der SchlieBstellung in etwa horizontal oberhalb einer Bodenplatte
14 des Turms 10. Im Wesentlichen senkrecht zu den Bereichen 25 sind weitere
plattenformige Bereiche 26 vorgesehen, die in der SchlieBstellung im Wesent-
lichen vertikal ausgerichtet sind die Offnung 12 des Turms 12 nach Art eines
Deckels verschlieBen. In den Bereichen seitlich neben der Treppe 21 sind da-
riber hinaus Ausriistungsaufnahmen 22 zur Aufnahme von Ausriistungsgegen-



WO 2012/159619 PCT/DE2012/100140

10

11

standen vorgesehen. Durch die Ausristungsaufnahmen 22 kann zusatzlicher
Stauraum bereitgestellt werden. Die Aufristungsaufnahmen 22 sind in der
Schliefstellung des SchlieRelements 20 von der Innenseite des Turms 10 und in
der Offenstellung des SchlieBelements 20 von der AuBenseite des Turms 10 her
zuganglich.

Das vorstehend beschriebene Geschiitz 4 weist ein SchlieBelement 20 auf,
welches nach dem Offnen der Turmdffnung 12 als Abstiitzung und Steighilfe
dient. Es ist nicht erforderlich, weitere MaBnahmen zur Abstiitzung des Unter-
baus 30 zu unternehmen und Steighilfen an dem Geschiitz 4 anzusetzen. Das
Geschiitz 4 ldsst sich somit allein durch Offnen der Turmoéffnung 12 mit weni-
gen Schritten rasch in einen Zustand der Kampfbereitschaft Uberfuhren.
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Bezugszeichen:

1 Fahrzeug

2 Fahrerkabine

3 Ladeflache

4 Geschiitz

10 Turm

11 Waffe

12 Offnung

13 Innenraum

14 Bodenplatte

20 Schliefelement
21 Treppe

22 Ausristungsaufnahme
23 Stitzplatte

24  Trager

25 Bereich

26 Bereich

27  Scharnier

30 Unterbau

R Rohrseelenachse
S Schwenkachse

T Azimutrichtachse

12

PCT/DE2012/100140



WO 2012/159619 PCT/DE2012/100140

10

15

20

25

13

Patentanspriiche:

Geschiitz mit einem Unterbau (30) und einem gegeniiber dem Unterbau
(30) drehbar gelagerten Turm (10), der eine schlieBbare Offnung (12)
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Offnung (12) durch ein an dem Unterbau (30) angeordnetes
SchlieBelement (20) verschlieBbar ist.

Geschiitz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das SchlieB3-
element (20) zwischen einer Offenstellung und einer Schliefstellung hin
und her bewegbar ist, wobei das SchlieBelement (20) in der Offenstel-
lung eine den Unterbau (30) gegeniiber dem Boden abstiitzende Stiitze
bildet.

Geschiitz nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das SchlieBelement (20) schwenkbar an dem Unterbau
(30) angelenkt ist.

Geschiitz nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schlief3-
element (20) um eine Achse (5) verschwenkbar ist, welche in einer In-
dexstellung des Turms (10) quer zur Rohrseelenachse (R) der in dem
Turm (10) gehaltenen Waffe (11) angeordnet ist.

Geschiitz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Offnung
(12) in der Indexstellung {iber das SchlieBelement (20) verschlieBbar ist.
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Geschiitz nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das SchlieBelement (20) in der Offenstellung einen Auf-
gang zur Erleichterung des Einstiegs in den Turm (10) bildet.

Geschiitz nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das SchlieBelement (20) eine Ausristungsaufnahme (22)
zur Aufnahme von Ausriistungsgegenstéanden aufweist.

Geschiitz nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Unterbau (30) als Transportplattform ausgebildet ist.

Militarisches Fahrzeug mit einem Geschiitz (4), das einen Unterbau (30)
und einen gegeniiber dem Unterbau (30) drehbar gelagerten Turm (10)
mit einer schlieBbaren Offnung (12) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Offnung (12) durch ein an dem Unterbau (30) angeordnetes
SchlieBelement (20) verschlieBbar ist.

Militarisches Fahrzeug nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das Geschiitz (4) nach einem der Anspriiche 2 bis 8 ausgebildet ist.

Militarisches Fahrzeug nach Anspruch 9 oder Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Unterbau (30) an einer Ladeflache des Fahrzeugs
angeordnet ist.
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