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(54)实用新型名称

一种发电室降噪构造

(57)摘要

本实用新型公开了一种发电室降噪构造，其

技术方案要点是包括降噪装置和墙体，所述墙体

围设形成发电室，所述降噪装置连接在发电室内

的发电机上，所述降噪装置包括集风器、排风消

声器和若干条进风消音板，所述墙体两端分别设

有进风口和出风口，所述若干条进风消音板对着

进风口，所述降噪装置连接出风口，所述墙体包

括隔音层和防潮层，防潮层位于隔音层内侧。
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1.一种发电室降噪构造，包括降噪装置(1)和墙体，其特征在于：所述墙体围设形成发

电室(5)，所述降噪装置(1)连接在发电室(5)内的发电机(4)上，所述降噪装置(1)包括集风

器(10)、排风消声器和若干条进风消音板(60)，所述墙体两端分别设有进风口(6)和出风口

(7)，所述若干条进风消音板(60)对着进风口(6)，所述降噪装置(1)连接出风口(7)，所述墙

体包括隔音层(2)和防潮层(3)，防潮层(3)位于隔音层(2)内侧。

2.根据权利要求1所述的一种发电室降噪构造，其特征在于：所述隔音层(2)包括外墙

体(20)、橡胶消音板(21)、吸音棉板(22)、真空腔室(23)和保温层(24)，所述外墙体(20)内

侧粘接着橡胶消音板(21)，所述橡胶消音板(21)内侧粘接着吸音棉板(22)，所述吸音棉板

(22)与保温层(24)之间设有真空腔室(23)，所述吸音棉板(22)内侧设置多个圆形镂空槽，

所述每个圆形镂空槽外端都粘接着消音筒(230)，消音筒(230)后端粘接半球型阻音罩

(231)，所述消音筒(230)和半球型阻音罩(231)都位于真空腔室(23)内，所述保温层(24)的

内侧面连接防潮层(3)。

3.根据权利要求1所述的一种发电室降噪构造，其特征在于：所述集风器(10)的一端与

发电机(4)电连接，另一端连接排风消音器(11)，所述排风消音器(11)的排风口连接着出风

口(7)。

4.根据权利要求1或2所述的一种发电室降噪构造，其特征在于：所述防潮层(3)包括防

水层(30)、海绵层(31)和防潮板(32)，所述防水层(30)位于最外层，防水层(30)内侧粘接海

绵层(31)，所述海绵层(31)内侧粘接防潮板(32)。

5.根据权利要求1所述的一种发电室降噪构造，其特征在于：所述每个进风消音板(60)

上都设有若干个通孔(600)。

6.根据权利要求1所述的一种发电室降噪构造，其特征在于：所述进风口(6)和出风口

(7)处都设有百叶窗(8)。

7.根据权利要求4所述的一种发电室降噪构造，其特征在于：所述防水层(30)表面涂有

纳米超疏水材料。
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一种发电室降噪构造

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑领域，更具体的说是涉及一种发电室降噪构造。

背景技术

[0002] 目前，发电机大多数都是柴油发电机，而柴油发电机工作时产生的噪音较大，容易

影响到他人的生活，因此需要降噪的装置，而目前市场上的降噪的墙体或者装置对于发电

机来说效果并不是很明显，同时在雨天或者潮湿的天气中由于发电室内通风就很容易导致

室内潮湿或者积水，容易发生事故。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种能够实现降噪和防潮

一体化的发电室构造。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种发电室降噪构造，包括降

噪装置和墙体，所述墙体围设形成发电室，所述降噪装置连接在发电室内的发电机上，所述

降噪装置包括集风器、排风消声器和若干条进风消音板，所述墙体两端分别设有进风口和

出风口，所述若干条进风消音板对着进风口，所述降噪装置连接出风口，所述墙体包括隔音

层和防潮层，防潮层位于隔音层内侧。

[0005] 进一步的，所述隔音层包括外墙体、橡胶消音板、吸音棉板、真空腔室和保温层，所

述外墙体内侧粘接着橡胶消音板，所述橡胶消音板内侧粘接着吸音棉板，所述吸音棉板与

保温层之间设有真空腔室，所述吸音棉板内侧设置多个圆形镂空槽，所述每个圆形镂空槽

外端都粘接着消音筒，消音筒后端粘接半球型阻音罩，所述消音筒和半球型阻音罩都位于

真空腔室内，所述保温层的内侧面连接防潮层。

[0006] 进一步的，所述集风器的一端与发电机电连接，另一端连接排风消音器，所述排风

消音器的排风口连接着出风口。

[0007] 进一步的，所述防潮层包括防水层、海绵层和防潮板，所述防水层位于最外层，防

水层内侧粘接海绵层，所述海绵层内侧粘接防潮板。

[0008] 进一步的，所述每个进风消音板上都设有若干个通孔。

[0009] 进一步的，所述进风口和出风口处都设有百叶窗。

[0010] 进一步的，所述防水层表面涂有纳米超疏水材料。

[0011] 本实用新型的有益效果：

[0012] 1、通过集风器使发电室内通风，且墙体带有防潮层，使在阴雨天通风室内也不会

潮湿，不会发生漏电事故。

[0013] 2、通过设置进风消音板和墙体上隔音层以及降噪装置可有效的减小发动机的噪

音。
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附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种发电室降噪构造的立体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型一种发电室降噪构造中隔音层的结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型一种发电室降噪构造中防潮层的结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型一种发电室降噪构造中进风消音板的结构示意图。

[0018] 附图标记：1、降噪装置；10、集风器；11、排风消音器；2、隔音层；20、外墙体；21、橡

胶消音板；22、吸音棉板；23、真空腔室；230、消音筒；231、半球型阻音罩；24、保温层；3、防潮

层；30、防水层；31、海绵层；32、防潮板；4、发电机；5、发电室；6、进风口；60、进风消音板；

600、通孔；7、出风口；8、百叶窗。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例，对本实用新型进一步详细说明。其中相同的零部件用相

同的附图标记表示。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和

“下”指的是附图中的方向，词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定

部件几何中心的方向。

[0020] 参照图1至4所示，本实施例的工作原理：风先流经进风口6，再通过进风消音板60

的通孔600进入发电室5内，而发电室5产生的噪音会被风所带动，通过集风器10将风和噪音

导入排风消音器11，风通过排风消音器11排出，且排风消音器11消除大部分的噪音，由于风

的流动是不规律的，因此噪音会被风带动而不规律的流动，而风和噪音最后会与墙体接触，

而墙体采用隔音层2和防潮层3，能吸音且在阴雨天不会潮湿发生事故。

[0021] 这种发电室降噪构造，包括降噪装置1和墙体，所述墙体围设形成发电室5，所述降

噪装置1连接在发电室5内的发电机4上，所述降噪装置1包括集风器10、排风消声器和若干

条进风消音板60，所述墙体两端分别设有进风口6和出风口7，所述若干条进风消音板60对

着进风口6，所述降噪装置1连接出风口7，所述墙体包括隔音层2和防潮层3，防潮层3位于隔

音层2内侧。

[0022] 作为改进的一种具体实施方式，外墙体20内侧粘接着橡胶消音板21，所述橡胶消

音板21内侧粘接着吸音棉板22，所述吸音棉板22与保温层24之间设有真空腔室23，所述吸

音棉板22内侧设置多个圆形镂空槽，所述每个圆形镂空槽外端都粘接着消音筒230，消音筒

230后端粘接半球型阻音罩231，所述消音筒230和半球型阻音罩231都位于真空腔室23内，

所述保温层24的内侧面连接防潮层3。

[0023] 橡胶消音板21和吸音棉板22可以起到一定的吸音降噪效果和保温效果，吸音棉板

22后端连通的消音筒230与半球型阻音罩231可以起到阻音消音的效果，将噪音转化为热能

消耗掉，而真空腔室23也能达到真空阻音的效果，保温层24采用聚氨酯保温板，保温效果较

好。

[0024] 作为改进的一种具体实施方式，所述集风器10的一端与发电机4电连接，另一端连

接排风消音器11，所述排风消音器11的排风口连接着出风口7。

[0025] 排风消音器11结构采用专利号为CN201320815988.8的消音器专利结构，集风器10

聚风带动噪音通过排风消音器11消音降噪，然后在通过出风口7导出。

[0026] 作为改进的一种具体实施方式，所述防潮层3包括防水层30、海绵层31和防潮板
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32，所述防水层30位于最外层，防水层30内侧粘接海绵层31，所述海绵层31内侧粘接防潮板

32。

[0027] 防水层30可以挡住带有潮湿水滴的风，带有潮湿水滴的风在防水层30上聚集会形

成水珠，而设有海绵层31和防潮板32可以将透过防水层30的小颗粒水珠吸收，而发电室5内

又通风在防水层30上凝聚的水，很容易被吹干。

[0028] 作为改进的一种具体实施方式，所述每个进风消音板60上都设有若干个通孔600，

使风能够进入发电室5内，且可以减少噪音从进风口6传出。

[0029] 作为改进的一种具体实施方式，所述进风口6和出风口7处都设有百叶窗8，通过百

叶窗8的开关来决定进风口6和出风口7的开关。

[0030] 作为改进的一种具体实施方式，所述防水层30表面涂有纳米超疏水材料，可以防

止外部的水侵蚀防水层30。

[0031] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于

上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指

出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和

润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
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